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2010 Z8SG Remont dachu -bud giowny-czesé wschodnia, BtZERNSAR gimn inw przedm.ath

Norma PRC Wersja 4.28 Licencja: 7933

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Sala gimnastyczna
1|B.04.01.[KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. il na m2
d.1{00 0735-04 1) |gzymsach | murach ogniowych 50%
analogia Krotnosé = 0.5
24.40%1.50%4+13.40%1.50*2 m2 186.60
RAZEM 186.60
2|B.04.01. KNR 4-01 |Przecieranie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych |l na gzym- |m2
d.1(00 0735-05 1! |sach 50%
Krotnosé = 0.5
186.60 m? 186.60
RAZEN 186.60
3|B.04.01.|\KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gladkie  |m2
d.1{00 120403 1
186.60 m2 186.60
RAZEM 186.60
4/B.01.01.|KNR 4-01 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace] sie do uzytku |m2
d.1/00 0535-02 1)
330.23 ma 330.23
RAZEM 330.23
5|B.01.01.|KNR 4-01 [Rozebranie elementéw wigzb dachowych - olacenie dachu i kanté- {m2
d.1{00 0430-04 1 |wek krawedziowych fanalogia/
330.23 : m2 330.23
RAZEM 330.23
6|B.10.01.{KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu po- |m2
d.1|et 0518-01 1 |krycia i zakitowaniu
13.40%24.40*1.01 mZ2 330.23
RAZEM 330.23
7/B.10.01.{KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowege polegajgce na wstawieniu {at do |szt.
d. 1|0 0518-021 (0.10 m2
25 szt. 25.00
RAZEM 25,00
8|B.10.01.|KNR 4-01 |Drobne naprawy pekrycia papowege polegajgce na wstawieniu tat do [szt.
d.1]01 0519-03 1! [1.0m2
4*2 gzt 8.00
RAZEM 8.00
9{B.01.01.[KNR 4-01 |Rozebranie elementow dachdw drewnianych - przekrycie z plyt pils- |m2
d.1[00 0429-06 1 |niowych x2 dwie warstwy
analogia  |Krotnosé=1.5
330.23 m2 330.23
RAZEM 330.23
10|B.01.01.|KNR 2-02 |Kantéwka krawedziowa 10x10 em o dlugosci ponad 2m, - z tarcicy m
d.1/00 0407-01 2 [nasyc./analogia/
{13.40+24.40)*2 m 75.60
RAZEM 75.60
11|B.01.03.|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|oo 0535-04 1)
24 .40 m 24.40
RAZEM 24.40
12|B.01.03.|KNR 4-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1({GO 0535-06 1)
3.15*2 m 6.30
RAZEM 6.30
13|B.01.02.|KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnie- |m2
d.1|00 0535-08 1) [rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
do 25 cm
13.40%2 26.80
A (obliczenia pomocnicze) Z======
26.80
wywietrzni- | (0.70+0.70)*2%4 11.20
ki dach.
B (obliczenia pomocnicze) =======
11.20
do25cm {(26.80+11.20)*0.25 9.50
C {obliczenia pomocnicze) =======
8.50
pasy nad i |24.40%(0.50+0.40+0.60) 36.60
pod rynno-
we
D {(cbliczenia pomocnicze} ===z
36.60




2010 ZSSG Remont dachu -bud giéwny-czeéé wschodnia, BRZRRWEAR gimn inw przedm.ath

Lp.| Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
murki {13.40%2)*0.58 14.74
ogniowe
E ({obliczenia pomocnicze) =======
14.74
ponad 256 |36.60+14.74 51.34
cm
F (obliczenia pomocnicze) momem==
51.34
razem ob- |9.50+51.34 m2 60.84
rébki
G (sumaczesciowa) | e
m2 £§0.84
RAZEM 60.84
14|B.10.02.|KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci |m2
d.1/00 0504-01 2 |w rozwinieciu do 25 cm
9.50 m2 9.50
RAZEM 9.50
15/B.10.02.|KNNR 2 Obrabki blacharskie 2 blachy stalowej ocynkowanej przy szerokodci  jm?2
d.1{00 0504-02 3 |w rozwinigciu ponad 25 cm
51.34 m? 51.34
RAZEM 51.34
16{B.10.03.|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- |m
d.1{00 0505-05 % |nych z blachy ocynkowane] - rynny dachowe poélokragte 180 mm
24.40 m 24.40
RAZEM 24,40
17{B.10.03.|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- |m
d.1{00 0505-07 3 |nych z blachy ocynkowanej - rury spustowe okragte 150 mm
8.30 m 8.30
RAZEN 6.30
18|B.10.03.]KNR 4-02 |Wymiana rury deszczowsj o 8r. 150 mm szt.
d.1{00 0217-01 4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19|B.10.04.|KNR 2-02 ||zolacje ciepine z pyt styropianowych laminowanych dwustronnie ty- jm?2
d.1{00" 0609-01 2 jpu PSK 2 PS-E FS20 100 mm - poziome na wierzchu konstrukcji na
lepiku
3??0.23 m? 330.23
RAZEM 330.23
20(B.10.01. | KNNR 3 Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng (2-warst.pokr.z  |m2
d.1{00 0503-03 % |papy podkiadowej oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z pa-
g?’/.SS m2 557.35
RAZEM 557.35
21]B.01.02.|KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - rura wywiewna zeliwna z|szt.
d.1|00 0234-12 4 |blachy oc. /fanalogia/
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
22[8.10.02.|[KNR 2-02 [Obrébki wentylatoréw w dachach krytych papa - z blachy ocynkowa- szt
d.1j00 0515-07 2 |nej
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|B.01.04. KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?
d.1|00 0108-11 1) |mi na odleglosé do 1 km z utylizacjg materiatow rozbidrkowych
330.23*0.05+60.84*0.01 m? 17.12
RAZEM 17.12
24|B.01.04.|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-im?
d.1|00 0108-12 1) |mi - za kazdy nastepny 1 km x 29 km z utylizacjg materiatdw rozbior-
kowych
Krotnosé = 28
17.12 m3 17.12
RAZEM 17.12
2 t.acznik
25(B.01.01.|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza wars- |m?2
d.2{00 0518-04 1) |twa
{12.20%15.20-3.20*2.80)*1.01 m2 178.24
RAZEM 178.24

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja; 7933




2010 Z8SG Remont dachu -bud glowny-czesé wschodnia, RRZRRMEAR gimn inw przedm.ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
26/B.04.03.|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2|00 0308-01 1)
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|B.04.03. KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2|00 0308-02 1)
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|B.04.03. KNR 4-01  |Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monelityczne- |m2
d.2|00 0203-13 1} Igo 50%
Krotno&c = 0.5
1.49*%0.55%2+0.60*0.55 m2 1.97
RAZEM 1.97
29|B.04.01.|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na ko- |m2
d.2i100 0735-03 11 |minach ponad dachem ptaskim
((1.49+0.55y*2*2+(0.60+0.55)*2)*0.60 m2 6.28
RAZEM 6.28
30(B.04.01.|KNR 4-01 |Przecieranie fynkow zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il lub il  {m2
d.2|00 0735-05 1 |na kominach ponad dachem ptaskim
37.18 m2 37.19
RAZEM 37.1%
31B.04.01. [KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi elewacji - tynki gladkie |{m?
d.2;00 1204-03 1
5.28 m2 5.28
RAZEM 5.28
32|B.10.01.|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu po- |m2
d.2|01 0519-01 1) |krycia | zakitowaniu
178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24
33{B.10.01./KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu at do |szt.
d.2lo1 0519021 (0.10m2
&) szt 6.00
RAZEM 6.00
34/B.10.01.|KNR 4-01  (Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do |szt.
d.2| 0519-03 1 [1.0m2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
35|B.01.03.|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|00 0535-04 1
15.20 m 15.20
RAZEM 15.20
36/B.01.03.|KNR 4-01 {Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|00 0535-06 1
3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
37|B.01.02.|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnie- |m2
d.2|00 0535-08 1} |rzy, gzymsdw itp. z blachy nig nadajacej sie do uzytku
do25cm |12.20*2+2.80 +(1.49%2+0.55)*2*2+(0.60+0.55)*2 43.82
A (obliczenia pomocnicze) =======
43.62
43.62*0.25 m2 1091
B {sumaczescioway | e
m2 10.81
pasy nad i |15.20%(0.50+0.40+0.60} m2 22.80
pod rynno-
we ponad
25 cm
C (suma czgsciowa}
m2 22.80
RAZEM 33.M
38{B.10.01.|KNR 4-01 (Wykeonanie wypetnien zagiebienia cokotow kominow /analogia/ m
d.2|01 0705-01 1)
(1.49+0.55)*2*2+(0.55+0.60)*2 m 10.46
RAZEM 10.46
39|B.10.04. | KNR 2-02 {lzolacje ciepine i przeciwdZwickowe z plyt styropianowych poziome - |m
d.2|00 0609-07 20 |kliny szerokosci 10 cm na kominach
10.46 m 10.46
RAZEM 10.46

Norma PRC Wersja 4.28 Licancja: 7833




201¢ ZS5G Remant dachu -bud gléwny-czeé¢ wschodnia, PRZERKSAR gimn inw przedm.ath

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
40/B.10.05.]KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych katowni-  |m
d.2|00 0617-11 2} |kami z blachy walcowanej dwustronnie /analogia/
anailogia
12.20 m 12.20
RAZEM 12.20
41|B.10.05.|KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.2|00 06817-12 2 |trwaleplastycznym fanalogia/
analogia
12.20 m 12.20
RAZEM 12.20
42|B.10.02.|KNNR 2 Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych  |szt.
d.2|00 0504-07 3} |papa
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43iB.10.02.|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej osynkowanej przy szerokosci  |m?
d.2j{00 0504-01 3 |w rozwinieciu do 25 cm
10.91 m2 10.91
RAZEM 10.91
44(B.10.03.|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowa- |[m
d.2{00 0505-05 3} |nych z biachy ocynkowane] - rynny dachowe pélokragte 180 mm
15.20 m 15.20
RAZEM 156.20
451B.10.02.; KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci |m?
d.2{00 0504-02 3} |w rozwinieciu ponad 25 cm
22.80 m2 22.80
RAZEM 22.80
46|B.10.03.|KNNR 2 Montaz obrdbek btacharskich z gotowych elementow prefabrykowa- |m
d.2{00 0505-07 3} |nych z blachy ocynkowanej - rury spustowe okragte 150 mm
3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
47(B.10.01.|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe czapek ko- |m2
d.2l00 0507-01 3! |minowych, wywinigcie papy na komin i murki
1.97*1.10 m2 247
RAZEM 217
48|B.10.01.}KNNR 3 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng (2-warst.pokr.z  |m2
d.2{00 0503-03 3 |papy wentylacyjnej oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z
analogia [papy)
178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24
49(B.04.02.|KNR 4-01 |Obsadzenie siatek w ramach na kanalach wentylacyjnych w cianach |szt.
d.2|00 0322-02 1) |z cegiet /analogia/
{(3+3+1)*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
50(B.01.04.|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- m3
d.2{00 0108-11 1 |mi na odlegiosé do 1 km z utylizacja materiatéw rozbiorkowych
112.36%0.11+31.02*0.01+27.80*0.15*0.15 m8 13.30
RAZEM 13.30
51(B.01.04.{KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?
d.2|00 0108-12 1) |mi - za kazdy nastepny 1 km x 29 km z utylizacjg materiatow rozbiér-
kowych
Krotnosé = 29
13.30 ms 13.30
RAZEM 13.30
3 Budynek szkoly - czes¢ wschodnia
52({B.01.01.|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m?
d.3|00 0519-06 1) |wa przy kominach
Krotnosé = 0.3
110.56*0.50 m2 55.28
RAZEM 55.28
53|B.01.01.[KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- m2
d.3|co 0519-07 1) \wa przy kominach
55.28 m2 55.28
RAZEM 55.28
54|B.10.01.[KNR 4-01 [Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu po- |m?
d.3|01 0519-01 1) |krycia i zakitowaniu
42.35%16.00*1.10 m2 745.36
RAZEM 745.36
55|B.10.01.[KNR 4-01 |{Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu lat do |szt.
d.3|0t 0519-02 % [0.10 m2
745.36*0.15 szt. 111.80

Norma PRC Wersja 4.28 Licencja: 7933




2010 Z8SG Remont dachu -bud gidwny-czesé wschodnia, BMRZERWMSAR gimn inw przedm.ath

Lp.| Nr Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 111.80
56{B.10.01.|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do |szt.
d.3;01 0519-03 1} 1.0 m2
745.36*0.05 szt. 37.27
RAZEM 37.27
57|B.01.03.|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.3|00 0535-04 1}
42.35%2 m 84.70
RAZEM 84.70
58/B.01.03.|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3;00 0535-06 1}
11.90%4 m 47.60
RAZEM 47.60
59(B.01.02.|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kofnie- jm2
d.3(00 0535-08 1) |rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
do 25 cm
16.00 16.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
16.00
kominy ob- |{1.48+0.55)*2+{0.69+0.55)*2+(1.34+0.55)*2*2+(0.69+0.55)*2+(1.61+ 110.56
woéd A 0.55)*2+(1.37+0.55)*2+(1.37+0.55)*2+(1.59+0.55)*2+(0.97+0.55)*2+
{1.50+0.55)*2+(6.04+0.55)*2+(1.19+0.55)*2+(0.55+0.55)*2+ (1 .34+
0.550*2+(1.65+0.55)*2+(1.62+0.55*2+(1.76+0.55)*2+(0.70+0.55)*2+
(1.58+0.55)*2+(0.70+0.55)*2+(5.65+0.55)*2+(0.81+0.55)*2+(1 .86+
0.85)*2+(2.13+0.55)*2
B (obliczenia pomocnicze) =======
110.58
do25¢cm  [(16.00+110.56)*0.25 31.64
C (obliczenia pomocnicze) smoozs
31.64
pasy nad | {42.35*2%(0.50+0.40) 76.23
ped rynno-
we
D (obliczenia pomocnicze) =======
. 76.23
murki (16.00*2)*0.55 17.60
ogniowe
E (obliczenia pomocnicze) =======
17.60
ponad 25 |76.23+17.60 93.83
cm
F (obliczenia pomocnicze) =======
93.83
razem ob- {31.64+93.83 m? 125.47
rébki
G (sumaczesciowa || e
m2 125.47
RAZEM 125.47
60|B.04.03.|KNR 4-01 |Naprawa pekniec podloza cementowego z zatarciem na gladkeo /ana- |m
d.3|00 0804-05 1) [logia/
24 m 24.00
RAZEM 24.00
61|B.10.01.|KNR 4-01 |Wykonanie wypeinien zaglebienia cokotdw komindw fanalogial m
d.3|o1 0705-01 1)
110.56 m 110.56
RAZEM 110.56
62)B.10.04.|KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome - |m
d.3{00 0609-07 2 |kliny szeroko$ci 10 cm na kominach
110.56 m 110.56
RAZEM 110.56
63{B.10.02.[KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci  |m2
d.3100 0504-01 3 lw rozwinigciu do 25 cm
31.64 m2 31.64
RAZEM 31.64
64|B.10.02.]KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci |m2
d.3{00 0504-02 3} |w rozwinieciu ponad 25 cm
93.83 m2 93.83

Norma PRO Wersja 4,28 Licencja; 7933




2010 Z55G Remont dachu -bud gléwny-czest wachodnia, BRZRRNVEAR gimn inw przedm.ath

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 93.83
65|B.10.03. | KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowa- [m
d.3100 0505-05 3! |nych z blachy ocynkowane] - ryany dachowe pétokragle 150 mm
84.70 m 84.70
RAZEM 84.70
66{B.10.03.|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- |m
d.3|00 0505-07 3 |nych z blachy ocynkowanej - rury spustowe okragte 150 mm
47.60 m 47.60
RAZEM 47.60
67|B.10.02.[KNR 4-01 |Uzupelnienie konstrukcji drewnianej wtazow kominiarskich szt.
d.3|00 0415-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|8.10.02. KNR 4-01 |Uzupetnienie pokryé |ub obrébek blacharskich - wylazu dachowego z [szt.
d.3/00 0532-06 ' |pokryciem klapy z blachy ocynkowanej
L szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|B.10.02.|KNNR 2 Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt
d.3|00 0504-07 3 |papg
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
70(B.10.02,|KNR 4-01 |Uzupeinienie brakujacych obrébek - nézek, podpérek do taw komi-  |szt.
d.3/00 0532-07 1) |niarskich, stojakéw, linek itp.
24*2 szt. 48.00
RAZEM 48.00
71/B.10.02. KNR 4-01 |Uzupelnienie brakujacych obrédbek - nozek, podpérek do taw komi-  |szt.
d.3]00 0532-07 1 |niarskich, stojakdw, linek itp.
24%2 szt. 48.00
RAZEM 48.00
72|B.01.03. | KNNR 8 Demontaz rury wywiewnej zeliwnej 50% szt
d.3{00 0224-103) |Krotno$é = 0.5
10 szt 16.00
RAZEM 10.00
73|B.01.03.|KNNR 8 Demontaz rury deszczowej zeliwnej 5zt
d.3|00 0224-07 9)
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
74/B.01.03.|KNNR 8 Demomntaz osadnika deszczowego zeliwnego szt
d.3|00 0224-08 &
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
75|B.10.03.|[KNNR 4 Rury deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zapraws cemento- szt
i d.3(co 0215-01 3} \wa lub folig aluminiowsg o $r. 150 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
76|B.10.02.|KNNR 4 Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg ce- szt
d.3|00 0215-02 3 |mentowg lub folig aluminiowa o &r. 150 mm
3 SZi. 3.00
RAZEM 3.00
77/B.10.03.|KNNR 4 Rury wywiewne zeliwne uszczeinione sznurem i zapraws cementowa szt
d.3/00 0212-03 3 |lub folig aluminiowa o §r. 100 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
78/B.10.03. [ KNNR 2 Obrobki blacharskie rur kanalizacyjnych w dachach krytych papa/  |szt.
d.3{00 0504-07 3 |analogia/
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
79|B.10.01.]KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (2-warst.pokrz  |m2
d.3|00 0503-03 3) |papy wentylacyjnej oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z
analogia  |papy)
42.35*16.00%1.10 m2 745.36
RAZEM 745.36
80(B.10.01.|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng nawierzchniowg m2
d.3/00 0503-04 3 |o grub.5.2 mm .na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym
obrobki czapek kominowych
E 1.48%*0.55+0.69*0.65+1.34*0.55*2+0.96*0.55+1.61*0.558+1.37*0.85+ |m2 22.24
: 1.59*0.55+0.97*0.55+1.50%0.55+6.04*0.55+1.19*0.55+0.55*0.55+
1.34*0.55+1.65*0.55+1.62*0.55+1.76*0.55+0.70*0.55+1.58*0.55+
0.70*0.55+5.65*0.55+0.81*0.55+1.86%0.55+2.13*0.55
110.56*0.40 m2 44.22

Norrna PRO Wersla 4.28 Licencja: 7933
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Krotnosé = 29

Norma PRC Wersja 4.28 Licencja: 7933

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 66.46
81|B.04.03.|KNR 4-01 {Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt,
d.3|00 0308-01 1)
24*2 szt 48.00
RAZEM 48.00
82{B.04.03. KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. sz2t,
d.3|o0 0308-02 1}
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
83|B.04.01.|KNNR 3 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyldych kat. IIl z zapr.cemento- [m2
d.2|00 0604-02 3 |wej 0 pow.do 5 m2
110.64*0.56 m2 61.96
RAZEM 61.96
841B.04.03. [KNR 4-01  |Uzupefnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne- {m2
d.3|00 0203-13 1) [go
22.24 m2 22.24
RAZEM 22.24
85:B.04.01./KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - fynki gladkie |m2
¢.3|00 1204-03 1)
61.96 m? 61.96
RAZEM 61.96
86|B.04.02..KNR 4-01 |Obsadzenie osfon kanalow wentylacyjnych stalowych o powierzchni  |szt.
d.3|00 0322-04 1} |do 0.5 m2 komindw
analogia
24%2 szt. 48.00
RAZEM 48.00
87|B.04.04.|KNR 4-01  |Przemurowanie przewodow kominowych - wykucle otwordw szt.
d.3/00 0310-03 1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
88 B.04.04.|KNR 4-01 |Odgruzowanie przewodéw
d.3/00 0310-06 )
18 18.00
RAZEM 18.00
891B.04.04..KNR 4-01 [Zamurowanie otwordow przewodow kominowych szt.
d.3(00 0310-04 1)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
90(B.04.06.,KNR 4-01 |Sprawdzenie przewoddw i dostarczenie opinii kominiarskiej /analogia/{m
d.3;00 0310-05 1)
32*15%0.30 m 144.00
RAZEM 144.00
91|B.01.05.|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokelumnowe wysokosci do 6 |kot.
d.3;00 1611-022 |m
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
92|B.01.05, Czas pracy rusztowarn mg
d.3(00 analiza
wiasna
50 mg 50.00
RAZEM 50.00
93|B.10.04. KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych katowni- |m
d.3{00 0617-11 2 |kami z blachy walcowanej dwustronnie fanalogia/
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
94(B.10.04.|KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych kitem m
d.3/00 0617-122 |trwaleplastycznym /analogia/
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
85|B.01.05.|KNR 4-01 {Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.3|00 0420-04 1V
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
96/B.01.04.1KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m?2
d.3|00 0108-11 1 |mi na odleglo$é do 1 km /z utylizacig materiatéw rozbidrkowych/
55.28%0.01+125.47*0.01+(84.70+47.60)*0.15*0.15 m? 4.78
RAZEM 4.78
97b.01.04. {KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m?2
d.3|00 0108-12 1) [mi - za kazdy nastepny 1 km x 28 km
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Lp.! Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
4.78 m3 4.78
RAZEM 4.78

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do S 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

oo |pa

QORGBUD 1988, hiuletyny do 9 1886

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7933



