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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Budynek gtéwny
1|B.04.01. [KNR 4-0%  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych cementowo-wapiennych kat. If na komi-  |m?
d.1|00 0735-03 nach ponad dachem plaskim 20 %
Krotosé = 0.2
37.19 m?2 37.18
RAZEM 37.19
2(B.04.01. IKNR 4-01  |Przecieranie tynkdw zwykiych cementowo-wapiennych kat, [l lub Ill na  [m2
d.1|00 0735-05 kominach ponad dachem ptaskim 20%
Krotnos¢ = 0.2
37.19 m? 37.19
RAZEM 37.19
3/B.04.01. \KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?
d.1/00 1204-03
(0.82+0.56)2*0.60*6+{0.68+0.62)*2*0.65*2+(1.25+0.62)*2+(1.02+0.63)* |m?2 37.19
2*0.63+(1.32+0.70)*2*0.90+(1.77+0.97)*2*0.97+(1.02+1.05)*2*2.20
RAZEM 37.19
4|B.07.01. [KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m2
d.1|00 0519-04
(12.10*27.70+18.40°11.60)*1.01 m2 554.10
daszek
2.50*1.30 m2 3.25
RAZEM 557.35
5B.01.01. [KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |[m?2
d.1(00 0519-05
554.10 m2 554.10
RAZEM 554.10
6|8.01.01. |[KNR 4-01 |Rozebranie elementow dachow drewnianych - przekrycie z ptyt pilénio-  jm2
d.1]00 0429-06 wych x2 dwie warstwy
analogia Krotnodé = 1.5
554.10 m2 554.10
RAZEM 554.10
71B.01.01. |KNR 4-01  |Rozebranie elementdw wiezb dachowych - ofacenie dachu i kantdwek m2
d.1100 0430-04 krawedziowych /analogia/
554.10 m2 554.10
RAZEM 554.10
8(B.01.01. |KNR 4-01 |Rozebranie izolacji z wetny minerainej grubosci do 10 cm /analogia/ m2
d.1|00 0609-01
554.10-13.96 m2 540.14
RAZEM 540.14
81B.01.01. [KNR 2-02 |Kantéwka krawedziowa 10x10 cm o dtugos$ci ponad 2m, - Z tarcicy m
d.1{00 0407-01 nasyc.fanalogia/
27.7002+12.10*2+18.40*2+11.60*2 m 139.60
RAZEM 139.60
10i8.10.01. [KNR 4-01  [Wymiana desek czolowych m
d.1]01 0414-11
139.60*2 m 279.20
RAZEM 279.20
11|B.01.03. |[KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1|00 0535-04
(46.70-8.90)2 m 75.60
RAZEM 75.60
12|B.01.03. |KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1/00 0535-06
5.0%2+4.0%4 m 26.00
RAZEM 26.00
13(B.01.02. [KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m2
d.1}00 0535-08 gzymsow Itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
do 25 cm
kominy (0.82*6+1.25y2+0.56*6*2+0.62*2+(0.85+1.02+1.32+1.77+1.06*2*2+ 40.28
0.6372*2+0.70*2+0.97%2
A (ohliczenia pomocnicze) SEmsEsE=
40.28
wywietrzniki [{0.68+0.62)*2*(2+4) 15.60
dach.
B (obliczenia pomocnicze) s==swE=s
15.60
daszek 2.50+1.30 3.80
C {obliczenia pomacnicze) s====nE=
3.80
do25cm  [(40.28+15.60+3.80)*0.25 14.92
D (obliczenia pomocnicze) Ss=mEsss
14.92
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pasy nadi |139.80*(0.50+0.40) 125.64
pod rynno-
we
E (obliczenla pomocnicze) ========
125.64
szczyty {18.50*2)*1.20*0.50 2220
50%
F (obliczenia pomocnicze) ========
22.20
ponad 25  |125.64+22.20 147.84
cm
G (obliczenia pomocnicze) ========
147.84
razem ob- |14.92+147.84 m2 162.76
rébki
H (suma czgs$ciowa) mmmmmmmmmem e
m2 162.76
RAZEM 162.76
14|B.10.01. [KNR 4-01  |Naprawa deskowania dachu ok.10% m?
d.1|01 0414-02
analogia
554.10%0.10 m?2 55.41
RAZEM 55.41
15|8.10.02. |[KNR 4-01  |Uzupelnienie konstrukcji drewnianej wtazéw koeminiarskich szt.
d.1|00 0415-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|B.10.02. |KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokoSci w m2
d.1}00 0504-01 rozwinigciu do 25 cm
14.92 m2 14.92
RAZEM 14.92
17|B.10.02. |[KNNR 2 Obrabki blacharskie z hlachy stalowe] ocynkowanej przy szeroko$ci w m2
d.1|00 0504-02 rozwinieciu penad 25 cm
147.84 m2 147.84
RAZEM 147.84
18|B.10.03. {KNNR 2 Montaz abrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych im
d.1|c0 0505-05 z blachy ccynkowanej - rynny dachowe pdlokragte 180 mm
75.60 m 75.80
RAZEM 75.60
19|B.10.03. |KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych |m
d.1(00 0505-07 z blachy ocynkowanej - rury spustowe okragte 150 mm
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
20iB.10.02. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie pokryé¢ lub obrébek blacharskich - wylazu dachowego z po- |szt.
d.1]00 0532-06 kryciem klapy z blachy ocynkowanej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21(B.10.03. |KNR 4-02  |Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt
d.1|00 0217-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|B.10.04. [KNR 2.02 |lzolacje z wetny mineralnej MONROCK-MAX destodci min. 147.6 kg/m3 |m2
d.1]00 0613-01 grub. 10 cm poziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgee do
podfoza betonowego
540.14 m2 540.14
RAZEM 540.14
23|B.10.041.;KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna (2-warst.pokr.z papy |m?
d.1|00 0503-03 podkiadowej oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
557.35 m2 557.35
RAZEM 557.35
24iB.10.01. |[KNNR 3 Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalna nawierzchniowg o |m?2
d.1;00 0503-04 grub. 5,2 mm na oczyszczonym i zaimpregnow.podlozu betonowym - ob-
rébki czapek kominowych
0.90*0.70*6+1.40*0.70+1.00*0.70+1.20*0.80+1.50*0.90+1.80%*1.10 m? 9.86
RAZEM 9.86
25|B.01.02. [KNR 4-02 |DemontaZz elementdéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna zeliwna z szt.
d.1({00 023412 blachy oc. /analogia/
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
26|B.10.03. |KNR 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.1{00 0506-08
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5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|B.10.03. {KNR 2-02 |Obrabki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachow- |szt.
d.1|00 051507 ka - z blachy ocynkowanej
9+5+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00
28/B.04.02. |[KNR 4-01  {Obsadzenie siatek w ramach na kanatach wentylacyjnych komindw o po- |szt.
d.1{00 0322-04 wierzchni do 0.5 m2 /analogia/
11*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
29|B.04.05. |[KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyinych w écianach z cegiet - kuchnia szt.
d.1(00 0322-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30/B.04.04. IKNR 4-01  |Przemurowanie przewodow kominowych - wykucie otwordw szt.
d.1{00 0310-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31|B.04.04. |[KNR 4-01  |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1|00 0310-06
3*1.50 m 4.50
RAZEM 4.50
32|B.04.04. (KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow komingwych - zamurowanie otworow szt.
d.1|00 0310-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
33[B.04.06. [KNR 4-01  [Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodow do  |m
d.1(00 0310-05 sperzadzenia opinii kominiarskiej
11*4*3 m 132.00
RAZEM 132.00
34(B.01.04. [KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  [m3
d.1/00 0108-11 na odlegiodé do 1 km z utylizacjg materiatow rozbidrkowych
557.35*0.11+170*0.01 m3 63.01
RAZEM 63.01
35|B8.01.04. [KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.100 0108-12 za kazdy nastepny 1 km x 29 km z utylizacig materialéw rozbidrkowych
Krotnosé = 29
63.01 m3 63.01
RAZEM 63.01
2 Sala gimnastyczna
36|B.01.01. |[KNR 4-0t  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.2{00 (518-04
(12.50%8.90)*1.01 m2 112.36
RAZEM 112.36
37/B.01.01. [KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa [m2
d.2/00 0518-05
112.36 m2 112.36
RAZEM 112.36
38|B.01.01. |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw dachow drewnianych - przekrycie z piyt pildnio- {m2
d.2|00 0429-06 wych x2 dwie warstwy
analogia Krotnosé = 1.5
112.36 m2 112.36
RAZEM 112.36
39|B.01.01. |[KNR 4-01 [Rozebranie elementow wigzb dachowych - ofacenie dachu i kantéwek m2
d.2|00 0430-04 krawedziowych /analogia/
112.36 m? 112.36
RAZEM 112.36
40(B.01.01. [KNR 4-01  |Rozebranie izolac)i z wetny mineralnej grubosci do 10 cm fanalogia/ m2
d.2|00 0609-01
112.36-4.28 m2 108.08
RAZEM 108.08
411B10.01. |[KNR 2-02  |Kantéwka krawedziowa 10x10 cm o diugosci ponad 2m, - z tarcicy m
d.2/(1 0407-01 nasyc./analogia/
12.50*2+8.90*2 m 42.80
RAZEM 42.80
42,B.01.01. {KNR 4-01 |Wymiana desek czolowych m
d.2[00 0414-11
42.80%2 m 85.60
RAZEM 85.60
43|B.01.03. |[KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.2|00 0535-04
8.90*2 m 17.80
RAZEM 17.80
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44/8.01.03. [KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.2|00 0535-06
5.0%2 m 10.00
RAZEM 10.00
45B.01.02. [KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.2|00 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
pasynadi [17.80%(0.50+0.40) 16.02
pod rynno-
we
A (obliczenia pomocnicze) =zzozoos
16.02
szezyty (12.50%2y1.20*0.50 15.00
50%
B (obliczenia pomocnicze) e
15.00
ponad 25  [16.02+15.00 m2 31.02
cm
C (sumaczgsciowa) ] eeeeeeme—
m2 31.02
RAZEM 31.02
46|B.10.01. |KNR 4-01  |Naprawa deskowania dachu ok.10% m2
d.2|01 0414-02
analogia
112.36*0.10 m2 11.24
RAZEM 11.24
47(B.10.02. IKNNR 2 Qbrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerckosci w m2
d.2[00 0504-02 rozwinigciu ponad 25 cm
31.02 m2 31.02
RAZEM 31.02
48|B.10.03. KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych |m
d.2|00 0505-05 z blachy ocynkowanej - rynny dachowe potokragte 180 mm
17.80 m 17.80
RAZEM 17.80
49(B.10.03. |KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych |m
d.2|00 0505-07 Z blachy ocynkowanej - rury spustowe okragte 150 mm
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
50|B.10.04. |[KNR 2-02 |lzolacje z wetny minerainej MONROCK-MAX desto$ci min. 147,6 kg/m3 [m2
d.2|00 0613-01 grub. 10 cm poziome z piyt kigjonych lepikiem asfaltowym na goraco do
podicza betonowego
108.08 m2 108.08
RAZEM 108.08
51(B.10.01. [KNNR 3 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng (2-warst.pokr.z papy [m2
d.2|00 0503-03 podktadowej oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
112.36 m2 112.36
RAZEM 112.36
52{B.01.04. [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m3
d.2{00 0811 na odlegios¢ do 1 km z utylizacjq materialéw rozbidrkowych
112.36%0.11+31.02*0.01-+27.80*0.15*0.15 m3 13.30
RAZEM 13.30
53(B.01.04. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2{00 108-12 za kazdy nastgpny 1 km x 29 km z utylizacja materiatow rozbidrkowych
KrotnoS¢ = 29
13.30 m3 13.30
RAZEM 13.30
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