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2010 Swigtoslawska 3 odgromowa inst przedm.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Instalacja odgromowa i oprawy o$wietleniowe
1{88T 1- |[KNNR 5 Przewody instalacji cdgromowej naprezane poziome z pretow Al fi8 |m
d.1|vIl 0601-05 11 |mm na konstrukciach wsporczych wykonanych z preta fi 18 wystaja-
cych nad pow. pokrycia dachowego /papy, obrébek blach./ na 30 cm
w odstepach co 8,6 m - naciag preta wykonad ze zwisem 20 cm
78 m 78.060
RAZEM | 78.000
2{SST1- [KNNR 5 Ztgcza w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.1 |Vl 0612-01 ) |montowane na dachu - potaczenie pret - plaskownik
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|88T 1 - |KNR 5-08 |Uidadanie bednarki oc. FeZn 25*4 mm w budynkach w ciggach pio- 'm
d.avil 0603-03 22 |nowych , mocowane na kolki rozporowe
39 m 39.000
RAZEM 39.000
4|88T 1 - [KNNR 5 Zaprawianie bednarki - wykonanie pasow tynku o szerokoscido 50 im
d.a|vil 1208-02 Y1) |mm z zaprawy betonowej grub. 1 cm nad bednarka w ciagu piono-
m
gg m 39.000
RAZEM 38.000
5i88T 1 - |KNR 4-03 {Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.A Vil 1014-02 3)
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
6{8ST 1 - [KNNR 5 Obudowy z PGV o wym. min 250*250 na zaciski kontrolne mocowa- szt
d.1jvll 0404-05 1} ine na wysokosci 1,30 m z zamykanymi drzwiczkami bez zamkow
5 szi. 5.000
RAZEM 5.000
7|88T1- [KNNR & Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.1|vii 0612-06 '} |czych - potgczenie ptaskownik-ptaskownik
S szt. 5.000
RAZEM 5.000
8|SST 1- |KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z ptaskow- |m
d.1 (vl 0704-01 3 [nika o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
77 m 77.000
RAZEM 77.000
2|88T 1- [KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie  |m
d. Vit 0605-08 1) |kat.llt - uziom kompletny 3 m - wspolczynnik do R=3 norma przyjeta
nai1.0 m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10|88T 1 - {KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pemiar) szt.
d. 1|Vt 1304-03 1)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11188T 1 - |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji picrunochronnej (kazdy nastepny pomiar)|szt.
d. Vil 1304-04 1
8 szi. 8.000
RAZEM 8.000
12/88T 1 - |KNR 4-03 |Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego - 1 oprawa na wysiegniku [kpl.op
d.1|vll 0610-01 3 raw
4 kpl.op 4.000
raw
RAZEM 4.000
13|88T 1 - [KNNR 5 Drzwiczki z PCV o wym 1515 om - wneki w styropianie na puszki t3- |szt.
d. 1|Vl 0404-06 1 |czeniowe instalacji elektrycznych osSwietlenia zewngtrznego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
OPISY PODSTAWY WYGENY
Lp. Wydawnictwo
1{Kancelaria Prezesa Rady Ministrdw 2001
2|ORGBUD wyd.|ll 1986,biuletyny do 9 1996
3/ORGBUD 1989 biuletyny do § 1896 -
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