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Docieplenie scian zew. i strop. bud P227 przedm.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jem. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45211100- |Roboty rozbidrkowe
0
1/88T 1 - [KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1(lll 1501-01 1)
elewacja {21.80+*8.15 m2 177 .67
pin
elewacja  |9.45%8.15+9.35*8.90 m2 160.23
zach
elewacja |21.80*8.15 m2 177.67
pid
elewacja 9.35%8.15+9.45*8.90 m? 160.31
wsch
RAZEM 675.88
2|S8T1 - [KNNR2  !Osiony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d. 1|l 1505-01 1
675.88 m2 675.88
RAZEM 675.88
3|88T 1 - [KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowart zewnetrznych przysciennych o wy- Imz2
d.1jin 1506-01 1} |sokosci do 20 m
675.88 m2 675.88
RAZEM 675.88
4|88T 1 - IKNR 401 iDemontaz tablic, tabliczek, kratek wentylacyjnych, numeraw policyj- |szt.
d.1jiv 0354-15 2 |nych, czujnika pogodowego itp elementéw - do ponownege mantazu
3+2+246 szt. 13.00
RAZEM 13.00
5|88T 1 - |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich przewidzianych do wymiany ze m2
dAiv 0535-08 2) |wzgledu na zwiekszong grubosé $cian po ociepleniu lub zniszczone
w czasie eksploatacji z blachy nie nadajgcej sie do uzytku = pedo-
kienniki i krawgdzie balkonow, $ciany szczytowe
podokienni- | {2.48%7*2)*0.21 m2 7.29
ki pin
(0.91%2y%0.21 ma2 0.38
elewacja (2.48*7%2)*0.21 m2 7.29
zach
(1.40%1)*0.21 m2 0.29
(1.10*2y*0.21 m2 0.46
0.50*1*0.21 me2 0.1t
elewacia |(2.48*13)*0.21 m2 8.77
pid
elewacja (2.48%12)*0.21 m2 6.25
wsch
0.91*1*0.21 m?2 0.19
attyki (21.52+18.51)*2*0.44 m2 35.23
RAZEM 64.26
6|SST 1 - |KNR 4-04 |Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem iwyla- |t
d.1jv 1107-01 ® 'dunkiem recznym na odlegiosé do 1 km
poz. 5 £64.26%4.08/1000 t 0.26
RAZEM 0.26
7|S8T 1 - |KNR 4-04 |Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy roz- it
d.i[Iv 1107-04 3} |poczety km ponad 1 km
Krotno$é = 29
0.26 1 0.26
RAZEM 0.26
8|83T 1 - |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] m
d. 1V 0814-01 4
phn 22.50-3.00-1.50%2 m 16.50
zach 6.50-1.20*2 m 4.10
wsch 4.80 m 4.80
RAZEM 25.40
9|SST 1 - [KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pie- |m?2
d. 1[IV 0815-02 4 |szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(16.50+4.10+4.80)%0.50 m? 12,70
taras (22.50+9.45)*0.50 m?2 15.98
RAZEM 28.68
10{SS8T 1 - Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot- mg
d.1i kalkulacia |dziat 1 poz. 1;2;5;
ind.
(394.71+21.63+19.28)*0.5/(0.84*5) mg 51.86
RAZEM 51.86
-0
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Docieplenie $cian zew. i strop. bud P227 przedm.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 45211100~ |Przygotowanie podioza elewacji pod ocieplenie
0
11/88T 1 - [KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa wsp. do M = folia*3 m2
d2|v 0925-01 8
elewacja  |2.48%0.97%7 m2 16.84
front
0.81*0.91*2 ma2 1.66
2.48%1.91*7 m2 3316
przedsio- (2.60%1.00 m?2 2.60
nek ok.
piw.
0.90*0.90*4 m2 324
drzwi wejs- {2.48%2.05 m2 5.08
clowe

A (sumaczeSciowa)

m2 8258
cfewacja |2.48*2.41*7 m2 41.84
zach
2.48*1.91*4 m2 18.95
2.48%0.9741 m2 241
2.48%2.05" m2 5.08
ok. piw. 0.90%) . 90*4 me 394
B {sumacze$cioway ] e
m2 71.52
od tarasu  |2.48%2.41%13 m2 77.70
2.48*3.00" m2 7.44
2.80%1.05" m2 273
2.48*3.00" m#2 7.44
C (sumaczesciowa) e
m2 951
elewacja 12.48*2.41*9 m2 £63.79
wsch
2.48*0.97*1 m2 2,41
2.48%3.00%2 m2 14.88
2.40%2.05"1 m2 4,92
(0.85%0.50*3)*2 m2 255
D (suma czesciowa)
m2 78.55
RAZEM 307.96

12|88T 1- |[KNR 0-17 |Przygotowanie $cian budynku do robét ociepleniowych przez doktad- im2
d.2|Vv 2608-01 @ |ne zmycie ich powierzchni roztworem wodnym detergentu, a w migjs-
cach bardziej zabrudzonych przez oczyszezenie szczotkanmi o
sztywnym wiosiu a nastepnie sptukanie czysta wodg podawang silnie
rozproszonym strumieniem pod ci$nieniem. Do wyrdwnania ewentu-
alnych ubytkdw nalezy stosowaé zaprawe przeznaczong w wybranym
systemie do napraw lub zaprawe cementowg 1:3 metodg lekka-mo-
kra - oczyszczenie mechaniczne | zmycie

elewacja |(0.80+7.58)*21.52 m2 180.34

front.

potr. otw. |-60.32 m2 -60.32

alify (0.91*3*0.15)*2 m2 0.82
[(0.97%2+2.48)*0.15]*6 m2 3.98
[{0.50*2+2.48y*0.15]*1 m2 0.52
[(2.05*2+2.48)*0.15]*1 ma2 0.99
[{1.91%2+2.48)*0.15]*7 m2 6.62

plyta dasz- {0.20%2.48 m2 0.50

ka

§ci. opor+ | 2.80%6.00-2.60%1.05 m2 14.07

przed

§ci.opor
2.60%3.00 m2 7.80
A (sumaczes$cioway e

m2 156.32
clewacja |7.58*18.52 m2 140.38

zach.
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Docieplenie $cian zew. i sfrop. bud P227 przedm.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszez Razem
spec.
techn.
cokét 1.15%6.40 mz2 7.36
cokét 2.10%6.00+1.85%(2.10+1.15)/2+0.52*0.70 m2 16.97
potr. otw.  |-71.52 m2 -71.52
glify piw. [(0.90*2+0.90)*0.15]*4 m2 1.62
glify okien- |[(1.91*2+2,48)*0.15]*4 m2 378
ne
glify okien- |[{2.41%2+2.48)*0.15]*7 m2 7.67
ne
glify okien- |[(0.91*2+2.48)*0.15*1 mz 0.65
ne
glify drzwio-|[(2.05%2+2.48y*0.15]*1 m2 0.99
we
piyta dasz- [0.20%6.00 m2 1.20
ka
B (suma czesciowa)
ma2 108.10
elewacjia  [(0.52+7.58)*21.52 m2 174.31
pid
potr. otw.  |-85.31 m2 -95.31
glify okien- |[(2.41*2+2.48)*0.151*13 mz 14.24
ne
giif drzw. | [(3.00%2+2.48)*0.15]1 m2 1.27
Sciana 2.60*3.00 m2 7.80
opor.
sciana 2.80%6-1.05%2.60 m2 14.07
opor.
C (sumaczgsciowa) 1|
m2 116.38
elewacja |7.58%18.52 m2 140.38
wsch
cokot 0.52*9 45+1.30%6.45 m2 13.30
potr.otw. -2.41%2,48*9 m2 -53.79
potr.otw -3.00*2.48*2 m? -14.88
potr.otw. -0.91*2.48*1 m2 -2.26
daszek 0.20%6.00 m# 1.20
D (suma czeSciowa)
m2 83.95
RAZEM 463.75
13/S8T 1 - |KNNR 3 Qdbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ma2
d.2|v 0601-01 1) | Scianach, filarach, pilastrach, plytach ostonowych na balkonach -
przyjeto 45% ogélinej powierzchni /
(155.32+108.10+116.36+83.95)*0.45 m2 208.69
RAZEM 208.69
14]S8T 1 - INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe ma2
d.2|V 202 1134-
027)
208.69 m2 208.68
RAZEM 208.69
15|88T 1 - |KNR 4-01 iUzupeinienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podiozach z beto- | m2
d.2\v 0723-06 2 |ndw zwirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
208.69 m2 208.69
RAZEM 208.6%
16{85T 1 - (KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.2|v 2608-05 €
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
17188T 1 - [KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?2
d.2|Ilv 3108-11 2 |mi na odlegto$é do 1 km
poz.14 208.69*0.025 m3 522
A (suma czesciowa}
m3 5.22
rozpulch- |5.52*%0.25 m? 1.38
nienie
RAZEM 6.60

Norma PRO Wersja 4.28 Liconcja: 7933
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
fechn.
18|88T 1 - |[KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m3
d.2iv 0108-12 2 |mi - za kazdy nastepny 1 km - za dalsze km odlegtosci (przyjeto krot-
nosc=29)
Krotnosc = 29
8.60 m3 6.60
RAZEM 6.60
19(8S8T 1 - Koszty utylizacji gruzu-materiatow z rozbidrek m3
d.2|lv analiza in-
dywidualna
6.60 m3 6.60
RAZEM 6.60
20(|58T 1 - Czas pracy rusztowat! w okresie robot - dziat I= poz. nr 11;12;13;14; [m3
d.2/llt kalkulacja |15
ind.
(65.50+126.14+75.13+16.70+237.91)*0.5/{0.84*5) m3 62.07
RAZEM 62.07
3 45215100- |Ocieplenie Scian budynku
8
21|88T 1 - [KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw plytami - styropian ekstrudowany gr. 14 [m?
d.3;v 1902-04 1) .cm - metoda lekka mokra - tynk mozaikowy o fakturze pelnej o uziar-
nieniu 2,0 naktadana recznie na cokotach - powyzej opaski
elewacja  [1.15%(21.80-2.81) m2 2207
front
elewacja 1.15*6.40 m2 7.36
zach
2.10*6.00+1.85%(2.10+1.15)/2+0.62*0.70 m2 15.97
potracenia |-0.90%*0.90%4 m2 -3.24
elewacja |0.52%(21.80-2.44) m2 10.07
taras
elewacja [0.52%9.45+1.30*6.45 m2 13.30
wsch.
studzienki  [21.26 m2 21.28
RAZEM 86.79
22|88T 1 - |[KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka 'm2
d.3;v 1902-03 1) |mokra tynk mozaikowy o fakiurze peinej nakiadana recznie, grubosé
2.0 mm na o$ciezach
[(0.90*2+0.90)*0.29]*4 ma 3.13
1.15*2*0.29+1.15%2%0.29+0.52*2*0.29+1.30*2*0.29 m?2 2.39
RAZEM 5.52
23|88T 1 - INNRNKB |{z.VIl) docieplenie - dodatkowa warstwa siatki {parter) na scianach  |m2
a3V 202 2608- |zewnetrznych wys ok. 2.0 m
057
front 21.80*2.00-2.65*2-0.81*0.91*2 m2 36.64
sciany opo- |2.60*3.00+2.80%6.00-1.00%2.70 m2 21.90
rowe
zach 6.40*2.00+2.00%6.00+1.85%(2.00+1.05)/2+0.50*0.70 m2 27.97
taras 0.52%(21.80-2.48)+0.66%1.48*2+0.52%1 48*6 m2 16.62
§ciany opo-|2.680%3.00 m2 7.80
rowe
Sciany opo- |2.60*3,00-1.05*2.60 m2 12.87
rowe
9.45*2.00-2.48%1.48%3 m2 7.89
0.18*2.00 m2 0.36
3.98*2.00-0.91%0.91-1.10*2.05-0.70%2,48+4.95*2.00 m2 13.04
Sciany 58.08 mée 58.08
fund.p.ter
studzienki [21.26 m2 21.26
RAZEM 224.43
24|SST 1 - [KNR 0-23  |Ocieplenie cian budynk6w plytami styropianowymi gr. 14 cm -za-  |m
d.3v 2613-09 9 |mocowanie listwy cokotowej - startowej
{21.80+18.52)*2 m 80.64
RAZEM 80.64
25(S8T1- [KNNR 2 Daciepienie §cian budynkow piytami styropianowymi FS-15gr. 14  im2
d.3|V 1902-04 9 |om - metoda lekka mokra akrylowa masa tynkarska - faktura petna
nakiadana recznie, grubosé 1,5 mm na Scianach
Sciany front |7.58%21.80 m2 165.24
okna -2.44%).95%6 m2 -13.91
okna -2.44%0.48*1 m2 -1.17
okna -0.87%0.89%2 m2 -1.55
okna -2.44*1 Bo*7 m2 -32.28
drzwi wej. |-2.44*1.30% m2 -3.47
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
przedsio- |2.80*2.90-2.60%1.00 me 5.52
nek
A (sumaczgsciowa) b
m2 118.68
$ciany zach|7.58%18.52 ma2 140.38
okna -2.44%1.89%4 m2 -18.45
okna -2.44*2 39*7 m2 -40.82
okna -2.44*0.88"1 m2 -2.15
wejscie -2.44*0.95% m2 -2.32
B (sumaczefcioway |
m2 76.64
iciana ta- |7.58%21.80 m2 165.24
ras
okna -2.44*2 39%13 m2 -75.81
drzwi wej. |-2.44*2.46 m2 -6.00
C (suma czesciowa) -
m2 83.43
sciana 7.58*18.52 m2 140.38
wsch.
okna -2.44%2.39%7 m2 -40.82
-2.44%2 9g*2 mz2 -14.54
-2.44*0.88*1 m2 -2.15
-0.87*0.88*1 m2 -0.77
-0.86*0.93*1 m2 -0.80
D (suma czesciowa)
mz2 81.30
RAZEM 360.05
26/S8T 1 - (KNRD-23 {Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroz- |m
d3v 2612-08 8 [nikéw wypukiych katownikiem metalowym
elewacja  |(2.44+2%1.89)*7 m 43.54
front
okna (2.44+2%0.95)%6 m 26.04
okna {2.44:2%0 48)*1 m 3.40
okna {0.87+2*0.89)*2 m 5.30
drzwi wej. |(2.44+2%2.12)%1 m 6.68
naroza bud. |8.38%2+8.10*2 m 32.96
murki opo- i[(2.80+6.00}+(1.05+2.60)*2]*2 m 32.20
rowe
murki opo- |(2.60+3.00)*2 m 11.20
rowe
elewacja  |(2%1.89+2.44)*4 m 24.88
zach
ckna (2.44+2%1.39)*7 m 38.54
okna (2.44+2%0.48)*1 m 3.40
wejscie (2.44+2F2.13)%4 m 6.70
ok.piwnicz- |(0.80+0.90°2)*4 m 10.40
ne
taras (2.44+2.39*2)*13 m 93.86
wejscie (2.44+2.98%2)*1 m 8.40
elewacja  |(2.44+2.39*2)*g m 64.98
wsch
okna (2.44+2.98%2)*2 m 16.80
okna (2.44+0.88*2)* m 4,20
okna {0.87+0.89*2)*1 m 2.65
wejscie (2.06+2.08*2)*1 I 8.22
RAZEM 440.35
27/88T 1 - IKNNR 2 Dociepienie $cian budynkow ptytami styropianowymi FS 15 gr. 2 cm -|m?
d.3|V 1902-06 1} [metoda lekka - mokra; tynk akrylowy faktura pefna nakladana
recznie, grubosc 1,5 mm na oéciezach
elewacja  {[(2.44+2*%1.89)*7]*0.29 ma2 12.63
front
okna [(2.44+2%0.95)*6]*0.29 mz2 7.55
okna [(2.44+2%0.48)*1]*0.29 m2 0.99
okna [(0.87+2*0.89)*2]*0.29 m? 1.54
[(2.44+2%2.12y*1]*0,29 m2 1.94
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
okna zach. {[{2¥1.89+2.44)*4]*0.29 m? 7.22
okna [(2.44+2%1.30)*71*0.29 m2 10.60
okna [(2.44+2%0.48)*1]%0.29 m2 0.99
wejécie [(2.44+2%2 13)*11*0.29 m2 1.94
taras okna |([(2.44+2.39*2)*13]*0.29 m2 27.22
wejscie [(2.44+2.98*2)*1]"0.29 m2 2.44
okna [(2.44+2.30%2)*Q]*0.29 m2 18.84
okna [(2.44+2.98%2)*2]%0 29 m2 487
okna [(2.44+0.88*2)*1]*0.29 ma 1.22
okna [(0.87+0.88%2)*1]*0.29 ma2 077
wejécie [(1.06+2.08%2)*1]*0.29 m2 1.51
RAZEM 102.27
28/35T 1 - |KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il [m2
da3ywv 0722-03 2 'na spodach piyt balkonach
spody 1.40%2.50+(1.40*2+2.50)*0.10 m2 4,03
daszkdw
boki dasz- |(6.00%2+3.99)*0.20 m2 3.20
kow
RAZEM 7.23
28|88T 1 - [KNR K-08 |Gruntowanie pod malowanie powierzchni zewnetrznych - spodéw pivt | m2
d3iv 0301/01 loggi, gzymsdw
daszek 1.40%2.50+(1.40%242.50)%0.10 m2 4.03
{6.00*2+3.99)*0.20 ma2 3.20
RAZEM 7.23
30{SST 1 - |KNR 0-33 |[Malowanie dwukrotnie gzymséw, spodéw plyt loggi akrylowa farbg  |m2
d.3|V 0128-01 9 |elewacyjng
daszek 1.40%2.50+{1.40%2+2.50)*0.10 m2 4.03
(6.00%2+3.99)*0.20 m2 3.20
RAZEM 7.23
31|S5T 1 - |[KNR 0-33 |Montaz tasmy uszczelniajace] przy osciezach m
d.3{V 0123-04 9
440.35-(32.96+32.20+33.80) m 341.39
RAZEM 341.39
32|88T1 - |KNR 4-01 |Uszczelnienie silikonem stykow oscieznic ze Scianami m
d.3;V 0320-10 2)
analogia
341.39 m 341.38
RAZEM 341.3%
33(887 1- |[KNR4-01 |Osadzenie w uprzednio wycietych w styropianie i oklejonych siatkg " [szt.
d.3v 0322-02 2 |gniazdach™ ostonowych kratek tworzywowych wentylacyinych - wspot-
analogia  |czynnik do R=0.5¢
stropodach |9*2 szt 18.00
pozostate |3 szt 3.00
RAZEM 21.00
34|88T 1 - |[KNNR 2 Spadki grub.do 8 mm z zaprawy cement. na podokiennikiem pod ob- {m2
d.3|v 1003-01 9 |rébki blacharskie
analogia
E front 2.44*14*0.15 m2 512
0.87*2*0.15 m? 0.26
zach. 2.44*12%0.15 m?2 4.39
{1.36+0.46+1.06*2)*0.15 m? 0.59
taras 2.44*13%0.15 m2 4.76
wsch. 2.44*12%0.15 m? 4.39
0.87*0.15 m2 0.13
RAZEM 19.64
35]88T 1 - Czas pracy rusztowart dla robét - dziat 11l - poz. nr 25,26,27,28;32;33; |m2
d. 3|l kalkut. ind. |34;35
(1066.06+101.45+274.75+32.60+50.70+7.14+5.26)*0.5/(0.84*5) m2 183.09
RAZEM 183.09
36/88T 1 - |[KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonang na  [m?2
4.3V 0902-02 1) [mokro recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo-akrylowa ma-
sa tynkarska
murki opo- | (2.60%3.00)*2+(2.60+3.00)*0.18 m2 16.61
rowe
murki opo- | (2.80*6.00y*2+(2.80+6.00)*0.18-2,90%2.80 ms2 27.06
rowe
RAZEM 43.67
4 45211100~ |Obrobki blacharskie
0
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37|S5T 1- \NNRNKB  [(z.Vl) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu  |m2
d4\v 202 0841- |ponad 25 cm - parapety zewngtrzne
027
E front (2.48*7%2)*0.35 m2 12.15
(0.91*%2)*0.35 m? 0.64
zach. (2.48*7*2)*0.35 m2 12.15
(1.40+1.10%240.50)*0.35 m? i.44
taras 2.48*13*0.35 ma 11.28
wsch 2.48*12*0.35 m2 10.42
0.91*0.35 m2 0.32
daszki 2.60*3*0.45 m2 3.51
RAZEM 51.91
38|SST 1 - |INNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m2
d.av 202 0541- [ponad 25 cm - na murkach attyki, doplata do R=1.50 za wykonanie i
027 zamocowanie konstrukcji nosnej z bednarki oc. wg rys. NrD 5, przy-
jeta dla M-ksztattownik z bednarki oc.=2 kpl na m2 gbrébki.
(21.80+18.51)*2*0.58 m2 46.76
RAZEM 46.76
39(58T 1 - Czas pracy rusztowar - dziaiv- poz nr 37 m2
d.4|11l kalk. ind.
(65.34)*0.5/(0.84*5) m2 7.78
RAZEM 7.78
5 45200000- (Wykonanie opaski z plyt betonowych 50750
9
40(|SS8T 1 - [KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie o gr.5 cm m2
d.5iv 0105-02 1)
12.70+11.25 m2 2395
RAZEM 23.95
41|88T 1- |[KNNR & Opaska z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2
d.5|IV 0503-02 1) |piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementows
28.68 m2 28.68
RAZEM 28.68
42|S8T 1 - (KNNR 6 Obrzeza befonowe 0 wymlarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m
d.5|lv 0404-02 1} {spoiny wypelnione piaskiem
25.40 m 25.40
RAZEM 25.40
6 45223000~ |Slusarka stalowa
6
43|88T 1 - |KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby clejnej z elementéw metalowych o po- m2
d.g|Iv 1214-02 2) |wlerzchni ponad 0.5 m2
konstr.dasz |0.40%2.05*2+0.40%2.65%2 m2 3.76
ka
RAZEM 3.76
44|S8T 1 - |KNR 4-01  Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych ¢ powierzch- [m2
d.s|lv 0354-08 2 |ni ponad 2 m2-gtudzienki przyokienne
1.20*0.50*2 m? 1.20
(4.25+2.40)%0.50 m2 3.33
RAZEM 4.53
45/S8T 1 - |[KNR 4-01 |Ponowny montaZ krat studzienek po wykonaniu robét dostesowaw-  |m2
d.6| IV 1301-01 @ |czych zwigzanych ze zwezeniem krat - wspétczynnik do M i $=0,5
1.20*0.35*2 m2 0.84
{4.25+2.40)*0.35 m2 2.33
RAZEM 317
46|58T 1« |[KNR 4-01  |\Wymiana lub uzupeinienie drzwi metalowych na studzienkach m2
d.6{Iv 1301-06 2)
0.80*0.50*2 m2 0.90
RAZEM 0.90
47|88T 1 - {KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jedno- (m?2
d.BlIv 1212-03 2! |krotnie
konstr.dasz |0.40%2.05%2+0.40%2.65*2 m2 3.76
ka
RAZEM 3.76
48/88T 1 - |KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw prostych m2
d.6|lvV 1212-06 2
balustr.balk |2.40%1.00%2 m2 4.80
kraty okien- (2.60%1.05 m2 2.73
ne
okienka p. |(4.25+2.40)*0.30 m2 2,00
studzienki |1.20*0.35*2 m2 0.84
4.25*0.35+2.40*0.35 m2 2.33
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RAZEM 12.70
49/58T 1 - |KNR 4-01 |Malowanie pretéw zabezpieczajacych okienka piwniczne oraz inne | m2
d.6|lv 1212-05 2 |elementy metalowe na elewacji farba olejng dwukrotnie
balustr.balk |2.40%1.00%2 m2 4.80
kraty okien- [2.6G*1.05 m2 2.73
ne
okienka p. |(4.25+2.40)*0.30 m2 2.00
studzienki |1.20%*0.35*2 m2 0.84
4.25%0.35+2.40*0.35 m2 2.33
RAZEM 12.790
50/S8T 1 - |KNR 4-01 |Obsadzenie w $cianach zdemontowanych hakow, lamp i tablic szt
d.6|v 0322-01 2
i3 szt. 13.00
RAZEM 13.00
51|88T 1 - [KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ Z - przetozenie prze- |szt.
d.6jv 17 0146-01 |woddw wentylacyjnych-wspéiczynnik do R=3, w materiale nalezy doli-
10) czy€ tylko uchwyty écienne w iloséi 3 szt.
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52}35T 1 - |KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.s|Vv 0429-05 2 |nieotynkowanych - daszek wescie gtéwne
3.00%*6.00 m2 18.00
RAZEM 18.00
93|8ST 1 - INNRNKB  |(z.V) Okladzina typu "Siding" z elementéw winylowych - sufity m?2
d.6|V 202 0925-
017
analogia
3.00%6.00 m2 18.00
RAZEM 18.00
54/38T 1 - INNRNKB  i(z.V) Okladzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dod.za mon- im
d.6|vV 202 0925- taz listew pomocniczych
037
3.00*6.00 m 18.00
RAZEM 18.00
7 45215100- |Ocieplenie Scian fundamentowych ponizej terenu - naprawa studzienek przyokiennych
8
55:88T 1 - |[KNR 2-01 [Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi |m3
d.7|\v 0310-02 11} |glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll}
25.40*1.10*1.00 m3 27.84
(22.50+9.45-4.55)*1.10%1.00 m3 30.14
RAZEM 58.08
56|S8T 1 - |KNR0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg [m2
d.7|V 2611-01 8 |- oczyszezenie mechaniczne | zmycie
58.08 m2 58.08
RAZEM 58.08
57|88T 1 - |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod dosieplenie metoda lekka-mokra |m2
d.7|Vv 2611-03 8 |- dwukrotne gruntowanie emulsjg
58.08 m2 58.08
RAZEM 58.08
58(88T 1 - [KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii wodoszczelne] powierzehni piono-  [m2
d.7|v 0604-08 8} jwych - pierwsza warstwa
analogia
58.08 m2 58.08
RAZEM 58.08
59|S8T 1 - |[KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe z folil wodoszezelnej powierzchni piono-  |m2
d.7iv 0604-09 %) |wych - druga warstwa
analogia
58.08 m2 58.08
RAZEM 58.08
60/58T 1 - |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropian ekstrudowany m2
d.7|vV 0609-08 5} |grub.14 cm pionowe bez siatki metal,
58.08 m2 58.08
RAZEM 58.08
61)88T 1 - (KNR 0-23 |Ccieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOP- |szt
d.7|v 2612-05 8 |TER - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z betonu
58.08%*4 szt 232.32
RAZEM 232.32
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62/S8T 1 - \KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej ma2
d. 7|V 0807-04 2
studzienkl [[(0.71%2+1.20)*0.15+(0.56%2+1 .20)*1.00*2 m2 5.43
front
zach [(0.65*2+0.90)*(0.15+0.25)+{0.50*2+0.90)*1 .00}*2 m2 5.56
wsch [(0.70*2+4.25)*0.15+(0.55*2+4.25)*1.00]*1 m2 6.20
{(0.70*2+2.40)*0. 15+{0.55%2+2,40)*1 .00]*1 m2 4.07
RAZEM 21.26
63|SST 1 - [KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementows] grubos- |mz2
d.7|V 1102-02 5 (ci 20 mm zatarte na gladko
analogla
21.26 m2 21.26
RAZEM 21.26
64\SST 1 - |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |ms3
d.7 v 0320-02 1) |kat.HI-V; glebokosé do 1.5 m,
58.08-58.08*0.14 m3 40.95
RAZEM 49.95
65|88T 1- [KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km m3
d.7(Iv 0108-02 2} |grunt.kat. Il
58.08-49.95 m3 8.13
RAZEM 8.13
66/SST 1 - [KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km-krot- |m?@
d.7 v 0108-04 2) |nos$é 28
Krotnosé = 28
58.08-49.95 m3 8.13
RAZEM 813
8 45321000- |Ocieplenie stropodachu wentylowanego
3
45261320-
3
67|88T 1 - [KNR 4-01 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu [szt.
d.8|VI 0208-01 2} |zwirowego o grubosci do 10 cm
i0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
68|SST 1 - \KNR 2-02 |lzolacie cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubosé warstwy 10 [m2
d.8|VI 0815-01 8 |em - ekofiber
21.060%18.00 mz2 378.00
potracenia |-[(0.93*0.34)}+(1.94%0.34)+(1.07%0.34)+(1.54*0.60)] ma 2.26
kom.
-[(1.7441.54+1.14+1.59)*0.54+1.54*0.34] m2 -3.77
RAZEM 371.97
89|88T 1 - |[KNR2-02 |lzolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1 [m2
d.8(vl 0615-02 8 |om grubosci ponad 10 cm - krotnosé 6
Krotnosé = 8
371.97 m2 371.97
RAZEM 371.97
70{S8T 1 - |[KNR 4-01 [Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.1 |szt.
d.8| Vi 02068-02 2 im2 przy giebokosci ponad 10 cm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
71[88T 1 - [KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna (obrobki z papy  |m?2
d.8|vi 0503-04 1) inawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podfozu betonowym)
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
9 45110000- |Renowacja terenéw zielonych
1
72!58T 1- [KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebra- |m2
d.ollv 0101-01 12) |nie i Ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
19.50%0.02+5.50*2*0.02 m2 0.61 |
RAZEM 0.61
73|88T 1 - [KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. Ill za-  im2
d.g|iv 0202-02 12) |darnionym
(19.50+5.50*2)*1.20 m? 36.60
. RAZEM 36.60
74|88T 1 - |KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubosé warstwy 2 cm  jha
4.8V 0209-01 12
0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04
75|88T 1 - [KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawo- |ha
d.ollv 0404-04 12) |2eniem
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0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04
76|S5T 1 - |KNR 4-01  |Wywigzienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczy-|m8
d9|lv 0108-11 2 |mi na odlegto$¢ do 1 km
0.61 m3 0.61
RAZEM 0.61
77|S8T 1 - [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- | m?
d.glIv 0108-122) Imi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 34
0.61 m3 0.61
RAZEM 0.61

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 8 1996
ORGBUD wyd.lIl 1994, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ill 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

IGM wyd.l 1998

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

IGM wyd.l 1999

W00 [~ | [N s 0D [N |2

IGM wyd.| 2001
WACETOB wyd.l 1992
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11|ORGBUD wyd.H 1987, biuletyny do 9 1996

12{Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996
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