
Warunki techniczne wykonania mebli i krzeseł 

 

Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące 

wymagania: 

1. Materiały i surowce UŜyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i 

trwałości - zgodnie z wymogami PN i muszą spełniać warunki p.poŜ.; 

2. Meble standardowe naleŜy wykonać z jednolitej płyty wiórowej obustronnie 

melaminowanej o grubości nie mniejszej niŜ 18mm - nie dotyczy blatów; 

3. Blaty w biurkach tradycyjnych, biurkach komputerowych, komodach, stołach i 

stolikach okolicznościowych winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie 

melaminowanej o grubości min. 25mm, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie 

określono inaczej; 

4. Plecy mebli wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,2mm, lakierowanej w kolorze 

mebli lub białej – do uzgodnienia z odbiorcą lub jeśli w „Opisie przedmiotu 

zamówienia” nie określono inaczej; 

5. Stoły na nogach metalowych  – blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie 

melaminowanej o grubości nie mniejszej niŜ 25 mm, okleinowany obrzeŜem PCVo 

grubości 2 mm w kolorze uzgodnionym z uŜytkownikiem, nogi metalowe z 

moŜliwością regulacji co 5 cm,  

6. Wszystkie krawędzie mebli zabezpieczone ABS o grubości 2mm w kolorach 

uzgodnionych  z uŜytkownikiem; 

7. Wszystkie szafy, szafki, komody, biblioteczki zamykane na zamki patentowe, w 

kontenerach i biurkach zestawy szuflad zamykane na tzw. centralne zamki 

patentowe; 

8. Szuflady naleŜy wykonać na metalowych prowadnicach rolkowych z wysuwem 

min.75%; 

9. Wszystkie uchwyty meblowe winny być metalowe dwupunktowe, o rozstawie 

otworów 128mm, jeśli odbiorca nie określi inaczej, 

10. Zawiasy puszkowe, metalowe, samozamykające; 

11. Wszystkie elementy szklane muszą być wykonane ze szkła o grubości min.5mm; 

12. Meble powinny być na stopkach umoŜliwiających ich poziomowanie w zakresie 15 

mm oraz posiadać cokół o wysokości min.70mm; 

13. W przypadku drzwi przesuwnych prowadnice i zastosowane okucia winny być 

metalowe; 

 



 

14. Kontenerki, szafki i wózki pod stacje dysków na kółkach winny posiadać kółka 

przystosowane do powierzchni winylowych, jeśli odbiorca nie określi inaczej; 

15. Biurka komputerowe powinny posiadać otwory pozwalające na doprowadzenie 

przewodów do komputera, tzw. przelotki – miejsce montaŜu przelotki ustalić z 

odbiorcą; 

16. Półki w regałach, szafach, szafkach, komodach, biurkach winny posiadać moŜliwość 

regulacji. 

17. StelaŜe metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o 

wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne; 

18. Krzesła biurowe obrotowe powinny posiadać mechanizm ruchowy, umoŜliwiający 

ruch oparcia oraz dostosowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska, 

regulowaną przy pomocy podnośnika pneumatycznego wysokość siedziska, 

wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i regulacją kąta 

odchylenia oparcie, podłokietniki z miękkiej poliuretanowej pianki, samohamowne 

kółka do miękkich powierzchni, stabilną nylonową podstawę jezdną, jeśli w „Opisie 

przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej; 

19. Materiały i surowce uŜyte do produkcji mebli szkolnych winny być wysokiej jakości i 

trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poŜ.; 

20. Meble naleŜy wykonać z jednolitej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o 

grubości nie mniejszej niŜ 18mm; 

21. StelaŜe metalowe w meblach szkolnych i innych meblach winny być pomalowane 

farbami proszkowymi o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne; 

22. Wymiary mebli zawarte w załącznikach podane są w centymetrach, jeśli nie podano 

innej jednostki miary. 

23. Gwarancja na meble minimum 24 miesiące od daty odbioru. 

24. Przed przystąpieniem do wykonania mebli, Wykonawca jest zobowiązany do 

skontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego (uŜytkownikiem) w celu 

ustalenia szczegółów;  

25. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) dostawę do miejsca wyznaczonego przez przedstawiciela Zamawiającego; 

b) montaŜ; 

c) ustawienie w pomieszczeniach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 


