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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja; 7933

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Naprawa opaski i cokotéw
1|/B.01.03.|KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  Im3
d.1|00 0212-01 boéci do 15 cm
1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
21B.01.04./KNNR 6 Rozebranie chodnikow z phyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ecm  |m?
d. 1100 0805-08 na podsypce cementowo-piaskowegj
<opaska>
105.20%0.35 m2 36.82
RAZEM 36.82
31B.01.04. KNNR ¢ Rozebranie cbrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |m
d. 1|00 0806-08 ce piaskowe]
<opaska=
105.20+7.00 m 112.20
RAZEM 112.20
4|B.01.01.{KNR 4-0t |Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej me
d.1/00 0807-04
15.80*0.90+45.70%0.30+3.00%1.20*2+8.40%0.30+14.40%0.60+(7.20+ |m? 77.25
2.60)1*0.60+15.00%0.90+(10.80+3.60+4.401*0.60
RAZEM 77.25
5|B.01.02.|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy gigbokosci skucia do 5 ¢m na §cia- |m2
d.1{00 0211-03 nach lub podtogach
77.25%0.30 m2 23.18
RAZEM 23.18
6|B.01.02. KNR 4-01 |Naprawa peknigc scian cokotu o glebokoéci 1/2 ceg. m
d.1]00 0307-01
analogia
42 m 42.00
RAZEM 42.00
7|B.03.03.i1KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 1l o podiozach z m2
d.1{00 0726-04 betonow zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 migjscu }
77.25 m2 77.25
RAZEM 77.25
8/B.03.03. \KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni tynkéw m2
d.1j01 0704-02
77.25 m2 77.25
RAZEM 77.25
91B.03.01.|KNR 4-01 |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.1[{00 0303-02 otwordw w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
6.00 m2 6.00
RAZEM 6.00
10|B.03.01.|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w §cianach fundamen- [m
d.1;00 0325-01 towych
analogia
T=.00 11 256
RAZEM 12,00
11|B.16.01.]JKNR 4-01 |Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na peino' w §cia- szt
d.100 0326-05 nach - naprawa spekain scian fundamentowych
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
12(B.18.01.|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych  \m2
d.100 0103-04 pod uszczelnienia - gruntowanie rgcznie
' 75.25 m2 75.25
RAZEM 75.25
13|B.03.02.]KNR 0-41 |[Wysckoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SU- |m?2
d.1:00 0107-02 PERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgo-
ci pochodzacej z gruntu :
75.25 m2 75.25
RAZEM 75.25
14|B.03.02.|ZKNR C-1 |Wklejenie siatki z widkna szklanege na powierzchni pionowej m?
d.1{00 0303-10
75.25 m2 75.25
RAZEM 75.25
15(B.03.03.|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podioZzu z zaprawy m2
d.1|c0 0109-02 MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
75.25 m2 75.25
RAZEM 75.25
16|B.03.06.|KNR 4-01 |[Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kotnie- [m?2
d.1|00 0535-07 rzy, gzymséw itp. z blachy nadajgcef sig do uzytku




2010 LO XIX Przetarg Remont chodnikdw i wym. opaski - GREEDMAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
19.26 m2 19.26
RAZEM 19.26
17/B.07.08.|[KNNR 3 Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z naprawg zniszczonych |m?2
d.1{00 0807-05 krawedzi podokiennikow - blacha podokiennikéw z odzysku
anaitogia
<dtug. parapetow>
0.80*9+2.50*11+0.40+0.80+2.50*3+1.50*8+0.80*10+0.80 64.20
A (obliczenia pomocnicze) =======
64.20
64.20%0.30 m2 19.26
RAZEM 19.26
18/B.03.06.|KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszezane recznie o grubosci 10 cm i skarpy |m?2
d.1i00 0106-02
52.60+105.20%1.00/2 m2 105.20
RAZEM 105.20
19]|B.03.06./KNNR 8 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.1:00 0105-02
52.60 m?2 52.60
RAZEM 52.60
20/B.03.06.|KNNR 6 Opaska z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1{00 0503-06 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
52.60 m2 52.60
RAZEM 52.60
21;B.03.06.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m
d.1/00 0404-04 spoiny wypelnione zaprawg cementowg
105.20+7.00 m 112.20
RAZEM 112.20
22|B.01.06.|KNR 4-01 |Przewdz ziemi taczkamt na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. 11l m?3
d.1]00 0105-05 Krotnosé = 3
analogia
8.70+105.20%0.05 ma3 13.96
RAZEM 13.96
23|B.01.06.1KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.l- |m2
d.1|co 05086-01 1
105.20%1.00 m2 105.20
RAZEM 105.20
24/B.01.08.|KNR 2-01 [Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1{00 0510-01
105.20*1.00 m2 105.20
RAZEM 105.20
25(B.01.07.|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranychm3
d.1{00 0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtose do 1 km
analogia
75.25*0.04+77.25%0.3*0.05+36.82*0.05+112.20*0.30*0.08 m3 8.70
RAZEM B.I0
26/B.01.07.[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1|00 0108-18 konstrukeji gruzo- i Zuziobetonowych na odlegtose do 1 km x 24 km
analogia  |Krotnosé = 24
8.70 m3 8.70
RAZEM 8.70
2 45432100- !Remont schodéw
5
27\B.01.01.iKNR 4-01 |[Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrvkowej m2
d.2{00 0807-04
1.25%(2.60+1.50)+(3.40+4.20)*0.30+1.25%0.18%9+2.50%*2. 70+(2*0. 11* |m? 49.56
2.70)*2+7.50%0.30+7.50*(0.80+1.70)/2+3.40%1.30+0.50*(2.00+4.20}+
1.25%1.70+4.20%(1.70+0.80)/2*2
RAZEM 49.56
28|B.01.02.|KNR 4-01  |Skucie nierownosci schodéw przy glebokosei skucia do 1 cm na $cia-{m?2
d.2/00 0211-01 nach bocznych
1.25%0.18*9+2.70*0.11*%2 m2 2.62
RAZEM 2.62
29/B.01.02./KNR 4-01 " [Skucie nierdwnosci betoru przy gtebokosci skucia do 5 cm na pode- |m2
d.2|00 0211-03 stach
1.25%(2.60+1.50)+(3.40+4.20)*0.30+2.50*2.70*2 m2 20.91
RAZEM 20.91
30/B.01.02.;KNR 4-01 [Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy szi.
d.2|oo 0206-03 gtebokosci do 10 cm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

Narma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7933
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
31|B.02.01.|KNR 4-01 |Naprawa peknieé¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2  [szt.
d.2|00 0205-07
S szt. 5.00
RAZEM 5.00
32|B.02.01.|KNR 4-01 |Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szl.
d.2|00 0205-08
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
33/B.02.02.iKNR 0-41 |Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT recznie m2
d.2{00 0102-01
analogia
49.56 m? 49.56
RAZEM 49.56
34|B.16.01.|ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji elastyczng masg bitumiczna CP 41 Gruntowanie |[m2
d.2|{00 0303-0t podioza na powierzchni poziome;j
20.91 m2 20.41
RAZEM 20.91
35|B.16.01.|ZKNR C-1  [Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ci$nienia elastyczng masa bi- [m?2
d.2|00 0303-04 tumiczng CP 43 na powierzchni poziomej
20.91 m2 20.91
RAZEM 20.91
36|B.16.01.|ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych. Wkleje- |m
¢.2/00 0305-08 nie pasow w narozach.
(1.25+1.50)*2 m 5.50
RAZEM 5.50
37|B.16.01.;KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.2(00 0617-06
45.70+9.40+15.00+3.60+15.80 m 89.50
RAZEM 89.50
381B.02.04. [ KNNR 3 Wykonanie schoddw z plytek fastrykowych 30x30 i 40x40 cm z przy- |m2
d.2|00 0804-04 cinaniermn plytek
analogia  |Krotnosé = 0.8
20.91 m2 20.91
RAZEM 20.91
39{B.02.04.|ZKNR C-1 |Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - impregnacja plytek  [m?2
d.2|00 0305-01
analogia
20.91 m?2 20.91
RAZEM 20.91
40(B.02.03.|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 20 mm  |m?2
d.2{00 1208-01 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
20.91 m2 20.91
RAZEM 20.91
41(B.02.03. |[KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za 1m?
d.2|00 1208-02 kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm (o0 3 mm}
Krotnosé = 3
20.91 m2 20.91
RAZEM 20.91
42|B.03.02. | ZKNR C-1 [Wklejenie siatki z widkna szkianego na powierzchni pionowej m2
d.2|00 0303-10
48.56-20.91 m2 28.65
RAZEM 28.65
43|B.03.03.|[KNR K-04 [Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy ma2
d.2|00 0109-02 MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
28.65 m2 28.65
RAZEM 28.65
44|B.01.05. | KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 |m2
d.2/00 0102-02 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. ill
1.50%1.00%1.10 m?3 1.65
RAZEM 1.65
451B.07.02.[KNR 2-02 [Stopy fundamentowe befonowe, o objetoscido 1 m3 m?2
d.2|co 0203-02
1.65 m2 1.65
RAZEM 1.65
46|B.07.03.1KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa ele- |t
d.2{00 0208-05 mentu 50 kg - z kosztami konstrukcji
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15

Norma PRC Wersja 4.28 Licendgja: 7933
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
47:B.01.07.|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2{00 0108-18 konstrukgji gruzo- i zuzfobetonowych na odlegto$é do 1 km
analogia
49.56%0.04+2.62*0.01+20.91*0.05+1.50*1.00%1.10 m3 4.70
RAZEM 4.70
48|B.01.07.|KNR 4-01  IWywiezienie samochodami samowyladowtzymi gruzu z rozbieranych |m?3
d.2(00 0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km x 24 km
analogia  {Krotno$é = 24
4.70 m2 4.70
RAZEM 4.70

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7933
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Lp.i Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Wykonanie chodnikéw _
1/B.01.04.[KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych na podsypce cementowo- |m2
d.1/00 0805-07 piaskowej
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
2|B.01.04.}KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |m
d.1100 0806-08 ce piaskowe]
0.427 m 0.427
RAZEM 0.427
3|B.03.06.]KNNR 6 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. il-IV na poszerzeniach im?2
d.1j00 0102-01 chodnikdw
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
4|B.03.06.|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.1({00 0106-03
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
5|B.03.06. KNNR &6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.b cm ma2
d.1{00 0105-02
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
6|B.03.08. KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce  |m2
d.1|{00 0503-06 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
7(B.03.06.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m
d.1|00 0404-04 spoiny wypetnione zaprawa cementows,
m 0.427
RAZEM 0427
8/B.01.06. KNR 4-01 |Odwiezienie i dowiezienie materiatéw taczkami na odlegiosé do 10 m [m?
d. 1|00 0105-05 w gruncie kat. It
analogia  |Krotnosé =3
0.160 ms 0.160
RAZEM 0.160
91B.01.06.|KNR 2-01 |Humusowanie z absianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.100 0510-1
0.640 m2 0.640
RAZEM 0.640
10|B.01.07./KNR 4-01 |Wywiezienie samochadami samowyltadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1|oo 0108-18 konstrukcji gruzo- i zuziobetonowych na odlegiosé do 1 km
analogia
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
111B.01.07.|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d 1 ﬂC CTCS 18 LUTIS%*&%?FEEU ;;.uﬁ.:u‘a}ctuuuwyuh ma ud{cg]‘ué\; \-.:U 1 :\III e 2"? }\HI
analogia  |Krotnosé =24
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160

Norma PRO Wersja 4,28 Licencia: 7933




