Materialy do przetargu

Remont chodnikéw i wymiana opaski
w XIX Liceum Ogoélnoksztalcacym

przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie.

Zataczniki:

1. Warunki 1 kryteria,

2. Opis przedmiotu zamdwienia — specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robét,

3. Przedmiar robdt i rysunki robocze,

4. Uzgodniony wz0r umowy o wykonanie robdt,



1. WARUNKI I KRYTERIA

1.1. Proponowane warunki przystapienia do przetargu:

1.

Posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz zaswiadczenie
0 przynalezno$¢ do wlasciwego samorzadu zawodowego,

7. uwagi na specyticzny charakter i technologi¢ robdt wykonanie
prac mozna powierzy¢ firmie specjalizujacej si¢ w robotach
izolacyjnych, kladzenia nawierzchni oraz napraw konstrukcji
betonowych. Oferent powinien przedstawi¢ minimum dwa
dokumenty (np. referencje) z ostatnich pieciu lat, potwierdzajace
wykonanie z nalezyta starannoscig i terminowo robdt o takim

B w

samym charakierze robot w obiektach uzyteCznoscl publiczne]
(wskazane oswiatowych).

Pozostate wynikajace z ustawy o zamowieniach publicznych.
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi polis¢ OC z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na pelny zakres
przedmiotu zamdéwienia i na czas trwania umowy.

1.2. Warunki wykonawstwa:

Wykonanie zgodnie z przedmiarem robét, opisami pozycji

1.
kosztorysowych i technologii zgodnej z zaproponowanym
kompleksowym systemem wykonania robdt.
2. Wykonanie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych”, Czes¢ I — Roboty
ogo6lnobudowlane 1 polskimi normami.
1.3. Kryteria

Cena 100 %
Termin /proponowany termin wykonania robot

— 09 grudnia br. /



2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont chodnikéw, wymiana opaski budynkéw, naprawa schodéw oraz
wykonanie konstrukcji wsporczej tablicy pamiatkowej w XIX Liceum
Ogéinoksztalcacym przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie

L Roboty rozbiérkowe CPY 45111100-9 i roboty transportowe i usuwania gruzu
CPV 45111220-6
- rozebranie opasck z ptytek betonowych,
- rozebranie powierzchni schodéw z lastryko lanego
- demontaz podokiennikéw z blachy powlekanej,
- rozbidrka chodnikéw z ptyt chodnikowych z obrzezami
- skucie tynkéw zewn. $cian cokotowych
- wykop pod fundament konstrukeji wsporczej
- wywoz materialoéw z rozbiérki na wysypisko

1I. Roboty betonowe, tynkarskie CPV 45453100-8, CPV 45262330-3.
- naprawa miejscowa stopni betonowych schodow
- tynki mozatkowe $cian zewn. schodéw i murkow
- wykonanie betonowych opasek z piyt chodnikowych 50x50x7 cm
- wykonanie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm
- wykonanie fundamentu pod konstrukcje wsporcza

III.  Roboty izolacyjue CPV 45260000-7.
- wykonanie izolacjt poziomej schoddw i spocznikdw
- wykonanie izolacji pionowej powlokowej z mas asfalto-kauczukowych $cian
cokotowych,

IV.  Roboty posadzkowe CPV 45432100-5
- oblozenie schodow, podstopnic i murkow plytkami z lastryko plukanego

V. Roboty slusarskie CPV 45223100-7
- montaz obrobek blacharskich podokiennikéw (mat. z rozbiorki),
- wykonanie i montaz konstrukeji wsporczej tablicy pamigtkowej



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

REMONT CHODNIKOW I WYMIANA OPASKI
W XIX LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM

W WARSZAWIE ul. ZBARASKA 1

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warszawa, wrzesien 2010



1. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogolne odnosi sie do wspoinych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robdt, ktdre zostang wykonane w ramach wykonania
remontu chodnikow i wymiany opaski w XIX Liceum Ogélnoksztalcqcym w Warszawie
przy ul. Zbaraskiej 1.

Zgodnie z przedmiarem sg to nastepujace roboty:
- wymiana opaski betonowej opow = 52,60 m?
- wymiana schodéw z lastryko na schody z
plytek lastrykowych z uzupelnieniem konstrukcji o pow.= 20,91 m’

- izolowane Scian cokolowych i podestow opow.= 20,91 m*

- wykonanie tynkéw mozaikowych scian
schodéw i cokoléw (77,25+28.65 m?) o pow.= 105,90 m’
—izolowanie-szezelimdylatacyjnych opow.=——9850 e
- roboty ogrodnicze opow.= 158,90 m’
- montaz parapetéw (mat. z odzysku) 19,26 m*
- wykonanie chodnikéw do__ 200,00 m*

llo$¢ remontowanych chodnikow uzaleiniona jest od jednostkowej ofertowej wyceny

robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawg 0 zamdwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumied¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegbtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbidrkowe

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. 45260000-7 - Roboty izolacyjne

3. 45262350-9 - Roboty betonowe

4. Roboty posadzkowe i wykltadzinowe

4.1. 45262330-3 - Przygotowanie podloza, naprawa betonu
4.2 45432100-5 - Kladzenie i wykladanie posadzek

5. Naprawa tynkow

5.1. 45261300-7 - Roboty pokrywcze (zaprawy, obrébki)
5.2. 45453100-8 - Roboty renowacyjne elewacji

6. 45223100-7 - Roboty metalowe

1.4 Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezb¢dne do wykonania zgodnie z umowa,
prac — rysunki 1 obliczenia, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja 1 specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bhgdow 1ub opuszczen W dokumentach zamow1en10wych ao 1ch

Jest do dokonama 0dp0w1edmch zmian lub poprawek

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okresélone w tych dokumentach beda uwazane za wartos¢ docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia 1 odbioru koficowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wrykonawecg tj. wliczony w cen¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczaeych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiorki 1 robdt podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.



Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcey odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzenh Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspélpracowatl dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas reahzaCJl budowy Wykonawca deZle przestrzegac przep1sow dotyczapych

personel nie wykonywat pracy w warunkach mebezpwcznych i szkodhwych dla zdrow1a oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i s ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnosdcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamoOwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

1.6. Transport



Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.,

Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu 1 zapewni¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robat
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jjakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie ilo$ci robot. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét
Szczegdtowe zasady zostang okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokéty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dia danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.19. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcey:

- odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny
1.10.2, Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
QOdbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie iloéci 1
Jakoscl wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje

go Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiér czesciowy



Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosei wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sig wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koAcowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robét

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dzienniczka robdt z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa 1 ST.

W toku odbloru koncowego Zama\maj acy zapozna SIQ z realizacig ustalen przyjetych w
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zakresue Wykonama robot poprawkowych 1 uzupehuaj qcych W przypadku mewykonama
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych, lub nie zakoficzenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca cene ryczattows
kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych oraz wywoéz gruzu na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace

i majace na cefu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka okiadzin z lastryko lanego schodéw i cokotu

B 01.02.00. - Skucie pow. betonowej schodow i tynkow $cian cokotowych
B.01.03.00. - Rozbidrka opaski betonowej

B.01.04.00 - Rozbidrka chodnikéw

B.01.05.00 - Roboty ziemne przy fundamencie

B.01.06.00 - Roboty ogrodnicze, przewdz materialow

B.01.07.00. — Wywdz materialow rozbiorkowych na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wylycznymi.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace 1obot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 do B.01.07.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze byé wivty doweolny podreczny sprzet budowlany tvpu elektronarzedzia .

4. Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.



5.2, Roboty rozbiGrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- 0gblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy r¢canych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbiorka oktadzin lastryvkowych

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wejécie do budynku.

5.2.2 Rozbibdrka opasek betonowych, chodnikdw

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ odcinkami, ktére po wykonaniv robét nalezy udostepniaé, Dopiero

po wykonaniu tych robét mozna rozbieraé nastgpny odeinek.

5.2.3. Wywdz materiatéw demontazowych

Materialy rozbiorkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiekfu w miare postepu robé6t

demontazowych.

Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00 do B.01.07.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llosei robot rozbié'rkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej cokoléw i schodéw.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie 'c'zy'nﬂééc”i umozliwiajace 1 majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninicjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszezajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na lgczone materialy 1 powinny
wykazywac dostateczng odporno$é w Srodowisku, w kidrym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnosé¢ do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.



2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji nalezy stosowaé pape /400 na tekturze o gramaturze 400 g/m”.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszeza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyinej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszezalne sg uszkodzenia powstate na skutek skiejenia si¢
papy. Dopuszcza sig naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dhuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolee

22.2.

2.2.3.

- dhugo$é: 20 m =0,20 m
40 m +0,40 m
60 m £0,60 m
- szerokosdé: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokodci co najmuiej
20 cm i zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszezona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglosé migdzy stosami— 80 cm.

Lepik asfaliowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia — 60-80°C

temperatura zaplonu — 200°C

zawarto$é wody — nie wigeej niz 0,5%

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywal w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnoéé klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy

sklejonych ze sobg i przykiejonych do betonu w temperaturze 13°C.

Roztwdr asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998



2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacii wodochronnych cokolu

Systemy izolacyjne powinny spelniaé wymagania szczelnodei oraz posiadaé $wiadectwa

dopuszczenta do stosowania i aktualne atesty.

W skiad systemu winny wchodzi¢ /nie gorsze niz firmy CERESIT HENKEL/:

Zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej (CC 81 lub CP 41)

b. Wodorozeieficzalna emulsja bitumiczna ( CP 41 )

c. Dwuskladnikowa nie zawierajaca rozpuszczalnikéw bitumiczno-kauczukowa masa
szpachlowa ( CP 43 ) — shizaca do wykonania grubowarstwowych powlok izolacji
pionoWych

d. Tynk na siatce zabezpieczajacy izolacje cokohu
Ponadto materiaty musza spelniaé:

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

¢. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie moga byé dopuszezone do stosowania.

f. Odbior matertalow izolacyjnych powinien obejmowal sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wilasciwosei technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadezeniem o jakodci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialdow izolacyjnych, ktérych wlasciwosei
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

h. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych {po okresie
gwarancyjnym).

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

5.1,

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

{zolacie przeciwwilgociowe B.16.01.00.




5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podkiad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkic
dzialajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu ped izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu
a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje systemowa powinien byé zagruntowany
roztworem lub emulsja.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekra-
czaé 5%.
¢} Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

o =33 dz0laci e-systemowe — zgodnie z-wytyeznymi producentéw— ——————

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

¢} Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszezonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

d) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

e) Odbior materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwodcei technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezefi co do zgodnoséei materiatu z
za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

f) Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowad rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé dotgczone do dokumentow odbiorowych.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;j.
Ilod¢ robot okre$la sig na podstawie dokumentacji i obmiare z uwzglednieniem 2zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot



8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem pokry¢ i innych robdt wykon-
czeniowych.
Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
b) protokdly odbioru poszezegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

c) protokdty odbioru materialow i wyrobow,

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona iloé¢ m” izolacji i mb dla izolacji dylatacji wg ceny jednostkowei,
ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialéw,
- przygotowanie i oczyszezenie podloza,
—  zagruntowanie podloza ,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Phyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru okladziny z plytek lastryko plukanego

- okladzina schodéw z plytek lastrykowych lacznie - 20,91 m?
- wykonanie opaski z plytek 50x50x7 ¢cm - 52,60 m?
- wykonanie chodnikéw z plytek 50x50x7 cm do 200, m*

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

02.01.00 Przygotowanie podloza

02.02.00 Gruntowanie

02.03.00 Warstwa wyrdwnawcza grubosci do Smm, wykonana z suchej zaprawy
samopoziomujgce], pod izolacje poziome

02.04.00 Oktadziny schoddw, podestéw z plytek lastryko plukanego.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normanti.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé

z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosdei:

- nie zawieraé¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement weg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntujaca

Gleboko penetrujacy grunt bezrozpuszezalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.
2.5 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.6 Plytki z lastryko ptukanego o wym. 30.0 x 30,0 Iub 40x40 cm.
2.7 Kleje do plytek lastryko
Klej do plytek lastryko z uwagi na matq nasiakliwosé ptytek nalezy stosowaé zaprawy o

zwigkszonej przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale
zawsze z dodatkiem emulsji CC 83 - f-my Ceresit.

Spoinowanie plytek wykonywac zapraws, elastyczng nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi

producentéw materiatow.

4, Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robé6t

5.1. Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace

Warstwa wyrownawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomnjacej na zagrunto-
wanym podlozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunigciu klejow i naprawie spegkan podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z
warstwy wyrownawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujgceq nalezy przygotowywac mechanicznie przy uzyciu mieszarek

wolnoobrotowych.



Podkiad powinien mieé¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszezyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem do kratek sciekowych.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa latg przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m 1 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszezenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folig polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzki z ptvtek lastrvko

Plytki nalezy uktada¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podiozu. Po
wtozeniu, spoiny nalezy zapetni¢ zaprawa elastyczng spoiny przy cokolikach /naroza
wewngtrzne wykonaé masa silikonows/.

Przygotowanie podlozy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Plytki nalezy uklada¢ z dylatacja woké! elementow wsporczych i instalacyjnych

urzadzen kuchennych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ malerialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzgdnym dokumentermn.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad réwniez materialéw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnoSciowych podloza dokona

Wykonawca przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Przyjeto dopuszezalng wilgotnosé podtoza:

- jastrych cementowy, beton, < 4% wagowo,
- jastrych anchydrytowy <0,5 % wagowo,
- podloza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robédt



Jednostka obmiarowa, rob6t jest m”. Ho$¢ robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg przetargowsa,
oraz sprawdzenie wlasciwosdci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeni co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
Jakodel wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wlasciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rOwniez materialéw przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dzienniczka robot.

8.4. Odbiér powinien obejmowad:

- sprawdzenic wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanic nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidfowodci wykonania cokolow i listew podiogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilosé m® powierzchni utozonych plytek wg ceny ryczattowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosei dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza. Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowe].



PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13748-2:2005 Plytki lastrykowe. Cz¢s$¢ 2: Plytki lastrykowe do zastosowan

zewnetrznych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI I ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot §ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i robdt betonowych.

- wykonanie tynkéw mozaikowych scian schodéw i cokolow - 105,90 m’
- wykonanie opaski z plytek 50x50x7 cm - 52,60 m*
- wykonanie chodnikéw z plytek 50x50x7 ¢m do 200,- m*

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgee 1

majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- 03.01.00 Naprawa powierzchni $cian cokolow z wypelnieniem ubytkow

- 03.02.00 Podklad tynkarski

- 03.02.01 Siatkowanie tynkéw

-~ 03.03.00 Tynki zewnetrzne.

- 03.03.01 Tynki mozaikowe

- 03.04.00 Odtworzenie konstrukcji schodéw i wykonanie fundamentu konstrukcji
pod tablice

- 03.05.00 Wykonanite opasek betonowych z wyprofilowaniem spadkéw do
odprowadzenia wéd opadowych w teren.

- 03.06.00 Wykonanie chodnikéw i obrzezy

1.4. Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

i.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.



2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z

rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szezegllnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzié¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowe;.

* Przygotowanie =zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosdci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
begdzie nizsza niz +5°C,

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tvnki mozaikowe zgodne z karta techniczna 1 instrukcia producenta

Wymagania:



2.5.

Barwa — do uzgodnienia z uzytkownikiem

Grubos$¢ tynku odpornego na dziatania atmosferyczne min. 1,8 mm

Beton towarewy B 20

2.6.

Materiaty do suchych tynkdéw

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosei.

Wykonanie robot

. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 fniesiqcy po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. 7

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania 1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i prefabrykowanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szezotkami oraz

usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé



przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa
benzynowa,

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

3.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu 1 gladzi. Narzut

tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosié¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca
Iub bezposrednio do rownego 1 gladkiego podioza. W pomieszezeniach mokrych
okfadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakornczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzona powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki 1 narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubogei 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki § fub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkdw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukiadania ptytek powinna wynosic¢
co najmuiej +5°C.

Dopuszezalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od

plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.



5.5. Wykonywanie tynkow mozaikowyvch — zgodnie z instrukcig producenta

5.6. Roboty betonowe

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
s sprawdzenie zgodnogci z dokumentacjg techniczna utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza 1 materiatéw,

e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06150.

7. Kontrola jako$ci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

s sprawdzenie zgodno$ci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,

e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardow i ksztattn ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornoéci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornoscei na dzialanie mrozu
w przypadku wykiadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujace] normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dzienniczka robdt.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robdt jest m®. Ilo$é robét okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidér robot

9.1. Odbidr podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Podloze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 zmyé woda.

9.2. Odbidr tynkéw




9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszezyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podioza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.

9.3, Odbidr tynkdw mozaikowyvch

Odchylenie powierzchni tynkéw od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wicksze niz 1 mm/1 m.

9.4. Odbiér robdt betonowych
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
(3.01.00 do 03.04.00 Tynki zewngtrzne
Placi si¢ za ustalong ilo§é m” powierzchni wg ceny jednostkowej, ktra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie powierzchni,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.
03.05.00 konstrukcje betonowe
Placi sie za 1 m® konstrukcji wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:
- dostarczenie materiatoOw i sprzetu,

- przygotowanie podbudowy,



- wykonanie szalunkéw, wylanie betonu i jego pielggnacia,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

03.06.00 Wykonanie chodnikéw

Placi sig za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej z plytek wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie podloza,

~  dostarczenie materialow i sprzetu,

- segregacja i ulozenie plytek chodnikowych z docinaniem ptytek,

- wypelnienie spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatoéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte, Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 ROBOTY SLUSARKA ZEWNETRZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegélowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét §lusarskich

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu slusarki zewnetrznej oraz prac budowlanych.
B.07.01.00 Wykonanie konstrukcji wzmacniajacej tablice ze stupkéw ze stali ocynkowanej
B.07.62.00 Prace budowlane
B.07.03.00 Obrobki blacharskie parapetéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgolne wymagania dotvezace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

rysunkowg, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Od strony zachodniej sali gimnastycznej przy wejsciu gtéwnym ulicy Zbaraskiej przewiduje sic
wykonanie konstrukcji wsporczej tablicy pamiatkowe] zawieszonej na $cianie sali.

2.2. Elementy wykohiczenia

Ramka z profili zamknietych 50 x 40 mm to podstawowy element konstrukeji wsporczej tablicy.
Rozstaw podpdr wynosi w swietle 2,10 m. Ramki kotwione beda do nowoprojektowanego
betonowego fundamentu.

Poszczegdine czesci ogrodzenia beda mocowane za pomoca spawow lub srub
zrywalnych.

Do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrgty ocynkowane
wg wskazail producenta materiatow.

2.5, Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.6. Skladowanie materialéw i konstrukeiji




Skladowanie wyrobéw $lusarki stalowej wg B.03.00.00 punkt 2.10 niniejszej SST

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materiaty dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inwestora,

2.7.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: - jakosci
materialow, spoin, otwordéw na $ruby,

- zgodnosci z rysunkami,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji. - jakosei powlok
antykorozyjnych.

Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inwestor.

2.8. Slusarka stalowa

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoficzona wraz z okuciami, powltokami antykorozyjnymi
i wykonczeniowymi.

2.8.1. Na elementy $lusarki stosowaé stalowe ze stali St38X wg PN-EN 10025:2002 Polaczenia
elementéw wykonywac jako spawane, nitowane tub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy
wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.9, Beton

2.9.1. Do betonowania nalezy uzywaé betonu technicznego, gestoplastycznego. Nie wolno przerywaé
betonowania w poziomie gruntu. Calgq wysokos¢ nalezy wylewa¢ jednoczesnie. Fundament wylaé z
betonu B15.

2.10. Skfadowanie elementéw winng _by¢ uzgodnione z uzytkownikiem w miejscach przez niego

wyznaczonych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.01.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:,
- mozliwo$d mocowania elementdw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakeeptowang przez Inzyniera,

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podiozu.



5.4. Powloki cynkowe powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, rys i odpryskéw i
spetniaé wymagania dla tych robot.

5.5. Obrébki blacharskie

*  obrobki blacharskie parapetéw powinny byé dostosowane do wielkosci odciezy,

* roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

¢ uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru Iub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

tl

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadezef o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnogé z wymaganiami
dokumentacji i normami pafnstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:

- sprawdzenie wymiar6w, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukeyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowagé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a odciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci rachomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych element6éw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg dla robét B.07.00.00. sa:

- dla konstrukc}i wsporczej -1kpl

- dla obrobek blacharskich -1m’?
Hlos¢ robot okresla si¢ na podstawie rysunkéw i przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze,

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkceie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

Odbior obrobek blacharskich, powinien obejmowaé:

» sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do podioza,

s  sprawdzenie prawidlowosci spadkéow,
sprawdzenie szezelnosci polaczen z oknami.



Podstawa platnosci

B.07.01.00 Slusarka zewnetrzna placi sic w Jjednostkach z punktu 7, ktére obejmuja;

- przygotowanie i dostarczenic na miejsce montazu,
- Zzmontowanie,

- uszczelnienie otwordw,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.07.03.00 Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j.
Ceng ustalono za ilo§¢ ,,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— demontaz i przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, wykonanie pofaczen i zabezpieczenie krawedzi,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaezy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-B-06050 : 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow



