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OPIS OGOLNY

1. Dane ogdlne

1.1,

1.2,

1.3.

Opis ogdiny usytuowania :

- Opisywany lokal jest obiektem istniejgcym, ustugowym, znajdujgcym sie
przy ulicy Paca 39 w Warszawie. Lokal zlokalizowany na parterze w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

- Gtéwne wejscie do lokalu znajduje sie od strony ulicy Paca, z poziomu
chodnika.

- Istniejgce wejscie zapleczowe od strony podworza.

Pogram ogdiny :

- Przewiduje sie zlokalizowanie w obiekcie punktu konsultacyjnego
uzytkowanego przez Urzad Dzielnicy Warszawa Praga - Potudnie.

Zestawienie powierzchni i kubatura

Powierzchnia nefto -72,47 m2

w tym pow.
pow. Pomieszczenie spotkan -26,16 m2
pow. Pokdj 1 -16,52m2
pow. Pokdj 2 - 8,00m2
pow. Wc -2,62m2
pow. Komunikacji -4,52m2
pow. Piwnicy - 15,65m2

Kubatura - 243,65m3

2. Program uzytkowy

W pomieszczeniu gtéwnym zlokalizowane zostanie pomieszczenie spotkan
bedgce jednoczes$nie pomieszczeniem recepcyjnym i pomieszczeniem
0gdinym do okazjonalnych narad w wiekszym sktadzie ( do 9 oséb).

W pomieszczeniu od strony zapleczowej zlokalizowane zostang 2 pokoje dla
pracownikow.

Wezet sanitarny z przeznaczeniem dla  pracownikdw lokalu. Wezet
przystosowany do obstugi niepetnosprawnych. W przejsciu aneks gospodarczy.

3. Dane konstrukcyjno-materiatowe

3.1.

Opis ogdiny

Konstrukcja budynku w ktérym znajduje sie opisywany lokal — fradycyjna
murowana.

W catym lokalu podwieszany sufit.

Lokal tynkowany tynkiemm cementowo-wapiennym.

W weZle sanitarnym i w miejscach narazonych na uszkodzenia $ciany z
oktadzing zmywalng - glazura. W pozostatych pomieszczeniach sciany



tynkowane na catej wysokosci. Pomieszczenia wykohczone na podtodze
terakotg z certyfikatem antyposlizgowym. Stolarka okienna PCV, stolarka
drzwiowa aluminiowa. Drzwi zewnetrzne wejsciowe - antywtamaniowe.
Zamontowanie w oknach od strony wejscia rolet antywtamaniowych. Od
strony zaplecza zamocowanie krat.

Oswietlenie pomieszczen zgodne z PN.

Instalacje

4.1, Ogrzewanie — w wezta c.o. do ktérego podtgczony jest lokal lub ewentualnie
elektryczne.

4.2, Ciepta woda uzytkowa- jw

4.3, Instalacja gazowa — brak.

4.4, Instalacja kanalizacyjna do ogdlnosptawne;j instalacji kanalizacyjnej miejskie;.

4.5, Instalacja elektryczna z sieci NN, miejskiej — z przytgcza dia catego budynku.

4.6. Wentylacja wewnetrzna grawitacyjna, okna z nawietrznikami.

Ochrona przeciwpozarowa

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

Lokal zlokalizowany na parterze w budynku  wielorodzinnym stanowigcy
oddzielng strefe pozarowq;

Dtugosc¢ przejscia w budynku nie przekracza 40 m;

W lokalu znajdujg sie 2 wyjscia ewakuacyjne;

Do gaszenia obiektu przewidziane sq hydranty z ulicy;

Charakterystyka ekologiczna lokalu

6.1.
6.2.
6.3.

Zapotrzebowanie wody 0,6 m3/dobe
Odprowadzenie sciekdw 0.6 m3/dobe

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery okreslony w ,Rozporzgdzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa” w sprawie
ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12
lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. § 133)



CZESC SANITARNA



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

Dane ogdine

Instalacje sanitarne zostaty zaprojektowane w oparciu o istniejgce przytqcza.
W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje:

1) wody zimnej,

2) kanadlizaciji sanitarne;j,

3) wody cieptej,

4) centralnego ogrzewania,
5) wentylacyjng,

Instalacja wodociagowa w ramach istniejacych przytgczy

a) Zasilanie budynku w wode z sieci miejskiej. Na wejsciu do budynku zestaw
wodomiarowy w uktadzie zawdr/wodomiar/zawdr., Zestaw umieszczony w
pomieszczeniu ogrzewanym. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ z  rur
polipropylenowych tgczonych z uzyciem tgcznikdw systemowych i materiatdw
zalecanych przez producenta.

Przejscia przewoddéw poziomowych i pionéw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Podejscia do punktéw czerpalnych mogg by¢é montowane w bruzdach po
owinieciu rur tadmgq izolacyjng.

Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac i poddac probie na cisnienie

Por = 0,6 MPa. Wytgczenie wewnetrznej instalacji wodociggowej przewidziano zaworem za
hydroforem.

Uwaga: mozna wykonac instalacje wodociggowqg z innych materiatdw (miedz, stal) w
uzgodnieniu z projektantem instalacji sanitarnych.

OBLICZENIA
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Srednie zapotrzebowanie wody

Dla terenu nieuzbrojonego przyjeto na podstawie Wytycznych Projektowania Min. Gosp.
Kom. IV klase wyposazenia w urzgdzenia wodociggowe, dla ktérej srednie zapotrzebowanie
wody na jedng osobe wynosi Q = 150 I/dM, ponadto przyjeto zapotrzebowanie wody do
polewania zieleni Q = 400 I/d, stgd dla 5 osobowej rodziny zapotrzebowanie wody wyniesie:
Qira.=150x5+400=11801/d =1,2 m3/d

Maksymalne zuzycie wody sekundowe
Przyjeto wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,1
wariant Qmax=1,1x0,6=166 m3/d

STC]d dla g max = 0,347 x \/ Q max-d
wariant 1 g max=0,401/s



Instalacja kanalizacji sanitarnej w ramach istniejgcych przytgczy

Dla terenu uzbrojonego przewiduje sie odprowadzenie $ciekdw do kanalizacji miejskiej.
Przewody odprowadzajgce Scieki wykonane z rur kanalizacyjnych kamionkowych lub
zeliwnych dn 0,15 m.

Przewody kanalizacyjne wewngtrz budynku nalezy wykonac:
- przewody poziome z rur zeliwnych uszczelnionych na sznur konopny i
cement lub z rur PCV,
- przewody pionowe i podejsicia pod aparaty z rur PCV, odpowiednio
uszczelnione.
Piony kanalizacyjne muszg by¢ wyposazone w rury wywiewne, wyprowadzone nad dach lub
zawory DURGO oraz czyszczarki zamontowane mozliwie najnizej na kazdym pionie.

Obliczenie ilo_sci sciekow
Przyjeto ilos¢ Sciekdw rowng poborowi wody do celdéw sanitarnych
Qs =120x5=6001/d=0,60m3/d

Instalacja cieptej wody

Jako 7zrédto cieptej wody zaprojektowano zasobnik przy kotle C.O. na paliwo gazowe,
Zlokalizowany w piwnicy.

Instalacje cieptej wody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wodociggowej,
umieszczajg ja powyzej. Instalacja cieptej wody prowadzona w pomieszczeniach
nieogrzewanych winna by¢ zaizolowana.

Instalacje nalezy wykonac z rur polipropylenowych zgodnie z normg PN - 84/H-74200.

Uwaga: wykonanie instalacji z innych materiatéw (miedz lub stal) w uzgodnieniu z
projektantem instalaciji sanitarnych.

Obliczenia podgrzewania cieptej wody

Wedtug obowigzujgcych normatywdw, przyjeto zuzycie cieptej wody 130 I/Md.
Gd=130x5=6501/d
G =0 /24=27,1kg/h, Qmax=1.2x27,1x50x 1,163 = 1890 W

Instalacje centralnego ogrzewania w ramach isniejgcych przytqgczy

Budynek ogrzewany bedzie z dostepnego zrédta ciepta — wymiennik ciepta

Wymiennik zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy - istniejgcy
wymiennik.

Przewiduje sie ogrzewanie pompowe, wodne, dwuprzewodowe z rozdziatem dolnym.
Parametry czynnika grzejnego 90/70° C. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury
zewnetrzne nalezy przyjac zgodnie z normami PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. Obliczenie strat
ciepta dokonac¢ zgodnie z normg PN-94/B-03406. Wspotczynniki przenikania ciepta ,k”
powinny uwzglednia¢ norme PN-91/B-02020 w oparciu o rodzaj przegréd wedtug projektu
architektonicznego.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki konwekcyjne, grzejnik kanatowy podtogowy
oraz ogrzewanie podtogowe. Przewody instalacji wykonane z polipropylenu rozprowadzone
w warstwie posadzkowej. W przejsciach przez stropy i Sciany stosowaé nalezy tuleje
ochronne. Przewody poziome uktadac ze spadkiem 0.4 % w kierunku zawordw spustowych i
kurkdéw. Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zawordw odpowietrzajgcych
zamontowanych na pionach. Zabezpieczenie instalacji c¢.0. za pomocqg naczynia
wzbiorczego wg PN-91/B-02413. Naczynie wzbiorcze dobrac wg obliczen. Obliczenia
przewodow i dobdr grzejnikbw wykonac przy zachowaniu kryterium rozruchu instalacii.



Po catkowitym montazu nalezy przeptukac i poddac instalacje probie cisnieniowej p = 6 atm.
Przewody, ktére przechodzqg przez pomieszczenia nie ogrzewane w kanatach podtogowych
nalezy ocieplic.

DANE DO OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA
Zatozenia do obliczen

Kubatura budynku c.a.212,35m3

Rodzaj budynku masywny

Rodzaj ogrzewania wodne, pompowe, dwuprzewodowe z rozdziatem dolnym
Obliczeniowa temperatura wody: 60/70°C

Strefa klimatyczna: |l mnoznik = 1,0

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnagtrz budynku = -20°C
Dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem w nocy

Wtasciwosci cieplne przegrdéd (bez mostkdw cieplnych) — zgodnie z normg
PN-91/B-02020

1. Sciana zewnetrzna nadziemia k=0,28 W/(m2K)
2. Okna i drzwi balkonowa trzyszybowe k=1,10 W/(Mm2K)
3. Podtoga na gruncie k=05 W/(Mm2K)

4, Strop nad poddaszem k=0,19 W/(m2K)
5. dach k=0,24 W/(m2K)
6. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.o. Q=13,72 kW

7. Srednie zapotrzebowanie ciepta na m3 13.85 W/m3

8. Roczne zapotrzebowanie energii cieplnegj 26,66 Mwh/rok

9. Sredni roczny wspdtczynnik zuzycia energii cieplnej 90,07 Kwh/(m?2rok)

Instalacja wentylacyjna

Projektowany budynek wentylowany bedzie poprzez instalacje wentylacji grawitacyjnej.
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych kominéw murowanych z cegty petnej.
Przekroje przewoddw wentylacyjnych:

- 12x 17 cm - dla pustaka normalhego

- @14 cm - dla pustaka kominowego w pomieszczeniu technicznym

- 14 x 14 cm - dla istniejgcych kominéw murowanych.,



CZESC ELEKTRYCZNA
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

J—

Opis opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzgdzenia i przepisy.

2. Opisem objeto wykonanie nastepujgcych instalacji: oSwietlenia podstawowego,
gniazd wtyczkowych, instalacji RTV, instalacji telefonicznej, instalacji dla potrzeb
internetu oraz ochrony od porazenia prgdem elektrycznym.

3. Licznik pomiaru energii elektrycznej zainstalowany zostat przez wtasciwy terenowo
Rejon Energetyczny.

4. Przytgcze do sieci energetycznej oraz telefonicznej nie sg objete ninigjszg
dokumentacjq. Przyjeto, ze budynek moze by¢ zasilany z sieci o napieciu 380/220 V.
Przytgcza telefoniczne wykona miejscowy Urzad Telekomunikacyjny.

5. System ochrony od porazen prgdem elektrycznym dla istniejgcego uktadu

sieciowego poda Zaktad Energetyczny w warunkach zasilania.

CzeSC OPISOWA

1. Zasilanie i pomiar enerqii elekirycznej

Zasilanie budynku w energie elekiryczng bedzie sie odbywato przytgczem kablowym.
Zasilanie od zaciskéw przy izolatorach umieszczonych na konstrukcji wsporczej do ztgcza
wykonac¢ przewodami 4 x ALYd 25 w RL 37 pod tynkiem, lub wg warunkédw miejscowego
Rejonu Energetycznego.

WLZ od ztgcza kablowego do tablicy mieszkaniowej TM, wykonac¢ przewodem YDY 5 x 10 lub
YKY 5 x 10, w RL 37 pod tynkiem lub w warstwie ocieplenia.

Licznik energii elektrycznej zainstaluje Rejon Energetyczny na tablicy licznikowej typu TL — 3f.

2. Tablica mieszkaniowa

Tablica TM dwurzedowa typ RW 2 x 12, prod. ,FAEL” lub podobny.

W obwodzie zasilojgcym TM  zainstalowad wytqcznik przeciwporazeniowy réznicowo-
prgdowy, bezposredni, 4 biegunowy, o prgdzie znamionowym 25 A i prqgdzie réznicowym
wytgczajgcym 30 mA.

W tablicy zainstalowac szyne zerowq N i szyne ochronng PE.

Obwody odbiorcze zabezpieczy< wytqcznikami instalacyjnymi typu S 191 - obw. 1 fazi S 193
obw. 3 faz.

3. Uktadanie przewodow

Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych wykonac przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi typu YDYp 3 x 1,5 uktadanymi pod tynkiem.. Przewody przykry¢ minimum 5 mm
warstwq tynku.

Obwody 1-fazowe wykonac przewodami 3 zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi.
Trzecia i pigta zyta przewoddw - ochronna PE w kolorze zielono-zottym. Instalacje
podtynkowe w budynku wykona¢ przewodami o izolacji znamionowej na napiecie 750 V.
Instalacje w ewentualnych scianach z materiatéw palnych wykonac przewodami YDY 3 x 1,5
mm3 w rurkach RL lub RKLG, z osprzetem podtynkowym do montazu w $cianach
warstwowych.

4. Osprzet instalacyiny

Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcami ochronnymi.
Gniazda wtyczkowe podwdjne instalowac w pokojach.

5. Instalacja sitowa

brak
11



6. Instalacja telefoniczna

Rozprowadzenie przewodu instalacji telefonicznej wykona¢ od puszki zainstalowanej na
zewnatrz budynku (w poblizu miegjsca przewidywanego przytgcza telefonicznego).Gniazda
telefoniczne typu GWT - 4 instalowa¢ nad listwg przypodtogowq. Przewdd YTKSY 3 x 2 x 0,5
przez gniozda prowadzi¢ przelotowo. Aparat telefoniczny moze by¢ przenoszony i wtgczany
do dowolnego gniazda, lub zainstalowaé¢ do pieciu aparatéw telefonicznych, na przyktad
.Panasonic”. Instalacja na potrzeby internetu : te same wytyczne.

7. Instalacja przeciw porazeniom pradem elekirycznym

System ochrony od porazen poda Zaktad Energetyczny w warunkach zasilania. Instalacje
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg normy PN-92/E-05009. W obwodzie
gtéwnym za licznikiem, zainstalowa¢ wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-prgdowy, 4
biegunowy, bezposredni, Jz = 25 A, réznicowy = 30mA.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowacé bezpiecznikdw i tgcznikdw. Styki ochronne
gniczd wtyczkowych potgczy¢é z przewodem ochronnym PE. W pomieszczeniu
gospodarczym wykona¢ gtdwne potgczenie wyrdbwnawcze z bednarki FeZn 20 x 3, do
ktérego przytgczone bedg metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego, uziom
fundamentowy oraz listwa PE w tablicy rozdzielczej, przewodem DY 6 w RL 18 p.t.

W pomieszczeniach tazienek i kabin natryskowych nalezy wykonac lokalne potgczenia
wyréwnawcze tgczgc metalowe czesci wanny i brodzika natryskowego z metalowymi rurami,
armaturg tazienkowqg przewodem DY 4 mm2 i potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci od porazenia prgdem elekirycznym.
Dla ochrony przed napieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi, w tablicy TM zainstalowac w
przewodach fazowych i przewodzie neutralnym N, ochronniki przepieciowe dla kategorii lll —
4 kV prod. Np. Dehn, Bettermann.

8. Charakterystyka piorunochronna

Zgodnie z normg PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdine” budynek powinien by¢ chroniony w ww zakresie —lokal na parterze.

ZASADY OBLICZANIA KOSZTU BUDYNKU

Do obliczenia kosztu budynku potrzebne sa nastepujgce dane: informacje o niezbednym
naktadzie robocizny, ilosci podstawowych materiatéw oraz koniecznej pracochtonnosci
sprzetu, mozna je ustalic w oparciu o obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR)
oraz przewidziang w projekcie technologie robét. Korzystajgce z tych danych mozna w sposdb
stosunkowo prosty ustali¢ przewidywany koszt realizowanego wg niniejszego projektu
budynku jednorodzinnego.

KONIEC OPISU
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