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Czes¢ opisowa:

1.) Zakres robdt zwigzanych z realizacjq inwestycji polegajgcej na adaptaciji budynku
ustugowego na punkt konsultacyjny przy ul. Paca 39 w Warszawie.

- roboty budowlane;
- roboty wykonczeniowe;

2.) Wykaz istniejgcych obiektow :
- istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parterze.

3.)Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki moggcych sprawiac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak.

4.) Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacii:
- mozliwe zagrozenia podczas realizacji prac na wysokosci;
- mozliwe zagrozenia podczas wykonywania prac z wykorzystaniem substancii
lotnych: malowanie, wykonanie izolacji p. wodnych;
- mozliwe zagrozenia zwigzane z pracami z instalacjg energetyczng.

5.) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do robot:

- wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenie z zakresu prac
przewidzianych do realizacji przed przystgpieniem do roboét. Przeprowadzenie
stosownego szkolenia powinno by¢ potwierdzone zaswiadczeniem osoby
uprawnionej do przeprowadzania szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny

pracy.

6.) Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych:
niebezpieczenstwom wynikajgcych z prowadzenia robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zawierajgce szybkq i
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych:

- Kierownictwo budowy zobowigzany jest do przestrzegania zasad
zabezpieczenia, oznakowania placu budowy;

- Kierownictwo budowy zobowigzane jest do egzekwowania wymogow
bezpieczenstwa stawianych przy wystepowaniu wymienionych w pkt. 4
zagrozen a w szczegdolnosci podczas prac Na wysokosci.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy w sposdb jasny i jednoznaczny okreslic
drogi ewakuacji na wypadek wystgpienia zagrozenia;

- Podczas prowadzenia prac nalezy dbac¢ o zachowanie odpowiednigj jakosci
drég ewakuacyjnych. Stan w/w drég kontrolowac cyklicznie.
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