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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Przedmiar robot na wykonanie adaptacji lokalu ustugowego na Punkt Konsultacyjny w budynku przy ul. Paca
39 lokal U-1.
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o m?2
0354 - 08 S|pow.ponad 2 m2
T.1
(1.98*2.1)*4+1.6*1.7*2 m?2 22.072
RAZEM 22.072
2/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
0354 -06 |pow.do1m2
ST.1
1.0%2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o m?2
0354 - 10 |pow.ponad 2 m2
ST.1
8*1.1*2.1+1.7*2.6 m?2 22.900
RAZEM 22.900
4/KNR 4-01 |Rozbiérka warstw podiogowych o grub. sumarycznej 5 cm. m3
0212 -01
ST.1
72.47%0.05 m3 3.6235
RAZEM 3.6235
5/KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- m3
0304 - 01 |prawie cementowo-wapiennej cegtami
ST.1
1.5*2.1*0.43 m3 1.3545
RAZEM 1.3545
6/KNR 4-01 |Rozebranie wegarkow z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
0349 - 02 |nej
ST.1
0.43*2.1*0.6 m3 0.5418
RAZEM 0.5418
7/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek tukowych z cegiet o grub. 1/2 ceg. naza- |m?2
0303 - 02 |prawie cementowo-wapiennej ( mnoznik 1,5 do R za tuk)
S.T. L
1.25*3.5 m?2 4.375
RAZEM 4.375
8/KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.pros- |m?2
0711 - 03 |tok.na podt.z cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)- zamurowania
ST.1 i domurowania oraz ubytki.
1.25*3.5*2+20.0 m?2 28.750
RAZEM 28.750
9/ KNR(W) 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m?2
02 2701 - |tami gipsowymi
01ST.1
56.82 m?2 56.820
RAZEM 56.820
10|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na scia- |m2
0713 -01 |nach (parter i piwnica)
ST.1
407.35 m?2 407.350
RAZEM 407.350
11{NNRnkbO |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
RGBUD powierzchnie $cian przed gipsowaniem i malowaniem
202 1134 -
02 ST.1
407.35 m?2 407.350
RAZEM 407.350
12/KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i m2
0815 - 04 |bet.wylewanych - parter.
ST.1
269.85 m?2 269.850
RAZEM 269.850
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
13|NNRnkbO |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
RGBUD powierzchnie $cian parteru po gipsowaniu
202 1134 -
02S.T.1
269.85 m?2 269.850
RAZEM 269.850
14|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrz- |m2
1204 - 02 |nych $cian - piwnica
ST.1
1375 m?2 137.500
RAZEM 137.500
15|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych wewnetrz- |m2
1204 - 02 |nych $cian - parter.
ST.1
269.85 m?2 269.850
RAZEM 269.850
16/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
1102 - 01 |gr.20 mm zatarte na ostro
ST.1
72.47 m?2 72.470
RAZEM 72.470
17/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2
1102 - 03 |dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
ST.1
72.47 m?2 72.470
RAZEM 72.470
18/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m?2
1106 - 07 |siatka stalowa
ST.1
72.47 m?2 72.470
RAZEM 72.470
19|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek terakotowych uktadanych metoda zwykta anty- \m?2
1118 - 01 |poslizgowe
ST.1
72.47 m?2 72.470
RAZEM 72.470
20/KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika rownej 10 cm m
1119-01
ST.1
77.1 m 77.100
RAZEM 77.100
21/KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z plytek antyposlizgowych, uktadanych me- |m2
1120 - 01 |toda na klej.
ST.1
5.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
22|NNRnkbO |(z.IV) Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie kle- |m?2
RGBUD jowej "ATLAS" - sanitariat
202 0837 -
01S.T.1
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
23|KNR(W) 2- |Drzwi jednoskrzydiowe wejsciowe antywlamaniowe m2
02 1040 -
01S.T.1
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
24|KNR(W) 2- |Drzwi jednoskrzydtowe m2
02 1040 -
01 ST.1
0.9*2.05*4+1.0*2.05*3 m?2 13.530
RAZEM 13.530

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 2460




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
25/NNRnkbO |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?2
RGBUD go PCW
202 1025 -
02 S.T.1
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
26/NNRnkbO |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokouda- |m?2
RGBUD rowego PCW
202 1025 -
04 ST.1
1.6*1.7+1.98*1.8*2 m?2 9.848
RAZEM 9.848
27|KNR 2-02 |Kraty do 1 m2 m2
1210-01
ST.1
0.9*0.9 m?2 0.810
RAZEM 0.810
28/KNR 2-02 |Kraty ponad 2 m2 m2
1210 - 03
ST.1
1.5*1.6 m?2 2.400
RAZEM 2.400
29|KNR 2-02 |Kraty pretowe otwierane o pow.ponad 2 m2 m?2
1211 - 03
ST.1
1.7*2.6 m?2 4.420
RAZEM 4.420
30/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m
0708 - 01 |na osciezach szer.do 15 cm
ST.1
58.6 m 58.600
RAZEM 58.600
31/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354 - 12
S.T.1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
32|/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 w scianach z |szt.
0321 -03 |cegiet
ST.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 w $cia-  |szt.
0321 -04 |nach z cegiet
ST.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 w $cia-  |szt.
0321 -04 |nach z cegiet
ST.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
0322 - 02
ST.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe szt.
1219 - 03
ST.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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37|kalk.ind. |Dostarczenie i montaz kompletu rolet (2 szt) w.g. dokumentacji |kpl
ST.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 4-04 |Transport gruzu i materiatéw z demontazu z terenu rozbiérki m3
1101 - 02 |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-
ST.1 niowym wraz z kosztami utylizacji na odl. do 1 km
3.62+4.0 m3 7.620
RAZEM 7.620
39/KNR 4-04 |Transport j.w. lecz - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km m3
1101 - 05
ST.1
3.62+4.0 m3 7.620
RAZEM 7.620
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