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. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje sie do przepisdw ustawy

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. nr 108.poz. 908) i

-~ zapewni oznakowanie sprzetu wykorzystywanego do tych prac. Prace winny byc¢
wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza, obowigzujacymi normami, uzgodnieniami
z Zamawiajacym a takze zgodnie z harmonogramem prac, w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkownikom ulic.

2. Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robdt do uirzymania porzadku
na terenie objetym pracami oraz w miejscach sasiadujgcych z terenem prac, kidre
moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robot (np. drogi dla pieszych,
jezdnie).

3. Pracownicy Wykonawcy, wykonujacy prace na rzecz Zamawiajgcego, winni by¢ ubrani
w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy.

4. Srodki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny :

- posiadac pozwolenie od Zamawiajgcego na wjazd na trawniki przyuliczne.
- byé oznakowane (logo, petna nazwa i adres firmy).

5. Wykonawca zobhowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich szkdd, ktére
powstaty w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiatu roslinnego oraz
ewentualnych uszkodzer istniejgcych nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji
podziemnych i nadziemnych).

6. Prace powinny uwzgledniac¢ wszelkie mozliwe koszty, w tym:

- pracy ludzi i sprzetu;

- Zzakupu i transportu materiatéw (oprécz roélin) niezbednych do wykonania prac;
- obstuge administracyjng i logistyczna;

- podatki i'op%aty urzedowe;

- inne optaty, ktore beda niezbedne w celu kompletnego i terminowego wykonania
prac.
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1. Ciecia pielggnacyjne obejmuja: ciecia formujace, przeswietlajace, sanitarne,

korygujace oraz usunigcie ewentualnych odrostéw. llo$¢ usuwanej masy korony moze:

. wynosi¢ maksymalnie ok. 30%. Cena musi obejmowa¢ prace zwigzane z wykonaniem cieé,

uprzgtnieciem terenu wokot drzewa (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie

trawnika z drobnych gatgzek) transport i utylizacje urobku, prace podnosnika.

Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wytgczenia pradu, zajecia pasa drogi lezy po
stronie Wykonawcy.

2. Czynno$¢ wyciecia drzewa obejmuje $ciecie drzewa, likwidacje catej karpy (mechanicznie
lub recznie) albo poprzez usunigcie fragmentu karpy, tj. odkopanie i sfrezowanie jej 20 cm
ponizej poziomu gruntu - w zaleznosci od istniejgcych warunkéw, wywoz urobku, wyrdwnanie
powierzchni trawnika lub misy z uzupetnieniem ziemi urodzajnej, uprzatniecie terenu wiacznie
z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy
wycinaniu drzewa, ewentualng prace podnosnika. Przygotowanie migjsca pracy. ewentualne
wytaczenia pradu, zajecia pasa drogi lezy po stronie Wykonawcy.
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Ciecia techniczne utrudnione polegajg na wykonywaniu czynnosci zwigzanych z odstanianiem
znakow drogowych, latarni, likwidacjg i zabezpieczeniem odtamanych gatezi i konardw,
utrzymywaniem skrajni drogowej. Prace wykonywane z podnosnika bez ograniczania ruchu
kotowego. Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wytaczenia pradu, zajecia pasa drogi lezy
po stronie Wykonawcy. W zakresie prac nalezy uwzgledni¢ uprzatniecie miejsca wykonywania
prac oraz wywoz i utylizacje masy zielonej,

Usunigcie karpy poprzez: reczne odkopanie karpy wraz z nabiegami korzeniowymi, podciecie
korzeni, wyjecie karpy, wyréwnanie powierzchni trawnika lub misy z uzupetnieniem ziemig
urodzajng, uprzatnigcie terenu wigcznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub
wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy usuwaniu karpy. W zakresie prac nalezy
uwzgledni¢ wywdz i utylizacje karpy.

Srednica podana w pozycjach 4.1-4.3 — to $rednica karpy po drzewie mierzona w miejscu
Sciecia pnia.

Frezowanie karpy poprzez: reczne odkopanie karpy i ewentualnych nabiegow korzeniowych
na gtebokoé¢ 20 cm ponizej powierzchni gruntu, sfrezowanie karpy ponizej powierzchni
gruntu, wyrdwnanie powierzchni trawnika lub misy z uzupetnieniem ziemi urodzajnej,
uprzatnigcie terenu wilgcznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem
terenu zanieczyszczonego przy frezowaniu karpy.

Uwaga: w przypadku wyniesienia karpy ponad powierzchnie gruntu rodzimego, odniesieniem
powierzchni gruntu bedzie poziom przyleglego kraweznika drogowego [ub powierzchnia
chodnika.

Srednica podana w pozycjach 5.1— 5.3 — to $rednica karpy po drzewie mierzona w migjscu
$ciecia pnia.

Zabezpieczenie ubytkow. Polega ono na wykonaniu wszelkich koniecznych zabiegdw wraz
z ceng brutto wszystkich niezbednych materiatow, uprzatnieciem miejsca wykonywania prac
oraz wywozem i utylizacjg zanieczyszczen. Nalezy uwzgledni¢ ewentualng prace podnosnika.

Zaktadanie wigzan. Polega ono na wykonaniu wszelkich koniecznych zabiegdw wraz z ceng
brutto wszystkich niezbednych materiatéw uprzatnieciem miejsca wykonywania prac oraz
wywozem i utylizacjg zanieczyszczen. Nalezy uwzgledni¢ ewentualng prace podnoénika.

Wywéz wiatrotomow i podrzutéw gatezi z pasow drogowych. Nalezy przewidzieé pociecie
wiatrolomu na odcinki dogodne do transportu (metry przestrzenne, ktérych iloéé zostanie
okreslona po pocigciu) oraz wywoz i utylizacje masy zielonej.

Ceny jednostkowe musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem pracy,
uwzgledniajac takze koszty materiatéw, zatadunek, wywoz i utylizacje, optaty i podatki, w tym

nalezny podatek VAT.

Obowigzki Kierownika Robdt:

bezposredni nadzér nad wykonywaniem prac w terenie,

sporzgdzenie dokumentacji wykonawczej; obmiar prac wykonanych z zatgczonym
rysunkiem lub mapa okreslajaca usytuowanie drzew w stosunku do granic'sasiedniej
nieruchomosci i obiektow budowlanych istniejgcych.
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