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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych 1 urzadzen
elektroenergetycznych w budynku biurowym Urzedu Dzielnicy Praga Poludnie m.st.
Warszawy ul. Grochowska 274

1.2 Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres i opis robot objetych Szczegélows Specyfikacja Techniczng
W zakres opracowania wchodza:

1. Uklad zasilania i rozdzialu energii na napigciu 0.4 kV;

2. Uklad zasilania rezerwowego i awaryjnego na napigeiu 0.4 kV;
= instalacji gniazd wtyczkowych zasilania komputerow,
= instalacje uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych,

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie nowych instalacji elektrycznych .
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem robot:

- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych KOD CPV 45310000-3
- ukiadanie przewodow: przygotowanie podloza, montaz uchwytow, uktadanie przewodow na
1 pod tynkiem, wciaganie przewodow w rur instalacyjnych KOD CPV 45311100-1

— uktadanie rur ochronnych: przygotowanie podloza, montaz uchwytow, ukiadanie rur PCV
KOD CPV 45311100-1

— montaz osprz¢tu instalacyjnego: przygotowanie podioza , mocowanie osprzgtu z
podiaczeniem przewodow KOD CPV 45315000-8
—montaz aparatow i rozdzielnic, przygotowanie podioza do zabudowania aparatow i
rozdzielnic wraz z materialami pomocniczymi, mocowanie urzadzen podlaczanie przewodow
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KOD CPV 45317300-5

—montaz instalacji polaczen wyréwnawczych: : przygotowanie podtoza, utozenie
plaskownika, wykonanie polaczen wyréwnawczych KOD CPV 45311100-1
- pomiary instalacji KOD CPV 45310000-3

1.4 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Budynek Urzedu zasilany jest z dwoch stacji transformatorowych .

Zasilanie podstawowe ze stacji nr ST 9904 zrealizowane jest linig kablowa 4XxXNYY-0-
1x120mm? zasilajaca sekcje 1 rozdzielnicy RGnn.

Zasilanie rezerwowe wykonane jest linig kablowa YAKY4x120mm2 ze stacji
transformatorowej nr ST9225 zasilajaca sekcje 2 rozdzielnicy RGnn[obwody rezerwowane] .

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania moc przylaczeniowa wynosi:

- zasilanie podstawowe Pp=260,0kW

- zasilanie rezerwowe Pprez=40,0kW
-Istniejacy system sieciowy TN-C

Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Napiecie zasilania po stronie nn: 400/230V,50Hz
Ukdad sieci Odbiorcy TN-C
Wskaznik wykorzystania mocy zainstalowane;j 0,43
Wspolczynnik mocy cos ¢ [kompensacja mocy bierne;j] 0,93

Uklady pomiarowe pélposrednie dla napigcia podstawowego i rezerwowego

1.5 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych zgodnie z:

- dokumentacja projektowa

— specyfikacja techniczng

— poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego —Art. 5, 22, 23,128 Ustawy Prawo
Budowlane = — warunkami technicznymi zawartymi w opracowaniu ,,Warunki Techniczne
Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cze$é V — instalacje elektryczne”
-Polskimi Normami
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— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Calo$é robot powinna by¢ prowadzona z uwzglgdnieniem :

- przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
— przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
— przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych .

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ tylko dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow ,w
przypadku trudnosci z ich uzyskaniem, przez materialy o zblizonych parametrach
technicznych. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elekirycznej moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbior techniczny materialow
powinien by¢ dokonany wedlug wymagan 1 w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Zastosowane materialy elektrotechniczne i urzadzenia elektryczne musza spelniac
wymagania n/w przepisow prawnych:

- art.10 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Adm. Z dn. 05.sierpnia 1998 poz. 679 w
sprawie kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
[Dz.U.Nr107/1998poz. 679]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm. Z dn. 31 lipca 1998 w sprawie
systemu oceny zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [DZ.U.Nr113.1998.poz 728]

— Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i1 Certyfikacji z dn.20.maja 1994r w
sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajacym obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem[M.P. Nr 39/1994 poz. 335 z pézniejszymi
Zmianami).

Zastosowane materialy elektrotechniczne.

Dla stosowanych aparatow i urzadzen nalezy przyjac klasg nie nizsza niz [ wg walorow
technicznych | n/w producentow:

— aparaty elektryczne f-my SCHNEIDER
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— przewody f-my TELEFONIK A
— osprzet instalacyjny f-my ELTRA, LEGRAND

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu ich
wykonywania , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie zatadunku,
transporcie i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, powinny odpowiadaé og6lnie przyjetym
wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymatosci.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogolne dotyczace transportu , przyjmowania i skladowania materialéw na placu
budowy zawarte sa w WTWiORB-M][pkt. 16]. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
Jedynie takich srodkéw transportu kiére nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow elektrotechnicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Demontaz
5.1.1 Istniejgca rozdzielnica gléwna RGn.n. 0,4 kV

Istniejaca rozdzielnica gléwna zbudowana jest z - sekcji 1 zasilania podstawowego ,sekcji 2
zasilania rezerwowego i ukladu SZR. Rozdzielnica zbudowana Jest z typowych obudow typu
ZUR .Pola zasilajace i odplywowe wyposazone sa w aparaty elektryczne starego i nowego

typu.

W normalnych warunkach zasilania zalaczony jest rozlacznik Q1 zasilania podstawowego,
wylaczony rozlacznik Q2 zasilania rezerwowego i zalaczony jest roziacznik Q3 sprzegla
SZR. W awaryjnych warunkach zasilania[brak zasilania podstawowego wylaczony jest
roziacznik Q1 zasilania podstawowego i roziacznik Q3 sprzggla SZR a zalaczony roztacznik
Q2 zasilania rezerwowego.

Z pol odpltywowych rozdzielni gléwnej wyprowadzone sa , od gory, wewnetrzne linie
zasilajace rozdzielnice pietrowe i oddziatowe.
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Rozdzielnica glowna wyposazona jest w polposrednie ukiady pomiaru energii elektrycznej
zainstalowane w polu zasilania podstawowego i rezerwowego.

5.1.2 Istniejgcy uklad rozdzialu energii

Wewnetrzne linie zasilajace tablice pigtrowe obwoddéw oswietlenia i gniazd ogolnych
wykonane sa w ukladzie TN-C.

Tablice rozdzielcze zmodernizowanych pomieszczen biurowych i tablice rozdzielcze
zasilaczy obwodow sieci komputerowej wykonane sa w systemie TN-S .

5.1.3 Demontaz rozdzielnicy gléwnej RGnn |

Dla sprawnego przeprowadzenia prac zwigzanych z demontazem istniejacej rozdzielnicy i
montazem projektowanej, uklad rozdzielnicy z podzialem na sekcje bedzie zachowany.
Projektowane szafy rozdzielcze stang w tym samym miejscu aby unikna¢ sztukowania
istniejacych obwodoéw. W gornej czesci pol odplywowych zostanag zainstalowane listwy
zaciskowe z opisami odpowiadajacymi istniejacym i projektowanym obwodom.

Czg$¢ istniejacych obwodow bedzie musiata by¢ przelaczona z sekceji zasilania
podstawowego [linia zasilajaca istniejacy UPS] na sekcje zasilania rezerwowanego.
Projektowana rozdzielnica wyposazona bedzie w oddzielne szyny fazy ,,N” i ochronng ,,PE”.
Szyny beda mostkowane [PEN] i w trakcie dalszej, planowanej , modernizacji instalacji
elektrycznych wewnetrznych budynku , rozdzielnica glowna pracowac bedzie w systemie
TN-C. Przewody istniejacych i modernizowanych obwodéw trzy i pieciozylowe przylaczane
beda odpowiednio do mostkowanych szyn ,,N” 1" PE”. Istniejace przewody dwu i
czterozylowe przelaczane beda do mostkowanych szyn ,N”i” PE”.

5.2 Prace montazowe

5.2.1 Montaz rozdzielnicy glownej RGnn

Dla przeprowadzenia demontazu i montazu rozdzielnic nalezy przygotowaé pomieszczenie
rozdzielni do pracy bez napiecia zasilania.

W pomieszczeniu nalezy zainstalowaé rozdzielnice budowlana zasilana ze zlacza rozdzielni
nn stacji transformatorowej [po uzgodnieniu z RWE STOEN].

Przed pomieszczeniem rozdzielnicy postawi¢ zmontowane u dostawcy urzadzen i
przygotowane do montazu elementy rozdzielicy glownej.

WSZYSTKIE ELMENTY ROZDZIELNICY MUSZA BYC PRZED MONTAZEM
SPRAWDZONE, OPISANE I DOPASOWANE DO ISTNIEJACYCH
OBWODOW. Podczas planowanej przerwy w pracy Urzedu nalezy
przeprowadzi¢ demontaz i montaz rozdzielnicy RGnn sekcji 1 nastepnie dokonac
koniecznych przelaczen obwodow z istniejacej sekcji rezerwowanej. Nowa sekcje
RGnnl nalezy polaczy¢ z czgscia rezerwowana istniejacej rozdzielnicy. Nalezy
zwroci¢ uwagg aby podlgczy¢ wszystkie istniejace uklady pomiarowe.Calosé zasilié
napigciem podstawowym , dokona¢ uruchomienia, sprawdzenia zasilania
poszczegolnych tablic oddziatlowych , pigtrowych i wykona¢ niezbedne pomiary . W
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nastgpnym terminie nalezy wykona¢ drugi etap montazu tj. montaz sekcji 2
rozdzielnicy nn. Po przeprowadzeniu wszystkich prac montazowych nowej
rozdzielnicy sekcji 2 i wykonaniu przelgczen musza by¢ przeprowadzone testy
automatyki SZR.

Automatyka SZR

Przelgczanie Zrodet zasilania rozdzielnicy glownej i rezerwowane] (automatyka SZR-u)
realizowane jest z zastosowaniem przemystowych sterownikéw PLC (czas probkowania 10
ms). Sterowniki nalezy wyposazy¢ w porty komunikacyjne zgodne ze standardami
zastosowanego systemu BMS przystosowane do komunikacji poprzez lacza RS ... oraz sie¢
Ethernet (dostawca jest zobowiazany nieodplatnie dostarczy¢ wszelkich informacji o
zastosowanych protokotach komunikacyjnych). Wszystkie sygnaly statusu urzadzen, aparatow
1 automatyki SZR musza zosta¢ wiaczone do systemu BMS w celu :

= biezacej informacji o stanach urzadzen i nastawach dotyczacych pracy ukladu
automatyki SZR ;

= zmiany czasow reakcji automatyki SZR (bez ingerencji w oprogramowanie) ;

= odeczytu zdarzen i alarmow ;

Na elewacji tablicy TPK i pomieszczeniu RGNN zainstalowany zostanie panel operatorski
polaczony taczem komunikacyjnym ze sterownikami PLC.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ rowniez na ustawienia i prace ups-6w . Nalezy wykonaé
pomiary dla catego [przelaczonego] uktadu napigc zasilajacych istniejacq sie¢ gniazd
komputerowych

5.3 Trasy instalacyjne

Pojemnos¢ glownych tras kablowych, ich lokalizacja oraz sposob wykonania decyduja o
wielu parametrach eksploatacyjnych instalacji elektroenergetycznych takich jak:
-pewnos¢ 1 bezpieczenstwo zasilania; ‘

-bezpieczenstwo pozarowe obiektu;

- elastycznosc instalacji;

-walory estetyczne budynku.

Zaleca si¢ by pojemnos¢ tras kablowych umozliwiala rozwoj instalacji i zapewniata minimum
30 % rezerwy miejsca. Gléwne ciagi tras instalacyjnych nalezy prowadzi¢ , w korytkach
kablowych ukladanych pod stropami piwnicy, obok istniejacych . W trakcie modernizowania
instalacji elektrycznych, projektowane etapami obwody ukladane beda w nowych trasach.
Rysunek rozmieszczenia tras przedstawiono na rzucie piwnicy.

Zastosowane materialy instalacyjne w instalacjach wnetrzowych powinny stanowié
rozwigzanie systemowe o standardzie systemu ,,BAKS” lub podobnym . Elementy korytek
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kablowych powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubo$ci nie mniejszej
niz 0.7 mm. Szerokos¢ stosowanych koryt instalacyjnych 40mm wys.80mm.

Z koryt instalacyjnych projektowane piony zasilajace tablice pigtrowe wprowadzone beda do
istniejacych szachow instalacji elektrycznych.

5.4 Tablice pigtrowe instalacji gniazd komputerowych

Tablice pigtrowe TPK instalowane beda w istniejacych wnekach szachoéw elektrycznych
pigter . W tablicy zostana zabudowane zabezpieczenia obwodéw ktore nalezy wykonaé
zgodnie ze schematami zalaczonymi w projekcie Tablice pigtrowe beda spenia¢ wymagania
Polskich Norm i rozwiazan zawartych w katalogach f-my Legrand,Schneider lub
podobnych.

5.5 Trasy listew i kanalow instalacyjnych pigter

Do rozprowadzenia instalacji zasilania gniazd wtykowych napiecia gwarantowanego
zastosowano listwy instalacyjne PCV ukladane na tynku pod belkami konstrukcyjnymi
korytarzy. Przewody instalacyjne wyprowadzone z tablic pigtrowych prowadzone beda w
listwach i doprowadzone przebiciem do kazdego pokoju biurowego. Listwy i kanaty
zaprojektowane sa z zapasem dla prowadzenia w przyszlo$ci instalacji gniazd wtykowych
ogolnych i instalacji stabopradowych.

5.6 Gniazda wtykowe 16A/230V napigcia gwarantowanego

W projekcie okreslono podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spelnia¢
zastosowane materialy elektroinstalacyjne w instalacji budynku. Nalezy stosowaé osprzet
firm posiadajacych swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Przewiduje sie
zastosowanie osprzgtu instalacyjnego o parametrach technicznych i walorach estetycznych nie
gorszych miz osprzet firmy ,,ELSO”, , POLO”, ELTRA”, ,ELDA™.

Gniazda wtykowe PODWOINE typu DATA nalezy montowaé w miejscach wskazanych na
planach z zachowaniem odlegtosci od innych instalacji i urzadzen wynikajacych z odrebnych
Przepisow.

Wysokos¢ montazu osprzetu nalezy przyjmowaé nastepujaco:

= gniazda p.t. IP 20 w pom. Suchych[biura] nalezy montowaé na wysokosci 130 cm ;
= gniazda p.t. IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm
(chyba, ze wystepuja inne  uwarunkowania
Obwody gniazd wiykowych 230V wykonane beda przewodami
YDYz0[750V]3x2,5mm?2 ukladanymi w listwach z osprzetem natynkowym. W
piwnicy w instalacjach nalezy stosowaé puszki instalacyjne szczelne IP44
mocowane pod tynkiem.
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5.7 Ochrona od porazei i instalacja przewodow uziemienia wyréwnawczego

W piwnicy, na $cianie, utozony jest na wspornikach $ciennych plaskownik FeZn25x4mm.
pomalowany w pasy koloru z6tto-zielonego i jest gléwna szyna wyréwnawcza .

W pomieszczeniu rozdzielni gléwnej , pomieszczeniu UPS-SOW i serwerowni zainstalowany
bedzie plaskownik FeZn30x4mm prowadzony na $cianie i polaczony z istniejacym uzimem
otokowym instalacji odgromowej. Plaskownik potaczony bedzie z ist. GSW. Do szachow
elektrycznych wprowadzony bedzie plaskownik FeZn25x4mm,dla uziemien miejscowych,
polaczony z GSW. Do szyny wyréwnawczej wlaczone sa , piony instalacji c.o, wody zimnej i
cieplej, metalowe obudowy urzadzen elekirycznych.

6.0 Kontrola jakoS$ci roboét

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V
Instalacje elektryczne” Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jakosci producenta i wymagane atesty. Wyniki kontroli i badan dla
danej fazy rob6t musza spetnia¢ wszystkie wymagania jakosciowe.

7.0 Odbidr robot

7.1.0g06lne zasady odbioru robot

Poprawnos¢ 1 zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikaciji dla czesci i catosci
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pi$mie przez Inwestora. . Odbi6r
czgsciowy dotyczy w szczegdlnosci  elementow instalacji ktore ulegaja zakryciu np. przez
wykonczenie budowlane. W przypadku niezadawalajacej jakosci robét lub uzytych
materialdw , wykonawca bedzie musial , na wlasny koszt, wykona¢ niezbedne poprawki,
Ogodlne zasady odbioru robot podano w opracowaniu WTW.ORB-M(pkt.1.10). Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i zapisem w dzienniku budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne. Zgodnos¢ ze stanem faktycznym
powinien potwierdzi¢ inspektor nadzoru.

7.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koficowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét oraz
przedstawiciele inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- 2godno$¢ wykonania z projektem

—zgodnos¢ z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
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montazowych. Tom V Instalacje elektryczne” Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢
nastgpujace dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi i zatwierdzonymi zmianami

" — dziennik budowy i ksigzke obmiarow
— protokoly odbioréw czesciowych na roboty zanikajace
-protokoly badan, préb i pomiarow
—Swiadectwa jakosci i atesty
— instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach. Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonaé w uzgodnieniu z
inwestorem przed dokonaniem odbioréw konicowych. Podczas odbioru koficowego nastepuje
sprawdzenie dzialania poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosé
termin6w realizacji . Protoko! powinien byé podpisany przez osoby prowadzace budowe.

7.3 Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu rob6t

Wykonawca bedzie musiat zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego elektryka,
uczestniczacego w projekcie , w celu przeszkolenia uzytkownika majacego obstugiwaé
urzadzenia instalacji.

3.0 Obmiar robot
Jednostka obmiarowa dla poszczegolnych element6w instalacji sg :

-szt. dla urzadzen i aparatow

—mb dla przewodow rur ochronnych i koryt

—kpl dla zestawow

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji elektrycznych, w tym:

wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,

- konstrukcje wsporcze

- obudowy, przejscia

- przepusty polaczenia rozigczalne

- materialy 1 elementy montazowe

- zabezpieczenia na czas budowy

- zabezpieczenia migjsca robot

- osprzet wszelkiego rodzaju

- urzadzenia pomiarowe

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga
mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym
kryterium doboru poszczegolnych elementow instalacji jest spetnienie wymagafi
Jjakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu, przepisach, normach i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora .
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9.0 Podstawa platnoesci

Podstawa platnosci jest odbior koncowy robot wraz z ich obmiarem.

10.0 Pedstawa prawna.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. z 1991 1. nr 81, poz. 351 tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
(Dz. U. 21994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 1. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

(Dz. U. 2003 r. Nr 121, poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Polskie Normy.

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

4. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

5. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

6. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym:.

7. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
laczeniowymi.

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym,

10. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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11. PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

12. PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé pradowa dhugotrwata przewodow.

13. PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

14. PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

15. PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

16. PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/basen natryskowy.

17. PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

18. PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor uziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

19. PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B- Projektowanie ,montaz konserwacjai sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

20. PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo 1 oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

21. PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne.

22. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

23. PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w
peinym i niepelnym zakresie badan typu.

24. PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

25. PN-M-51540 Ochrona przeciwpozarowa .Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru 1 eksploatacji.

26. PN-EN-12845:2005 Stale urzadzenia gasnicze - Urzadzenia tryskaczowe.
Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

27. PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV.

28. PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania
wprowadzona do obowiazku stosowania rozporzadzeniem' ministra spraw
wewngtrznych z dnia 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzania do obowiazkowego
stosowania PN i BN (Dz.U. nr 44, poz. 174).

29. PN-EN-61000-2-2- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna( EMC). Czesé 2-2:
Srodowisko- poziomy kompatybilnosci zaburzen malej czgstotliwosci i sygnatéw
przesylanych w publicznych sieciach zasilajacych niskiego napigcia.

30. PN-EN-61000-2-4- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Czeéé 2-4:
Srodowisko- poziomy kompatybilnosci dotyczace zaburzeniprzewodzonych matej
czestotliwosci w sieciach zaktadow przemystowych.

31. PN-EN-61000-2-12- Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna( EMC). Czeéé 2-12:
Srodowisko- poziomy kompatybilnosci zaburzen przewodzonych niskiej
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32.

a3

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

czestotliwosci 1 sygnaléw w publicznych sieciach zasilajacych sredniego napigcia.
PN-EN-61000-3-2- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Czesé 3-2:
Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu( fazowy
prad zasilajacy odbiornika =<16A).

PN-EN-61000-3-3:1997- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Czgs¢ 3-2:
Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahan napigcia i migotania Swiatla
powodowanych przez odbiorniki o pradzie znamionowym =<16A w sieciach
zasilajacych niskiego napiecia.

PN-EN-61000-3-11- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Cze$¢ 3-11:
Dopuszczalne poziomy. Ogranieczanie zmian napigcia, wahan napiecia i migotania
$wiatla w publicznych sieciach niskiego napiecia. Urzadzenia o

pradzie znamionowym =<75A podlegajace przylaczeniu warunkowemu.
PN-EN-61000-3-12- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Czesé 3-12:
Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy harmonicznych pradow
powodowanych dzialaniem odbiornikéw, ktore maja by¢ przylaczone do publicznej
sieci zasilajacej niskiego napigcia z fazowym pradem zasilajacym odbiornika
wigkszym niz 16A 1 mniejszym lub réwnym 75A.

PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowiazkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art. 19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U.Dnr 55,
poz.251 z pézn. zm.)

N-SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 1. - Prawo energetyczne. (Dz.U. Nr 54, poz. 348).
Tekst jednolity z dnia 1 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504)brzmienie od
2005-05-03 do 2005-09-30.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414. Tekst
Jjednolity (Dz.U. 2003, nr 207, poz. 2016; Dz.U. 2004, nr 6, poz. 41; Dz.U. 2004, nr
92, poz. 881; Dz.U. 2004, nr 93, poz. 888; Dz.U. 2004, nr 96, poz. 959; Dz.U. 20035,
nr 113, poz. 959). :

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z
dnia 15.06.2002 nr 75);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80,z dnia 11 maja 2006r, , poz. 563).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej {Dz. U. Nr 81, 1991,
poz. 351, z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobw Naturalnych i Leénictwa z
dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych zasad ochrony przed

str. 13

!
!
|




Specyfikacja bud.biur.praga.ptd

promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i sSrodowiska, dopuszczalnych poziomow
promieniowania, jakie moga wystepowac w srodowisku, oraz wymagan
obowigzujacych przy wykonywaniu pomiarow kontrolnych promieniowania (Dz. U. nr
107 poz.676).

47. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 178, poz. 1841).
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