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1 Zalozenia projektowe

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opis wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
logicznych w pomieszczeniu serwerowni i ups-6w, w budynku biurowym Urzedu Dzielnicy
Warszawa Praga PLD.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastgpujace instalacje, systemy i urzgdzenia
przewidywane do montazu w projektowanym obiekcie:

e elektroenergetyczne

- instalacja o$wietlenia podstawowego i miejscowego ;

- instalacja o$wietlenia awaryjnego

— instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC

— instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC dla zasilania komputeréw ;

- instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym;

— instalacja przeciwprzepieciowa

1.3 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie nastepujacych materiatow:

L

uzgodnienia robocze z Inwestorem;

[ ]

projekt budowlany instalacji elektrycznych;

obowigzujgce przepisy i przywotane normy.
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1.4 Normy projektowania

W zakresie instalacji elektrycznych

.

[ ]

PN-71/E-02400 ,Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogélne”,

PN-EN 1838: 2002 (U) ,Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 12464-1: 2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-IEC 60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe  dlugotrwate
przewodow”,

PN-IEC 60364-4-43 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364 - pozostate arkusze normy dotyczgce instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

W zakresie okablowania strukturalnego

[ ]

EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1. Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 1 —
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie

zainstalowanego okablowania




e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczenh wyréwnawczych i uziemiajgcych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

1.5 Projekty powiazane

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé¢ w powigzaniu z projektam przebudowy rozdzielicy
RGNN i instalacji elektrycznych wewnetzrnych dla budynku Urzedu Dzielnicy Warszawa
Praga PLD.

2 Dane techniczne
2.1 Instalacje elektroenergetyczne

Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

¢ Napiecie zasilania : 400/230V
¢ Uktad sieci Odbiorcy TN-C-S

+ Moc zainstalowana : 10,4 kW
e Moc przytgczeniowa : 7,0 kW,

e Wskaznik wykorzystania mocy zainstalowanej : 0,5

¢ Wspodiczynnik mocy cos ¢ : 0,93

2.2 Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie istniejgce
Zasilanie podstawowe i rezerwowe projektowanej rozdzielnicy TK-serw realizowane jest z
sekcji zasilania odbioréw rozdzielnicy RUPS i istniejacej rozdzielnicy RGnn sekcja zasilania
podstawowego obiektu.
Na obecnym etapie prowadzonych prac nalezy istniejgce zasilanie UPS przetgczy¢ do sekcji
2 rezerwowanej istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RGnn.

Da to mozliwo$¢é bezawaryjnej pracy istniejacego UPS-a




Zasilanie gwarantowane

Do zasilania szczegdlnie waznych odbioréw wymagajacych zasilania bezprzerwowego
takich jak systemy bezpieczenstwa, serwery danych itp. przewiduje sie docelowo,
zainstalowanie dwoch zasilaczy UPS o mocy 60kVA kazdy pracujgcych w trybie ,on-line” w
uktadzie redundantnym umozliwiajacym serwisowanie UPS —éw bez wylgczania obwodow
z zasilaniem gwarantowanym oraz réwnomierng eksploatacje poszczegéinych jednostek.
Zasilacze z zewnetrznymi bateriami akumulatoréw zapewniajgcymi 15 min. podtrzymanie
zasilania w przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej i w czasie przetgczen .
Zasilacze skonfigurowane do pracy réwnolegtej z redundancja.

Przewiduje si¢ zainstalowanie oprogramowania umozliwiajacego konfigurowanie,
monitorowanie i zarzadzanie UPS-em poprzez sie¢ komputerows,.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Funkcje gtéwnego wytacznika pradu dla pomieszczen ups-6w i serwerowni pemié bedg
wytgczniki w polach zasilajacych UPS-6w[obecnie jednego zasilacza] .

Dla potrzeb Strazy Pozarnej przewidziano mozliwo$¢ zdalnego otwarcia tych wytgcznikéw
za pomocag przycisku zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. Przycisk ten
rownoczesnie wytgcza spod napigcia istniejacy zasilacz UPS instalacji sieci dedykowanej
dla zasilania komputerdw.

Projektowana rozdzielnica TK-serw

Rozdzielnica zainstalowana bedzie w pomieszczeniu serweréw. Rozdzielnice wykonaé z
elementdw i osprzetu opisanego na rys nr 3.

Z projektowanej rozdzielnicy zasilane beda, obwodd o$wietleniowy , gniazda wtyczkowe
sieci komputerowej, gniazda ogélne 230V/16A i przewidywana rezerwa dla urzadzen

klimatyzacyjnych pomieszczen serwerowni i ups-6w.

Instalacja kablowa dla systemu

Prace demontazowe i montazowe prowadzone beda w sposéb nie powodujacy
utrudnien w funkcjonowaniu obiektu.

Prace demontazowe w projektowanych pomieszczeniach istniejacego  osprzetu
elektrycznego oraz nieczynnych obwodéw informatycznych nalezy wykonaé po uzgodnieniu
i kontrolg gtéwnego informatyka budynku .

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ demontaz zbednych i nieczynnych przewodoéw
sieciowych , teletechnicznych i obwoddéw nn.
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Instalacja w projektowanych pomieszczeniach na gtéwnych trasach prowadzona bedzie w
systemach listew instalacyjnych uktadanych na $cianach na wys 1.m z zestawami gniazd
ogo6linych i zasilania odbioréw komputerowych.

Obwody instalacji oswietlenia ogéinego uktadac¢ w tynku z osprzetem podtynkowym .
Prowadzenie instalacji wykona¢ w spos6b nie powodujacy kolizji z innymi istniejgcymi
instalacjami oraz zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w zwigzku z funkcjonujgcymi
urzgdzeniami serwerow .

Utozone kable i przewody powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki w takich miejscach
i odstepach, aby identyfikacja kabli byta jednoznaczna.

Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci tych przegrod.

3.0 Instalacja o$wietlenia podstawowego

llosci i moce zrédet Swiatta bedg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-
1:2004.

Typy opraw — w uzgodnieniu z Inwestorem . llog¢ opraw podano na rysunku rzutu
pomieszczen.

Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty CE i F,

wyposazone w zrodia Swiatta.

3.1 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach o$wietlenie awaryjne nalezy zrealizowaé przy pomocy opraw
wyposazonych w modut awaryjny z systemem podtrzymania minimum 2 godziny.

3.2 Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC

W projektowanych pomieszczeniach zastosowane beda gniazda skiadajacy sie z 2
gniazd elektrycznych 230VAC ogdlnego przeznaczenia, zestawy 2 gniazd elektrycznych
230VAC sieci dedykowanej do zasilania komputeréw z gniazdami typu 2xRJ45 sieci
okablowania strukturalnego oraz zestawu gniazd GSV dla zasilania szaf serwerdw.

W zaprojektowanej instalacji przewidziana jest rezerwa mocy dla dodatkowych odbiornikow.
Gniazda wydzielonej sieci energetycznej bedg posiadac blokade uniemozliwiajgcg wiozenie

standardowej wtyczki.

3.3 Instalacja gniazd 230VAC do zasilania serwerow

Serwery zlokalizowane bedg w pomieszczeniu serwerowni. Zasilane bedg z rozdzielnicy
TK-serw zasilanej z rozdzielni gtownej i poprzez UPS.
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4.0 Ochrona przeciwporazeniowa

N a obecnym etapie robot instalacje 400/230 V wykonaé w ukfadzie sieci TN-C-S.
(potaczenie RGnn 4-przewodowe TN-C oraz projektowane przewody zasilajgce obwody
odbiorcze pomieszczen TN-S).

Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosowaé samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania, zrealizowane za pomoca wylgcznikow instalacyjnych oraz
wytgcznikéw réznicowo-pradowych o prgdzie zadziatania réwnym 30mA. Instalacje
wewnetrzne zaprojektowano w ukladzie pracy: TN-S. Przewody: neutralny ,N” i ochronne
,PE" poza punktem PEN znajdujgcym si¢ w rozdzielni RGNN nie moga si¢ ze sobg tgczyé.
Przewod ochronny ,PE” powinien posiada¢ trwatg izolacje w kolorze zétto-zielonym.
Przewdd ten nie moze byé w zadnej czesci instalacji przerywany tgcznikiem ani
bezpiecznikiem.

W projektowanych pomieszczeniach  utozona bedzie Gféwna Szyna Wyréwnawcza
wykonana z ptaskownika FeZn 30x4 mm i pomalowana na kolor z6tto-zielony.

Wszystkie pofaczenia przewodu ochronnego ,PE” wykonywaé szczegoélnie starannie,
zgodnie z przepisami normy PN-IEC 60364-4-01 i PN-IEC 60364-4-41.

W pomieszczeniach bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia¢ bedzie  system
pofgczen gtdéwnej szyny uziemiajacej z zainstalowang w korytarzu gtéwng szyng
wyréwnawczg budynku i uziomem otokowym budynku.

Nalezy wykonaé¢ wiasciwe badania i pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych.

5.0 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowy system ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi — 1
stopien ochrony- stanowig ochronniki przepieciowe typu 1 wg PN-EN 61643-11 ( klasy B wg
E DIN VDE 0675-6) instalowane w rozdzielni gtéwnej 0,4kV budynku oraz zastosowana w
obiekcie ekwipotencjalizacja.

W rozdzielnicy TK-serw przewidziano zastosowanie ogranicznikéw przepiec¢ typu 2 wg PN-
EN 61643-11 ( klasy C wg E DIN VDE 0875-6) stanowigcych 2 stopien ochrony

przepieciowej.
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