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1. Komputer PC
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów klasy PC

o następujących minimalnych parametrach:
	· Procesor x86, dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2,93 GHz, cache L2 min. 3072 KB; częstotliwość szyny systemowej 1066 MHz
· Możliwość obsługi procesorów czterordzeniowych
· Pamięć RAM min 2GB DDR3-1066 w trybie dual channel (możliwość rozbudowy do 16 GB), min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci.

· Dysk twardy min. 250 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit)

· Napęd optyczny DVD+/- RW Super Multi z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD.

· Karta dźwiękowa zintegrowana, w standardzie High Definition

· Karta sieciowa RJ-45 10/100/1000 Mbps, PXE, WoL
· Możliwość wyłączenia karty sieciowej, karty dzwiękowej w BIOS.

· Możliwość odczytania adresu MAC karty sieciowej z BIOS.

· Karta graficzna zintegrowana wspierająca DirectX 10, min 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową oparta minimum o chipset Intel GMA-4500
· min. 10 portów USB 2.0 w tym 2 na przednim panelu, 1xVGA, 1xDVI, Audio (na przednim i tylnym panelu)
· złącza rozszerzeń: min 1x PCI Express o szybkości Gen2 x16, min 1x PCI 32bit.
· zintegrowany kontroler 4 x SATA II
· Obudowa małogabarytowa powinna zmieścić się we wnęce (S-W-G) 420mm x 140mm x  410mm, praca w układzie pionowym i poziomym (rozwiązanie wspierane w pełni przez producenta), wewnętrzny głośnik, zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera z gniazdem zasilania monitora ( wymagany dodatkowy kabel ) ale nie większy niż 280W, z funkcją PFC; możliwość interwencyjnego wymontowania dysku twardego (wyjęcia z obudowy komputera) bez konieczności użycia narzędzi; minimalna ilość dostępnych wnęk: 1x 5.25” zewnętrzna, 1x 3.5” zewnętrzna, 2x 3.5” wewnętrzna. 
· Klawiatura USB w układzie polski programisty, z logo producenta komputera.
· Mysz optyczna 800 dpi USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego.

· Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: czujnik otwarcia obudowy, slot Kensington, oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką. 

· Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło użytkownika i administratora, blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania ze stacji dyskietek i napędu optycznego.
· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) 2.0, WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ).
· Licencja dla Windows  7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, Windows 7 (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, nośnik Windows XP Proffesional 32bit w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.
· Deklaracja zgodności CE.
· Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.
· Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 23dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

· Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta, mówiące o tym, że wszystkie oferowane komponenty są jego produktami lub są przez niego certyfikowane (obecność w katalogu zgodności produktów). Oferent posiadać musi ważną autoryzacją producenta sprzętu w zakresie sprzedaży oferowanego sprzętu.
· Gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji, na części i robociznę, z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym,  dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane załączenie do oferty oświadczenia producenta).


2. Monitor LCD

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych monitorów LCD
o następujących minimalnych parametrach:
	· Format ekranu monitora: Panoramiczny
· Przekątna ekranu min.: 19 cali

· Wielkość plamki: 0,285 mm

· Typ panela LCD: TFT TN

· Technologia podświetlenia: CCFL

· Zalecana rozdzielczość obrazu: 1440 x 900 pikseli

· Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz

· Widoczny minimalny obszar ekranu:  433 x 270 mm

· Częstotliwość odchylania poziomego 30-88 KHz

· Częstotliwość odchylenia pionowego 55-75 Hz

· Czas reakcji matrycy: 5 ms

· Jasność minimum: 300 cd/m2

· Kontrast minimum: 1000:1 (typowy) , 10000:1 (dynamiczny)
· Minimalny kąt widzenia poziomy: 170 stopni

· Minimalny kąt widzenia pionowy: 170 stopni

· Minimalna liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

· Certyfikaty:  TCO Display 5.0, EPEAT Silver, Energy Star 5.0 (EPA 5.0), EN60950, ISO13406-2, Certyfikat jakości ISO 9001 i 14001, ROHS, WEEE

· Regulacja cyfrowa (OSD) w standardzie

· Głośniki Tak

· Typ sygnału wejściowego: 1 xVGA RGB,1 x  DVI HDCP
· Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D

· Pozostałe złącza: Wejście audio stereo (mini-jack)
· Wbudowany zasilacz 

· Możliwość pochylenia panela

· Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm

· Fabrycznie dostarczone w zestawie: kabel VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo, zasilający o długości min 1,8m
· Gwarancja 36 miesięcy – na części, robociznę realizowana na miejscu u klienta z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, potwierdzona przez producenta (wymagane załączenie do oferty oświadczenia producenta). Oferent posiadać musi ważną autoryzacją producenta sprzętu w zakresie sprzedaży oferowanego sprzętu.

· W celu ujednolicenia serwisu Zamawiający żąda aby monitor był tego samego producenta co jednostka centralna.


3. Notebook A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych notebooków  
o następujących minimalnych parametrach:

	· Procesor klasy Intel® Core™ i5-520, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności 
· Minimalna prędkość procesora 2,4 GHz
· Minimalna częstotliwość szyny QPI/DMI 2,5 GT/s
· Wielkość pamięci podręcznej minimum 3 MB
· Wielkość zainstalowanej pamięci RAM minimum 3072 MB
· Rodzaj pamięci SODIMM DDR3
· Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz
· Maksymalna wielkość pamięci RAM 8 GB
· Ilość banków pamięci 2 sztuki
· Zainstalowany dysk twardy o pojemności minimum 160 GB wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku.
· Karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator 4500HD zgodna z DirectX 10, zainstalowana karta graficzna musi umożliwić wyświetlanie obrazu z rozdzielczością 1920x1020 pixeli na zewnętrznym ekranie. 
· Wyświetlacz ekranu 14” LED backlight HD anti-glare
· Typ ekranu TFT HD [LED]
· nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli
· chipset płyty głównej Intel QM57
· zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący, umożliwiający zaszyfrowanie poufnych danych, umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji na dysku
· napęd optyczny DVD+/-RW ( z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD ), wewnętrzny, typu hot-plug, instalowany w zatoce modularnej
· zatoka modularna z możliwością instalacji jednego urządzenia – typu hot-plug (druga bateria, drugi hdd, dvd supermulti lub weight saver) nie wychodzącej poza obrys obudowy notebooka.
· karta dźwiękowa w standardzie High Definition, wbudowane głośniki stereo, dwa wbudowane mikrofony
· zainstalowany czytnik kart pamięci 
· Akumulator litowo-jonowy minimum 5200mAh 6-cell 
· czas pracy na baterii do 6 godz. z możliwością przedłużenia poprzez zastosowanie drugiej dodatkowej baterii
· możliwość podłączenia replikatora portów podłączanego przez dedykowane złącze (nie dopuszcza się przez USB)
· Złącza zewnętrzne: 3x USB 2.0, wyjście na monitor 1 x VGA, RJ-45 (LAN), wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, 1 x Express card, 1 x czytnik kart SD / MMC / MS /,  1 x Kensington Lock, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów
· komunikacja LAN 10/100/1000 BaseT Intel® 82577 LM, WiFi IEEE 802.11b/g, Bluetooth
· Zainstalowany moduł do obsługi mobilnych połączeń szerokopasmowych WWAN/3G wewnętrzny  - współpracujący z wewnętrzną anteną zainstalowaną w obudowie wyświetlacza notebooka, obsługa  GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA/HSUPA (downlink 7.2 Mbit/s, uplink 5.76 Mbit/s)
· Wyposażony w touchpad
· Na wyposażeniu standardowym powinny znajdować się:
· Głośniki stereo

· Zintegrowana kamera

· Mikrofon

· System Operacyjny Microsoft Windows 7 w wersji minimum Profesional PL, system operacyjny powinien posiadać możliwość downgreadu do Microsoft Windows XP Profesional PL
· Masa nie więcej niż 2,02 kg

· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)
· Deklaracja zgodności CE.
· Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.
· Dodatkowo dedykowany replikator portów tego samego producenta co notebook, wyposażony w  1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x port równoległy, 1 x DVI,  1 x VGA, 4 x USB 2.0, gniazdo Kensington. 
· Gwarancja 24 miesiące realizowana na miejscu u klienta. Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta )


4. Notebook B

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych notebooka
o następujących minimalnych parametrach:

	· Procesor klasy Intel Core 2 Duo SU9400 ULV (Ultra Low Voltage)
· Minimalna prędkość procesora 1,4 GHz
· Minimalna częstotliwość szyny FSB 800 MHz
· Wielkość pamięci podręcznej L2 minimum 3 MB
· Wielkość zainstalowanej pamięci RAM minimum 3072 MB SDRAM DDR3
· Maksymalna wielkość pamięci RAM 8 GB
· Chipset płyty głównej Mobile Intel® GS45 Express
· Zainstalowany dysk twardy o pojemności minimum 320 GB z systemem antywstrząsowym DASP (Disk Anti-Shock Protection)
· Grafika zintegrowana z chipsetem Mobile Intel® GS45 Express, Intel® GMA 4500MHD do 1759 MB pamięci Intel® Dynamic Video Memory Technology 5.0 (64 MB dedykowanje pamięci, do 1695 MB współdzielonej), Microsoft® DirectX® 10 
· Niezależna obsługa wyświetlacza i monitora zewnętrznego
· przekątna ekranu LCD 13,3 cali
· Typ ekranu TFT WXGA HD
· nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli

· karta dźwiękowa w standardzie High Definition Audio
· zainstalowany czytnik kart pamięci „5 w 1” obsługujący format SD, MMC, MS, MS PRO, xD
· Akumulator litowo-jonowy 62.16 W 5600 mAh 6-cell czas pracy na baterii do 8 godz.
· czas pracy na baterii do 8 godz.
· Złącza zewnętrzne:

· 3x USB 2.0

· Wyjście na monitor

· RJ-45 (LAN)

· Wejscie na microfon

· Wyjście słuchawkowa

· Złącz stacji dokującej EasyPort IV

· komunikacja LAN 10/100/1000 BaseT
· WiFi IEEE 802.11a/b/g/Draft-N Intel WiFi Link 5100/5300
· Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
· Zainstalowany moduł do obsługi mobilnych połączeń szerokopasmowych WWAN/3G UMTS/HSDPA oraz cztery zakresy GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz)
· Wyposażony w czytnik linii papilarnych Bio-Protection z obsługą logowania Windows® i zabezpieczeniem komputera.
· Na wyposażeniu standardowym powinny znajdować się:

· Głośniki stereo

· Zintegrowana kamera

· Mikrofon

· Czytnik linii papilarnych

· System Operacyjny Microsoft Windows 7 w wersji minimum Profesional PL, system operacyjny powinien posiadać możliwość downgreadu do Microsoft Windows XP Profesional PL
· Gwarancja 36 miesięcy on-site


5. Przełącznik Fibre Channel

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przełącznika Fibre Channel  
o następujących minimalnych parametrach:

	· Wysokość przełącznika 1U w systemie montażu w szafie typu rack 19”.

· Wyposażony w 8 aktywnych portów z możliwością rozbudowy do 24 poprzez wykupienie dodatkowych licencji.

· Porty uniwersalne o maksymalnej przepustowości 8GB/s, z obsługą przepustowości 1Gbit/s i 2Gbit/s i 4Gbit/s z automatycznym wyborem przepustowości (auto-sensing), obsługa trybu full-duplex dla wszystkich wspieranych przepustowości

· Moduły do transmisji światłowodowej z prędkością min. 4Gb/s poprzez kabel światłowodowy wielomodowy (Short-Wavelenght) z interfejsem LC, liczba modułów dostosowana do liczby aktywnych portów wraz z odpowiednimi przewodami o długości min. 3m pozwalającymi na poprawne podłączenie i pracę z macierzą .

· Obsługa trybów pracy portów FC: FL_port, F_port, E_port, M-Port

· Obsługa funkcji POD (Ports on Demand) przydziału licencji dla aktywnych portów FC

· Aktywne licencje : Webtools, Zoning, Ports on Demand

· Możliwość zdalnej aktualizacji firmware’u przełącznika

· Możliwość obsługi funkcjonalności: FullFabric (z obsługą do min .235 przełączników FC), FabricWatch, Trunking, Advanced Performance Monitoring, Inter Switch Link (ISL) z przepustowością maks. 68 Gb/s /ISL, Adaptive Networking, Access Gateway

· Dedykowany interfejs RJ-45 min 10/100 Mb/s do zarządzania poprzez sieć Ethernet

· Dedykowany interfejs RJ-45 lub DB9 do zarządzania poprzez interfejs RS232

· Sygnalizacja aktywnych i podłączonych portów na panelu przednim urządzenia

· Zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW z obsługą połączeń szyfrowanych 128-bit SSL oraz poprzez usługę Telnet oraz SSH

· Zarządzanie poprzez konsole znakową lub poprzez Przepustowość LAN 

· Wsparcie dla protokołu SNMP v.3

· Zasilanie z sieci prądu przemiennego o napięciu w zakresie 90-240V/50-60Hz, maksymalny pobór mocy podczas pracy urządzenia 60W

· Przełącznik musi być dedykowany do pracy z macierzą Fujitsu FibreCat SX-80 (wymagane oświadczenie Fujitsu dołączone do oferty). Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta minimum 4 lata z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji urządzenia.


Warunki dodatkowe

· podzespoły muszą być fabrycznie nowe.

· Gwarancje nie mogą być niższe od podanej.

· W okresie gwarancji koszt naprawy i transportu sprzętu pokrywa Dostawca.

· Czas reakcji następny dzień roboczy.
· Oferent posiadać musi ważną w dniu składania ofert autoryzację producenta sprzętu w zakresie sprzedaży sprzętu, stosowny dokument wystawiony przez producenta sprzętu zostanie dołączony do oferty.
· Oferent do oferty dołączy pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu 
(z wyszczególnieniem konkretnych parametrów oferowanych w postępowaniu).
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