Zalgcznik nr 5

POTWIERDZENIE WYKONANIA CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH

zdnia.............

wykonaho

1.p. czynnosci TAK | NIE

rozdzielhia gltowna:

kontrola stanu technicznego na tablicach
bezpiecznikowych rozdzielni

2. | sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach

3. | czyszczenie stykow

4. | dokrecanie przewodéw

5. | wymiana uszkodzonych bezpiecznikow

6. | zachowanie czystosci w pomieszczeniu rozdzielni

pietrowe tablice przylaczeniowe:

kontrola stanu technicznego na tablicach
przyigczeniowych

2. | sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach

przeprowadzenie ¢o miesiecznego testu
wytgcznikéw réznicowo pradowych poprzez
naciéniecie przycisku ,tes{” potwierdzone
odpowiednim protokotem

4. | czyszczenie stykdw

5. | dokrecanie przewodow

6. | wymiana uszkodzonych bezpiecznikéw

7. | zachowanie czystosci wewnatrz tablicy

os$wietlenie, oswietlenie awaryjne i gniazda wtykowe:

utrzymanie wypustu swietinego w cigglej
sprawnosci

biezaca wymiana uszkodzonych gniazd
2. | wiykowych, oprawek, wytacznikéw, przetgcznikow,
puszek, Swistldwek i zarowek.

kontrola | wymiana uszkodzonych elementow
opraw

przecieranie obudow (kloszy) opraw
4. | oéwietleniowych podczas wymiany Swietlowek,
zardwek
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5. | test céwietlenia awaryjnego
instalacja zewnetrzna:
kontrola i wymiana uszkodzonych elementow
1. | opraw na metalowych wysiegnikach i na $cianie
budynku

2 biezaca wymiana uszkodzonych wylacznikdw,

| przelacznikdw, puszek, Swietlowek i Zardwek
3 kontrola zasilania oswietlenia usytuowanego na

| zewnatrz budynku

kurtyny powietrzne:
1. | biezaca kontrola i czyszczenie urzadzen
2. | wymiana uszkodzanych elementow
3. | czyszczenie stykow
4. | dokrecanie przewodéw
gtéwny wylacznik prad ppoz.
1. | kontrola stanu technicznego
2. | czyszczenie stykow
3. | dokrecanie przewoddw
elektryczna instalacja zasilajaca komputery :

1 biezgca kontrola i wymiana uszkodzonych gniazd

" | wiykowych
2 kontrola stanu technicznego na tablicach

| rozdzielczych — przytaczeniowych
3. | sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach
4. | czyszczenie stykéw
5. | dokrecanie przewodow
6. | wymiana uszkodzonych bezpiecznikéw

instalacja elektryczna 220 V/ 380 V (sity):

1 biezaca kontrola i wymiana uszkodzonych gniazd

" | wiykowych
2 biezaca kontrola | wymiana w przypadku

" | uszkodzenia wylacznika sitowego
3. | czyszczenie stykow
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dokrecanie przewodéw.

elektryczna instalacja zasilania systeméw bezpieczeristwa (system
przeciwwlamaniowy i przeciwpozarowy) :

biezaca kontrola

czyszczenie stykdw

dokrecanie przewodow

elektryczna instalacja zasilajaca zestaw hydroforowy:

biezaca kontrola

czyszczenie stykow

dokrecanie przewodow

elektryczna instalacja zasilajaca instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej:

biezaca kontrola

czyszczenie stykow

dokrecanie przewodow

instalacja odgromowa.:

biezaca kontrola — sprawdzanie stanu urzgdzenia

sprawdzanie stanu polaczen i stwierdzenie czy nie
wystepujg przerwy w przewadach i ztaczach
urzadzenia

sprawdzanie czy zadna cze$é nie zostata
ostabiona przez korozje, zwlaszcza na poziomie
Ziemi

sprawdzanie czy wszystkie potgczenia z uziomem
$8 hnienaruszone

sprawdzanie czy wszystkie przewody i elementy
urzadzenia sg przytwierdzone do powierzchni
montazowych i wszystkie elementy, ktare
Zapewniaja ochrone mechaniczng sg
nienaruszone

sprawdzanie czy nie ma zadnych znakéw
uszkodzen LPS i urzgdzen ograniczajgcych
przepiecia (SPD) lub chronigcych je
bezpiecznikow

sprawdzanie potgczen wyréwnawczych we
wnetrzu cbiektu
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oswietlenie terenu {latarnie)

1. | utrzymanie [atari w ciggle] sprawnosci

biezgca wymiana uszkodzonych zrodet Swiatta
oraz innych elementow latari

3. | zapewnienie wiasciwego stanu technicznego

zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych
whnek stupowych

5. | oznakowanie
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Jakosérobdt:

Prace wykonat: Prace odebrat:




