Zatgcznik nr 2

Zadania oraz obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zcobowigzany jest do nalezytego i starannego, zgodnego ze sztukg

budowlang, wykonywania czynnosci objetych powszechnie przyjetym {w profesjonalnym

obrocie) terminem , konserwacja ", a w szczegdlnosci:

1. Rozdzielnia giéwna:

7
2)
3)
4)
5)
6)

kontrola stanu technicznego na tablicach bezpiecznikowych rozdzielni,
sprawdzanie i usuwanie usierek na tablicach,

czyszczenie stykow,

dokrecanie przewodow,

wymiana uszkodzonych bezpiecznikow,

zachowanie czystosci w pomieszczeniu rozdzielni.

2. Pietrowe tablice przylaczeniowe:

1)
2)
3)

4)
3)
6)
7)

kontrola stanu technicznego na tablicach przytgczeniowych,

sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach,

przeprowadzenie co miesigcznego testu wylacznikow réznicowo pradowych poprzez
hacisnigcie przycisku ,test” potwierdzone odpowiednim protokotem,

czyszczenie stykow,

dokrecanie przewoddw,

wymiana uszkodzonych bezpiecznikow,

zachowanie czystosci wewnatrz tablicy,

3. Oswietlenie, oSwietlenie awaryjne i gniazda wiykowe:

1)
2)

3)
4)

5)

utrzymanie wypustu Swietlnego w ciaglej sprawnosci,

biezgca wymiaha uszkodzonych gniazd wiykowych, oprawek, wylgcznikéw,
przetgcznikow, puszek, swietldwek i zaréwek,

kontrola i wymiana uszkodzonych elementéw opraw,

przecieranie obudéw (kloszy) opraw oswietleniowych podczas wymiany Swietlowek,
zardwek,

test o$wietlenia awaryjnego.

4. Gtowny wylacznik pradu ppoz.

1
2)

kontrola stanu technicznego,

czyszczenie stykow,
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3) dokrecanie przewodéw,

4} jeden raz w roku na rzadnie zamawiajacego przeprowadzenie testu gldwnego wylacznika

pradu ppoz.

5. Instalacja zewnetrzna:

1) kontrola i wymiana uszkodzonych elementéw opraw na metalowych wysiegnikach i na

Scianie budynku,

2) biezaca wymiana uszkodzonych wytacznikdw, przetacznikdw, puszek, Swietldwek i

Zarowek,
3) kontrola zasilania o$wietlenia usytuowanego na zewnatrz budynku.

6. Kurtyny powietrzne:

1) biezaca kontrela i czyszczenie urzadzen,
2) wymiana uszkodzonych elementow,

3) czyszczenie stykow,

4) dokrecanie przewodow,

7. Elektryczna instalacja zasilajaca komputery ;
1) biezgca kontrola | wymiana uszkodzonych gniazd wtykowych,
2} kontrola stanu technicznego na tablicach rozdzielczych — przytaczeniowych,

3) sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach,
4) czyszczenie stykow,

5) dokrecanie przewoddw,

6) wymiana uszkodzonych bezpiecznikéw.

8. Instalacja elektryczna 220 V/ 380 V (sily):
1) biezgca kontrola i wymiana uszkodzonych gniazd wtykowych,
2) biezgca kontrola i wymiana w przypadku uszkodzenia wytgcznika sitowego,

3) czyszczenie stykow,

4) dokrecanie przewodow.

9. Elektryczna instalacja zasilania systemow bezpieczenstwa

(system

przeciwwlamaniowy i przeciwpozarowy) :

1) biezgca kontrola,
2) czyszczenie stykow,
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Elektryczna instalacja zasilajaca zestaw hydroforowy:

Elektryczna instalacja zasilajaca instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej:

sprawdzanie stanu polaczen i stwierdzenie czy nie wystgpuja przerwy w przewodach i
sprawdzanie czy zadna cze$¢ nie zostata ostabiona przez korozje, zwlaszcza na
sprawdzanie czy wszystkie potgczenia z uziomem sg nienaruszone,

sprawdzanie czy wszystkie przewody i elementy urzadzenia s przytwierdzone do
powierzchni montazowych i wszystkie elementy, ktdre zapewniajg ochrong mechaniczng

sprawdzanie czy nie ma zadnych znakéw uszkodzer LPS i urzadzen ograniczajgcych

sprawdzanie polaczen wyréwnawczych we wnetrzu obiektu.

biezaca wymiana uszkodzonych Zrédet Swiatta oraz innych elementéw latarn,

zapewnienie whasciwego stanu technicznego zgodnego z obowiazujacym przepisami

oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych wnek stupowych,

3) dokrecanie przewodow.,
10.
1) biezgca kontrola,
2) czyszczenie stykow,
3) dokrecanie przewoddw.
11.
1)} biezgca kontrola,
2) czyszczenie stykow,
3) dokrecanie przewodaow,
12. Instalacja odgromowa:
1) biezgca kontrola — sprawdzanie stanu urzgdzenia,
2)
ztaczach urzgdzenia.
3)
poziomie ziemi,
4)
3)
$3 nienaruszone,
6)
przepiecia (SPD) lub chronigeych je bezpiecznikow,
7)
13. Oswietlenie terenu (latarnie):
1} utrzymanie latarri w ciagtej sprawnosci,
2)
3)
sieci zasilajgcej latarnie,
4)
5)

oznakowanie wg zasad ustalonych z zamawiajgcym obwodéw i faz we wnegkach

stupowych oraz slupéw oswietleniowych.
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14. Ponadto do zadari i obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

15.

wykonywanie codziennych roboczych przegladéw instalacji majgcych na celu:

a) wykrywanie i usuwanie na biezaco wszelkich uszkodzert i nieprawidlowosci
wystepujgcych w procesie uzytkowania instalacii,

b) ustalenie ew. brakow elementow wyposazenia elektrycznego budynkow i lokali
objetych konserwacja,

¢) zapobieganie powstawaniu awarii,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

odnotowywanie swojej codziennej obecnosci na terenie obiektéw objetych konserwacja w

ksigzce zgtoszen napraw znajdujacej sie u Zamawiajacego,

odnotowywanie w ksigzce zgloszen napraw (bedacej u wykonawcy) kazdej czesci

eksploatacyjnej wymienionej podczas konserwacji,

prowadzenie stalego nadzoru nad elekironarzedziami uzytkowanymi w Urzedzie

Dzielnicy Praga Potudnie (w szczegdinoéci w warsztacie - prowadzenie ksigzki

przegladéw) oraz nad sprzetem AGD bedacym na stanie Urzedu oraz wystawianie

ekspertyz na wniosek Zamawiajgcego,

wykonywanie prac w sposdb nie powodujacy ufraty gwarancji udzielonej na urzadzenia i

instalacje objete konserwacjg. Zakres nowych instalacji i urzadzen objetych gwarancjg

moze ulec zmianie.

Wymagania ogdlne:

1)

3)

osoba wykonujaca konserwacje powinna posiada¢ nastepujace kwalifikacje i

uprawnienia:

a) éwiadectwo kwalifikacyjne uprawnigjace do zajmowania sie eksploatacjgq -
uprawnienia typu E oraz typu D do wykonania badani elektrycznych i analizy stanu
technicznego instalacji — wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich lub inng,
Komisje Kwalifikacyjng o réwnorzednych uprawnieniach, zezwalajace na prace przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,

b) doswiadczenie w wykonywaniu prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych,

c) doswiadczenie w wykonywaniu instalacii elektrycznych,

Wykonawca powinien dysponowaé telefonem stacjonarnym i komérkowym w celu

zapewniénia statej tacznosci (dostepnosé 24 h na dobe),

obecnos§é Wykonawcy - codziennie w godzinach pracy Urzedu (takze w soboty lub

niedziele, w ktére Urzad prowadzi dziatalno&¢ wynikajacg z jego obowigzkow.
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maksymalny czas reakcji po zgloszeniu awarti:

a) natychmiastowy — w godzinach pracy Urzedu,

b) do 2 godzin — poza godzinami pracy Urzedu,

Wykonawca zobowiazany jest raz w roku (termin zostanie wyznaczony przez
Zamawiajacego) do wykonania analizy stanu technicznego wszystkich instalacji i
urzadzen objetych Umowa, Analiza stanu technicznego ma na celu sprawdzenie, czy
stan techniczny instalacji i urzadzei objetych Umowa w trakcie eksploatacji nie ulegt
pogorszeniu w stopniu stwarzajgcym zagrozenie dla ich dalszego, bezpiecznego

uzytkowania. Wyniki analizy Wykonawca przedstawi w formie pisemne;j.

zlecenia dodatkowe, o ktérych mowa w § 6 ust 10 umowy beda dotyczyly:

a) modernizacji instalacji i urzadzen objetych konserwacja,

b) rozbudowy instalacji i urzadzen objetych konserwacja,

¢) demontaz instalacji i urzadzen objetych konserwacja,

d) wykonania nowej instalacji i wbudowania nowych urzgdzen zgodnych z przedmiotem

4)
5)
16. Ziecenia dodatkowe.
1)
Uumowy,
2)

wykonanie badania skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej gniazd i urzgdzen,
badania rezystanciji izolacji dla obwoddw,1 i 3 fazowych oraz sprawdzenie dziatania

wylgcznika réznicowo pradowego w migjscach wskazanych przez Zamawiajacego.



