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_ Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.

- Wplywu na wladciwosci gruntu podio

~wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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D.64.00.00. PODBUDOWY

0. Korytg wrag T profiowsniem | zagesiczantem podlois

D.04.01.

L Wseep

Li. Przedmloc Specyfikacji Technicznej
nia dotyczace wykonznia | odbioru Robo! zwiazanych z wykonaniem karyla

Przedmiotem ninicjszej ST sq wymaga
wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza
L.2. Zakres stosowania ST o o
Specyfikacja Technicma Jest stosowana jako dokumeat przetacgowy 1 kontraktowy przy zlecanic i realizacii Robdr
wymienionych w punkeic | |

[3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszef ST dotycza zasad peowadzenia Roboty 2wigzanych wykonzniem koryt o glebokosciach:
- 48 cm — ulica Nizfnna,

-4l em— wiazdy bramowe,

= 26 cm — chodnikd.

L4, Okreglen]a Podstawowe . “
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2 zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélnc® pke, 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrgee Robét
Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt 1.5
2. Materiaty
- nic wystepujg
3. Sprzet
“"Wymagania og6lne” pke 3.
f

3.1 Sprzgt do wykonanla robét . . o
Lywaniz jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje mckor_z.ysmcgo

Wykonawea jest zobowigzany do u
2a,
rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukoénje

cZy stosowaé koparki,
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwnicz sprzgt do recznego prowadzenia robét. ‘
Do zageszezania podloza nalezy uzyé walcéw oraz cwentualnic w micjscach trudno dostgpnych innego sprzgtu
zageszezajgeego {ap. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanic wymaganych vartosci wskaZniks zageszozenia. ]
Sprzgt budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilofci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcic
organizacji Robét, zaskeeptowanym przez Inzynicra.

Do wykonywania robst nal

4. Transport
- nic wystepuje

5. Wykonznle Robét . o
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,.Wymag_ania ogblne™ pkt. 5.

5.1. Warunkd pPizystaplenia do Robét .
Wykonawea powinien przystapié da_wykonywania koryta, profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przez
rozpoczeciem Robéy zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesnicjsze przystapicnie do profilowania i
Zageszezania podiota i wykonania tych Robdt z wyprzedzeniem mogliwe jest wylacznic za zgoda infynicra, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. )

‘Po wyprofilowanym i zageszezonym podiotu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwizzany bezposrednio 2
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5.2 Wykonanic koryta
Rodzaj sprrgiu, a w seczepodlanoder jepo moc nalezy dostosowad da rodzaju gruntu, w ktorym prawadsang sq roboty
do trudnosci fego odspojenia Sposab wykonana rabdt muss byé zaakceptawany przez lazyniem

aseyn (03 prrykiad na koicdwkach) roboty nalcry wykonywag

Gdy szerokodé koryta aie porwala
recznic. Grunt odspojony w czasie wykonywania kory(

na zastesowante m
A powinicn byé odwieziony na odklad

5. Profiowanie podiota 7
nych podioze powinng speiniad wymagania podane w Dokumentacyi Projektowe;

Przygotowane w ramnach robd zien
we) :
naturalnego nalezy réwnics oceniaé rodzaj zalegajacego gruntu w celu udeidlenia, w

(spadki, pochylenia, rzedne wysokosc
Podczas sprawdzania stany podloza
stosunku do Dokumentacji Projektowey, lokalizac)i granic wysigpowania réznych grup nosnosci podloza G;.
Przed pozystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen, blota lub grunt,
ktdey ulegt nadmiememu zawilgaceniu.

lezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiczienia 1 wbudowania dodatkowego grunU (0 przed
Przystapicniem do profilowania oczyszezonego podloza jego powicrzchnig nalety dogeécic 34 przefsciamu sredniego walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakeeptowany preez InZymiera, ) )

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Scigly grund powinien byt wykorzystany w robotach ziemnych fub w uiny
5posob zazkceptowany przez Infyniera.

5.4. Zageszezenie podioia
Bezposfrednio po profilowaniu podlozza nalezy PIZYstapié y _ :
I, = 0,97. Wska#nik zaggszezenia okreslaé zgodnie z BN-

kontynuowaé do osi
77/8931-12
g¢szczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjy 32%
przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
‘ i ety oprzeé na metodzie obcigter piytowych. Nalety okresli¢ pierwotny i widtmy modut
odksztalcenia podioza wedfug BN-64/8931-02. Stosunek wtémego i pierwotnego modubu odksztalcenia nie powinien
przekraczaé 2,2, _
Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnoci optymalne; 2 tolerancjg od -

20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprefilowanego i zageszezonego podloia
PedioZe po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. _
Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem j zageszezeniem podiozq nastapi przerwa w robotach | Wyk9n3W03
nie przystapi do natychmiastowego ukfadania wa i ] winicn on zabezpicczyé podioze p rzed nadmicrnym
zawilgoceniom na przyklad Przez rozlozenie folii Tub w inny spos6b vzgodniony i zaakce ) .

Jezeli wyprofilowane i zageszezone podivze uleglo nadmiememuy z2wilgoceniy, to przystapié do ukiadania podbudowry
moma przystapié dopiero po jego natuwralnym osuszeniu. ' )

Po osuszeniu podioza In#ynicr oceni Jego stan i ewentuzlnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapifo na skutek zanjedbar Wykonawcy, to hapraw¢ wykona on na wiasny koszt

6. Kontrola jakosci Robét )
Ogdlne zasady kontroli jakogei Robat podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt. 6.
al.

6.1. Czgstotliwos¢ oraz zakees badag i pomiaréw
Crgstotliwosé oraz zakres pomiardw i badar wyprofilowanego i zaggszezonego podloza podaje tabel

Tabela 1. Czgstotliwosé oraz zakres pomiardw i badag

Minimalna czgstotliwodé badan i pomiaréw

Lp [ Wyszczcﬁélnicnic badan i pomiaréw

1. __| Szerokost” 10 razy na | km

2. I Réwnos¢ podiuina €0 20 m na kazdym pasie ruchu

3. | Réwnos¢ poprzeczna | 10 razy na I km '

4. | Spadki poprzeczne”? 1 10a@zynaikm .

S. ’ Rze¢dne wysokosiciowe f €0 25 m w osi jezdni i na Jej krawedziach
6. | Zageszczenie, wilgotnose pruntu {w2 puaktach na dzicanej dzialce roboczej

naleZy wykonaé w punkiach glownych tukéw poziomych

=~

*) Dodatkowe potniary spadkéw poprzccznych
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G Necrakodd koryta
Szerokasé koryta mie masce “aund sig od srerokodo projekiowanci o waecey mz {0 cmoy 5 oo

6.2 Révwnpotc .
Nierdwnosci podiuzne © popraecme nalezy ticrzyd A-mctowy latq zgodnie = BN-68/893[ .04 Micrdownoder nie mopg
przekraczad 20 num.

6.1, Spadkj poprreczne ) . . o
Spadki poprzecane profilowaacgo podloza powinny by¢ zgodne 2 Dokumentacja Projektows 2 (olorancjy £ 0.5%.

6.L.4. Rzgdne wysokofciowe _ . -0
Réznice pomiedzy zednymi wyprofilowanego podloza a rzednymi projektowanymi nic powinny przekraczaé +0cm, -2cm.

6.1.5. Zagesrezenie -
Wskaznik zageszezenia powtnien wynosic I, > 0,97, Wskaznik zag¢szezenia okredlad zgodnie z BN-77/8.93 112 —
fa slosuje si¢ pordwnanic wartofci moduldéw odksztalcenia, o wartoée
64/8931-02 nie powinna

Jesli jako keytedum dobrego zageszezen !
stosunku widmego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
g-otnoéé gruntu podioza powinna by¢

by¢ wicksza od 22 .
geszezania nalezy badad wedfug PN-B-06714-17. Wil

Wil'go(noéé W czasie za
réwna wilgotnofei optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

tki
naprawione przez spulchnienie do glebok
materialu bez spulchnienia wyk

7. Obmiar Robét - )
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 7.

7-1. Jednostka obmiarowa ] . . . fit
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnig lub powierzchni wyprolilowanego
i Zageszezonego podioza. :

8. Odbiér Robét s
bét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pki. 8. ) o )
Projektowg 1 ST jezeli wszystkie badania i pormuary wg pkt 6 z

Ogdlne zasady odbioru Ro )
Roboty uznaje si¢ za wykonane Zgodnic z Dokumentacja
uwzglednieniem tolerancji da iki pozytywne, L i
D‘:zidbiom Wykona’wia pg’w‘;z'ir;n g:zodstawié wszystkie dokumenty z biezgcej kc:ntrolx _!al.cosu robét. Pqnadto
Wykonawea powinjen przygotowaé i przedstawié tabelarycznie zestawienie wartosci wska.z:n_lka_ Zaggszezenia lub
picrwotnego | widmego modutu odksztalcenia oraz wskaZnika odksztalcenia dia calego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawierag daty badan i miejsca pobrania prébek.

9. Warunki platnosei :
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platosci podano w ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogéine" pkt. 9.
9.1.Cenaj ednostkowa
Cena jednostkowa profilowania i 2z
~  pface pomiarowe i przygolowawcze,
- o0znakowanie robét,
- profilowanie podioza

- Zageszczenie podioda .
wykonanie pomisréw ; badan przewidzianych w specyfikacii.

geszezenia [ m? podioza w korycfc obejmuje:

Cena jednostkowa wykonania | m? koryta obejmuje:
prace pomiarowe | przygotowawcaze,
oznakowanic robdt,
wykonani¢ wykopu o
profdowanic podioza
zgeszerenic podioza
wykonanie pomiaréw i b

glebokosei 60cm z odwozem urobku na odkiad

adan preewidzianych w specy fikacyi,
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1O, Perepisy PANRE P F1Td
10.1. Normy
[ PN-B-paag Grunty budowlane, Badania prébek grunty
2 PN-/B-0GTIA 17 Kruszywa mincralne Badania, Oznaczanic wilgotnodc:
OUznaczanic modulu odksztalcenia aawierrehng

3 BN-64/8931.02 Drogi samochodowe.
pedataych t podloza przez obciaZenie plytg _
Pomiar réwnodci nawierzchni planogralem i fatg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
BN-77/893( 12 Oznaczanic wska#nika ZaEEsZCzEnIa grunty

(¥4
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0.04.02.01. Warstwa odsgczajgca

b Wseep
LL Przedmiot Specyfikaci Technlcznej

Przedmiotem niniejszej ST sq Wymagania dotyczace wykonania | odbioru Robdét zwiazanych 2 wykonanjem Warstwy
odsaczajacej z pospdike pod projekiowang konsteukcje nawicrzchai ulicy

L2 Zakres stosowania ST -
Jako dokument przetargowy 1 konuaklowy przy zlecaniv realizacji Rober

Specyfikacja Techriczna J
wymicnionych w punkcie | |

&3l slosowana

13. Zakres Robst objetych ST _ _
Ustalenia zawarte w fainigjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robé( zwigzanych z wykonaniem watstwy odsaczajace) 7
pospéiki grubodei 20em pod konstrukeje ulicy Nizinnej.
L4, Olkreflenla podstawowe .
Okreglenia podstawowe podane w niniejszej ST $3 zgodne 2 zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania opélne"

pktl 4,

15, Ogélne wymaganis dotyczgce Rohdt )

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. LS.

2. Materialy . : _ _

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwaniz i skladowania podanc w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogblne" pk. 2.

2.1. Wymagania dlz kruszywa ) ) )
aczajgcych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujace warunki:

Kruszywa do wykonania warstw ods
a) szczelnosei, akreflony zzaleznofceiy;

ziam warstwy edcinajacej lub ods3czajacej

ziam gruntu podloza, ) ]
tw odsgczajacych warunck szezelnosel musi byé

gdzie:
Dys - wymiar sita, przez kidre przechodzi 15%
des - wymiar sita, przez kabre przechodzi 85,

. Dla materiatéw- stosowarych przy wykonywaniu wars
warstwic odcinajycej.

spetniony, gdy wasstwa ta nic Jjest ukladana na
b) zaggszezalnosei, okreflony zaleznoscia: , -
d
U=~2s5s
dlﬂ
gdzie;
U~ wskatnik réznoziarnistofci,
kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

deo ~ wymier sita, przéz ktbre przechodzi 60%
to = Wymiar sita, przez ktbre przechodzi 10%
Piasek stosowany do wykenywania
Wymagania normy PN-B-[1113 dla gatunku [ i 2, , )
Zwir i micszinka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych | odcinajacych powinny spelniaé
Wymagania normy PN-B-111] I, diaklasy [ i {1 ,
Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania nommy PN-B-11112.

kruszywa tworzacego warstwe odcinajacs, - '
warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniad




L3 Skladow zaic materialéw
bezpodrednio po dostarczeniv na budowg, powinno byé skiadowane ag FOwnym
; ] CAALIMT © ZANIeCTYSLC Zeran

Jezel: kruszywe nic Jjest whudowanc
ubwardzonym podion: oraz Powinno byt zaberpicczone przed mmicszaniem z Nnynu maten
3. Sprgt

¢l podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagama ogélne” pkt. 3.

Ogélnc wymagania dotyczace sprz,
Do wykonania warstwy odsaczajyc
rovwniarks do rozlozenia kruszywa

walce statycane,
Pyty wibracyjne lub ubyjaki mechaniczne w micjscach trudnodostepnych

¢j nalezy stosowad nastepujace rodzaje spregiu

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transporty podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pki. 4.

4.1 Transport Krusryw ) i . . .
Transport Lruszyw  moze odbywa¢ si¢ samochodami samowyladowczymi w  sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszezenjern, anieszaniem z innymi maleriafami, nadmiemnym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

pkts

5. Wykonanie Robée
Ogblne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne"

5.1 Przygotowanie pedloza . .
Podloze gruntowe powinno spefniaé wymagania okreslone w ST D.04.01.01 »Koryte wraz z profilowaniem i

Zageszezaniem podioza®,

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w
tub wg zalecedi Inzyniera 2 tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST. L o )
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania warstwy powinny by¢ przygotowane wezesniej. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione wzdhiz osi drogi i w rzedach révmnoleglych do osi drogi lub w inny spaséb u_zgodnfony z Inz)mlcrcr{l.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow do wytyczania rob6t w odstgpach nie

wigkszych niz 10 m

.sposéb umotliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektows

'trzym‘ ania réwnej pawierzchni. .
: o ' wibracyjnych iub ubijakéw

Wilgotnosé kruszywa w czasie zaggszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq + Zt’/o jej wartosci. W
' Zywa jest wyisza od wilgotnoZci optymalnej, kruszywo nalezy przesuszyé przez mieszanic i
' i sci nej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslony iloscia

5.3.1. Utrzjfmianic warstwy odsjczajjcej ) .
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nasi¢pnej warstwy powinny byé ulrzymywane w dobrym

stanfe, _
W przypadku warstwy z kruszyw

nawierzehni,
Koszt napraw wyniktych z nicwlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robiot,

a dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy

LS

-5.4. Odcinek probay _ . )
@ co najminicy 10 dui przee rozpoczeciem cobdl, Wykoniwea na poleceme Inzynicra wykona

Jezeli okaze sie (o konteczae, ¢
adeinck probay w cely:

stwicrdzenia, ¢y sprzet budoswl anta i zageszezania jest whasciwy,

2ay do rozklad
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O 0S1IAgNICCIa WYIALINC)  prubode, s
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state duZigm koreczne

vhreslene frrutxose WANDYY  autenaly 2w

Zapeszerenu,

ustalenia liczby Preegsé spezcty FABEsICZycego, pouzebnej do uzyskania wymag
Na odcinku prabnym Wykonawes powinicn ury¢ takich matenaléw oraz sprzgtu, jakic
Warstwy odsaczajace) na budowie.
Powicrzchnia odcinka prébnege powinna wynosit od 400 m? do 800 md

micfscu wskazanym przey Inzyniera.

ancgo wskalnika zageszezenia
beda stosowane do wykonani,

Odcinek prébny powinien byé ziokaitzowany

6. Kontrola jakoéei Robet .
Ogélnc zasady kontroli jakodci Robat podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pki_ .

6.1 Badania przed przystapieniem do robdt . .
Przed pezysiapieniem do 10bdt Wykonawea powinsen wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do \f«ykon-ama robot
dania te powinny obejmowad wszystkie wladciwosci kruszywa

przedsawic wyniki tych badad inzynicrowi Ba

okreslone w p.2.1.
-5 cm.

6.2. Szerokosé warstwy ..
Szerokot& Wanstwy nie moze sie ré2nié od szerokosci projektowanej o wigce] niz+10 cm,

63. Réwnosé warstwy )
Nieréwnoéei podiune warstwy odsaczajacej nalezy micrzy¢ 4 metrows fata, zgodnic z normg BN-68/8931-04.
Nierdwnogcei poprzeczne warstwy odsaczajacef nalezy mierzyé 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

Y.

6.4. Spadlj poprreczne ) ) . .
Spadki poprzeczne Warstwy odsaczajacej-powinny byé zgodne z dokumentacjz projektows z tolerancja 1 0,5

6.5. Rzedne wysokosciowe . . <
Rémice pomiedzy tzednymi wysokodeiowymi Warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm
i-2cm.

6.6. Uksztaltowanie osj w planje S
O w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

-2 em.

6.7. Gruboss warstwy . . o
Grubogé warstwy powinna by¢ zgodna = okresiona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,

6.8. Zageszezenje warstwy
Wskaznik Zageszezenia warstwy odsaczajacej, okrestony wg BN
Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszezenia nalesy badaé wediu
réwna wilgotnogci optymalnej z tolerancja od -20% do +]0%.

6.9. Zasady Postepowania z odcinkam;j wadlivie wykonanymi L _
Wszystkie powicrzchnie, ktére wykazujy wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2, powinny
jmaicj 10 em, wyréwnane i powtomie zaggszezane. Dodanje

by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci cC na _
AOWCEo materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy Jest niedopuszezalne,

~77/8931-12 nic powinjen byé mniejszy od 1. _
g PN-B-06714-17. Wilgotno$é kruszywa powinna by¢

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiary robgt podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne™ pki 7.

7.1. Jednostka obmidrowa ) ]
Jednostky obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej o okrelonej grubosci.

8. Odbisc Robey
Ogdlne zasady odbiony Robot podano w ST D-M.00.60.00. “"Wymapania ogdlnc™” pke. 8. B _
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie 2z Dokumentacja Projektowq i ST jezeli wszystkie badania | pomrary z zachowaniem
tolerancji wg pke ¢ daty wyniki pPozZytywnc. :
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9. 'odstawa Platoggci ) . .
Opédlne ustalenis dotyczace podstawy platagéc podano w ST DM 06 00 00 ~Wymagania ogdine” pki §

040207

9.1.Cena jodnostii obmiarowejf
Cena wykonania [m? warstwy odsaczajacef z kruszywa obejmuje
- prace pomiarowe,

zakup t dostarczenie materialgw,
wykonanie odeinksa prébnego,
rozlozerie na uprzednio pcZygotowanym podiozu w
dokumen tacj projekiowej t specyfikacji technicznej,
wI¥TOwnanie utozonef warstwy do wymaganego profiiy,

- Zageszczeale wyprofilowanej warstwy,

preeprowadzenic pomiaréw | badar laboratocyjnych Wymaganych w specyfikacji techniczne;,

©  wrzymanie warstwy.

arstwy mateniahu o grubodcei i jakogci okreslone w

10. Przepisy Zwizzane

I0.1. Normy

I PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszrywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodci )

3. PN-B-11111 Kruszywo minemaine. Kruszywo naturzine do nawierzchni drogowych .

Zwiri mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralge, Kruszywo tamane do nawierzchai Qrogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

Drogi samochodowe.
podatnych § podioza przez obcigzenis piyty )
Drogi samochodowe., Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i taty
Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu

6. BN-64/8931-02

7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

10.2. [npe dokumenty ) .. .
WY nasypéw komunikacyjnych na slabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDIM,

9. Wytyczne budo
Warszawa 1986,
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D.04.03 0f. Oczyszezenie skropienic warstw konstrukcy{nyel

[. Wstep

Robét zwigzanych 2 OCTysIczeniem

Pecylikacjf Technlc‘zne} (ST
glowe dotyerace wykonania | odbicru

hnj

L1 Prredmior §
Przedmiotem nmnicyszej ST sq wymnagania szcze
i skropienicm warstw koastrukeyjnych nawierze

1.2, Zakres stosowaniz ST o o
jako dokument przelargowy 1 kontraktowy przy zlecaniy i realizac)i Robg

Specyfikacja Techniczna Jjest stosowana
Wymienionych w pkt. |1

I.3. Zakres Robé¢ objetych ST . o . .
Zaldada si¢, ze wszystkie warstwy konstrukeyjne nawierzehni uktadane na p-odbudow"lc Z.a.SAdJ‘l-ICICJ‘ powinny po;ra_dac?
dobrg wzajemng SZCZEpnost, co zamierza sig osiagnaé przez zastosowanic skropienia lepiszezem bitumicznymn kazdej nitej
letacej (przykrywancj) warstwy.
1.4, Olreflenia podstawowe L )
Okreflenia sq zgodne z obowiazujzcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M.00.00.00, +Wymagania ogélne” pkt 1.4

"pktl.5,

1.5. Ogélne wymageals dotyczgee Robét
Ine wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne

Ogé
«Wymagania

2. Materialy ]
ania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.

Ogélne wymag,
ogbloe" pkt. 2.

2.1. Wymaganiz diz materialfw
W}mg&rﬁa dla kationowej cmulsji asfaltowej podano w EmA-94.
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.2. Rodzaje materiaiéw do wykonania skropienia
Materiatami stesowanymi przy skropicniu warstw konstrukeyjnych nawierzchni s

a) do skropiecnia podbudowy ricasfaltowej: '

—~ — kationowe cmulsje Sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

~ — uplynnione ssfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173;

b} do skropienia podbudéw asfeltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,

asfalty drogdwc_D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, 2z zgodg In#yniera,

ty jej cech i obnizenia jakodci. Przechowywanic i transpont

23. Przechowywaunje materizléw
Warunki przechowywznia emulsji nie moga powodowad utra

emulsji powinien byé zgodny z zaleceniami producenta.
3. Sprzgt
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéIne™ pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszezenia warstw nawlerzchnl
Do oczyszczania warstw oawicrzchni nalezy stosowaé szczotki
powinnz by¢ wykonana z tw

odpylajace.
Sprzet pomocniczy:
- sprgtarki, : .
- zbiomiki z woda, o
- szczotki reczne. .




' Skropienie powinno byé réwromi

iresarng

)L

piszeia z boncéwky do recznepo spryskiwania

3.2 Sprzet do skrapiania wapsi oawicrzchni
awdzanic regulowanie

[0 skrapiania warstw aawicrrchai nalely urywaé skrapiarke de
Skrapiarka powinna by¢ wypasazona w urzadzenia pomisrowe-kaniroine porwalajace na spr
masiepujacych parameirdw:

(emperatury rozkiadancgo lepiszeza,

cténicnia Jepiszoza w kolckiorze,

obrotow pompy dorujacej lepiszcze,

predkosei pocuszania sie skrapiark:,
ilosci lepiszeza. . : :
Zbiemik na lepiszeze skrapiarki powinien byc izolowany termicznic, ak aby bylo motliwe zachowznie staley
Zawierajace zalemoécl pomiedzy

lemperatury lepiszeza.
Wykonawca paowinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki
wydatkiem lepiszeza, a nastepujac
cisnicnicm lepiszcza,
- obrotami pompy,
- predkodcig jazdy skrapiarki,
110 % od ilofci zalozonej. W miejscach

- lemperaturg lepiszcza.
Skrapiarka powinna zpewnic rozkladanie lepiszcza tolerancjg ) oz
arka do recznego skropienia.

trudnodostepnych nalezy stosowa¢ koicéwke (tance) potaczong ze skrapi

ymi parametrami:

4. Trapsport .
Ogdlne Wymagania dotyczace transporty podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogdlné” pke. 4.

4.1. Traosport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samnochodowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu cmulgjn
winny byé przedzielone przegrodami, dzielacymi j i a kazda

3. Wykonanie Robét . — -
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt.'5.

5-1. Oczyszezenie warstw nawierzehni . - .
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usvnigciu luznego tateriafy, brudu, blota i kurzu przez oczyszezenie

mechanicane lub Przy utyciu sprezonego powietrza.

5-1. Skropienie warstw nawierzehni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. L .

Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczen moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu

Warsiwy. o )

Skropicnie warstwy moze 102pocza€ sig po akceptaci przez Inzynier jej oczyszezenia,

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna byé zgodna z lemperaturg zalecang przez Producenta, ' .
omierne, a ilo§é rozkiadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilosci

zalozonej wp.5.2 |, . _ .
Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez Jakiegokolwiek ruchu na okres niezbgdny do
calkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 7

Przed wlozeniem warstwy z mieszanki mineralno~birumicznej Wykonawea powinien zabez
nawicrzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budewlany.
Jakiekelwick uszkodzenia powierzchni powinny byé przez Wykonawcee naprawione.

pieczy¢ skropiona warstwe

5.2.1. Zuzycie emulsji L ) Lo .
Orentacyjne zuzycie emulsji  asfaltowej kationowej zpodnej 2 wymaganiami pkt. 2::’2 do skropienia warstw
w takiej ilofci, aby po odprowadzeniv wody z emulsji ilofci asfaltu wynosily

konstrukeyjnych powinno by
odpowiednio:
0.2 + 0,5 kg/m?,

nawierzchnia asfaliowa o chropowatej powierzchni
~ polaczenie nowych warsiw (podbudowa- wiazaca- {cieraina) 0,1+ 0,3 kg/m?. )
konywaniu skropienia warstw nawicrzchni drég o kategorit ruchu- KR 34§ naleZy przestrzegaé zasady
skrapiania jak najmniejszy ilodcia emulsyi (za, dolnej wartosci emulsji podanej

wyzej.
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0. Kontrgla jakosci Raber _ -
MWymagania ogdlne” pki

Opdlne zasady konirol, jakosci Rabée podano w ST D-M .00 000G \

wymagang] iloéce lepiszcza w zaleznodci od rodzaju 1 stany wars_lwy
prenia. Dokladne zuzycie emulsji powinno ty¢ ustalone na odcinku probaym, w za-lczrj.c-écg od
propoacwanym przez Wykonawee i zaakceplowanym przez [nzynier).

rodzaju warstwy (poza budows, w micjscu za

6.2. Badania i kontrolz 1w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszezy } )
Ocena lepiszeza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosei).

jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszeza

Jednorodnoéé skiopienia powinna byé sprawdzana wizualpje, X .
¢ lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykonaé wedtug metady podansj w opracowaniy

Kontrole ilodci rozklzdaneg { i g .
~Powierzchniowe utrwalenia. Omnaczanie ilosci rozkfadanego lepiszcza i kruszywa™. Badanic nalezy przepr owatclija\f
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniv oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany parametr$
skrapiarki. .

6.2.2. Sprawdzenie

7. Obmiar robét . o
Ogélne zasady obmiaru robst podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jeduostka obmiarowa . L ) .
Jednostka obmiarows jest I m? (metr kwadratowy) oczyszezonej i skropionej powierzchni,

8. Odbiér Robst : e a
Ogéblne zasady odbiory Robst podano w ST D-M.00.00.00. .,Wymaganﬁf ogélne " pkt. 8'_. logei rozlos lepiszeza
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badaf z biezacej kontroli emulsji, ilosci rozlozonego lepisz ,

deklaragje zgodnosei preducenta. ) .
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawic wynikéw badait Wykonawey i ogledzin warstwy.

9. Podstawa platnoscj

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnogci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.1. Cenz jednostid obmiarowej o
Cena I " oczyszczenia i skropicnia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
yinej nawicrzchni z ewentualnym polewaniem

" zakup i dostarczenie materialéw
kazdej nizej polozonej warstwy konstrukc

— mechaniczne oczyszezenie
wodz lub uzyciem sprezonege powietrza,

~ rgezne odspojenie stwardnialych zanicczyszezen.

~ napehienie skrapiarek lepiszczem,

podgrzanie lepiszeza do Wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszezem w ilosci zgodaie z pkt.5.2.1, . o
przeprowadzenie pomiaréw i badagi laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

- 10. Przepisy Zwigzane

18.1. Normy
I, PN-C.04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-9617¢ Przetwory naftowe. Asfalty drogowe ] _ :
Przetwory naftowe, Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

3. PN-C-96173

10.2. Inne dokumenty : . “ |

4. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkfadanego lepiszeza i kruszywa™. Zalecone przez GDDP do
Stosowania pismem GDDP- 5.32-551/5/92 z dnia 1992-02-03. ) :

5. Warunki Techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. (BDIM - 1994 r.

-
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cgo mechanicinie.

D.04.04.91. Podbudowy ; Kruszywa aatucalnego stabilizowan

L. Wstep

LY Przedmlio Specyfikacjl Technlcznef
konania 1 odbioru robdi zwigzanych z wykonvwa_m‘cm

Przedmiotem rinigjszej ST s wymagania ogdlac doty
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i vealizacji Robe

CZZ{cc wy

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
wyrnienionych w punkcie 1.}

13, Zalres Robét objetych ST _
zasad prowadzenia Robé( zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa

Ustalenia zawarte w niniefszej ST dotyczg
Baturalnego stabilizowancgo mechanicznie, )
obejmujg wykonanie podbudowy chodnika i wjazdéw bramowych grubodei. 15 em.

L.4. Okreslenia podstawowe
Jedna lub wigeej warstw Zageszezonej

1.4.1. Podbudows z kruszywa naturafoego stabilizowanego mechanteznie -
0éng nawijcrzchni drogowej,

mieszanki, ktéra stanowi warstwe n
L4Z. Pozostale olreslenia podstawowe podane w ninicjszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami zamieszezonymi w ST D-}.00.00.00. "Wymagania ogélnc® pkt. 1.4,

1.5, Ogéine Wymagzanla dotyczyce Robét .
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.
2. Materiaty '
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00.
ogoluc™ pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymaganiz dotyczjce raaterialéw L .
Wszystlie maferialy utyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze #rédel uzgodnionych i zatwicrdzonych przez
Inzyniera,

J z kruszywa naturalpego stabitizowancgo mechanicznie powinna by¢

2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy zasadnicze
i ieszanki ifTub 2win z dodatkiem kruszywa lamanego. )
gliny.

"Wymaganiz

micszanka piasku, mi
0 powinne byé jednorodne bez zanicczyszczef obeych i bez domieszek
2.2.1. Udarnienle kruszywa . I
by¢ ciagla i nic moze przebicgad od dolnej krzywej granicznej uziamienia dc?
moze przekraczaé 2/3 grubodci

Krzywa uziamicnia mieszanki powinna .
gomej krzywej wziamicnia na sgsiednich sitach, Wymiar najwitkszego ziama nic
warstwy ukdadanej jednorazowo. '

Krzywa uziamienia kruszyws, okreflo
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

na wcd}ug wg PN-B-06714-15, powinna miescié sic w obszarze dobrego
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2.2.2, Wladciwaéei kruszywa
Kruszywa powinny spelniaé wymaganta okreélone w tabeli |
Tabela 1.
Lp. | Wyszczegélnicnic wlasciwosc] Wymagania Badania wg
I | Zawartosé ziam mniejszych niz 0,075 mm, % {m/m) od2da i0 PN-B-06714-15
2 l Zawartosé nadziama, % (m/m), nie wigcej niz 5 ' PN-B-06714-15
3 l Zawartosé ziam nieforemnych Y%(m/m), nie wigcej niz ' 35 PN-B-06714-16
l 4 ’Zawa.rtoéé zanieczyszczefi organicznych, %(m/m), nie wigee] niz , ! . PN-B-0448]
5 l Wskaznik piaskowy po pi¢ciokrotnym zageszezeniu metoda I Jub [T wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
l"N—B-O4481 , o -
. 6 |Scieralno$t w bebnie Los Angeles : ‘ .
a) Scieralnodé catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigeej niz 35 PN-B-06714-42
b} Scicralnodé czedeiowa po 1/5 peinej liczby obrotéw, nic wiecej niz 30 _ _
7 [ Nasiaklivosé, %(m/m), nic wigto] niz ‘ 95 PN-B-06714-18
I 8 I Mrozoodpomosg, ubytek masy po 25 cykdach zamraza- PN-B-06714-19
N | nia, %(m/m), nie wiecej niz . 3
-fééé: 9 [ Zawartoée zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO,, %(m/m), nie wigcej PN-B-06714-28
- . l

niz

23. Woda .
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢'wade czysta, wodociagowa, (nie wymagane badania)

3.Sprzpt _
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogoine” pkt 3.

3.I. Do wykonania warstwy podbudewy 2z kruszywa natumlncgo stabilizowanego mechanicanic nalezy stosowaé
‘nastepujace rodzaje sprzetu: - '
a)  mieszarki stacjoname do Wylwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace - wode,
Mieszarki powinny zapewnis Wwytworzenic jednocodnej mieszanki o wilgotnodci optymainej.
Wymagania to jest zbedne w przypadkuy, gdy produceat kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziamieniu i odpowiednicj wilgotnosci,
b)  rowniarki lub uktadarki do rozlozenia micszanki. Za zgoda Inzynicra do. rozkladania micszanki na drogach o
. tuchu mniejszym od cigzkiego mozna dopufcié spycharki.
¢} walce ogumione i stalowe wibracyjne {ub statyczne do zageszczania, .
d)  plyty wibracyjne lub ubtjaki mechaniczne do zaggszezania W micjscach trudnodosigprych




.

h)  kontrola réwnosci w prz

— Y

(SRR IE )]

4. Transport
Opolne wymagania dotyczace transportu podane w ST 3.M.00.00 G0, "Wymapania agolne” pki 4

ym,' samochodamy gamgwy{adowczymj W Sp()SOh anczpzcclaj:lcy Je

t materialami, nadmierym wysuszenicm lub zawilgocenicm

Transport knszywa moze odbywad si¢ dowsln

4.1
zanicezyszezeniem, zmieszaniem z innym

przed

5. Wykonanie Rabét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania agélne” pkt.§

5.1. Przygotowanie podloza _ 7
Iwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Prajekiowg lub wy

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposoh umeoszt
zalecei Inzynier 7 tolerancjamj okreglonymi w ninicjszej ST, o . .
Paliki i szpilki do paawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by przygotowane wezesnie). Rozmieszczenie
¢ sznurkéw do wytyczania robdt w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

palkéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnieci

5.2. Wytwarzanie mieszanid kruszywa
Mieszanke kruszywa o deifle okreflonym uziamieniu i
stacjonamys gwarantujacych o j mi

Mieszanka lquszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o Jednakowej grubosci, takjej, aby jej osmtc(':ma gﬂlbosé po
zageszezeniv byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé r_oz!ozona- w 5poséb zapewniajacy
ednych wysokosciowych. W micjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa

ch.

iggmiecic Wyma;ganych spadkéw i rz *
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwodcia

os

nalezy przed zageszezeniem wymienic

54. Zageszczenje mieszanld , ' o

Podbudowe naleszy zageszezad w jednej warstwie o grubodei 15 ¢m po zageszezeniu, oc_ipow!ftdnlm sprzgtemn przy
. Zageszezenie podbudowy powinno byé réwnomierne na cafej szerokosci.

zachowaniu wilgotnogei optymalnej

utzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci Robét : .
Ogdlnc zasady kontroli jakodei Robar podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania prze rozpoczeciem robat . .

Przed przystapieniem do robét Wykonawca pawinien wykonaé badania ktuszyw przeznaczonych do wyk?mma podbudoy\fy

i wyniki tych badas przedstawié Inzynierowi w cely akeeptacji matedatéw. Badanja te powinny obe¢jmowaé wszystkie

wiasciwosci kruszywa okredlone w pkt. 722 ' :

6.2. Badania w czagje robate

a)  kontrola uziarnienia rozinzonego kruszywa za pomacy analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgadne z p, 2.2.1,

b)  wilgotnosé materiahy kontroluje si¢ wg PN-B-06714/1 7, ' L

€)  konitrolg Zageszezania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé dwa razy na kazdej dzialce
“roboczej; powinna bys zgodna z wymaganiami podanymi w pke. 5.4.,

d)  wlasciwosc; kruszywa obejmujace oceng wszystkich wiadeiwodci okreflonych w pkt. 2.2.2. na!cj:y bada¢ dia

~ kazdej pantii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa, _ S

e} kontrola grubogci pedbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koticowej fazie zageszczenia miejscach
watpliwych; dopuszczalne odchylenie w gruboscei w przekroju %10% gruboéci projektowane;j, )

: i ncgo co 10 m; dopuszezalne odchyltki -1 cm,

f)  konirola rzednych niwelety i !
ie si 1 poziomnicy co 20 m;

ckroju podfuznym mierzona d-metrowy latg zgodnie z BN-G8/8931-04 co 235 m:

dopuszezalne nicréwnodci pod tatg 11 mm.




——

_LL_*_%_ﬁ_7%¥ porasa
1} kontrola rawngdcy poprzecrnes mierrons A mefrawy {3ty seofne r BN 687/8931-01 co 25 m, dopusrezalne
odchylkr pad b 1! mum
J)
¢ Qbmiar Robiés
“Wymagama ogétne” pki 7

Ogédlne zasady obimiany Robdt podano w ST D-M.00 00.00.

6.1 Jednostha obmiargws o
Jednostkg obmiarowa jesi | m? (metr kwadratowy) podbudowy z knuszywa stabilizewanego mechanicznie o okreslonej w
pkt. 1.3 grubosel,

7. Qdbisr Robéc
Ogdlne zasady odbiory Robét podano w ST D-M.00.00 00, "Wymagania ogéinc” pkt 8§
¢ja Projektowa i ST jezali wszystkie badania  pomiary wg pke

1. Roboty urnaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumenta
¢ daly wyniki POZTytywne.

8. Podstawa plamogci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup | transport mieszanki jub kruszywa na miejsce skfadowania ,

- Plzygotowanic mieszank; |

- ranspod i roziozenie w korycie,

- profilowanie |

- Zaggszezenie |

- badania materialéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badani i pomiaréw.
- oznakowanie robér .

zawartojci zanieczyszezen ocbcych.

9. Przepisy Iwigzane
Kruszywa minerzlne. Badania. Oznaczanic
skiadu ziamowego.

1. PN-B-06714/12
Zywa mineralne. Badania, Omaczanic

2. PN-B-06714/15
Zywa mineralne. Badanja, Oznaczanie

3. PN-B-06714/16 Krus ksztaltu ziarn,
Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaczanie wilgotnogei.

4. PN-B-06714/17
5. PN-B-06714/18 Zywa mineralne, Badania, Oznaczanie nasigkliwodci.
6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badanja. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposredniy.

7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralpe, Badania. Oznaczanie zawartoée; zanieczyszczed organicznych.
- 8. PN-B-06714/42 Zywa mineralne. Badania. Oznaczanje $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
9. PN-B-11{12 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
10.PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1i1.BN-64/8931-01 Drogi samochadowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
12. BN-68/8931-04 Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i lata.
[3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchn; podatnych § polsztywnych . IBDiM 1997. _ )

' ic warunkéw technicenych, jakim powinny

14. Rezporzadzenie Ministm Transportu i Gospodarki Morskiej 'w spraw
odpowiadaé drogi publicmne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnija 14 maja 1999 r.
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D.04.64.02. Podbudowa 7 kruszywa lamancgo stabilizowane 10 mechanicrnie
T A WR L ROUSZywa Jamag CR9 sfabriizowanego mechanicr

I. Wstep
azanych r wykonaniem podbudowy

LI Przedmiot Spccyﬁkacjl Techaiczne)
Przedmiotem funicjszej ST sq Wymagania dotyczace wykonanis | odbioru Robdt zwi
a tamanego stabilizowanego mechanicmie

zasadniczef 7 kruszyw
1.2, Zakres stosowanis ST

Specyfikacia Techriiczna jest st
wymicnionych w punkcic 1.1,

osowana jzko dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu | realizacfi Robg:

13. Zakres Robé¢ objetych ST _
jszef ST dotycza zasad prowadzenia Robé

Ustalenia zawarte W niniejszej
wancgo mechanicmic (niculepszonego). _ . ‘
20 cm pod ulicy Nizinng oraz 15 cm pod wjazdami bramowym;.

kruszywa tamanego stabilizo
Robogy obejmujg wykonanic podbudowy o grubodci.

L.4. Okreflenia podstawowe
@ mechanlernle — jedna fub wigcej warstw zageszezonej

L4.1. Podbudowa z krus.z;mz lamanego stabilizowaneg
i Warstwe nosng nawierschn; drogowej.

mueszanky, ktéra stanow;
142, Pozostale okredlenis podstawowe podane w ninicjszej ST sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi notmamij i z
definicjami Zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.4
1.5. Ogélne Wymaganta dotyczgce Robé( : .
Ogbline wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéloe” pid. 1.5.
2. Materfaly ] .
Ogdlne wymiagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwanja i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania
ogblne™ pkt. 2, ;
2.1. Podstawowe Wymagania dotyczgce materialéw o . ) :
Wszystkic materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze #rédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzynjery. )
2.2. Kruszywo ]
Materialem do wykonania podbudowy kruszyws famanego stabilizowanego mechanicznie dez..tc kruszywo jamane
uzyskane w wyniku preeckruszenia surowea skalnego Iub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziarm #wiry wickszych
lf:';i/'r"\ Od 8 ﬂj.m.. . .
= Kruszywo powinne by¢ jednorodne bez zanicczyszezed obeych i bey domieszck gliny.

2.2.1, Udarnfenie kruszywa : . ) T
mieszanki powinga byé ciggla i nic moze przebicgaé od dolacj krzywej granicznej uziarnicnia d?
: ; Wi "ziama nie moze przékraczaé 273 grubosei
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2.2.2. Wlagciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelniad Wymagania okreslone w tabel; |
Tabela |.
E,p. ] ‘ Wyszczegdinienie wiagciwosci I Wymagania Badania wg
I | Zawartosé ziamn mnicjszych niz 0,075 mm, % (m/m) | ©0d2doi0 | PN-BOGII4IS
2" | Zawartose nadziama, % (m/m), nie wigeej niz l P [ PN-B-06714-15
3 I Zawartosé ziam nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz ' 35 ’ PN-B-06714-16 |
4 l Zawartosé zanieczyszczen organicznych, Y%(m/m), nie wiecej niz I : I l PN-B-0448]
l ' " I BN-64/8931-01
od 30 do 70

PN-B-04481 % .
Scieralnosé w bebnie Los Angeles
35 PN-B-06714-42

a) $cieralnosé catkowita po peluej liczbie obrotéw, nie wigcef niz
b) Scieralnoss czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcef niz 30
PN-B-06714-18

5 l Wskasnik piaskowy po pigciokrotnym zageszezeniu metods I fub 1] wg
6
7 I Nasiakliwos¢, %(o/m), nie wiecej niz ] 3
- } i PN-B-06714-19
S
3“-,, ) ‘_}

8 Mrozoodpomoéé; ubytek masy po 25 cyklach zamraza-
s, %(m/m), nie wiecej niz 5
I Zawarto$é zwiazkéw siarki w przeliczeniu na S0, %(m/m), nie wigcej
niz '

PN-B-06714-28

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociagowa. (nie wymagane badania)

3. Sprzpt . : .
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogélne" pke 3. ,

3L Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic nalezy” stosowad

nastgpujace rodzaje spregtu:
a)  mieszarki stacjoname do wylwarzania mieszankj kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.

b) réwniacki b ukfadarki do rozlozenis mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkiadania micszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopuscié spycharki. '

¢} walce ogumione i stalowe wibracyjne lub Slatyczne da zaggszezania,

d}  plyty wibracyjne lub ubljaki mechanicme do zageszezania w miejscach trudnodoslcpnych
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54, Zageszezenie mieszanid

. Ewynid bych badat peoedstawic Insynig
wladciwosei kruszywa’ __dkri;ﬂonc wpkt 2.1.

D.04.04.02.

4. Transport ) .
Ogélne wymagania dotyczace Gansportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pki 4.

4.1 Transport kruszywa moze adl i , .
. i leszaniem z innymi materizlami, nadmiemym wysuszemem fub zawilgoceniem

5. Wykonante Robét
"pkt.s

Ogdlne zasady wykonania Robst podano w ST D-M.00.00.00; "Wymagania ogélne

53. Wbudowanije mieszankj - o .

Mieszanka kruszywa powiana by¢ rozkdadane w warstwie o Jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po

ZAgeszezeniv byla réwna grubosei projektowane;. Warstwa podbudawy powinna b_yé n?ziomna. W sposéb ;?pcgrl;nslanCy

osiagniecie Wymaganych spadkéw j rzednych wysokoSciowych, W iiejscach, gfizxc \frtdoczna Jest segregacja Zywa

nalety przed zageszczeniem wymienia kruszywo na materia o odpowiednich whadciwosciach.

Podbudowe nalezy 2ageszezaé w jednej warstwic o grubosci 15 { 20 cm po zageszezenin, odpowiednim Sprzetem przy
optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na-calej szerokodci.

zachowaniu wilgotnoéci

5.5. Otrzymanie podbudowy _ - ' ' . .

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy Powinna byé utrzymywana W rjobry-m stante, Jezeli

Wykonawea bedzie wWykorzystywat, za zgoda Infyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to stf obom_@ny
'é L -[_kiC‘ ) i Lot it udo-w}" spowodowanc przez ten ruch. Koszt napraw wynik{ych z mcwhb‘cnvego

utrzymania podbudowy obigza Wykonawee robst. - ' -

6. Kontrola JakoSei Robét . L
Ogélne zasady kontroli jakosci Robet podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Badania Brze rozpoczpcionn robst L | ]
o pl'zystaglemem do rohét Wykanawea powinien wykana hadania kaiszvw przeznaczonych do \&Fyk?pamg pOdblldO‘-\fy
pize rowi w celu akotptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowad wszystie

6. Badania w czasio robét - S o T .1
a) “:kontrola uziamienia roztozonego kruszywa za pomocs analizy sitowej; wyniki powinny byé zgodne z p. 2.2.1,
b)  wilgomosé materiaky konitroluje sig wg PN-B-06714/17, ' . dz '
¢} kontrole Zageszezania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé dwa razy na kazdej dzialce
" roboczej; Powinna'byé zgodna 2 Wymaganiami podinymi w pkt. 5.4, _
d)  wiadciwogei kruszywa obejmujace oceng wszystkich wladciwosci okreslonych w pkt 22.2. nalezy bada¢ dla
kazdej partii kruszywa i pg: kazdej zmianie kruszywa, L
b Zywa i przy J ZYW. ' . sficowej fazie zageszezenia miejscach €0

bosci podbudowy polega na be

¢} kontrola gy
najmniej 4 miejscach ng parkingu i miejscach watpliwych; dopuszcza
£10% grubodci projéktowanej, . _ '
enfu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchylki -1 cm, _
2alne odchytki

f)  kontrola Tzgdnych niwelety za pomocy instrum

g) kontroia spadkéw poprzecznych dokonuje si
spadku + 0,5 9,

h} konteola rownosci
dopuszczalne niers

¢ atg profilowa z poziemnicg co 20 m; dopuszc

W przekroju podiuznym mierzona 4-metrowsg fatzi zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m;
wnosci pod tatg !l mm,




- 6. PN-B-06714/16 -

: 14. Rozporzadzenie M : At
' vodpowiadad drdgipubliczne i ich usytuowanie, DzU.

D.04.04.07

aty zgodnic z BN-G8/8931-04 co 25 m: dopuszczalne

Poprzeczne] mierzona 4-metrowa |

i) kontrola . réwpodci
odchyfki'podiatq'll .

6. Obm_i:«:r Robét
Ogélue zasady Gbmiary Robér podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.1 Tednostka obmiarowa o .
Jednostia obmiarowa jest | m? (metr kwadratowy) podbudowy 2 kruszywa stabilizowanego mechanicanic o okreslonej w
Pkt 1.3, grubose;

7. Odbisr Robét '
Ogdlne zasady odbion, Robdt podano w ST D-M.00.00.00.

“Wymagania ogélne” pkt. 8.
godnie 2 Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania  pomiary wg pkt.

71 Roboty uznaje sig za wykonane z
6 daly wyniki pozytywne,
“Wymagania ogélne” pkt. 9. .

8. Podstaws Platnoci
Ogéblne ustalenia dotyczace Podstawy platosci podano, w STD-M.00.00.60.

8.1. Cena jednostigwa
Cena jednostkowa obejmyje:

- zakup i transport mieszanki lu
~ Przygotowanie mieszanki

- transport i rozlozenie w korycie,

- profilowanie ,

- Zageszezenie | ‘

- badania tateriatéw, ewentualnie opracowanje fecepty,
- omzkowanie robst '

b kruszywa na migjsce skfadowania ,

wykonanie niezbednych badafi i pomiaréw.

9. Przepisy Zwigrane ’ s . .
1. PN-B-06714/12  Kruszywa mnineralne. Badaniz. Oznaczanie zwartosci zanicczyszezen oboych.

- 2. PN-B-06714/]5 .. Kriszywa mineralpe. Badania: Ozna,
- 3.PN-B-06714/16 . czanie ksztaltu ziarn,

S - Kniszywa mineraine. Badahia. Ozna 1 Zia,
4. PN-B-06714/17 - Kruszywa niineraine, Badania: Oznaczamemlgotnqécf-
3. PN-B-06714/18. : Kriiszywa mineralné. Badanii' Oziizezanie nasigkliwosci. U .
Kruszywa minéraine. Badania: Ozaaczanic mroz80dpomodei metods, bezposrednia,
T.PN-B-06714/26 Ktuiszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zai&;%'iigj§9ﬁi_ééxﬁeczyszczcli‘_ofgi_ln!mYCh-
8.PN-B-06714/42 ' Krusiywa mineralne. Badanis. OZzhaczanie i alnofci w.bebaie Los Angeles.
. Kruszywa mirieralne. Kniszyiwa famane do nawierzchni drogowych; o
3 kiuszyw s_'tébijizowanycl__l mechanicznie,

9. PN-B-11112 e niszyy
- I0PN:S-06102 . 1. . Drogi samochodowe, Podbudowy z
ILBN-64/893191 - Drogi samochodows. aéniks p

+ 12. BN-68/8931:04 ] ' icezchni planografen { faty.
~13. Katalog typowych konstruke ' )

Ozna \ i wska‘z’nika ngskowego- :

Pomiar réwnosci naw it 5
ji nawietzchni podatnych i ztywhych; IBDIM 1997. o .
i A e v chnicznych, jakim powinny

e Misisted Transportu | Gospodarki Moiskie) sprayie warunkéw te
3 Nr 43 z duia 14 maja 1999 1. s
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.05.03.23, Nawierzchnia Z betonowe] kostki brukowej

I. Wstep

L1. Przedmiot Szczegblowe) Specyfikacj) Technicznej
zice wykonania

edmi

rzedmiotem ninicjszej szczegblowe) specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania szczc:,géfowc dotyc
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

P
A

1.2. Zakres stosowania S8T . S
Szezegstowa Specyfikacja Techniczna Jjest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymierionych w pkt. 1.1

L.3. Zakres robét objetych SST . . . .
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét 7wigzanych z wykonywamcp: naw:;xzchn‘l z kostki
rukows stosowana jest do ukfadania nawierzchni chodnikéw | wjazdow

brukowej betonowej. Betonowa kostka b

bramowych. . )
Nawierzchnia z kostki betoriowej brukowej grubodci 8 cm, koloru szarego dla chodnikéw oraz czerwonego dla
wjazdéw bramowych ukladana b¢dzie na podsypce cementowo-piaskowsj grub. 3 cm. :

1.4. Okreslenia podstawawe
metody wibroprasowania. Produkowana jest jako

1.4.1. Betonowa kostka brukows - ksztatiks wytwarzana z betonu R
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych zz sobg trwale w fazic produlqu. ) -
1.4.2. Krawginik - prosty lub tukowy element budowlany oddziclejacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sic
stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoseiy nie wigksza niz 1,0 m. . _ e
1.4.3. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okredlonymi materiatamni

polskimi normami i z definicjami

: J ) » -
1.4.4. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowizzujacymi, odpowiednimi

podanymi w SST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robéte )
Ogélne wymagania dotyczace rob6t. podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnc" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materialéw .
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogélne” pkt 2, ‘

2.2, Kostlka -betonows brukowa

2.2.1. Klasyfikacfa kostkl brukowej . . )
brukowa powinna by¢ jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i kasy ,.50" o
j tka koloru grafitowego na wjazdy wykonana z betonu

Betonowa kostka

wytzymalofci na $ciskanie nje maiejszej niz S0Mpa. Kos , )
i icorganicznymi, grubosci 8 cm powinna mict ksztalt oraz szerol-coﬁé i diugodé dostosqque
do sposobu ukladania i siatki Spoin oraz szerokosci wjazdéw bez konicczno$ei przecinania clementéw w trakeie ich
wbudowania w nawierzchnig, :

2.2.2.. Betonowa kostka brukowsa - wymagsnia techniczne

Betonowa kostka brukowa i i ( X :
i w). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w apr(_)bacfc ‘
inna mieé charakterystyki okreflone przez odpowncdmc

dku braku Wystarczajacych ustalefi, pow
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponitszymi wskazaniami
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1} ksztah Wymiary powinny byé zgodne 2z deklarowanymi pizez producenta, z dopuszczalnymi adchylkam; od
wWyniarow:

— diugodd i szerokosd 13,0 mm,
— grubogé 15,0 mm,
2) wyltrzymalo$é na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz-
% roztworze NaCl lub 150 cyklach

= 30 MPa, dla klasy 50",
3) mrozoodpomods: po 30 ¢
Zamrazania i rozmrazania mn
— prébki nie powinny wyk
— faczna masa ubytkéw betonu w

Powinna przekraczaé 3% masy prabek nie zamrazanych, ) ) . .
- cbnizenie Wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz

20%,
4) nasigkliwosé, nie powinna przekracza¢ 5%, ) . -
5) dcieralnogé, sprawdzana na tarczy Boehmepo, okreslona Stratg wysokoéci, nie powinna przekraczac wartosci:

~ 3,5 mm, dia klasy , 50",
6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkogej

yklach zamrazania § rozmrazania prébek w 3 ‘ ‘
nione jednoczeénie nastepujace warunki:

ctodg zwykla, powinny byé spel
azywal peknigé i zarysowar powierzchni licowych, _ '
postact zniszezonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nije

Wymagania

Lp. . Wlagciwosci
gatunek 1

I | Stan powierzehn; licowej:
— tekstura jednorodna w danej partii
= Iysyispekania niedopuszezalpe
- jednolity dla danej partii ]
- gs:;a::?:iigakamlogu producenta _ éopusz::yzalne niclgoﬁtmstowc przebarwienia na pojedynczej kostce
~ plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg | hiedopuszczalne
— naloty wapienne dopuszezalne
2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w | kostce 2
~ dopuszczalna wielkodé (dhugosé j
szerokosc) ) ‘ 30mmx [0 mm
3 |Szczerby i vszcodzenia krawedzi i narozy niedopuszezalne
licowych
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
= dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
= dopuszczalna wielkoss (dtugoss :
20 mm x 6 mm

glebokogé)

Kostke betonows bryk
odwodnionym podioz,

2..3. Materialy pa podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzehni

2.23.. Skladowanie kostek _ . . . ; .
owa nalezy pakowaé pa paletach i skladowaé na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym r

2.3.L Podsypka cementowo-piaskowa .
Do wykenania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowaé mieszanke z cementu i piasku w StOSUme. 4 z
piasku naturalnego odpowiadajqccgo_ Wymaganiom PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-B-1970] oraz wody odmiany | zgodnej z PN-B-32250 ‘
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' piaskowej i wypemienjem Spoin zaprawg cement
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2.3.2.5poiny w nawierzchni

Do wypelnienia SpoIn W nawierzehni z kostk; betonowej brukowej nalezy wzy
Speiniajgcej Wymagania wg 23] Kruszywa nie wbudowane bezposrednic po dostarczeniu na budowsg nalezy
skladowaé pa padiozu rdwnym, utwardzonym | odwodnionymn. Kruszywo winno by¢ zabezpieczone przc'd
zanieczyszezeniami Zmieszaniem sie z innymi malerialami., natomiast cement pewinicn by¢ przechowywany zgodnie
z BN-88/6731-08

2.4.Kraweznijli .
Krawgzniki betonowe | —piaskowej spelniajace; Wymagania wg 2.3.1. wingy
spelniad wymagania wg
Krawezniki mogy byé

Kruszywo i cement pow
3. SPRZET

3.1. Ogélne Wymagania dotyczyce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace Sprzetu podanoe w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 3.

5x30 ustawione na podsypee cementowo
SSTD-08.01.01. takie same Wwymagania powinna zachowad fawa betonowa. _
skladowane na otwartej przestrzeni, z zastosowaniem preekiadek i podkiadek drewnianych.

tnny byé skfadowane | przechowywane wg 2.3.

3.2. Spreet do wykonania nawierzehnij z kostki brukowej ) . .
Uldadanije kostk; Prasowanej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do zaggszczc'ma ﬂancfZ‘fhﬂI
zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpicczajacy przed $cieranicm i wk_ruszcme:n?
naroZy. Do przycinania kostki mozna zastosowaé narzedzia tnace. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej
Zapraw nalezy stosowad betoniarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne Wymagania detyczace transportu ]
Ogélne wymagania datyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBGT

5.1. Ogélne Zasady ﬁ'ykonania robst s
Ogéine zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie.. )
i yé przygotowane zgodnie z wymeogami okreslonymi w SST D-04.01.01

»Koryto wraz z profilowaniem zageszczeniem podioza™,

5.3. Konstrukcja nawierzchnj

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ 2,

z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowe
j brukowej z wystgpowaniem podbudowy,

Wykonywaniy nawierzchnj z kostki betonowej
owo-piaskowa, obejmuje:

godna =z dokumentacja projektowsa i obejmuje ona ulozenje warstwy §_g:ieralnej
' : f oraz podbudowie z Hucznia j pospélki (wjazdy).
podsypki cementowo-
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[ wykonanie podbudowy,
2. wykonanie ebramowania nawierzchni z kraweznikéw,

3. przygotowanie | rozscielenie podsypki cemenlowo-piaskowej,
4. ulozenje kostek 2 ubiciem,

5. Przygotowange Zaprawy cementowo
é. piei‘@gnacjg nawierzehng | oddanie jej do ruchu,

-piaskowej i wypetnienic nig szezelin

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy Przewidzianej do wykonania
dokumentacjy projekiows, L L,
Podbudowa powinna by¢ preygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego

ped wozenie nawierzchni z kostkt brukowej powinien by¢ zgoday z

rodzaju podbudowy.
5.5. Obramowangie nawierzchni o
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowac krawezniki uliczne betonowe
15%30x100 wg BN-80/6775-03/04

Wymaganiami zawartymi w SST D-08.61.01. o
" z kostki, Przed ich ustawieniem,

Ustawienie krawemikgw powinno by¢ zgodne z )
‘Przed przystapieniem do ukdadania: nawierzchni : ttem,
. S oo wierzehni i prawidlowej lokalizacji

Krawesmiki zaleca sie ustawiag c
pozadane jest ulozenje pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokofci na
kraweznikéw Jub obrzezy.

5.6. Podsypka ) .
Nalezy zastosowaé rm'eszankg tementowo-piaskows 1:4. Gruhogé podsypki po Zageszezeniu powinna wynosic 3 cm,
Dopuszczaine odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny pxzckraczafi £ 1! cm Przygf?f?\f-’an& w
betoniarce podsypke tementowo-piaskows rozéciela si¢ na uprzednio zwilfonej podbudowie, przy zachowaniw:

— wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
nie mniejszej niz R, = 10 MPa, Ry = 14 MPa. ) ) .
eciu podsypki w dioni poedsypka nie

= Wylzymafosci na $ciskanje

W p ce, wilgomnoéé ukfadane; ki powinna byé taka, aby po sciéni : Xa ni
mﬁ;}lfwlyﬂa si¢ igﬂie bylo na dfoéj I;?j;g& wggy, 2 Po nacisnigeiu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozﬁc:l-clemc
podsypki Cemcnfowo—piaskowcj powinno wyprzedzaé ukdadanie nawierzchni z kostek od 3 _do 4 m. Rozécielona
podsypka powinna byé wyproftlowana i Zageszezona wostanie wilgotnym, lekki walcami (np._ r@czny-mi) lub
zageszozarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka ‘jest wykonana z suchej zaprawy gemcz}towo—pzas_,kowej— to po
zawalowaniu nawierzchnj nalezy ja polaé wodsg w takiej ilogci, aby woda zwilzyla cala grubosé podsypki. quécxc@ngc
podsypki z suchej Z2prawy moze wyprzedzaé ukladanic nawierzchni z kostek o-okolo 20 m. Calkowite ubicie
nawierzchni I wypehienie Spoin zaprawg musi byé zakosiczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchnj 7 betonowych kostek brukowych-

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiary § koloru kostek oraz desenia jck ukdadania ) L
Kolor kostki powinien by¢ zgodn ows, natomiast ksztalt, wymiary, i inne 00011}_’

charakterystycone koste . Y
wania InZynierowi, Przed ostatecznym -
e po I m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na

5.7.2. Warunii atmosferyczne ' .
Ulozenie nawierzchnj 2 kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy tcmp?rat.uzzo otoczenia
nie nizszej niz +5°C, Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni Je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuje Ste w granicach
od 0°C do +5°C, PIzy czym jesii w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materialami o ziym

przewodnictwie ciepta (np. matam;i ze stomy, papa itp.).

j samej partif materiaki winga by¢ wykonana recznie przez

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek .
Nawicrzchnia z kostki betonowe;j tej samej grubosci i z tej xonana £¢
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsxpka

brukarzy. Kostke uklada si¢ okolo 1,5 em wyzej od
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5.8, Pielggnacja nawierzehni § oddanje j

——— D.05.07 23 73
—_———

kostks cigty, Przycinang pa budowqe specjalnymi narzedziami  (nacymi (przycinar_kami, s:z![ﬁerkamt. z tarc:?q

odsypce tementowo-piaskowej zaleca st zakonczyd Prowizorycznije

cia kostk; ulozone)

J'tp.).szcnmaL dzialke roboczg nawicrzchni pa p ; :
okolo péimetrowym pasem nawierzehpi ga podsypee piaskowsf w cely wytv_vorzem.a oporu dla ubj i ol
na stafe, Prreq dalszym WZnowieniem rob, Prowizorycznie wtoZong nawierzchnie na podsypee piaskowej na czy

rozebraé usingd wraz » Podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzehpj kostek _ . _
Ubicie nawierzchni nalezy PrZeprowadzié za pomocy zageszezarki wibracyjnc_]_(.p-lytowej) z 03{01'121 z tworzywz?
ick awierzehni nje wolno ufywad wajea, Ubijanie nawierzehn; nalezy prowadzié oc_i k'rawg'iz.:

181 Srodka k. Ewentualne nerownosc;

Nawierzchnfg na podsypce cementowo-pj

6.3. Badania w czagje robét . L vediug
W czasic robe¢ ukiadania nawierzchnj kostki betonowcj brukowej nalezy dokonywaé badan I pomiaréw wedtug

poniZszej tabelki-
| Wyszezegolnienie Czestotliwosé badar l Wartosei dopuszczaing ,

badasi | pomiaréw

Wg OST D-04.01.01
Wg OST, norm, wytycznych, Wymienionych

4 | Sprawdzenie podsypki miarem | Biczacy kontrola w 10 pugkra _ odehylki
- [ dzialki roboczej: grubosci, spadkéw § cech projektowanej grubodei 4] om

konstmkcyjnych W poréwmaniu @z _

entacjy projektowy i specyfikacja

Spawdzenie podioza i koryta
i s ——
w pkcic 5.4 .
n Sprawdzenic obramowania hawietzchni [we™ ost D-08.01.01+02; D03 03.01, :
: D-08.05.00 -
Spra (przy ch dziennej [ Wg pktu 5.6; adchylki od

liniowym fub Mmetody niwelacji)

dokum

"




74 D05.03.23
Lp. i¥mszc2cgélnicnfc Czq:stou'iwngh Wartosei dopuszczalne
) badar’:iEomiaréw j _
5 [ Badania wykonywania nawicrzchni z
kostki
projektowy . — .
Co 100 m | we wszystkich punkiach Przesunigeie od osi projektowane]
. geodezyinie charakterystycanych do 2 cm
instrumentem pomiaro ) wszystkich punktach charalcte stycznych
Nierdwnosci do 8 mm

d} réwnosé w profilu podiuznym {(wg
BN-68/8931 04 (9] ata czteromet.
e} réwnoié w przekroju Poprzecznym
(sprawdzona faty profilows z po-
ziomnica i pomiarze przeswitu kli-
bem cechowanym opag Przymiarem
liniowym wzglednie metody niwela-
cji

Fw. Przeswity miedzy fatg. a po.
wierzehnia do 8 mm

Odchylki od dokumentacji

) spadki poprzeeme Sprawdzone me- | . !
toda nichI;c ji e prajektowej do 0,3% —
8) szeroko$t nawiersehng (sprawdzona | Jw, Odch.}’fkl' od szerokosei projekto-
Tl Przymiarem liniowym) i wanej do £5 em
i kterystycznych Wgpktu5.7.5

Wypelnienia { W~ 29 punktach chara

%
&z
2
&
3
3
Fad
o
&

g. | — -
D) sprawdzenioe kolont kostek ; descnia | Kontrola biezaca ’ Wg dgkumcqtacy projektowej ub
ich ulozenia decyzji Inzyniera

6.4. Badanija wykonanych robgt :
_ ' Iu robét nalezy dokonaé ponownych badag j pomiaréw zgodnych z tabelks:
Lp. Wyszczegéinicnic bagag ; pomiaréw | Sposéb sprawdzenia ' ]
- - ; o ladu,|
Sprawdzenje wygladu Zewngtrznego | Wizualne sprawdzeanie Jednorodnodei wyg
i . desenia, kolordw kostek, spekan, plam,

navwierzchni, kraweznikéw, | prawidiowosci «
deformacii, Wym;szgﬁ . Spoin : . ‘
Badanie polozenia 0si nawierzchni w planje Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m1 w punkiach
derystyczuych (dopuszczglne przesunigeia wg tab. 2,
Ip. 5b)
arakterystycznych (wg

el

rowno$é podiuzna | Co25miwe wszystkich - punkta_ch ¢h
POprzeczna, spadki Poprzeczne i szerokods metod i dopuszezalnych wartode; podanych w tab, 2, Ip. od
3cdo 5g) :

spoin  w IWg’pktu 55i575 . ) _]

oy

Rozmieszczenie 1 szerokods
Rawierzchni, oraz Ypelnienie spoin |

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne Zasady obmiary robét

Ogélne zasady obmiam, robét podano w QST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

- 7.2. Jednostka obmiarows ) . .
Jednostky obmiarowg Jestm? (meir kwadratowy) wykonanej tawierzchni z betonowej kostki brukowe;.,
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8. 0DBIOR ROBOT

8.1, Ogéine zasady odbioru robgy
Ogélne zasady odbiory rob osT D-M-00.00.00 »Wymagania ogdfnc” pkt 8:
i onane zgodnie 2 dokumentacjq projektows, SST | wy

Odbiorowi robg¢ zanikajacych ; ulegajacych za

T Pizygolowanie podioza ; Wykonanie koryta

T ®Wentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki pod nawierzchnje

~ ¢wentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbion: s okrestone w D) -00.00.00 ~Wymaganja ogbine™ oraz niniejszej SST

9. PODSTAWA.PLATNOS’CI

9.1. Ogilne ustalenia dotyczace Podstawy platnogei ) .
n 00.00.00 »Wymagania 0golne™ pkt 9,

Ogélne ustalepia dotyczace Podstawy plamogci podano w OST D-M-

9.2, Cena jednoseki obmiarowej
Cena wykonania | m? Rawierzchni z kogtkj brukowej betonowej obejmuje:

~  Prace pomiarowe i roboty Przygotowawcze, .
— Oznakowanie robét,

T Pizygotowanie podipza ; wykonanije koryta

— dostarczenje matexialdwisprzgtu :

~ wykonanie podsypki,

— ustalenje ksztaltu, kolor i desenia kostek

- ulo&njeiubicie kostki,

~ Wypehieaie spoin,

— pielggnagja nawierzchni _

~ Przeprowadzenie badag Pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

~ Odwiezienje sprzety ;

Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostl; betonowej brukowej nie obejmuje robot towaxzys:&gcj_’ch__lak P?dbuFI?}V%
krawesmiki, ktsre Uete s3 w innych Pozycjach kosztorysowych, a zakros Jest okreslony w funtejszey specyfikacyi w

punktach 5.4 5.5
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nermy
1. PN-B-11i12 Kruszywa mineralpe. Kruszywa famane do nawierzohnf’ drogowych
2. PN-B-111{3 ZyWa mineralne. Kruszywa famane do nawlerzchai drogowych, piasek
PN-B-11213 Materiaty kamienge, Elementy kamienge; krawezniki uliczne, mostowe i dn ogowe
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzyti, Sklad, wymagania i ocena zgodnosei
PN-B-32250 Maten‘a}y budowlane, Wada do betondw i Zapraw

PB-88/6731.08 Cement, Transport i przechowywanie P .

PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betony, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tframwajowych, Kraweiniki i obrzezs

8  PB—64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenje wskaznika piaskowego )

9 PB-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnogci nawierzchni planografem j fatg

Szczegdlowe Specyfikacje techniczne

NS h AW

10. D-M-00.00.00 Wymagania 0géine .
1I. D-04.010]. Dolne warstwy podbudowy oraz Oczyszezenie i skropienie

04.03.01 _ .
12. D-04.04.04 Podbudowy thucznia kamiennego

13. D-08.01.01-02, Krawezniki
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——  dla szerokogc; i dlugoei + 8 mm.

D.08.01.0/.

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01, Krawezniki betonowe

i. Wstep

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technlcznej (ST) ) . . .
Craedmiotem ninicjszcj Speoyfikacii Techaicanej sq rmagenis dowyezace wykonznia i odbioru krawesnikow
W ramach remong chodnikdw - ‘

12, Zakres stosowanis ST
Specyfikacia Techniczna Jest st
wymienionych W punkeic 1.1,

osowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

1.3. Zakres Robét objetych ST . L .. ,
Roboty, ktérych dotyczy specytikacja obejmuja wszystkic czynanosei umozliwizjace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i odbigr krawemikéw betono ch ) .

w]);-awgznikéw betonowych prostokatnych, Scigtych 15x30x100 cra na fawie

W zlkres robst wchodzi usiawienje

betonowej B-10 2 oporem ) '
Szezepblows lokalizacja kraweznikdw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreflenia podstawowe
14,1, Krn'ttgtnikl betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodn-ik:' dl_a picszych.od Jezdni
tznike oraz przenoszgea obeigzenie krawginika na gruat,

143, Eawa - warstwa nogna shizaca do umocnienia kraw: - -
14.4.  Podsypka — warstwa Wwyrdwnaweza ulozona bezposrednio na podlozu lub fawie. e .
1.4.5.  Pozostale okreflenia 53 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi

w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogéine" pkt 1.4,

L5.  Ogélne Wymsgania dotyczgee Robét _ ) .
Ogéine wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt. 1.5.
wWymaganija

2.Mazterialy . '
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-}.00.00.00.
ogblne” pkt 2,

niz 3 tygodaie. ' _ .
Do kazdef jlosci jednorazowo wysylanego materiatu (krawgnikdw, bctom‘x na fawe, cementu, piasku, masy zalewowej)
dolaczony powinien byé dokument potwierdzajcy jego jakodé na podstawic przeprowadzonych badas.
Preferowane 4 wyroby (kawemiki) | wytwémie posiadajace Aprobatg Techniczng IBDiM.

jcdnowarsrwowy. gatunku [,

2.2. Krawginiki betonowe .

Do wykonania robé nalety u2yé krawemik drogowy prostokatny, >
Krawezniki winny byé wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:

=~ klasa nje nizssg nizB 30,

— nasigkliwosé nje wicksza niz 4%,

- odpormoss nie nizsza niz F 150,

i 0, okreslona strata wysokosci nie witksza niz 3 mm,

Dopuszczalne odchylki wymiaréw;
= dla wysokosci + 3 mm,
podstawic ogledzin elementu poprzez pomiar i paliczenie

Sprawdzeiije Wygladu zewngtrzmego nalezy przeprowadzié na
uszkodzes Wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiaréw nalezy dokonywad zgodnie z PN-B-10021. - .
W razie Wystapicnia watpliwogci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobicrania prébek lub poszerzyé zakres kontroh
krawgmikow o inny rodzaj badag.
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84 0.65.0; g1
{ -plaskowsg: _ N
N-EN 197-1 i » piasku naturalnego spelniajacego

-4 dla podsypkt z cementy porl!andzkicgc klasy 32 5 N weg P

Wymagania PN-B-067132,
1:2 dla wypelnienia szezelin z cemenny portlandzkiego kiasy 32.

owg wg

SNwg PN-EN 197-1 iz piasku wg PN-B-067]11

2.5. Materialy do wypelnienia szczefin dylatacyjnych _ L |
Do szczelin dylatacyjnych w tawic beionowej | miedzy krawesnikami nalezy stosowaé bitumiczng mase zalew
BN-74/6771.04. .
Do masy zalewowej stosowag asfaiy dro ¢ asfaltéw drogowych tak dobrana, aby penetracja
Jej okreglona wg PN-EN 1424 wynosifa
Jako skiadnik; mineralne masy nalezy st
Wskazane jest Slosowanie dodatkéw us
Wiadeiwogei masy zalewowej:

- lemperatura mieknjenia PiK - 54 = 65°C,

- plynnos¢ osiggalna w temperaturze nje Wyiszef niz 180°C,

= Splywnosé mierzona pa blasze falistej w lemperaturze 45°C nie powinna prze?kracz.aé 10 mm,
- 2dolno$é wypehiania Szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wiadciwosci,
odporno$é na Zunrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6,,

gowy D 70/100 tub mieszanin
90120 w temperaturze 25°C. )
0sowac wypelniacz wapienny oraz welne mineraing gatunkg 1L _

zfachemiajqcych wlasciwosct asfalty, np. paki thuszezowe, tywice syntetyczne,

2.6. Materialy do posadowienja krawesnikéw ) o _
Wytniarach jak w Dokumentacji Proj ektowej.

Krawesniki posadowione sq na tawie Z oporem o
Lawa wykonapa 2 betonu klasy B-1¢ wedhug PN-B-06250,
Do wykonywania betonu nalezy uzyé: .
- cementu portlandzkiego klasy 32 5N portlandzkiego z dodatkami lu_b hutmcze_go wg PN-EN 197-11d d mieszanki
" kmszywa spemnisjacego wymagania normy PN i ' edzacego w skla
i Y mieszanka ta wykazywala maksymaing s

minimalnym Zuzyciu cementu | wody,

- wody wg PN~B-32250, ) o

- moZna uzy¢ dodatkéw fub domieszek wedlug zasad Wymienionych w PN-B-06250 ! posiadajacych Aprobate
techniczng IBDiM.

Przechowywanie i skladowanie materialow ) ) )
Krawezniki Powinny byé skiadowane W pozycli wbudowania pa otwartef przestrzeni,
odwodnionym » zastosowaniem podkdadek ; przekiadek fub na paleta .

Cement mozna przechowywaé nie diuzej njz 3 miesizce,
Przech .

2.7.

- betoniarck do Wwytwarzania za
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych Jub mechanicznych,

3:2. Do wytwarzania betonu na fawy: | .
w o betonowej wyposatona w urzzdzenia do wagowego

T WYtwomia stacjonarne do wytwarzania mieszanki
dozowania skladnikow, L . .
samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki belonc_)wej._

4. Transport C e . - o
Ogdlne Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00, »Wymagania ogélne pkiA.
4.1. Transport materialéw o | oo
Krawgzniki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu preez beton _wytrzymalo ;

trakcie transparty powinny by¢ zabezpieczone prze

minimum 759 wytrzymafogci Bwarantowanej; w
przemicszczaniem sigiuszkodzcnic . : . . ! srodka
Nalezy je ukiada¢ p, podkladach i przekiadkach drewnianych dhugoscia w  kierunku osl podtuznej ,

transportowego_ _ L i
fowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie Jazdy powinny byé zgo

Sposéb ich zaladunky nga $rodki transports
z obowiqzujqcymi przepisami,

—
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CzZhiaczenje (okreglenie) wyrobu,
T ek wytwem),
- datq;produkcji‘
nalezy dostarczaé na budowe w warunkach

5. Wykonanie Robgt .
Ogblne zasady wykonywanja Robét podang w ST D-M.00.00.60 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1, Eawa betonowa

Lawg betonowsa z oporem na
Iu powinien byé WYTOwWTywany warstwarni.

Betonowanie nalezy wykonywad zgodnie z PN-B-0625] » betonu B-10, Przy czym nalezy stosowad minimum co 50 m
L masa zalewowg wg 2.4. :

' powietrza spadla poniZej 2°C oraz wiedy, gdy

=y ch nalezy stosowa iki
Swiatfo krawgmika od strony jezdni powinno WYnosic §-12 cm, a P2y przejiciach dia pieszych 2 cm.
i ¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Nalezy sprawdzic. _
2)  krawemiki betonowe:

"~ Vyglad zewngtrony d iami PN-B-
iary na zgodnosé z Wymaganiami PN-B-1002] ,

- Aproba{y Techniczne
komplet badag !aboratoxyjnych dostarczonych przez Wykonawece.

i wypelnienia spoin: - _ .
83 parti¢ betonu rozumiana

b) materialy do pPosadowienia
~06250 - $rednio co dru
j i w przypadkach watpliwych,

- k""_SJfS‘e"Cj? betonu - przy kazdym zatadunky, , .
- zgodnosé jego wlasciwodci. podanych w deklaracji producenta 2

yeh (wg PN-B-06714/12), zawarlosé

ganicznych (wg PN-EN [744-1) - |

Wymaganiam;j odpawiednich norm
arlo$¢ zanieczyszezen obe
Zy zmianie Zrodia

- piasek- uz-iami_cnfe (wg PN-EN 93,3-1), zaw,
pyléw mineralnych (wg PN-B-06714/1 3), zawartodé zanieczyszczed or
raz przed Przystapieniem do robdt dla partii nje wickszej niz 1500 Mg i kazdorazowo P

dostawy,
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. Wwyirzymaiedc podsypii sementowospiaskowe] na fciskanie na seri 6 pribek (3dla R7 103 dla R28) - | raz w
$¢ powinna wynosi¢ min. R7>10 MPa, R28> j4pMp,

czasie budowy | w Peeypadku watpliwodes: wylrzymalo

6.2. Badania w czasie wykonywania robat

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a} zgodnodé profily podhuzne
niwelety lawy + ] €m na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projcktowanego kierunku - nje moze przekraczad + 1 cm na kasde 100 mb,
€} wymiary lawy | dopuszczalne odchylki:
-+ 10% wysckosci projektowane;,

- dla wysokose;
- 1 20% szerokogci projektowane;j. )
rzona fatg 3 m - nieréwnosci nje moga przekraczaé | cm na kazde 100 mb,

&0 gome; powierzchni fawy 2z Dolkumentacja Projektows; dopuszezalne odchyiki

6.2.2. Kontrola uloZenja krawginikew
Nalezy sprawdzié co 29 mb ; . hyik .
a)  zgodnoss niwelety gornej Plaszczyzny kraweznikéw 2 Dolanmentacjz Projektowa, dopuszczalne odc YiKi niwelety

* I cm na kazde 100 mb,
b)  usytuowanic w planie - odchyiki nie moga przekraczaé + 1 em na kazde 100 mb,
) réwnosé gomej Powierzehni krawemikéw mierzons fata 3 m - nieréwnosci nic moga przekraczac 0,5 cmn na kazde

100mb
6.2.3. Kontrela wypelnienja spoin _ o dach
Zaprawe do Wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robot j w prZypadkac
watpliwych. :

0si¢ nie mniej niz 30 MPa. - .
kazdych 10 metrach ustawionego kraweinika.

Wytrzymalosé na $ciskanie Zaprawy powinna wyn
Szerokosé | dokladnoss Wypelnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na

catkowicie na peing gichokosé | miec szerokodé ok. 5 mm.

Spoiny muszg by¢ wypetione

7. Obmiar robé¢
Ogélne zasady obmiary robét podang w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt7.

7.1. Jednostka obmiarowa : )
Jednostky obmiarowa jest Im {metr) ustawionego krawezmnika betonowego lub kamiennego.

. Odbiér robgr ’
Ogblne zasady odbiory robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 8. ) L .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystikie
pomiary i badanijz z zachowanjem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

= Wwykonanie koryta pod tawe,
~ Wwykonanie tawy,
~ wykonanie podsypki.

-

9. Podstawa platnosci . " okt 9
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 9.

9.1. Cena jednostli ebmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia | i kraweznika uwzglednja:

prace pomiarowe, robaty Przygotowawcze, _
= zakup i dostarczenje pg migjsce whudowania materialow,

- wykonanie wykopu pod fawe

~  wykonanie szalunky pod lawe betonows,
~  wykonanie, dostarczenje | wbudowanie mieszanks betonowej B-1 0, .
~ przygotowanije, rozécielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm PG zageszozeniu,
= ustawienic kraweznikéw w pionie lub na plask, .

y
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Zasypanie ZCWNEizng Scrany Kraweznika | ubrcre,
enanie mezbednycl badag Malernafow zgodnie » niniefsza ST

————— .

wyk

10. Przepisy Iwigzane

10.1. Norm ¥y
L PN-B-04171 Maleriaty kamienne. Oznaczanic éeieralnodci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykfy.
3. PN-B-0625) Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-0671] Kruszywo mineraine. Piasek do betonow i zapraw.
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betony,
Znaczanie Zawarlosce; zanieczyszezen obeych.

6. PN-B-06714/1 2
7. PN-B-06714/13
8 PN-EN 933.]

9. PN-EN 1744.]
10.PN-B-1007;
11.PN-B-1450)
I2.PN-EN 197-;
13.PN-B-32250
I4.PN-EN 1427
IS.PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19 BN-6775-03/91

20.BN-6775-03/0;

21 BN-68/8933-04

Kruszywa mineralne. Badanja. O
} ia Oznaczani

Badania geometrycznych wiag

przesiewania _ .
i icznych wiasciwosce kruszyw. Analiza chemiczna,

Zapra budowlane de. )
e iy powszechnego uzytku..

Cement. Skiad, Wymagania i kryterja

Materiaty budowlane, Woda do beton
Asfalty | produkty asfaltowe. Oznaczanie tcmperat.l.tr_y
Asfalty i produkty asfaliowe. Oznaczanie penetracii igly.

Statystyczna kontrola jakosci.

Cerent, Transport przechowywanje,
Drogi samochodowe. Masa zalewawa, ) )
betonu., Elementy nawierzchnj

Prefabrykaty budow]ane z

zgodnodci dla cementy
Ow i zapraw.

drég, ulic, parkingéw i torowisk

ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych, Krawezniki i obrzegs. ) )
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehpj planografem i fatg.
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1. Wstep

L1. Przedmiot Specyfikacj] Technicznef (ST) — ]
Przedmiotem niniejszej ST 33 Wymagania dotyczace ustawienia obrzety betonawych w ramach remontu chodniké

1.2. Zakres stosowanfa ST .. -

Specyfikacja Techniczna Jjest stosowana Jjako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robay

wymienionych wpunkeic I,].

1.3. Zakres Robét objetych ST -

Ustalenia zawarte w zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych
zystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze

? i winmy byt e Pr;iiig?fyn;g;wcg Z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét.mc pé_imcj. niz
3 tygodnie Do kazdej ilosei jednorazowo wysylanego materiatu dolaczony powinien byé fiokl._tmcnt pohvicrdzaja_cx jego

i rowadzonych badari. Preferowane sa wyroby i wytwémie posiadajace Aprobatg Techniczng
& wg Dokumentacji Projektowe;j.

14. Okr&ﬂex_:ia podstaﬁ*owe_
ch krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych

14.1.  Obramowanfe chodnlkéw ~ umocnienic boczny b !
sodlozu w celu ulozenia w nim konstrukeji chodnika.

1.4.2. . Koryto chodnfka-— ¢ o
1.4.3, Podsypka ~ warstwa Wyréwnawcza ulozona bezpogrédnio na podiozu . Lo L. .
144, Pozostale okreglenia $3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 z definicjami podanymi w D.

M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét . .
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy ) .
Ogélne Wymagania dotyczace matenaléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-}.00.00.00. »Wymagania
ogélne” pkt. 2,

2.1, Podstéwowe Wymagania dotyczgce materialéw- _
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze fédel uz : :
Intynicre. Zrédia materiatGw powinny byé wyb, ‘ dzeniem przed rozpoczgciem rabét nie
poznicj niz 3 tygodnie, Do kazdej ilodei jednorazowo wysylanego materiah (o y
powinica byé dokument potwierdzajgcy jego jakodt na Podstawic przeprowadzonych badafi. Preferowane 53 wyroby i
wytwérie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Obrzeta betonowe
Do wykonznia robét neley uzyé obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.
Beton obrzezy powinjen spetniaé nastepujace Wwymagania
- Kasa betonu nie nizsza nig B30,
- nasigkliwodé < 4%
~  mrozoodpomodé wg PN-B-06250
Dopuszczalne odchiyiki wymieréw:
- dla wysokosci +3 om,
- diz szerokosci i dfugosci 18 mm.
2.3. Materialy na Podsypke I wypelnienla szczelin
- iasek spelnisj Wymagania PN-B-11] 13,
- gu pcﬁ;;é:?i:owo-pigaskowa 1:2 dla wypelnicnia szczelin 2 cementu portlandzkicgo klasy 32,5N wg PN-EN
197-1iz piasku'wg PN=B-06711. —

pomiedzy $ciankami becznymi obrzety

2.4. Przechowywanje | skdadowanie materialéw : .
Obrzeza powinny byé skladowane W pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlory WY"‘S"’?“‘“X‘“ t
odwodnionym 7 zastosowaniem podkiadek i przekladek Iub na paletach transportowych. Piasck nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym p j zamicczyszezeniem i przed
wymieszaniem r6znych rodzajéw i frakgji, ' "
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3 Sprzgt S
Ogdlne Wymagania dotyczace Sprzetu podanc w ST D-M.00.00.00. ~ymagania ogélne pkt 3.
Raboty wykonuje sig recznic pizy Pomocy drobnego sprzgtu.

4.1. Transport materialdw
Elementy betonowe Mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami tra : ! )
minimum 759 Wytizymaladc; Ewarantowanej; U‘dﬂSPOmf powinny — by¢  zabezpieczone przed
Przemieszczanierm sig | uszkodzeniem Nalezy Je ukiadaé na podidad ) ' !
kierunky osj podiuznej §rodka transport . na $rodki I‘IHG;POHO‘-’E’E ! mchplcczcr'nf: brzed
Przesuniceiem w cpagje Jjazdy Powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Ws ¢ oY
Ozhaczone. Dape powinny by¢ umieszczone na jch opakowaniu | [ wej. W przypadku przewozenia
luzem nalezy oznaczac W Sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.
rac co najmnjey:

Oznaczenje na palecie powinne Zawie
- oznaczcnic(okreélanie) wyrobu,

- mak wytwémi,
= date produkcji,
Zasady transporty cemengy wg BN-88/6731-08.
5. Wykonanie Rebét
»Wymagania ogéine” pkt 3.

Ogélne 2asady wykonywania Robge podano w ST D-M.00.00.00

-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ Wymiarom

-1. Keryto
mniej fs = 0,97,

Koryto pod podsypke nalezy wykoaywag zgodnic 7z PN-B ‘ >
fawy w planje. Wskasnik zageszezenia gruntu w koryeie powinien wynosié co naj

Pod obrzess betonowe
Podsypke zagescic ubijakierm mechanicznym [ub ¢

MM, spoiny miedzy obrzezami na p:
i ci¢ i ziny¢ woda, $wiatio obrzezy

5.2. Ustawienje obrzegy
nalez konaé podsypke 2 iasku gr. 5

jaki Y o T C 2P lenie obrzezy nalezy ze spoinami SZC{Ok‘?é?' ok 5

14501. Spoiny przed

6. Kontrola Jakosci Robgt . PO
Ogdlne Zasady kontroli_ Jjakosci Robst podane w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne Pkt 6.

6.1. Badania w czasje Wykonywania rabgt _ ‘ )
iadad dokurnenty potwierdzajace ich jakosé na podstawie przeprowadzonych badag

Wszystkie materialy Powinny posi
zgodnie z punktern 2 j -niniejszej ST

6.2. Kontrofa materialéw
Nalezy sprawdzig-
a) obrzeza:
*  Wyelad zewnetrzny,
*  ksztaft i Wymiary,

*  Aprobaty chhni_czne
komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b) materiafy do podsypek § tnienia spoin: '
°  Piasek: uziamienje R,EGPN-EN 933-1), zawartos¢ zZanieczyszezen obeych (wg PI_\I—B—06714{ 12), za}vartoés
pylow minerainych dja piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/] 3), zawarto$é z_an{cczyszczen_ arganicznye
(wg PN.EN 1744-1) . raz przed przystapieniem do robdt dla partij nie wigkszej niz | 500Mg i kazdorazowo
Przy zmianie Zrédla dostawy, : ' .
*  wihadciwagc] cementy klasy 32,5N - zgodnoée Jego wlasciwosci podanych w deklaracji
Wymogami odpowiednich norm.

producenta z
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6.3, Kontrola uloienia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:
a)  wykananie podsypki
b)  $wiatg obrzezy od s

d)  réwnosc gbmej powierzchni o

7. Obmiar Robst
Ogédlne zasady obmjary R

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest

8. Odbiér Robét
Ogdlne zasad

5. Podstawa platnosc;

Qgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podang w STD

8.1, Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarow,

- prace pom.iarowc, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie
- wykonanie podsypki
- usiawienie obrzezy,
- obsypanie Zewnetren

- wykonanje niezbednych bad

10. Przepisy Twizzane
1. PN-B-04111

2. PN-B04438]

3. PN-B-06714/12

4. PN-EN 933-]

3. PN-EN 1744-]

6. PN-B-1002]
7PN-B-11113
8.PN-B-14501

9. PN-EN 197-1
10.PN-B-32250
H.PN-N-03010
[2.BN-80/6775-03/01

13.BN-80/6775-03/04

14.BN-68/8933-04
15. PN-B-06250

I 'em na kazde 100 mb,
nie moze

obol podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne™ pke. 7.

Im (metr) ulozonych obrzezy.

~Wymagania ogdlne” pkt. 8. ) o )
i Dokumentacjg Projektowa | ST jezeli wszystkie badania i pomiary 2

-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 9.

¢f 1 m ulozenia obrzezy obejmuje:
ha misjsce wbudowania materialdw,
Z piasku,

¢j Sciany obrzezy ziemiq wraz z J¢j ubiciem,
afi materiatéw zgodnic 2 niniejszg ST.

Materiaty kamienne, Oznaczanie scieralnosci na tarczy Bochmego.
Grunty budowlane., Badania prébek gruntdow. . ]

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartodci zanieczyszezeii ob‘cych. Metod
Badania geomewrycznych whadciwase; kruszyw. Oznaczanie skladn nmewcgo. etoda

Zyw. Analiza chemiczna.

Badanija chemicznych wilagciwosci krus
P ody pomiaru cech geometxycznyc‘h.

wlane kie. )
g:;r:n“t{.ysl;;:;, “;nrmazg“a?ﬁa i krytera zgodnogci dla cementu powszechnego uzytku.
Materialy budowlage, Woda do betonéw ; zapraw. o
Statystyczna kontrola jakosci, Losowy wybér jednostek produku doprébki. '
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
ramwaj ch. Wspélne agania i badania. : i )
mbr;z:g budovl:lane ‘:)l’)ftoiu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. ]
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzchni planografem i lata.

Beton zwykly.
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Mruko wej kosthi betonowej

L Wstep
LL Przedmijot Specyfikagj T‘echnfczne_[ . \ . .
Przedmiotem niniejszej ST sq WYmagania szczegblowe wykonania i cdbiont Robot zwigzanych 2 ykonaniem Sciekow

ulicznych 2 brukowej kostki betonowej

Specyfikacja Technicana
Wymienionych w punkcie

L3. Zakres Robét objetych ST .
Ustalenia zawarte vy ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wyk?nywa}m‘em Scickéw ulicznych

1.2. Zakres stosowanla ST - . L .
Jest stosowana Jako Dokument Praetargowy | Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robs
L.1.

LA, Okresienta. podstawowe .
clerent konstrukcji jezdnj stuzacy do odprowadzenia wét_i opadowych z
deszczowey)).

141, Selek Przykrawetnikowy - i
Rawierzchni jezdnj i chodnikéw do projektowanych odbiomikéw (np- kanalizacji g ia 0gélne” pit
142, Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "W BEnia ogllne™ p

1.4.

1.5, Ogélne Wymagania dotyczgce Robét . .
Ogélne Wymagania dotyczace Robt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogéine pkt 1.5,
~M.00.00.00, "Wymagania

2.1. Ogélne

2. Materialy .
Wymaganiz dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podanc w ST D
ogblne" pkt 2.

B
g

2.2. Kostka betonowa brukowa

-

li z jednego rodzaiu betonu, gatunky I § klasy | 50"
o 4 ) szcroko§é i

2.2.1, Klasyﬁkzcja kostld brukowej
Betonowa kostka brikowa powinna by¢ jedno warstwowa ) |
Wytzymalosei na $ciskanje nie mniejszej niz 50Mpa. Kostka grubosci 8 j Cln powinna mic¢ ksztalt oraz
dhugosé dostosowane dg sposobu ukfadania i sjarki spoin bez koniscznoso; przecinania elementéw,

22.2.. Betonowa ko brukowa - wymaganis techpiczpe .
; stka A-wy gan prawniong jednostkg (Illst)’tl..!l

Betonowa kostka bruk Y
Badawezy Drsg i Mostéw) Betonowa kostks b D
fcznej, 2 w przypadiy raku wystarczajacych ustales Powinna micé charakterys
% Yy procedury badawcze IBDIM, zgodne = Ponitszymi wskazanjami
o 1) ksztalt j Wymiary powinny by¢ zgodne deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkami od
Wynuaréw:
- dfugoiéiszcrokoﬁ 1 3,0-mm,
1 £ 5,0 mm,

— 50 MPa, dla kias )
PO 30 cyklach zamrasania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl l}xb 150 cyklach
i - ione j ie nastepujace warunki: .

sowaf powierzchni licowych, . _ .
nych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nje

- Powinna przekraczaé s9 masy probek nig zamrazanych, . . : ] .
= obnizenje wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wigksze niz

20%, : . :
4) nasigkliwosé, nie powinna przekraczag 5%, . ' .
3) Scieralnose, sprawdzana pg tarczy Bochmego, okreflona straty wysokosci, nie powinna przekraczaé wartodci:

ie mniej niz 50 jednostek SRT, )
i . peknigé | ubytkéw betonu, krawedzie

owinny by¢ jednorodne.
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= wylwérmia Stagj

94 L0505 04
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Wiasciwgée) o B Wymagania
gatunek |

Lp.

Stan powierzchni licowe;j:
— tekstura

~Iysy i spekania

- kolor wediug katalogu producents

~  przebarwienia

= plamy, zabrudzenia fiezmywalne woda
~_ naloty wapienne

Uszkedzenia powierzehnj bocznych:
= dopuszczalna liczba w | kosice
= dopuszczalng wielkogé (dugose i

szerokogé
niedopuszczaine

Szczerby § uszkodzenja krawedzi | narozy
przylicowych
2

Uszkodzenia krawedzi Plonowych
— dopuszczaina liczba w I kostce
~ dopuszczalna wielkoss (dlugosé i

20 mm x 6 mm

glebokodé

Jjednorodna w danej partii

niedopuszezalne

| jednolity dia danej partii A _ _
dopuszczalne nickontrastowe przebarwienia na pojedyncze} kostce

niedopuszczalne
dopuszezaine

2

30 mm x 10 mm

2.23. Skladowanie kostek . ] . p
Kostke betonows brukows nalezy pakowaé na paletach i skladowac na otwartej przestrzen; oraz wyrownanym i
odwednionym podiozy,.

2.2, Materiaty do wypelnienia szezelin i .
i towo-piaskows 12 dia wypelnienia szczelin z cementy portlandzkiego kasy 32,5 N

WEPN-EN 197_1 i 2 Piasku wg PN-B-0g7] L.

2.3. Beton na lawe
Beton WZyty na fawe pod sciek o Wymiarach jak
wedhug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nale;

- Cemientu portlandzki

- wody wg PN~B~3-2250, . o o
T mofna uzyé dodatkéw lub domijeszek wedbug zasad wymienionych w PN-B-(6250 i posiadajacych aprobate
techniczng IBDiM.
-32250. Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody
nie powinna zawiergé zawiesiny

2.4. Woda
Woda powinpa byé "odmiany 1v j odpowiadaé Wymaganiom PN-B
wodociqgowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachy gnilnego oraz

2.5, Masa zalewqwa
spelnia¢ wymagania podane w BN-74/6771-04.

Bitumiczna masy 2alewowz powinna by¢ stosowana na goraco i

. Spreet '
Ogédlne wymagani, dotyczace sprzet podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pk(3.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Ukladanie kostk;-

-~ wykonanje rgcznie
~  do zagesaczenia nawierzchnj Zastosowa

przed Scierapjem i-wykruszeniem narozy
Do wytwarzapja betonu na tawy:

Przy uzyciu narzedz; brukarskich, .
¢ nalezy wibratory plytowe 2z wykladzing elastomerowa zabczplecza_pq_cq




et

008 05 94, 95
——— ———

4. Transport
‘Wymagania ogolne" pki_ 4,

Ogdlne wWymagania dotyczace Tansporiy podang w ST D-M.00.00.00.
4.1 Transporr materialow _ -
Uformowane w czasie ] i ¢ ukladane 55 warstwowo na palecje { max.10 v_varsrw). F’_o uzyslsamu
cj—lSMPa, kostki przewozone 54 na stanowisko, gdzie specjaine

urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tagma staiows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
5 i i na paletach transportowych producenta .Zaleca si¢ zby
$rodkiem lransporty, w  warunkach zabezpicczajqcfych jc‘ przed
i nsportu kruszywa powinny by¢ zabezpiecrope

5 Wykonanije Robét . P
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST 1D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne pkt. 3.

5.1. Roboty brzygotowaweze ) .
Przed przystapieniom do wykonania fcieky nalezy wytyczy¢ linie kraw;in’ika I of Scicku zgodnie =z dokumentacjy
projektows. Dja Scieku umieszczonego migdzy jezdnjamj og Scieku stanowi of wykopu pod fawe.

5.2, Wykop pod Iawe
Wykop pod tawe dla cicky nalezy

hanie fcieku z kostii brukowej ; _ - ‘
J -05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej

czqce ukiadania kostk; brukowej podano w SSTD
ji 1 i i kumeniacjg projektows,

6. Kentrola Jakaesci Robée . .
Ogdlne zasady kontrol; Jakosei Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogsine Pkt 6.

a) niweleta Scieku, kidra mos i
b} réwnese podhuzna écieky Sprawdzana w dwgch dowolnie wybranych
fie wigkszy niz 0,8 ¢m pomiedzy powierzchnig scieku a faty czterometroway,
wdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku, Przy ¢zym




96 .08 05.06
<L
dy obmiaru Robag podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogéine" pkt. 7.

Ogélne za5n

7.1. Jednostica obmiarows
prcfabrykowanych clementéw betonowych.

Jednostkg obmr’aqujcst Lm (metr) wykonanego écicky z

8. Odbigr robét

Ogélne zasady odbion robgt podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 8. o .
Roboty Wnaje sig 73 Wykonane zpodnie 2 dokumentacjy projekiowa, ST j wymaganiami Inzyniera, jezel; wszZystkie
pomiary i badanigz » zachowanjem tolerancji wg bkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbisr robdt zanikajgeych j ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robe zanikajgcych i ulegajacych zakryeiy podlegaja;
wykonana {aw;

9. Warunkj Platnogei ia ogéine” pkt. 9
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plamogci Podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 9.

9.1. Cena Jednostkowa . .
Cena wykonanja 1 m Sciekn przy krawedzi jezdpi » betonowej kostki batkowej obejmuje:
~ Prace pomisrowe } Przygotowawcze,

~ 2akup | dostarczen;e materialgw,

i

= Przygotowanie mj
-  Wwykonanje {awy z betony B-10 wraz » Plelegnacja,
~  Przygotowanie Zaprawy cementowej,
— UozZenje fcieky » betonowej kostki brukowej wraz z Wypelnieniem spoin zaprawa cemen lows,
- zalanie spojp pomigdzy Sciekiem j nawierzchnig bitumiczng masg zalewows,
~  Przeprowadzepje bPomiaréw i badag Wymaganych w specyfikacji technicznej
} 10. Przepisy zwigzrane
10.1. Normy :
L PN-B-I1112 Kruszywo mineralne, Kruszywo naturalne famane.
2. - PN-B-0671}) Kruszywo mineraine, Piasek do betondw i zapraw
3 PN-B-06712 ) a minetalne do betony kiego
4. PN-EN197.| ‘ g;fﬁw Skiad, wymaganis i Icrytzga zgodnosci dla cementu powszechnego uzytiu
5. PN-B-32250 Materialy budowlzne. Woda do betonéw i zapraw :
6. BN-88/6731-08 Cement, Transport § przechowywanie
7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe, Masa zalewowa ) L . S
8. BN-3 0/6775-03/01 Prefabxykaty budowlane z betony, Elementy naw:crch_ml drog, uhc,_ parkingdw |
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badznia




Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Dzielnica Praga Poludnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej ulic gminnych
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie

Warszawa, marzec 2011 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAN[A |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCTI
na kooserwacje i usuwanic awarii w kanalizacji deszczowe] w ulicach

gminnych,

Roboty w zakresie konserwacji wpustéw deszczowych - 45 23 24 50 — |

Roboty w zakresie Konserwacji | usuwanie awarli na przykanalikach i kanatach

~45232440-38

Przedmiot specyfikacii techniczne]

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce konserwacji |
usuwania awarij na kanalizacji w ulicach gminnych.

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacia.

. Czyszczenie wpustow deszczowych _
zyszczenie , konserwacja i usuwanie awarii na przykanalikach 1

kanatach polozonych w ulicach gminnych.

_ Materiaiy

- rury PYC @ 160 mm klasy S taczone na uszezelki Wavin |
- rury Zeliwne ® 150 mm uszczelniane zaprawg cementows

- kregl zelbetowe @ 1200 mm

- kregi zelbetowe @ 800 mm

- piasek na podsypke odpowiadajacy wymaganiom normy PN-86/B-06712

-~ kruszywo do betonu wg PN-88/B-3000 lub masa betonowa zwykta z kruszywa
naturalnego klasy B-10 i B-20 wg normy BN-62/6738 _

- materialy izolacyjne do studzienek rewizyjnych wg normy PN-86/B-01811
oraz instrukcjg ITB nr 240 i 259 '

- stopnie Zeliwne do studzienek wg normy PN-64/H-74086

- pokrywa nastudzienna zelbetowa 144/80, 164/80 i 100/60 crm

- wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H-7405f1/02 klasy D-400KN

- wpusty deszczowe typ uliczny z osadnikiem osadnikiem 0,50 m

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm i posiadad atesty producenta. .



Sprzet

Do prowadzenia konserwacji i usuwania awari] niezbgdne bedzie wykorzystanie

nastepujacego sprzetu: -
- kopa_}rk&spychadgj kolowej o poj. fyzki 0,25 — 0,4 m3

- samochodu skrzyniowo- samowytadowezego 5 t
- samochodu dostawczego 0.9 t

- wibracyjnej zageszczarki

- pommpy spalinowe;

Transport
Y sprz¢t powinny byé.przewozone Srodkami transportu
chodent skrzyniowym, wywrotka i samochodem dostawczym.

Materiaty i drobn

kotowego - samo

‘Roboty konserwacvine i usuwanie awarii

Roboty ziemne

parciu ¢ warunki techniczne wykonania i odbioru

Robéty ziemne wykonaé w o
gu Norm Pracy cz. B dzial 01-17 wydane przez

robdt zamieszezane w Katalo

M.O.S. ZniL 1992r. | |
- wykopy dla kanatéw waskoprzestrzennych oraz dla studzienek wykonaé

mechaniczno-recznie ( 25% mechanicznie , 75% recznie)
- umocni¢ sciany wykopu wypraskami
- przy wykonywaniu wykopéw przestrzegaé warunkéw BHP.

Roboty konserwacvine

. "Robéty polegajgce na usuwaniu: zatordw, zamulania studni, czyszczenia ‘
osadnikéw i wpustéw sciekowych, udrazniania przykanalikéw i kanatéw winny
by¢ wykonywane poprzez reczne wybieranie osadéw i zanieczyszczen badz tez
w przypadku zamulania i udrazniania przewoddw poprzez stosowanie -
wysokiego cisnienia do ptukania albo stosowanie urzedzen o duzej pojemnodci
ssania do usuwania czesci stalych. - :

Roboty demontaZowe i montazowe (przy usuwaniu awarti)

| Roboty te nalezy wykonywac zgodnie z » Wytycznymi wykonania i odbioru
robdt budciwlano-montazowych” czgs¢ II - Instalacje sanitarne, ,



Zatacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/24/11

Wzor umowy



Wzdr umowy

UMOWA Nr ..coccincviereennes
PRD-WIR-B/

Na podstawie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr .. ...,
2011 r w Warszawie, pomigdzy miastem stotecznym Warszawa — Dzielnicg Praga

Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, reprezentowanym przez.
1) Pana Tomasza Kucharskiego - Burmistrza Dzielnicy Praga Poludnie - na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/348./2011 z dnia 25.01.2011 r.
2) Pana Adama Grzegrzotke — Z-ce Burmistrza Dzielnicy Praga Poludnie - na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/468/2011 z dnia 28.01.2011 r..

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Zamawiajagcym”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamodwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, art. 39 ustawy . Prawo Zamowient Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.

759 z pdin. zm) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: awaryjne naprawy chodnikow
oraz nawierzchni jezdni z frylinki i kostki betonowej oraz awaryjne czyszczenie

kanalizacji deszczowej na drogach gminnych polozonych na terenie Dzielnicy Praga

Potudnie.
2. Rodzaj robdt okresia przedmiar cen jednostkowy stanowigcy zatacznik Nr 1 do umowy.
§2
1.. Umowa obowigzuje od dnia zawarcia umowy do 16 grudnia 2011 r,
§3

1. Roboty zlecane beda przez Zamawiajacego sukcesywnie, w miare potrzeb w okresie
obowigzywania umdwy, w formie jednostkowych ziecen. Zlecenie zawieraé bedzie miejsce,




Wzor umowy
zakres | termin wykonania. Zlecenia przekazywane beda telefonicznie lub faxem,

a nastepnie potwierdzane w formie pisemnej. Zlecenia zgtoszone w piatek po potudniu lub
w dni wolne od pracy zobowiazujg Wykonawce do niezwlocznego ( w czasie dwoch godzin)

zabezpieczenia wskazanego miejsca do czasu wykonania naprawy.
. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie jednostkowo zleconych prac begdzie protokodt

odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego, w imieniu ktérego bedzie dziatat inspekior

nadzoru.
Warunkiem odbioru prac jest ich nalezyte wykonanie zgodnie z umowa i zasadami wiedzy

technicznej.
§4
. Za wykonane roboty Wykonawca otrzymywac bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone

na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych,

stanowigcym zataczniku Nr 2 do umowy.
. Rozliczenie jednostkowego zlecenia nastgpi kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym

przez Zamawiajacego.
. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie regulowane przelewem na konto Wykonawcy
(et e s ) w terminie do 21 dni od daty dostarczenia

Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi a za miesigc grudzien do 30

grudnia 2011 r.
. taczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania ninigjszej umowy nie moze
przekroczy¢ kwoty brutto .............. zt (stownie: ... ) Kwota zawiera

obowiazujacy podatek VAT.
. Zamawiajacy m. st. Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oS$wiadcza, ze jako

podatnik — nabywca posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 za$ odbiorca faktury
i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Poltudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktore]
adres jest miejscem doreczenia faktury wraz z dokumentami roziiczeniowymi.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaru- i ustug VAT, posiada

. Za termin zaplaty Strony uznajg date obcigzenia konta bankowego Zamawiajapegb.

§5
Nadzér nad realizacig niniejszej umowy z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit
Wydzial Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

. kierownika robdét wyznaczy Wykonawca.
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§6
1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ust.1 [ 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych. Wykonawca wniesie najpozniej do dnia
podpisania umowy 5 % warto$ci umowy . ........... zt. w jednej lub kilku formach okreslonych
w art. 148 ust. 1 ww. ustawy.
2. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady Iub gwarancji jakosci przedmiotu

zamowienia pozostanie kwota 30 % zabezpieczenia ustalonego w ust..1.
§7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawna wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za
szkody wynikle w zwigzKku z realizacjg umowy lub na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej
dziatainosci na peiny zakres przedmiotu umowy i jej wartosci przez caty czas trwania umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do zawarte] umowy z Zakiadem

Ubezpieczeniowym i kontrolg spetienia warunkéw okreslonych w ust. 2.

§8

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
1) 10% wynagrodzenia brutto za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca,
2) 2% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w oddaniu jednostkowego zlecenia,
3) 5% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w terminowym usunigciu stwierdzonych wad, dotyczacych danego zlecenia,
4) 5% tacznego jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w uporzgdkowaniu terenu - § 9 ust. 2 pkt 3.
2. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscia kary przez Zamawiajgcego.
3. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia objgtego fakturg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.
4. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego do petnej wysokosci szkody.
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§9
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli.
1) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy lub likwidacje firmy,
2) zostanie zajety majatek Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét, przerwat realizacje robot
i nie realizuje ich przez okres 4 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz w innych
przypadkach ckreslonych w kodeksie cywilnym.
2. W przypadku odstgpienia od umowy:
1) strony sporzadza protokét inwentaryzacji prac,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace na swoj koszt,
3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
uporzgdkuje teren prac i usunie zaplecze.
3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2,

Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.
§10

Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego moze byé wykonane w ciggu
2 tygodni od powzigcia przez Zamawiajacege wiadomosci o przyczynie uprawniajgce]

do skorzystania z tego prawa.

§ 11

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na kazdy jednostkowy przedmiot umowy, na okres
................ miesigcy od daty odbioru jednostkowego zlecenia.

2. Okres rekojmi na wykonane prace wynosi¢ bedzie 12 miesigcy od daty odbioru
jednostkowego zlecenia.

3. Wykonawca na swdj koszt zobowiazuje sie usunaé w okresie regkojmi i gwarancji wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo usuna¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby frzeciej, bez

7 utraty praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi. _

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszal niezwlocznie, nie pdzZniej niz do

ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarancji.



Wzor umowy

§12

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na
osobe trzecig {art. 509 K.C.).

§13

W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy prawa budowlanego,

kodeksu cywilnego i prawa zamdwien publicznych.
§ 14

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dazyc
do rozwigzania go w drodze postgpowania ugodowego, bez odwolywania sie do pomocy
0s0b trzecich.

2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postgpowania o ktérym mowa w ust. 1, Strony
mogg wystapic na droge sadowa,

3. Sadem wilasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga Potudnie.

§15

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16

1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda doreczane:
Zamawiajgcemu — adres do korespondencii:
Urzad m. st. Warszawy,
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
WYKOoNawey — Na AArES — .. .ot e s r s a oo e

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno byé pod rygorem niewaznoéci dokonane w formie pisemnej i dorgczone
stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez



Wzor umowy
strone, do kiorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14-go dnia od

daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismc wystane na adres okreslony
w ust. 1 umowy uznaje sie za dorgczone.

§17
Integralnag czes¢ umowy stanowig zatgeznik:i:
- zatacznik nr 1 — przedmiar robét jednostkowy,

- zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy cen jednostkowych.

§ 18
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla

Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.
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