Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/24/11

{pieczat Wykonawey)
Urzad m.st. Warszawy
Dzielnica Praga-Poludnie
Wydzial Zamdwiefi Publicznych
ul. Podskarbinska 6
03-833 Warszawa
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Adres e-mail do korespondencii: ... ....ooiiiiiiii e

W odpowiedzi na ogloszenie przez Urzad m.st. Warszawy przetargu nieograniczonego, ktdrego
przedmiotem jest: ,awaryjne naprawy chodnikéw, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej
oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych na terenie Dzielnicy
Praga-Poludnie”, przedkladamy niniejszg oferte odwiadczajac, ze akceptujemy w catosci wszystkie
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ).

1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamdwienia zgodnic z postanowicniami SIWZ
wartos¢ kosztorysu ofertowego (podang z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku):
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Przewidywany zakres robdt ma charakter pomocniczy, stuzy tylko do pordwnania ofert i moze ulec zmianie
w  trakcie realizacji umowy z powodu koniecznosci dostosowania robot do biezacych potrzeb
Zamawiajacego.

Jednoczesnie oswiadczam, ze ceny jednostkowe poszczegdlnych robdt zawierajg wszystkie koszty, jakie
ponosi Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

2. Oswiadczamy, ze zaoferowana ceny jednostkowe zawieraja wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Termin realizacji rob6t do 16.12.2011 r.

4, Oswiadczamy, ze czas reakc]i na zlecenie nie dhuzszy niz 2 dni od telefonicznego powiadomienia.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnoéci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze
umowy.
6. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, ktéra jest czescig SIWZ i
zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do:
= zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, w miejscu 1 terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
= wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartodei umowy
(brutto) najpézniej w dniu zawarcia umowy.

7. Zgadzamy si¢ podtrzymaé niniejsza oferte przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na
skladanie ofert) oraz o$wiadczamy, ze oferta pozostanie dla nas wigzaca i moze byé
zaakceptowana w kazdym czasie przed uptywem terminu zwigzania oferta.

8. Os$wiadczamy, ze wykonanie nastepujacych czgsci zamdwienia powierzymy podwykonawcom.
(wypetnié, jezeli Wykonawcea powierzy podwykonawcom wylonanie czesci zamowienia)

9. Wadium prosze¢ zwrocic na KOMIO 1 ... ....iieiiis et ee s
{dotyczy Wykonawcow, kicrzy wriesli wadium w pieniqdz=u)

Zalgceznikami do niniejszego formularza stanowigcymi inteoralng czesé oferty sq:

Strona

{miejscowosd) { data) (podpis | pieczatka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-18) firmy wykonawey )



Zakacznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/24/11

{pieczet Wykonawey]

OSwiadczenie
(dot. art. 22 ustawy Pzp)

Ja (imie¢ i nazwisko)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..........................................................................................

..........................................................................................

oSwiadczam, ze firma spelnia warunki okreslone w art. 22 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759} tj.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa nakfadaja obowigzek ich posiadania,

2. posiada wiedze i doswiadczenie,

3. dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia,

4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamowienia

" "podpis | pieczatka imicnna uprawnioncgo(-ych) przedstawicicla(-1i) firmy wykonawey



Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/24/11

{pieczet Wykonawey)

Wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezb¢dnym do wykazania spelnienia
warunku wiedzy i dos§wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed

uplywem terminu skladania ofert

Do wykazu nalely dolgczyc dokumenty potwierdzajqce, ie roboty zostaly wykonane zgodnie 7
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone.

dnia c.oviveiveieienieene.

" Podpis i picczatka imienna uprawnionego(-yeh) przedstawiciela(-li) firmy wykonawey



Zatacznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/24/11

4

WYKAZ OSOB

{pieczgt Wykanawcy)

dysponuje lub bedzie dysponowal podmiot skladajacy oferte i ktore bedg

orymi
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{pieczet Wykonawcy)

Zatgcznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/24/11

Ja (imig i nazwisko)

OsSwiadczenie

{dot. art, 24 ustawy Pzp)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

----------------------

......................

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespemiania warunkow
okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

""" podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-Ii firmy wykonawey



Zatacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/24/11

Kosztorys ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét



Przetarg naw. bruk inw. 2011. 03 .ath

PRZEDMIAR

TL[:\—( Podstawa \

Opis i wyliczenia '

[ jm. |

Poszcz |

Razem ﬁ

Inowe ¢cena 1 m2

iWymiana piyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cem-piask. lacznie z wymiang podsypki - materiaty |

1
1]KNR 2-31 ‘Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dia pisszychz m2
d.1j0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ‘
L1 1700 m2 1700.000 !
\ ] RAZEM 1700.600
2/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosai jezdni i chodnikéw w gruncie {m?
d.1{0101-06 kat. I-1l - zz kazde dalsze 5 cm glebokosci
1700 m? 1700000
r— ] . RAZEM | 1700.000
31KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  [m2
d.1|0108-07 grubosc warstwy po zageszczeniu
1700 m2 1700.000
| RAZEM 1700.000
4| KNR 2-31 Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1{0502-04 wej z wypehieniem spoin zaprawa cementows
1700 ma2 1700.000
RAZEM 1700.000
S|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.110108-06
Q.07*1700 m3 119.000
L RAZEM 119.000
6/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1|0108-11 odlegtosé do 1 km
0.07*1700 m?3 119.000
RAZEM 119.000
7|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczyrmi - |m?
d.1]0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
0.07*1700 m? 118.000
RAZEM 119.000
2 Wymiana plyt chodnikowych 35x35x5 na pods. cem-piask facznie z wymiang podsypki - materialy no-
we cena za 1m2
8|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej§¢ dla pieszych z |m?2
d.2|0815-01 pfyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee plaskowej
1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000
91KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m2
d.2(0101-06 kat. I-Il - za kazde dalsze 5 ¢m giebokosci
1700 m2 1700.C00
RAZEM 1700.000
10 KNR 2-31 Podsypka cementowe-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  [m2
d.2/0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000
11/KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2|0502-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000
12/KNR 4-01  {Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08
0.05*1700 m3 85.000
RAZEM 85.000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- | m3
d.2|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotno&é = 10
0.05*1700 m? 85.000
RAZEM 85.000
14/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczyrmi na odleglodc do 1 km m3
d.2/0108-05 grunt.kat. -}
0.05*1700 m?3 85.000
RAZEM 85.000
3 Wymiana obrzezy 8x30 na pods. cem-plask, lacznie z wymiana podsypki materiat nowy cena 1 mb
15|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0844-02
20 m 50.000
RAZEM 50.000
16{KNR 2-31  {Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypel- |m
d.3{0407-04 nieniem spoin zaprawg cementows,
50 m 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechadami samowyladowczymi na |m3
d.3|0108-11 odlegtosé do 1 km
0.040 11 0.040

Norma PRO Wersja 4.28 Licencfa: 7833



Przetarg naw. bruk inw. 2011. 03 .ath

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa | Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
— | - RAZEM B 0.040 5
18|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi-  |m3 T
d.2:0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
0.040*10 m3 . 0.400{
RAZEM | 0.400
4 Wymiana kraweznikdw 15x30 wraz z fawg betonowa klasa betonu B10 cenaza 1 mb _
19/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 ¢m npa podsypee cementowo- m
d.4/0813-03 piaskowej i
40 m 40.000 B
RAZEM 40.000
20iKNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4|0812-03 ]
0.065*40 me . 2.600
, IRAZEM 2.600
21KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.4{0401-06 cie kat.Hi-IV
40 m 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.4]0402-04
0.065*40 m3 2,600
RAZEM 2.600
23/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce ce-  [m
d.410403-03 mentowo-piaskowe]
40 m 40.000
] RAZEM 40.060
241KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na [m3
d.4|0108-11 odlegto$é do 1 km
(0.11*40 m3 4.400
RAZEM 4,400
25|KNR 4-01  MWywiezienie gruzu spryzmowanege samechodami samowytadowczymi - |m3
d.4|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotno&€ = 10
0.11*40 m3 4.400
RAZEM 4.400
5 PrzeloZenie nawierzchni z trylinki gr. 15 ¢m na podsypee cem-piask. tacznie z wymiana podsypki cena
za1m2
26|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.5:1105-02 nych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin zaprawa,
cementowg
200 m?2 200.000
RAZEM 200.0¢0
6 Wymiana chodnika z piyt 50x50x7 na kostke betonowa gr. 83 cm cenaza 1 m2
27|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszychz jm2
d.6{0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce piaskowej
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
281KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.6/0101-06 kat. -l - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 cm  jm?2
d.6|0105-07 grubo$c warstwy po zageszczeniu
450 m?2 450.000
BAZEM 450.000
30| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2
d.6{0511-03 mentowo-piaskowej
ABO m2 450.000 ]
RAZEM 450.000
31|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na |m3
d.6|0108-11 odlegtosé do 1 km
0.07*450 m?3 31.500
RAZEM 31.500
32/ KNR 4-01  |Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - |m®
d.6|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
0.07*450 m3 31.500
RAZEM 31.500
7 Wymiana chodnika z plyt betonowych 35x35x5 na_plyty 50x50x7 cena za 1 m2
33|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszychz im2
d.7|0815-01 phyt betonowych 35x35x5 cm na podsypcee piaskowe)
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7933




Przetarg naw. bruk inw. 2011. 03 .ath

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz | Razem
{ 34|KNR2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokesci jezdni i chodnikow w gruncie |[m2 i '
| d.7(0101-06  Ikat. Il - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
700 m2 700.000 ]
] RAZEM 700.000,
35/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m?2
d.7|0105-07 grubo$é warstwy po zageszczeniu
700 m=2 700.000 o
r, RAZEM ; 700.600
36:KNR 2-31 Chodniki z ptyt betanowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- [m?2 i
d.7]0502-04 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
700 mZ2 700.000
_ RAZEM 700.000
37/KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |me
d.7{G109-11 odlegtosc do 1 km
0.05*700 m? 35.000 ]
) RAZEM 35.000
38, KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi- |m3
d.7{0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnogé = 10
0.05*700 m3 35.000
RAZEM 35,000
8 Wymiana nawierzchni z kostki betonowej brukowsj gr. 8 cm na kostke betonowa gr 8 cm material no-
wy cenazalm2
39/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cemen- |m:2
d.8(0810-02 towo-piaskowej
analogia
i200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000!
40|KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chadnikéw w gruncie [m2
d.8l0101-08 kat. I-Il - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm | m2
d.8|0105-07 gruboss warstwy po zageszczeniu
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200,000)
42 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2
d.8{0511-03 mentowo-piaskowe]
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
43/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m?
d.8|0108-11 odlegto$é do 1 km
0.08*1200 m3 96.000
RAZEM 96.000
441KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.8[0108-06 grunt.kat. |l
0.03*1200 m?3 36.000
RAZEM 36.000
451KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi-  |m3
d.8|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 10
0.08*1200 m3 96.000
- RAZEM 96.000
9 Czyszczenie wpustdw deszczowych wraz z przykanalikami df do 10 m cena za 1 kpl.
46/KNR 4-02  |Przeczyszczenie wpustdw podworzowych szt
d.9(0237-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
47 KNR 2-31  Oczyszczenie przepustdw o §r. 0.4 m z namutu m :
d.9(1404-01
10 m 10.000
RAZEM 16.000
48/KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochedam] samowyladowczymi na odlegfosc do 1 km m?3
d.9{0108-086 grunt.kat. Il
0.8 m3 Q.800
RAZEM 0.800
48/KNR 4-01 |\ Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m?3
d.9[0108-08 Krotnosce = 19
0.8 m?2 0.800
I RAZEM 0.800

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7933



Urzad Miasta Stolecznego Warszawy
Dzielnica Praga Poludnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

remont nawierzchni brukowych i ciagéow pieszych
ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Poludnie

Warszawa, marzec 2011 r.
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D-M.00.00.00. YWymsagania epdlne

L Wsiep
U7 - -—LLPmedmiecssT — _ e
Przqdmjozcm'nin'icjszcj Szczegbdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
- odbiory r'obé't'drogOszch' .

I.2. Zakres stosowania SST . .
Jest jako dokument przetargowy | koawrakiowy przy zlecaniy '

Szezegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana
realizacji robét jak wpkt ..

1.3. Zakres robét obJetych SST i L o _
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujz wymagania ogdlne wspdlne dla rob6t abjerych nitej Wymicnionyrmi
Szezegblowymi Specyfikacjumi Techniczmymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokofciowych
D.01.02.04, Rozbidrka elementdw drég i ulic
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.0!. Wykonanic wykopéw
= D.02.03.01. Wykonanic nasypdw

D.04.00.00. PODBUDOWY
o D.04.01.01. Kotyto wraz z profilowaniem i za

D.04.02.01, Warstwa odsaczajaca
D.04.03.01. Oczyszezenic i skropienic warstw konstrukeyjnych o
D.04.04.01. Podbudowa z kruszyws naturainego stabilizowanego mechaniznic

D.04.04.02. Podbudowa kruszyws tamanego stabilizowanego mechanicznie

i D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Nawierzehnia z betony asfallowego (Warstwa wiazaca)
D.05.03.05.B. Warstwa scicralna

h D.05.03.23. Nawicrzchnia 'z belonowej kostki brukowej
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Ozmakowanie pionowe. '
D.08.00.00, ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawgzsniki betonowe
D.08,03.01. Obrzeza betonowe

D.08.05.06. Scicki = brukowej kostki betonowej

E¢Szezaniem podloza

1.4. Okreslenla podstawowe

nizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujaco: ‘
- ot o acy -catofé techniczno-uzytkows

Uzyte w SST wymienione '

Bz I.4.1. Budowla drogows - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowi . ‘

?fmj (droge) albo jej czess stanowiscq odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy, korpus
e zicmny, wezel), _

s lerenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

1.4.2,  Choednlk - Wyznaczony p

1.43.  Dzennik budowy - dziennik, wydany z
i anych oraz zdarzefi i okolicznofci ] ? 8 L
Onawce, upoweatnionz do kicrowaniz robotami i do

1.4.4, Kierownlk budowy - osoba ivymaczona przez. Wyk
jego imicniu w sprawach realizacji kontrakty,

N 1.4.5, Konstrukeja nawlerzehni - uklad warstw nawierze Cz .
1.4.6.  Korpus drogowy - nasyp-lub ta €Zed¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi l_sk-a.rpam‘l rowé_\s_r.

L4.7.  Koryto - element uformowany w karpusie drogowym'w celu ulosenia w nim konstru.lfc,n nawucr'zchm.

1.4.8. Refestr obmiarsw - akceplowany przez Inzynicra zeszyi z ponumcrowanyml. stronami

i ywanych robét w formic wyliczed, .

1.4.9.  Laboratorium = drogowe fub

L.4.10. Matertaly - wizelkic tworz
specyfikacjami technicznymi, o

L4 Niwelets - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcic na plaszczyiaic pionowego przckroju w osi drogi lub
obickty mostowego. .' '
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1417 ()ripowicdm;: (Liiska) rrodngge cpidnose -.«-)kunyw.mygh robat o daprs e Oty 1<)h:r:|m_'p.‘m_ a yeslh
przedzial [O!crangl are rostal ukrcsmny CL przeciginy mi m!cranqnml, Brzypmawanymi OVYCiajowg diz
dancgo codzaju robér budow[an),fh
nasypowy, lezacy pod nawicezchrug do glebokoto jrzemarsani
Piscmney,

4.3 Podlgze - grunirodzimy lub
¥ przez Inzyniess, w forme

414 Polecenie Intynicra - wsy

dotyczace sposobuy realizacyi r : 7
I.4.15. Projektant - uprawniona gsoba prawnz lub fizyczna bedaca autorem dokumcmaqr projekiowey

l4.16. Prredsiewzigcie budowlane Lompleksowa realizacja nowego po!qczcniardrogowcgo
modemizacja {zmiana parametrdw peometryczaych trasy w planie | przekroju podiuénym

pdaczenia,
L4917 Przeszkoda naturalna - elemen( Srodowiska naturalnego,
budowlanego, na przykiad dotina, bagno, reeka it
1418, Przeszkoda sztuczna - dzielg ludzkie, slanowigce ulrudnienie w realizacyi zadania budowlanega, na przykiad
droga, kolej, furociag itp.
LAY Przetargowa dokuments
charaklcrystykc i wymiary obiekry bedacego p
1.4.20. Rekultywacja . roboty majace na cely uporzad
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. ) .
) ilosci (przedmiarem) w kolejnodci lechnologicznej ich

1.4.21, Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich

wykonania,
1.4.22. Zadanje budowlane - ¢

elkic polecenia przekazane Wykonawc
lub calkowits
! isthiejacego

stanowigcy ulrudnicnie w realizacji zadania

cz¢$¢ dokumentacji projekiowe), kidra wskazuje lokalizacie,

rzedmiotem rabét.

cfa projektovwa .
kowanic i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

Wykonawea robot Jjesto
i poleceniami Inzyniera.

L.5. Ogéine Wymagania dotyczgce robét ) .
dpowiedzialny za Jako$é ich wykonania araz za ich zgodno$é 7 dokumentacjg projektows, SST

L5.1. Przekazanie terenu budowy . L
Zamawiajacy w tenminic okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
WYmaganymi uzgodnieniami prawnymi ; administracyjnymi, lokalizacje § wspdtrzedne punktéw gléwnych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz jeden cgzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. - )

Na Wykonawcy Spoczywa odpowiedzialnodd 2a ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbiony
kor’:cowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

Dokumc_ntacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki,
szezegblowych warunkach umowy.

W przypadky rozbietnodei w ustaleniach ich  waznosei
wymieniona w »Ogdinych warunkach umowy" )
Wykonawea nje mose wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontra
natychrniast powiadomi¢ Inzyniera, k16ry dokona odpowiednich zmian poprawek.
W przypadku rozbieznoici opis wymiarGw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw.,
- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone maleriafy bedg zgodne 7 dokumentacja projekiowa i SST.

Dane okreslone w doku—mcniacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosc docelowe, od ktdrych dopu_szczalnc 5q
odchylenia w ramac okreslonego przedzialy tolerancji. Cechy malterialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne
I wykazywag zgodno$é z okrcflonym.i wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego

przedzialu {olerancji. . _
i zgodne z dokumentacja projektowy lub SST i wplynie to na

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pein . ] x
niczadowaiajchjakofé clementu budowli, to (akie malerialy zostana zaslapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ktowych, a ¢ ich wykryciu winien
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.54 Zaberpiccrenie ferenu budowy
Wykonawes jeg zobowigzany do virzymanma ruc!
fymczasowe; Oiganizacy ruchu, w akregre treania realizacyi kontrakiy, az
Przed Przys@picniem do robd Wykonawca pmlc.k( Organizacy ruchu v zabezpicezenia robél w okresie (rwamg
budowy. W 2alemoge, od patrzeb | POSIEPU robot projekl orpamizacyi ruchy powinien by¢ aktualizowany pezey
Wykonawcg na biezaco. W crasie wykonywania robo Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bgdzic Obshugiwai
wszystkie tymczasowe urzadzenja zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla Ostrzegawecze, sygnaly, i, ZApewniajac
w ien sposoh bezpieczenstwe pojazdéw | pieszych. ) )
Wykonawcs Zapewni stale warunki widocznotei w dzien i w nocy tych zapdr | znakédw, dia ktarych jes( to ateodzowne
ze wigleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znakj, Zapary i inne urzadzenia zabezpicczajace b

fobdl Wykonawea obwiedci publicznie przed ich rozZpocze
umicszezenie, w micjscach i ilodeiach okretlonych przez [nzyniera,
zatwierdzona przez Ingynicra. Tablice info:macyjnc bedg Wrzymywane [
okres realizaeji robéy,

Wopubhicrnego na wreme budowy w sposab okredlony w projekere
do zakonczenia i odbion Qstateczaego robar

¢dq akceplowane przez InZyniera. Fakt Przystapienia dg
$poséb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
tablic informacyjnych, kibrych trege bedzie
zez Wykonawcee w dobrym stanie przez caty

CIcm w

L5.5. Ochrona frodowiska w czasie wykonywania robét ) )
Wykonawca ma obowizzek znad | stosowal w crasic prowadzeniz robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego,
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawea bedzie:
{ anie bez wody stojace;,
. : iséw i tyezacych ochrony

1} lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sklado
2) $rodki ostroznosei i zabezpieczenia przed: )
a} zanicczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wadnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

[.5.6. Ochronz Przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrze
Wykonawca bedzie uzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wyma prze
i i i | magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

kie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezulta realizacy;

Wykonawca bedzie odpowicdzialny za wszef
robét aibo preez persopiel Wykonawey.

wymagajy
wiadciwych organdw administracjj paﬁstwo\{vcj.

ine o zamiarze fozpoczgeia robér. Q. fakcie P yeh instalacji
i powiadomi {nzynicra ; zainteresowane  wiadze oraz bedzic z nimgj wspolpracowal

przy dokonywaniy napraw.

Intynicra © wiadze Joka

Wykonawea bezzvloezn
ac wszelkiej pomocy potrzebne;j

dostarczaj
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zema nstalag na Powterzchn,

138 2a wirelkie spowodowanc price jeeo daalamia uszkod

Wykorawea bydzic adpowiar
dostarczonych mu preez Zamawiajjcego

ziemi 1 urzadzen padaemnyeh wykazanyeh w dokunientach

Wykonawea sigsowac s1g bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o P :
e niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu melypowych
powiadamial Intyniera. Pojazdy { fadunk;

wagowo ladunkow | w spos6b ciagly bedzic o kazdym @akim przewozic _
powodujace nadmieme obergzenie asiowe nie bedy dopuszezone na §wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgblc
terenu budowy « Wykonawea bedzie odpowiadal za raprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie »

poleceniamj Intyniera.
1.5.1¢. Bezpieczenstwo | higiena pracy ] i .

Podezas realizacii robét Wykonawea bedzie przestizegac przepisdw dotyczacych bezpicczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawea aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
1 i [ { 1ajacych odpowiednich wymagan sznitamych.

ostatecznepo. -
Jesli Wykonawea w Jjakimkolwick czasie zaniedba wirzymanie, to na polecenie Infyniera powinien rozpoczad roboty
57ni 1Y po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosewanie si¢ do prawa i innych przepisdw o . L
Wykonawca zobowigzany jest maé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wWytycane, ktére s w jakikolwiek spos6b zwizzane z robotami i b

Praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot, L .
Wykonawes bedzie przesirzegad praw patentowych j bedzie w peini odpowicdzialny_ za wymfﬂlﬁﬂfc wm:lk;?h
Wymagani prawnych odnotnie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod | w sposéb ciagly bedzie
informowag Inzyniera o swoich dziataniach, Przedstawiajac kopie zezwoles | inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materialéw L
Co najmniej na zy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw p_rzeznaczopyt_:h do
rob6t Wykonawea przedstawi szezegslowe informacje dotyczgce proponowanego #rédla wytwarzania, zamawiania Jub
wydobywania tych materiatéw | odpowiednie $wiadectwa badas laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez _
Inzyniera i Laboratorium Drogowe. } e
Zatwierdzenie partij matenaléw z danego Zrodla nie oznacza automatycznic, Ze wszelkie materialy 2 danego Zrodla
uzyskaja zatwierdzenie, .

Wykonawea zobowigzany je‘st' do prowadzenia badafi w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane =z
dopuszczonego #rédia w 5posob ciagly spelniaja wymagania SST w czasic postepu robét,

2.2, Pozyskiwanje materialéw miejscowych . _ :
Wykonawca edpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozySFafllc _matcna.’OW z
jakichkolwick zrédei migjscowych wlaczajac w.to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji #rédia. )

dokumentacje zawierajacy raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang
obycia i selekcji do zatwicrdzenia Inzynierowi. o

i t jakosciowych materialow 2

spelnienic  wymagan tlofciowych i ych aléw
a w lym: oplaly, wynagrodzenia t jakiekohwvick inne

dostarczyé Inzynierowi
Wykonawca przedstawi
przez siebic melode wyd
Wykonawca ponosi odpowicdzialnosé za-
jakicgokolwiek #rédia. Wykonawea poriesic wszystkie koszty,
koszty zwigzane 2 dostarczeniem maicriaiéw do robér,
Humus i nadkiag czasowo zdjele z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania
haldy i wykorzysiane Prey zasypce i cekultywacji terenuy po ukoriczeniu robéy,

Wszystkie adpowiednic materiaty pozyskane z wykopdw na (erenic budo : X
dokumentach vmowy beda wykaorzystane do robé fub odwiezione na odklad odpowiednio do wythagan umowy lu

piasku i zwiru bedy formowane w

wy lub z innych migjse wskazanych w

wskazai Inzynices,
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BRawea e bedzie prowadzé radnych Wykopduw o

w dokumentach Umow'y.

prsemingg zpady Inzyiiers Wk
obo WIATUIACY M A3 da ym ahsrame

it kidre zosialy WYsicicpGlinone
bedzie zgodns » wszelkime regutacyami prawnym,

Sowypatkeem usyskama pa o
obrgbie (ereny budowy poza tym
Eksp!m(acja Zrédel materiaigw

Wynik tych kontroli bedzie podstawsy akceptag)i )

W przypadia, gdy Inzymier bedzie przeprowadzal inspekeje wylwomi, bedg zachowane nastgpuace warunki:

. . - pewniona wspdiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzenia inspekcjj,

b) Inzynjer bedzie miat wolny dosiep, w
materaldw Przeznaczonych do realizacji EMOowy,

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jeshi j przewiduja moziiwosis waranlowego zastosowania rodzaju malcnahf w
d ' jmniej 3 tygodnic przed usyciem

3. SPRZET

Wykonawea Jest Zobowigzany do UZywania jedynie takiepo s ) N
Jakogé wykonywanych robot. Sprzet uzywan - owinicn byé zgodny z oferty Wykonawc}: i P.owm:f:n
odpowiadaé pod wzgledem  typow ilodci wskazanjom zawartym w SST |ub jekei robo,
i rzet powinien byé uzgodniony i

zaakccp(owany brzez Inzynjers.

Liczba i wydajnoge sprzgte bedzje Ewarantowad przeprowadzenje robdt, zgodnic z zasadami
dokumentagji projektowej, SST | wskazania i i

Sprzet bedacy wiasnodei

spreetu. Wybrany sprze, po akceptacji Inzyniera,
i Wjace zachowania warnunkd

maszyny, urzadzenia i
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt,

iazany do slosowania jedynie (akich Srodkéw transportu, kigre nic wplyna niekorzystnie na
Jjakosé wykonywanych robd i wlasciwosei przewozonych materialgw, . )
Liczba Srodkow ransportu bedzje Zapewniaé i sadami okreslonymi w dokumentacj;
projeklowef, SST ; wskazanjach Infyniera, w terminie przewidzianym umowsg, :

Przy nichu na drogach publicznych Pojazdy bedy spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odnicsieniu  do dopuszczal i innych parametrow technicznych. Srodki lransparte  nee
Lonc przez Inzyniera, pod warunkienm

odpowiadajace warunkom d 8a by¢ dopuszc

4. TRANSPORT

Opuszczalnych obciazen na osie mg
tytkowanych odcinkgw drog o
ie23co, na wiasny koszi, wszelkie 2

Wykonawea bedzie usuwad na bie
deogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.

a koszl Wykonawcy. _
anicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
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6.4, Raporty 7 tadan
Wykonzwcy bedae rzekhaeywad lazyniergw, ko amie badan pak narsevboiey e poimey jednak ez
wolernime okreslonym w PPOEramic zapcwniemaz J2koscs

Wyniki badan (kopic) beda przekazywane Inzynicrow: na fueinularzach wedbup dostarczoncge

1nych, pree; MeLa Laaprabowanych

ME EAPOITHW 1 wymk
RS megs weory |y

6.5. Badania Prewadione preez InZyniera
Dia celow konueal ; ] '

Wykonawcg, bedzic gc

dostarczonych przez Wykonawcg. [
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezelj wyrnikt tych badag wykaza, ze raporty
polecy Wykonawcy lub zlecs niczaledmemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkewych badan, albo
: aldw i robét 2 dokumentacjg projektowy |

Oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach Przy ocenie zgodnofei maten ' : ap t
SST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych badad i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzytky tylko te materiaty, kigre posiadaja: . )
0dnosdé 2 kryteriamj technicmymi okreflonymj na

. cenyfikat na mak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewnjono zg '
] fm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

i lub certyfikat zgodnosci z:

- dat¢ przekazanija Wykonawey tereny budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawfajqccgo dokumentacji projektowej,

- lerminy FOzpoczecia | zakoficzeni ych elementéw robét,

- przebicg robst, trudngscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przenw w robotach,

- uwagt | polecenia Inzyniera, ' ‘

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, 2

- zgloszenia i daty odbiorgw robdt zanikajacych i ule

- wyjadnicnia, uwagi i Propozyeje Wykonawey,

- stan pogody | temperature powielrza w okresie wykonywania robot
szezegllnym w zwigzky 2 warunkami klimatycznymi,

- Zgodnosé rzeczy wistych warunkéw geotechnicznych 2 ich opisem w dokumentag;i projektowey,

- dane dotyczace €zynnroici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robél,

- dane dotyczace SpOsoby wykonywania zabezpieczenia robot, )

- dane dotyczace jakosci maierialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan podaniem, kio je
pezeprowadzal,

- wyniki préb poszezegdluyeh elementgw budowii z

e 0 prechbicgy robar,

podaniem powoadu, ) o ’
gajacych zakryciu, czesciowych | Ostatecznych odbiorow robgt,

podiegajacych ograniczeniom ub wymaganiom

podaniem, kto je przeprowadzal,

AR Isieine ulormn
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!'!Op().-'y(;jr:‘ YWALL 1wy adnien)y Wkonaw .y, WPSIAC Jo Jsienmbka budowy hedy precdlozone I 2ynierg g, do
enicin ach prayiecia lub Zajeciem

USGsUnkOwana Ste
Decyzje inzynicm pisane do dzicanika budowy Wykenawes podprsuje 7 zaznac

sanowiska
Wpis projekiania do dziennika budowy vbliguie {nzyniera do ustosunk

WMWY L0IC ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robal,

owania si¢ Projektant ne Jest jednak Strong

faktycznega postepu kazdego z elementgw robat.

(2} Refestr abmiargw
cdnostkach przyjertych w kosziorysie | wpisuje do

Rejestr obmijargw stanowi dokymen pozwalajacy na rozliczenie
Obmiary wykonanych robét Przepiowadza si¢ w sposéh ciagly w j

rejestru obmiardw.

3; Dokumcnty Iabora(m‘yjne | ' - '

Dzenniki laboratocyjne, deklaracje zgodnotei Iub certyfikaty zgodnosci materiaféw, arzeczenia qpkgicx materialow,

[CCeply fobocze i kontrolne wyniki badait Wykonawcy beda gromedzone w formie uzgodnionej z Inzynieren.
L Winny by¢ udost¢pnione na kazde Zyczenie [ntyniera,

Dokumenty (¢ stanowig Zalgeznikd do odbioru robg

(4) Pozostale dolcumenty budowy i .
Do dokumentgw budowy zalicza si¢, opricz wymienionych w punktach (1H(3) nastepujace dokumenty:
2) pozwolenie na realizacje zadanja budowlanego,

b) protokoly przekazania lerenu budowy,
Prawne z osobami trzecimi  inne umowy cywilno-prawne,

c) umowy cywilno-
d} protokoty odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustaler;,
0 korespondcncjg na budowie,

(5) Przechowywanije dokumentéw budowy ) .
Dokumenty budowy beda Przechowywane na terenje budowy w miejscu odpowicdmc! zabezpieczonym. ) _
Zaginiecie ktéregokolwick z dokum W budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem, . .
Wszelkie dokumcnty budowy beds zawsze dostepne dia InZyniera i przedstawlane do wgladu na zyezenie
Zamawiajqccgo.

[+) entd

7- OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne Zasady obmiary robdr - ] )
Obmiar robet b@d.iie okreflaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumenlaq:f{ pro;c?kt?wq i S.?T. W.
Jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary robét dokonuje Wykonawca po piSCHmjr’ll:l powxadorr_uc;:mu In_tymcm 0
zakyesie obmicrzanych robéy ; terminic ebmiary, co najmnicj na 3 dni przed tym tcrmmc_m. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw, Jakikolwiek blad lub przeoczenje {opuszczenie) el iloécrach. podan’ych w Slepym
kosztorysie lyb gdzie indziej w ST nic zwalnja Wykonawey od obowiazku ukoﬁczcmf:\ wszystkich robdt. Bledne daqc
i ¢ji Intyniera na pi$mic. Obmiar golowych robot b@dz:f: przeprowadzony z czgsiosciy
i platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreflonym w umowie fyb

oczckiwanym przez Wykonawee § Intyniera,

rajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii

72. Zasady okreslenia ilogcj robéti materialéw
Diugosci | odleglosci pomiedzy Wyszezegdlnionymi punktami sk
osiowej.

Jesti SST wlasciwe dia danych

pPomnoZona przez sredni przekroj,
llosei, kidre miaja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilo

ugoéé

gramach zgodnie z wymaganiami SST.

¢da zaakceptowane przez Inzyniera,

73. Urzqdzeni:_z i Sprzet pomiarowy : '

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, slosowany w czasie obmiaru robét b ' ' !

Urzadzenia i Sprzet i arczone przez Wykonawee. Jeseli urzadzenia (e lub sprzgt wymagaja badan

atestujacyeh (o Wykonawca bedzie posiada¢ waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
nie, w calym okresie {rwania robgt.

74 Wagi Zasady wagenia _ _ o ) . _
Wykanawca dostarczy | Zainstaluje urzadzenia Wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzic
ulizymywad 1o wyposazenic Zapcwniajac w sposah ciagly ‘zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inzynicra.
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zesciowynr lub ostatecenym odbiorem odenmkow robot, a takze w preypadkuy

ach. Obmiar robs zantkajacych przcprowadza 51¢ w czasic ich wykonywania
Zeprowadza sie przed ich zakrycicm

Roboty pomiarowe do obmiany ormz nicodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumialy | jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych pawierzehni lub objetogci beda uzupelnione odpawiednimi szkicami UMIES2CZ0RYmI na

karcie rejestry obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogy by¢ dolaczone w formie oddziclnego zalacznika do

rejesiru obmiargw, ktbrego wzor zosi nic uzgodniony 2 InZynierem.

75 Crasprocprowzdrenia ebmlary
Qbmiary bedg przeprowadzone prred ¢
wystepowania dlussze; przerwy worobor
Obmiar robdr podlegajacych zakryciu pr

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbloréw robét
W zalemoscei od ustalen odpowiednich SST, robo
a) odbicrowi rabs( zanikajacych | ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgdciowemu,

¢} odbiorowi ostalecznemu,

d} odbiorawi po okresie tekojmi.

ty podlegaja nastepujacym ctapom odbioru:

8.2. Odbiér robse zanikajaeych i ulegajacych zakryciu
Qdbidr robse zanikajacych i ulegajacych zakryciy polega na finzlnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w ezasie umozliwiaj

korekt i poprawek bez hamowa

Odbions robst dokonuje Inizynier. )

I J iadomieniem Inzyniera. Odbisr bedzie przeprowadzony niczw{ocml_c, : .
iz W ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i pawiadomicniz o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i
tos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Tnzynier na ‘podstawic dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw bac:lar}
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbiér czesSciowy
Odbidr czeseiowy polega na ocenie ilogei | Jakoécei wykonanych czgdcl roboL. )
Qdbieru czgsciowego robst dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbion: robat dokonuje Ingynier. -
8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbiory ostatecznego robbt _ o .
Odbidr ostateczny polega na finaknej ocenie rzeczywistego- wykonania robét w odnicsw‘mu do ich iloci, jakosei
i t oraz gotowodé do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce

iadotnieni piSmie o tym fakeie Inzynicra. Odbibr ostatecany

ym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwicrdzenia przez Inzyniera zakoficzenia

robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2, o o
przez Zamawiajacego w obecnofci Inzyniera i Wykonawcy.

QOdbioru ostatecznego robét dokona komisja- wyznaczona
Komisja odbicrajaca roboty dokona ich oceny Jjakofciowej 4 ¢ ’
i ocenic wizualnej oraz zgodnos robdt z dokumentacja projektowes i SST, W Io_ka.odblonf

wykodczeniowych, komisj czynnosci i ustali nowy termin odbioru oslatcc_zncgo. W prz'ypadku
stwierdzenia przez komisje, 2¢ jakogé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbicga od
1 lednieniem tolerancji ¢ nic ma wigkszego wplywu na cechy
szong  wartofé

wymaganej dokumentacjg projektows i SST 2 uwzg Wi vp:
cksploatacyjne obiektu [ bezpieczeristwo fuchu, komisja dokona potracen, oceniajac  pomniej
i fetych w dokumentach umowy,

wykonywanych robdt w stos

Y do edbioru osta tecznego o
go robdt jest protoké! odbiory oslatecznego robdt

8.4.2. Dokument
dokonania odbiory oslateczne

Podstawowym dokumentem do
igzany przygotowad nasigpujace dokumenty
i i zmi i atkowa, jesli zostala sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,
2. &zczegdlowc specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumenigw umowy i ew. uzupeiniajgce lub zZamicnne),
3. recepty i ustalenia technologiczne, : :
4. dzienaik: budowy i rejestry obmiargw (oryginaly),
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Yoraz badan  grnaczen laboratarynyeh, zpednie £ 55T 1 cw
anych matenaldw zgodnie z SS5T 1 ¢cw

b owyinke pentiardw kontreinyct
szystkich wynikdw badad @ pomiaréw

& déklaracjc zgodnodct {ub cerylikaly zgodnode whudow
! opinig technologiceng sporzadzong na podstawic w

dokumenigw odbiory, wykonanych zgodnic z SST ¢, S )
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robse Wwarzyszacych (np. na przelozenic linii tclefoniczne

£210wef, ofwiellenia itp.) oraz protokety odbioru | przekazania tych robdl wladeiciclom urzadzen,

9. geodezyjng Inwentaryzacje powykonaweza robd(  siec uzbrojenia terenu,

0. kopig mapy zasadniczef powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczq. _

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda golowe do odbion
ostatecznego, komisjz w porozumienic z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru astalecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg coboty poprawkowe lub uzupelntajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. o
Termin wykonania robéi poprawkowych i robdt wzupemiajacych wyznaczy komisja.

zalgczonych oy

. cncrgc(ycznc;,

8.5. Odbisr po okresie rekojmi ] ;
Odbibr po okresic rekojmi polega na ocenie wykonanych robé zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych prry
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie rgkojmi. o )
Odbiér po okresic rekojmi bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 _ Odbiér ostateczny robdt”,

9- PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne ) .
Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarows ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
Wykonawce w dangj pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwz,
badania skadajace si¢ na Jej wykonanie, okre€lon:
Ceny jednostkowe fub kwo ) !
- robocizng bezporedni wraz z tow ni kosztami, i
- wartos€ zusytych niatc%aléw mzﬁ):sz:;)g?m};upu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu ra teren
budowy,
- WarlosC pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodriie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nic nalezy wliczaé podatku VAT,
9.2, Warunki umowy [ wymagania ogélne D-M-00.00.00 ' .
Koszty dostosowania sie do Wymagai warunkéw umowy i wymagait ogélnych zawartych w [-M-00.00.00 obejmuja
wszystkic warunki okreflone w wiw. dokumentach,

ryczaftowo podstawg platnofei jest wartos¢ (kwota) podanz przez
gledniaé wszystkie czynnodcei, WyTnagania i

9.3. Organizacja fuchu na czas budowy

Koszo organizacji ruchu obgjmuje: _ .

a) opracowanic oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgamzacp.ruc_hu 0a czas
trwania budowy, wraz- ¢ dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnicit
wynikajacych z postepu robét, ' .

b) ustawienic tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

c) op-laty/dzia?awy terenu,

d) przygolowanie terenu,
ganizacji ruchu obejmuje:

- Koszt utrzymania or ‘ o
przestawienic, przykrycie i usunigcic tymczasowych oznakowaft pionowych, poziomych, barier |

{a) oczyszczanic,
$wiatef, -

(b} utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt fikwidacji organizacji ruchu obejmuje:

{a) usunigcic wbudowanych maleriafdw | oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu picrwotnego.

10. PRZEPiSY ZWIAZANE :
b Ustawa z dnig 7 lipca 1994« Prawo budewlane (Dz.U.Nr 89.poz. 414). o
2. Zarzadzenic Ministra Gospodarki Przestzennc} i Budownictwa 2 daia 15 grudnia 1994r w sprawic dzicnnika .
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.N¢ 2 z 19951 poz. 29). ‘

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ¢ drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 2 poinicjszynu Znananu).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGCOTOWAWCZE

B5.01.01.01 Odtworrenie trasy | unktdw wysokofciowych

LI Przedmior Specyﬁkacji Technlcznej i : .
Przedmiotem niniejszef ST 54 wWymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robd( zwlwn)ff:h 4 Odmom”‘cf“ Przebiegu
- Yasy drogi i jej punktéw wysokofciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej w femach

remonty

L Wstep

) 1.2. Ztkres stasowaniz ST
Specyfikacja Techniczna jest stosow
wymicnionych w punkeie |1

ana jako Dokument Przctargowy i Kontraktowy przy zlecaniu trealizacji robo

13. Zakre_sRobé!objgtych ST -- ) .. .
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robéi Zwigzanych z wszystkimi czyanoécjami
u odtworzenic przebicgu trasy.

umoiwiajacymi i majacymi na cel
trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw

S W zakres robst pomizrowych:
a)  wymaczenie sytuacyjne | wysokosciowego punkidw gldwnych osi
roboczych zalozoaych w terenic dowiazanych do reperdw paistwowych);
b)  wzupeliesic osi trasy dodatkowymi punkiamj,
<} wymaczenie dodatkowych repersw roboczych: . N
d) zstabilizowanic punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz ormakowanie w spostb ulfatwiajacy

ich odszmukanije fcwi':n&.lainc'_odt\'vorzcnic; L .
€} wymaczenic przekrojéw poprzecznych z czestotliwoscia wskazana w Dokumentacji ijcklo_wcj;
) oznaczenic pikietasy ‘W._sposéb trwaly oraz odtwarzanic uszkodzonych punktéw na biezaco do kofica okresy

gwarancyjnega;
B}  opracowanic powykonawczej dokumentacji geodezyjnej-

1.4. Okreglenia podstawowe

L.4.1.  Punkey gléwne tragy punkty kierunkewe oraz poczgtkowy i koficowy punki

- punkty zalamania osi tasy,
polskimi noomami i definicjami

trasy, } . o
1.42.  Pozostaie okreélenia podstawowe 53 zgodne z cbowiazujacymi, odpowiednimi
podanymi w ST D-M.00.00.00. «Wythagania ogdine” pkt.1.4,
L5. Ogélne Wwymagania dotyczgce Robét -
.« Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Ogélne Wwymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00.
2. Materialy ; .
ania dotyczice materialéw, ich pozyskiwania i skizdowania podeno w ST D-M.00.00.00. WWymagania

( Ogéine wymsg
o ogélne” pkt. 2.

2.¢. Rodzaje materfaléiw : .
Do utrwalenia punktébw gléwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewnianc z gwofdziem fub prgtem stalowym, stupki
betonowe lbo.rury metalowe o dhugosci okolo 0,50 m. ) . .
Pale drewniane umicszczone poza granica robét ziemnych, w sasicdztwic punktéw zalamania trasy powinny micé
Srednice 0,15 - 0,20 m i dhugosci 1,5- 1,7 m. '

punktdéw nalczy stosowad paliki drewnjanc $rednic
' i icy 5 mm i dugosei 0,04 - 0,05 m.

i dfugosci 1,5 do 7mz abliczkami.

mi. Wymiary tabi; o . . .
- Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowad maieriaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G-11 G-2.
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3. Sprage
Ogoloe wymagania dotycrace spraciy podana w ST DM 00 00 00 WWymagania ogdlne” piy 3

3L Sprag pomiarowy .
Do odtworzenia Syluacyjnego wasy « punktébw wysokosciowych nalezy stosowad nastepujacy spreg

© teodolity fub lachlmclry,
* niwelatory |
v dalmierze |

* tyczki,

°  laty,

* lasmy stzlowe, szpilki. ,
trasy drogowej i jej punkedw wysokosciowych powinien pwarantowad uzyskanie

Sprzet stosowany do odtworzenia
Wymaganej doktadnoéci pomiany

4. Transportu . -
Ogélne wymagania dotyczace transporty podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne™ pke. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialdw )
Spreet § materialy do odtworzenia rasy mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu.

5. Wykonanie Rob 6t )
Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

posiadajace od
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wsze
gléwnych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniéte na koszt Z_amawl_iiﬂCt?gO ) )
aWC i ¢ terenu okredlone w Dokumentacji Projektowej'sa zgodane z rzeczywistymi
el i kreslonych

Wykonawce. . .
Wszystkie rs)boty, ktére bazuja na pormiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceplowaniem wynikéw
pomiardw przez Intyniera. : )

Punkty wicrzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednic osi frasy muszg byé zaopaflzoqc w oznaczcm:jl
okreslajace w sposéb wyragny Jjednoznaczny charakterystyke i polozenic tych punktéw. Forma i wzér tych ozmaczes
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. . ' : ) ) )

Wykonawca jest odpowicdzialny za zabezpieczenie wszystkich, punktéw pomiarowych i ich ozaczes W czasie Lrwanfa
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane 2 ich odtworzenic

kazdym obickeie inzynierskim.
by¢ nie wigksza niz 300 m. .
Repery robocze nalety zajozyé poza granicami ro i obickiéw
lowarzyszacych. fako repery rob zystad punkty state na stabilnych, i

rak takich

ych nalczy okregia z lak ;
od 4 mavkm, stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw padstwowycls, ) . _
Repery robocze powinny bhyé Wyposatone w dodatkowe tablice zawicrajace wyrazne i fednoznaczae okreslenic nazwy

reperu t jegro rzedngg.
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Tyczenic o trasy drogowej ariczy wykonad w “pAru o Dokumeniagjg Projekiowy, pety wykorrystan s

ic {(kicrunkowych) odleglode

! peligonizacg panstwowe;

O$ trasy powinna byd w
] tlerenu i ukszialiowan:a trasy, : . . | _
05t trasy w slosunku do Dokumeniac;i Projektowe] nie moze by¢

przekrojéw popirzecznych . ‘ _
ch obejmuje wWyznaczenic krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzehni tereny

5.4, Wyznaczenie

Gw poprzeczny, _

ja P O Wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne
sowad

Wyznaczenie przekroj
} 2godnie z Dok‘umcntaqq rojektows. D 50w
7 paliki lub wiechy, Wiechy nalezy sto W preypadku nasypbw o wysokosce przekraczajace; | metr. Odleglose
wac do ukszlatiowania tereny araz geometrii trasy drogowe;j.

wi¢dzy patikami- jub wiccham nalezy dostoso
lowosei pochylenia skamp, Wykonawea ustawi s

. Dla sprawdzenie prawid
: Skarpowniki nalezy ustawiad w odleglodciach uzgodnionych z Inzynierem, ) .
: Profilowanie przekrojéw. Poprzecznych musi umozliviac wykonanic nasypéw i wykopéw o-ksztalcie zgodnym z

Dokumcntacja Projektows,

karpowmik; wskazujace pochylenie skarp.

oo
" W op

6. Kontrola jakosei Robée . S
Ogélne zasady kontrolj Jakoct Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.

: 6.1. Wytyczenje osi trasy drogowej
Kontrolg jakogci prac pomiarowy 2
zasad ‘okreslonych w instrukcjach |

7. Obmiir Robge :
Ogélne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 wWymagania ogélne” pkt. 7.

b 7.1. Jednostia obmiarowa
i Jednostly obmiarows jest { kilomets trasy drogowe;. ] .
ezyjnej poza granice pasa robd( Jest | pkt,

S Jednostka obmiaru Raobét Zwigzanych przeniesicniem osnowy geod

8. Odbioru Robét
Ogélne zasady odbioru Robst podanc w ST D-M.00.00.00 ,,Wymaga_nia opdlne” pkt. 8.
uje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw

8.1. Sposébh odbioru rabét
eniem trasy w (erenie nastgp KICOY
kiada Inzynicrowi.

Odbr'gir robdt zwigzanych z odtworg
geodezyjnych iub protokdlu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pree

9. Podstaw platneosci . P
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogélne™ pki. 9.

9-1. Cena jednostlj obmizrowej
Cena | km wykonania robgt obegjmuje:

Przygotowanije oznakowanic robét,
punkidw gldwnych osi tras

punktami,
wysokosiciowych, ]
ch z ewentualnym wytyereniem dodatkowych pezekrojow,

¥ i punkigw wysokosciowych,

© Sprawdzenic wyznaczenia
uzupclnienie gsi trasy dodatkowymi
yznaczenic dodatkowych punktdw
wynaczenic przekrojéw poprzeczay
Wyenacrenic punkiéw roboczega pikictary rasy,

R




i

e

FE0G ey

RS ace pochylenig skarp,
fwanic ulatwiaggee odssukanic
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2astabihizowanie punkicw wosposgh towaly, oc
cwenlualne odiwor’fcmc,
wykonante teoderyng mwcramryuc;i powykonawesgy

[0. Praepisy zwigzane
i Instrukesa techniczna 0-1. Ogéline 2asady wykonywania frac geoderyjnych
2 Instovkeja techniczna G.3. Geodezyjna obshuga inwestycji, GUG { K, 1979

lastrukeja techniczna G| Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978
j niczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyina, GUG i K, 1983

Instrukeja techniczas g, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUG i K, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K, 983
8. Wytyczne ziecania robéy, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, o
Prawo geodezyjne i karlograficzne.

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdiniefszymi zmianami z daja 17 maja 1989 r -
10. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D.91.02.04. Ro216rka clementbw drog  uilc

[ Wstgp

I.1. PrzcdmiotSpccyﬁkacji Technlcznej . . . -
Przedmiotem ninicjszei ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania | odbioru Robdy Zwigzanych r rozhirky
clementéw drég 1 ulic + -

L.2. Zakres stosowanla ST
Specyfikacja Techniczns jest stosowana
Wymicnionych w punkcie 1.1

Jake Dokument Przetergowy i Koatrakiowy przy zlecaniv i realizagji robér

1.3. Zakres Robé¢ objetych ST .
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwiazanych z rozbiérka elementow drég i ulic.
W zakres Robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég wehodzi:

- rozebranie nawierzehni z , trylinki" na podsypce piaskowe;,

- rozebranic kawenikéw betonowych na lawic betonowej,

- rozebranic chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowdj,

- mozebranic chodnikéw z piyt Betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej,

rozebranic obrzety betonowych na podsypee cementowo-piaskowe],

rozebranic znakéw i tablic drogowych na stupkach stalowych

L.4. Okreflenia podstawowe - ) . » . ,,
Okreélenia podstawowe podane w nini¢jszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-14.00.00.00. “Wymagania ogélnc
pkt. 1.4; ' '

L.5. Ogélone wymagzniz dotyczgee Robét _ )
Ogélne wymagania dotyczace Robét podans w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne” pkt 1.5,

2. Materialy

- nic dotyczy

3. Sprzet _ o

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00,00. “Wymagania ogélne” pkt. 3. _ )

- cki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akeeptacje Infyniera

Typ sprzgtu Wykonawea dostosuje do rodzaju rozbié

4, Transport ) ) .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne™ pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materialéw i gruzy z rozbideki zgodnic z ustaleniami pkt. § ninieyszej SST.

4.1.
4.2, $rqdki tansportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw.
S. Wykonanie Robét . = R
«Wymagania ogblne™ pkt. 5. )

Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00.
drég i ulic obcjmuja usunigeic z pasa drogowcgo wszystkich warstw

5.1. Roboty rozbidrkowe elementdw .
nawierzchni drogowych; kraweznikéw, chodnikéw, obrzezy, znakéw drogowych w stosunku ,do ktérych zostalo to
preewidziane w Dokumentacji Projcktowe;j. '

mechanicznic, do warstw bitumicznych nalezy uzyé frezarki. W przypadku
' cgo dopuszeza

Warstwy hawicrzchnl nalezy usuwaé \ \
nawicrzchni chodnikéw z plytek chodnikowych, w micjscach trudno dostgpaych dla sprzetu mechaniczn
Wykonawea przewiczic w micjsce wskazane przez

si¢ reczne prowadzenic robét rozbidrkowych, Materialy z rozbibrki,

Inzynicra )

5.2, Ewentualne doly (wykopy) powstale po rozbidree clementéw drdg, najdujace si¢ w micjscach, gdzic zgodnic z
Ddhqutach'?mjcktowq beda wykonane wykopy powinny byé tymeczasowo zabezpicczone. W szezegdlnosei nalgz}‘
zapobice gromadzeniuy si¢ w nich wody opadowej. Wszystkic pozostale doly aelezy wypehiié warstwami odpowiodnlfn
-gruntem do poziomu Otaczajacego terenu i zagedcié zgodnic 2 wymaganiami okreflonymi w ST 0.02.03.04. “Wykonanic
nasypdw" w micjscach gdzic przewidziane sa chodniki | za$ w micjscach gdzic planuje si¢ (rawniki doly nalezy wypelni¢
zicmia urodzajna jak to'prewidziano w dokumeatacji projektowej.
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6. Kontrala jaketei Rolac
Opéine asady konteal Jakodar Rabot rodano w ST 2-M 00.00 00 "Wiyrnagamia opolae” phi 6
Kontrolz jakote Robé polega na wizualae) ocenic kampletneécr ich wykonania

7. Qlmiar robéq
Ogélne zasady obmisru roba pedano w ST D-M-00.00 00 «Wymagania ogdlne” Pk‘__z

7.1, Jedoostka obmiarewa
Jednostkg obmiarowa jest:
= I m(metr kwadratowy) rozebranej podbudowy (ub nawierzehni lub chodnrka
- 1m {metr) rozebranego kraweznika ulicznego, obrzeza, przepustu
I szt (sziuka) rozebranego znaku drogowego (tarcza, stupek lub kenstrukcja wsporcza)

8. Odbisr Robé¢
Ogélne zasady odbiory Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. §.

9. Podstawa platnoéci . T
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy p{atnoici podane w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki ebmiarowej ‘
Cena jednostkowa rozebrania I m kraweznika uwzglednia:

~ roboly przygolowaweze wyznaczenie krawemika do rozbiérki,
odkucie i rozebranie kraweznika,

razkucic i rozebranjc lawy betonowej i opory,

ewentualne przesoriowanie materiaiéw dla ponownego utycia,

~  Wywdz materialéw z rozbigrki poza obreh budowy
h robét,

uporzadkowanie miejsca prowadzonyc
Cena jednostkowa roicbrania I m? chodnika z plyt betonowych lub Wrylinki™:
~ roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni chodnika do rozbiérki,
rozebranie chodnika z plyt betonowych, 2 wirylinki”

- rozcbrani;_podsypki_piaskowcj,

~ ewenfualne przesortowanie materialéw dia ponownego uZycia,

WyYwoz materialéw z rozbisrii poza obreb budowy , w miejsce v

=~ uporzadkowanic niicjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania | m obrzeza betotowego uwzglednia:
Wyznaczenic obrzety do rozbirki,

- roboty przygotowawcze —
odkucic i rozebranie obrzezy betonowych,

rozkucic i rozebranie podsypki piaskowdj,
ewentualne przesotfowanie materialéw dla ponownego uzycia,

< Wywdz materialéw z rozbi6rki poza obr¢h budowy | w miejsce wskazane przez [nzyniera
~ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu | szt. tarcz znakdw lub tablicy uwzglednia:

roboty przygotowawcze = Wyznaczenie znakéw do rozbidrki,

zdjecic tarez znakéw ze stupkdw,
ewenlialne przesortowanie materiajéw
wywdz materialéw z rozbigrki poza ob
uporzgdkowanie miejsca prowadzonyc
slupka lub konstrukcji wsporczef uwzglednia:
czenie znakéw do rozbiérki,

b konstrukeji wsporczych,

ialow dla POROWNCEo uzZycia, _

za obreb budowy | w miejsce wskazane przez Inzynicra

onych robér,

dla ponownego uZycia,
reb budowy

h robét,

Cena jednostkowa demontazyu | sz(.
roboty przygotowa WCZE ~ wyzna
odkrycic i wydobycie shupkow fu
ewentualne przesortowanie mater
wywoz materialdw z rozbigri; po
uporzadkowanie micjsca prowadz

.

[0. Preepisy Iwigzane
i PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zicmine: Wymagania i badania




Qf{?}.

L4T7.  Wskasnijk rétnozlarnistosef —

D601 0y ~ — e

[.072.00.00, ROBOTY ZIEMNE
D02 oroy. Wykananle wykopéw

f Wstgp

pecylikacji Technlcznej (ST} _ .
t odbiory Robgi TWi3zanych

Li. Przedmior § :
ST <z WYMarania_szczepdlowe dotyczace wykonania

Przedmiotem ninigjszei
wykonaniem Wykopdw

[.2. Zakres stosowanle ST - L ,
Specyfikacja Techniczng jest slosowana jako dokument przetargowy | koatrektowy przy zlecaniu i realizacji Robgt
Wymicniony_ch wpunkeie ||

dotyczy zasad ptowadzenia Robdt zwiazanych » wykonaniem wykopéw pod
projekiowane chodniki araz istnicjace wiazdy bramawe.

L3. Zakres Rob4t obfetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST

pgojcktowanqjczdnig ulicy Nizinnej,

L4, Okreflenia podstawowe
14.1. Budowls zlempgz ~ budowla wykonana W gruncie lub z
spelniajaca warunkj statecznosei | odwodnienia oraz p
urzadzed na i w korpusie drogowym.

Glebokosé wykopu — réini--ca; rzednej terenu | rze¢dnej robét ziemnych, Wyznaczonych w osi wykopu.

YPOWY lézqcy bezposrednio pod konstrukeji nawierzehn do
do glebokodei T m od zaprojekiowane] powierzchni robdt

gruntu albo rozdrébnionych odpadéw przemyslowych,
rzyjmujaca obciazenia od frodkéw transportowych |

142

143, Podlote nawlerzchnl — grunt rodzimy lub nas
glebokosei przemarzania, aie maicj jednak niz

Zieminych.
L44.  Podiote budawl] Zlemnef (nas-ypu f wykopu) - strefa gruntu mdzﬁncgo poniZc_j_ spodu budowii, w ktérej
wladciwodei grunty maja wplyw na projektowanie, wykonanic i cksploatacje budowli.

niona boczna powicrz&hnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniy

1.4.5. Skarpa - Zewnglzna umocg
grunty i lokalnych uwarunkowas,

dostosowanym do wiaéciwosei

1.4.6.  Wskaznilk Zageszezenia gruntu — wielkoss charakteryzujaca gruntu, okredlona Wg wzornu:

Is=pd/ pds.

w ktérym:
pd - gestodé objctosciowa szkiclety Z8geszczonego gruntu (Mg/m?),
pds. - maksymalna gestosé objetosciowa szkicletu

optymalnej, okrediona W nomalnej prébie Proctore, zgodnic z PN-B-0448] , sfuzaca do OCeny zageszorenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnic Z normg BN-77/8931-12 Mg/m?). :
witlkosé charakteryzujaca zageszezaingée gruntdw niespoistych, okreflona wg

wzoru:
U= d60 /d1o
“ gruntu (mm),

w ktérym:
% gruntu (mm).

d60 - $rednica oc
d10 - éredniea oc

zek sita, przez kidre przechodzi 60
zek sila, przez ktére przechodzi 10
Wikatnik odksztaicenia grunty - wiclko$¢ charakteryzujaea stan zageszezenia gruntu, okreélona WE wzoru:

_ _ £

l.48. -
fy =22
o E,
gdzie: -
£, - modut odksztaleenia Bruntuy oznaczony w picrwszym obcigteniu badancj warstwy zgodnic z PN-5-02205,
-5-02205
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1.5 Ogélne Wymagania dotyczace Rab g

Ogotne wymaganiy dotyczace Robét podang w ST D-M.00 00 00 Wymagana ogdlac pELES.

1. Materiaty B )

Ogoine wymagania dotyczace matenaléw, ich pozyskiwania i skladowanis podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania

ogolne™ pkr. 2.

2.1. Rodzaj gruntéw w pedloiu

2.2. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw
{ pPow powinny byé przez W
by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko

{ robdt zicanych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera, Jesel;
dmiarem obj¢todei robot ziemnych zostaly za

whiidowania | zages

uzyskaé akceptacje Ingyniera.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transporty podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne™ pkt. 4. ) )
Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategodi gruntu (manena'hx), Jego
abjetosei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegloéei transportu. Wykonawca ma o!)owrlaczck zorganizowania
transportu z vwzglednieniem wymogéw bezpieczedstwa 2aréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

pkt 5.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robst podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne”

5.1. Wykonanie wykopdw
5.1.1.Zasady ogéine Y .
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowanjem wymagah dotyczacych dokladnodci okreflonych w niniejszef ST. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich slalecznos¢ w calym okresie ;.)ro.v.fadzcrfta robdl, a naprawa
uszkodzedt wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigeia tub tanych odstepstw od
dokumentacji obcigza Wykonawcg robdt ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢
bezposrednio whudowane w nasyp fub przewiezione na odkiad. Odspajanie i transport g{untow-pl?)’dainych.
przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wéwezas, gdy w miejscu wbudowania Zapewniono prace
j ie i zageszczenic pruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i 'Sp@)'FﬁkaCJl

5.1.2. Odwodnienie wykopéw . o ‘ ) ,
i umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienic w catym okresije trwania robét
¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych

Technologia wykonywania wykopu mus 1
ziemaych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kicrunku podnoszenia si / cza 4
nalezy zachowaé odpowicdni spadek podluzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace 2y bk[.OdE yw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nic powinicn by¢ mnicjszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i 2% w
preypadku gruntdw nicspoistych, Nalezy uwzglednié cwentualny wplyw kolejnasdei i sposobu odspajania gruntéw oraz
i iz 5 i gati dotyczacych prawidlowego odwodnicnia wykopu w

Inic od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméow odwadniajacych ujq.:{ych w
Dokumentacyi Projektowe;, Wykonawca powinien, wykonaé urzadzenia, kiore umozliwiajg Udpm“"?d"—cmc_ “’0‘?
frumtowych « opadowych poza abszar tobdt ziemnych tak, aby zabezpicczyd krunly przed precwilgocenicm i

tawodnicnicm,
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513, \‘.’ynmgznia dotycrgee LAgpssczenia 1 nofnote]
Zageszezenie Euntu w wykapach messcach zerowyeh roba demaych powinng spelmad WyYMagama dotyczgee
fHnimalncy wartode] wskaznika meeszczenia s 1 moduly Witdmego
- /52097

WABSWa 0 grubosel od 20 do 50 o -

modul widmy £, > 100 M#Pa
Przyjmuje Si¢ warlodd wskaznika odksztateenia Io, w¥Ynaczonego wg PN-5.02205 Zalacznik B, rOwnegg stosunkowi
£, o wariodci tego stosunku £ 2,2,

moduldw Zageszczenia widrnego E, do picnvomcgo 7
beiazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniy plyty

Modut odksziafcenia nalety Wyznaczy€ dla prryrostu o
VSSo sredricy 300 mm. Kodcowe obcigtenie powinno wynosié 0,25 MPa.

Obliczenie wynikow wg wzon:-

=34,
dAs

w ktorym’
4p — rdznica naciskdw {(MPa)
AS - proyTost osiadag odpowiadajqcy tef rénicy naciskdw {rmm})

D - $rednica phyty (mm)

6. Kontrola Jjako$ci Rohét ) .
Ogélne zasady kontroli jakosci Robst podano'w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne" pke. 6.

6.1. Zalozenia ogéine

Pomiaf szerokoder korpusu ziemnego
Pomiar szerokosci dna cowéw
1 Pomiar rzednych powierzchng korpusy

i Ziemnepo

Pomiar poch lenia skarp
1

Pomiar réwnosci powierzchni korpusy
_Pomia( spadkuy podhuznego powierzehni

Pomiar tasmg, szablonem, latg o diugosdci I m i poziomicy
lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w
punktach gléwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100
m, o 50 m na fukach o R <100 moraz w miejscach, kidre

budza watpliwodci

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
9raz w punktach watpliwych ‘ "
Wskaznik zageszczenia okresfaé dfa kazdej ulozoncj
warstwy lecz nic rzadzicj niz razna 500 m’ nasypu

Badanic no$noge; nalety wykenaé na powierzchn, robot
ziemnych, co najmnicj raz na 2000 m! powierzchni i w
micjscach watphiwych wskazanych pracz Intyaicra

Pomiar ownosei skarp
korpusu Jup dna rowu

Badanic Zageszczenia grunty

Badanie nosnosci VSS
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6.2. Sprawdzenic wykowania wykopdw

W czasic koatroli s2Czegdlng vwape nalezy swiocié na

a)  odspajanic Eruniéw w sposéb nie pogarszajacy ich wladciwodc,
&) zapewnienic stateeznosei skarp,

¢} odwodnienic wykopd
d) dokladnoéé wykonania wykopow (usytuowanie i wykodczenic)
‘ ] ] i okresionych w pkt. 5.1.3

<)

6.3. Daldadnog¢ wykenania robé¢ i
Romica w stosunku do projck(owanych rzednych robd( ziemnych nie moze przekraczaé -2 cm 1 _+0 cm. 7
Szerokodd k f 0 wigeej niz +10 em, a krawedzie

0rpusu wykopu i nasypu nie moze raznic si¢ od szerokodci projcklow_anc . |

¥ Nasypu nie powinny miet wyrafnych zalamad. Pochylenie skarp wykopu lub nasSYpuU nie maze
0 wiece] niz 10% jego wartoéer, wyratonej langensem kata. Maksymalna gl@bokoﬂ?
rzchni skatp nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze latg 3 m. Z profilowanej

¢ kamienie wicksze niz 80 mum.

dna wykopu [ub koran
rénid sie od projektowanego

lokalaych wklednied na powije
powierzchni skarp nalezy usung

Tabela 2. Dokfadnogé_qukonania budowli ziemnych:

Czeéé budowli Jednostka Dokladnodé

Podloze nawierzchni:
- niecdwnoscei powierzchni” C;m £3
- pochylenic poprzecone powiarzchni Ya +0,5
- niweleta powierzchai cm +(, -2
Korpus ziemny (ezeli i)@dzic 0a nim warstwa ulepszonego podloza):
- 08 korpusu drogowego cin +35
- szerokosé gémej powierzchni cm +10
- nietbwnogci powicrzchni” em +4
- pochylenie.poprzeczne gormnej powierzchni % +]
- niweleta gérej powicrzehni Cam +2,-3
- Pochylenie warstw gruntéw malo przepuszezalnych ) % 1]
Skarpy: _
* pochylenia 1:m % pochylenia 10
*  nierébwno$é powierzching pod warstwa ziemi urodzajnej cm 10
*  nierSwnosci gomef powierzehni ziemi urodzajnej” ¢m x5
4 .
Rowy: .
- szerokogé cm +5
- rzgdae profilu dna cm +1,-3

) Nieréwnosci mierzone lafg 3 m

7. Obmiar Robéq .
Ogélne zasady obmiaru Roba podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa : ‘ .
jest I m’ (metr szescienny) wykopu. Obliczenia opartc

chnostkq_obmiarowq Robdt zw
na pezekrojach poprzeczaych tecenu.

13zanych z robotami zicmnymi
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DUt ar .
. Odbidr ok
5T D-M00.00.00 Wymagama ogélac' phit. 7. N
rojeklowa, jezel wszystkie wyniki badan

Ogdlac zasady odbiory Robot podano w

Robaty ziemne uznaje SI¢ 22 wykonane zgodnie 2 Dokumeanlagyq P :

preeprowadzonych pzy odbiorach okazaly sig zgodne z wymaganiami. Do odbionu Wykonawca powmlcr_1 DQCds(awFé
kontroli jakoici robol. Ponadio Wykonawca powinien przypotowaé | przcds_lawm
tnego t widmego modulu odkszlalcenia dfy

wszystkie dokumenty » biezacey
tabelarycznic zestawicnic wartoscr wskaZnika zageszezenia lub pierwao ! ‘
calego odbicrancgo odeinka. Zestawienia powinny zawieraé daty badan i miejsca pobrania probek

9. Podstawa Matnosci ; A 0
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,\Wymagania ogolne™ pki. §.

9.1 Cenz jednostlowa
Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

*  prace pomiarowe,

transport gruntu na poszerzenia do miejsca whudowania na odlegiosé 3 km,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projekiowa,
Y Zageszezenie powierzehni wykopu,

*  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badas labaatoryjnych, .
*  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

10. Przepisy rwijzane

10.1. Nortay
I. PN-B-02480 Grunty budowlane, Okretlenia Symbole. Podzial i opis gruntéw
2. PN-B-04431 Gruaty budowlane. Badania prébek gruntow _

aczanie kapilamosci bierne;j

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oz j ‘
oboty ziemne. Wymagania i badania

3.

4. PN-$-02205 Drogi samochodowe. R,

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Omaczenic wskaznika piaskowcf_;o _ _ .

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchn; podatnych i podloza
przez ohcigzenie plyts

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszezenia gruntu

102, [npe dokumenty
8. Wykonanije odbibr robot ziemnych dia drég szybkiego ruchy, IBDiM, Warszawa 1978.
9. Instrukcja badas podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
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D.01.03.0f. Wykonanie nasypéw

I Wsten
[.t. Przedmiot Specylikac)i Technlezne|
Pezedmiotem ninigjszej ST S Wymagania szcregblowe dotyczace wykonania i odbioru Robé twigzanych »

f wykonaniem nasypdv

[.2. Zakres stosowanla ST o N
Spccyﬁkacja Techniczna jest siosowana Jako dokument przeargowy 1 kontrakiowy przy zlecaniu i reahizacji Robol
wymienionych w punkcic 1.1

E.3. Zakres Robétebjeeyeh ST .
Ustalenia zawarte w minicjszej ST dotyczy zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem nasypéw w ramach
przebudowy ulicy Nizinnej w Warszawie, .

.4, Okretlenia podstawowe
gruncie lub z grunty albe rozdrobnionych odpadéw przemyslowych

Budowia ziemna - budowia wykonana w
spetnizjacas warunki statecznodci i odwodnicnia, ) )
142, Korpus demay - nasyp lub ta cz¢$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpa'mx rowbw.
I1.43. Wysoko$é nasypu - réznica 1zednej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
44, Nasypobld: nasyp, kidrego wysoko$¢ jest mniejsza niz | m.
Ktérogd wysokosé jest zawarta w granicach od { do 3 m.

I.4.5.  Nasyp $redol - nasyp,
1.4.6.  Nasyp wysokl - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.
pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét

1.4.7. Dokop - miejsce
drogowych, 7 )
Wskainik zageszezenia gruntu - wielko$¢ charakterynujaca stan zageszezenia gruntuy, okreslona wg wzoru;

1.4.1.

1.4.8.
[ = Pe
Py
gdzie:  p,.  gestofé objgtodciowa szkielety zageszezonego gruntu, (Mg/m’), ) )
gruntowego okreflona w normalnej prébic Proctora,

Pa~  maksymalna gestosé objetodciowa szkicletu >
zgodaic z PN-88/B-04481, stuzaca-do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnic z norma BN-77/8931-12, (Mg/m’).

L4.9.  Wskafnik réinoziarnlstosci ~ wielkodé charakteryzujaca zageszezalnodé gruntdw niespoistych, orkrcélona wg

wzoru: _
- U:gﬂ

10
60 % grunty, (mmy),

. Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10 % gruntu, (mm).

gdzie: dg -
dyg -  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi

1.4.10. Wskaznik odksztaicen|z gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zagészczcni_a grunty, okreflona wg wzoru:
---I- - _‘2‘ - N

0 E‘

dzic:
g, - modul odksztaicenia grunty oznaczony w picrwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnic z PN-5-02205,
E; - moduf odksztalcenia grunu oznaczony w powtémym obcigzeniu badancj warstwy zgodnic z PN-5-02205
L4.11.  Pozostale okreflenia podstawowe podane w ninigjszej ST sq zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymaganiz ogéinc" pkt. 1.4, o

[.5. Ogéine wymagania dotyczgee Robét
Ogdine wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.5,
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2 Materialy
Ogolue WYinagania dolyczaee matcnziow, ch poryskiwania 1« skigdow
ogolne” pke 7
2.1. Qgéine zasady wYKorzystania Eruntdw
Przy wykonywaniy wykopdw powiany byé przez Wykonawce wykorzysiane w maksymalnym
sie ttwania robgr ziemnych agz podstawie

Grungy uzyskane
stopniu do budowy nasypdw. Akceptacja nasi¢puje na biczaco w cra

ké i labortoryjnych. Jezeli Wykonawea wbuduje w nasyp grunty lub
ezefl dotyczacych materialéw o Ograniczone; pzydatnoder, (o
Wee na jepo koszt usumigte § wykonane powtdrnic z materialdw o

wszelkie takie CZESCl nasyphw zostang przez Wykona

odpowiednich wladerwasciach,

4 Transport
-M.00.00.00, “Wymagania ogélne” pkt. 4.

Ogélne Wymagania dotyczace u;ansponu podano w ST D
Transport grunty powinien odbywaé si¢ samochodamj samowyladowczymi.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pki 5.

5.1. Wykonanie nasypdw

5.1.1. Zasady ogdlne

Wykonawca Powinien skontrolowag wskaznik zageszezenia gruntéw rodzimych zalegajacych w Bomej strefie podioza

nasypu do glebokogci 0,5 m od powierzchni terenu, Jezelj wartosé wskainika zageszezenia Jest nniejsza niz 0,97 lub

£7 <60 MPa wy konawca powinje POwyZsze wymaganie zostalo spefnione. Nasypy winny

byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére zostaly okreslone w
ch doktadnodsi okreslonych w niniejszej ST.

Dokumcntacji Projektowcj z

W celu zapewnjenia statecznofcq nasypu.i Jego révmom:cmcgo i
°  gnnlprzewieziony w miefsce wbudowania musj by¢ bezzwlocznie whudowany w nasyp.
*  Jjezeli pochylenie Popizeczae tereny w stosunku do Osl nasypu jes{ wicksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie Rasypu, wykonaé w zboczu stopaic w spadku gémej powierzchni 4% +1% szerokodei
asypy powinny

w dolne, 2 grunty niespoiste w géme warstwy nasypu,
twy gruntu mafo Przepuszczalnego ze spadkiem

ty speiste nalezy whudowag
warstwy powinno uniemozfjwiac lokalne

* warstwy grunty przepuszczalnego nalezy ukiadaé poziomo, a wars
80mn¢j  powierzehni okelo 4 %, Uksztaltowanie powierzchni
gromadzenie sig wody,

* jezeli w okresie zimo
' i powinny by¢ uksztaltowan :
rzchni grunty spoistego zapobiega powstaniy

runcic tworzacym nasyp.
2y wykonaé z gruntow niewysadzinowych, 0

bosci co najmnicj 0,50 m naje
ie mnigjszym niz 5,18 nvdobe i wskazniky réinoziamisiodei UJ > 5
yeh gruntéw {siyk fasypu starego 2 nowym)

uszczalnoscei k" g
$ci do 1,0 m z¢ spadkiem BOmej powicrzchni

wskaZniky wodoprzep
Styk dwach przyleglych czedci fasypu, zbudowany z ¢dznorodn
wykonywad ze stopniami o wysokasci od 0,5 do 1.0 m 1 szeroko
Gkolo 4% +1% ., kierunku zgodnym z pochylenicm skarpy, * :
aras szerokosei 1.0 m o spadka 4%

. skarpy wysokich MASypow wykonag schodkowo §j. co 6 m wykanad ¢
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6.2.1. Badania przydatnofci gruntéw do budowy nasypéw )
probkach pobranych ¢ kazdey partii precznaczoneg do whbudowania w komus zicmny,

FPowinny byé¢ przeprowadzone na .
pochodzace) © nowepo #rédia, Jednak aic rzadzic) niz | raz na 3000 oy’ gruntu. W kazdym badaniu nalezy okreglie

. sklad granuiometryczny, wg PN-B-04481 _
zawarlose czeéel organicznych, metodg chemiczng przez wilenianic za pomocg dwuckromianu potasu,

. wilgoinodé naturalna, wg PN-B-0448],
wilgotnosé optyrmalng i maksymalna g¢stodé obj¢tosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B-0448(

granicg plyanosci, wg PN-B-04481,

kapilamos¢ biema, wg PN-B-04493,

wskaZnik piaskowy gruntu wg PN-EN 93138,

wskafnik filtracfi wg BN-76/8950-03

wskafmik réznoziamistosci.

6.2.2. Badania prawidlowoécj wykonania poszezegélnych warstw

Polegajg na sprawdzeniu: )

a}  prawidiowosci rozmieszezenia pruntéw o réznych wiasciwasciach w nasypie,

b}  odwodnienia kazdej warstwy, o .

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzié nie rzadziej niz raz na

50007,
d)  nadania spadkéw warstwom z Eruntéw spoistych,
) przéstrzcgania ograniczeii dotyczacych wbudowania gruntdéw w okresie deszezdw § mrozdw.

c)

6.2.3. Badania zageszezenia i noénodei nasypu ' ’
wartofci wskaZnika zaggszezenia f5 lub stosunku modulgw

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnodci
odksztalcenia z wartoéciami okreslonymi w pkt 5.3, .
Zaggszezenie nalezy kontrolowaé nic rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m:!2 warstwy. o
Nofnoé¢ nalezy badad na powierzchni robét ziemnych co najmniej raz na 2000 m" powierzchni i w miejscach
watpliwych, ) .

Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidliowo$é zageszozenia konkretnej warstwy
nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztalty nasypu
Obegjmujg kontrolg: L. . .
+  prawidlowodei wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnoéei w wymaganiami dotyczacymi pochylen i

ny korpusu na poziomie wykonywanej warstwy

dokiadnosci wykonania skarp,
orpusu okreslonych w Dokumentacji Projekiowe;.

szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanic szerokodci koro
gruntu z szerokodcia wynikajaeq z wymiaréw geomelryczaych k

*

6.3. Dokladno§¢ wykenania robst
Doktadno$¢ wykonania robét pedano w ST D.02.01.0 l.

7.  Obmiar Robét
Qgdlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne" pkt. 7,

7.1. Jednostka obmiarowa o _
Jednostka obmiarows wykonanych Robét jest 1 m® (metr szescienny) nasypu. o
Objetosé nasypdw bedzie mierzona w metrach szesciennych na podstawie obliczefi z zatwierdzonych przez lnzynicra
przekrojow poprzecznych. '

8. Odbiér Robét '
Ogdlne zasady odbiory Robét podano w ST D-M_00.00.00. "Wymaganiz ogélne” pkt. 8. . .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daly
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci .
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.60. “Wymagania ogdine” pkt. 9.

-
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9.1 Cena jedinostikowg
Cena jednostcowa Fo? BASYDU 2 gruniy dostcronego 2 wykopy obeymupe
wykonanic siopni w skarpach

wykonanic RASYPU Z grunfu dosmrczoncgo zwykopuy,

10. Przepisy Iwigzane

0.1, Normy
Symbole. Podzial 10pIs gruntéw

bek gruntéw
kapilamosci biemej

emne. Wymagania i badania
te wskaznika piaskowego

Grunty budowlane. Okreélenia,
Grunty budowlane Badanja pré
Grunty budowlane. Oznaczanie
Drogi samochodowe. Roboty zi

[. PN-B-02480
2. PN-B-0448)
3. PN-B-04493
4. PN-$-02205
5.
6.
7.

BN-64/8931-¢1 Drogi samochodowe, Oznaczen

PN-EN-963:199¢ Geotekstylia © wyroby pokrewne _

BN-64/8931.02 Drogi samochodowe. Oznaczenic modutu odksztatcenia nawierzehni podatnych i podloza
przez obcigzenie plyty

8. BN-77/3931.12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia grunty

10.2. Inne dokumenty
9. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDHM, Warszawa 1978,
02a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa {998

10. Instrukeja badag podt




