Zatacznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/25/11

{pieczet Wykonawey)
Urzad m.st. Warszawy
Dzielnica Praga-Potudnie
Wydzial Zamoéwieni Publicznych
ul. Podskarbinska 6
03-833 Warszawa
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Adres e-mail do korespondencji: .......coooiiiiiiiiiiii

W odpowiedzi na ogloszenie przez Urzad m.st. Warszawy przetargu nieograniczonego, ktérego
przedmiotem jest: ,,remonty czastkowe jezdni nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie
kanalizacji deszczowej na drogach gminnych polozonych na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie”,
przedktadamy niniejszg oferte odwiadczajac, ze akceptujemy w catosci wszystkie warunki zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia (SIWZ).

1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamowienia zgodnie z postanowieniami SIWZ

wartos¢ kosztorysu ofertowego (podana z dokladnoscia do dwaéch miejsc po przecinku):
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Przewidywany zakres rob6t ma charakter pomocniczy, shuzy tylko do poréwnania ofert i moze ulec zmianie
wtrakcie realizacji uwmowy z powodu koniecznosci dostosowania robét do biezacych potrzeb

Zamawiajacego.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze ceny jednostkowe poszczegdlnych robét zawieraja wszystkie koszty, jakie
ponosi Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oswiadczamy, ze zaoferowana ceny jednostkowe zawieraja wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Termin realizacji robdt do 16.12.2011 r.

Oswiadezamy, ze czas reakeji na zlecenie nie dhuzszy niz 2 dni od telefonicznego powiadomienia.

Oswiadczamy, Ze akceptujemy warunki platnoéci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze
Umowy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami umowy, ktéra jest czescia SIWZ i
zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do:

= zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

= wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartodci umowy
(brutto) najpozniej w dniu zawarcia umowy.,

Zgadzamy si¢ podtrzymaé niniejszq oferte przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na
skladanic ofert) oraz o$wiadczamy, ze oferta pozostanie dla nas wiazaca i moze byé
zaakceptowana w kazdym czasie przed uplywem terminu zwiazania oferts.

Oswiadczamy, e wykonanic nastepujacych czesci zaméwienia powierzymy podwykonawcom.
(wypednic, jezeli Wykonawca powierzy padwykonawcom wykonanie czesci zaméwienia)

Wadium prosze zwrdeié na KOnto N ... e,
(doryezy Wykonawcow, ktdrzy wriesli wadium w pienigdzu)

Zalgcznikami do niniejszego formularza stanowigeymi integralng cze$é oferty sq:

Strona

Oferta zostala zlozona na ..........ccuceee.., ponumerowanych stronach.

(miejscowodé) ( data} (podpis i pleczqtka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawey )



Zatacznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/25/11

{pleczgé Wykonawey)

OsSwiadczenie
(dot. art. 22 ustawy Pzp)

Ja (imig i nazwisko)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------

..........................................................................................

oswiadczam, ze firma spelnia warunki okredlone w art. 22 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r, prawo zamdéwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 20101, Nr 113,
poz. 759} j.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreélone] dziatalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania,

2. posiada wiedze i doswiadczenie,

3. dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,

4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie

zamoéwienia

""" podpis i pieczatka imicnna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-1i) firmy wykonawoy



Zatacznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/25/11

{pieczet Wkanawey)

Wykaz roboét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia
warunku wiedzy i doSwiadczenia, wykonanych w oKkresie ostatnich pigciu lat przed

uplywem terminu skladania ofert

Do wykazu naleiy dolqczyé dokumenty potwierdzajqce, 7e roboty zostaly wykonane zgodnie

zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone.

" podpis i pieczatka imienna uprawnionego{-yoh) przedstawicicla(-1i) firmy wykonawcy

dnia cevieieeiiininenns




Zalacznik nr 4 do SIWZ,
Nr sprawy UD-VI-ZP/25/11

{pieczet Wykonawcy)

celu realizacji zamowienia

Wykaz narzedzi i urzadzen dostepnych wykonawcy rob6t budowlanych w

dnia coveeeieiee

" podpis | pieezatia imienna wprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) firmy wykonawey




Zatacznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/25/11

¥

WYKAZ OSOB

{pieczet Wykonawcy)

ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal podmiot skladajgcy oferte i ktére beda

uczestniczyly w wykonaniu zamoéwienia

r

OSWIADCZENIE

crsasissnrierenarieeiresnsnesss (1MI€ 1 Nazwisko) o§wiadezam, ze osoby wymienione w

Ja..

powyzszym wykazie posiadajg wiedze i uprawnienia oraz bedg wykonywadé

przedmiotowe zamowienie,

v podp151 p1eczqtka imlenna uprawmonego(-ych) i).rlz.f;é;ﬁ;wiciela(—ii) firmy wykonawcy ’

dnia ...oooooveveeie,




Zatacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/25/11

{pieczgd Wykonawcy)

Oswiadczenie
(dot. art, 24 ustawy Pzp)

Ja (imig i nazwisko)

.................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

oSwiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespetniania warunkow
okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

""" podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) firmy wykonawcy



Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/25/11

Przedmiar robdt oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t



Przetarg remont czasik. naw. bitum., czyszez. studni 2011 RRZBEDMIAR

li.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
L1 Remont nawierzchni bitumicznych asfaliem lanym i asfaltobetonem o grubosci 2 cm ]
T{KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego 1
d.1/1107-01
250 it 260.000] 3
N ‘ RAZEM 250.000!
2|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na |mé@ :
d.1{0108-11 odlegtosé do 1 km
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
2 Za kazdy nastepny 1 ¢cm grubosci
3|/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego t
d.2/1107-01
125 t . 125.000
RAZEM 125.000
4/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |2
d.2[0108-11 odlegtoss do 1 km
25.00 m3 25.000
RAZEM | 25.000
3 Czyszczenie wpustow deszczowych na sieci kanalizacyjnef w ulicach gminnych
5|KNR 4-02  |Przeczyszczenie wpustéw ulicznych Cral
d.3|0237-01
analogia
22 szi. 22.000
RAZEM 22.000]
BIKNR 2-31  |Oczyszozenie przepustéw o &r. 0.4 m z namutu m
d.3/1404-01 .
220 m 226.000
- RAZEM 220.000

7IKNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odlegto$é do 1 km m3
d.3{0108-07 grunt kat. |V
27.50 m3 27.500
RAZEM 27.500

Norma PRQ Wersia 4.25 Licencja: 7933




Urzad Miasta Stolecznego Warszawy
Dzielnica Praga Poludnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT DROGOWYCH
remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych
ulic gminnych na terenie Dzielnicy
Praga Poludnie

Warszawa, marzec 2011 r.



i. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmictemn niniejsze; szczegotowe) specyfikagi techniczne) (SST) sg wymagania dotyGace
wykonania | edbicru robét zwigzanych z remontem czqstkowym nawierzchni bitumicznych

1.2. Zakres stosowania 55T
Szczegdlowa specyfikada techniczns (35T} stosowana jest |ako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizaci robdt na drogach gminnych -~

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenis robdt zwiqzanqu z
wykonaniem | odbiorem remontu czastkowego nawierzchnl bitumicznych, wszystkich typé‘w.' i rodzaj_ow_ !
obejmuja: naprawe wybojéw i obtamanych krawedzi, uszezelnienie pojedynczych peknied | wypednienie

ubytkdw.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont Czastkowy nawierzchni - zespot zabiegow technicziych, wykonywanych na biei:q_co,
IwigZanych z usuwaniemn uszkodzer nawlerzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchy, jak réwmnie
zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszaniz sie powstafych uszkodzep. ‘
Pojede ,remont Zastkowy nawlerzchni” miesci sie w og6inym pojeciu utrzymanie nawierzchni®,
2 to z kolei jest abjete ogdiniejszym pojedem utrzymanie drég”.
Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdty trzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie. materiaty minerafno-bitumicznego na glebokodd nie wigkszg niz grubosc

warstwy {deralnej, :
1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu min
warstwy Scleralnej.

1.4.4. Mieszanka mineraino-asfaltowa do

eralno-bitumicznego na glebokosd wieksza niy grubosc

! wypetnienia pordw - mieszanka drobnoziamistego kruszywa
(od0do 1 mm) o dobranym 2iamieniu z modyfikowanym asfaltemn uptynnionym szybko odparowujacym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powlerzchnlowego uszzelniania porowatych warstw scieralnych nawierzchni
bitumiznych.D ostarzana jest w szazeinych (16,2 0 1 30 Kg) pojemnikach,
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Tablicz 1. Rodzaje zabiegdw w asortymentach robot utrzymaniowych w zalefnoscr od objawdw uszkodzen
X - zaleznoié motliwa, (X) - zalemosé opcjonalna ‘

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jakosc wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich aynnos’g’\ na
-terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc zS ST i poleceniami przedstawiciela
Zzmawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wskazujac lokalizage wraz z mapa ewidencying drogi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone fub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnoss robdty SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przer przedstawiciels
Zamawiajacego stanowiy czesd umowy, a wymagaitia okreslone w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentagji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z SST i wplynie to na
niezadowalajacy jakosé elementu budowlit o takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowti rozebrane i wykonane ponownie na Kosztw ykonawcy,

Efrerowanig starey 1 vlorenie



1.5.3. Zabezpieczenie tereny budowy

a) Roboty remontowe (.pod ruchem™)
Wykonawea Jest zobowigzany do utrzymanma ruchiu publizneqo oraz utrzymaria 151:me_1gcy§h

obiektow (Jezdrie, sciezki rowerowe, ciags piesze, znak: drogowe, harery ochronne, urzadienis

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwaria realizaci kontrakuy, az do rakonczenia 1 odbiory

ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawcs przedsiswi przedstawigelown Zamawiajaeego do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchgm, projekt
cryanizagii ruchy | zabezpieczenia robdt w okresie trwania Dudowy. W zaleZnosc od.potrzed | postepy
robdt projektor ganizadi ruchy powinien by< na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W zasie wykonywania robét Wykonawea dostarcazy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia rabezpieczajace takie jaki zapory, swiatla oStrzegawcze, sygnaby, itp |
Zapewniajac w ten sposdb bezpiecrenstwo pojazdow | pleszych. ' '

Wykonawca zapewni stafe warunki widocznosa w dzien | w nocy tych zapor 1 znakow, dia

ktorych jest to nieodzowne ze wigledow bezpieczenstwa. _ _ o
Koszt zabezpieczenia terenub udowy nie podlega odrebnej zaplacie | DrZyJmuje sie, e jest
wiaczony w cene kontraktows.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek naé  stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace achrony srodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy | wykanczania rooét Wrykonawca bedzie:

28) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stopce], '
D) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowame sie do przepiséw | norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | woké! tereny budowy araz bédzie unikac usrkodzen [ub
uciazliwosci dla osdb tub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragi,
zanieyszczenis {ub innych Przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposcbu drziatania.
Stasujac sie do tych wymagan bedzie miat srczegdlny wzglad na:
1) tokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,u kopdw | drég dojazdowych,
2} srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami
b} zantezyszzeniem powietrza pylami i gazami,
<) mozliwosda powstania poZary.
1.5.5. Gchrona przeciwpozarowa
Wykonawea bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoiarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeGwpozarowy,
Materiaty tatwopalne beda  skfadowane w  sposdb Zgodny 7 odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem oséb trrecch,
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie stra
rezultat reaiizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dia otoczenia

Materiaty,k tére w sposdb trwaty sy szkodliwe dla otoczenia,n ie beda dopuszazene do uzydia.
Nie dopuszcza sie uzyda materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszzainego, okrestonego odpowiedniemi przepisami. .
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang prze:
uprawniona jednostke, jednoznacznie okrestajacy brak szkodliwego oddzistywania tych materiatow na
srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakodczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem Przestrzegania wymagan
technologicznych  whudowania, Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otizymad zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej,
A Jezell Wykonawa uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ‘specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,t o konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

lub substancjami toksycznymi,

1

ty spowodowane poiaram wywotanym jako



1.5.7. Ochrona wiasnosc publiczne] | prywatne]
Wykonawea odpowiada za ochrone instalagi na powierzchni ziemi i 2a urzadzenia podznemr\e‘,
talde jak rurociagl, kabie itp. oraz wzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicietami tych urza‘dze?'w
potwierdzenie informacll dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach pianu ich Iokahzaq[_
Wykonawca zapewni wiascwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagi { urzgdzen

w czasle trwania budowy.
C fakcle przypadkowego ustkodzenis instalagi i urzadzen podziemnych  Wykonawca

bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajacego i zzinteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawe bedz§§
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatsnia uszkodzenia instalacy na powierzchni ziemi |
urzadzen takich jak zawory, wpusty uliczne,p okrywy wiazdw wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
-realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,s powodowane jego
dziatalnosciy.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawa bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa |
higieny pracy.
W szczegdinosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personei nie wykonywal pracy w
warunkachn lebezpiecznych, szkodiiwychd la zdrowia oraz nie spetniajacych cdpowiednich wymagan

sanitamycdh,
Wykonawea zapewni | bedzie utrzymywat wszelkieu rzadzenia zabezpieczajace, sodalne oraz

sprzet | odpowlednia odziez dla odwony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyiej nie
podlegaja odrebnej zaptacie | sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.9. Réwnowaznasc norm | zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i orzepisy, ktdre
spetnia¢ mafq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw ¢ lle w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy | przeplsy sq
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub reglonu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normmy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy iub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego  zatwierdzenia przezr przedstawiciela
Zamawiajacego. Rdéznice pomiedzy powotanymi nommami a ich proponowanymi zamiennikami musza byc
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Zrédta uzyskanla materiatéw _

Wykonawca -przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robdt, przedstawi przedstawiclelowi Zamawiajacego do zatwierdzenia, szczegdtowe informacie dotyczage
proponowanego . zrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rdwniez

odpowiednie swiadectwa badar laboratoryjnych,
Zatwlerdzenle partii materiatdw z danego Irédia nie oznaczs automatyznie, ze wszelkie

materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z

dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spefniaja wymagania SST w czasie realizacji robat,
2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang pizez Wykonawoe wywietione z terenu
budowy. Jesli przedstawidel Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiaidw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez przedstawicicla Zamawiajacego. ' :
$



Kazdy rodzaj robot, wk torym znajduiy sie nie rbadane i nic zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyke, liczac sie 7 jego nieprzyjeciem, v sunieciem niezaptaceniern
Z2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania astkowych remontéw nawierzchni

bitumicznych

Techinologie usuwania uszkodzed nawierzchni | materiaty uiyte do tego celu powinny byc
dostosowane do rodzaju i wiefkosd uszkodzenia,n p. wg teblicy 1. ,

Glebokle powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki | wyboje) craz uszkodzenia krawedzi
Jezdni (oblamania) nalezy naprawiac:

- mmieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzaryrmi | whudowywanymi ,na goraco”,

2.3. Mieszanki mineraino-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorgco

Beton asfaltowy powinien miec uziarnienie dostosowane do glebokosa uszkodzenia (po_jego
oQzyszzeniu z luinych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarma w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesdc w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokeéci uszkodzenia
do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowad odpowlednio dwie iub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarieniu | wlasdwodciach fizyko-mechanicznych,

dostosowanych do cech remontowanef nawierzchni.

2.4. Kruszywo
Do remontu czastikowego nawierzchni bitumicznych natezy stosowad
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

grysy odpowiadajace

2.5, Lepiszcre

Do remontu  czastkowego nawierzchni bitumicziych nale?y stosowal kationowe emuisie
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy Ki-50, K1-60, Ki-65, K1-70 odpowladajace
wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Moina stosowad tylko emuisje asfaltowep osiadajace aprobate
techniczna, wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do wywania jedynie takiego spizetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéc wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z

oferta Wykonawcy i powinien odpowlada¢ pod wzgledem typdw | llosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydafnoéé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST | wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wiasnoscla Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byc utrzymywany w
dobrym stanle | gotowosd do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska | przepisami
dotyczacyml jego uzytkowanla.

3.2, Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa _

W zaleinosa od potrzeb Wykonawea powinlen wykazac sig mozliwoscig korzystania ze sprzetu
do przygotowania nawlerzchni do naprawy, takiego jak: '

- przednarkl z diamentowymt tarczami tngcymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziataiace
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattdw {motliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minutg,p rzy dsnieniv od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotkl mechaniczne o mocy.co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutdw stalowych. Srednica
dyskéw wirujycych (zd rutdw stalowych) zpr gdkosciy 3000 obr./min nie powinna byc mnlejsza od
200 mm. Szezotki stuza do cryszczenta naprawianych pekniec oraz krawedzi przycigtych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyKejenlem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walowe lub gamkowe szazotki mechanicne (preferowane z pochizniaczami zanieysiczen)
Zamowane na specjalnych pojazdach samochodowych.



3.3. Sprzet do whudowywania mieszanek mineraino-bitumicznych ,na goraco” ub _na

zimnao”

Przy typowym dla remontow castkowych zakresie robdt dopuszcza sie reczne rorkiadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzydu lopat, listwowych sciagaczek {uzydcie grabi wyklgczone) i
tistew profitowych. Do zageszezenia roztozonych mieszanek nalery uzyc lekkich walcdw wibracyjnych lub

Zaggszczarek plytowych,
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,k tére nie wphyng

niekorzystnie na jakosc wykonywanych robdt i whasciwosa przewoczonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwad na blezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszcrenia, uszkodzenia

spowodowane jego pajazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaitowych ,na gorgco”
Mieszanke betonu asfattowego nalezy transportowad zgodnie z obowiegz jacymi wymogami.
Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalery transportowad goracq mieszanke mineralno-
asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport innych materiatéw
Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatdw,

5. WYKONARNIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami urmowy oraz za
jakosc zastosowanych materialtdw | wykonywanych robot, za ich zgodnosd z wymaganiami SST,
projektem organizacjl robSt opracowanym przer Wykonawoe craz  poleceniami  przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Decyzje przedstawidela Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialdw i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takie w
normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawidel Zamawiajacego uwzglednl wyniki
badari materiatéw | robdt, rozrzuty normainle wystepujace przy produkgi i przy badaniach materiaidw,
dodwiadczenla z przesziosd, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwatang

kwestie.

Polecenia przedstawidela Zamawiajqcego powinny byé wykonywane przez Wykonawce w casie
okreslonym przez przedstawiciela Zamawiajaceqo, pod groiba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponlesie Wykonawca,

5.2, Przygotowanie nawierzchnid o naprawy.
Po ustaleniu zakresu uszkodzer | prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustalic sposéb

naprawy, korzystajac np.z tablicy 1.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju iub obtamanych krawedz! nawierzchni) do

naprawy nalezy wykonaé bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie( najlepiej diamentowymi pitarni tarzowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokosic
umozliwiajaca wyrdwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt proste] figury geometrycznej np.
prostokata,

- Usunigcie fuznych okruchdw nawierzchni,

* usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzna-suchego,

- doktadne oczyszczenle dna | krawedzi uszkodzonego miejsca zI uinych ziarn grysu, wiry, piasku i

pytu.



5.4. MNaprawa wybojow | oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineraino-
asfaltowymi ,na gorgco”.

Fo przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu $.2), nalery
spryskac dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadows kationowa emulsja asfaitowa w ilosci 0,5
i/m?.
Mieszanke mineraino-asfaltowg nalezy roziozy¢ przy pomocy fopat | listwowych Sciagaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucac mieszanki ze srodka transportu bezposrednio
do przygotowanege do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniaé. Mieszanka powinna byé jednakowo
spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca | vtozona z pewnym nacmiarem, by pc je)
zageszczeniun aprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnia sasizdujacych zesci nawierzchni
Roztoiong mieszanke nazlezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytowa.

Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalely zapewnic odpowiednt opdr bocny dla

zagesiczanej warstwy | dobre migdzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét
Celern -kantroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac

zatozong jakosc robdt.
Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt | jakosd materiatow. _
Wykonawea bedzie przeprowadzad kontole robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
6.1.1. Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiajacego

Przedstawiciel Zmawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek |
badaniz materiatéw w miejscu ich wbudowania,a Wykonawe powinien udziefi¢ mu niezbednej pomacy.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje
"Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, kfdre posiadaja:

1. certyfikat na znak berpieczenstwa wykazujacy, 7e zapewniono 7godnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich MNorm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow |
dokumentow technicznych,

2. deklaragje zgodnosci lub certyfikat zgodnosd z:

- Polska Normg lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezelt nie sq objete certyfikagia okreslona w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, diak torych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadad te dokumenty,o kredtajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posladad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone

przez Wykonawce przedstawidelowi Zamawiajacego.
Jakiekolwiek materiaty,k tére nie speiniaj tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.3. Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elernentdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksfazki obmiarow.
(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, opr&&z wymienionych w punkcie (1) nastepujace
dokumenty:
2) protokoty przekazania terenu budowy,

b} protokoty odbioru robdt,
c) protokoly z rarad i ustalen,



(3) Przechowywanie dokumentdw budowy
Zaginiede ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jege natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidziane) prawem. ‘
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiafacego i

przedstawlane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badanla przed przystapleniem do robdt

Przed przystapleniem do robdt Wykonawa powinlen uzyskaé aprobaty techniczne na matertaly
oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonanla robdt | przedstawld je
przedstawidelowt Zamawlajacego.

6.3, Badania w czasie robdt

Badanla przy whudowywaniu mieszanek minerzino-asfaltowych
W zasle wykonywanla napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
-. przygotoweanie naprawianych powlerzchni do whudowywanla mieszanek, krdrymi bedzie wykonywany

remont uszkodzonego miejsca,

- sklad wbudowywanych mileszanek, ‘
-~ llofé whudowywanych materialéw na 1 Mg — na biefaco, codziennle,

- réwnosc naprawlanych fragmentdw - kazdy fragment )
Réinice mledzy naprawiony powierzchnia a sasiadujacym! powierzchniami, nie powlnny byé.

wieksze od 4 mm,
pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajace] po zageszazeniu powinlen byé zgodny ze
spadkiern istnlejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonanz ponad kreweds

otaczajacej nawlerzchni o 1 do 2 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiart rob6t
Obmiar rob6t bedzie okredlac faktyany zakres wykonywanych robdt zgodnle ze ziecomym

zadaniem | SST, w Jednostiach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokenuje Wykonawca w obecnosd przedstawiciela Zamawiajacego.

Wyniki obmiaru beda wpisane do kslgzki obmiardw.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmlaru robdt jestl Mg matertaly zufytego na naprawe nawierzchol.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbicru robét
W zaletnoéd od ustaleri odpowlednich SST, roboty podlegaja rastepujacym etapom odbloru:
a) odblorowi robét zanikajacych | ulegajacych zakryciy,

b) odblorowt czesdowemu,

¢} cdblorowi cstatecznemu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST | wymaganiami przedstawiciela Zamawlajacego,

Jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancit wg punkitu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych iu legajacych zakryciu

: Odblér robét zanikajacych | ulegajacych zakrydu polega na finalnej ocenie Hoid | jakosd
wykonywanydh robét, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakrycu.,
.Odbiér robét zanlkajacych | ulegajacych zakryclu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajacym
wykenanie ewentualnych korekti- poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.
Odbloru robét dokonuje przedstawiciet Zamawlafacego.
Odbiorowl robdt zanlkajacych [ ulegajacych zakryclu podiega:
- preygotowanie uszkodzonego miefsca nawierzchnl (obdede krawedzi, oczyszczenle dna i krewedzi,

usurilede wody), }
- ew. spiyskanie dna 1 bokéw emulsja asfaltows,



8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr  czedcio

czgsciowego robdt dokonuje sie w

przedstawiciel Zamawiajacego.

B.4. Odbiodr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
Hosd, jakosd 1 wartodd,

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawliciela Zamawiajacego zakoriczenia robdt | przyjecla dokumentdw, o
ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. .

Cdbicru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosc
pizedstawlckela Zamawiajacego f Wykonawcy. Kemisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos',ciowiej
na podstawie przediozonych dokumentéw, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt

wy polega na ocenie ilosci f Jakosci wykonanych credci robdt. Odbioru
g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdtd okonuje

z SST. )
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacj ustalen przyjetych w trakcl{e
zwiaszcza w  zakresie wykonanla robdt

odbiordéw robét zanikajacych | ulegafacych zakryciu,

uzupetniafacych | robdt poprawkowych. o
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lut robdt uzupetniajacych w

warstwie sSderalnej iubr obotachw ykohczeniowych, komisjs przerwie swoje czynnodcl | ustali nowy

termin odbiory ostatecznego.
ze jakosc wykonywanych robdt w poszczegdinych

W przypadkus twilerdzenia przez komisje,
SST z uwzglednieniem tolerancii | nie ma wiekszego

asortymentach nieznacznie odblega od wymaganes 3 Ze:
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo ruchu, komisja dokena potraceri, ocenlajac
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

pomniejszona wartodd wykonywanych robdt w
umowy.
B.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostateznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robéts porzdzony wg wzoru ustaloneqo przez Zamawlajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawe jestz obowiazany prrygotowad nastepujace dokumenty:
1. szzegdiowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupetniajace iub

mmienne),
2. ksigzki obmiardw (oryginaty),
3. dekaragje zgodnodd iub certyfikaty zgodnodcl whudowanych materiatéw zgodnie z SST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbloru ostateznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robst,
Wszystkie zarzadzone przez komi

wzory ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonanla robét poprawkowych i robdty zupetniajgcych wyznacry komisia.

sje roboty poprawkowe fub uzupetniajace beda zestawione wg

9. PODSTAWA PEATNOSCY

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosd
Podstawz platnodd jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
ocbmiarowa.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac wszystikie czynnesdci, wymagania | badania sktadajace sie
na jej wykonanle, okreélone dia tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
— robodzne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy, )
- wartopé racy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami,
- koszty posrednie,z ysk kalkutacyjny | ryzyko,
- Ppodatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen Jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT,

i0



9.2, Gbjazdy, przejazdy i organizacia ruchy

Wykonawca zobowlgzany jest: o
{a)opracowacd oraz uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajacego | odpawiednimi instytucjami projekt

organizadlf ruchu na as twania budowy, wraz z dostarczenlem kopii projektu przedstawidelowi
Zamawiafacego | wprowadzanlem dalszych zmian | uzgodnlen wynikafacych z postepu robot,
maganiami bezpieczeristwa ruchu,

(byustawi¢ tymczasowe oznakowania | odwietlenje zgodnle 7 wy ’
(©)w czasle prowadzenia robdt urzymac phynnosé ruchu, przestawiad | usuwad tymczasowe

oznakowanie.

(d)po zakoriczeniu robétp FZywrGai teren do stanu pierwotnego.

9.3. Cena jednostkic bmiarowe;j ' ' i
Cena wykonania jednostki obmiarowej

- Prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

- Oznakowanie robdt,

- wWywoz odpadéw,

- dostarzenle rmaterialow i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z SST,

- odbansportowanie sprzetu z placy budowy,

przy remoncie czastkowem nawierzchni obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nermy

1. PN-B- Kruszywa mineraine. Kruszywa famane doc nawierzchni
11112:19%6 drogowych

2. PN-S- | Drogl samochodowe | Iotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
96025:2000 Wymagania

10.2. Inne dokumenty
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99, Informacje, instrukcje. Zeszyt

60.I BDIM, Warszawa, 1999



Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Dzielnica Praga Potudnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej ulic gminnych
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie

Warszawa, marzec 2011 r.



SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUD OWLANYCH
na Konserwacje i usuwanie awarii w Kanalizacji deszczowej w ulicach
gminnoych.
Roboty w zakresie konserwacji wpustow deszczowych - 45 23 24 50 - |

Roboty w zakresie konserwacjl i usuwanie awarii na przykanaltkach 1 kanatach

— 45232440 -3

Przcdmiot'specyﬁkacji techniczne)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce konserwacji i
usuwania awarii na kanalizacji w ulicach gminnych.

Zakres robét objetych niniejsza specvfikacia.

. Czyszezenie wpustéw deszczowych
Czyszczenie | konserwacja i usuwanie awarii na przykanalikach 1

kanatach polozonych w ulicach gminnych.

7 Materiairx

-rury PVC @ 160 mm klasy S taczone na uszezelki Wavin

- rury Zeliwne @ 150 mm uszczelniane zaprawa cementows,

- kregi zelbetowe @ 1200 mm

- kregi zelbetowe © 800 mm
.- piasek na podsypke odpowiadajacy wymaganiom normy PN-86/B-06712

-+ kruszywo do betonu wg PN-88/B-3000 lub masa betonowa zwykla z kruszywa
naturalnego klasy B-10 i B-20 wg normy BN-62/6738 _

- materialy izolacyjne do studzienck rewizyjnych wg normy PN-86/B-01811
oraz instrukcjg ITB nr 240 i 259 _

- stopnie Zeliwne do studzienek wg normy PN-64/H-74086

- pokrywa nastudzienna zelbetowa 144/80, 164/80 | 100/60 cm

- wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02 klasy D-400KN |

- wpusty deszczowe typ uliczny z osadnikiern osadnikiem 0,50 m-

Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy powinny spefnia¢ wymagania

odpowiednich norm i posiadag atesty producenta.



Do prowadzenia konserwaci L usuwania awaril niezbedne bedzie wykorzystanie
: ]

nastgpujacego sprzety; -

- koparko-spycharki kotowej o poj. tyzki 025 - 0,4 m3
- samochodu skrzyniowo- samowytadowezego S ¢

- samochodu dostawezego 0.9 t

- wibracyjnej zageszczarki

- porpy spalinowe;

Transport

Materialy | drobny sprzet powinny by¢ przewozone $rodkami transportu
kotowego — samochodent skrzyniowym, wywrotka | samochodem dostawczym

‘Roboty konserwacyine i usuwanie awari

Roboty ziemne

Robéiy ziemne wykonaé w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt zamieszeczone w Katalogu Norm Pracy cz. B dzial 01-17 wydane przez

M.O.S. ZniL 1992r. |
- wykopy dla kanaiéw waskoprzestrzennych oraz dla studzienek wykonaé

mechaniczno-recznie ( 25% mechanicznie , 75% recznie)
- umocnié ciany wykopu wypraskami
- przy wykonywaniu wykopow przestrzegaé warunkéw BHP.

Roboty konserwacyine

i{obdty_ po!egajqcé na usuwaniu: zatoréw, zamulania studni, czyszczenia '
przykanalikéw i kanatéw winny

osadnikéw i wpustéw $ciekowych, udrazniania

byé wykonywane Poprzez reczne wybleranie osadéw i zanieczyszczen bad? tez
w przypadku zamulania i udraZniania przewodéw poprzez stosowanie -
wysokiego cisnienia do ptukania albo stosowanie urzadzen o duzej pojemnosci
ssania do usuwania czeéci statych. | -

Roboty demontazowe | montazowe (przy usuwaniu awarii)

e ——

Roboty te nalezy wykonywag zgodnie z » Wytycznymi wykonania i odbioru
robét budowlano—montaZchh” czesc Il — Instalacje sanitarne.
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Wzdr umowy



WzOr umowy

UMOWA NI ..ccorecrcanane
PRD-WIR-B/
Na podstawie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr ... w dniu
2011 r w Warszawie, pomiedzy miastem stolecznym Warszawa — Dzielnica Praga

Potudnie z siedziba w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, reprezentowanym przez:
1) Pana Tomasza Kucharskiego - Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie - na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/348./2011 z dnia 25.01.2011r.
2) Pana Adama Grzegrzétke — Z-ce Burmistrza Dzielnicy Praga Poludnie - na podstawie
peinomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/468/2011 z dnia 28.01.2011 r..

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Zamawiajacym”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, art. 39 ustawy . Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz.

759 z péZn. zm) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: remonty czastkowe jezdni
nawierzchni bitumiczne] oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej
na drogach gminnych polozonych na terenie Dzielnicy Praga Poludnie.

2. Rodzaj robét okreéla przedmiar cen jednostkowych stanowigcy zatacznik Nr 1 do umowy.

§2

1. Umowa obowigzuje od dnia zawarcia umowy do 16 grudnia 2011 r.
§3
1. Prace zlecane beda przez Zamawiajgcego sukcesywnie, w miarg potrzeb w okresie
obowigzywania umowy, w formie jednostkowych zlecen. Zlecenie zawieraé bedzie miejsce,
zakres i termin wykonania. Zlecenia przekazywane beda telefonicznie lub faxem,
a nastepnie potwierdzane w formie pisemnej. Zlecenia zgtoszone w pigiek po potudniu iub



—_—

Wzor umowy
w dni wolne od pracy zobowiazujg Wykonawce do niezwlocznego ( w czasie dwéch godzin)

zabezpieczenia wskazanego miejsca do czasu wykonania naprawy.
Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie jednostkowo zleconych prac bedzie protokét

odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego, w imieniu ktérego bedzie dziatat inspektor

nadzoru.
Warunkiem odbioru prac jest ich nalezyte wykonanie zgodnie z umowg i zasadami wiedzy

technicznej.

§4

Za wykonane prace Wykonawca otrzymywaé bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone
na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych,
stanowigcym zatgezniku Nr 2 do umowy.

Rozliczenie jednostkowego zlecenia nastapi kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie regulowane przelewem na konto Wykonawcy
(e s ) w terminie 21 dni od daty dostarczenia

Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi a za miesigc grudzien do 30

grudnia 2011 r.

taczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania ninigjszej umowy nie moze
przekroczy¢ kwoty brutto ... zt (stownie: ... } Kwota zawiera
obowigzujacy podatek VAT.

Zamawiajacy m. st. Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oswiadcza, ze jako
podatnik ~ nabywca posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 zas odbiorcag faktury
i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktérej
adres jest miejscem doreczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaru i ustug VAT, posiada

Za termin zaptaty Strony uznaja date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§5
Nadzér nad realizacja ninigjszej umowy z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

. kierownika robdt wyznaczy Wykonawca.



Wzbdr umowy
§6
1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ust.1i 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych. Wykonawca wniesie najpdznie] do dnia
podpisania umowy 5 % wartosci umowy tj. ...z w jednej lub kilku formach okreslonych
w art. 148 ust.1 ww. ustawy.
2. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przedmiotu

zamowienia pozostanie kwota 30 % zabezpieczenia ustalonego w ust..1.
§7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawng wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za
szkody wynikte w zwigzku z realizacjg umowy lub na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzone;
dziatalnosci na pelny zakres przedmiotu umowy i jej wartoéci przez caly czas trwania umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z Zakladem

Ubezpieczeniowym i kontrole spetnienia warunkéw okreslonych w ust. 2.

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:
1) 10% wynagrodzenia brutto za odstapienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca,
2) 2% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w oddaniu jednostkowego zlecenia,
3) 5% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w terminowym usunigciu stwierdzonych wad, dotyczacych danego zlecenia,
4) 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w uporzadkowaniu terenu - § 9 ust. 2 pkt 3.
2. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okre$long wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
3. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrgcenia.
4. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy

moze dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego do peinej wysokosci szkody.



Wzor umowy

§9
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) zostanie zgteszony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy lub likwidacje firmy,
2} zostanie zajety majatek Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, przerwat realizacje robdt
i nie realizuje ich przez okres 4 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.
2. W przypadku odstapienia od umowy:
1) strony sporzadza protokét inwentaryzacii prac,
2} Wykonawca zabezpieczy przerwane prace na swoj koszt,
3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o odstgpieniu od umowy

uporzgdkuje teren prac i usunie zaplecze.
3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2,

Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.
§10

Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego moze by¢ wykonane w ciggu
2 tygodni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie uprawniajgce

do skorzystania z tego prawa.

§ 11

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na kazdy jednostkowy przedmiot umowy, na okres
12 miesiecy od daty odbioru jednostkowego zlecenia.
2. Okres rekojmi na wykonane prace wynosi¢ bedzie 12 miesigcy od daty odbioru

jednostkowego zlecenia.

3. Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usunaé w okresie rekojmi i gwarancji wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo usunaé wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszatl niezwlocznie, nie poznie] niz do

ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwaranciji.



Wzdr umowy

§12

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na

osobe trzecig (art. 509 K.C.).

§13

W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy prawa budowlanego,

kodeksu cywilnego i prawa zamowien publicznych.

§14
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dazyc
do rozwigzania go w drodze postgpowania ugodowego, bez odwolywania sie do pomocy

0s6b trzecich.
W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania o ktérym mowa w ust. 1, Strony

mogg wystapi¢ na droge sadowa.
Sadem wiasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dia siedziby Dzielnicy Praga Potudnie.

§15

Zmiany postanowier ninigjszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.

§ 16

Wszelkie pisma kierowane do stron bedg dorgczane:
Zamawiajacemu — adres do korespondencji:

Urzad m. st. Warszawy,

Wydziat Infrastruktury dia Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

WYKONAWCY — NA AUIES = ..ottt a

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej Zmianie adresu.
Powiadomienie winno byé pod rygorem niewaznoéci dokonane w formie pisemnej i doreczone
stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez
strone, do ktérej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14-go dnia od

daty nadania pisma.



Wzor umowy
3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony

w ust. 1 umowy uznaje sie za doreczone.

§17

Integraina czes¢ umowy stanowig zatgcznik:i:
- zatacznik nr 1 — przedmiar robét jednostkowy,
- zatgeznik nr 2 — kosztorys ofertowy cen jednostkowych.

§18

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla

Zamawiajgcego, jeden dia Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY

CHLINTE
Ghvien Publiczych
raga Poludnie

Za
Wydzizt N
dla Dzielnig

. NACZELNIK Jarn Kicharski
Wydziatu Ifrastrukiury ~2f28-.
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