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Lp.i Nr | Podstawa . Opis i wyliczenia i Jm. | Poszcz ! Razem
- spec. | : | ‘ |
; techn. | | ; | |
A . /ROBOTY ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000 e
ﬂST3 WR 4-03  IDemontaz opraw Zarowych - porcelanowych przykrecanych ‘szt ;
d.1] [1133-07 | i
| i 11.00 lszt. 1.00 |
; | : RAZEM 1.00
2iST3 KNR 4-03  {Demontaz belek montazowych dia opraw swietlowkowych - BMKs 2 x iszt. i .
d.1 113402 140 : :
11.00 igzt. 1.00 |
: [RAZEM : 1.00
3|573 KNR 4-03  |Demontaz opraw Swietiowkowych z kloszem. szt. | :
d.1 1134-01 | |
11.0G szt. 1.00
‘ RAZEM 1.00
41373 KNR 4-03  |Demontaz tacznikéw instaiacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do [szt.
d.1 1124-01 |10 A - wylgcznikow .
|1.00 szt 1.00
i RAZEM | 1.00
5/8T3 KNR 4-03  |Demontaz gniazd wiyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 [szt. ‘
d.1 1122-01 |A - ilog¢ biegunow 2
11.00 szt 1.00
i | RAZEM 1.00
6|ST3 KNR 4-03 "Demontaz wysiegnikéw na Scianie betohowef set.
d.1 1143-03 !
[1.00 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
71573 KNR 4-03  |Demontaz opraw rteciowych oswietlenla zewnetrznago . szt.
d.1 1134-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/8T3 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1, 5 mm2 - 750 V ukladane w gotowych |m
d.1 0210-04 bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym
1.00 m 1.00
RAZEM ! . 1.00
918T3 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750 V ukfadane w gotowych |m 1
d.1 0210-04 bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
10{ST3 KNR 5-08  |Przewody kabelkows YDYp 4 x 1,5 mm2 - 750 V uktadane w gotowych |m
d.1 0210-04 britzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
1118T3 KNR 5-08 (Przewody kabelkowe YDYp 5 x 2,5 mm2 - 750 V uktadane w gotowych |m
a1 0210-06 bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym
1.00 m 1.00
| RAZEM 1.00
12|5T3 KNR 5-08 |Rury winidurowe RVS 37 mm ukladane p.t. w betonie w gotowych bruz- |m
d.1 0108-03 dach, bez zaprawiania bruzd
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
13{873 KNR 5-08  |Przewody izolowane jednoZylowe LY 16 mme - 750 V weiagane dorur  Im
d.1 0204-05 RVS 37
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
14iST3 KNR 5-08  |Przewody izolowane jednozylowe DY 10 mmg2 - 4501750 V wciggane do [m
d.1 0204-04 rur
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
15/8T3 KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kot kpl.
d.1 0501-03 kach kotwigcych ér. 5 mm (metalowych) na podiozu betonowym (il. mo-
cowari 1) .
1.00 kpi. 1.00
RAZEM 1.00
16|8T3 KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietiowkowych z  Iszt,
d.1 0511-13 blachy stalowej z kloszem mlecznym 2 x 36 W I1C/ O z kompensacig
mocy biernej - przykrecanych-koncowych
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
17|8T3 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych szt.
d.1 0516-05 OPK 236 - przykrecanych.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18;ST3 KNR 5-08 IMontaz z podfaczeniem na gotowym podiozu opraw OPK 236 N PC Aw |[szt.
d.1 0516-05 3h - czas $wiecenia awaryjnego.
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Lp.! Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia b ‘ Poszecz Razem
| spec. |
! techn.
5 ! 1.00 szt. 1.00
\ i ‘RAZEM 1.00
19iST3 iKNR 5-08 iMontaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw PK 109 Aw-9/11. |szt. !
d. 1 ’0516-01 {Czas $wiecenia awaryjnego t= 2 h. IP 53 w obudowie z tworzyw szt. z
! ! |kioszern - przykrecanych .
f | 1.00 szt. 1.00
i i -RAZEM 1.00
20|8T3 KNR 5-08  [Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z  {szt. |
d. 1} 0511-20 blachy stalowej z rastrem przykrecanych TCS Q98 / 158 IC AS - PHI- |
; LIPS kohcowych |
! 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21{ST3 KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw wnetrzowych rastro- lszt.
d.1 051113 wych 2 x 38 W- modulowe, sufitowe przykrecane. [P-20
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
221873 KNR 5-08 (Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z  |szt,
d.1 0511-13 blachy stalowej z kloszem mlgczrym 2 x 36 W IC O/ Aw . Czas pracy
awaryjnej t=2h. Folia zé#ta szer. 1 cm.
1.00 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
23[8T3 KNR 5-08 |Montaz 7 podiaczeniem na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych za- [szt.
d.1 0504-07 rowych bryzgo-, strugo-odpornych, percelanowych przykrecanych, kori-
cowych - O liB 60
1.00 szt. 1.60
RAZEM 1.00
24873 KNR 5-08  |Montaz na getowym podiozu pl. puszek bakelitowych o §r. 80mm; il. wy- |szt,
d.1 0302-03 lctow 4, przekrd] przewodu 2.5 mm2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|8T3 KNR 5-08 |Montaz na getowym podiozu pt. puszek bakelitowych o ér. 60mm szt.
d.1 0302-01
1.00 szt 1.60
RAZEM 1.00
26|8T3 KNR 5-08 |Montaz do gotowege podioza gniazd wiyczkowych melam. podtynko- szt.
d.1 0309-03 wych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podiaczeniem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
227|873 KNR 5-08 |MontaZ do gotowego podioza pt. griazd wtyczkowych bryzgoszczelnych |szt.
d.1 0308-07 2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/2.5mm2 z podiaczeniem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28/ST3 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiczy wylacznikéw melam. instalacyjnych pt jed- |szt.
d.1 0307-02 nobiegunowych standard Polo System w puszce instalacyjnej z podta-
czeniem .
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2918T3 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu pt przefgcznikow Swiecznikowych Polo Sys-|szt.
d.1 0307-03 tem instalacyjnych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
1.00 szi. 1,00
RAZEM 1.00
30|8T3 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podlozu facznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.Ji 0308-07 szt jednobiegun., mocowanych pt z podtgczeniem .
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31{8T3 KNR 5-08 |Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt
d.1 0301-03 kofkéw plast.w podiozu betonowym
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|873 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu odgateznikow bryzgoszczelnych bakelito-  [szt.
d.f 0304-07 wych przez przykrecenie z podiaczentem przewadow kabelkowych do
2.5 mm2 w powloce polwinitowej (4 wyloty),
1.00 sz, 1.00
RAZEM 1.00
33/ST3 KNR 5-08  [Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych wodoszczelnych 5-  [szt,
d.i 0309-10 bieg. przykrecanych 32A/10mm2 z podigezeniem. Zestaw Z1 02 R341 IP
44 32A 400V LK40,
1.00 szt. 1.00
) RAZEM 1.00
34{8T3 KNR 5-08  Mocowanie na gotowym podiozu dzwonkow pauzowych 220V typ 396 z  |szt.
d.1 0403-01 czesciowym rozebraniem i ziozeniem bez podiaczenia.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00




Lp.| Nr | Podstawa | Opis | wyliczenia Pjm. . Poszcz Razem
i spec. ! [
! techn. | i i Q
35/ST3  [KNR-W 5- |Montaz obudow tabiic rozdzielczych RWN 3 x 12 ikpt.
d.1] (08 0405 | % |
1 10200 ; i
; [ i1.00 |kpi. | 1.00
I i ; IRAZEM 1.00
36/ST3 IKNR-W 5- Mcntaz obudéw fablic rozdzielezych RN 3 x 12 -- 55 z zamkiem ikpl. |
d.1! 08 0405- | 1 !
i 10200 !
| | .00 Kpi. | 1.00
; : ; 'RAZEM 1.00
37|ST3 IKNR-W 5- TMontaz osprzetu modutowego w rozdzieinicach - rozigcznik FR 303 szt. !
d.1i 08 0407~ 100A
J 10400
| | 1.00 szt. 1.00
r j RAZEM 1.00
38(STI |[KNR-W 5. |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - przycisk LP 351 szt
d.1 |08 0407-
0100
1 1.00 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
38/8T3 KNR-W 5-  [Montaz osprzetu modwowego w rozdzielnicach - stycznik- R25, 25A, szt
d.1 08 0407- 230V.
0100
| J'I.OO szt. 1.00
! ! RAZEM 1.00
40/8T73 KNR-W 5-  [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik zmierzchowy fszt.
d.1 08 0407- 1wz 321
0100
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
41|8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzgtu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik M 250 1r/1z, [szt.
d.1 08 0407- {0,63-1.0A
0100
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|8T3 KNR-W 5-  |Montaz asprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy |(szt.
d.1 08 0407- 5301 B 16A
0100
1.00 szt 1.00
r | i RAZEM 1.00
43|8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu moduiowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy |szt.
d.1 080407- |S301C8A
0100
! 1.00 szi. 1.00
! RAZEM 1.00
44i8T3 KNR-W 5-  [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy |szt.
d.1 08 0407- S303B16 A
0200
1.00 szt, 1.00
f RAZEM 1.00
45;8T3 KNR-W 5-  [Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy |(szt,
d.1 08 0407- |3-bieg. S314B 63 A
0200
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|5T3 KNR-W 5-  Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy |szt.
d.1 08 0407- S303.C20A
0200
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4718T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzisicach - wylacznik nadpradowy |szt.
d.1 08 0407- 3-bieg. S303C 80 A
0200
1.00 szt, 1.00
! RAZEM 1.00
48|ST3 KNR-W 5-  |Montaz osprzety modulowego w rozdzielnicach - wylacznik przeciwpora- |szt.
d.1 08 0407-  |zeniowy P 302 25 A 30 mA )
0300
: 1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
43/8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - wylgeznik przeciwpora- (szt.
d.1 08 0407-  |zenfowy P 30225 A 30 mA - A
0300




Lp.| Nr | Podstawa | Opis | wyliczenia fojom Poszcz | Razem
| spec. | i |
| techn. | : i
! | [1.00 s7t. 1.00
i | , RAZEM 1.00
SOiSTS [KNR-W 5. Montaz osprzetu modutowego w rozdzielhicach - wyl przeciwporazenio- iszt.
d.1| 08 0407- |wyP312 B16 A30 mA - A ?
| 0300 :
J 11.00 szt. 1.00
i : RAZEM 1.00
51 ‘ST3 KNR-W 5-  IMontaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - ograniczniki przepieé !szt.
.1 08 0407- klasy 8 DEHN bloc/3
i 0400 J
i 1.00 szt. 1.00
J RAZEM 1,00
52|8T3 KNR-W 5-  IMontaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - achronnik ON 324 - szt
d.1 08 0407- 400V
| 0400
| 1.00 szt 1.00
[ RAZEM 1.00
53/8T3 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozus gniazd bezpiecznikowych kpl. DO2N / 3 - K {szt,
dﬁ] 08 0312- |,
[ 0700
i 0.00 szf, 0.00
! RAZEM 0.00
54873 KNR-W 5-  |Montaz na gotowyrm podiazu roztgcznikéw bezpiecznikowych SLP - 00 [szt.
d.f 08 0312- 125A 660V
1600
1.00 szf. 1.00
RAZEM 1.00
55!8T3 KNR-W 5-  Mocowanie na gotowyrn podiozu odigcznika OZK - 400 3-hieg. szt.
d.1 08 0403-
0600
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|8T3 KNR 5-10  [Montaz wysiegnikéw z rury st. ocynk. &r. 56 mm dt, 1,6 m, na $cianie/ szt
d.1 1002-05 na wysokosci 7m /
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
57|8T3 KNR 5-10  [Montaz na zamontowanym wysiggniku opraw SGS 101/ 70 W szt
d.1 ‘ 1005-07
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58[8T3 KNR-W 5. |Montaz kanatéw instalacyjnych Kl 40 x 40 mm na podtozu betonowym . {m
d.1 08 0115~
0100
| 1,00 m 1,00
[ RAZEM 1.00
59 IST3 KNR-W 5- | Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2- 750V ukladane w gotowych lis-|lm
d.1 08 0226- twach i kanalach elekiroinstalacyjnych
| 0100
1.00 m 1.00
: RAZEM 1.00
60[ST3 KNR-W B-  |Przewody kabelkowe YDY 5 x 6 mm2 - 750V ukladane w gotowych list- |m
d.1 08 0226- wach i kanatach elektroinstalacyjnych
0300
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
61/8T3 KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe YDY 5 x 10 mm2 - 750V ukiadans w gotowych list-lm
d.1 08 0226- wach i kanatach elektroinstalacyjnych
0400
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
62(5T3 KNR-W 5-  Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka osprzetowa PP-2-4040 szt
d.1 0B 0314- do kanatéw instalacyjnych.
0500
1.00 szt 1.00
! RAZEM 1.00
63/ST3 KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych kodowanych ,, DATA [szt.
d.t 08 0308- " 2-bieg 16 A/ Z z kluczem i ramka jednokrotng przykrecanych do puszki
0400 PP
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64/8T3 KNR:-W 5- Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych LN 50.18.1 mocowa- |m
d.1 08 0114- nych przez przykrecanie na podiozu betonowym
0500




Lp.. Nr [ Podstawa | Opis i wyliczenia i im. | Poszcz | Razem
| Spec. : ! : ; :
! techn, | ;
% i 11.00 im 1 1.00
| ! : ? RAZEM 1.00
B5/ST3 "KNR-W 8- [Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z m
a1 108 0201-  Iprzyg.podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkow plast.w podiozu !
! |03c0 |beton. \
| i 11,00 m 1.00
| .‘ ! RAZEM | 1.00
66/ST3 iKNR-W 5-  :Montaz elektronicznego regulatora predkogci obrotowej silnika wentylato- kpl, | i
d.1l 08 0403- lra RV/2 jednofazowy . i !
| 0400 ; : i
; 1.00 kpl. 1.00 |
1 5 i 'RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i j-m. | Poszcz Razem
Ml |Roboty pomocnicze - CPV 45110000-17 ST nr 2 N . R . -
ﬂKNR-W— 1 [Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w efementach z betonu zwirowe- szt |
d.1}0208-03 190 0 grubosci do 30 om . !
! 14 iszt. ; 1.0¢ |
J | 1 | RAZEM | 1.00
2[KNR-W 4-01 | Przebicie otworow w s$cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- Iszt. i
d.1|0335-08 |mentowo-wapiennej i ; !
.f 1 szt 1.00
] i [ RAZEM | 1.00
S}KNR-W 4-01 'Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w scianach z cegiel na zaprawie ce- |m ‘
d.1]0338-01 ‘ mentowo-wapi J
F (1.00 m , 1.00
| | | RAZEM 1.00
4|KNR-W 4-01 "Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1 J0341-01 mentowo-wapiennej i
) |1.00 m 1.00
| g RAZEM 1.00
5 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach 2 cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
a@.110325-02
1 szt 1.00
] RAZEM 1.00
BIKNR—W 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szl
d.1/0325-05
i J1 szt 1.00
| ] RAZEM 1.00
7 KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd boziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |/m
d.1|0328-01 nymi w §cianach z cegiet
i1.00 m 1.00
i RAZEM 1.00
8|KNR-W 4-01 [Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1/0328-03 nymi w scianach z cegiet
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty instalacyjne wod-kan CPV 453300009/ ST nr 2 |
9] KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o r. 15 mm msc.
d.2/0110-01
1.00 MSC. 1.00
RAZEM 1.00
10:KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanegj o $r. 20 mm msc.
d.2,0110-02
1 msc. 1.00
! RAZEM 1.00
11|KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o ér. 25 mm msa,
d.2/0110-03 '
1 msc. 1.00
| RAZEM 1.00
12| KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia dophywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii [szt,
d.2|0111-01 - polgczenie sztywne o $r. 15 mm
1 szt 1.00
[ - RAZEM 1.00
13IKNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o §r. 16 mm o pofaczeniach m
d.2/0116-01 zgrzewanych
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o ér. 20 mm o polaczeniach m ’
d.2{01186-02 zgrzewanych
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
15{KNR-W 4-02 'Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o §r. 25 mm o polaczeniach m
d.210116-03 zgrzewanych
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 4-02 |Wstawiznie tréjnika z tworzyw sztucznych o ér. 20 mm o polaczeniach Zgrze- |(szt.
d.2|0118-02 wanych
1 szt, 1.00
' RAZEM 1.00
17|KNR-W 4-02 [Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o §r. 25 mm o poigczeniach zgrze- |szt,
d.2/0118-03 wanych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 4-02 [Wymiana zawory czerpainego ( wyplywowego ) o §r. 15 mm szt.
d.2/0128-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00




Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia { jm. | Poszcz | Razem
19\'KNR—W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o ér. 15 mm w rurociagu z rur z iszt. !
d.2,0128-01 itworzyw sztucznych faczonych metodg zgrzewania . i
| 1 szt | 1.00
1 ! | RAZEM 1.00
20{KNR-W 4-02 lWymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o &r. 20 mm w rurociagu z rur z {szt, |
d.2i0129-02 itworzyw sztucznych tgczonych metods zgrzewania i | 1.00
: 1 szt ; 00 |
i ' ! |RAZEM | 1.00
21 KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej fub zmywakowej szt ;
d.2/0132.01 ] I
| 1 157t 1.00 |
; ; ; RAZEM | 1.00
22]KNR-W 4-02 [Wymiana baterii natryskowej szt,
d2[0132.03 |
i l‘l szt. 1.00
! RAZEM 1.00
23|KNR-W 4-02 {Wymiana mieszacza natryskowege o $r. 15x20 mm szt
d.2[01 33-01 I
i i szt. 1.00
l | RAZEM 1.00
24|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o gr, 50 mm msc.
d.2|0201-01
1 mse. 1.00
J g RAZEM 1.00
25|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o &r. 70 mm mse.
d.2|0201-02
1 msc. 1.00
] RAZEM 1.00
26/KNR-W 4-02 |[Wymiana odcinka tury zeliwne] kanalizacyjnej kielichowej o §r. 100 mm msc,
d.210201-03
| 1 msc. 1.00
i RAZEM 1.00
27|KNR-W 4-02 Wymiana podsjécia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o ér. 50 mm |szt.
d.2|0204-01 uszczelnionych zaprawg cementowg lub kitem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 4-02 [Wymiana podejscia odplywowego z rur zefiwnych kanalizacyjnych o ér, 100 szt.
d.2i0204-03 mm uszczelnionych zaprawg cementows lub kitem
L szt, 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 4-02 {Wymiana odcinka rury z PVC 0 ér. 50 mm z uszczelnienlem pierécieniami gu- [szt.
d.210210-03 mowymi lub za pomoca klejenia :
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
30/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o &r. 75 mm 2 uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.2{0210-04 mowymi fub za pomocy klgjenia
1 szt. 1.00
i : RAZEM 1.00
311KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt
d.2;0210-05 gumowymj iub za pomoca kiejenia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 4-02 [Wymiana pedejscia 2 rur z PVC o $r. 50 mm gczonych metodg weiskowg msc.
d.2|0212-08
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 4-02 |Wymiana podejécia z rur z PVG o &r. 110 mim taczonych metoda weiskowa msc.
d.2]0212-08
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
341KNR-W 4-02 {Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 80 mm szt
d.2|0214-01
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 4-02 {Wymlana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 100 mm szt.
d.2|0214-02
1 szt 1.00
] RAZEM 1.00
36/KNR-W 4-02 |Wymiana wpustu Sciekowego zeliwnego podiogowego o $r. 50 mm szt.
d.2|0217-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
. 37|KNR-W 4-02 \Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.2:0218-06
1 kpl. 1.00




Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia . }m. . Poszez Razem
! | i . RAZEM 1.00
38/KNR-W 4-02 Wymiana zlewozmywaka blaszanege emaliowariego, ze stali nierdzewnej lub  [szt. i
d.2:10219-04 iz tworzyw sztucznych na szafce . :
i 1 iszt, 1.00
;‘ 1  RAZEM | 1.00
39% KNR-W 4-02 [Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kel
d.2/0220-02 :
i 1 kpl. 1.00
] RAZEM 1.00
40|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika lub baseny natryskowego kpl.
d.2‘0222-03 ;
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
A1TKNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miska porcelanowsg z ptuczky z PVC kpl.
d.2!0224-02
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
42/ KNR-W 4-02 \Wymiana pluczki ustepowej z zaworem ptywakowym szt.
d.2{0226-01 J )
l 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 4-02 |Wymiana miski ustepowej porcelanowe; szt.
d.2/0225-01
1 szt, 1.0G
| RAZEM | 1.00
3| Roboty instalacyjne - gazowe - CPV 45333000-0/ ST nr 2 . _
441KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej,czarnej o polaczeniach gwintowanych o &r. 15 |mec. \
d.3/0301-01 mm - gazowa
1 msc. 1.00
[ RAZEM 1.00
45/KNR-W 4-02 \Wymiana odcinka rury stalowej o polgczeniach spawanych o &r. 15 mm - ga- [msc.
d.3/0302-01 zowa
1 mse. 1.00
RAZEM 1.00
46 | KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury stalowej ¢ polaczeniach spawanych o r. 20 mm - ga- |msc.
d.3[0302-02 zowa
1 MSG. 1.00
RAZEM 1.00
47 [KNR-W 4-02 Wymiana kurka gazowego przelotowego o ér. 15-20 mm przy urzadzentach szt.
d.3|0308-08
1 szt. 1.00
] RAZEM 1.00
B(KNR-W 4-02 |Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem szt.
d.3]0315-03
[ 1 szt 1.00
| RAZEM 1.60
49| KNR-W 4-02 1Wymiana taboretu gazowego szt.
d.3|0316-02
1 szt, 1.00
J RAZEM 1.00
4 Roboty instalacyjne - centraine ogrzewanie - CPV 45331000-6/ ST nr 2
S0 KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych o ér.nominalnej 15 [msc.
d.4|0501-01 mm
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury stalowsj o polgczeniach spawanych o ér.nominalnej 20 | msc.
d.4)0501-02 mm .
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
52| KNR-W 4-02 [Wstawienie odgalezienia z rur stalowych ¢ sr. 15-20 mm szt.
d.410505-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
53[KNR-W 4-02 lWymiana zaworuy przetotowego lub dwuzigczki o ér. 15 mm szt.
d.4]0508-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki o §r. 20 mm szt.
d.4/0508-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55!KNR-W 4-02 (Wymiana zaworu grzejnikowego o ér. 15 mm (zawér z glowicg termostatycz- |szt.
d.4,0509-01 ng)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ! jm. | Poszcz | Razem
56 KNR-W 4-02 ‘nymiana ztgozki grzejnikowej o $r. 15 mm 'szt. |
4.4{0509-01 ; : |
| i1 Iszt. 1.00 ;
s | ! RAZEM | 1.00
57 KNR-W 4.02 iWymiana grzejnika zeliwnego czionowego Wielkosé 1. Typ T,TA. Do 12 ele- fkpl. |
d.4:0515-05 imentdw, !
' 5 kpl. 1.00
| i | RAZEM 1.00
58|KNR-W 4-02 ‘!Wymiana grzejnika stalowego jednopfytowego -kpl. | ‘
d.4,0516-01 | ; |
] i1 kpl. 1.00 |
| g RAZEM 1.00
59/KNR-W 402 \\Nymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
4J0516~02 [
| |1 kol. 1.00
\ | RAZEM 1.00
B0|KNR-W 4-02 [Wymiana rar przytacznych do grzejnika zeliwnege czlohowega, stalowago ply- [kpl.
d.4)051?-01 towego i konwektora o ztgczach gwintowanych o $r. 15 mm 00
1 kpl. 1.
| | RAZEM 1.00
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Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia Pim. | Poszcz Razem
. spec. :
techn.
1 45000000-7 |CENY JEDNOSTKOWE B o
18T 1 KNR 4-01  {Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych  [m3
d.1 0104-02 fundamentdw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
1 m3 1.00
! RAZEM 1.00
28T 1 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglesé  [m3 i
d.1 0165-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IIf
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
3|8T1 KNR 4-0%  |Przewdz ziemi taczkami na odleglosé do 10 m w gr.kat. 1t m?
d.1 0105-05
1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
4|8T 1 KNR 4-01  |Przewoz ziemi taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m m3
d.1 0105-07
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
58T 1 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochedami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km  [m3
d.1 0108-06 grunt.kat. Ill
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
8[ST 1 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1 0108-04
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
7871 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych m3
d.1 0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegiosé do 1 km
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
88T 1 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1 0108-18 konstrukcji gruze- i zuzlobetonowych na odleglosé do 1 km
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
918T 1 KNR 4-01  \Wywiezienie samochedami sarnowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d. 0108-19 konstrukeji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegiose do 1 km
1 ms3 1.00
RAZEM 1.00
10i8T 1 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.A 0108-20 konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
11|ST 1 KNR 4-01  |Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na §cianach |m2
d.1 0211-01 fub podiogach
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
12|8T1 KNR 4-01  |Skucie nierdownosci betonu przy grebokosci skucia do 5 cm na scianach |m2
d.1 0211-03 lub podiogach
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
13/8T1 KNR 4-01  |Rozbiérka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.de  |m3
d.1 0212-01 15 ocm
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
14|8T 1 KNR 4-01  |Rozbiérka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.po-  [méd
d.1 0212-02 nad 15 cm
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
15|8T 1 KNR 4-01  [Rozbiérka elementdw konstrukgji betonowych zbrojonych m3
d.1 0212-03
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
16;8T 1 KNR 4-01  |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d1 0212-04
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
17|ST 1 KNR 4-01  [Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchnigj m2
d.1 0213-01 warstwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku o
1 m? 1.00
. RAZEM 1.00
18|8T 1 KNR 4-01  |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otwordw |m?2
d.1 0303-01 w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1 . m?2 1.00
RAZEM 1.00




Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
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19|ST 1 KNR 4-01  :Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw |m2
d.1 0303-02 w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennsj
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
20!8T 1 KNR 4-01  :Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie 'm@ :
d.1 0304-1 cementowo-wapiennej cegtami
1 m2 ; 1.00
RAZEM 1.00
2118TH1 KNR 4-01  |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawle  |m3
d.1 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego 100
1 m3 .
RAZEM 1.00
22|8T 1 KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otword do 2.0 m2 w $cianach [szt.
d.1 0318-02 wewnetrznych z cegiel
szt 1.00
RAZEM 1.00
23(8T 1 KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworl ponad 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.1 0318-03 nach wewnetrznych z ceglet
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
24|87 1 KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach |szt.
d.1 0318-05 zewnetrznych z cegiet
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25871 KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w écia- |m2
d.t 0318-08 nach zewnetrznych z cegiet
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
26:8T 1 KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w écianach szt
d.1 0319-02 wewnetrznych z betonu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2718T1 KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.1 (319-03 nach wewnetrznych z betonu
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
28871 KNR 4-01  'Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianach |szt.
d.1 0319-05 zewngtrznych z betonu
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
29|8T1 KNR 4-01  {Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w &cia- |m2
d.1 0319-06 nach zewnetrznych z betonu
1 m 1.00
RAZEM 1.00
30/8T 1 KNR 4-01  |Obsadzenie oscleznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w scianach z  |m2
d.1 0320-02 cegiet
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
31(8T1 KNR 4-01  |Obsadzenie odcieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w Scianach |m?2
d.1 0320-03 z cegiet .
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
32{8T 1 KNR 4-01  Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniaz-
d.1 0320-04 do
1 gniaz- 1.00
do
RAZEM 1.00
33|8T1 KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegief o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1 0348-02 pienng]
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
34(8T1 KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-|m?2
d.1 0348-03 pienng]
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
3518T 1 KNR 4-01  |Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1 0349-02 pienng|
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
36(ST1 KNR 4-01  |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m?3
d.1 0349-03
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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37:8T1 KNR 4-01  |Rozebranie keminow wolnostojgcych m3
d.1 0350-01
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
38|ST 1 KNR 4-01  [Wykucie z muru belek stalowych m
d.1 0354-01
1 m 1.00
‘RAZEM 1.00
39|8T1 KNR 4-01  |Wykucle z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
d.1 0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40(8T 1 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 im2
d.1 0354-05
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
41]8T 1 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2  [szt.
d.1 0354-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|8T1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 |m2
d.1 0354-08 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
43|8T1 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych ub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 [szt.
d.1 0354-09
1 szt 1.00
: RAZEM 1.00
44,ST 1 KNR 4-01  \Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 |m2
d.1 0354-10 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
45/8T 1 KNR 4-01  |Wymiana elementéw podiég z desek - legary na podsypce m
d.1 0411-01
1 m 1.00
RAZEM 1.00
46|8T 1 KNR 4-01  |Wymiana elementow slepych podtdg z desek niestruganych o grub. 25 |m2
d.1 0411-03 mm :
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
47|8T1 KNR 4-01  |Wymiana elementdw slepych podiby z desek niestruganych o grub. 32 |m2
d.1 0411-04 mm
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
48|8T 1 KNR 4-01  \Wymiana elementéw biafych podtdg z desek podogowych o grub. 25 m2
d.1 0411-05 mm
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
49/8T 1 KNR 4-01  |Wymiana slementéw bialych podiog z desek podtogowych o grub. 32 m2
d.t 0411-06 mm
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
50(8T 1 KNR 4-01  |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.1 0411-07
1 m 1.00
RAZEM 1.00 .
" B51|8T1 KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokry- |m2
d.1 0519-01 cia i zakitowaniu
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
52|8T1 KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do szt.
d.1 0519-02 0.10m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5318T 1 KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 szt
d.1 0518-03 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|8T 1 KNR 4-01  |Rozbibrka pokrycla z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2
d.1 0519-06
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
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55|8T 1 KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?
d.1 0519-07
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
56|ST 1 KNR 4-01  |Uzupetnienie blacha ocynkowana rynien wiszacych péiokragtych o gr. 15 |m
d.1 0524-05 cm w odcinkach o diug.ponad 1 m
1 m 1.00
RAZEM 1.00
5718T1 KNR 4-01  |Uzupetnienie blacha ocynkowana rynien wiszacych potokragiych a sr. 18 |m
d.1; 0524-06 cm w odcinkach o diug.ponad 1 m
1 m 1.00
RAZEM 1.00
58{8T 1 KNR 4-01  |Wymiana haka rynnowego szt.
d.i 0526-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|8T 1 KNR 4-01  Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pek- |m
d.1 0526-06 niet
1 m 1.00
RAZEM 1.00
60(ST1 KNR 4-01  |Naprawa rynien przez wstawienie fatek o pow.do 0.01 m2 szt
d.1 0526-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
61/8T 1 KNR 4-01  |Uzupetnienig rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z bla- |m
d.1 0827-07 chy ocynkowanej o ér. 15 om
m 1.00
RAZEM 1.00
82|ST1 KNR 4-01  iUzupetnienie rur spustowych okragiych w odcinkach ponad 1.0 m z bla- |m
d.1 0527-08 chy coynkowanej o ér. 18 cm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
63/ST 1 KNR 4-01  [Naprawa rur spustowych przez zdjecie,wyprostowanie,wstawienie ma- _ |m
d.1 0529-02 tych fatek,zawieszenie
1 m 1.00
RAZEM 1.00
64:3T 1 KNR 4-01 | Sprawdzenie,wyprostowanie, polutowanie uszkodzen rur spustowych, |m
d.1 0529-03 umocowanie obruszonych uchwytow
1 m 1.00
RAZEM 1.00
65|87 1 KNR 4-01  |Wymiana pokrycia murdw ogniowych, pasow pod-i nadrynnowych,wysko- [m2
d.1 0533-02 kéw i pasGw elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
ne
1 : m2 1.00
RAZEM 1.00
66|ST 1 KNR 4-01  {Naprawa obrobek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych  im2
d.1 0533-03 uszkodzen
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
67|ST 1 KNR 4-01  (Naprawa obrobek blacharskich ,wyprostowanie | polutowanie drobnych |m?2
d.1 0533-04 uszkodzen, wstawienie iatek o pow.do 0.01 m2
' 1 m2 1.00
RAZEM 1.00
68|ST 1 KNR 4-01 | Naprawa obrébek blacharskich przez wyciecie | wstawienie nowych od- | m?2
dA 0533-08 cinkéw z blachy ocynkowanej
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
69|3ST 1 KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgee] sie do uzytku m?2
d.1 053502
1 m2 1.60
RAZEM 1.00
T0|ST 1 KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
1 m 1.00
RAZEM 1.00
71|18T 1 KNR 4-01  {Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.t 0535-06
1 1.00
RAZEM 1.00
. 72|8TH1 KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy, |m2
d.1 0535-08 gzymsdw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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73|8T 1 KNR 4-01  |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach, filarach,pilastrach m?2
d.1 0703-01
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
74:8T1 KNR 4-01  |Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na écianach i stropach zaprawg ce-  [m2 i
d.1 0704-01 mentows
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
75|8T 1 KNR 4-01  ‘Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na écianach i stropach zapra- |m?2
a. 1 0704-03 wg cementowsg
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
768|371 KNR 4-01  {Uzup.tynk.zwyk.wew kat.|ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na  [m?2
d.1 0711-03 podt.z cegly i pustakow (do 5m2 w 1 migj.)
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
77|ST 1 KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk. podciag. bie- jm2
d.1 0711-15 gach i spocznik.na podi.z cegly i pust. {do 5m2 w 1 migj.)
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
78|8T 1 KNR 401 Filcowanie istnisjacych tynkéw wewnetrznych na $cianach ptaskich (do 5 [m2
d1 0717-02 m2 }
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
78871 KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwykiych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad da- |m2
d.1 0735-02 chem plaskim
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
80|ST 1 KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki o pow.do § m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z |m2
d.1 0809-04 piytek terakotowych o wym. 15x15 cm
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
81/8T1 KNR 4-01  |\Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna lisciastego szt.
d.1 0815-09
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82|8T1 KNR 4-01  jUzupeinienie posadzki o pow. 1.0 - 5.0 m2 z winyleum m?
d.1 0817-02
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
83(8T 1 KNR 4-01  |Uzupelnienie pasadzki o pow. 1.0 - 5.0 m2 z plytek PCW m2
d.1 0817-03 .
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
84(8T1 KNR 4-01  |Naprawa posadzki przez wymiang pojedynczych plytek PCW szt.
d.1 0818-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
851871 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetienie ptytek okladzinowych éciennych terakotowych | piyt.
d.1 0819-03 10x10 cm - pierwsza
1 phyt. 1.00
RAZEM 1.00
86,8T1 KNR 4-01  |Wymiana lub uzupeinienie plytek okfadzinowych éciennych lastrykowych [piyt.
d.1 0819-07 30x30Q cm - pierwsza
1 piyt. 1.00
: RAZEM 1.00
87i8T 1 KNR 4-01  [Wymiana oklejenia skrzydei drzwiowych sklejkg grub. 5 mm ¢ pow.po- |m2
dA 0207-02 nad 1.0 m2
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
88(8T1 KNR 4-01  jWymiana klamek z szyldami szt
d.t 0919-20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89/8T1 KNR 4-01  |Wymiana zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1 0918-28
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
90iST 1 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.écian z m?2
d.1 1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
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91|8T1 KNR 4-01  |Pwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokoldw) o wys.do 20 cm|m
d.1 1207-02
i1 m 1.00
RAZEM 1.00
92|8T 1 KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotow) o wys.do 20 'm
d.1 1207-01 om
1 m 1.00
RAZEM 1.00
93/8T1 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- [m2 :
d.1 1209-10 wej,$cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
94|87 1 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna podokiennikéw i innych elementow o |szt.
d.1 1209-14 pow.do 0.75 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|87 1 KNR 4-01  ;Dwukrotne malowanie farba olajng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1 121219
1 m2 1.00
RAZEM 1.60
9637 1 KNR 4-01  :Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikow rurowych m
d.1 1212-20
1 m 1.60
RAZEM 1.00
97(ST 1 KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.1 1212-40
1 m 1.00
RAZEM 1.00
88|ST 1 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - |m2
d.1 1505-01 tynkdw gtadkich bez gruntowania
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
99:3T 1 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewn.z m2
dA 1503-03 dwukrotniym szpachlowaniem
1 me 1.00
RAZEM 1.00
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1 ROBOTY ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000
1|ST3 KNR 4-03  |Demontaz opraw Zarowych - percelanowych przykrecanych szt.
d.1 1133-07
1.60 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
2|8T3 KNR 4-03  :Demontaz belek montazowych dla opraw Swietlowkowych - BMKs 2 x  |szf. :
d.1 1134-02 40
1.00 szt . 1.00
i RAZEM 1.00
31873 KNR 4-03  |Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem, szt
d.1 1134-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/8T3 KNR 4-03  |Demontaz facznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do |szt.
d.1 1124-01 10 A - wylgcznikow .
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|8T3 KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63  |szt.
d.1 1122-01 A - ilos¢ biegunow 2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|ST3 KNR 4-03  |Demontaz wysiegnikéw na Scianie betonowej szt.
d1 1143-03
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7|8T3 KNR 4-03 |Demontaz opraw rteciowych oéwietlenia zewnetrznego , szt.
d.1 1134-01
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
8|8T3 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe YDYp 3x 1, 5 mm2 - 750 V ukiadane w gotowych |m
d.1 0210-04 bruzdach bez zaprawianfa bruzd na podfozu betonowym
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
9/8T3 KNR 5-08 [Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2.5 mm2 - 750 V ukiadane w gotowych  im
d.1 021004 bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
10/8T3 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5 mm2 - 750 V ukladane w gotowych m
d.1 0210-04 bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
11|8T3 KNR 5-08  {Przewody kabelkowe YDYp 5x 2,5 mm2 - 750 V ukladane w gotowych  |m
d.1 0210-06 bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowyrm
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
12|873 KNR 5-08  |Rury winidurowe RVS 37 mm ukiadane p.t. w betonie w gotowych bruz- |m
d.1 0108-03 dach, bez zaprawiania bruzd
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
13/8T3 KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe LY 16 mm2 - 750 V weiggane dorur  |m
d.1 0204-05 RVS 37
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
1418T3 KNR 5-08  |Przewady izolowane jednozytowe DY 10 mm2 - 450/750 V weiggane do |m
d1 0204-04 rur
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
15|8T3 KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe zawieszane na kot~ [kpl.
d.1 05G1-03 kach kotwigcych $r. 5 mm (metalowych) na podiozu betonowym (il. mo-
cowan 1) .
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/8T3 KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych z  [szt,
d.1 0511-13 blachy stalowej z kloszem mlecznym 2 x36 W IC/Oz kompensacja
maocy biernej - przykrecanych-koficowych
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|8T3 KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw $wietldwkowych szt.
d.1 0516-05 OPK 2386 - przykrecanych,
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|8T3 KNR 5-08  |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw OPK 236 N PC Aw |szi.
d.1 0516-05 3h - czas $wiecenia awaryjnego.

-2.
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1.00 szt. 1.00
:RAZEM 1.00
19873 KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw  PK 109 Aw-9/11. |zt
d.1 0516-01 Czas swiecenia awaryjnego t= 2 h. IP 53 w obudowie z tworzyw szt. z
kloszem - przykrecanych .
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|ST3 KNR 5-08 ‘Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu cpraw Swietldwkowych z  |szt.
d.1 0511-20 blachy stalowej z rastrem przykrecanych TCS 098/ 158 IC AS - PHI-
LIPS koficowych .
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|8T3 KNR 5-08  [Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw wnetrzowych rastro- iszt.
d.1 0511-13 wych 2 x 36 W- modutowe, sufitowe przykrecane. [P-20
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
22|8T3 KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z  {szt.
d.1 0511-13 blachy stalowe]j z kloszem mlecznym 2 x36 W IC O/ Aw . Czas pracy
awaryjnej t=2h. Folia z6ita szer. 1 cm.
1.00 szt. 1.00
: RAZEM 1.00
23(8T3 KNR 5-08  [Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych za- |szt.
d.1 0504-07 rowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, kofi-
cowych - O {IB 60
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|8T3 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu pt. puszek bakelitowych o sr. 80mm; il. wy- |szt.
d.1 0302-03 lotdw 4, przekroj przewodu 2.5 mm?2
1.00 szf, 1.00
RAZEM 1.00
25|5T3 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu pt. puszek bakelitowych o §r. 60mm szt.
d.1 0302-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26(8T3 KNR 3-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych melam. podtynko- szt,
d.1 0309-03 wych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podiaczeniem
1.00 szf. 1.00
RAZEM 1.00
27.8T3 KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza pt. gniazd wtyczkowych bryzgoszezelnych [szt.
d.1 0309-07 2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|8T3 KNR 5-08  fMontaz na gotowym podiozu wylacznikéw melam. instalacyjnych pt jed- |szt.
d.1 0307-02 nobiegunowych standard Polo System w puszce Instatacyjne] z podta-
czeniem .
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|8T3 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu pt przefgcznikow swiecznikowych Polo Sys- [szt.
d.1 0307-03 tem instalacyjnych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
30|8T3 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikow bryzgoszezelnych z tworzywa szt. i
d.1 0308-07 szt jednobiegun., mocowanych pt z podigczeniem .
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31{8T3 KNR 5-08 |Przygotowanie pedtoza pad mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt.
di 0301-03 kotkéw piast.w podtozu betonowym
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|8T3 KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikow bryzgoszozelnych bakelito-  |szt.
d.1 0304-07 wych przez przykrecenie z podigczeniem przewodéw kabetkowych do
2.5 mm2 w powloce polwinitowej (4 wyloty).
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
33({5T3 KNR 5-08  jMontaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych wedoszozelnych 5-  |szt.
d.1 0309-10 bieg. przykrecanych 32A/10mm?2 z podiaczeniern. Zestaw ZI 02 R341 iP
44 32A 400V LK40.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|8T3 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu dzwonkow pauzowych 220V typ 396 z  [szt.
d.1 0403-01 czegsciowym rozebraniem i zozeniem bez podiaczenia.
1.00 gzt 1.00
RAZEM 1.00
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35|8T3 KNR-W 5 Montaz obudow tablic rozdzielczych RWN 3 x 12 kpl.
d.1 08 0405-
0200
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36(8T3 KNR-W §-  |Montaz obuddw tablic rozdzielczych RN 3 x 12 -- 55 z zamkiem kol.
d.1 (8 0405~
0200
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|8T3 KNR-W 5-  iMontaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik FR 303 szf.
d.1 08 0407- 100A
0400
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|5T3 KNR-W 5-  Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - przycisk LP 351 szt
d1 08 0407-
0100
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39(8T3 KNR-W 5- [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - stycznik- R25, 25A, szt,
d.1 08 0407- 230v.
0100
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
40|8T3 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wyltacznik zmierzchowy |szt.
d.1 08 0407- WZ 321
0100
1.00 szt. 1.00
: RAZEM 1.00
41[8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik M 250 1r/1z, [szt.
d.1 08 0407- 0.63-1.0A
0100
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
42|8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy |szt.
d.1 08 0407- S 301 B 16A
0100
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
43|8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowege w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy |szt.
d.1 08 0407- S301C8A
0100
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetuy modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy  |szt.
d.1 G8 0407- S303B16 A
0200
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45[8T3 KNR-W §- (Montaz osprzetu modutowego w rozdziglnicach - wylgcznik nadpradowy |szt,
d.1 08 0407- 3-bieg. S314BB3 A
0200
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy |szt,
d.1 08 0407- S303C20A
0200
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wyfacznik nadpradowy  [szt.
d.1 08 0407- 3-bieg. S303C 80 A
0200
1.00 szf, 1.00
RAZEM 1.00
48(ST3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - wyfacznik przeciwpora- [szt.
d1 08 0407- zeniowy P 302 25 A 30 mA '
0300
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/8T3 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgeznik przeciwpora- |szt,
d.1 08 0407- zeniowy P 30225 A 30 mA-A
0300




Lp. Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
spec.
techn.
1.00 szt. 1.00
RAZEM i 1.00
50(38T3 KNR-W 5- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wyt.przeciwporazenio- iszt.
d.1 08 0407- wy P312 B16 A30mA - A
0300
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51873 KNR-W 5-  Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - ograniczniki przepieé |szt.
d.1 08 0407- klasy B DEHN bloc/3
0400
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|8T3 KNR-W - |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - ochronnik ON 324 - szt
d.1 08 0407- 400V
0400 :
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
53|ST3 KNR-W 5- | Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych kpl. DO2ZN / 3 - K 'szt.
d.1 08 0312- .
0700
0.00 szt. 0.00
RAZEM 0.00
54|8T3 KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu roztacznikaw bezpiecznikowych SLP - 00 |szt.
d.1 08 0312- 125A 860V
1600 .
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
&65/8T3 KNR-W 5- | Mocowanie na gotowym podiozu odiacznika OZK - 400 3-bieg. szt.
d.1 08 0403-
0600
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56873 KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw z rury st. ocynk. &r. 50 mm dt, 1,6 m. nascianie/ |szt.
d.1 10602-05 na wysokosci 7m /
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57!1ST3 KNR 5-10  /Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw SGS 101/70 W szt.
d.1 1005-07
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/8T3 KNR-W 5- |MontaZ kanaldw instalacyjnych KI 40 x 40 mm na podtozu betonowym . |m
d.1 08 0115-
@100
1.00 m 1.80
RAZEM 1.00
58|8T3 KNR-W 5-  (Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2- 750V ukladane w gotowych lis-|m
d 08 0226- twach i kanalach elektroinstalacyjnych
0100
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
60:ST3 KNR-W 5. {Przewody kabelkowe YDY 5% 8 mm2 - 750V Ukladans w gotowych list- [m
d.1 08 0226- wach i kanatach elekiroinstalacyjnych
0300
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
61(3T3 KNR-W 5-  {Przewody kabelkowe YDY 5 x 10 mm2 - 750V ukiadane w gotowych list-m
d.1 08 0228- wach i kanalach elekiroinstatacyjnych
0400
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
62|5T3 KNR-W 5-  |MontaZ osprzetu slektroinstalacyjnego - puszka osprzetowa PP-2-4040 | szt,
d.1 08 0314- do kanaléw instalacyjnych.
0560
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63/8T3 KNR-W 5-  [Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych kodowanych ,, DATA |szt.
d.1 08 0309- " 2-bleg 16 A/ Z z kluczem i ramka jednokrotng przykrecanych do puszki
0400 PP
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|5T3 KNR-W 5-  [Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych LN 50.18.1 mocowa- [m
d.1 08 0114- nych przez przykrecanie na podtozu betonowym
0500




Lp. Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec,
techn.
1.00 m 1.00
RAZEM | 1.00
65/8T3 KNR-W 5-  |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z m
d.1 08 0201- przyg.podioza mechanicznie - przykrecanie do kolkow plast.w podlozu
0300 beton,
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
66:3T3 KNR-W 5-  |Montaz elektronicznego regulatora predkoéci obrotowe] sitnika weniylato- kpl.
d.1 08 0403- ra RV/2 jednofazowy .
0460
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i jm. | Poszez | Razem
1 Roboty pomocnicze - CPV 45110000-1 / $T nr 2 _ |
TIKNR-W- 1 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowe- szt
d.1(0208-03 go o grubosci do 30 cm
1 szt 1.00
; RAZEM 1.00
2{KNR-W 4-01 [Przebicie otworew w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1|0335-08 mentowo-wapiennej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd poziemych 1/4 x 172 ceqd. w scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1]0338-01 mentowo-wapienngj
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
4 KNR-W 4-01 {Wykucie bruzd pioncwych 1/2 x 1/2 ceg. w scianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1:0341-01 mentowo-wapiennej
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebic w §cianach z cagiel o grubosci 1/2 cegq. szt,
d.1§0325-02
1 szt. 4.00
RAZEM 1.00
6 KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt
d.1|0325-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7IRNR-W 4-01 {Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. Z przewodami instalacyj- |m
d.1|0328-01 nymi w $cianach z cegiet
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 4-01 i Zamurowanie bruzd picnowych o szerokesci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- im
d.1|0328-03 nymi w scianach z cegiet
1.00 m 1.00
| RAZEM 1.00
2 Roboty instalacyjne wod-kan CPV 45330000-9/ ST nr 2 ;
9|KNR-W 4-02 ;\Wymiana odcinka rury stalowe] ocynkowarniej o §r. 15 mm msc. '
d.2/0110-01 .
1.00 msc. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 4-02 |Wyrmniana odcinka rury stalowe] ocynkowanej o sr. 20 mm msc.
d.2{0110-02
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
11]KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowe] ocynkowanej o $r. 25 mm msc.
d.2/0110-03
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
12{KNR-W 4-02 [Wymiana podejscia doplywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu [ub baterii |szt.
d.2|0111-1 - potaczenie sztywne o ér, 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13{KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o sr. 18 mm o polaczeniach m
d.2|10116-1 zgrzewanych
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
14]KNR-W 4-02 {Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o sr. 20 mm o pofaczeniach m )
d.2/0118-02 zgrzewanych
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o r. 26 mm ¢ polgczeniach m
d.2[0116-03 zgrzewanych
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o potaczeniach zgrze- |szt.
d.2/0118-02 wanych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR-W 4-02 |Wstawlenie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. 25 mm o polgczeniach zgrze- |szt.
d.2|0118-03 wanych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR-W 4-02 {Wymiana zaworu czerpalnego { wyplywowego } o ér. 15 mm szt
d.2/0128-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
T9[KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego [ub zwrotnego o §r. 15 mm w rureciagu z rurz |szt.
d.2|0129-01 tworzyw sztucznych faczonych metods zgrzewania
szt. 1.00
RAZEM 1.00
20:KNR-W 4-02 'Wymiana zaworu przelotowego Jub zwrotnego o §r. 20 mm w rurociggu z rur z (szt.
d.2|0128-02 tworzyw sztucznych tgczonych metoda zgrzewania
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe] szt.
d.2]0132-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22/KNR-W 4-02 |Wymiana baterli natryskowej szt
d.2|0132-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 4-02 ‘Wymiana mieszacza natryskowego o or. 15x20 mm szt.
d.2:0133-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/ KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o ér. 50 mm msc.
d.2/0201-01
1 msc. 1.00
. RAZEM 1.00
25|KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o ér. 70 mm msc.
d.210201-02
1 msc. 1.00
‘ RAZEM 1.00
26|KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury zeliwne] kanalizacyjnej kielichowej o &r. 100 mm msG.
d.2|0201-03
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia odplywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o ér. 50 mm |szt.
d.2{0204-01 uszczelnionych zaprawa cementows lub kitem
szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 4-02 IWymiana podsjécia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych ¢ §r. 100 szt.
d.2{0204-03 mm uszczelnionych zaprawa cementowa, lub kitem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28| KNR-W 4-02 \Wyrniana odcinka rury z PVC o &r. 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- iszt.
d.2/0210-03 mowymi lub za pomocs klejenia .
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR-W 402 [Wymiana odcinka rury z PVC 0 ér. 75 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.2|0210-04 mowymi |ub za pomocg klejenia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR-W 4-02 {\Wymiana odcinka rury z PVC 0 1. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt.
d.2|0210-05 gumowymi [ub za pomoca klejenia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32iKNR-W 4-02 \Wymiana podejécia z rur z PVC o r. 50 mm taczonych metoda weiskows msc.
d.2|0212-06
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o 1. 110 mm faczonych metods weiskowa msc.
d.2]0212-08
1 msc. 1.00
’ RAZEM 1.00
34(KNR-W 4-02 [Wymiana ¢zyszczaka kanalizacyjnego z PVC o &r. 80 mim szt,
d.2|0214-01
1 S2t. 1.00
RAZEM 1.00
35{KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o &r. 100 mm szt.
d.2|0214-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36/|KNR-W 4-02 |Wymiana wpustu sciekowego zeliwnego pediogowego o $r. 50 mm szt.
d.2|0217-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
- 37|KNR-W 4-02 [Wymiana rury deszczowej z osadnikiem | kolanem kpl.
d.2,0218-06
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
38/ KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub  |szt,
d.2|0219-04 Z tworzyw sztucznych na szafce
1 szt. 1.00 ;
RAZEM 1.00
39/KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowe] ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.
d.2|0220-02
1 'kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40/KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika lub basenu natryskowego kpl.
d.2|0222-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miska porcelanows z pluczky z PVC kpl.
d.2|0224-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42| KNR-W 4.02 [Wymiana pluczki ustepowej z zaworem plywakowym szt.
d.2(0226-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43/ KNR-W 4-02 [Wymiana miski ustepowe; porcelanowsj 5zt.
d.2|0225-01
1 iszt, i 1.00
| | RAZEM 1.00
3 Roboty instalacyjne - gazowe - CPV 45333000-0 / ST nr 2 )
44| KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej,czarnej o potaczeniach gwintowanych o ér. 15 [msc. |
d.3;0301-01 mm - gazowa
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 4-02 [Wymiana odcinka rury stalowej o polgczeniach spawanych o r. 15 mm - ga- |msc.
d.3/0302-01 zowa
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 4-02 |Wyrmiana edcinka rury stalowe] o polaczeniach spawanych o &r. 20 mm - ga-  imsc.
d.3|0302-02 Zowa
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR-W 4-02 [Wymiana kurka gazowego przelotowego o 8r. 15-20 mm przy urzadzeniach szt,
d.3|0308-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48 KNR-W 4-02 [Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem szt.
d.3|0315-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 4-02 |Wymiana taboretu gazowego szt.
d.3|0316-02
1 szt. 1.00
i RAZEM 1.00
4 Roboty instalacyjne - centralne ogrzewanie - CPV 45331000-6 / ST nr 2
50| KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowsj o potaczeniach spawarych o ér.nominalngj 15 [msc.
d.410501-01 mm
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
51 (KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych o dr.nominalnej 20 |msc.
d.4|0501-02 mm _
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
S2{KNR-W 4-02 {Wstawienie odgalezienia z rur stalowych o &r. 15-20 mm szt.
d.4|0505-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93{KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego Iub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.4|0508-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowege Tub dwuzfaczki o &, 20 mm szt.
d.4|0508-02
1 szt. 1.00
] RAZEM 1.00
55;KNR-W 4-02 [Wymiana zaworu grzejnikowego o r. 15 mm (zawor z glowica termostatycz- [szt,
d.4{0509-01 na)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
56|KNR-W 4-02 |Wymiana zigczki grzejnikowsj o &r. 15 mm ‘szt :
d.4|0509-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 4-02 \Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego Wielkos$é 1. Typ T.TA. Do 12 ele-  [kpt.
d.410515-05 mentéw.
1 kpl. 1.00
. RAZEM ‘ 1.00
58/KNR-W 4.02 [Wymiana grzejnika stalowego jednopiytowego kpl.
d.4|0516-01 :
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
SOIKNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.4/0516-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.0
60|KNR-W 4-02 [Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego czlonowego, stalowego ply- [kpl.
d.4{0517-01 towege | konwektora o ztaczach gwintowanych o ér. 15 mm
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
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DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

DROBNE ROBOTY REMONTOWE

W PLACOWKACH OSWIATOWYCH
DZIELNICY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Z ROB. INSTALACYJNYMI 1 ELEKTRYCZNYMI

Warszawa, marzec 2011



I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogéine odnosi sie do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostana wykonane w ramach drebnych
remontow w zakresie robdt budowlanych wraz z drobnymi robotami elektrycznymi i
sanitarnymi w placéwkach oswiatowych na terenie Dzielnicy Praga Poludnie.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wyborze wykonawcdw robét w
trybie zgodnym z Ustawg 0 zamdwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Warunkami
technicznymi wykonania robdt, na nizej wymienione prace:

1. Roboty budowlane
2. Roboty instalacyjne
3.  Roboty elektryczne

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — przy poszczegélnych zleceniach, protokét
typowania robét wraz z okresleniem zakresu prac wskazaniem niezbednych do wykonania
materialdw ewentualnie rysunkow i obliczen.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja 1 specyfikacjami technicznymi

Warunki techniczne wykonania robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegélnione w
jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach



zamo6wieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego.
Zamawigjacy zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania robét i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i
Wykonawceg. Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartoéé docelowe, od
ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawcg tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robét podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtoéci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwosdcia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona wihasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzenn Wykonawcea niezwloczaie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w.dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbac, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie ufrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osdb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwick sposdb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podezas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$é musi
gwarantowa¢ dobre jako$ciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania robét 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamdwienia, zostana przez Zamawigjacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. '



1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i Warunkami technicznymi wykonania robét.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za doktadne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robat

Szczegolowe zasady zostang okreslone w Warunkach technicznych wykonania robdt.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Jednostkowe zlecenie wykonania robat

Zlecenie okredlac bedzie zakres robot, termin realizacji oraz szacunkowe wynagrodzenie.
Zalacznikiem do zlecenia bedzie protokd! typowania robot zgodnie z pkt. 1.4.2. ST

1.8.2. Pozostale dokumenty robot

- protokol wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresdlaé faktyczny zakres robét zgodnie ze zleceniem
jednostkowym i obmiarem, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét.

1.10. Odbidr robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalent umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér konicowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci



1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.
Dokonuje go Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.2. Odbior cz¢sciowy

Odbiér czgdciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoscei wykonanych czesci robédt. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okredlanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbior konicowy robat

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilo$ci, jakosci oraz wartosei,

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z protokétem
typowania robdt.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetiajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych Tub robdt uzupetniajacych, ub nie zakonczenia pelnego
zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koAcowego.

1.10.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunicciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Wykonawca otrzymywaé bedzie wynagrodzenie wynikajace z  kosztorysu
powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe robét okreslone w ofercie i
faktyczne ilosci wykonanych robot. Roboty, dla ktdrych nie zostaly okreslone ceny
jeduostkowe rozliczane bgda w oparciu o normy katalogowe (KNR, KNNR) oraz oferowanag
stawke¢ robocizny i narzuty, Koszty materialéw beda rozliczane w oparciu o normy
katalogowe i ceny zawarte w fakturach zakupu powiekszone o uzasadnione koszty zakupu lub
srednie ceny Sekocenbud (z kosztami zakupu).

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



ST 1 - Szczegodlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

1.1 Katalog Naktadéw Rzeczowych uwzglednia wykonanie robét z zachowaniem

warunkow bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych sie
znalez¢ w poblizu miejsca wykonywania robét remontowych zgodnie z ustateniami
rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materia/ow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.
93). przewiduje wykonanie robdt zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”" Czeéé I - Roboty ogéine budowlane MBiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. 1| oraz w dostosowaniu do warunkow techniczno-organizacyjnych
podanych w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét.

Ponadto: roboty, materiaty i urzadzenia objgte zakresem katalogu winny odpowiadaé integralnie
wymaganiom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach:

PN-68/B-06050
PN-53/B-05584
BN-62/8836-02

PN-56/B-06024
PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

BN-68/8841-17

BN-74/8841-19
PN-75/D-96000

PN-81/B-03150-01
PN-81/B-03150-02
PN-811B-01350-03

PN-69/B-10280

PN-69/B-10260
PN-69/B-10285

PN-70/B-10100
PN-55/B-12301

PN-651B-10101

BN-64/8841-07
BN-65/7122-11
BN-65/7122-12
PN-62/B-10144
PN-54/B-95002
PN-61/B-89000

PN-67/D-94002 -

PN-52/B-02100
PN-57/B-94350

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
Budowa kanatéw w wykopach.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe

i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Wytyczne wykonania robdt ziemnych.
Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Reboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
zautoklawizowanych betondéw komorkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z pustakéw zelbetowych Alfa. Wymagania

i badania przy odbiorze.

Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. obliczenia
statyczne i projektowanie. Materialy.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych, Obliczenia
statyczne i projektowanie. Zlgcza.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozeienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

Roboty tynkowe, Tynki zwykle. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

Plytki fajansowe $cienne.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania techniczne
przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania,
Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe, drewniane zespolone.
Drzwi i skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne gladkie.
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

Podlogi z tarcicy iglastej strugane;j.
Materialy podlogowe z tworzyw sztucznych, Wykladzina z polichlorku
winylu w rolkach.
Deszczulki posadzkowe lite.

Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawej i lewe;.
Zaluzje zwijane systemu WOS, Typy i gtéwne wymiary,



PN-621B-99020 Tasma porgczowa z polichlorku winylu.

PN-58/B-12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

PN-60/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-5618-13052 Szklo plaskie ciagnione maszynowo.

PN-5518-13050 Szkio plaskie walcowane.

PN-7118-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
1.2 Podane w katalogu naktady zuzycia materiatéw przewidujg w zasadzie

zastosowanie materiatéw wedtug Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia materiatéw
Budowlanych, wydanie VIIl z 1980 r. z uwzglednieniem zmian i uzupetnien wprowadzonych w
okresie pozniejszym. W wypadkach koniecznych, nakfady zuzycia materiatdw opracowano i
wyliczono sposchem analityczno-obliczeniowym z uwzglednieniem wtasciwych strat (Ubytkow
i odpadow technologicznych).

1.3 Podane w katalogu naktady prac sprzetu uwzgledniajg zastosowaniu maszyn i
sprzetu wiasciwych dla danego rodzaju robdt. :



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot instalacji sanitarnych

§T2 -

2.1. W Katalogach Naktadéw Rzeczowych podane sg naktady rzeczowe na
elementy i roboty wewnetrznych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych, centralnego ogrzewania, urzadzen kottowni, wykonywanych
w budynkach i obiektach budownictwa ogodlnego.

KNR uwzgledniajg wykonanie robét zgodnie z technologia dla danego rodzaju
robot | materiatu z zachowaniem niezbednych warunkéw bezpieczenstwa oraz
zastosowaniem wlasciwego sprzetu.

Naktady zawarte w KNR przewidujg wykonanie robét zgodnie z warunkami
zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych — Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”

2.2. Materiaty i urzgdzenia objete zakresem KNR winny odpowiadaé wymaganiom
w nizej podanych normach:

- PN-81/B-10700.00

- PN-81/B-10700.02

- PN-73/M-75109
- PN-78/M-75114
- PN-77/M-75126
- PN-B-02421:2000
- PN-EN 31:2000
- PN-EN 32:2000
- PN-EN 33:2000
- PN-EN 251:1996
- PN-78/B-12630
- PN-74/C-89204
- PN-76/C-89202
- PN-75/H-74002
- PN-74/H-74392
- PN-91/B-02413

- PN-B-02414:1999

- PN-81/H-83130
- PN-77/8864-51

- PN-90/M-75003
- PN-90/M-75011
- PN-79/M-40300

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z rur
stalowych ocynkowanych.

Zawor przelotowy podtynkowy

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

Baterie stojace jednoctworowe

[zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen
Umywalki na postumencie

Umywalki wiszace

Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym.
Brodziki podprysznicowe

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
Rury z nieplastyfikowanege polichlorku winylu
Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winyiu.
Zeliwne rury kanalizacyjne

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
Centralne ogrzewanie. Grzejniki zeliwne czionowe.,

Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe, ptytowe.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Kuchnie i kuchenki gazowe.

2.3. W przypadku braku normatywéw w Katalogach Naktadow Rzeczowych
nalezy stosowac kalkulacje indywidualne uwzgledniajac technologiczne
normy zuzycia materiatdw i zastowania niezbednego sprzetu.



ST 3 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t elektrycznych

3.1

3.2,

3.3

3.4.

3.5.

- Przepisami Budowy Urzgdzen Elekiroenergetycznych, Wydawnictwa

- instrukcjami montazu,

Roboty elektryczne remontowo-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z:

Przemystowe WEMA,

- instrukcjami producentéw urzadzen,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowtano-montazowych,  Tom V.
instalacje Elektryczne. Wydawnictwo "Arkady” Warszawa, Czes¢ 1, Qgdlne wymagania techniczno-
budowlane zwigzane z wykonywaniem i odbiorem elektrycznych robét budowlano-montazowych.

Zastosowane materiaty i konstrukcje spetniajg wymagania okreslone w Polskich Normach,

Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz instrukcjach wymienionych w

punkcie 3.1.

Sprzet i srodki transportu sg peinosprawne oraz odpowiadajg przepisom BHP

obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot remontowych jak i przy transporcie materiatow z
magazynu przyobiektowego do strefy montazowej.

Materialy i narzgdzia znajdujg sie w magazynie przyobiektowym w granicach strefy
montazowe] wiasciwej dla charakteru robot remontowych instalacji — elektrycznych.

W zakresie robot elektrycznych nalezy stosowaé wymagania zawarte  w nastepujacych
normach;

PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-443
PN-IEC 60364—5-54
PN-86/E-05003 zeszyt 01
PN-IEC 61024-1

PN-IEC 60364-5-523
PN-EN 12464-1:2004
PN-EN 1838:2005

PN-IEC 60364-6-61

PN-92-E 05009

PN-EN 50110-1:2001

“Ochrona przeciwporazeniowa ",

“Ochrona przed pradem przetezeniowym ",

“Instalacje elektryczne w obiektach budowfanyéh, Ochirona dla
zapewnienr’a\ bezpieczenstwa. Qchrona przed obnizeniem
hapiecia”,

‘Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
“Uziemienia i przewody ochronne”,

Ochrona odgromowa. Wymagania ogéine ",

“Ochrona odgromowa. Zasady ogoine”,

“Obciazalno$c diugotrwata przewodow”,

“Oswietlenie wnetrz Swiatlem efektrycznym ",

“Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne *,

“Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie,
Sprawdzenie odbiorcze”.

“Instalacje etektryczne w obiektach budowlanych”

"Eksploatacfa urzadzen elektrycznych”



PN-IEC 60364-7-701 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanneg lub natrysk”

3.6.Wszystkie uzyte materiaty | urzgdzenia muszg posiadaé aktualne atesty i certyfikaly wystawione
przez Producenta lub Biuro Badawcze do Spraw Jakoéci Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich w
Warszawie, ul. Pozaryskiego 28 A, (B.B.J. SEP).
3.7.Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy jg sprawdzié wg PN-IEC 60364-6-61:2000
"Sprawdzenie odbiorcze”, oraz wykonaé prace kontrolno- pomiarowe zgodnie z normg PN-EN
50110-1:2001 “Eksploatacja urzadzen elektrycznych” obejmujgce:
- sprawdzenie ciggtosci polgczen przewodow wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji utozonych przewoddw,
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej — pomiar impedancii petli zwarciowej,
- badanie wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
- pomiar natezenia oswietlenia.
Z pomiardw i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoly.
3.8 Qdbidr robot przy udziale przedstawiciela placéwki odwiatowej,
3.9 Pao wykonaniu i odbiorze technicznym, instalacje elektryczne wewnetrzne pozostaja
w eksploatacji | konserwacji placdwki oswiatowe;.



