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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. ! ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz, U.nr 7, poz.46) oraz §29 i§...2..

ust.l p.1.1.2 rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych’ oséb wyko-

nujacych finkcje techniczne w budownictwie powszechoym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. "WIPOID BALLOGH s Riktora:

urodzony dnia ...26.XL.1931..Ir.. ¥aTSzawa ; T

LT ~~$tizymuje - Lo -F

w specjalnosci archibektoniczned g
uprawnienia’ budowlane do .1/ sporzadzanis. prejektow budowlany ch...
architektonicznych wszelkich obiektédw budowlenych,pro jektdéw
budowlanych konstrukeyjrych z wyjabtkiem projektéw oblektodw
budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, projektéw insta-
lacji i urzadzen ssniternych 2z wy jatkiem skomplikowsnych
instalacji i urzgdzen sznitarnych, oraz 3

' 2/ kierowania robobami budowlanymi na
budowie obiektéw budowlanych z wyj gtkiem robét przy oblek-
tach o skomplikowane] konstrukcji, przy sk'ompl'ikowanych

§ nstalacjach i urzgdzeniach sanitarnych oraz urz gdzeniach
i instalacjach elektrycznych. -

B8R Betesinee Mrchitekts Yarszamy

'W'H: ok Mondsdew Lasaly




ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow zaswiadcza, ze:

eeeereerereresore e @EinZ. arch. Witold BALLOGH. ...
reveenreeeeenneaneonenssnenesssesssrsrnsrsnnsssessenssees VUTKEOE, ZOMIA ..o
.(tytut naukowy, imie | nazwisko, imiona rodzicow),
zamieszkaly .................Qstrobramska .78 m.A16,............o
erennreseernresnensenseensers OB TR WAESZAWA. ..o

{peiny adres wraz 2z kodem pocztowym),
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjainosci architektonicznej bez ograniczen

jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem MA-.... . 1178......... '

Zaswiadczenie wazne jest do dnia ...31-08-2009. ............

Jan Kempa

0, B} wadniczacean Mazowiackiei
; S 200 Mazg Vigckie
éé eﬁe; Raay by Architekicy,

L

Warszawa, dnia 20 Jipca.2009

(migjscowo$t | data wystawienia zaswiadczenia}
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T numer na liscie czionkdw

02-513 Warszawa ul. Madalinskiego 20, fax (0-22) §56-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowiecka@jizbaarchitektow.pl, http:/fwww.mazowiecka.iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367




POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA ‘ Warsaaws, an,_ 3 ER0R8 L,
Komitet Bydowniciwa Urbasistyki 1 Archileldery : B '- :
. 4
Z684/61

Nr qw_id- Uprayn. .

UPRAWMNIENIA

z ark. 361 prawa budowlonego

Oh. : :
mmmerarehitm

20 Xwistmia 1929 r. w Warssawle

urodz. dnig

po wykazaniv sie posindaniem kwalifikacji okreslonych art. 361 rozporzqdzenio
Prez. = dnia 16 luiego 1928 r. o prowie budowlanym i zabudowaniv asiedli {(Dz. U.
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz pe ziozeniu egzaminy przewidzionego w arh. 361 fik. o}
tego rozporzqdzenis, e trzy muje na podsiawie arl. 367 wymientonego
prawa uprawnienia dé:

{. Kierowania robofami hudovdgnyﬁi. z ﬁiqﬁﬁiexn kierowanio reholami konsirukeyjnymi,
dotyezqeymi budynkéw okreslonych w arh, 358 ust. {2) powelanego rozporzgdzenia,

2, sporzqdzania projekiéw (plansw) ych robét. " ®
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MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

Ldz” /CQ[ UOQ
ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekiow zaswiadcza, ze:
...mgr-inZ.-arch. Blandyna.Teresa LUKASIAK-BALLOGH.................

Wm(:enty,.jadw]g.a. ...................................................

-(tytuf naukowy, imig | nazwisko, imiona rodzicow),

.............................. R 4 7. B b o T, Y Y T N T T OO U OOV P U

(pefny adres wraz z kodem pacztowym),
posiadajaca uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nrewid. ............... 3684/61..............
jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem MA-.....1347......... '

Zaswiadczenie wazne jest do dnia ... 31.08-2009..................

Warszawa, dnia 20 lipca.2009........
{migjscowosdé i data wystawienia zaswiadczenia)

T numer na liscie czionkow

02-513 Warszawa ul. Madalifiskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowiecka(@izbaarchitektow.pl, http-/fiwww.mazowiecka iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 835 1020 1013 0000 0102 0003 2367
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedszkola SPECJALNEGO zlokalizowanego na parterze w istniejacych
pomieszczeniach Gimnazjum Nr 24 przy ul. Kobielskiej 5 w Warszawie.

1.Dane ogdlne,

1.1.Inwestor : Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie.
03-641 Warszawa ul.Grochowska 274.

1.2.Miejsce budowy : Gimnazjum Nr 24 ul.Kobielska 5 Warszawa.
1.3.Przeznaczenie obiektu : Przedszkole Specjalne Nr 249.
1.4.Zakres opracowania : Adaptacja niewykorzystanych powierzchni
' na parterze w Gimnazjum Nr 24 na potrzeby przedszkola.
1.5.Dobudowa windy dla niepelnosprawnych.

1.6.Dobudowa pochylni zewnetrznej dla niepelnosprawnych.
1.5.Data opracowania : lipiec 2009 r.

2.Podstawa opracowania.
2.1.Umowa Nr PRD-VI-WIR-B/V/1/27/45/09/45/427 z dnia 12.06.2009r.

2.2.Program przedstawiony przez Dyrekcj¢ Przedszkola Specjalnego
Nr 249 z ul.Uminskiego 11 w Warszawie.
2.3.Koncepcja adaptacji niewykorzystanych powierzchni,

3.Podstawowe dane techniczne.

3.1.Liczba dzieci w przedszkolu - 50.
3.2.Pow.uzytkowa przedszkola - 707,60 m2

3.3.Pow.na 1 dziecko - 14,15 m2

3.4.Pow.terenu zewnetrzanego - 1616,0 m2
3.5.Pow.terenu na 1 dziecko - 32,32 m2
3.6.Pow.chodnikéw i terenéw utwardzonych - 300,0 m2
3.7 Pow.zieleni wysokiej i niskiej - 900,0 m2

4.Dane informacyjne na temat rejestru zabytkow.
4.1.Teren Gimnazjum nr 24 nie podiega ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

5.Dane na temat wplywu eksploatacii gérniczej.
5.1.Teren nie ulega wptywom eksploatacji gorniczej.

6.Informacje na temat zagrozenia Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

6.1.Dziatalno$é przedszkola nie powoduje zagrozenie dla srodowiska ani
higieny i zdrowia uzytkownika.

Wszystkie media energetyczno-instalacyjne dostarczone sa z terenu
istniejacego Gimnazjym Nr 24.




Odbiér $ciekéw do wspodlnej kanalizacji, wywoz odpadkow zwigzanych
z blokiem zywienia zorganizowany w ramach Gimnazjum Nr 24.

7.0grodzenie terenu.

7.1.0grodzenia terenu istniejace.

7.2 Przewiduje si¢ wygrodzenie terenu przewidzianego dla Przedszkola
Specjalnego ogrodzeniem metalowym siatka na stupkach uzupeinione
dodatkowymi elementami jak furtka wejSciowa na teren dla wejscia
gtéwnego dla 0s6b przyprowadzajacych dzieci i dla personelu oraz

furtkq z terenu Gimnazjum.

7.2.Furtka i drzwi wejéciowe zaopatrzone w domofon i dzwonek.

7.3 Przewiduje si¢ rowniez remont z uzupeilnieniem nowymi elementami
chodnika aczacego wyjscie na zewnatrz z pomieszczen zajmowanych przez
dzieci z chodnikiem do wejscia gléwnego i furtka na zewnatrz ogrodzenia.

8.Urzadzenia terenowe do zabawy.
8.1.Dla potrzeb dzieci w okreslonym wieku przewiduje si¢ ustawienie na

terenie mebli zabawowych zewnetrznych firmy Playworld Systems

(cztery zestawy) opracowane na podstawie EU 1176 (europejska norma
bezpieczenstwa sprzetu do zabaw dla dzieci) wykonanych z trwatych i
atestowanych elementéw stalowych, aluminiowych lub tworzyw sztucznych.
Zestawy sg odporne na dzialanie promieni stonecznych, nie zmieniaja
koloréw, odporne na warunki atmosferyczne i mroz, nie tworza zagrozenia
ekologicznego, nie wymagaja demontazy na okres zimy.

Firma wykonuje montaz urzadzen wraz z fundamentowaniem.

Okres gwarancji wynosi 20 lat.

9.Zielen wysoka i niska.
9.1.Teren rekreacyjny przewidziany dla przedszkola porosnigty jest w czgsci

potudniowej zielenia wysoka i niska utrzymana w dobrym stanie.
Przewiduje sie przeswietlenie zieleni sprzetem ogrodniczym.

9.2.Teren od strony péinocnej ( od strony wyjscia na zewnatrz)

jest uporzadkowany i zazielony dobrze utrzymang trawa.

9.3.Nie przewiduje si¢ innych prac ogrodniczych poza pielggnacja zieleni.

mgr inz.arch.
W.Ballogh




OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano-Wykonawczego przebudowy pomieszczen parteru i
czesciowo piwnicy na potrzeby Przedszkola Specjalnego w Gimnazjum
Nr 24 przy ul Kobielskiej 5 w Warszawie.

1.Dane ogdlne.
1.1.Inwestor : Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

03-841 Warszawa ul.Grochowska 274. - -
1.2.Miejsce budowy : Gimnazjum Nr 24 ul. Kobielska 5 w Warszawie.
1.3.Przeznaczenie obiektu : Przedszkole Specjalne.
1.4.Zakres opracowania : Parter + czgsciowo piwnica.
1.5.Data opracowania : Lipiec 2009 r. '

2.Podstawa opracowania.

2.1.Wystapienie Wydz.O$wiaty i Wychowania Urzedu Dzielnicy Praga
Poludnie o pozyskanie rezerw lokalowych w Gimnazjum Nr 24 przy ul.
Kobielskiej 5 na potrzeby Przedszkola Specjalnego.

2 2. Umowa Nr PRD-VI-WIR-B/V/1/27/45/09/45/427 z dnia 12.06.2009 r.
2.3.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa opracowana przez Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

2.4 Istniejaca dokumentacja techniczna.

2.5 Inwentaryzacja do celéw projektowych.

3.Podstawowe dane techniczne.

3.1.Liczba dzieci w przedszkolu - 50 ,

3.2 Pow.uzytkowa sal pobytu dla dzieci - 232,50 m2
3.3 Pow.uzytkowa (pozostala ) przedszkola - 476,00 m2
3.4.Pow.uzytkowa razem - 707,60 m2

3.5.Wskaznik na 1 dziecko - 14,15 m2

3.4.Wysoko$¢ pomieszczenia - 3,20 m.

4.Kod CPV.
4.1 Kat. 74222000-1
4.2 Kat. 74232000-4

5.Kod CPV - realizacja projektu,
5.1 Realizacja projektu wymaga wykonania nastgpujacych prac
" budowlanych wg Kodu Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Dziat 45000000-7 Roboty budowlane :
45111100-8 Roboty rozbidrkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45421143-8 Scianki dziatowe (karton-gips)
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych




45421100-5 Instalowanie drzwi

45421125-6 Instalowanie okien

45431000-7 Kladzenie gresu

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Kladzenie glazury

45432111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

5. 45111100-8 Roboty rozbiérkowe.

5.1 Rozebranie $ciany dzialowej gr.14 cm h=3,20 m na dhugosci 30,36 mb
wraz z drzwiami 90 x 205 cm (7 szt.)

5.2.Rozebranie §ciany dzialowej gr.26 cm h=3,20 na dhugosci 2,86 m
(§ciana wentylacyjna) w pomieszczeniu szatni.

5.3.Rozebranie istniejacych $cianek dziatowych przy WC wraz z
urzadzeniami. |

5.4.Rozebranie okladziny $ciany i tablicy pamieci ku czci Teligi i
przeniesienie w nowe miejsce wg wskazania Dyrekcji Gimnazjum.
5.5.Demontaz 3 okien 240 x 90 cm w $cianie zewngtrznej gr.4lcm.
5.6.Demontaz zewnetrznej Sciany ostonowej w partii gléwnego wejscia
do przedszkola o wym. 274 x 400 cm.

5.7 .Demontaz metalowej Sciany wewnetrzne;j
wejsciowej jw o wym. 274 x 320 cm.
5.8.Demontaz oston grzejnikowych (50 % grzejnikow).

5.9 Rozebranie istniejacych podtég na powierzchni 707,60 m2.
5.10.Wywiezienie materiatéw z rozbidrki na odlegtosé 50 km.

na parterze w partii

6. 45262522-6 Roboty murarskie.

6.1.Likwidacja okna 240 x 90 cm w Scianie zewngtrznej gr. 41 cm oraz
wyciecie w w/w $cianie otworu o wymiarze 135 x 220 cm i zamocowanie
dzwigu dla niepetnosprawnych.

6.2.Wyciecie dwéch otwordw drzwiowych 90 x 206 celem obsadzenia drzwi
w §cianie o grubosci 50 cm pomiedzy pomieszczeniaminr 3,415 z
uprzednim zamocowaniem nadprozy z profili stalowych.

Przewiduje si¢ wykonanie ok. 10 szt. nadprozy. '

6.3.Likwidacja okna 240 x 210 cm wraz z murem podparapetowym w
pomieszczeniu nr 7 oraz zamocowanie drzwi wyjsciowych.
6.4.Zamocowanie nowej $ciany wejsciowej (pkt 5.7 opisu).

6.5.W pomieszczeniu nr 9 wykonanie wzmocnienia pod rozebrang Sciang
grubosci 26 cm z dwach profili I-160 dt. 600cm potaczonych przewiazkami
opartych na écianie zewnetrznej i $rodkowej oraz stupkach 160 x 160 cm
zamocowanych do podiogi w piwnicy. .

6.6.Wykonanie tarasu zewngtrznego przed pomieszczeniem nr 7 z wyprowa-




dzeniem z niego schodkéw zej$ciowych na teren oraz pochylni dia
niepetnosprawnych. Pod tarasem znajduje si¢ WC dostepny z poziomu
terenu.

6.7.Zamurowanie istniejacych otworéw po zbednych drzwiach w Scianie
srodkowe;j.

6.8.Wyciecie otworéw i obsadzenie nowych drzwi w $cianie srodkowej.
6.9.0sadzenie nowych okien o0 wym.240 x 210 cm szt. 3 w pomieszczeniach
nr 9 i 14 wraz z parapetami i okapnikami zewnetrznymi.

6.10.Wentylacja grawitacvina : wentylacja grawitacyjna wykorzystuje
istniejace kanaly grawitacyjne.

Ze wzgledu na utrudnione okreslenie lokalizacji z poziomu parteru, nalezy
sondowanie wykona¢ z poziomu 1-go pigtra biorac pod uwage usytuowanie
istniejacych otworéw na dachu. |

W miejscach okreslonych w projekcie elektrycznym stosuje sig¢ wentylatorki
kanalowe sterowane zapaleniem $wiatla lub przyciskami na Scianie.
Przewiduje si¢ wykonanie 15 wentylatorkéw na kanatach wentylacji-
grawitacyjnej.

W pomieszczeniach wymieni¢ kratki wentylacyjne na nowe.

Przed zamocowaniem oczysci¢ kanaly i zapewni¢ odpowiednig droznos¢.
6.11. Wykonanie naprawy zadaszenia nad gléwnym wejsciem do Gimnazjum
poprzez remont schodkéw, wymiana boazerii podbitej pod daszkiem
wejsciowym, odmalowanie fragmentu elewacji.

6.12 Naprawa schodkéw zewnetrznych przy wejsciu do przedszkola wraz z
czescig przyleglego chodnika.

6.13.Wykonanie daszkéw z gigtego poliweglanu nad tarasem oraz wejéciem
do przedszkola.

Poliwgglan odporny na gradobicie, promieniowanie UV, nieskapujacy pod
wplywem wysokiej temperatury oraz przenoszacy obciazenie $niegiem.

7. 45421143-8 Scianki dzialowe (karton-gips).

7.1. Wszystkie Sciany dzialowe h=3,20 m gr. 15 cm wykonaé w konstrukcji
karton-gips na profilach metalowych, wypelienie welng mineralng.
7.2.8ciany dziatowe w lazienkach z przestrzenig na spluczki wewnetrzne

z regulacja wysokosci misek ustgpowych stosownie do wieku.

7.3.Przy drzwiach alumlmowych o wymiarach 150 x 205 stosowac profile
metalowe wzmocnione.

7.4 Stosowaé szklo bezpieczne we wszystkich drzwiach aluminiowych

o wymiarach 150 x 205 oraz w naswietlach.

7.5.W drzwiach zewnetrznych szkto antywlamaniowe.

8. 45421146-9 Instalowani e sufitéw podwieszanych.
8.1.Sufit podwieszony kasetonowy, kasetony 60 x 60 cm z kasetami

o$wietleniowymi wg projektu instalacji oswietleniowej.
8.2 Konstrukcja podwieszenia wg rozwigzan wykonawcy z zastosowaniem



izolacji akustycznej spelniajgcej warunki odpornosci ogniowej.

8.3 .Izolacyjnos¢ dzwigkowa 38 dB.

8.4.0dpornoé¢ akustyczna na przenikanie dZzwigkéw stukowych z wyzszej
kondygnacji.

8.5.0dpornos¢ ogniowa REI 60.

8.6.0dpornos¢ na wilgo¢ 90 %.

9. 45421100-5 Instalowanie drzwi,

9.1.Instaluje si¢ nastepujace typy drzwi : D1 D2 D3 ])4 Dwl Dzl Dz2
Dz4 Dpoz.

9.2 Drzwi D2,D3,D4,Dz4 w konstrukcji drewniane;j.

9.3.Drzwi D1,Dw1,Dz1,Dz2 w konstrukcji aluminiowej, Dpoz w
konstr.metalowe].

9.4.Stosowaé szklo bezpieczne.

10. 45421125-6 Instalowanie okien.

10.1 Instaluje si¢ nastgpujace okna ujete w p-cie 6.9. niniejszego opisu
wg zalaczonego wykazu 01, 02.

10.1.0kna wykonane z PVC, profile biale, szyby zespolone o wartosci
U(max) = 1,8 W/(m2 . K) skrzydta uchylno-rozwierane, otwierane z
poziomu parteru, mikrowentylacja.

10.2.Stosowaé szklo bezpieczne.

11. 45431000-7 Kladzenie gresu.

11.1.We wszystklch pomieszczeniach wylozonych gresem wg wykazu
tabelowego wykonaé roboty posadzkowe w sposéb nastgpujacy :
11.2.Usuniecie istniejacej podtogi wraz z oczyszczeniem powierzchni.
11.3.Wyréwnanie istniejacego podkladu betonowego i przygotowanie pod
klejenie ptytek gresu.

11.4.Zagruntowanie podkiadu srodkiem adekwatnym do zaprawy klejowej.
11.5.Ulozenie na zaprawie klejowej plytek gresu nienasigkliwego, tatwo
zmywalnego, antyposlizgowego, odpornego na Scieranie i uderzenia
mechaniczne : twardos¢ wg skali Mohsa 8-9

$cieralno$é wg Bohmego 153 mm3
nasigkliwosé w % 0,11-0,13 %
wytrzymato$¢ na zginanie 48 - 55 MPa

11.6.W naroznikach Scian i podlog listwy z tworzywa sztucznego na
$cianach do wysokosci 10 cm.
11.7.Zabezpieczenie konserwacyjne utozonych plytek.

12 45431100-8 Kladzenie terakoty.
12.1.We wszystklch pomieszczeniach wylozonych terakota wg wykazu
tabelowego wykonaé roboty posadzkowe w sposob nastgpujacy :




12.2.Usunigcie istniejacej podtogi wraz z oczyszczeniem powierzchni.
12.3.Wyréwnanie istniejacego podkiadu betonowego i przygotowanie pod
wlozenie plytek terakoty.

12.4.Zagruntowanie podkiadu srodkiem adekwatnym do zaprawy klejowe;.
12.5.Ulozenie na zaprawie klejowej plytek terakoty nienasiakliwej, tatwo
zmywalnej, antyposlizgowej, odpornej na $cieranie, zaplamienia i uderzenia

mechaniczne : twardos¢ wg Mohsa 5-8
Scieralno$¢ wg BohmegoklasaV - .
nasigkliwosé w % 0,1-0,3%

odpornosé na zginania 27 - 32 MPa
12.6.W naroznikach $cian cokol na wysokosé jednej ksztattki
wyokraglajacej styk sciany pionowej z podtogg (patrz opis glazury).
12.7.Zabezpieczenie konserwacyjne utozonych plytek.

13. 45432113-9 Kladzenie tarkettu.
13.1.We wszystkich pomieszczeniach wyloZzonych tarkettem wg wykazu
tabelowego wykona¢ roboty posadzkowe w sposéb nastgpujacy :
13.2.Usuniecie istniejacej podiogi wraz z oczyszczeniem powierzchni.
13.2.Wyréwnanie istniejacego podkladu betonowego i przygotowanie
podioza pod ulozenie tarkettu.
133 Zagru:ntowanie podkiadu $rodkiem adekwatnym do zastosowanego
preparatu mocuj 4cego tarkett.
13.4 Przewiduje sie zastosowanie tarkettu klejonego do podloza o
zblizonych parametrach :

wykltadziny jednorodne PVC

trudno zapalne

wskaznik thumienia dzwickow - 3

mocowanie klejem dyspersyjnym - wykonywanie spawow

antyposlizgowe

mozliwos¢ ukladania nietypowych ksztaltow

mozliwos$¢ stosowania pod meble na kétkach

dodatkowe elementy : listwy cokolowe, listwy podlogowe
przyscienne, bednarki mosiezne do rozgraniczania powierzchni.

14. 45431200-9 Kladzenie glazury.
14.1.We wszystkich pomieszczeniach wytozonych glazura wg wykazu

tabelowego (na rys.nr 2) wykonaé roboty glazurnicze w sposob nastepujacy :

14.2.Glazure ukladamy na $cianach dziatowych dwukrotnie pokrytych plyta
karton-gips, przyczem strona zewnetrzna jest ptyta wodoodporna gr 12,5

a strong wewnetrzng plyta normalna gr 12,5,

14.3.Glazure ukladaé do wysokosci 205 cm z uzyciem ksztahtek
glazurowych wyokraglajacych naroza styku Sciany pionowej z podlogq oraz
z uzyciem fabrycznych profili PCV zabezpieczajacych naroza Scian, sufitow




i oécieza futryn drzwiowych.
W narozach dodatkowe uszczelnienie tasma uszczelniajaca i spoinowanie
silikonem.
14.4 Dostosowaé wymiary ptytek i kolor do terakoty na podiodze.
14.5.Glazure stosowaé o nastepujacych wlasciwosciach :

twardos¢ wg skali Mohsa 3-5 _ |

$cieralno$¢ wg Bohmego klasa IV

nasigkliwo$é w % 11-13%

wytrzymalto$é na zginanie 19 -27 MPa
14.6.Zabezpieczenie konserwacyjne wlozonych ptytek.

15. 45442100-8 Roboty malarskie.

15.1.Wykonanie malowania §cian i sufitow.

15.2.Przed malowaniem syfitow dokonaé przygotowania powierzchni
poprzez zmycie, zeskrobanie, przetarcie istniejacego tynku, reperacje
ubytkow, naprawy po instalacjach.

16. 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen i reperacja istn, chodnikéw.
16.1.Przewiduje sie wydzielenie terenu przewidzianego dla dzieci
Przedszkola Specjalnego od pozostalej czesci teren Gimnazjum Nr 24
ogrodzeniem z siatki

metalowej na shupkach wys.1,50 m bez cokohu.

F.aczna dlugo$é ogrodzenia - 135 mb w tym dwie furtki.

16.2.W istniejacym ogrodzeniu od strony ulicy nalezy wycia¢ w istniejacym
przesle ogrodzenia przejscie dla obsadzenia furtki.

16.3 Przewidzieé reperacje istn.chodnikéw z plytek betonowych ok 100 m2.

17.45233293-9 Instalowanie mebli.

17.1.Dla potrzeb dzieci w okreslonym wieku przewiduje si¢ ustawienie
mebli zabawowych zewngtrznych firmy Playworld Systems (cztery zestawy)
opracowane na podstawie EU 1176 (europejska norma bezpieczenstwa
sprzetu do zabaw dla dzieci) wykonane z trwalych i atestowanych
elementéw stalowych, aluminiowych lub z tworzyw sztucznych.
17.2.Zestwy te sa odporne na dzialanie promieni stonecznych, nie zmieniajg
kolor6w, odporne na warunki atmosferyczne i mréz, nie tworza zagrozenia
ekologicznego, nie wymagaja demontazu na okres zimy.

17.3.Koszt 4 zestawow okolo 45 tysiecy zlotych.

Mg ind. arch. DLADVER. EGRASIAR-BRUpee
Uprawnions = Ast, 361 Prawa Budnwl,
Nr ewid. 3604/81
#-wo. Praga PI, ul, Szklanveh Boméw 7 m 24



INFORMACIJA dot. BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.Dane ogdlne.
1.1.Inwestor: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga PED.

1.2.Miejsce budowy: ul. Kobielska 5 w Warszawie Praga Poludnie.

1.3.Przeznaczenie obiektu: Gimnazjum Nr 24 - parter przeznaczony
na Przedszkole Specjaine.

1.4.Zakres opracowania: Roboty remontowe wewngtrzne budowlane.

1.5.Data opracowania: lipiec 2009 r.

1.6.Jednostka projektujaca: ARCHITEX Sp. z 0.0. w Warszawie
ul.Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa

2.Podstawy opracowania. : '
2.1.Umowa Nr PRD-VI-WIR-B/V/1/27/45/09/45/427 z dmia 12.06. 2009r.

2.2.Program techniczny przedstawiony przez Przedszkole Specjalne Nr 249
w Warszawie ul.Uminskiego 11.

2.3 Istniejgca czeSciowo dokumentacja techniczna.

2.4.Inwentaryzacje dla celow projektowych.

2.5.Wizje lokalne i domiary w terenie.

3.Czes¢ opisowa.

3.1.Zakres robét dla catego zamierzenia i kolejno$¢ realizacji:
' budowa nowych $cianek dziatowych .
wymiana podlog
urzadzenie nowych lazienek przy salach zajgé
budowa windy zewnetrznej dla niepelnosprawnych
budowa pochylni zewnetrznej dla mepeh:losprawnych
wymiana instalacji elektrycznych
wymiana instalacji wod-kan
drobne roboty naprawcze
budowa ogrodzenia zewngtrznego
urzadzenie placu zabaw dla niepelnosprawnych

3.2 Istniejaca zabudowa na dzialce:
-sktada sie z budynku Gimnazjum Nr 24
-sali gimnastycznej z zapleczem
-z urzadzen terenowych sportowych dla mtodziezy i boiska
- trawnik6w, alejek i matej zieleni
- instalacji podziemnych doprowadzajacych media

3.3.Elementy terenu niebezpieczne dla ludzi: -
- na terenie dziatki nie znajduja si¢ elementy zagospodarowania ktore



moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.4.Przewidywane zagrozenia w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

- upadek z drabiny lub przenosnego rusztowania podczas prac na
na poziomie parteru lub malowania zewnetrznego elewacji

- urazy spowadowane w trakcie montazu nadprozy lub rozbiérek

zbednych $cianek dziatowych '

- porazenie pradem od elektronarzedzi e

- urazy spowodowane przez nieostroznosé
wiasna pracownika

3.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych :

- szkolenie specjalistyczne w zakresie ogélnym bhp i ppoz jak
rowniez szkolenie pod konkretnie wykonywany zakres robot z
uwzglednieniem charakterystyki uzytach narzedzi - dokonywane
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i w pomieszczeniu
do tego przeznaczonym

3.6.Wskazanie $rodkéw zabezpieczajacych przed wypadkiem:

- wykonywanie robdt personelem przeszkolonym w rodzaju pracy

- opracowanie planu ewkuacyjnego na wypadek awarii lub zagrozenia

- okresowe szkolenie pracownikéw

- zabezpieczenie miejsca pracy przed dostgpem osdb niepowolanych

- zabezpieczenie miejsca pracy przed upadkiem

- wyposazenie pracownikéw w odpowiedni ubiér ochronny i kaski

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie i sprawne narzedzia

- zapewnienie pracownikom wiasciwych pomieszczen socjalnych i
sanitarnych

- bezposredm nadzor nad pracami mebezplecznyml przez wyznaczone
i uprawnione osoby

3.7.Przed rozpoczeciem realizacji nalezy podaé informacje:
- informacje dotyczace przewidywanych zagroZeh oraz miejsce,
rodzaj i skale ich wystepowania
- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc stosownie do skali
zagrozenia
- informacje o miejscu i sposobie prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do realizacji robo6t niebezpiecznych

3.8.0kreslenie miejsc skladowania niebezpiecznych materiatow:
- wyrobow, substancji, preparatéw
- sposob ich pobierania
- osoby odpowiedzialne za rozdzielnictwo




3.9.0kreslenie srodkdw technicznych i organizacyjnych w przypadku
zagroZenia oraz sposoby szybkiej i sprawnej ewakuacji .

3.10.0Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji prawnej i
realizacyjnej podczas calego okresu budowy.

3.11.W przedmiotowej inwestycji nie zachodza roboty okreslone w

par.6 pkt 1-10 Rozporzadzenia Min.Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
"w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" Dz.U.nr 120/03).

3.12.Kierownik budowy moze wprowadzi¢ zmiany w czesci opisowej i
rysunkowej zamieszczajac przyczyny ich wprowadzenia.

3.13.Przed rozpocze¢ciem robot nalezy dokonaé nastqpu_] jacych czynnosci:

- wygrodzenie placu budowy
- oznaczenie granic zewngtrznych i stref ochronnych
- rozinieszczenie placoéw produkcji pomocniczej
- rozmieszczenie placéw skltadowania materialow
- okreslenie miejsc pobrania energii elektrycznej
- oznaczenie hydrantoéw zewnetrznych
- oznaczenie hydrantéw zewnetrznych
- lokalizacja pomieszczen socjalnych
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- urzadzenie punktu pierwszej pomocy
- wewnetrzny ukiad dojazdowo-komunikacyijny.

mgt inz.arch. W.Ballogh
upr.bud.nr. 2214/63
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ARCHITEX Sp. 7 0.0.
4z, Pan Wigold Ballogh

OFERTA nr 10458/BLS Z/DMI0E0Y SARCHITEX, Szkola™
na dostawe | montal diwigu dia niepelnosprawnych, 2 szyhemt samonofnym, 40

zainstaiowania ns Zewnatrz hudyaku

praducent: HETEK Hebstechaik GmbH {Niemey)

typ diwign: BLS 307 déwig plonowy dla niepetnosprawnych, platformowy Z napgdem

drubowyrn, aiewrazliwym na niskie ! wysokie temperatury,

aormé wykonania: Dyrektywa Maszynowa WE, Richtlinien fuer Rehindertentifte 103 ¥d

TUV

sterowanie: mikraprocesﬁmwe,ptzyciskanﬁ ciaglego nacisku

udzwig : 300 kg
predkodé : 0,15 mis.
wys, podnoszenia; 1300 mm

preysianki/drzwi ¢ 2p/2d. przelot na Wprostz poziomu terent na partel
nadszybie (wys. zabudowy 0d [aWYZSZyIn przysi.): 2200 mm
podszybie: 1560 5 1560 mm x wys. S em . tub bez podszybia (podniesé sciezke dojazdowg

przed dolnymi drzwiami o 5 cm)

szyh 1 Wymiary zewngiizne szybu standardowe, Szer -1530 x dhugosé 15330 mm.
Szyb samonosny Z profili stalowych zamknigtych zabezpieczonych od wewnalrz
fiuidolen, prontowany antykorozyjnie i malowany lakierem przemysiowym 2K. kolor
standardowy RAL 9002 (zlamana biel™ , szyb zadaszony jednospadowym tiachem Z

poliwgglany, 2 bocang szczeling wentylacyma,

obudowa szybu @ 3 §clany: szklo bezpicczne, Warstwowe, algstowanc klasy P2. 1 fciang
(przylegajaca do Sciany budynki — piyta aesowana Forex , biata. Listwy dociskowe obudowy

"~ luminium w kolorze naturainym,

platforma: wymiary podlogl platformy: 1100 £ 1400 mm, wolaa przestrzed na platformie:

1130 % 1430 mm (wymiary stapdardowe}

Podioga platformy antyposiizgowa z blachy aluminiowsj, ryflowanej, platforma 2 jedn sciang

po stronie papedu , 9 wysokosel 2000 mm.,

Porecz — alutninium anodowane. Kaseta dyspozycji na stale zamontowana na platfotinie, w

poziomym panelu 2 oswietleniem

Preyoiski dojazdu do przystankow. przycisk bezpicczenstwa STOP; rrycisk alarmpowy Z
sygnatem dZwigkowynl, Yacznik kiuczykowy ograniczenia dostgpu osobom nicpowolanyra.

Prryciski z tworzywa szicznego. Porgcze i przyeiski ma Wys.
wizkach.

przepisowej dia mwalidow na

STR.1

LIETCOM Przedsichiorsiwo Diwigowe
Tornasz NawrDt
20-447 Lubptin, ul. H, Wailifiskiege 20
NIP: 712-178-14-22
REGON: ()3 489639

tel; +48 /5174562 52
fax: +48 J81) 749 89 22

tel. kom.: +48 601 361 579
e.mail ificom@neostrada.pl
www.liftcom.pt
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Oferta nr 1045/BLS Z/DM/0608  st2.
obwietlenie : encrgooszezedne reflektory diodowe, plus dodatkowe afwietlenic awaryine
zasilanic 2 baterii. ) ‘ .

_ drzwi: 900 x 2000 mm , uchylne, xeezne, W catodci przeszkione szklem bezpieczoym (dwie
duze szyby przedzietone pozioma przewiazka w poiqwie wysokascl 'drzwu): ‘

_  kasety wezwah: na cicieimicach drzwi, 2 tacznikan Kluczykowymi ograniczenia fiastﬁgu
asobom nicpowolanym (zapobiegaia zabawom dzwigiem Tp. preez dzieci ) i przyciskany
wezwar, .

- opuszczanic awaryjne: Za pomocd korby T¢CZne). S

- Zagilanie : 400 V, moc siinika 1 2,2 KW, maszynowhnia w obrysie szybu.

. Zasilnpie sterowahia 24V )

- Dokladnosé Zatrzyniywania sig na przystapkach - do ! mm

- WEZYSTKIE URZADZENIA NALEZACE DO DZWIGU MIESZLZA SIE
WEWNATRZ SZYBU.

Cena dostawy na plac budowy: EUR 9010, + VAT
Cena montazu : 5,000, Hotych + VAT

Cenn rejesiracit UDT ¢ ok. 300 zlotych

Termin dostawy: 7 tygedni roboczych
Termin montazu: 5 dni roboczych

FRONT ROBOT DO MONTAZU:
1) linia zasilajaca 400 V (moc silnika 2,2 KW} S 2.5 mm 2, wyréwnpie potenej, Elelktr : 1
x 6 mm 2. , doprowadzona do podszybia.
2) Wykonanie na dolpym przysianku plyty podszybia zdolnej do przeniesienia po 5 kKN
pod kazdym z czterech paroznikiw szybu,
3 ‘;ykonanié: obworn w cinnie na drzwi groego przystanke (otwor ua getowo 135 cm X
20 ¢m

4; ewentunine wyprawki budowlane wokél drzwi géraego przystanku.

Diwig posinda certytikat badania typu wystawiony przez Jeduastke Notyfikowang Unii

Ewropejskiej (TUV SUD w Meonachium) dopuszezaj L doy corm i nvek '
tevytorium wszystkich krajéw Unil Europejskiej. jacy diwig do rsontadn i utytkewania 12

Dawig BLS w wykonani ; 3 . . .
i i ykonaniu prreszklonym mozna zobaczyé na naszej stronie internctove]

Do chwili obecne} zomentowaliémy w Polsce 321 diwigd
g - W
Gwarancia i rekojmia: 36 miesigey ighw typu BLS

Z powazaniem

LIFTCOM
Przedsichiorstwn Divigowe /’

Tomasz Ne / /Z
soka? D R o0 /LMY éﬁwﬂl'

NIF: 712.118-14.22, RES.005485600
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