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Warszawa 28.07. 2009r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych w

pomieszczeniach przedszkola w budynku Gimnazjum nr 24 w Warszawie, przy ul.

Kobielskiej 5, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach przedszkola w budynku Gimnazjum nr 24 w
Warszawie, przy ul. Kobielskiej 5.

Projekt opracowano w zwigzku z planowang przebudowg wybranych
pomieszczen szkoty na pomieszczenia przedszkola.

Podstawa opracowania

Podstawg do wykonania projektu sg nastepujgce materiaty:

- zlecenie inwestora,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002 roku) wraz z pozniejszymi zmianami,

- Projekt architektoniczy przebudowywanych pomieszczen - Warszawa, lipiec
2009,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- wizja lokalna.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje i urzgdzenia elektryczne:

- instalacje zasilajgcg tablice przedszkola Tp

- rozdzielnice przedszkola Tp, pomiar energii elektrycznej

- instalacje oswietleniowg - oswietlenia podstawowego i oswietlenia
ewakuacyjnego,

- instalacje ,zwyktych” gniazd wtyczkowych stuzgcych do przytgczania sprzetu
biurowego i porzgdkowego,

- instalacje zasilania dzwigu

- instalacje zasilania wentylatoréw kanatowych wentylacji mechaniczne;,

- instalacje domofonowa,

- instalacje ochronne.



4. Opis instalacji
4.1. Instalacja zasilajaca

Gtéwna tablica rozdzielcza szkoty TG, w ktorej zainstalowane sg wytgczniki
gtéwne, uktad pomiarowy, aparaty i urzgdzenia ochronne oraz zabezpieczenia
wewnetrznych linii zasilajgcych znajduje sie na parterze, przy wejsciu do szkoty.
Tablica nascienna w konstrukcji metalowej, z aparatami umieszczonymi na
ptytach bakelitowych. Jako zabezpieczenia linii zasilajgcych zastosowano
bezpieczniki topikowe. Tablica czesciowo przebudowana.

W zwigzku z wydzieleniem wybranych pomieszczeh szkoty na potrzeby
przedszkola, zachodzi potrzeba wydzielenia instalacji w przedszkolu, poprzez
zasilenie jej z odrebnej tablicy rozdzielczej przedszkola Tp.

Tablica Tp zostanie zlokalizowana w miejscu istniejgcej tablicy w tym segmencie
szkoty, na parterze w korytarzu, w poblizu adaptowanych pomieszczeh. Tablica
wyposazona bedzie w wytgcznik gtowny, wytgczniki réznicowo-prgdowe oraz
wytgczniki instalacyjne stanowigce zabezpieczenia poszczegdinych obwoddw, a
takze w ochronnik przeciwprzepieciowy.

Ukfad pomiarowy — trojfazowy licznik energii elektrycznej - pomiar bezposredni -
z zabezpieczeniami nalezy zamontowac¢ w skrzynce, w poblizu tablicy gtéwne;j
szkoty TG, badZz w wolnym polu rozdzielni gtdwnej. Jako zabezpieczenia
przelicznikowe zastosowaC miniaturowe bezpieczniki topikowe o pradzie
znamionowym In=32A.

Linie zasilajaca tablice Tp wykonaé kabelkiem YKYZo 5 x 6 mm? utozonym
wzdtuz trasy linii zasilajgcej tablice szkolne. Istniejgca tablice na parterze nalezy
zdemontowac jednoczesnie pozostawiajgc istniejgcy kabel zasilajgcy do tablicy
na pietrze budynku,

Moc zainstalowana na Tp : Pi = 20,5 kW
Moc szczytowa Tp . Psz=14,5 kW

System ochrony od porazen prgdem elektrycznym: szybkie wytgczenie przez
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe o odpowiednio dobranych charakterystykach i
wytgczniki roznicowo-prgdowe. Uktad sieci TN-S.

Instalacja oswietleniowa

Pomieszczenia wchodzgce w skiad przedszkola oswietlone  bedg w
wiekszosci oprawami oswietleniowymi ze swietlowkami T8 2x36 W.
W salach dla dzieci proponuje sie oprawy oswietlenia posredniego — wedtug
wykazu opraw - oprawa (A) nasufitowa. Tego typu oprawy pozwalajg na
uzyskanie ,miekkiego” oswietlenia , bez wystepowania jaskrawych plam
Swietlnych i cieni. Oswietlenie nie bedzie powodowato ol$nienia nawet dla
lezakujgcych dzieci.



Oprawy typu A1 zastosowano w czesci rekreacyjnej korytarza. Sg to rowniez
oprawy oswietlenia posredniego lecz wbudowane w sufit podwieszany.

W pozostatej czesci korytarza zastosowano takze oprawy modutowe, do sufitow
podwieszanych- np.wg wykazu oprawa A1.1

W pokojach biurowych projektuje sie oprawy kasetonowe, montowane do sufitu,
z optykag VLB - oprawa (B).

W sali gimnastycznej przewidziano oprawy ze $wietlbwkami T5 o mocy 28W.
Zaproponowano oprawy nasufitowe z kloszem matowym (B1).

W pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniu szatni zastosowane zostang
oprawy ze Swietlowkami liniowymi T8, IP40, klosz matowy, np. typu SPECTO
1x36 W (C).

W pomieszczeniach sanitariatdw i natrysku zastosowano oprawy nascienne
tazienkowe IP54 1 x 38 W, z kloszem matowym np. typu SQUARE - Lena
Lighting (D), montowane na suficie oraz D1 (2x9W), montowane na Scianie nad
umywalkami.

W ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach dla dzieci, w wybranych
oprawach zainstalowane bedg inwertery umozliwiajgce swiecenie lamp w czasie
2 h w razie zaniku zasilania podstawowego. Lampy te, oznaczone na rysunku
symbolem E, stanowi¢ bedg oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w przypadku
awarii.

Dodatkowo nad drzwiami wejsciowymi zainstalowane zostang znaki z napisem
,WYJSCIE”.

Poziom eksploatacyjnego natezenia oswietlenia dla poszczegdlinych
pomieszczen i wykonywanych w nich zadan wzrokowych przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1; dla oSwietlenia awaryjnego — zgodnie z normg PN-EN
1838:2005.

Wyniki obliczen przedstawiono w zatgczeniu.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami YDYp 3x1,5 mm? lub
YDYp 4x1,5 mm? w tynku lub w przestrzeni pomiedzy stropem, a sufitem
podwieszanym.

Z instalacji oswietleniowej zasilane bedg takze wentylatorki kanatowe
umieszczone w kanatach wentylacyjnych poszczegdlnych pomieszczen.
Wiaczane bedg niezaleznie wytgcznikami umieszczonymi w poblizu wytgcznikéw
oswietleniowych. Wytgczniki te powinny sie rézni¢ od wytgcznikow oswietlenia,
np. w kolorze.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

Gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia projektuje sie we wszystkich
pomieszczeniach, takich jak: pomieszczenia biurowe, magazyny, pomieszczenia
socjalne, sala gimnastyczna, sale dla dzieci, korytarz. Gniazda te stuzy¢ bedg do
przytgczania sprzetu biurowego i porzagdkowego.

Instalacje do gniazd wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm? w tynku.
W pomieszczeniach osprzet wt-nt zwykty
W pomieszczeniach ,wilgotnych” stosowaé oprawy i osprzet szczelny (1P44).



Instalacja zasilania dzwigu dla niepetnosprawnych

Zgodnie danymi z oferty firmy LIFTCOM na dostawe i montaz dzwigu typu
BLS 307 linia zasilajgca - YKY 5x2,5 mm ? doprowadzona zostanie do
podszybia.

Instalacja domofonowa
Proponuje sie wykonanie instalacji wideodomofonowej. W tym celu w pokoju
sekretariatu nalezy zainstalowa¢ monitor videodomofonu np. DPV 4MTN, a
przy wejsciach do przedszkola kamery np. typ DRC 403 F f-my COMMAX.
Pofgczenia wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Ochrona od porazen; potaczenia wyréwnawcze

Cafta instalacja elektryczna wykonana zostanie w uktadzie TN-S jako trgj i
piecio-przewodowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zapewniona bedzie
poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczania w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie dostepne czesci przewodzace instalacji przytaczy¢ do
uziemionego przewodu ochronnego PE

- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewod ochronny uziemic

- przewdd neutralny izolowac od ziemi

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.

Samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy
napieciu znamionowym wzgledem ziemi Uo = 230V w czasie krotszym niz
0,2s - warunki o zwiekszonym zagrozeniu
0,4s - warunki normalne
5,0s - w.l.z-ty
Samoczynne wytgczenie zasilania, w kazdym miejscu instalacji, zapewnia
odpowiedni prad zwarciowy, powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy
przewodem fazowym iprzewodem ochronnym Ilub cze$cig przewodzgcag
dostepna.
Spetniony musi by¢ warunek:

Zs xla<Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia
la - prad zadziatania urzgdzenia ochronnego
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Dodatkowo przewiduje sie instalowanie na tablicach rozdzielczych
wytgcznikow réznicowo-pradowych.

Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe nalezy wykona¢ w pomieszczeniach, w
ktérych zainstalowane bedg brodziki, a takze w podszybiu dzwigu. W tym celu
nalezy przeprowadzi¢ przewdd ochronny od zacisku PE na rozdzielnicy do
zacisku tgczgcego metalowe elementy brodzika. Potgczenia wykonac linkg
miedziang LY 4mm? w izolacji zéttozielone;.

Do podszybia nalezy poprowadzié linke miedziang LY 6mm 2.
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Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochronniki przeciwprzepieciowe instalowane sg w miejscach rozgateziania sie
instalacji elektrycznej , w tym przypadku na tablicy rozdzielczej Tp. Ochronniki
chronig urzagdzenia nie tylko przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi, ale rowniez przed przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.
Na tablicy rozdzielczej Tp projektuje sie ochronniki przepieciowe klasy ,C",
poziom ochrony < 1,5 - 2,5 kV, znamionowy prad udarowy od 5kA do 15kA.

W uktadzie TN-S ochronniki instalowaé nalezy w kazdej fazie oraz na przewodzie
neutralnym N.

5. Uwagi

Catos¢ prac wykonaé nalezy wg niniejszego projektu z zachowaniem
obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzgdzen. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z
PBUE oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych cz.V - instalacje elektryczne ".

Wykorzystane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ nalezy pomiary kontrolne, sprawdzajgce
rezystancje izolacji przewodow i kabli. Ponadto nalezy sprawdzi¢ skutecznosc¢

szybkiego wytgczenia instalacji. Wyniki pomiaréw zamiesci¢ w odpowiednich
protokotach.

Il Obliczenia techniczne
1. Dobér wewnetrznej linii zasilajgcej

Tablica rozdzielcza Tp

L.p Nazwa odbioru lub grupy Moc Wspotczynnik Moc
Zainstalowana kz zapotrzebowana
[kW] [kW]
1 Gniazda wtyczkowe 10,00 0,3 3,0
2 Oswietlenie 8,3 0,8 5,8
3 Dzwig BLS 307 2,2 0,5 1,1
Razem 20,5 0,7 14,5

Moc zapotrzebowana P z=20,5kW Ps= 14,5 kW
prad obliczeniowy lo=225Aprzy cosfi=0,93
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Jako wlz do tablicy Tp nalezy zastosowaé kabel YKYZo 5 x 6mm2, Idd= 43 A dla
sposobu utozenia ,E”.

i:’rzyjeto zabezpieczenie wlz dla Tp : bezpiecznik NEOZED 32 A (C)

koordynacja zabezpieczen :
lo<Ibn < |dd oraz
1,6 Ibn < 1,45 x Idd
Idd=43A dla wiz YKYZo 5x6 mm2
22,5 A <32<43A
32x1.6<1,45x43 51,2A < 62,35A ---> warunek spetniony

spadek napiecia na wiz: [=50m, YKYzo 5 x6 mm?
P*I 14500*50

(U7 dU%= =0,013% < 2%
g *s*U? 57*6*160000

Wszystkie dobrane w projekcie przewody sprawdzono pod wzgl. obcigzalnos$ci i
koordynacji zabezpieczen oraz na spadki napiecia.

2. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania
wg. normy PN — IEC / 60364-4-41

Skutecznos$¢ samoczynnego wytgczenia zasilania w okreslonym czasie

bedzie zapewnione po spetnieniu warunku :

Zs xla<Uo

gdzie :

Zs - impedancja petli zwarciowej / w omach / obejmujgca zrédto zasilania,
przewod czynny az do punktu zwarcia oraz przewdd ochronny miedzy
punktem zwarcia a zrodtem

la- wartos¢ pradu / A / zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wylgczajgcego w czasie zaleznym od napiecia znamionowego Uo
okreslonym w tablicy 41A normy la =k x In

Uo - jest wartoscig skuteczng napiecia / V / znamionowego prgdu przemiennego
wzgledem ziemi

In- prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej

Projektowana sie¢ jest siecig typu TN-S. Zgodnie z normg PN — IEC / 60364-
4-41 ochrona przeciwporazeniowa w takiej sieci jest zapewniona, jezeli czas
wytgczenia zasilania w przypadku zwarcia metalicznego przewodu fazowego do
obudowy chronionego urzgdzenia jest krétszy niz 0,2 s dla U <230V, 0,4 s dla U<
400 oraz 0,5s dla wlz .
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Z przeprowadzonych obliczen oraz charakterystyk pasmowych
zastosowanych zabezpieczen / S303-C i S301-B / wynika, iz czas wytgczenia jest
mniejszy niz wymagana normg wartos¢ 0,2 s — przy napieciu do 400V i 0,4s dla
U=230V.

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej jest wiec spetniony dla najbardziej
niekorzystnych przypadkow.

Dla zapewnienia skutecznego dziatania ochrony od porazen zastosowano
dodatkowo w instalacji wytgczniki réznicowo-prgdowe o prgdzie roznicowym 30mA .

3. Obliczenie ilosci opraw oswietleniowych koniecznych dla zapewnienia
wymaganego eksploatacyjnego natezenia oswietlenia

Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano zgodnie z
PN-EN-12464-1.

Obliczenia wykonano metodg wspotczynnika sprawnosci wykorzystujac

program obliczeniowy oswietlenia wewnetrznego firmy GLAMOX — OPTI WIN
2008.02.

Wyniki obliczen w zatgczeniu.

Projektant
inz. Piotr Konopka
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