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OPIS WYROBOW

BUJAWKI /kolory sklejek mogg odbiegad od zamieszczonych wzordw/

L.

Strefa bezpieczenstwa to 150 cm wokdl zabawki / z kazdej strony /

1 Bujawka jednospreiynowa ZAJAC

Wyrdb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA ,

Wysokos¢ podtogi wynosi mniej niz 1m nad ziemia, co oznacza ,ze bezpiecznym
podiozem jest trawa. .

Wyrdb jest dostarczany z gotowym blokiem betonowym [ub

stelazem metalowym / doplata do stelazu 122,00 zl brutto/

Wymiary : dlugos¢ 101 om x szer. 36 cm

Wysoko$¢ siedziska okoto 45 cm nad ziemia

Zabawka wykonana z kolorowej skiejki wodoodpomei.
2 Bujawka jednosprezynowa NOSOROZEC

Wyr6b posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez

INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokos¢ podtogi wynosi mniej niZz Im nad ziemig, co oznacza ,ze bezpiecznym
" podlozem jest trawa . o i

Wyrab jest dostarczany z gotowym blokiem betonowym lub

stelazemn metalowym / doptlata do stelazu 122,00 zt brutte/

Wymiary : dlugoéé 101 cm x szer. 36 cm

Wysokos¢ siedziska okoto 45 ¢ nad ziemig

Zabawka wykonana z kolorowej sklgjki wodoodpornej.

2 :
{ 3'Bujawka jednosprezynowa MOTOR .
e
Wyréb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA | ‘
Wysokos¢ podtogi wynosi mniej niz Im nad ziemia, co oznacza ,7e bezpieczaym :
podtozem jest trawa .
Wyrdb jest dostarczany z gotowym blokiem betonowym lub
stelazem metalowym / doptata do stelazu 122,00 zi brutto/
Wymiary : diugosé 101 cm x szer. 36 cm
Wysoko$é siedziska okolo 45 em nad ziemia

Zabawka wykonana z kolorowej sklejki wodoodporne;.

4 Bujawka jednospregiynowa PIES

Wyréb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokosé podtogi wynosi mniej niz 1m nad ziemis, co oznacza ,Zze bezpiecznym
podiozem jest trawa . '

Wyrb jest dostarczany z gotowym blokiem bétonowym [ub

stelazem metalowym / dopiata do stelazu 122,00 zt brutto/

Wymiary : dtugoéé 101 cm x szer. 36 cm

Wysokosé siedziska okolo 45 cm nad ziemig

Zabawka wykonana z kolorowej sklejki wodoodpomej.
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999 Bujawka jednospreizynowa KOGUT

Wyrob posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokos¢ podlogi wynosi mniej niZ Im nad ziemia, co eznacza ,Ze bezpiecznym
podtozem jest trawa .

Wyrdb jest dostarczany z gotowyn: blokiem betonowym lub

stelazem metalowym / doplata do stelazu 122,00 24 brutte/

Wymiary : dlugosé 101 em x szer. 36 ¢m

Wysokosé siedziska okolo 45 ¢m nad ziemia

Zabawka wykonana z kolorowej plyty HDPE

1000 BUJAWKA osiowa dwuspreiynowa

Zabawka wykonana z kolorowej plyty HDPE
Elementy metalowe malowane proszkowo

7 PLATFORMA na 3-ech sprezynach uchwyt KIEROWNICA

Wyréb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA. .

Wysokoéé podiogi wynosi mniej niz 1m nad ziemia, co oznacza ,ze bezpiecznym
podlozem jest trawa . )
Wyrdb jest dostarczany z gotowym blokiem betonowym / 3-szy sztuki /

Zabawka /podloga/ wykonana z kolorowej sklejki wodoodpornej antyposlizgowej.
Elementy metalowe malowane proszkowo. . '
Wymiar : kolo o $rednicy 125 cm

8 PLATFORMA na 3-ech sprezynach uchwyt BARIERY

Wyrab posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokos¢ podlogi wynosi mniej niz 1m nad ziemis, co oznacza ,ze bezpiecznym
podiozem jest trawa . -

Wyrdb jest dostarczany z gotowym blokiem betonowym / 3-szy sziuki /

Zabawka /podloga/ wykonana z kolorowej sklejki wodoodpornej antyposlizgowej.
Elementy metalowe malowane proszkowo.

Wymiar : koto o $rednicy 125.cm

9 BUJAWKA osiowa dwusprezynowa

Wyrdb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokos¢ podtogi wynosi mniej niz 1m nad ziemia, co oznacza ,ze bezpiecznym
podtozem jest trawa .

Wyrdb jest dostarczany ze stelazem metalowym zalewanym betonem.

Zabawka wykonana z kolorowsej sklejki wodoodpornej .

Elementy metalowe malowane proszkowo.

Wymiary : dhlugosé 300cm x szer. 36 cm

Wysoko$¢ siedziska okolo 45 cm nad ziemia

gf'mltu}\‘\BUJAWKA osiowa jednosprezynowa

R
Wyrdb posiada ATESTY § CERTYFIKATY na uzyte materialy.
Wysokos¢ podtogi wynosi mniej niz Im nad ziemig, co oznacza ,Zze bezpiecznym
podiozem jest trawa .
Wyr6b jest dostarczany z gotowym blokiem betonowym lub
stelazem metalowym / doptata do stelazu 122,00 zt brutto/
Zabawka wykonana z kolorowe] sklejki wodoodpornej .
Elementy metalowe malowane proszkowo.
Wymiary : dlugosé 160cm x szer. 36 cm
Wysokos¢ siedziska okolo 45 cm nad ziemia

(8]




13 a WIEZA ZE ZJEZDZALNIA , WEJSCIE UKOSNE .

Wyréb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez .
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA |

Wysokos¢ podtogi wynost 1 m nad ziemia, co oznacza ,ze bezpiecznym
podioZem jest trawa .

Dostepnos¢ zestawu dla wszystkich dzieci, oznacza Ze

Stopien wejsciowy zaczyna sie od ziemi.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane ciénieniowo ,

elementy metalowe malowane proszkowo,

bariery wykonane z kolorowej sklejki wodoodporne;j.

Slizg w kolorze czerwonym , niebieskim lub zielonym, wejscie ukosne.
Wymiary : dlugosé 160cm x szer. 300 cm

e

14 WIEZA Z DACHEM 1ZJEZDZALNIA ,WEJSCIE SCHGDOWE ,
MALY PODEST.

Wyrob posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA, .

Wysoko$¢ podlogi wynosi 1m nad ziemia, co oznacza ,ze bezpiecznym
podiozem jest trawa . '

Dostepnosc zestawu dla dzieci od trzech lat, oznacza,

e stopieft wejsciowy znajduje sie 40 cm nad ziemig.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane ci$nieniowo ,

elementy metalowe malowane proszkowo.

Slizg w kolorze czerwonym , niebieskim lub zielonym.

Wejécie schodowe,

Wymiary : dlugos$é 310 cin x szer, 300 ¢cm

i, a
s ' ek

/15 WIEZA Z DACHEM -1 ZJEZDZALNIA ,WEJSCIE SCHODOWE ,
' MALY PODEST.

Wyréb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokos¢ podlogi wynosi 1m nad ziemia, co oznacza ,ze bezpiecznym
podlozem jest trawa .

Dostepnosé zestawu dla wszystkich dzieci, oznacza ze

Stopien wejsciowy zaczyna sig od ziemi.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane ci§nieniowo ,

elementy metalowe malowane proszkowo.

bariery wykonane z kolorowej sklejki wodoodporns;.

Sllzg w kolorze czerwonym , nicbieskim [ub zielonym.

Wejscie schodowe.

Wymiary : dlugosé 350 cm x szer. 300 cm

16 DWIE WIEZE Z DACHAMI 1ZJ EZDZALNIAMI POLACZONE DUZYM PODESTEM ,
WEJSCIE SCHODOWE 1 UKOSNE , MALY PODEST.

- Wyrdb posiada CERTYF IKAT BEZPIECZENSTWA wystawnony przez
INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokos¢ podlogi wynosi 1m nad ziemia, co oznacza ,ze bezpiecznym
podiozem jest trawa .

Dostepno$é zestawu dla dzieci od trzech lat, oznacza,

Ze stopien wejsciowy znajduje si¢ 40 cm nad ziemia.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cidnieniowo ,

elementy metalowe malowane proszkowo.

$lizg w kolorze czerwonym | niebieskim lub zielonym.

Wejscie schodowe 1 ukosne.

Wymiary : dlugosé¢ 740cm x szer. 300 cm




g

eiementy metatowe , faficuch ocynkowany.
Wymiary : diugos¢ 300 cm x szer.100 cm lub
Wymiary : diugosé 200 cm x szer. 100cm

40 ROWNOWAZNIA TYPU BELKA /kantéwka/

Wyrdb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez

INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysckosé podlegi wynosi mniej niz 1m nad ziemia, co oznacza ze bezpiecznym
podfozem jest trawa .

Dostepnosc zestawu dla dzieci od trzech lat , oznacza,

Ze stopien wejsciowy znajduje sig 40 cm nad ziemia.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cisnieniowo ,

clementy metalowe , tancuch ocynkowany.

Wymiary : dlugosé 300 cm x szer.100 cm lub

Wymiary : dlugesé 200 cm x szer. 100cm

© 41 ROWNOWAZNIA TYPU PODEST

V‘V‘j;.réb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez

INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokos¢ podlogi wynosi mniej niz 1m nad ziemia, co oznacza ,7e bezpiecznym
podiozem jest trawa .

Szerokosé podestu 50,00cm

Dostepnosé zestawu dla dzieci od trzech lat , oznacza,

ze stopien wejSciowy znajduje si¢ 40 cm nad ziemig.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cisnieniowo ,

, elementy metalowe , tanicuch ocynkowany.

Wymiary : dlugo$é 300 cm x szer.100 cm lub

- Wymiary : dfugosc 200 cm x szer. 100cm

420 PODEST STALY Z RAMPAMI WEJSCIOWYMI

Wyréb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez

INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokosé podiogi wynosi mniej niz 1m nad ziemis, co oznacza ze bezpiecznym
podiozem jest trawa .

Dostepnosé zestawu dla dzieci od trzech lat, oznacza,

Ze stopien wejSciowy znajduje si¢ 40 cm nad ziemisg.

Wymiary : dlugodé 580 cm x szer.100 cm lub

Wymiary : dlugosé 480 em x szer.100cm

416 ROWNOWAZNIA TYPU PODEST Z RAMPAMI WEJSCIOWYMI

Wyréb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez

INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysokosé podlogi wynosi mniej niz Im nad ziemig, co oznacza ,ze bezp:ecznym
podtozem jest trawa .

Dostepno$é zestawu dla dzieci od trzech lat, oznacza,

ze stopien wejsciowy znajduje sig 40 cm nad ziemis.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cisnieniowo ,

elementy metalowe , laiicuch ocynkowany.

Wymiary : diugosé 580 cm x szer.100 cm lub

Wymiary : diugosé 480 cm x szer,100¢m

400 ROWNOWAZNIA TYPU BELKA / kantéwka / Z RAMPAMI WEJSCIOWYMI

Wyréb posiada CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA wystawiony przez

INSTYTUT SPORTU w WARSZAWA .

Wysoko$¢ podlogi wynosi mniej niz Im nad ziemig, co oznacza ,ze bezpiecznym
podlozem jest trawa . .
Dostepno$é zestawu dla dzieci od trzech lat , oznacza,

Ze stopien wejiciowy znajdufe si¢ 40 cm nad ziemia.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cisnieniowo ,

elementy metalowe , laficuch ocynkowany.

12
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Zastosowanie np. jako przejscie na plac zabaw ,do ogrodu.

47 PLOTEK przyklad

Wykonanic ; drzewo toczone impregrnowane cidnieniowo.
Dowelne ksztalty oraz wiglkosc.
Jest to przykladowe rozwiazanic.

48 PLOTEK NISKI przykiad

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cignieniowo.
Dowolne ksztalty oraz wielkosé.

Np. stupy nosne srednica 80mm

Rygle .element poziomy ,1/2 srednicy 80mm

Sztachety ¥ $rednicy 50 mm

Jest to przyktadowe rozwigzanie.

49 PLOTEK WYSOKI przyklad

Wrykonanie ; drzewo toczone impregnowane ¢isnieniowo.,
Dowolne ksztalty oraz wielkosé.

Np. stupy noéne $rednical 00mm

Rygle ,element poziomy ,1/2 $rednicy 80mm

Sztachety 2 drednicy 80 mm

Jest to przykladowe rozwigzanie.

7a KOSZ NA SMIECI

wyroby betonowe dostarczane na zamdwienie
¢zas oczekiwania okolo 4- tygodni.

8a KOSZ NA SMIECI

wyroby betonowe dostarczane na zamdéwienie
czas oczekiwania okoto 4- tygodni.

9a KOSZ NA SMIECI

wyroby betonowe dostarczane na zamowienie
czas oczekiwania okoto 4- tygodni.

TABLICE DO MALOWANIA KREDA /kelory sklejek moga odbiegaé od zamieszezonych wzordw/

PN

i

S
Wyrdb posiada DEKLARACJE PRODUCENTA NA
ZGODNOSC Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA,
Atesty i certyfikaty materialowe.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cisnieniowo,
sklejka wodoodpoma brazowa z powierzchnig

porowata do malowania kreda.

Wymiary tablicy 125 cm x 125 ¢m lub

Wymiary tablicy 100 ¢cm x 100 cm

1 50 TABLICA DO MALOWANIA KREDA -

51 PODWOJINA TABLICA DO MALOWANIA KREDA

Wyréb posiada DEKLARACJE PRODUCENTA

NA ZGODNOSC Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA,
Atesty i certyfikaty materialowe.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane ¢idnieniowo,
sklejka wodoodporna brazowa z powierzchnig

porowata do malowania kreds.

Wymiary tablicy 125 cm x 125 em , 25zt lub -

Wymiary tablicy 100 ¢m x 100 cm , 2szt

14
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52 SKLEPIK MALY Z TABLICADO MALOWANIA KREDA

Wyréb posiada DEKLARACJE PRODUCENTA

NA ZGODNOSC Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA,
Atesty i certyfikaty materialowe.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cisnieniowo,
sklejka wodoodporna brgzowa z powierzchnia

porowatg do malowania kreda.

Kolerowa sklejka wodoodporna jako lada

- i daszek sklepiku.

Wymiary tablicy 125 cm x 125 cm
Szeroko$¢ zewnetrzna elementu z pétkami 90 cm

53 PODWOJNA TABLICA DO MALOWANIA KREDA Z POLKA NA KREDE

Wyrdb posiada DEKLARACJE PRODUCENTA

NA ZGODNOSC Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA,
Atesty i certyfikaty materiatowe,

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cisnieniowo,
sklejka wodoodpoma brgzowa z powierzchnig

porowatg do malowania kreda .p6tka na krede.

Wymiary tablicy 125 em x 125 em , 2szt , pélka 1 szt, lub
Wymiary tablicy 100 em x 100 cm , 25zt , pétka 1 szt.

54 SKLEPIK DUZY Z TABLICADO MALOWANIA KREDA

Wyrob posiada DEKLARACJE PRODUCENTA

NA ZGODNOSC Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA,
Atesty i certyfikaty materialowe.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cignieniowo,
sklejka wodoodporna brazowa z powierzchnia

porowata do malowania kreda.

Kolorowa sklejka wodoodpoma jako lada ,dodatkowa
péika i daszek sklepiku,

Wymiary tablicy 125 em x 125 cm

Szeroko$¢ zewnetrzna elementu z pétkami 90 em

- PIASKOWNICE ¥ TYL#«YMQ

)

/.'-.55 PIASKOWNICA Z DESKAMI WIERZCHNIMI

/

Wyr6b posiada BADANIA NA ZGODNOSC Z NORMAMI
BEZPIECZENSTWA PN-EN 1176-1..7:2001 R

Wykonane przez OSRODEK BADAWCZO-PROJEKTOWY
NR SPRAWOQZDANIA

S/1170/07/Uz.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cignieniowo,
deski na wierzchu piaskownicy malowane np. drewnochronem.
Deski sluzg do siadania oraz robienia ‘babek’. :
Jest to najczesciej wykonywana piaskownica.

Wymiar optymalnie dopasowany do przedszkoli i szkot .
Wymiary : dlugosé 310¢m x szer.310 em x

wys. 42 cm

Wymiary : dlugosé 260cm X szer.260 cm x

wys. 42 cm

56 PODWOJNA PIASKOWNICA Z DESKAMI WIERZCHNIMI

Wy#éb posiada BADANIA NA ZGODNOSC Z NORMAMI
BEZPIECZENSTWA PN-EN 1176-1.7:2001 R

Wykonane przez OSRODEK BADAWCZO-PROJEKTOWY
NR SPRAWOZDANIA :

S/1170/07/Uz.

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane ciénieniowo,

15
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62 STOL Z LAWAMI WOLNOSTOJACYMI

Wyréb posiada BADANIA NA ZGODNOSC

7 NORMAMI BEZPIECZENSTWA PN-EN 1176-1..7:2001 R
Wykonane przez OSRODEK BADAWCZO-PROIEKTOWY
NR SPRAWOZDANIA

S/1170/07/Uz.

Wyrob posiada réwniez certyfikaty i atesty materialowe.
Wymiary stotu: diugodé 220cm x szer.62,5 cm

x wys. okolo 60 cm [ub do uzgodnieniaWykonanie ;
drzewo toczone impregnowane cisnieniowo.

Siedzisko lawki wykonane z materialu grubosci 40mm.

Stét z duzym blatem , grubosci okoto 40 mm .

Istnigje mozliwosc betonowania do podioza

za pomocg kotw metalowych.

763 BAWKA Z OPARCIEM drewniana

N

Wyrdb posiada BADANIA NA ZGODNOSC

Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA PN-EN [176-1..7:2001 R
Wykonane przez OSRODEK BADAWCZO-PROJEKTOWY
NR SPRAWOZDANIA

S/1170/07/Uz.

Wyréb posiada réwniez certyfikaty 1 atesty materialowe.
Wymiary : dlugosé 200cm x szer.36 cm

X wys.44 cm

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cignieniowo.
Siedzisko wykonane z materialu grubosei 40mm.

Istnieje mozliwos¢ hetonowania do podltoza

za pomoca kotw metalowych.

64 STOL Z LAWAMI JEDNOLITY

Wyrob posiada BADANIA NA ZGODNOSC

7 NORMAMI BEZPIECZENSTWA PN-EN 1176-1..7:2001 R
Wykonane przez OSRODEK BADAWCZO-PROIEKTOWY
NR SPRAWOZDANIA

SM70/67/Uz.

Wyréb posiada réwniez certyfikaty i atesty materiatowe.
Wymiary faw: dlugosé 200cm x szer.30 cm

X wys.36cm

Wymiary stolu: dtugosé 230em x szer.62,5 cm

X wys. okolo 60 cm

Wykonanie ; drzewo toczone impregnowane cisnieniowo.
Siedzisko tawki wykonane z materiatu grubosci 40mm.
Stol z duzym blatem , grubosci okolo 40 mm .

Istnieje mozliwos¢ betonowania do podioza

za pomocg kotw metalowych.

Bardzo stabilna konstrukcja .

' 65 STOL Z LAWAMI JEDNOLITY na krzyzakach

Wyrdb posiada DEKLARACJE PRODUCENTA

NA ZGODNOSC Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA,
PN-EN 1176-1..7:2001 R

Atesty i certyfikaty materialowe,

Wymiary : dhigos$é 160cm x szer.120 cm

x wys. fawd4 ¢m , wys. blatu 60 cm

MOZLIWOSC WYKONANIA

W DOWOLNYCH WYMIARACH

Wykenanie ; drzewo toczone impregnowane cisnieniowo.
Siedzisko tawki wykonane z materiatu grubosci 40mm,
Stét z duzym blatem , grubosei okoto 40 mm .

Istnieje mozliwosc betorowania do podtoza

za pomocg kotw metalowych.

Ia
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KARUZELA Z JEDNA LAWKA (159)

Wyréb posiada BADANIA NA ZGODNOSC Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA PN-EN
1176-1..7:2001 R

Wykonane przez OSRODEK BADAWCZO-PROJEKTOWY NR SPRAWOZDANIA
Srednica 150 em lub

Srednica 125 em




