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1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych w pomieszczeniach przedszkola w Gimnazjum
nr 24, w Warszawie, przy ul. Kobielskiej 5.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot elektrycznych i teletechnicznych , ktére beda realizowane w ramach
Projektu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach przedszkola w Gimnazjum nr 24
w Warszawie, ul. Kobielska 5.

1.3.Zakres robdét objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna obejmuje
roboty w zakresie instalacji elektrycznych - oznaczone kodem CPV 45.31.0000-3.

Zapisy SST odnoszg sie do wykonania nastepujgcych elementéw wchodzgcych w
sktad Dokumentaciji Projektowe;:
- 4531 1000-0 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 4531 5700-5 — instalowanie rozdzielni elektrycznych
- 4531 0000-3 — instalowanie drabinek
- 4531 1100-1 — roboty w zakresie uktadania przewodow instalacji elektrycznej
- 4531 4320-0 - instalowanie osprzetu elektrycznego w budynkach
- 4531 1000-1 — podtgczanie wentylatorow
- 4531 1200-2 — roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw
oSwietleniowych
4531 2310-3 - roboty w zakresie zabezpieczen przeciwprzepieciowych
4531 0000-3 - potgczenia wyréwnawcze
4531 0000-3 - pomiary
4531 0000-3 — roboty demontazowe.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, wkasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub
Europejskimi Normami oraz definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
(OST), aw szczegdlnosci oznaczaja:

- instalacja elektryczna

zespot odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz aparatami — przeznaczony do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;

- instalacje sitowe

instalacje elektryczne zasilajgce odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np.
silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzgdzenia grzewcze;

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Instalacje elektryczne w pomieszczeniach przedszkola w Gimnazjum nr 24
Warszawa, ul. Kobielska 5 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



- wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — cze$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z
odgatezieniami stanowi uktad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegdlne
instalacje odbiorcze od rozdzielni gtéwnej do tablic rozdzielczych;

- rozdzielnica

zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce
wolnostojgcej, przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potgczony ze ztgczem
doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi.

- aparatura rozdzielcza i sterownicza

ogolna nazwa aparatéw elektrycznych, a takze zespdt tych aparatow ze zwigzanym
wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami
wsporczymi — stuzgcych do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji
pracy obwoddw elektrycznych;

- o$wietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne samoczynnie wigczajgce sie w
przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu
zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie
bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuaciji ludzi z budynku
(oswietlenie ewakuacyjne). Oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych
niezaleznych zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub czes¢
obwodow oswietlenia podstawowego;

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, Ogdlng Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszacych i tymczasowych zalicza sie:

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymywanie urzgdzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem
przyrzadow,

- dziatania ochronne zgodne z BHP,

- utrzymywanie urzgdzen i narzedzi w dobrym stanie,

- przewoz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw nie zawierajgcych substancji
szkodliwych,

- usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robét prowadzonych przez
wykonawce.

1.7. Informacje o placu budowy

Plac budowy stanowi budynek gimnazjum.

Prace powinny byc¢ tak wykonywane, by nie stanowity zagrozenia dla uzytkownikoéw
budynku. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ szczegolnie doktadnie, ze wzgledu na
mozliwos¢ wzmozonego zainteresowania ucznidw wykonywanymi pracami.
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Ze wzgledu na prowadzone prace demontazowe, kucie bruzd i przekucia $cian i
stropow na terenie prowadzonych prac powstanie gruz i zapylenie. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymac porzagdek wewnatrz budynku i na ulicy.

Zasady zabezpieczenia terenu budowy podano w OST.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow

Kazde urzgdzenie i instalacja energetyczna przed dopuszczeniem do eksploatacii
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa albo posiadac
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow i urzgdzen do podanych w
projekcie lub niniejszej specyfikacji technicznej na rownowazne zamienniki
posiadajgce stosowne atesty i certyfikaty.

Nalezy stosowac sie do zalecen producentéw poszczegolnych materiatéw i urzgdzen
odnosnie transportu i skladowania, tak by nie spowodowac uszkodzen
mechanicznych materiatéw.

Rozdzielnice

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i Srednic
przewodow, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas robét. Rozdzielnice powinny
by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do ukfadu sieciowego TN-
S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;.
Rozdzielnice obwodowe powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia przewoddéw
zasilajgcy od dotu, a przewoddéw odbiorczych od goéry i od dotu na zaciski
przytgczeniowe.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w spos6b wyrazny, jasny i w
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiescic
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat
elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

Aparatura modutowa.

Nalezy stosowac aparature zgodng z przedmiotowymi normami — w miare mozliwosci
jednego producenta.

Wytgczniki réznicowoprgdowe zabezpieczajgce obwody —typu AC. Znamionowy prad
réznicowy 30mA.

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ fgczeniowa wytgcznikdw nadprgdowych 6kA.

Przewody

W liniach zasilajgcych nalezy stosowac kable elektroenergetyczne wielozytowe w
izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6ttg YKY /
0.6/1kV przeznaczone do ukfadania na state wg PN-93/E-90400.

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé przewody instalacyjne
wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng
Zielono-zottg, na napiecie znamionowe 750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
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pomieszczeniach suchych i wilgotnych, okrggte wg PN-87/E-90056 i ptaskie wg PN-
87/E-90060.

Do wykonania instalacji potaczen miejscowych uziemien nalezy zastosowac przewod
gietki typu Lyzo.

Przekroj zyt zostat dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Budowa i wtasciwosci uktadanych przewodow powinny by¢ zgodne z normami
odpowiednio w odniesieniu do poszczegdlnych typow przewodow. Kazdy przewdd
powinien mie¢ dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymaganiami odpowiedniej
normy lub warunkéw technicznych, dotgczony do dokumentacji powykonawcze;j.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewniac¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje, wtasciwg ochrone przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone
w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci (IP), zapaleniem, uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta swiatta.

i zapewniac¢ ochrone przeciwol$nieniowa.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych — IP44 - do swietlowek T8 z
kloszem matowym, montowane w pomieszczeniach sanitariatdw na suficie lub na
Scianach.

Oprawy oswietleniowe w salach dzieci — do lamp swietlbwkowych T8 — 2x36W ,
obudowa z blachy stalowej o gr.0,6 mm malowana proszkowo na kolor biaty,
stateczniki elektroniczne. Oprawy montowane na suficie. W przestrzeni
przeznaczonej do rekreacji oraz w korytarzu oprawy montowane w suficie
podwieszonym 600x600 mm.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania
awaryjnego z wbudowanym akumulatorem - czas pracy podtrzymania zasilania min
2 h - i byC przystosowane do pracy normalnej i awaryjne;.

Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-
1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w
punkcie 8. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i
zapewniac¢ wlasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie
gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie
znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji (230V,). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych,
w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

e zapaleniem;

e uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

e podtynkowy;

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Instalacje elektryczne w pomieszczeniach przedszkola w Gimnazjum nr 24
Warszawa, ul. Kobielska 5 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



e natynkowy,
e i dostosowany do przekrojow i Srednic przewodow, rurek, uchwytow
stosowanych podczas robét.
Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie
oznakowany.

Drabinki kablowe

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie
systemowych drabinek i konstrukcji nosnych, stalowych, ocynkowanych ogniowo
metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10327:2005. Drabinki kablowe i konstrukcje
wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i przewodow, ktére sg
przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do
sposobu montazu na obiekcie.

2.2. Zasadnicze materiaty i wyroby stosowane przy wykonywaniu roboét elektrycznych

- rozdzielnice — z wyposazeniem,

- oprawy oswietleniowe

- oprawy z modutem zasilania awaryjnego,
- rury PCV — peszel wzmocniony,

- kable typu YKYzo

- przewody kabelkowe typu YDY / 750V,

- przewody jednozytowe gietkie Lyzo

- gniazda wtykowe pt 16A/250V, P+N+PE
- tgczniki pt 10A/250W

- odgatezniki

llosci materiatow — zgodnie z projektem.

2.3.Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producentéw.

Magazynowane rozdzielnice, przewody, osprzet i oprawy muszg by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocig i nagrzewaniem.

Podczas przechowywania, transportu i uktadania oba konce kazdego odcinka
przewodu powinny by¢, niezaleznie od warunkéw atmosferycznych, skutecznie
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Magazynowane rury i kanaty instalacyjne z PCV powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i
opadami atmosferycznymi. Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podkfadkach i przektadkach
drewnianych.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
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4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworce.

Krazki przewodoéw powinny by¢ w czasie przewozu utozone w skrzyni samochodu na
ptask i powinny by¢ w tym potozeniu recznie zdejmowane oraz uktadane na
powierzchni ziemi.

Bebny z kablami i przewodami zaleca sie dowozi¢ do miejsca ich uktadania na
przyczepach kablowych, umozliwiajgcych zatadunek i wytadunek bebna bez uzycia
dodatkowych urzagdzen, np. dzwigu.

Drabinki muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

5.2.Zabezpieczenie terenu wykonywania robot

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
ze szczegolnym uwzglednieniem faktu, ze budowa prowadzona bedzie w budynku
szkolnym.

5.3. Wykonywanie robdt — wymagania i zalecenia

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem witasciwych materiatéw.

Przed montazem przewodow urzadzen i osprzetu wykonac trasowanie uwzgledniajgc
konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasy powinny by¢
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet
instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc
warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢
materiatami ognioodpornymi odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej przegrody
np. za pomocg masy ognioochronnej lub pianki ognioochronnej Przewody
elektryczne prowadzone pionowo uszczelni¢ przegrodg pozarowg miedzy piwnicg i
poziomem parteru.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
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zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek
odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te
nalezy umiescic lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odigczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy
odtaczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub
naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby
zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, {j.:

odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i
napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napiec roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak rowniez do mogacych wystgpic przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych pragdow roboczych (wartos¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pragdéw mogagcych wystgpi¢ w warunkach zaktdéceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktore
mogg by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢
natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno byc¢ fatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Kable wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy uktadac¢ na drabinkach.

Przewody instalacji odbiorczych nalezy uktada¢ —na scianach i suficie: pod tynkiem,
w przestrzeni pomiedzy stropem i sufitem podwieszanym; linie zasilajgce w piwnicy —
na drabince kablowe;.

Obudowe rozdzielnicy nalezy uziemié. W rozdzielnicy montowac¢ wsporniki, osprzet i
elementy przytgczeniowe systemowe.

Oprawy oswietleniowe mocowac na suficie przy pomocy kotkdbw rozporowych.
Skoordynowac rozmieszczenie opraw z urzgdzeniami sanitarnymi.

Urzadzenia wentylacyjne, metalowe rurociggi i aparature sanitarng, drabinki kablowe
oraz podszybie dzwigu obja¢ systemem potgczen wyrownawczych. Przewody
potgczen wyrownawczych gtéwnych powinny miec¢ przekroje nie mniejsze niz potowa
najwiekszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji.
Przekroj tych przewodéw nie moze byé jednak mniejszy niz 6 mm? Cu ani nie musi
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byé wigkszy niz 25 mm? Cu. W przypadku stosowania innych materiatéw niz miedz,
przewody powinny miec przekrdj zapewniajgcy takg samg obcigzalnos¢ pragdows.

Drabinki montowac¢ na wspornikach. Wsporniki mocowac przy pomocy kotkéw
rozporowych, montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w
Dokumentacji Projektowe;j.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:

Instalacje 0,4kV - zastosowano system sieci w uktadzie TN-S. Ochrone przed
dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
wytgczniki zwarciowe, bezpieczniki oraz przez wytgczniki réznicowoprgdowe z
prgdem wytgczenia 30mA.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli roboét
Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Nalezy wykonac proby i badania instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacjg
techniczng, certyfikatami i obowigzujgcymi normami m.in. PN-IEC 60364-6-61, EN
13201-4. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

zgodnos$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg;

poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany;

prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;

ciggtosc przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych;

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania;

skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym,;

pomiar pradow uptywowych;

ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

prébe biegunowosci;

prébe wytrzymatosci elektrycznej;

probe dziatania;

poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

spadku napiecia;

sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola Zzrodet Swiatta, natezenia
oswietlenia w pomieszczeniu;

sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzagdzenh (gniazd wtyczkowych, opraw,
wentylatorow, urzadzen technologicznych, dzwigu itp.);

prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow
Srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;
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prawidtowos¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informaciji;
spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub
proby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po
usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Prace pomiarowo-kontrolne przy instalacjach i urzgdzeniach elektrycznych moze
wykonywaé osoba posiadajgca aktualne swiadectwo kwalifikacyjne upowazniajgce
do wykonywania takich prac.

Wszystkie raporty z pomiarow powinny zosta¢ dotgczone do dokumentac;ji
powykonawczej i przekazane Inwestorowi.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2.0Obmiar robét elektrycznych
Obmiar robét — wedtug kosztorysu inwestorskiego.
Jednostki obmiarowe:

- dla montazu przewodéw -1m
- dla montazu rur i kanatéw kablowych -1 m
- dla montazu rozdzielnic -1 kpl
- dla montazu opraw -1 szt
- dla montazu osprzetu -1 szt

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbidr robot elektrycznych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowg
Specyfikacjg techniczng i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

¢ instalacje elektryczne podtynkowe,

e wykonanie potgczen wyrownawczych.

e roboty demontazowe
Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania robot, a
wyniki wpisywac¢ do dziennika budowy. Odbidr koncowy powinien uwzgledniaé¢ wyniki
odbiorow czesciowych wraz z analizg i sprawdzeniem czy zalecenia tych
czesciowych odbioréw zostaty wypetnione.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz
dokumentow wymienionych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
e dziennik budowy,
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e projektowg dokumentacje powykonawcza,

protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen,
aparatéw i oprzewodowania,

protokoty z dokonanych pomiardw,

pomiary natezenia oswietlenia,

protokoty odbioru robét zanikajgcych,

certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen,

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie
uzgodnionym z Inwestorem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne,.

Pozostate ustalenia wedtug umowy o wykonanie robot zawartej miedzy Inwestorem
(Zamawiajgcym) a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i rozporzadzenia

- PN-EN 50110-1: 2000 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych

- PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

- PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.
- PN-IEC 60364-5-53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

-PN-IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

-PN-IEC 60364-7-704 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

- PN-EN 60529-826:2000 - Stopnie zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm)
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- PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego.

- PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

- PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne
i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1)

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne opakowanh o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.
PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75/02,p0z.690;Dz.U. Nr 33 2003r, poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004,
poz.1156)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54/97,p0z.348 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr
80/99,p0z.912)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr129/97,p0z.844)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r, w sprawie
szczegotowych warunkdw przytgczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energig elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploataciji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z
2000r, poz. 957).

- Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Gospodarki Materiatowe;j
i Paliwowej z dnia 18.07.1986 r. W sprawie ogolnych zasad eksploatacji urzgdzen i
instalacji energetycznych. (M.P.Nr 25/86,p0z.174)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81/91,p0z.351
z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji. (Dz.U. Nr 55/93,p0z.252)
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