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Kst.bud P Kobielska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
[ 1 ROBOTY ROZBIORKOWE { CPV 45111100-8 ) - $8T-80 1
1/KNR 4-01  |Rozebranie $cianek dzialowych gr. 14 cm z cegiet o grub. /2 ceg. na za- |m? '
d.1|0348-03 prawie cementowo-wapiennej
102.085 m2 102.085
RAZEM 102.085
2|KNR 4-01 Rozebranie sciany gr. 26 cm ( $ciana wentylacyjna w pomieszczeniu szat- [m3
d.1|0348-02 ni ) z cegiet na zaprawie cemeniowo-wapiennsj
7.407 m3 7.407
RAZEM 7.407
3|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceq. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1]0336-03 cementowo-wapienne] dla wykonania nadprozy
8*2*1,40+2%1.90+2*1.75 m 29.70C
RAZEM 28.700
4|KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych przy WC m2
d.1(0348-02
analogia
5.60%3.20 m2 17.820
RAZEM 17.920
5|KNR 4-01 [Demontaz isinigjgcych drzwi szt.
d.1/0354-04
analogia
17 szt 17.000
RAZEM 17.060
B Demontaz istnigjgcego wyposazenia i urzadzen w WC kpl
d.1/analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Rozebranie okfadziny sciany i tablicy pamieci L. Teligi i przeniesienie w no-|kpi
d.1|analiza indy- iwe miejsce wg wskazania Dyrekcji Gimnazjum
widualna
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 |Demontaz 3 szt. okien ma2
d.1/0354-05
2.40%0.90*3 m2 6.480
RAZEM 6.480
9 Demontaz oston grzejnikowych kpl
d.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.060
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 | Zerwanie istniejacych posadzek z PCW mz2
d.1]0818-05
559.2 m2 559.200
RAZEM 559.200
11|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1|{01 0812-05
86 m2 86.000
RAZEM 86.000
12/KNR 4-0F  |Skucie pozostalosei kleju i nierownosci szlicht betonowych m2
d.1|0211-01
analogia
559.2 ma2 558.200
RAZEM 559.200
13|KNR 4-01  |Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. dla otwordw |[m3
d.1]0329-05 drzwiowych i okiennych
11.632 ms 11.632
RAZEM 11.632
14/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?
d.110108-09 fos¢ do 1 km
62.685 m3 62.685
RAZEM 62.685
15|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- [m3
d.1]0108-10 dy nastepny 1 km
* doptata za 49 km
Krotnosé = 49
61.685 m3 61.685
RAZEM 61.685
16|{KNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyfadunkiem |t
d.1{1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
2 t 2.000
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Kst.bud P Kobieiska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
|RAZEM 2.000
17|KNR 4-04 [ Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t 1
d.1|1107-04 ty km ponad 1 km
* doptata za 19 km
Krotnosé = 19
2 t 2.000
RAZEM 2.000
2 ROBOTY MURARSKIE { CPV 452625226 ) - ZEL BETOWE | BETONOWE - 58T -80 2. 1
21 MUROWANIE SCIAN .
18|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie ce- [m?
d.2.|0304-01 meniowo-wapiennej ceglami
1 * Cegla bud.peina 25x12x6,5¢cm - k.15
5%1.00*2.1G*0.25 m? 2.625
2.8*2.20*0.25 m3 1.540
RAZEM 4.165
19/KNR 4-01  [Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordéw w|m?
d.2.30303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
3%1.1%2.1 m2 6.930
(1.2+1,3)*2.3-0.9*2.0 m2 3.950
RAZEM 10.880
2.2 STALOWE KONSTRUKCJE NADPROZY | WZMOCNIEN SST-S0 2.2
20|KNR 4-01  |Wykonanie przeskiepien otwordw w écianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.2./0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2
8*2%1.40+2%1.90+2%.75 m 29.70Q
RAZEM 28.700
21 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - obmurowanie kori- |szt.
d.2./0313-06 cow belek stalowych de | NP 180 mm
2
4*10 szt 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 4-01  [Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na nadprozach m2
d.2.|0703-02
2
8*2%1 4+2%1,9+2%1.75 29.700
A (obliczenia pomocnicze) S=m=mmm==
29.700
poz.A*Q.25 m2 7.425
RAZEM 7.425
23{KNR 4-01 Fowlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.2.|0704-01 towg
2
7.425 m2 7.425
RAZEM 7.425
24|KNR 4-01  |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg |m?2
d.2.[0704-03 cementowg
2
7.425 m?2 7.428
RAZEN 7.425
23 TARAS WEJSCIOWY Z POMIESZCZENIEM S$8T7-S02.3
25/KNR 2-01  {Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odieglosé do 10 m m3
d.2.{0307-03 (kat.gr.IV}
3
<wykopy>5.0*3.0*1.50+3.6%2.0%1.5+2.0*1.0%1.25 m3 35.800
- RAZEM 35.800
26|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw fundamentowych piaskiem m3
d.2.[0320-01
3
<zasypki>35.80-2.8%3.0*1.5-1.95%0.30-1.70%3.60*1.50 m? 13.435
RAZEM 13.435
27 KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.{1101-01
3
10.96 m3 10.960
RAZEM 10.960
28|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0.6 m - z wyko- |m3
d.2.]0202-01 rzystaniem pompy do beatonu
3
{2.8*2+3.0}*0.60*0.40+3.00%0.35%0.40+1.95*0.30%1 . 10+1.70*0.30*0.50 m3 3.383
RAZEM 3.383
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
29|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet  [m?
d.2.|0103-01 peinych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
3
| 3.00%2.30 m2 6.900
i 1.70%1.40 me2 2,380
RAZEM 9.280
30|KNR 2-02 |Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet m2
d.2.[0103-02 petnych cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
3
(3.00+2*2.80)*2.30-1.0*2.05-0.6*0.8 m2 17.370
RAZEM 17.370
31|KNR 2-02  |Otwory na ckna w Scianach murawanych grubesci 1 ceg. 2 cegiet pojedyn- |szt
d.2.i0128-01 czych
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-02  |Wience monofityczne na Scianach zewnetrznych m3
d.2./0212-12
3
{2*2.80+3.0)*0,25*0.30+3.00*0.38*0,30 m3 0.987
RAZEM 0.987
33|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm plaskie lub na zebrach - z wyko- im2
d.2.(0216-01 rzystaniem pompy do betonu
3
2.20*2.30 m2 5.060
RAZEM 5.060
34|KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy gru-  [m2
d.2.0216-05 bosci plyly - z wykorzysianiem pempy do betonu
3 Krotnosc =4
2.20*2.30 m2 5.060
RAZEM 5.060
35/KNR 2-02  |3chody zelbetowe zewnetrzne proste na plycie grubosci 8 cm - z wyko- m2
d.2.|0218-02 rzystaniem pompy do betonu
3
9%0.35%1.95+7*0.29*1.70 m2 9.594
RAZEM 9.5984
36|KNR 2-02 [Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z wy-  |m2
d.2.|0218-06 korzystaniem pompy do betonu
3 Krotnosé = 3
9.594 me 9.594
RAZEM 9.594
37|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli t
d.2.10290-02
3
0.349 t 0.349
RAZEM 0.349
38|KNR 2-02 |lzolacje z piyt styrodurowych gr. 10 cm m2
d.2.|0609-03
3
24.59 m2 24.590
RAZEM 24.590
38/KNR 2-02  |lzolacje z folii gr 0,5 mm m2
d.2.|0607-01
3|analogia
73.14 m2 73.140
RAZEM 73.140
401KNR 2-02  |[zolacje z folii kubelkowej z geowldkning m2
d.2.10607-01
3|analogia
(2.80+3.00+2.80-1.70)*1.50 m2 10.350
2.80*3.00 m2 8.400
RAZEM 18.750
41 lzolacja przeciwwiigociowa tarasu gr.5 mm m2
d.2. 'wycena in-
3 |dywidualna
2.80*3.00 m2 8.400
{2.80+3.00+2.80-1.70)*1.50 m2 10.350
RAZEM 18.750
42|KNR 2-02  |Podkiady betonowe B-20 ms
d.2.|1101-02
3
5.84*0.10 m3 0.584
2.80*3.00%(0.05+0.04) m3 0.756




Kst.bud P Kobielska PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.17%2.3*0.05 m3 0.25¢
RAZEM 1.590
43|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopiata za zbrojenie siatkg stalo- |m?2
d.2./1106-07  |wa
3
2.80*3.00 m2 8.400
217*2.30 m2 4.991
RAZEM 13.391
44/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.2.[1102-01 mm zatarte na ostro |
3
50.5 m2 50.500j
RAZEM 50.500
45/KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek za [m2
d.2./1102-03 zmiane gruboéci o 30 mm
3 Krotnosc = 3
50.5 m2 50.500
RAZENM 50.500
46/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lIl wykonywane recznie na Scianachistu-  |m2
d.2./0803-03 pach
3
2*(2.17+2.30)*2.4 m2 21.456
RAZEM 21.456
471KNR 2-02 | Tynki wewnetizne zwykle kat. 1ll wykonywane recznie na stropach i pod-  |m?2
d.2.10803-06 ciagach
3
2.17*2.30 m2 4.991
RAZEM 4.991
48/ KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykie kat. §ll na Scianach ptaskich wykonywane recznie \m?2
d.2.,0802-01
3
2*%(2.80+3.00)*2.50 m2 28.000
RAZEM 29.000
49|KNR 2-02  |Balustrady schodowe z rur stalowych nierdzewnych, osadzane | zabetono- {m
d.2.|1207-05 wane w co trzecim stopniu
3|analogia
2%3.70+2.65+1.1+2.80-1.1 m 12.850
RAZEM 12.850
24 POCHYLNIA SS8T-S024 _
50/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m m3
d.2.10307-03 (kat.gr.IV)
4
5.0*16.0*0.8 m3 64.000
RAZEM 64.000
51|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow fundamentowych piaskiem m3
d.2.10320-0t
4
64 m3 64.000
-{4%5.0+4*1 .50+4%6.0+2*3.0)*0.8 m3 -44.800
(4*5.0+4*1.50+4%6.0+2*3.0)*1.1*0.5 m2 30.80C
RAZEM 50.000
52|KNR 2-01  |Zasypywanie zwirem drenujacym m3
d.2.10320-01
4{analogia
{4*5.0+4*1.50+4*6.0+2*3.0)*0.15 m2 8.400
RAZEM 8.400
53[KNR 2-02 |Sctany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysckosci do 8 m - z wykorzysta- [m2
d.2.|0207-04 niem pompy do betonu - beton B30
4
(475.0+4%1.50+4%6.0+2*3.0)*(0.8+1.4*0.5+0.07) m2 87.920
RAZEM 87.820
54|KNR 2-02 |Sciany zelbetows - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci scian - z wy-  |m2
d.2.]0267-07 korzystaniem pompy do betonu
4 Krotnosé =3
87.92 m2 87.920
RAZEM 87.920
55(KNR 2-02  |Przygeotowanie i montaz zbrojenia scian pochylni 1
d.2.j0290-02
4
0.349 t 0.349
RAZEM 0.349
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56 KNR 2-02  lizolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2 i
d.2.|0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa l
4
(4*5.0+4*1.50+4%6.0+2*3.0)*0.8*2 m2 85.600
RAZEM 89.600
57|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |ma2
d.2.|0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4
(4*5.0+4*1.5044*6.0+2%3.0)*0.8*2 m2 89.600
RAZEM 89.600
B8IKNR 2-02  ilzolacje z folii kubelkowe] z geowickning m2
d.2.|0607-01
4|analogia
(4*5.0+44*1.50+4*6.0+2*3.0Y*0.8*2 m? 89.600
RAZEM 89.600
59:KNR 2-02 |Podkiady betonowe B-20 m3
d.2.1110%-02
4
{4*5.0+4*1,50+4%6.0+2*3.0)*0.10 m3 5.600
RAZEM 5.600
B0/KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. il na scianach pfaskich wykonywane recznie |m2
d.2.10902-01
4
{4*5.0+4*1.50+4%6.0+2*3.0}*(1.40*0.5+0.07) m? 43.120
RAZEM 43.120
61/KNR 2-02  [Tynki zewnetrzne nakrapiane cementowe na $cianach ptaskich i powierz- |m2
d.2.10907-01 chniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
4
43.12 m2 43.120
RAZEM 43.120
62|KNR 2-02 |Posadzki pochylni z ptytek granitowych gr. 5 cm na podsypce z piasku m2
d.2.[2111-01
4
(4*5.0+4*1 .50+4%6.0+2*3.0)*1.34 m2 75.040
RAZEM 75.040
63IKNR 2-02  |Balustrady pochylni z rur stalowych nierdzewnych , osadzone | zabetono- |m
d.2.11207-05 wane w co trzecim stopniu
4|analogia
4*5.0+4*1 .50+4%6.0+2*3.0 m 56.000
RAZEM 56.000
64 Czapka pochylni z elementéw klinkierowych m
d.2.|wycena in-
4|dywidualna
56 m 56.000
RAZEM 56.000
2.5 NAPRAWA SCHODOW WEJSCIOWYCH - SST - S0 2.5
65/KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betenu monolitycznego m3
d.2./0203-10
5
1.0 ms3 1.000
RAZEM 1.000
66/KNR 4-01 Naprawa siopni obfozonych masg lastryko o powierzchni naprawianej w migjsc
d.2.|0807-01 jednym miejscu do 1.0 dm2 .
5
8 miejsc 8.000
RAZEM 8.000
67 |KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastivkowe) m2
d.2.|0807-04
5
9.192 m? 9.192
RAZEM 9.192
68/ KNR 4-01  |Uzupeienie okladziny lastrykowsj $cian o powierzchni do 2.0 m2 w jed-  |m2
d.2.|0805-07 nyrm migjscu
5
1.0%*3 m2 3.000
RAZEM 3.000
69 KNR 4-01  |Wymiana wycieraczek szt.
d.2./1301-08
5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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70{KNR-W 2- |Oktadziny schodéw z plytek z lastryko ptukanego 30x30 cm uktadanych na |m2 §
d.2.|02 1120-02 |zaprawie kicjowe] i
5 i
g m? 9.000!
RAZEM | 9.000
2.6 ZADASZENIA SS5T-806 .
71 KNR-W 2-  |Konstrukcja stalowa daszkdw nad wejsciami do oszkienia poliweglanem m2 I
d.2.|02 1220-05 |malowana proszkowo )
&|analogia !
3.20*5.60+3.0%2.0 m2 23.920
RAZEM 23.920
72/KNR-W 2- |Szklenie daszkdéw poliweglanam m2
d.2.i02 1410-04 |* poliweglan odporny na gradobicie, nieskapujgcy pod wolywem wysokiej
6|analogia temperatury, przenoszgcy obcigzenie $niggiem
23.92 m2 23.920
RAZEM 23.920
2.7 WENTYLACJA GRAWITACYJNA ST-S02.7
73|KNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw keminowych - sprawdzenie przewodow m
d.2./0310-05
7
420 m 420.000
RAZEM 420.000
74;KNR 4-01  |Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.2.|6310-06
7
240 m 240.000
RAZEM 240.000
75|KNR-W 2-  |Dostawa i montaz krafek sufitowych anemostatycznych 150 mm szt.
d.2.117 0140-01
7/z.0.3.3.
8902
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
76 KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne typ Spire o ér. 150 mm - udzial ksztaltek do 35 % |m?
d.2.{17 0122-02
7|z.0.3.3.
9902
z.0.3.7.
9905-1
analogia
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
77|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.j0322-02
7
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
3 SCIANKI DZIAL OWE ( CPV 45421143-8) 85T-803
78{KNR-W 2- | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-karienowych na rusztach metalowych |m?2
d.3}02 2003-06 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - plyta gipso-
wa zwykia
149.028 m2 149.028
RAZEM 149.028
79/KNR-W 2- | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.302 2003-06 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - piyta gipso-
wa wodoodporna
93.636 m? 93.636
RAZENM 93.636
80 KNR-W 2-  |Obudowy plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?
d.3|02 2004-01 |czych jednowarstwo 50-01
* Plyta gips. karton. wodoodparna 12,5mm
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
81/doptata Doptata w materiale za profile o$cieznicowe m
d.3 * Profil oscigznicowy "UA 75" pod pivty g-k
3.18*6+1.50*3+18*2*2.0+18*1.0 m 113.580
RAZEM 113.580
82 Scianki dziatowe w tazienkach z drzwiami z laminatu na profilach ze stali  [m2
d.3|wycena in- |nierdzewnsj - kabiny
dywiduaina
(2*1.2+2%1.0+2%3*1.2+2*3*1.0*2.0 m?2 35.200
RAZEM 35.200
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P 4 _[INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH ( CPV 454211146-9) - SST-S0 4
83 KNR-W 2-  |Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypetnieniem ptytami z wté- |m?
d.4|02 2702-01 |kien mineralnych
* phyty sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60 cm, izolacyjnos¢ dzwie-
kowa cafego sufitu 38 dB, odporno$é akustyczna na przenikanie dzwigkéw
stukowych z wyzszej kondygnagji, odp. ogniowa REI 60, odpormosé na wil-
got 0%
24.60+25.20+48.60+8.50 m2 106.900
RAZEM 106.900
5 INSTALOWANIE DRZWI { CPV 45421100-5) -S8T-505 ]
84/ KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowa do drzwi D-2 80x200 ¢m z naswietlern 90x60 [szt.
d.5[1016-05 cm szklonym 2xszklo bezpieczne , fabrycznie wykoriczone
anafogia
13 szi. 13.000
RAZEM 13.000
85/KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi D-4 90x200 cm, fabrycznie wykon- |szt.
d.5{1018-05 czone
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
86 KNR 2-02 |Oécieznice drzwiowe stalowe do drzwi D-3 90x200 cm szklonym 2xszkio |szt.
d.5|1016-05 bezpieczne | fabrycznie wykoriczone
analogia
6 szt. 6.000;
RAZEM 6.000
87 KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zewnetrzne do drzwi Dz4 m2
d.5]02 1026-02 {* oscieznice drewniane do drzwi zewn. 90x200 cm
analogia
0.90*2.40 m2 2.160
RAZEM 2.160
88 KNR-W 2-  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydlowe fabrycznie |m2
d.56|02 1022-01 |wykonczone
* skrzydta drzwiowe D-2 wewngtrzne 90x200 cm jednoskrzydiowe peine,
ramiak z drewna sosnowege klejonego konstrukeyjnie 34 mm, wzmocnio-
ny uktad pod zamek i zawiasy, plyta 2xMDF, okdadzina biata lub lakiero-
wanie, okucia - zawiasy wkrgcane i przykrgcane, zamki typowe do klucza
lub YALE, RW [dB] 27
234 m2 23.400
RAZEM 23.400
89|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pemne jednoskrzydiowe o powierz- |m2
d.5/02 1022-04 |chni 1,8 m2 fabrycznie wykonrczone
* skrzydta drzwiowe D-4 wewngirzne 90x200 cm jednoskrzydiowe, petne
ramiak z drewna sasnowego klejonego konstrukcyjnie 42 mm, wzmocnic-
ny uktad pod zamek i zawiasy, plyta 2xMDF, okfadzina biata lub fakiero-
wante, okucia - zawiasy wkrgcane i przykrecane, zamki typowe do klucza
lub YALE, RW [dB] 27
21.8 m# 21.600
RAZEM 21.600
90 KNR-W 2-  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne o powierzchni 1,8 m2 m2
d.5102 1022-03 |* skrzydia drzwiowe D-3 wewnetrzne 80x200 cm jednoskrzydiowe, do WC
z kratkagramiak z drewna soshowego kiejonego konstrukcyjnie 42 mm,
wzmochiony ukfad pod zamek i zawiasy, plyta 2xMDF, oktadzina biata lub
{akierowanie, okucia - zawiasy wkrecane i przykrecane, zamki typowe do
klucza tub YALE, RW [dB] 27
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
91/KNR-W 2-  |Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.5/02 1027-02 |* drzwi drewniane zewnetrzne Dz4 jednoskrzydiowe 90x200 cm, wzmoc-
nione, ramiaki skrzydel z drewna sosnowego klejonego tréjwarstwowo,
oklejone sklejka wodoodporna, wypetnienei materialem izolacyjnym, ze-
wnegtrzne olistwowanie z litego drewna, okucia klasy C, dwa zamki patento-
we, malowanie farbg transparentng i kryjaca, fabrycznie wykonczone
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
92|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe szt 3 m2
d.5{02 1040-02 |* drzwi aluminiowe wewn. D1 150x318 cm z izolacja termiczna, szklenie
zestawem U=1,8 W/m2K, szkio bezpieczne, w pasie doinym hartowane,
okucia o podwyzszonej wytrzymatosci, dwa zamki patentowe
1.50*3.18*3 m2 14.310
RAZEM 14,310
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93| KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m?2
d.5{02 1040-02 |* drzwi aluminiowe wewn. Dw1 274x318 cm z izolacjg termiczng, szklenie
zestawem U=1,8 W/m2K, szklo bezpieczne, w pasie dolnym hartowane,
okucia o podwyzszonej wyirzymatosci, dwa zamki patentowe
2.74*3.18 m2 8.713
RAZEM 8.713
94 KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.5{02 1040-02 |* drzwi aluminiowe zewn. Dz1 240x285 cm z izolacjg termiczna, szklenie
zestawem U=1,1 W/m2K, szklo antywtamaniowe, w pasie dolnym hartowa-
ne, okucia o podwyzszonej wytrzymatosci
2.40*2.95 m2 7.080
RAZEM 7.080
a5 Drzwi pozarowe EI30 120x 205 cm szt
d.5|wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 4-01  |ZaloZzenie na nowym migjscu kiamek z szyldami szt
d.5|0920-20
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
97 KNR 4-01  |Zalozenie na nowym miejscu samozamykaczy szt.
d.5|0920-23
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
98|KNR-W 2- | Oslony na grzejniki szczeblinowe debowe ma2
d.5|02 20205-02
0.90*2.50%22 m2 49.500
RAZEM 49.500
991KNR-W 2-  |Osfony na grzejniki - malowanie w kolorach ma
d.5|02 20205-03
49.50 m2 49.500
RAZEM 49.500
6 INSTALOWANIE OKIEN ( CPV 454211125-6 ) S8T-S0 6
100{KNR 0-19  |Montaz okien uchylno-rozwieranych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. |m2
d.6[1023-11 pcenad 2.5 m2
*okna PVC 240x210 em , profile biale, U=1,8 W/m2K, ofwierane z poz.
parteru, mikrowentylacja
* szklenie szktem bezpiecznym
2.40*2,10*2 m2 10.080
RAZEM 10.080
101|KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrabkg obsadzenia o m2
d.61023-01 pow. do 0.8 m2 szt 6
analegia
2.16 m2 2.160
RAZEM 2.160
102|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.6|0129-02 * podokienniki prefabrykowane konglomerat szer. 40 cm gr. 3 cm =250 cm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR 2-02  [Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.6/0129-02 * podokienniki prefabrykowane konglomerat szer. 40 cm gr. 3 cm [=145 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podekiennikéw, diugosci do 1m szt
d.6(0129-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105 | NNRNKB (z.Vi) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m2
4.6/202 0541-01]cm
* podokienniki zewngtrzne
2.50*0.25*3 m? 1.875
1.45%0.25 m2 0.363
0.70*0.25 m2 0.175
RAZEM 2.413
106 KNR-W 4-  |Wymiana szklenia ram PCWz zastosowaniem szyb zespofonych - szkienie |m?
d.6,01 1112-01 |na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 0,5 m2 - szt. 105 (1szt
0.60x0.90 szkio bezpiegzne)
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
107 |KNR 4-01 Zamontowanie nakiadek z PCW na podokiennikach wewnegtrznych szer 30 |szt.
d.6|0321-02 cm di 2,50 m
30 szt. 30.000
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i RAZEM 30.000
108/KNR 4-01  |Montaz nawiewnikow w skrzydetach okiennych z PCW szt.
d.6/0908-01ana-
logia
30 szt 30.000
i RAZEM 30.000
7 KLADZENIE GRESU { CPV 45431000-7 ) SST-S07
109|NNRNK8  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparaiami - powierzchnie poziome mz2
d.7|202 1134-01
3.90+9.00+3.90+3.70+3.60+36.0+3.40 ma £3.500
15.30+36.70 m2 52.000
RAZEM 115.500
110/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowsj z zatarciem na giadko o powierzchni do miejsc
d.7{0804-02 0.50 m2 w jednym miejscu .
10 migjsc 10.000
RAZEM 10.000
111/KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzehni do miejsc
d.7|0804-03 1.0 m2 w jednym miejscu .
5 miejsc 5.000
RAZEM 5.000
112/KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie {m2
d.7[1118-01 podicza
101.50 m2 101.500
RAZEM 101.500
113|KNR 2-02  [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; pytki 30x30 cm ukiadane na klgj [m2
d.7|1118-09 metodg kombinowang
zs5z,. 57.b
zsz. 5.7d
101.50 m2 101.500
RAZEM 101.500
114/KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.7{1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
3.80+9.00+3.90+3.70+3.60+36.0+3.40 63.50C
15.30+36.70 52.000
A (obliczenla pomocnicze) ========
115.500
poz.A*1.20 m 138.600
RAZEM 138.600
115/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.7(1120-06 uktadane na klej z przecinaniem plytek metodsg kombinowana
138.60 m 138.600
RAZEM 138.600
116|NNRNKB (z.VIi) osadzenie listew wykonczajgcych PCV przy licowaniu plytkami m
d.7|202 0842-02
3.90+9.00+3.90+3.70+3.60+36.0+3.40 63.500
15.30+36.70 52.000
A (obliczenia pomocnicze) —====m==
115.500
poz.A*1.4 m 161.700
RAZEM 161.700
117|KNR-W 2-  [Listwy mosigzne rozgraniczajace rodzaje posadzek m
d.7|02 1125-05
analogia
10*1.0 m 10.000
RAZEM 10.000
T18|KNR 2-02 |Okiadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza  |m2
d.7{1121-01
33.131 m2 33131
RAZEM 33.131
119|KNR 2-02 | Okladziny schoddw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metoda kombi- |m2
d.7;1121-05 nowang
3313 m2 33.13%
RAZEM 33.131
120|KNR 2-02  |Cokoliki wysokodci 15 cm na schodach z plytek ukiadanych na klej - przy- Im
d.7{1122-02 gotowanie pedioza
33.131%1.2 m 39.767
RAZEM 39.757
121|KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukiadanych na klej metodg|m
d.7]1122-08 kombinowang z przecinaniem plytek
39.757 m 39.757
RAZEM 39.757
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8 KLADZENIE TERAKOTY ( CPV 45431100-8) S8T-%08 = = - ——+———
122]NNANKB  |(z.VIl) Grunjowanie podiozy preparaiami - powierzchnie poziome W T T
d.8|202 1134-01
12.3047.20+16.10+16.10+7.20+14.60 m2 73.500]
RAZEM 1 73.500
123|KNR 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do migjsc |
¢.810804-02 0.50 m2 w jednym miejscu .
15 migjsc 15.000
RAZEM 15.000
124|NNRNKB  [(z.]V) Posadzki jedno- i dwubarwne 2 plylek terakoiowych o wym. 30x30 m2
d.8(202 1118-10|cm luzem na zaprawie klejowsj w pomieszezeniach o pow.do 8 m2
7.20+7.20 m2 14.400
RAZEM 14.400
125 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne 2 plytek terakotowych o wym. 30x30 |m?
d.8|202 1119-10/cm luzem na zaprawle kiejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
73.5-14.40 m? 59.100
RAZEM 59.100
128/NNRNKB | Zabezpieczenie konserwacyjne plytek m2
d.8|202 1134-01
analogia
73.50 m2 73.500
RAZEM 73.500
9 KEADZENIE TARKRTTU { CPV 45432113-9) 857 -809 ‘ o . ]
127 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzehnie poziome ma2
d.9|202 1134-01
439.3 m2 439.300
RAZEM 439.300
128/KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowsj z zatarciem na gladko o powierzchni do miejsc
d.9|0804-02 0.50 m2 w jednym miegjscu .
25 miejsc 25.000
RAZEM 25.000
129]KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do miejsc
d.9|0804-03 1.0 m2 w jednym miejscu .
10 miejsc 10.000
RAZEM 10.000
130[NNRNKB  [{z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m2
d.9/202 1130-02|gr. 5 mm wykonywane w pomigszczeniach o pow. ponad 8 m2
4398.3 m2 439.300
RAZEM 439.300
131|KNR-W 2- |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulo-  |m2
49|02 1123-02 |nowe z wywinieciem na cokét w trzech kolorach
483.3 m2 483.300
RAZEM 483.300
132]KNR-W 2- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.2]02 1123-04 |wych
483.3 m2 483.300
RAZEM 483.300
10 KLADZENIE GLAZURY ( CPV 45431200-9} - S8T 50 10
133[KNR 2-02  |Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.10|0829-01
237.882 m2 237,882
RAZEM 237.882
134 KNR 2-02 | Licowanie Scian plytkami glazury na klej metodag kombinowang ma2
d.10|0829-07
z.5z.5.7.a
237.882 m2 237.882
RAZEM 237.882
135/KNR 012 |Ulozenie ksztatiek glazurowych wyokraglajacych naroza styku sciany pio- |m
d.10|1118-01 nowej z podtoga
analogia
116.04 m 116.040
RAZEM 116.040
136|KNR-W 2- |Listwy mosigzne rozgraniczajace rodzaje posadzek m
d.10i102 1125-05
analogia
8*1.0 m 8.000
RAZEM 8.000
137|NNRNKB  |(z.VII} osadzenie listew wykonczajgcych PCY przy licowaniu plytkami m
d.10|202 084202
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237.882%1.16+2.05*2*20 m 357.943
RAZEM 357.943
138|KNR 202 |Uszczelnienie w narozach tasma uszczelniajaca i spoinowanie silikonem  |m
d.10(0617-07
analogia
116.04 m 116.040
RAZEM 116.040
11 ROBOTY MALARSKIE ( CPV 45442100-8) 88T - S0 11
139|KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z ceg- |m? i
d.11|0716-01 fy
2*4.165/0.25+10.88*2 m2 55.080
’ RAZEM 55.080
140/KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il 0 szerokosci do 15 cm m
d.1110705-01
29.7+20.0 m 49.700
RAZEM 49.700
141[KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- |m
d.11|0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
3.18%2%22+2.20*4+2.05*2*6 m 173.320
RAZEM 173.320
142]KNR 4-0t | Pizecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?
d.11;0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
972.642 m2 972.642
RAZEM 972.642
143 Przecieranie istnigjacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?
d.1% zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
464.2 m2 464.200
RAZEM 464.200
144]NNANKB |z VI) Gruntowanie podiozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m?2
d.11|202 1134-02 |wierzchnie pionowe $cian
972.642 m2 972.642
RAZEM a72.642
145/NNANKB  |{z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m?
d.111202 1134-01 |wierzchnie poziome sufitow
464.2 m2 464.200
RAZEM 464.200
146]KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie faroami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - {m?
d.1111505-01 tynkéw gladkich
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew. w kolorach
1493.82 m2 1493.820
RAZEM 1493.820
147/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - 1m?2
d.11)1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew. w Kolorach
149.026%2+93.636*2+40 m2 525.328
RAZEM 525.328
148/KNNR 3 Dwukrotne malowante tynkdw wewnetrzrych farba olejna z jednokrotnym  im?
d.11,0605-06 szpachlowaniem
78.5 m2 78.500
RAZEM 78.500
149|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiéy folig m2
d.11]01 1216-01 |* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
63.5+707.60 m? 771,100
RAZEM 771.100
150|KNR 0-17  |Przygotowanie elewacji do malowania - ovzyszozenie mechaniczne graffiti m?2
d.11(2608-01 i zmycie
3.20*(5.5+10.0+3.5+10.0}+40.0%1.20 m2 140.800
RAZEM 140.800
151|KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjrymi starych ma2
d.11|1204-08 tynkéw 2z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.20%(5.5+10.0+3.5+10.0}+40.0¥1.20 m2 140.800
RAZEM 140.800
152|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza ped ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie m2
d.11|2608-04 preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
3.20%(5.5+10.0+3.5+10.0)+40.0%1.20 m2 140.800
RAZEM 140.800
153|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi elewacii m2
d.11|1204-06 Krotnosé = 2
140.8 m2 140.800
RAZEM 140.800
154|KNR 401 | Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciagnienych i plecionych w ram- |m?2
d.it1ji212-11 kach stalowych




Kst.bud P Kobieiska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38.6 m2 38.600
RAZEM 38.600
155/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow radiatorowych m2
d11]1212-19
68 m2 66.000
RAZEM 68.000
156/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodeciggowych i gazowych o Sred- im
d.1t/1212-28 nicy do 50 mm
93 m 93.000
RAZEM | 93.000
12 WZNOSZENIE OGRODZEN | REPERACJA ISTNIEJACYCH CHODNIKOW ( CPV 45342000-6 ) SST - SO
12
157|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki w ramach na stugkach stalowych ocynkowane wyso- |m
d.12|1802-02 kosci jak istniejace
* nowe cgrodzenie
135.0 m 135,000
RAZEM 135.000
158'KNR 2-23  |Furtka wejsciowa w ogrodzeniu szt
d.12|0402-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1591KNR 4-01  |Doplata za betonowanie stupkdw ogrodzeniowych ma
d.1270203-01 * Beton zwykly B-15 (C12/15)
135/3*%0.60%0.50%0.80 m?3 9.000
RAZEM 9.000
160|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych na podsypce piaskowej oraz m2
d.12({0815-02 utwardzen asfaitowych
300 m2 3006.000
RAZEM 300.000
161 |KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- im
d.12|0407-03 nieniem spoin piaskiem
120 m 120.000
RAZEM 120.000
162|KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.12{0502-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
300 me 300.000
RAZEM 300.000
163 |\ wycena nawierzchnia z plyt gumowych gr. 4 cm wraz z obrzezami gumowymi z wy- [m?
d.12;wlasna konaniem korylowania i podbudows odsaczajaca z tlucznia gr 10 cm i
piasku 10 cm
nawierzchnia z piyt gumowych gr 4 cm
425 m2 425.000
RAZEM 425.000
184|KNNR & Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw |m
d.12|0403-04 betonowych na podsypce cementowo-piaskowsef jako fudament pod pias-
kownice 5szt 2.0x2.0 m
40 m 40.000
RAZEM 40.000
165|KNR 2-02 |Obudowa piaskownicy z bali 0 grubosci 50 mm - siedzisko na gotowej ta- |m?2
d.12{1110-05 wie szer. 30 cm drewno zabezpieczone rodkami gruntujacymi zewnetrz-
analogia nymi
12 ms2 12.000
RAZEM 12.000
166 KNR 2-21 Piaskownice - wypelnienie piaskiem m3
d.12|0606-07
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
13 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH | ZIELEN { CPV 45233293-9} S§ST - S0 43.1
167 |Analiza in-  |Ustawienie mebli zabawowych zewngtrznych wraz z dostawa wg wykazu  |zestaw
d.13|dywidualna
i zestaw 1,000
RAZEM 1.000
168/KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. Il zadarnic- |m2
d.13|0202-02 nym
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
169|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim |ha
d.13{0211-01 grubosé warstwy 5 cm z rozwiezieniem taczkami
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
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Kst.bud P Kobielska PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem

170]KNR 2-21  [Wykananie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. ill z nawoze- m2 }
d.13i0401-05 niem

400 m2 400.000
| RAZEM 400.000
14 DZWiG DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ST SO 13.2
171 Wykonanie na dolrym przysianku plyty podszybia zdolngj do przeniesienia |cafos¢
d.14|wycenain- |po 5 kN pod kazdym z czterech naroznikow szybu
dywidualna
1 catodé 1.000
RAZEM 1.000
172 Dostawa imontaz dxwigu zewnetrznego dla niepetnosprawnych z szybem kpl

d.14|wycena in- |samonognym, z napedem srubowym, Udkxwig 300 kg. Wymiary platformy
dywidualna |1100x1400 mm. Obudowa szybu ze szkia bezpiecznego P2 . Drzwi 900 x
2000 mm uchylane recznie . Sterowanie d2wigu mikroprocesorewe. Wy-
magany Certyfikat dopuszczajacy do montazu i uzytkowania na terenie
UE.

1 kpi 1.060

RAZEM | 1.000
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