1.kominy wentylacyne w poziomie dachu nalezy wyreperowad
odnowic obrobki blacharskie, zotozy¢ uzupetnienia z papy
samoprzylepnej, zatozy¢ siatki przeciwko ptakom.
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i SRy 1. Gres antyposlizgowy, mrozaodporny gr 6 mm.
- 2. Beton drenujacy gr 40 mm na siatce ocynk, gr 1 mm.
il of BT 3. Folia kubetkowa gr 8 mm z geowtéknina.
. e e O) QO L 4. Folia ptaska PE-LD gr 0,5 mm.
- N 5. Izolacja przeciwwilgociowa gr 5 mm,
ol o 6. STYRODUR gr 80 mm.
: Cf}; = 7. Folia samoprzylepna PE-HD gr 0,5 mm.
' 8. Wylewka betonu B20 gr 0-45 mm.
a BN 9.Piyta zelbetowa gr 12,0 cm.
1. Dzwig do zamontowania zewnetiznego. o1 Bl 1 10.Tynk wewnetrzny gr 10 mm.
2. Wysokos¢ podnoszenia 1,40 m z przelote S . o ] : '
na wprost. : = oE - S g v
3. Wykonanie w szybie samonoénym z prze- ' '
szkleniem w ramkach metalowych. a R
4. Uzytkowanie dzwigu réwniez w zimie. S OBSZAR PRZEWIDZIANY NA POTRZEBY
o 10,00 o PRZEDSZKOLA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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—L _ : | ' 1 _8',5(_}‘ 1. Sciana gr 38,0 cm z cegly peinej ki 100. ARCHITEX Sp.z 0.0. g:gggﬂ&mmm 78/116
o | 0 ] 2. Tynk cem.-wapfi. gr 15 mm. ' i
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— 3. Izolacja gr 2-4 mm bitum.-polimerowa trwale elastyczna. M PRZEKROJ POPRZECZNY [ -oviektu
1.Gres antyposlizgowy gr 6 mm. 4. Plyty ziemne z polistyrenu ekstrudowanego gr 80 mm. = — :

2. podktad pod gres gr45 mm. 5. Folia kubetkowa gr 8 mm. mm@m%%:%;:h L;E:fd ‘.}il:ﬂ?,:;u’? 1-«::)%
3. Beton B20 gr 10,0 cm. 6. Gdrna oslona plyt z tworzywa sztucznego. Yopracowat wmamsows | TT 1T

4. Folia ptaska PE-LD gr 0,5 mm. 7. Obsypanie odspajonym gruntem po przesianiu, Sprawdzit | RLACH B O R
5. STYRODUR gr 80 mm. lgi&.pi'sc. merig.ar o 214763 AN 4

6. Beton podkladowy gr 15,0 cm.




