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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUD - REMONTOWYCH.
PRZEDSZKOLE SPECJALNE Nr 249 w bud. Gimnazjum Nr 24

Ogéina specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
badowlanych WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne odnosi sig do wymagarn
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t wymienionych w pkt. 1.3
Kody CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia _
komplemych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inZynierii ladowej i wodnej (szczeg6towe kody w czesci ogblnej).

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie
1.3,

1.3. Zakres Robét objetyeh ST,

Zadanie obeimuje:

1.3.1. PRZEDSZKOLE SPECJALNE parter Gimnazjum Nr 24,
Szczegdlowy opis robdt zawieraja Specyfikacje Techniczne:

S01- 45111100-8 Roboty rozbiérkowe ,

502- 45262522-6 Roboty murarskie + bet i selbetolse

S03- 45421143-8 Scianki dziatowe (karton-gips)

504- 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych

505- 45421100-5 Instalowanie drzwi

S06- 45421125-6 Instalowanie okien

507- 45431000-7 Kiadzenie gresu

S08- 45431100-8 Kiadzenie terakoty

509- 45432111-5 Kladzenie wykiadzin

S010-45431200-9 Kladzenie glazury w

5011-45442100-8 Roboty malarskie

S012 - 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

S013 - 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ict

zgodnosé z umows, projektem technicznym i wymaganiami specyfikacji

technicznych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w

umowie przekaze Wykonawcey Teren Budowy wraz ze wszyvstkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymti 1 administracyjnymi,

1.4.2. Dokumentacja Przetargowa Zawiera

- dokumentacja projektowa ( Projekt techniczny)

- przedmiary robdt

- specyfikacia istotnych warunkow zamdwienia (instrukceja dla
aferentow




1.4.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora w imieniu Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdinione chocby w jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak Jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze
skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywne;j
opinii inspektora. Cechy materiatléw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
jej trwania, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszelkie niezbedne
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt i zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajapym na
terenie budowy. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykarniczania Robdt Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie mozliwe kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

I.4.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie, pomieszczen biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

- 1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stQZeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, apo
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga
byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

1.4.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz, bedacych wiadcicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
1.4.9 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace BHP przy robotach budowlanych. Wykonawca
we wlasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownik6éw zatrudnionych przy realizacji zamowienia. Sposob
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia
omodwiony jest w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy. ( Dz. U. Nr. 180, poz 1860).

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych muszq
posiadaé aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na
zajmowanym stanowisku.

‘Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkle spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do



nadzoru nad realizacja Robdt i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez inspektora.
Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci
2. MATERIALY - Wyroby budowlane
2.1. Wymagania podstawowe
Wiszystkie materialy uzyte w trakcie robdt winne posiadaé swiadectwo
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie. na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r “O wyrobach budowlanych™. Materiaty powinny
by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatdéw oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy
udokumentowaé dostosowanie ich do polskich warunkéw klimatycznych.
Do materiatéw i urzadzen: nie posiadajacych oznaczen (B) lub (CE) nalezy
zalaczyé aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnosé wyrobu
budowlanego do zamierzonego zastosowania.
W przypadku zazadania przez inspektora przedstawienia probek materialow
Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed dostawg na teren budowy.
Inspektor w ciagu trzech dni roboczych od otrzymania prébek powiadomi
Wykonawcg o dopuszezeniu badZ zdyskwalifikowaniu materialow. W
przypadku dyskwalifikacji inspektor uzasadni pisemnie swojg decyzjg.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych o
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od wlascicieli i ednosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych,
wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé_ }nspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédia.
}Vykor_lawca ponosi .odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialdw z jakiegokolwiek Zrodia,
}V}fkona»\{ca goniesie wszyst‘kie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne k'os.zty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
%{3 .kPrz_echowywame i sktadowanie materiatow -
ykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do_ Robot, byty zabezpieczone przed zan?eczyszczen%c:il




i wplywem warunkow atmosferycznych, zachowaty swojg jakosé i
wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione
w “Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych”
zostana, przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

3. SPRZET _ |
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawea stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na
o0$ przy transporcie materialéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
inspektora. ' : ' ‘
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robdt i
wiadciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obceigzer
na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia na
koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drog do stanu pierwotnego.
Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy. b

5. WYKONANIE ROBOT -

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot e
f’;zzstapier}ie d? rgalizgcji prac l_wudot.xflanych mozliwe bedzie po
apewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesuy budowlanego.

Podstawnwe zasady., ktérych nalezy przestrzegad okreslone zostaly v



Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(DZ.U. z 2003 nr.47 poz.401).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa
oraz za jako$é zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$é z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli
wymaga¢é tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementdw Robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

© 6.1. Zasady kontroli jakoéci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy

" wykonanie Robét przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakosci.
6.2. Kontrole prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawmony jest do
dokonywania kontroli i pobierania do celéw sprawdzenia jakosci probek
materiatdw. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka

potrzebna do tego pomoc. JeZzeli wyniki tych badan wykaza, ze zastosowane |

“wyroby budowlane nie gwarantuja osiagniecia wymaganej jakosci robét a
 Wykonawca nie wyrazi zgody na ich wymiane, to Inspektor zleci
niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie powtdrnych badan, majacych na
celu ustalenie przydatnosci zastosowanych wyrobow do celow jakim majg
stuzy¢. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutéw inspektora,
catkowite koszty badan, pobierania probek i wymiany zakwestionowanych
wyrobdw poniesione zostana przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materialy, ktore sa dopuszczone do
stosowania w budownictwie. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r



“0 wyrobach budowlanych” i posiadajacych :

a Certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewmono zgodnosé
z eriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
lub, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

b Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub

Polska Normg Przenoszaca Europejskie Normy Zharmonizowane

o Aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w.w. dokumenty sa wymagane, kazda

partia dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w

sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bf;dq odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

Wykonawca Zobowiazany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, w

ktérym odnotowany bedzie postep robot, odbiory czg¢sciowe, polecenia

nadzorujacych ze strony inwestora i inne informacje wazne dla rozliczenia
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dedatkowych (

uzupelniajacych) nie ujetych w cenie ryczaltowej za wykonanie robét

objetych Umowa

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres Robdt wykraczajacych poza

zakres prac wymienionych w Dokumentacji Projektowej i ST, w jednostkach

ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O zakresie

obmierzanych Robét i o terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi

Inspektora co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czqstosclq wymagang do

celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreélania ilosci Robot i materialow

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach

naktadéw rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztorysow

ofertowych .

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajq nastgpujacym

etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, =

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor .
Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy lub pisemnie w przypadku gdy dziennik budowy nie jest
prowadzony i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, najpozniej w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. _
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
ogledzin obiektu i dokonaniu niezbgdnych pormarow

8.2. Odbior czqscmwy

Odbidr czqscxowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci Robét.
Odbioru czgsciowego Robét dokonuje si¢ w terminach wyszczegélnionych
w harmonogramie wg zasad jak przy odbiorze roboét zanikajacych. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor,

8.3. Odbidr ostateczny Robdt

8.3.1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
Robét komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin
wykonania Robé6t poprawkowych i Robét uzupelniajacych oraz ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych i

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecz:nego

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru
ostatecznego robot jest protoko{ odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujace dokumenty (jezeli stosowne przepisy prawne a w szczegdlnosci

Prawo Budowlane wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego
przedmiotem umowy):
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1.Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacie Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne).

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatéw]

5. Dziennik budowy.

6. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza sporzadzong przez

uprawnionego geodete i zarejestrowang w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z

~ usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

Odbiér konicowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. “Odbior ostateczny

Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robdt potwierdzajacy:

Zrealizowanie prac, na realizacje ktdrych zostata zawarta Umowa o Roboty
Budowlane.

Zrealizowanie prac uzupelniajacych (dodatkowych), ktérych koniecznosé¢
wykonania wynikla w trakcie realizacji zadania.

Piatnosci podlega kwota ryczattowa obejmujaca:

s robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu
magazynowania, ewentualnymi kosztam1 ubytkow i transportu na
plac budowy,

s warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

10. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac.
Warto$é ich powinna zosta¢ wliczona w koszt rob6t podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia - dokumenty begdace podstawq do
wykonania robét budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych
11.2 Dokumentacja projektowa

11.3 Przedmiar robot '

11.4 Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy
1.5 Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowanych materiatow




11.6 Obowiazujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych.

11.7 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane
przez ich producentow

11.8 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i
Ochrony Przeciwpozarowej.

M




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SO1 - 45111100-8 Roboty rozbiérkowe

Az
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z roszorkq elementow budowlanych z parteru Gimnazjum nr24
2?7

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. §T.00.00.00.

1.3. Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyﬁkaqz dotycza zasad prowadzema rob6t zwigzanych
z rozbiorka réznych elementéw budowlanych.

. 1.4. Qkreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpoxwedmm: polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podanc w ST.00.00.00.
»Wymagania ogdlne™. .

Materialy z rozbiérki:

s gres, terakota, PCV

» wylewka cementowa z warstwg wyréwnujaca,

* $ciany dziatowe, fragmenty Scian grubych

* okna i drzwi, fragmenty instal.wentylacyjnych itp
3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu. i
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. »Wymagania ogélne™.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow.
Do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem obiekiéw budowlanych nalezy stosowaé:

fomy,
kiloty,
oskardy,
mioty,
fopaty,
szufle,
wiadra,
taczki, ,

4. TRANSPORT
-4,1. Wymagania dotyczace tragsporto.
Ogolne wymagania dotyczace transpori. Zooznow ST.00.00.00. ,, Wymagania ogblne”,

4.2. Transport materiatéw z rozsicrxl




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SO2 - 45262522-6 Roboty murarskie (rozne)
- SO3 - 45421143-8 Scianki dziatowe (karton-gips)
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznych $cian i obudéw z plyt gipsowo — kartonowych na stalowych rusztach
systemowych w trakcie przebudowy czg¢éci pomieszezen budynku ' w Gimnazjum nr 24
oraz innych robét budowtanych wyniktych z przebudowa na Przedszkole. = -~ * =~ .
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji
rabdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian i obudéw z plyt gipsowo — kartonowych mocowanych do stalowych systemowych
stelazy z wypelnieniem welna mineralna.
1.4, Ukreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszgj ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy,
2.1. Woda (PN-EN [008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.3. Gladzie gipsowe wg instrukeji producenta - doktadnosé wykonania jak tynkéw cementowo
wapiennych
3. Sprzet
Roboty moina wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utraty statecznosci.
5. Wykonanie robét
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusziu nalezy zwracaé uwagg aby plyiy
nie spoczywaty bezposrednio na podkiadzie podiogowym ale byly uniesione. Pod profile
podwalinowe wylozy¢ samoprzylepna. systemowa tasme akustyczng. .
Zlacza plyt nalezy okleié tasma z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.
6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
*sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna ulozenia wyktadzin
ssprawdzenie odbiorow migdzy operacyjnych podioza i materiatdw,
ssprawdzenie dokiadnoscei spoin wg normy PN-72/B-06190. )
7. Kontrola jakesci ‘
Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub splaszczone.
8. Obmiar robdét
Jednostka obmiarows - zgodnie z zawartg umowa.
9. Odbiér robot
Odbiér suchych tynkdw
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszezyzny i odchylenic krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
10. Podstawa platnosci
Suche tynki. Placi sig za | m2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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-dostarczenie materiaiow i sprzefu,

-przygotowanie podioza,

-mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
-uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny Scian. Placi sig za ustalong iloé¢ m2 powierzchni nlozonej okladziny wg ceny
Jjednostkowej, ktéra obeimuje:

-przygotowanie zaprawy,

-przygotowanie podloza,

-dostarczenie materialow i sprzetu. T

-moczenie plytek, docinanie plytek,

-ustawienie i rozbidrka rusziowar,

-wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

-zarmurowanie przebié,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

-reperacje tynkow,

-0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawv budowlane. Badania cech fizycrnych 1 wytrzymaloSciowych.
-53-

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badaf

PN-EN 12859:2002/Ap1 :2004 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

Tastrukeje techniczne producentéw materialéw, Aprobaty Techniczne.

Zasady wiedzy technicznej - np.: .Poradnik majstra budowlanego™ wyd. Arkady, Warszawa

12. INNE ROBOTY MURARSKIE :
I.Lﬂomdac_]a okna 240 x 90 cm w $cianie zewnetrznej gr. 41 cm oraz
wyclqcze w w/w Scianie otworu o wymiarze 135 x 220 cm i zamocowanie
dzwigu dla niepemosprawnych.
.~ 2.Wycigcie dwoch otworéw drzwiowych 90 x 206 celem obsadzenia drzwi
w $cianie o grubosci 50 cm pomiedzy pomieszczeniaminr 3,415 z
uprzednim zamocowaniem nadprozy z profili stalowych.
Przewiduje si¢ wykonanie ok. 10 szt. nadprozy.
3.L1kw1daqa okna 240 x 210 cm wraz z murem podparapetowym w
pomieszczeniu nr 7 oraz zamocowanie drzwi wyjsciowych.
4.Zamocowanie nowej $ciany wejSciowej (pkt 5.7 opisu).
-5.W pomieszczeniu nr 9 wykonanie wzmocnienia pod rozebrana Sciana
grubosci 26 cm z dwéch profili I-160 di. 600cm polaczonych przewiazkami
opartych na Scianie zewngtrznej i Srodkowej oraz shapkach 160 x 160 cm
zamocowanych do podiogi w piwnicy.
6.Wykonanie tarasu zewnetrznego przed pomieszczeniem nr 7 z wyprowa-
dzeniem z niego schodkéw zejsciowych na teren oraz pochylni dla
niepetnosprawnych. Pod tarasem znajduje si¢ WC dostepny z poziomu
terenu. |
~ 7.Zamurowanie istniejgcych otworéw po zbednych drzwiach w §cianie |
srodkowej.
- 8.Wyciecie otworéw i obsadzenie nowych drzwi w $cianie srodkowej.
-9.0sadzenie nowych okien o0 wym.240 x 210 cm szt. 3 w pomieszczeniach |
nr 9 i 14 wraz z parapetami i okapnikami zewnetrznymi:- _ | N



13. Wykonanie nadproy:

Przy wykonywaniv nadprozy prefabrykowanych cetamicznych nalezy postgpowaé zgodnie
Z wytycznymi producenta danych elementow.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych w $cianach nofnych, prace nalezy prowadzié w
nastepujgcej kolejnosci:

- podstemplowaé stropy w sasiedztwie projekiowanego otwory,
wykona¢ obrys otworu, : o
wykué gniazda podporowe belek,
wykonaé podiewki cementowe i osadzié blachy podporowe,
wykonaé bruzde grubosci nie wigkszej niz ' sciany i osadzi¢ projektowang
belke nadprozowa z jednej strony Sciany,
wykonaé bruzde i osadzi€ belki nadprozowe z drugiej strony Sciany,
belki nadprozowe przed osadzeniem oblozy¢ stalowy siatka tynkarska, ‘
belki po osadzeniu klinowaé dolem i gbrg klinami (plaskownikami) stalowymi,
belki stalowe faczy¢ srubami M16 kl. 4.8. co okoto 45-65 cm,
belki przyspawaé do blach centrujgeych spoina grubosci 4mm,
wykoriczy¢ nadproze poprzez ulozenie warstwy tynku cementowo — wapiennego.

Elementy stalowe przed wbudowaniem nalezy wyczyscié i odthiécié, a nastgpnie pokry¢ dwukrotnie
warstwa minii 60%.

14. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola robét dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu zgodnodcei z dokumentacja projektows
wymiaréw wykonanych elementéw. konstrukcyjnych. _

15. JEDNOSTKA ROBOT

Jednostks obmiarows jest metr kwadratowy (m”) wykonanych Robét.
16. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie i odbi6r robot murowych nalezy przeprowadzié przez ogledziny,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Jezeli wszystkie wyniki badaf
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami. W przypadku niezgodnosci choé
jeduego elementu Robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektows,
i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt,

17. PRZEPISY 7
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-3000 Cement portlandzki.

PN-69/B-30302 Wapno suchogoszone do celéw budowlanych.



ARCHITEX Sp. z 0.0. 04-174 Warszawa ul. Ostrobramska?8/116

5ST.02.05.01.
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Numery pozycji - Slownik Zamdwien Publicznych:

Konstrukcje z betonu zbrojonego - 45223500-1
Betonowanie - 45262300-4
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukeji betonowych i zelbetowych oraz betonowych podiozy pod mieszanke
asfaltows przy scianach budynku przedszkolas = . - B o A
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, wykonania Robot wymienionych w p.1.1.
i obejmuja wykonanie
Deskowania elementéw konstrukeyjnych zelbetowych:

zelbetowych biegéw schodowych;

2. MATERIALY
Do wykonania w/w konstrukeji stosowaé beton klasy B25 oraz B37 (w zaleznosci od konstrukcji)
wg PN-88/B-06250, ktérego sktadniki powinny odpowiadaé wymaganiom p. 2.2. a kruszywo -
wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Do wykonania w/w konstrukeji przewiduje sig:

¢ beton podkladowy B15

s beton B20
e stal A-III 34GS - zbrojenie gléwne
¢ stal A-0 StOS - strzemiona
¢ deski iglaste obrzynane 111 ki. do wykonania szalunkéw
¢  woda
3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
4, TRANSPORT
Beton do elementéw zelbetowych dostarczany bedzie z »Wytworni betonu”
5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawea przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty betonowe i zelbetowe.

5.1. Wymagania dla wykonania
Deskowania elementéw konstrukcyjnych zelbetowych. Przewidziane roboty:

* przygotowanie, ustawienie i rozebranie stemplowas z drewna okraglego

® przygotowanie plyt, ustawienie i rozebranie deskowan z drewna iglastego klasy II

® przygotowanie i przybicie do deskowania tat lub listew z drewna iglastego klasy II
Stemplowanie i deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych. Deskowanie w trakeie
eksploatacji winno mieé wladciwa sztywnosé i niezmienno$é ukladu oraz bezpieczernistwo konstrukeji.
Konstrukcj¢ deskowan nalezy sprawdzié na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zaggszezania oraz obciazenia pomostami roboczymi., Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé ich uzytkowania, Zaleca si¢ wykonywanie deskowan
indywidualnych, catkowicie wykonanych z drewna lub z czgsciowym uzyciem materiatow
drewnopodobnych bezposrednio na miejscu wykonywania robét betonowych, zelbetowych,
konstrukeji niepowtarzalnych. Deskowanie nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonows
powinny by¢ obficie zlane woda,

e

Specyfikacie opracowywanb ne podsr&wie piog}amu SEKOspec,
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Wykonanie konstrukcji zelbetowej. Przewidziane roboty

wykonanie podkladu z betonu B-10 grubosci 10 cm na wyréwnanym dnie wykopu
ulozenie izolacji poziomej przeciwwodnej z dwdch warstw papy izolacyjnej,
podkiadowej, ukladanej na lepiku, na gorgco na oczyszezonym podtozu i
wyréwnanym, zagruntowanym roztworem asfaltowym

* przygotowanie i montaz zbrojenia metoda tradycyjna jak wskazano w zakresie robét
ponizej.

* betonowanie elementéw z betonu B-25 i B-30 (ulozenie i zaggszezenie betonu w
gotowym deskowaniu wraz z obetonowaniem elementéw stalowych ). Wykonanie
masy betonowej powinno odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej. Roznice w
uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkeji betonu i mieszanek powinny
odpowiadaé warunkom normowym, podobnie jak dokladnos¢ dozowania sktadnikéw.
Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci
masy i zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci , jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zaggszezania i rodzaju konstrukeji .Uktadanie i zageszezanie masy betonowej nalezy
poprzedzi¢ sprawdzeniem prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych czyli:

¢ a) wykonanie deskowania
b) wykonanie zbrojenia
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w misjscu przerwy
roboczej lub powierzchni taczonych prefabrykatow ‘

d) gotowosci sprzgtu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

*  Wysoko$é swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto
plastycznej nie powinna przekraczaé 3m.

* zageszczanie masy betonowej. Dopuszcza si¢ dowolna metodg zageszezania. Nie
nalezy dopuscic¢ do rozsegregowania skfadnikéw mieszanki, a liczba pustek po
zageszczaniu nie moze przekracza¢ dopuszezalnej ilodci. Reczne zaggszczanie masy
betonowej moze by¢ stosowane tylko do mas o konsystencji cieklej lub gdy zbrojenie
Jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw wglebnych, Przerwy
robocze nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie roboczym lub
uzgodnionym z projektantem.

e wyréwnanie zewngtrznej powierzchni elementéw i pielegnowanie betonu. Ulozony
beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres, ktérego dhugoéé zalezy od
zastosowanego cementu. Polewanie betonu w warunkach normalnych nalezy
rozpoczal po 24 godzinach od chwili jego utozenia.. Betony naparzone nalezy
nawilzaé bezposrednio po naparzaniu co najmniej przez 3 dni. Woda uzyta do
polewania betonu po zakonczeniu naparzania powinna mieé odpowiednia
temperature, dostosowana do temperatury elementu. Duze masywy betonowe
powinny by¢ polewaé woda wedhug specjalnic opracowanych instrukeji. Przy
prowadzeniu robot betonowych w niskich temperaturach obowiazuje przestrzeganie
scisle okreslonych warunkéw normowych. Obcigzenie §wiezo zabetonowanych
konstrukeji przez ludzi, srodki transportu i deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnieciu
przez beton wytrzymalosci na §ciskanie co najmniej xxxx . Dopuszcza sie stosowanie
metod przyspieszajacych dojrzewania betonu w zaleznoécei od mozliwosci
wykonawcy, lecz nie moga dopusci¢ do obnizenia parametréw mieszanki betonowe;.
Kontrola wytrzymatosci betonu winna byé prowadzona zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy:.

¢ usuwanie deskowania i rusztowania. Catkowite rozmontowanie deskowania moze
nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji. '
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* izolacje pionowe przeciwwilgociowe z dwoch warstw roztworu asfaltowego
wykonane na zimno (oczyszczenie podioza, zagruntowanie podioza roztworem
asfaltowym i utozenie powlok z roztworu asfaltowego na zimno)

Przygotowanie i montaz zbrojenia metoda tradycyijna ze stali St0 i A-IL

Prety do zbrojenia nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zanieczyszezone thuszezem lub farba opalic. Prety do konstrukeji powinny by¢ proste. Dopuszczalna
wielkos¢ wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4mm. Ciecie i giecie pretéw nalezy wykonaé
mechanicznie. Dopuszczalna réznica dhigosei liczona po osi nie moze przekraczaé w stosunku do
projektowanej +/- 10 mm. Stal dostarczona na budowe winna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie
stwierdzajace jej gatunek. Przewiduje sig stal A-IL, A-I1i A-O. Haki, odgiecia pretéw, zlacza,
skrzyzowania i faczenia pretow nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami roboczymi. Odbidr zbrojenia
winien by¢ dokonany przed przystapieniem do betonowania przez inspektora nadzoru i Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Przewidziane roboty :

sortowanie, suszenie i prostowanie pretéw

e cigcie i giecie pretow
montaz pretéw w uprzednio przygotowanym deskowaniu i przed wlozeniem
mieszanki betonowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1. Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét polega na sprawdzeniu;
wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych zelbetowych z Dokumentacja
Projektowa, SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr szedcienny (m’) wykonanych Robdét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami. W przypadku niezgodnosei choé
Jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sig za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr szescienny (m®) wykonanych Robét na podstawie odbioru i oceny jakosci Robdt w
oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena obejmuje:

zakup i transport wszystkich materiatow,

wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacii,
wykonanie wszystkich niezbgdnych badaf, pomiaréw i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét obj ¢tych niniejszg ST,
zgodnie

» Dokumentacjq Projektowa,

11.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-73/B-06711 - Kruszywo budowlane Piasek do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

Sﬁecyﬁkaéfe oprac;wyivano na podstawie ;fragramu SEKOspec,




ARCHITEX Sp. z 0.0. 04-174 Warszawa ul. Ostrobramsha78/116

PN-79/B-120D1 - Kruszywo naturalne. do zapraw budowlanych.
PN-58/B-30010 - Cement portlandzki biaty.
PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.

Specyfikacje opfacawy;vano na podstawie p}'ogmma SEKOspec.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S04 - 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych

ch




00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST. -
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagsania dotyczace wykonania i odbi
robit zwigzarych 7 zainstalowaniem na terenie Przedszkola przy Gimnazjum nr 24
sufitu podwieszonego kasetonowego z petnz izolacja d?wiekowas i oswietleniem.

1.2. Zakres stosowapia ST,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokufnent pizetargowy i kontraktowry przy zlecaniu i
realizacji robit wymienionych w pkt. 1.1. 5T.00.00.00.

13. Zakves vobét ST.
Ustalenia zawarte w niniejszei specyfikacii dotycza zasad prowadzenia Tob6t Zwi ich
z zainstatlowaniem sufitu podwieszoneggckgsetonow*epg‘o 60x60 cin'z omeﬁ enitf.-m
o izolacyjnosci dzwiekowej 38dB, odpornos¢ ogniowa REI 60, odpornosc wilgociowa 90%
1.4. Okreslenia podstawowe. . .
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w ST.00.00.00. »Wymagania ogdlne™.

1.3. Wymagania dotyczgee robit.
Ogélne wymagemia dotyczace robst podanc w ST.00.00.00. _Wymagania ogdine™.
Z. MATERIALY _ :
2.1. Wymagania dotyczace materiatow.
Ogbine wymagania dotyczace materiaddw, ich pozyskiwania i skiadowania, padano w ST.00.00.00.
”Wmm Ogéine"_. - 3 b
Ruszt wykonany jest z profili CD w systemie dwupoziomowym jub
Jednopoziomowym. Ruszt dwupoziomowy montowany jest z profili
CD wozonych krzyZzowo w dwiéch poziomach i polaczonych
facznikami krzyZzowymi. Ruszt jednopoziomowy montowany jest z-
profili nosnych CD oraz profili giéwnych CD igczonych krzyzowo
- przy pomocy {acznikéw poziomych. Ruszt podwieszany jest do
3. SPrzgT . SUOPU Za pomoca wieszakéw ES lub drutu z oczkiem i wieszaka ,

3.1, Wdoty&qce sprrgta. .

Ogdine wymagania doiyczag:_e sprzetu podano w ST.00.00.00. . Wymagania ogdlne™.
3-2. Sprzet do wykonania robst zwiazanych z montazem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac :

narzedzia monterskie

sprzet specjalistyczny

elektronarzedzia

systemy pomiarowe

4. TRANSPORT
'4.1. W?maganiadotyagae transporiu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podanoS¥.00.00.00. »Wymagania ogdlne”,

42. Transport maierialéw i elementéw samochodami dostawczymi.




- WYKONANIE ROBOT.
. 3.1. Zasady wykonaniz robét.

5.2. Kolejnos¢ wylonywania robét.
Wg instrukcji fabrycznei.

. KONTROLA JAXOSCI ROBOT
. 6.1, Zasady kontroli jakoSci robst.

. T.1. Zasady obmiara robés.

gélne zasady cbmiaru robét podano w ST.00.00.00. .~ Wymaganid cg6lne=,

. 72. Jednostka obmiarowa.

.1. Ustalenia dotyrzgce platuosei
g6ine zasady dotyczgee podstawy platnogci podano w ST R_00

Cena za jednostke obmiarowa w m2 wliczony jest :
* dowdz :

» montaz

« uruchomienie

g6lne zasady wykonania robét pedano w ST.09.00.00. - Wymagania ogbne”,

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogblne™.

-00.00. ;Wymagania og6ine”
2. Cenn jednostlki obmiarowei.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SO5 - 45421100-5 Instalowanie drzwi
SO6 - 45421125-6 Instalowanie okien

24



ARCHITEX Sp. z 0.0. 04-174 Warszawa ul. Ostrobramska78/116

1.1. WSTEP
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt wymienionych w pkt., 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wykoliczeniowych, wykonywanych zgodnie
z dokumentacia projekiowa . W ramach realizacji mwestycji przewiduje sie montaz stolarki okiennej,
drzwiowej » -

LS. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w ninigjszsj ST , sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 . o

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny 22 jako$é ich wykonania, zgodnoé¢ z dokumentacjz
projektows, specyfikacig techniczns i poleceniami Inspektora nadzoru,

Zgodnie z itp. 31.1 oraz iip. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane, wykonanie w/w
rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe. ‘

Przed przystapieniem do rob6t , wykonaWca zglosi ten fakt organowi , na 30 dni przed zamierzonym
terminem rozpoczecia robét ( zgodnie z itp. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spehnia¢ warunki okreslone w normach
rysunkowych , przypadks brakn normy — powinny odpowiadaé rysunkom technicznym wytworni fub
innym umownym rysunkom. Do wykonania robé6t budowlanych dotyczacych zagospodarowania
terenu, nale2y stosowaé materialy zgodnie z dokumentacjs projektows , opisem technicznym i
rysunkami wg wykazu w projekcie.

UWAGA: Przed wykonaniem i montazem stolarki, wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Materialy: '

komplety stolarki okiennej

komplety stolarki drzwiowej

przegrody systemowe do WC

kotwy stalowe

gips

uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa
zaprawa murarska

pianka montazowa

tasma malarska

3. SP T -
Ogélneﬁagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna. Sprzet
budowlany powinien 6dpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t , zanKceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologia zalozona w
‘dokumentacji projektowej , do wykonania prac, proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu;

* poziomica
e pion
* metr

Spec:gfi&ade apmmmm #a podstawie programu SEXOspac.
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Srubokrety -
dhuta

miotki reczne

kielnie

noze

pace murarskie

wiertarki

wkretaki

® ¢ 8 & 2 0 0 9

4. TRANSPORT

Transport , zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna, Zgodnie z
technologia zalozong w dokumentacji projektowej , do transportu proponuje sig uzy¢ takich $rodkéw
transportu jak:

¢ samochodd skrzyniowy
* samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowej , ponadto :

* mie naleZy prowadzi¢ rob6t w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadéw $niegu oraz silnych wiatréw,

» skladowanie materialéw budowlanych i urzadzesi powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoécia wywrdcenia , zsuniecia hub rozsunigcia sie
skladowanych materialdéw i elementéw

* opieranie skladowanych materialéw o ploty , budynki , stupy linji napowietrznych jest
zabronione podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymaé

* stosowa¢ ochrony zabezpieczajace przed upadkiem

5.2 Sprawdzi¢ poziom , pion , katy framugi i poziom podpory / progu/ . Umiescié stolarkg w otworze
ustabilizowad ja za pomoca klindw. Po okresleniu wiasciwej pozycji okna /drzwi / zaznaczyé na
framudze punkty osadzenia kotew mocujacych. Wykué diutem otwdr w écianie , przykrecié
zaczepy mocujace na oscieznice . Kierowaé ich korice do wewnatrz muru, zakotwié w murze .
Umieécié materiat uszezelniajacy / kit lub pianke/ na powierzchni podpory, w miejscu gdzie
spoczywa dolna cz¢sé oscieznicy. Ustawié ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion , poziom.
Whasciwa pozycje zabezpieczyé klinami , na czas montazu.

Cementowa¢ zaczepy zaprawa murarska bub cementem szybkowiazacym.

Szezeling migdzy framugy a oicieznicg wypelnié pianka montazewy / zabezpieczy¢ okne tasma
malarska/ . Po 24 godzinach odcigé nozem nadmiar pianki.

Wewngtrzne powierzchnie futryny wyréwnaé gipsem.

Spojenie okna z framuga uszczelni¢ masa silikonows lub akrylowa,
Uzupetnié ubytki zewngtrzne , warstwa, zaprawy , ktéra powinna mieé grubosé wystarczajaca aby
zakry¢ szczeling montazowsa oscieznicy.

Przed tynkowaniem usunaé kliny montazowe . W drzwiach zamontowaé okucia:
Styk okna i parapetu wewngtrznego uszczelnié masa silikonowa,

3.3 Nalezy wykonaé nastgpujace prace:

montaz stolarki okiennej z PCV i
montaz stolarki drzwiowej Al.. L=
montaz stolarki drzwiowej drewnianej

montaz oku¢ drzwiowych

STWIORB . - i ..
Specyfikacje opracowywano na podstawie programu SEK Ospec.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét , podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

6.2, Kontrola jakoéci materialow .

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej

i specyiikacji technicznej oraz posiadaé¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptac_;q
inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robat.

Kontrola jakodci wykonania rob6t , polega na zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows .
i poleceniami inspektora nadzoru. :

Ogolne zasady kontroli jakosci , podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega: '

* wykonanie montazu stolarki okiennej , drzwiowej
e wypoziomowarnie zamontowanych elementéw
¢ wypelnienie ubytkdéw w $cianie

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt , podano w ST — 00.00.00 Ogéina Specyfikacja Techniczna.

Jednostka obmiaru jest :

e m2/szt/ stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania
e mb/szt/ parapetdéw wewnetrznych ,
* na podstawie dokumentacii projektowej i pomiaréw

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét , podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanic montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw wewnetrzaych. -

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie 2 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiorn Robét
Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogblne zasady platnosei , podano'w ST — 00.00.00 Ogélna Specyﬁkacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjq , nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w niniejszej .
Specyﬁkac_u techmcznej

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét , w oparciu o wyniki
pormiarow.
Cena robot obejmuje :

prace pomiarowe

zatadunek ,transport roztadunek materiatow
montaz stolarki okiennej i drzwmwej
montaz okué drzwiowych

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN -88/B-10085 — Stolarka budowlana .Okna i drzwi Wymagania i badania.
PN/B-02100 — Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie ,przechowywanie ,transport
PN-86/B-06072 — Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiaréw odchylek od prostokatnoéci

STWIORB =
Specyfikacje opracowywano na pedstawie programu SEK Osper.,
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PN-EN 12400:2004 91.060.50 — Okna i drzwi Trwalo$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 91.060.50 739 — Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12219:2002 91.060.50 — Drzwi Wplyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 45014:2000 03.120.20 — Ogdlne kryteria deklaracji zgodnoéci sktadanej przez dostawce

PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami Wymagania
i metody badan

10.2.  Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogédlna Specyfikacja Techniczna.

STWIORB - : .
Specyftkacje epracowywano na podstawie programu SEKOspec.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST -

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robot wyk’radzmowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych w sanitariatach i na
holach.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacii technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie §cian i podiég plytkami (okfadziny), ktére stanowia warstwg ochronna i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uZyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. '

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnosnie wiasnosci materialow, wymagan i
sposobéw oceny podiozy, wykonanie oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okregleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™.:

1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowyeh i oktadzinowych
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i okladzinowych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.-
1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wyst@pu;e),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadke zaméwiert
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. 22004
r. ar 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadezace o doi)usiczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami),

protokdly odbioréw czgsciowych, koficowych i robdt zanikajacych, z za{qczonyml protokotami z
badan kontrolaych,

dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien
on uwzgledniac:
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materiaty do wykonywania wykladziny i oktadziny,

lokalizacje i warunki uzytkowania,

rodzaj i stan podiozy pod wykladziny i oktadziny.
W projekecie powinny by¢ zawarte:

wymagania dla podioza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszozegolmemem
materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatdw do wykonania wykfadziny i oktadziny z powotlaniem sie na odpowicdnie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wykladziny i okladziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo ukfadanych plytek,
wymagania i warunki odbioru wykonanej wykladziny i oktadziny,

|

zasady konserwacji wykladziny i okladziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robét wyktadzinowych i okladzinowych rozumiemy (zgodnie
z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienionq wyzej dokumentacj¢ robét z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i speoyﬁkacp technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robdt.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i okltadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mieé:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sig termin przydatnosei do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie petna dokumentacje dotyczacy sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykiadzin i okladzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Pytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej na51qkllwosc1 wodne;j
E<3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodne;
6%<E<10%. Grupa B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Plytki i pl'yty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%.
Grupa B IIL.
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Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okreslac dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien s$cieralnosci,
mrozoodpornosé i twardose.

2.2.3. Kompozycje kiejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania piytek ceramicznych musza spetniaé wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

$rodki ochrony plytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

i

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i
Zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 450006000-7 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

— szezotki wlosiane lub druciane do czyézczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigeia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosei zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— ‘aty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych, :

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialéw do wykonania okladzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
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nalezy zabezpieczy¢ przewozZone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilodci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatléw ceramicznych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogéIne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt
1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

—  wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw
konstrukeyjnych i izolacji podiog,
— roboty instalacyi sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i-wykoiiczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystapienie do robdt wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukeji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wykladzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywacé sie w ciagu catej doby.

4) Wykonane okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podloza pod wykladziny moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podkiady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na §ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktad6w z zaprawy cementowe]j powinny wynosié:

— podklady zwiazane z podtozem — 25 mm

— podklady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podklady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknigé i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi. _

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie mozZe przekraczal 5
mm na calej dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatiz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekraczaé 10
m?, a maksymalna dhigos¢ boku nie-wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegblowe informacje o ukiadzie
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warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekeie.

Dla poprawienia jakodci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca sig
zbrojenie podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukeji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszezednosé kleju.

5.3.2. Wykonanic wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowad plytki wedlug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
plaszezyinie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa
szeroko$¢é wigksza niz potowa plyiki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z réznego rodzaju 1 wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukfadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacq naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sig
zebata krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona
rownomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podloza. Wielkod$¢ zgbéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wietko$¢ zgbdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nic wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznodci od wielkosci plytek:

- 50x50mm - 3 mm
— 100 x 100 mm - 4 mm
- 150x 150 mm - 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250x% 250 mm - g mm
- 300x300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozydji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$é warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnoéci podioza oraz rodzaju i
wielkosci plytek i wynosi $rednio okofo 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada sig ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
~Nakladajac pierwsza, plytke rialezy ja lekko przesunaé po podlozu (okolo 1 cm), ustawié¢ w Zadanej
pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosei kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokosé¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
$wiezej kompozycji klgjowe] po docisnigciu plytki vzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki
zaleca si¢ dobijaé mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod calg
powierzchnig piytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkodci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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Zaleca sig¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:
-~ do 100 mm — okoto 2 mm
od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
od 200 do 600 mm — ckolo 4 mm

powyzej 600 mm  — okolo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usunaé wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po uloZeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegoly cokolu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny
podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesnie] niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Dokladny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykladziny paca gumowa. Zapraw¢ nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy
plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztak spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladks gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobicc zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
moga by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie okladzin

54,1. Podtoza pod okladzine

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é przygotowania
podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakdw, peknigé i ubytkdw.

Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W

- przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg

cementows lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewng¢trznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze

-_byé-otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spelniac nastgpujace wymagania:
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— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszezona ze starych powlok
malarskich, -

— odchylenie powierzchni tynku od plaszezyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dhugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytfek nie wigkszej niz 3
na dtugosci taty,

~ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odehylenie powierzehni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sig wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach kigjacych
na podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z Zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4. ’

54.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkic niezbedne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowaé sposéb uktadania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkosé i przyjeta szeroko$é spoin. Na jednej scianie plytki powinny byé rozmieszezone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$é, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajaca okreélone w dokumentacji wzory lub sklada
sig z réznego rodzaju i wielkosei pytek.

Przed ukiadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka lat¢ drewniang lub
aluminiowa. Do usythowania faty nalezy uzyé poziomnicy. Fate mocuje si¢ na wysokosei cokotu lub
drugiego rzgdu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybér
kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagar stawianych okiadzinie.

Kompozycjg klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” sie
powierzchnig zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé cals powierzchnie podioza. Wielogé zgbow pacy zalezy od
wielkodei plytek. Prawidlowo dobrane wielkosé zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki,

Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m® lub pozwolié
na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i
wielkodci plytek wynosi okolo 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, Jjezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znaleZ¢ si¢ tam cala plytka. Jeéli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy
zaczaé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej migjscu.

Ukladanie piytek polega na utozeniu plytki na scianie, docinieciu i ,,mikroruchami® ustawieniu na
wlafciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sig¢ efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca sig dobijaé mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowe;j.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokosc.

Dla vzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2,

Przed catkowitym stwardnienierh kleju ze-spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usunag
wkiadki dystansowe. <=

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykoniczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
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Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sq powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych
(np. stupoéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji
klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapié nie weze$niej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Dokladny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek s nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je woda
mokrym pgdzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie weisnaé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzgdziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przysiapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szezegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesicnia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszezefi w ktérych znajduja sie okladziny i
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robdt podane w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania
ogodlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;. ‘

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosei
stwierdzajaca zgodnosé wlasnoscei technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robédt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, :

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa late, ' _
sprawdzenie spadkow podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca Z-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z dokfadnoscia do 1mm

sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania w  podkladzic szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokoéei i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badaft powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i okladzin z
dokumentacjg projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$é ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowo$é dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagar
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szezegblnosci:

~ zgodnosci z dokumentacjg prdjektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
— Jjakosci (wygladu) powierzehni wykladzin i oktadzin,
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. .
Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robét i w trakeie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowaé;

— sprawdzenie prawidiowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcied nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomocy faty kontrolnej dhugoéei 2 m
przykiadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy fata a badana
powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdluz spoin na
calej ich diugoéei (dla spoin wykladzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
plytek z podkladem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokoéé spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm

~ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. ninigjszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy tub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) i wykonawcy,

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.5.1. Prawidlowo wykonana wykiadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania;

— cafa powierzehnia wykladziny powinna mieé jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wykladzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona), -

- cala powierzchnia pod plytkami powinna byé wypelniona klejem (warunek wiasciwej

przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

grubosé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, - ~

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykiadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone laty
diugosci 2 m) nie powinno byé wigksze niz 3 mm na dhugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej
dtugodci lub szerokosci posadzki,
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spoiny na calej dhugoscei i szerokoéci musza byé wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci
I m i3 mm na calej diugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowicdnio
3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekeie,

- listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nic dotyczy
okladzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

~ cala powierzchnia pod plytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wihasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odglosu,
grubod¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

~ dopuszezalne odchylenic krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dhugodci 2 m,

Powierzchnie wykladzin i oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sig¢
powicrzchnig shupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m*.

W przypadku rozbieznos¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedhug stanu faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okredla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogélne”
pkt 8.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczgeiem robot wykladzinowych i
oktadzinowych., '

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badaf nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okre§lonymi odpowiednio w

pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wykladzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane,

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanic lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacii gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatoéci) podioze musi byé skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podldz) oraz

material6w nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

83.. Odbidr czgsciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czedei robét. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét,
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Celem odbioru czgsciowego jest wcezesne wykrycie ewentualnych usterek w reallzowanych

robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnodci kierownika

budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli

umowa takq forme przewiduje.

8.4.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosei i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wiznalnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

projekt budowlany,
projekty wykonawcze
dokumentacj¢ powykonawcza,
szczegOlowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaraqe zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobéw,
protokdty odbioru podioze,
protokoty odbioréw czedciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialdw,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnaé je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i okiadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan

1 pomiarOw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku naIeZy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwiazan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawié wyldadzm@ lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéei wykladziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ct wynagrodzenia w stosunku ustalefi umownych,.

W przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca Zobowiqzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych wyk%adzm Iub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zg}osm
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu,
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Protokoét powinien zawieraé: 7
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, e
oceng wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoscei ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci [ub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

STWIORSB
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Protokét odbioru konficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koticowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca,

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancii, ktérego diugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyijny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podsta{’vat do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potraces wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawey wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i okladzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
okladzinowe moze by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobéw:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnoéci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartod¢ rob6t w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilodci robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilodci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robot,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawea nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladzinowe obejmuja;
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robodt z kosztami zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
~  koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykoficzeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielggnacja wykonanych wykladzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszezenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

STWIORB - .
Specyfikacie opracowywano na podsiawie programu SEKOspec.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreélenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczef
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegdlowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wihasciwodei i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho 0 nasigkliwosciwodne;j -
E>10%. Grupa B IIL

PN-EN 176:1996 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I

PN-EN 177:1997 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwogci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

- 6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%.
Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Al a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa AIlb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwoéci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A1l b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A IIL.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 180 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymaloéci na zginanie i sily

. lamiacej.

PN-EN IS0 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornodci na uderzenia metodg

pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na wglebne $cicranie
plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosei na $cieranie powierzchni |

piytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosei liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnodci wodnej.

PN-ENISO 10545-11:1998  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenic mrozoodpornosci.

STWIORE
Specyfikacje opracowywano na poastawie programit Se.auspec,
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PN-EN ISO 10545-13:1990  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN IS0 10545-14:1999  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu,
PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw,

PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(1))
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardodci powierzchni wg skali
Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenic odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoéci na
$cieranie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wylrzymatoéci na
zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu,

Zaprawy do spoinowania plytck. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

10.2. Inne dokumenty i instrukeje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robst budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —

~  Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cz¢é¢ B zeszyt 5 Okladziny i
wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

1

Instrukeja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.
Uktadanie i spoinowanie piytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

STWIORB .
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1. WSTEP i
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z malowaniem $cian i sufitéw w budynku przedszkola, :

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanic robét zwiazanych z malowaniem $cian i sufitéw , 2godnie z
dokumentacja projektows .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe podane w niniejszej ST , sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymeigania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdina Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacjy
projektows , specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z itp. 31.1 oraz itp. 29.1 uétawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane ,wykonanie w/w
robdt budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. MATERIALY :

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spefnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja projektows , opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaby:

woda

farby emulsyjne
farby ftalowe
farby olejne

3. SPRZET
Do wykonywania robot , nalezy stosowaé nastepujace narzedzia :

walki

pedzle

folia ochronna
wiadra

tasma malarska
drabiny

4. TRANSPORT ' S
Transport , zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.” = -

Proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacych érodkéw transportu;

e samochdd dostawczy
e samochdd skrzyniowy

STWIORB -
Specyfikacje opracowywano na podstawie progranu SEK Ospec.
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14. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

5.1.1  Pomieszczenia powinny byé dobrze wentylowane. Przed przystapieniem do prac
malarskich , nalezy zabezpieczyé clementy narazone na zabrudzenie . Najpierw nalezy

pokry¢ farba sufity , a nastepnie sciany. W razie potrzeby , po przeschnigciu nalezy
polozy¢ drugg warstwe,

5.1.2. W celu wykonania malowania $cian i sufitéw , nalezy wykonaé nastgpujace prace:

* pomalowanie sufitéw farba emulsyjng m?
* pomalowanie $cian farba emuisyjng m?
® powtdmne pomalowanie sufitow farba emulsyjna m?
* powtorne pomalowanie Scian farba emulsyjng m?

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci.

Ogélne zasady kontroli jakoscei robét , podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyﬁkacja Techniczna,

6.2. Kontrola JakoSci materialéow .

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej -
i specyfikacji technicznej oraz posiadaé $wiadectwa jakodei producenta i uzyska¢ akceptacje .
inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontroli podlega wykonanie:

* roéwnomierne pokiycie powierzchni $cian i sufitow farba

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :

* m? pomalowanej powierzchni $cian i sufitow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét , podano w ST — 00.00.00 Ogéina Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega pomalowanie cian i sufitow farba emulsyjna.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych. '

Przy wykonywaniu rob6t niezbedny jest systematyczny nadz6r prowadzony przez wykonawce a takze
nadzdr inwestorski i autorski.

Czgsciowe odbiory robét polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane
wg projektu technicznego.

“Odbioru robot pqwinieﬁ‘dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcey robét.

9. PLATNOSCI
- Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji

_téghﬁicznej. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt , w oparciu o
wyniki pomiarow. Cena rob6t obejmuje:

® prace przygotowawcze i pomiarowe
e zakup, transport materialdw

STWIORB- .~
Specyfikacie opracowywano na pedstawie programu SEKOspec.
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zaladunek i roztadunek materiatéw

pomalowanie sufitow

pomalowanie $cian

zabezpieczenie elementéw narazonych na zabrudzenie
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami

10.1. Normy budowlane:
10.2 Inne przepisy :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom I — Budownictwo
ogodlne, Arkady Warszawa, 1990

STWIORB : ’
Specyfikacje opracowywane na podstawie programu SEKOspec.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie ogrodzenia przy budynku.

Gimhazjum nr 247 AL AR s

1.} Zukoreystosbvianta ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiore rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej ST.

1.3 Zakres robot objety ST.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymcezasowe:
- roboty przygotowawcze i pomocnicze

- demontaz isthiejacego ogrodzenia

- aczyszczenie odzyskanych elementow

- wytyczenia geodezyine,

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw ogrodzenia

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw oraz dokonania ponownego montazu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninicjszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne

z obowiazujacymi odpowiedrimi normami i ST -00 “Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ robét ze ST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami InZyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00”Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY .

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
materiaty z odzysku poza furtka1 ktéra bedzie wykohana od nowa.

» siatka ogrodzeniowa stalowa powlekana tworzywem sztucznym, o wysokosei 1,6 m

« shupki stalowe ' - .

« furtka o konstrukeji stalowej — rame z katownikéw 35x35xSmm wypelniona siatk stalows,
powlekang tworzywem sztucznym, w furtce zamontowany zamek skrzynkowy,

« ksztaltowniki stalowe ramy (katownik 35x35x5mm)

« farby antykorozyjne podktadowe i nawierzchniowe,

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace Zrodia wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
éwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilodciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich whadciwe skdadowanie i whudowanie zgodnie z zaloZzeniami
PZI. '

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00-Wymagania ogélne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawarfym w
projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowa¢ nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochéd ciezarowy, skrzyniowy 10 = 15 Mg,

STWIORB. .. - - .~ .. LT . 158
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- samochéd dostawezy 3 + 5 Mg,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne i podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

a) prace geodezZyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

b) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

¢) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

d) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

e) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczna,

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprz¢tu budowlanego,

5.1.1. Transport i skladowanie wyrobéw gotowych

Elementy przed wysytka z wytwérni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajacego w
obecnodei wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysylane w kolejnosci uzgodnionej z
Wykonawca montazu i zabezpieczone na czas transportu i sktadowania.

Do wyladunku elementéw lzejszych mozna uzyé weiagarek, dzwignikéw, podnosnikéw

i przyciagarek szczekowych, a do cigzszych dzwigow.

Przecigganie nie zabezpieczonych elementow bezposrednio po podtozu jest niedopuszezalne,
Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwéch miejscach za pomocs zawiesia i usztywni¢ w celu
ochrony przed odksztalceniem. ‘

Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci skladane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

5.1.2. Montaz elementéw stalowych

Fundamenty, $ruby kotwiace i inne podpory konstrukeji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do

potaczenia z konstrukcja lub elementem przed rozpoczgciem montazu,

Wymiary kielichéw i gniazd do zamocowania elementéw powinny umozliwia¢ regulacje potozenia

tych element6w oraz ich zamocowanie montazowe i stale.

Montaz na kotwy wklejane:

- elementy nalezy montowaé po okresie dojrzewania betonu w podlozu,

- po ustaleniu Jokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowane;j
kotwy,

- po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajacym przyczepnos$é osadzi¢ kotwy na niekurczliwej

plynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wiasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla

betonu kiasy B55). S ' :

Montaz na §ruby fundamentowe:

- elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na sruby

fundamentowe, _

- roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukeji stalowych wg PN-B-

06200, -

Montaz metoda spawania:

- roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200:2002.

Roboty antykorozyine

STWIORR = - L .
Specyfikacie opracowywano na podstawie programu SEK Ospec.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.
6.1. Kontrola jakoSci materialéw

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét o
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét ze Specyfikacja Techni
poleceniami Inéyniera. Kontroli jakosci podlega: e

- liniowos¢ i ustawienie ogrodzeri

- Sprawnos¢ ukladéw automatycznych (jesli wystepuja)

7. OBMIAR ROBOT '
Ogoblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST »Wymagania ogélne”, -
Roboty objete ninisjszaq ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:
- m” — ogrodzenia (nowego) na podstawie obmiaru w terenie

- kpl. ~ kompletna furtka , na podstawie obmiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST-00 »Wymagania og6lne”,

Odbiorowi podlega wykonanie: ogrodzenia. :

Qdbiér robét zanikajacych nalezy zgtaszaé Inzynierowiz odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowaé przestoju w realizacji robot.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Techniczaymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych.

Odbior jest potwierdzeniem wykorania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN-EN, PN).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT -PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine wymagania . '

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00-Wymagania ogbine.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Platnosé
nalezy przyjmowaé zgodaie z obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

9.2. Opis sposcbu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych R
Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegblnione i opisane w pkt. 1.3.1. niniejszej::
specyfikacji beda uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robst budowlanych =
podstawowych. B ‘

10. DPOKUMENTY ODNIESIENIA '
Podstawa do wykonania robét sq nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

-10.1. Elementy doknmentacji projektowej
Podstawa do wykonania robét sa nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Przedmiar Rob6t
- Projekt Budowlano - Wykonawczy _
- Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpewiadajgcej jej normy europejskiej i miedzynarodowej
Tytul normy
PN-63/B-06251

Zmiany 1 BI 6/67 poz. 87
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Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: wymagania, wlasciwoéci, produkcja i zgodnosé.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych ;
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podioZy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powlok.

PN-EN 12433-1:2002 Bramy. Terminologia. Czg$¢ 1:Typy bram

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. L
Czesé 2: Klasyfikacja srodowisk. ;
PN-ENISO 129444 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca
ochronnych system6éw malarskich.

Czgsé 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzehni. '

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca

- ochronnych systemdéw malarskich.

Czg$é 5: Ochronne systemy malarskie
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. N -

STWIORE a
Specyfikacjz opracowywano na podstawie programm SEKOspec.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST. '
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i cdbio
rob6t zwiazanych z zainstalowaniem na terenie Przedszkola przy Gimnazjum nr 24
urzadzen (mebli) zabawowych dla dzieci.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionyeh w pkt. 1.1. ST.00.0¢.00. :

1.3. Zakres robdét ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z zainstalowaniem mebli zabawowych zewnetrznych f-y Playworld Systems (cztery zestaw:

1.4. Olreslenia podstawowe. .
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodrie z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”™.

L.5. Wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w $T.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialéw.
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST.00.00.00.
~ Wymagania 0gdlne™. )
Meble zabawowe zewnetrzne f-y Playworld Systems w liczbie 4 wykonane z trwatych
i atestowanydch elementdw stalowych, aluminiowych lub tworzywa sztucznego
odporne na dziatanie promieni stonecznych, warunki atmosferyczne jak mroz i deszcz,
nie wymagajace demontazu na okres zimy.

3. SPRZET
3.1, Wymagania dotyczace sprzetu. )

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00. ., Wymagania ogdlne™.
3.2. Spr.zgt de wykonania reb6t zwiazanych z montazem. '

Do wykonania robdt nalezy stosowac :

s narzedzia monterskie
« sprzet specjalistyczny
« elektronarzedzia

« systemy pomiarowe

4. TRANSPORT N
4.1. Wymagania dotyezgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano $¥.00.00.00. ., Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialdw i elementéw samochodami dostawczymi.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady wykonpania robdt.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00. ,,Wvmagania ogblne”.

5.2. Kolejnosé¢ wykonywania rebét,
Wag instrukcji fabrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady koniroli jakosci robdt.

Ogélpe zasady kontroli jakosci robétpodano w ST.00.00.00. .. Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robét montazowych :
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizuatne) ocenie kompletnosci
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét.
Qgdlne zasady obmiaru robét podano w ST. 00 00.00. ,,ernacama 0golne”,
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarows jest jedna sztuka urzadzenia.
8. ODBIOR ROBOT
Qgdine zasady odbioru robét podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace platunoéci.

QOgdlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST R.00.00.00. . Wymagania 0g6ine™.

9.2. Cena jednostki ocbmiarowej.
Cena za jednostke obmiarowa 1 szt.obejmuje :
* dowdz
« montaz
« uruchomienie

t). PRZEPISY ZWIAZANE

~ie wysIepuja.
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