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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany remontu
nawierzchni trawnikow i chodnikéw placu zabaw na terenie
przedszkola nr 179 w Warszawie przy ul. Jarocinskiej 12/14.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:
- Plan zagospodarowania terenu z rzednymi wysokosciowymi,
- Opinia geotechniczna dotyczaca oceny warunkoéw podtoza
gruntowego,
- Obowigzujace normy i przepisy.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania geotechnicznych wykazaty, ze grunt, na ktérym potozona jest
dziatka, sktada sie z piaskéw gliniastych. Skfad gleby utrudnia
naturalne wsigkanie deszczu i dlatego zalecany jest system
rozsaczajacy.

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO ODWODNIENIA

W sktad niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- Odwodnienie liniowe L=37,00 m wzdtuz granicy placu zabaw
I chodnika,
- System rozsaczajacy.

5. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH Z
REMONTOWANYCH NAWIERZCHNI

llos¢ wdd opadowych dla ponizszych zatozen wyniesie:
- natezenie deszczu miarodajnego, t=15 min gj= 130 I/sxha.
Q =F X y X Qjeg X 107 [I/s]

Odwadniana powierzchnia placu zabaw F1=178,37 m? —
nawierzchnia gumowa nieprzepuszczalna, wspotczynnik sptywu

y1=1
Q1 =178,37x1x130x10* = 2,32 I/s



Odwadniana powierzchnia chodnika z kostki brukowej
F2=16,30 m2 — wspotczynnik sptywu y2= 0,50,

Q2 = 16,30x0,50x130x10™ = 0,11 I/s

Catkowita ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do gruntu
poprzez system rozsgczajacy:

V =(2,32+0,11) x 60 x 15 =2187 1 = 2,2 m3.

Wartosc ta jest mniejsza od 5 m3/d, a zatem zgodnie z Prawem
Wodnym § 36 pkt. 3 ,..jest to zwykte korzystanie z wod...” i nie
wymagany jest operat wodno-prawny.

Jako system rozsgczajacy zaprojektowano uktad sktadajacy sie

Z nastepujgcych elementéw:

- skrzynek systemu np. DRAINFIX BLOCK w ostonie z
geowiokniny,

- studzienki wielofunkcyjnej @ 400 mm.

Studzienka wielofunkcyjna Sr1 dodatkowo stuzy do odpowietrzenia
uktadu i dtawienia (element dodatkowy), co zapewni rGwnomierny
doptyw wody do systemu rozsgczajgcego.

Przyjeto 9 skrzynek o pojemnosci 292 | utozonych w 1 rzedzie
sktadajgcym sie z 3 skrzynek w 3 warstwach.

Uwaga - system DRAINFIX BLOCK mozna zastapi¢ innym
analogicznym o tych samych parametrach hydraulicznych.

Do odwodnienia liniowego L = 37,00 m przyjeto korytka z tworzywa
sztucznego (np. RECYFIX-Super 150S lub inne o takich samych
parametrach hydraulicznych), z zatrzaskowym mocowaniem Side-
Lock, rusztem kratowym ze stali ocynkowanej klasy C250 typu
WM. Na odptywach L bedg zainstalowane studzienki z
ocynkowanym osadnikiem.

System skrzynek rozsgczajgcych nalezy zabezpieczy¢ tkaning
geotekstylng z wiokniny PP GRK 320 g/m2, osypka i zageszczenie
zgodne z wytycznymi producenta.

Studzienki kanalizacyjne S1 zaprojektowano srednicy ® 1,00 m.
We wszystkich studzienkach w uktadach odwodnienia L
zamontowane bedg wiazy typu lekkiego na obcigzenie B125 wg
PN-124:2000.



Kanaty tgczace projektowane elementy odwodnienia liniowego z
systemem rozsgczajacym zaprojektowano z rur PVC litego klasy S
¢ 160 fgczonych na uszczelki gumowe.

Przewody PVC uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Zasypke przewoddéw prowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi producenta
rur’ i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

. SKROCONE WYTYCZNE REALIZACJI BUDOWY

Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, oszalowane
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729.
Catkowita wymiana gruntu — zasypka piaskiem warstwami co 20
cm, doprowadzajgc grunt do maksymalnego zageszczenia wg PN-
83/B-8836-02.

Przewody nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku gr 20 cm.

Roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz Wytycznymi producentow rur i
urzadzen.

Wszelkie wyroby zastosowane przy wykonywaniu roboét
odwodnieniowych muszg posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne.

Nazwe produktow podano, jako przykltadowe, mozna zastosowac
inne, o ile bedg posiadaty te same parametry hydrauliczne i
wytrzymatosciowe.

Ewa Wilhelmi



