PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI TRAWNIKOW
| CHODNIKOW PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR
179 PRZY UL. JAROCINSKIEJ 12/14 W WARSZAWIE

Podstawa opracowania:

umowa nr PRD-VI-WIR-B-/V/1/27/03/08/103/427 z dnia 10.10.2008 r..
mapa do celéw projektowych terenu

badania gruntu

wizja lokalna

inwentaryzacja zieleni
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Zespot projektowy czesci budowlanej

mgr inz. arch. Ceno Todorow — uprawnienia projektowe st — 579 / 88
mgr inz. arch. Piotr Zwolinski — uprawnienia projektowe st — 155 / 87

Opis staniu istniejagcego

Teren opracowania obejmuje plac zabaw w Przedszkolu nr 179 przy ul.
Jarocinskiej 12/14 w Warszawie, ktory znajduje sie na wydzielonym podworku po
potudniowej stronie budynku.




Po stronie potudniowej podwérko graniczy z ul. Jarocinska, a od wschodu z ul.
konane wejscie i wjazd na teren przedszkola
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Istniejg jeszcze dwa wjazdy do przedszkola. Pierwszy, gtéwny wjazd jest od ul.
Pustelnickiej, a drugi —do zaplecza od strony podwodrka przed budynkiem mieszkalnym
prz uI OS|eck|e.

Potaczone sg one chodnikiem do wejscia gtbwnego do przedszkola. Obecnie jednak
najbardziej uszany jest wjazd/wejscie od strony ul. Tarnowieckiej, co wida¢ na




Plac zabaw zajmuje prawie cate podwdrko przedszkola w wyjatkiem zachodniej
odnogi, ktéra po pierwsze Jest dos¢ zadrzewiona, a po drugie dos¢ waska

Wyjsma na plac zabaw z budynku sq mozliwe :
1. Bezposrednio z sal dla dzieci, poprzez betonowe tarasy wydzielone schodami

od reszty terenu
2. Bezposrednio z komunikacji ogolnej budynku, poprzez chodnik z ptyt
betonowych ha poziomie terenu

Sam plac zabaw ma aW|etrzn|Q .Klepiska”. Wydzielone sg czesci trawnikdw poprzez
zastosowanie niskiego, drewnianego ogrodzenia. Wymaga ono oczyszczenia i
pomalowania go ponownie, ale w kolorze bardziej stonowanym (na przyktad — kolor

orzecha ciemnego)




Na placu zabaw zamontowane urzadzenia sg w roznym stanie technicznym. Kolejno
pokazemy i oméwimy czy mogq nadal by¢ uzywane czy podlegajg wymianie.

Zestaw 1 — Slizgawki, platforma, drabinki i hustawki, ktérych juz niema. - sugerujemy
OW|eszen|e hustawek| omalowanle
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Dwie ktadki - widac¢ nie sg zbytnlo uzywane poniewaz platforma do bujania sie
_jednej z nich jest zablokowana — sugerujem




Tramwaj, czy tez to co zostato po nim nalezy wymienic.
Piaskownica wymaga drobnej naprawy, przede wszystkim wymiany folii i
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Zestawy 2— rampy, slizgawka, platforma — pozostaje bez zmian..
Zestaw 3 z tworzywa sztucznego — Slizgawki, platforma, drabinki i hustawki,
ch uz nie ma. Sueru em eo przesunl cie go i powieszenie hust
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Bujaki- pozostajg bez zmian

Tablica i siedzisko zastang przeniesione zgodnie 'z nowym
zagospodarowania terenu.
Zestaw tablic zostaje bez zmian
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tawka zostanie przeniesiona zgodnie z nowym planem zagospodarowania terenu.
Domek z weranda zostaje bez zmian.

Odprowadzenie woéd opadowych - bezposrednio do gruntu . Poniewaz
przepuszczalnos¢ gruntu nie jest zbyt dobra nalezy wykonaé¢ jako dodatkowe,
wspomagajgce odwodnienie terenu oraz zastosowac takie nawierzchnie, ktére sg
przepuszczalne na catej swojej powierzchni. Zostato to potwierdzone badaniami
gruntu, ktére sg dotgczone do projektu.

Na terenie istniejg dwa wtazy instalacyjne. Zostajg bez zmian.

Oswietlenie terenu - brak



Opis projektu

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia opracowania 1619 m2
Nowoprojektowana nawierzchnia chodnikéw z kostki 178 m2
brukowej

Nowoprojektowana nawierzchnia gumowa 854 m2
Rekultywowany teren zielony 587 m2

Wiekszo$¢ z istniejgcych urzadzen jest w dobrym stanie i zostajg bez zmian. Sg
to:
Zestaw rekreacyjny 1
Zestaw rekreacyjny 2
Zestaw rekreacyjny 3 —przeniesiony
Domek 1 i 2 —przeniesione
Piaskownica
Karuzela
Tablica — przeniesiona
Zestaw tablic
. Barbakan
10.Zadaszenie
11.Zjezdzalnia
12.Siedzisko - przeniesione
13.tawka - przeniesiona
14.4 bujaki
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Reszta urzadzen jest do wymiany.
Dodatkowo zaprojektowano:

1. Drabina
2. 2 Wazki
3. Scianka do wspinania sie
Karty techniczne przyktadowych urzadzen sg dotgczone do projektu

Cato$¢ powierzchni placu zabaw zostanie pokryta nawierzchnig gumowsg .

Ciag komunikacyjny przed budynkiem przedszkola zaprojektowano o nawierzchni z
kostki betonowej 6 cm



Zaproponowano 3 nowe tawki z oparciem i 2 kosze na smieci. Karty techniczne
przyktadowych urzadzen sg dotgczone do projektu

Nawierzchnia brukowa z kostki betonowej 6cm

1 Brukowa kostka betonowa 6 x 10 x 20 cm 6,0 cm
2 Podsypka piaskowo-cementowa 4,0 cm
3 Thuczen kamienny lub pospodtka 10,0 cm

Nawierzchnia Eiaskowa iiaskownici

1 Piasek kwarcowy 20,0- 25,0 cm
2 Podbudowa ze spadkiem 2% do $rodka z tlucznia 15,0 cm
kamiennego 31,5-63,0 mm zaklinowany klincem 4,0 —
31,5 mm
3 Podsypka piaskowa ze spadkiem 2% do $rodka 20 cm

GUMOWA nawierzchnia ilacu zabaw

1 Nawierzchnia 4,0 cm
2 Podsypka piaskowa lub pospétka 15,0 cm
3 Wyrdwnany i ubity grunt

Nawierzchnia gumowa placu zabaw — dane techniczne
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1. Wytrzymatosc na rozcigganie = 0,90 MPa
2.

Wodoodpornos¢ —nawierzchnia gumowa wodoodporna, wytrzymata na kwasy,
oleje i smary

Odpornosc¢ na poslizg — dopuszczalny wspotczynnik tarcza p suchy 20,77; u
mokry=0,58

Odpornosc¢ na odksztatcenia — naprezenia Sciskajgce 21,2 MPa

Gestos¢ = 900 kg/m3

Twardosc¢ — krytyczna wysokos¢ upadku 1,5 m

Odpornosc¢ na ucisk, préba wedtug wzoru nr B41/982-04 — brak odksztatcen
Odpornosc¢ na temperature - zimno < -400C; ciepto krétkotrwate 2+1100C
Odpornosc¢ na ptomienie i ciepto — klasa materiatéw budowlanych DIN4102 —B2

0 Wydtuzenie przy zerwaniu = 46 %

Obrzeza dla nawierzchni z kostki betonowej sg betonowe 6,0 x 25,0 x 100 cm lub 8,0
x 30,0 x 100 cm montowane na fundamencie z betonu podktadowego.



Obrzeza nawierzchni gumowej sg tak samo gumowe wykonywane zgodne z
zaleceniami producenta.

Uwaga: Zastosowane materiaty, urzadzenia i technologie sgq dobrane tak by
spetniaC zatozenia projektowe, a ewentualnie uzyte nazwy sg tylko rodzajem
wskazowek, okreslajgcych podstawowe parametry dobranego materiatu, urzadzenia
lub technologii i stanowig podstawe porownawcza.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ materiat, urzadzenie
lub technologie inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze bedag
posiadaty one rowng lub wyzszg warto$¢ techniczna, uzytkowa, estetyczng i bedg
spetnia¢ okreslone w SIWZ wymagania, a wprowadzona zmiana nie naruszy praw
autorskich projektantow.

Odwodnienie placu zabaw

- Odwodnienie terenu jest rozwigzane przez zastosowanie liniowego
odwodnienia z odprowadzeniem do studni chtonnych, spetniajgcych
jednoczesnie role zbiornikow retencyjnych.

Rozmieszczenie i uktad odwodnienia jest pokazany na planie
zagospodarowania terenu. Doktadny opis odwodnienia znajduje sie w
czesci sanitarnej projektu.
Zielen
Istniejagce drzewa sg zachowane. Tam gdzie nawierzchnia je otacza wykonac

otwory w ksztatcie kwadratu o wymiarach 2,0/2,0 m.
Po potozeniu projektowanych nawierzchni wykonac rekultywacje trawnika.
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