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P 179 Wymiana ogrodz. placu jedn przedm. 2011.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
spec. ‘ !
techn. | [ [
1 /4541 1160- |Remont ogrodzenia rozbicrki
3
?E01 01 |KNR 2-25 [Ogrodzenie z siatki w ramach z ksztaltownikow stalow.ze stupkamiz !m2
d.1|.00 0312-03 ksztaitowniow stalowych - rozebranie
31.80+43.80+22.00+27.20 124.800
A {obliczenia pornocnicze) =======
124.800
124.80*1.52/124.80 m2 1.520
RAZEM 1.520
2/8.01.01 [KNNR & Rozebranie stupkow 20% szt
d.1{.00 0808-08 Krotnosé = 0.2
(14+19+10+12)/124.80 szt 0.44
| RAZEM 0.441
3/B.01.01 |KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych 20% ma3
d.?1].00 0403-01 Krotnosé = 0.2 bet.
124.80*0.60*0.15 11.232
A (obliczenia pomocnicze) =======
11232
55*0.30%0.30*0.90 4.455
B {obliczenia pomacnicze) S======
4.455
(11.232+4.455)/124.80 ms 0.126
bet.
RAZEM 0.126
4|B.01.02 |[KNR 4-01 |Wywiezienie sarmochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.11.00 0108-14 trukeji gruze- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
(189.70%0.05+55*0.06%0.03*1.90%0.40+1 5.,65%0.10)/124.80 m? 0.089
RAZEM 0.089
51B.01.02 (KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbleranych kons- |mé@
d.1|.00 0108-18 trukgji - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
0.089 m3 0.089
f RAZEM 0.089
8 Koszt utylizacji gruzu z rozhidrki m3
d.1 kalk, wias-
na
0,089 m3 0.089
RAZEM 0.089
2 45421160- |Montaz ogrodzenia
3
7|B.01.03 [KNNR 1 Wykopanie dolow o pow. dna do 0,2 m2 i glebokoscido 1,0 mw szt.
d.2;.00 0306-08 gruncie kat.lil
55%0.20/124.80 set, 0.088
RAZEM 0.088
8|B.03.02 IKNNR 2 Betonowanie stop i plyt fundamentowych higzbrojonych w deskowa- |m3
d.2(.00 01086-02 niu tradyeyjnym
11*0.2%1.0/124.80 m3 0.018
RAZEM 0.018
2/B.03.01 [KNNR 5 Montaz stupow [ 60*30*5 wys.2.60 szt
d.21.00 1001-01
analogia
6/124.80 szt 0.048
RAZEM 0.048
10 KNR 4-01  |Regulacja i uzupetnienie cokdidw ogrodzenia z betonu mnoznik de R 1m3
d.2 (203-02 iM=0,2
analogia  |Krotnosé = 0.2
15.72/124.80 m3 0.126
RAZEM 0.126
11/B.03.01 [KNNR 2 Osadzenie przesel z siatki karbowangj ocynkowane] w ramach z ma2
d.2{.00 1604-07 ksztattownikaw :
{31.80+43.80+22.00+27.20) 124.800
A (obficzenia pomocnicze) s=====s
124.800
124.80%1.562/124.80 m2 1.520
RAZEM 1.52¢
12|B.03.03 Ocynkowanie konstrukcji kg
d.2l.00 kalk. wias-
na
189.696*20.8/124.80 kg 31.6186

Norma PRC Wersja 4.28 Licencja: 7933



P 178 Wymiana ogrodz. piacu jedn przedm. 2011.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr [Podstaws l Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec. ‘
techn. ‘ |
| I [RAZEM | __ 31616
b
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