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Lp.| Nr Podstawa % Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
spec. i i
techn. I
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne .
1.1|8ST 5.2|KNNR & Rozebranie chodnikéw z pyt betonowych ¢ wymiarach 50x50x7 cm  {m2 |
0805-0700 |na podsypce cementowo-piaskowej ] }
(10.4+6.77)/2*3.12 m2 26.7852
RAZEM 26.7852
1.2|88T 5.2|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |m
0806-0800 |ce piaskowej
10.4 m 10.40 |
RAZEM | 1040
1.3|88T 5.2 |Kalkulacja |Demaontaz ztomowy istnigjacych urzgdzen zabawowych 3 szt zaba- |kpl
wiasna wek
i 1.0000 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.4 88T Kalkulacja {Demontaz istniejacych urzadzen zabawowych do ponownego mon- |kpl
5.2, wiasna tazu po wykonaniu nawierzchni placu zabaw z wykonaniem nie-
85T 5.8 zbednych fundamentow,uzupetnienie hustawek i pomalowanie ze-
stawdw-15 szt zabawek :
1.0000 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.5/ 88T |Kafkulacja |Demontaz istnigjacych betonowych tawek i drewnianych siedzisk ze | kpl
5.2, wiasna stolem do ponownego montazu po wykonaniu nawierzchni placu za-
88T 5.8 baw -2 szt
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
1.6/ 88T |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
5.2 0108- mi na odiegtose do 1 km
1100+
0108-1200*
19
26.7852*0.07+10.4*0.3*0.08 m?3 2.124564
korekta ob- |0.000036 m3 0.000036
miaru
RAZEM 2.124600
1.7] 887 |[CENA Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku ms3
52 SKLADO-
WANIA
2.1246 m3 2.1246
RAZEM | 21246
1.8/ 88T |KNNRA1 Roboty pomiarowe przy powierzehniowych robotach ziemnych - kory- |ha
5.2 0112-0200 |ta pod nawierzchnie placow postojowych
1619.0/10000 ha 0.1619
RAZEM 0.1619
1.8/ 88T [|KNNRS6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 ecm w gruncie kat. II-VI na  |m?
53 0101-0200 |catej szerokosci jezdni i chodnikow
178.0 m2 178.00
RAZEM 178.00
1.1/ SST |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-Vina  |m?2
0/5.3 0101-020C |cale] szerokosci jezdni | chodnikdw
Krotnosé = 0.95
854.0 m2 854.00
RAZEM 854.00
1.1, 88T [KNNR 6 Karyta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 11V na poszerzeniach im2
1153 0102-0200 |jezdni lub chodnikdw
3.0%3.0 m2 9.00
RAZEM 8.00
1.1{S8T 5.3 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi ¢ poj.tyzki jm@ '
2 0205- 0.60 m3 w gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
0400+ ‘|transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.
KNNR 1
0208-0201*
19
178.0%0.2+4854.0*0.15+9.0*0.2 m3 165.50
RAZEM 165.50
1.1|SST 5.3 |CENA Optata za skladowanie ziemi i odpadkéw organicznych ms3
3 SKLADO-
WANIA . .
165.5 m2 165.50
RAZEM 165.50
2 Podbudowy i nawierzchnie placu zabaw,ciaggéw pieszych
211 SST {KNR2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w jm
5.4.5. |0401-0200 |gruncie kat.|l-tV

0.
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Lp.] Nr |[Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
5.73+18.76 m 24.49
RAZEM 24.49
2.2|S8T KNR 2-31 Jtawa pod krawezniki betonowa z oporem mé
5.4.5. |0402-0400
(0.2*0.15-0.06*0.05+0.14*0.14/2)*24.49 m2 0.801232
korekta ob- |-0.000032 m?3 -0.060032
miaru
RAZEM 0.901200
2.3]88T 5.3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poityzki |[m3
0205- 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
0100+ transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad,
0208-0200*
i9
24.49*0.2*0.2 m? 0.8796
RAZEM | 0.9796
2.41SST 5.3|CENA Optata za sktadowanie ziemi m?2
SKLADO-
WANIA
0.9796 m2 0.9796
RAZEM | 09796
2.5/ 85T [KNNR 6 Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, |m
5.4.5. (0404-G200 |spoiny wypeinione piaskiem
24.49 m 24.49
RAZEM |  24.49
26| S58T |KNNR® Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m?2
5.4.3. j0113-0500
178.0 m2 178.00
RAZEM | 178.00
2.7|88T KNNR &6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15 cm m2
54.3. |0112-0800
854.0 m2 §54.00
RAZEM 854.00
2.8/8S8T KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
5.4.3. 0104-0400 |gr.20 cm
268.0 m2 268.00
3.0*3.0 m2 9.00
RAZENM 277.00
291857 KNNR & Warstwa géma podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 em m2
5.4.3. {0113-0600
3.0*3.0 m2 9.00
| RAZEM 9.00
2.1: 88T KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce-jm?2
0]5.5.2. |0502-0201 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
178.0 m2 178.00
RAZEM 178.00
21|88T KNNR 2 1zolacja z folii polietyienows] przymocowana do konstrukcii drewnia- |m?2
116.5.3 0604-020G inej
3.0%3.07.2 m2 10.80
RAZEM 10.80
21| 85T |KNR2-21 [Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
2/5.4.3. |0806-0700
3.0%3.0*0.25 mé 225
RAZEM 2.25
2.1 88T  |Wycena Dostawa | montaz nawierzchni gumowej placu zabaw gr.4,0 cm m2
3/5.5.3 dostawey, |wraz z obrzezami gumowymi.Norma 1,2
Utrudnienia [Krotnosé = 1.1
Jliczne
grzewa do
zabudowy
854.0 m2 854.00
RAZEM 854.00
211|087, |Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej obiektu kpl
4188T wlasna
1.0000 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
3 Urzadzenia sportowe | komunalne i rekreacyjne
3.11 88T |Wycena Dostawa i montaz urzgdzen zabawowych :Drabina,éciana wspi- kpl
5.8. dostawcy [naczkowa,wazki-2 kpl
1.0000 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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3.2|88T WYCENA |Dostawa i montaz fawek betonowych do montowania w podiozuz  |kpl
5.8. DOSTAW- [oparciami certyfikat zgodnosci
CY Dosta-
wa i mon-
taz
3 kpl 3.00
RAZEM | 3.00
3.3|SST WYCENA |Dostawa i montaz betonowych koszy na $mieci,certyfikat zgodnosci [kpt |
58.  |DOSTAW- !
CY Dosta-
wa i mon- l
taz
2 kpl 2.00 l
RAZEM | 2.00
3.4| 88T KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy obje- [m3
5.5.3 1305-0300 (tosci betonu w jednym migjscu od 0.2 do 0.3 m3 '
2*%0.3 m3 0.60
RAZEM 0.60
3.5 88T |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
5.8. 1209-0501 {okiennej o powierzchni de 1.0 m2
analogia
(21.57+10.4249.38%2+8.77+20.32+5.21+28.13)*0.6 m2 66.71
RAZEM |  B6.71
4 Rekultywacja zieleni
411 88T |KNR2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania  |szt.
5.2 0107-0300 |robdt ziemnych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.2|S8T 6.2 KNR 2-21 [Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad cm na okres wykonywania szt
0107-0400 |robét ziemnych
11 szt, 11.00
RAZEM 11.00
4.3|85T 6.2{KNR 2-21 |Pielegnacja drzew lisciastych form piennych w rejonie prowadzonych |szt.
0701-0400 |prac
analiza, Krotnosé = 2
analogia-
naktadx2,0
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
4.41S8T 5.2 |KNR 2-21 [Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebra- m3
0101-0100 |nie i zloZzenie zanieczyszczeh w pryzmy
1618.0/100*0.05/1.4 m3 0.578214
korekta ob- |-0.000214 m3 -0.000214
miaru
RAZEM 0.578000
4.5188T 5.2|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i smieci - wywie- |m3
0101- zienie zanieczyszozen samochodami na odleglos¢ do 1.0 km
C400+KNR
2-21 0101-
0500*38
£.578 m$ 0.58
RAZEM | 0.58
4.6|SST 5.2|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. il za- |m2
0202-0200 |darnionym :
587.0*0.6 m2 352.20
RAZEM | 352.20
4.7|88T 5.2|KNR 2-21 |Orka glebogryzarkg przyczepnag, kat. gruntu [l ha
0207-0200
587.0/10000*0.4 ha 0.02348
korekta ob- [0.00002 ha 0.00002
miaru
RAZEM 0.02350
4.8| 88T |KNR2-21 1Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim [ha
53 0213-0100 Igrubosc warstwy 2 cm
587.0/10000 ha 0.0587
korekta ob- |0.0003 ha 0.0003
miary
RAZEM 0.0590
4.918ST 5.3 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowe] na terenie ptaskim [ha
0213-0200* |- dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosc warstwy
3 Krotno&é = 3
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0.059 ha 0.06
RAZEM 0.06
4.1|88T 5.3|KNR 2-21 IWykonanie wawnikdéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ili zna-  |m2
0 0401-0500 [wozeniem
587.0 m2 587.00
RAZEM 587.00
4.1|88T 5.3 KNR 2-21 |Reczna pielggnacja trawnikow dywanowych na terenie plaskim m2
1 0702-0100
587.0 m2 587.00
[RAZEM 587.00
4.1|85T 5.3 |KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plas- |m3
2 C218-0100 |kim
0.1125%13 m3 1.4625
RAZEM 1.4625
-5.
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