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Ogréd jarocinska 2011 san. przedm.ath PRZEDMIAR

Lp.!| Nr Podstawa Opis i wyliczenia ['jm. | Poszcz | Razem
spec. J
techn. !
1 Roboty ziemne
1.318STD |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o scia- [m3
03-02- {0307-0200 |nach picnowych w gruntach suchych kat. [§l-tY
01
g.2.plc i
(1.45+0.4+1.4+0.4)/2*0.9%(3.05-2*0.9) m? 2.053125
(0.9*0.9)*1.43 m3 1.158300
0.9%0.9%1.41 m3 1.142100
korekta ob- {-0.000025 m3 -0.000025
miaru
RAZEM 4.353500
1.2 SST D (KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ¢ §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m [m?
03-02- [0318-0100 |igleb.do 1.5 m w gr.kat. 1l
01
8.2.p1d
{1.45+1.4)/2%0.9%(3.05-2*0.9) m? 1.603125
(0.9*C.9-0.45*0.45%3,.14)*1,43 m3 0.248035
{0.9%0.9-0.45*0.45%3.14)*1.41 m3 (0.245552
-3.14*0.08*0.08%(3.05-0.45) m3 -0.052250
korekta ob- [0.000038 m3 0.000038
miaru
RAZEM 2.045500
1.3 SSTD [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki m3
03-02- |0205- 0.25 m3 w gr.kat. |-Il} w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
o1 0200+ transp.urottku na odl. 1 km sam.samowyitad.
9.2.ple (KNNR 1
0208-0200*
19
4.3535-2.0445 m3 2.309
RAZEM 2.309
1.4| 88T D {KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
03-02- |0417-0100
o1
9.2.pla
((3.05+41.2%3+0.4)*2+1.5*2) m 17.100
RAZEM 17.100
1.5/ 88T D |[KNR 2-25 {Barierki ochronne z desek na sfupkach drewnianych - rozebranie m
03-02- |0417-0200
01
8.2.p1b
17.1 m 17.100
RAZEM 17.100
2 Instalacja kanalizacji deszczowej
21| SSTD |[KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 23 cm m3
03-02- |1411-0300
a1
9.2.p1h
0.2*(3.05-0.45*2)*0.9 m3 0.387
RAZEM 0.387
2.2| SSTD |{KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgezonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
03-02- |1308-0200
01
9.2.pii
3.05-0.45*2 m 2.150
1*1.0 m 1.000
RAZEM 3.150
2.3|S8STD |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokiglichowe tgczone na weisk o §r. szt
03-02- |1321-0200 jzewn. 160 mm
01
9.2.p1j
2 szt, 2.000 .
RAZEM 2.000
2.4| SST D (KNNR t1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucz-  |stud-
03-02- |0406-0300 [nych o &r. 425 mm i glebokosci 2.0 m nia
01
9.2.ptk
1 stud- 1.000
nia
RAZEM 1.000
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
2.5; 88T D |KNNR 11  |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucz- (0.5 m
03-02- {0406-0400 |nych o $r. 425 mm - za kazde 0.5m roznicy glebokosci od 2.0 m
)
9.2.ptk
-1 05m -1.000
RAZEM -1.000
3 Odwodnienie terenu
3.1 88T D |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w |m
03-02- |0401-0800 |gruncie kat.lil-V
01
9.2pt
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
3.2|88T D [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojiyzki |m2
03-02- |0205- 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
01 01006+ transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.
9.2.p1e [KNNR 1
0208-0200*
19
37.0%0.4%0.4*0.7 m3 4.144
RAZEM 4.144
3.3| 88T D |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
- |03-02- |0402-0300
01
9.2.ptm
37.0%(0.25*0.32-0.05%0.2) m3 2.590
RAZEM 2.590
3.4 SSTD |[KNNR & Moniaz odwodnienia liniowego z rusztem kratowym ze stali ocynke- |m
03-02- |0608-0200 |wanej klasy B-125 z zabezpieczeniem koryia 150 mm
01
a.2.pin
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
3.5/ 88T D |KNNR 11 |Studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem ze stali ocynkowansj, | stud-
03-02- |0406-0100 |przykrycie rusztem ocynkowanym 150 nia
01
9.2.plo
1 stud- 1.000
nia
RAZEM 1.000
3.6/ SSTD |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
03-02- 10317-0100 |geszczeniem ; kat.gr. I-11{
ot
9.2.p1g
37.0%0.4*C.4*0.3 m3 1.776
RAZEM 1.776
3.7/ 8ST ¥ {KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m?®
03-02- {0201- 0.15 m3 w gr.kat. 1l z transp.urobku na adi.do 1 km sam.samowyiad.
o1 0200+
8.2.p1p [KNNR 1
0208-0200*
19
(1.2*3+0.2*2)%(0.8+0.2*2}*(0.33*340.2*2) m3 6.672
RAZEM 6.672
3.8/ SSTD |KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. |m?
03-02- |0608-0201
01
9.2.p1f,
g
8.672 m3 6.6720
-{1.2%3%0.8%0.33*3) m3 -2.8512
RAZEM 3.8208
3.9| 85T D |KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z tkaniny fypu geowickni- {m?2
03-02- |0607- na. |zolacja blakow rozsgczajacych.
01,sys- |0300#ana-
tem roz-|logia,anali-
sacza- |za,wycena
facy.p. idostawcy
g.2.
(1.2%3%0.8+1.2*3%0.33*3+0.8*0.33*3)*1 1 m2 7.9506
RAZEM 7.9556
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3.1 88T D |KNNR 8 Montaz blokow rozsgczajgcych m |
0{03-02- |0606-
01,sys- |01G0#ana- l
tem roz-|leogia,anali-
sacza- |za,wycena
jacy.p. [dostawcy
9.2,
1.2%(3*3) m 10.800
RAZEM 10.800
3.1|88T D |KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne systemu rozsaczajacego napowietrzajgco- [szt.
1|03-02- |0406-03 dlawigee
01, sys- [analogia,
tem roz-|analiza
sgeza-
jasy p.
9.2,
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
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