" Woznicki, Zdanowicz
™ A RCHITETKC.|I

PROJEKT
BUDOWY ZESPOLU BOISK PRZY GIMNAZJUM NR 20
ul. Afryka nska 11, Warszawa
dz. nr 14/1, 14/2 obr eb 3-01-17
TOM V
INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

I — =

et ;(‘ oV R SRR AN s
Ee‘éi NG ~ P < \r
= ﬁe@?{;%i/& PECTD VG s TET

o s

ot

o A s,

INWESTOR: Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

PROJEKT: Woznicki Zdanowicz architekci
Al. Niepodlegtosci 157 m.6
02-555 Warszawa
Tel. 22 825 05 32

AUTOR:

INSTALACJA CCTV: mgr inz. Jacek Sapieja
nr upr. Wa-89/01

Bran za: INST. TV DOZOROWEJ

Kody CPV: 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

WARSZAWA

czerwiec 2010 r.



1.

2.

4.

6.

Czesc ogodlna

1.1. Podstawa techniczno - prawna opracowania

1.1 ZaKres OPraCoOWANIA c..ccccuuiiieiee e e cccitreete e e e e e eeciiree e e e e e e eebr e e e e e e e e eesannraeeeaaeaaaeeas
1.2 Cel OPraCOWANIA....ccccierieiee e e ettt et e e e e et e e e e e e e errre e e e e e e e ssabeaeeeaeeeeeeeenannns
(0] oY [ =Tl o101 To7.4 01V 2SS

2.1. Opis systemu
2.2. Wytyczne dla branzy elektroenergetycznej
2.3. Uwagi wykonawcze do instalacji CCTV
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Instalacja telewizji dozorowej CCTV SCHEMAT BLKOWY
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1. Czes$c¢ ogodlna

1.1.Podstawa techniczno - prawna opracowania

e Umowa

Plany architektoniczne

Dokumentacja techniczna zastosowanych urzgdzen

Uzgodnienia z architektem

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV dla zespotu boisk przy
Gimnazjum nr 20 w Warszawie ul. Afrykanska 11

Opracowanie obejmuje:
1. planzrozmieszczeniem elementow instalacji CCTV,
2. dobdr elementéw

3. schemat blokowy instalacji

Instalacja elektryczna dla potrzeb zasilania urzadzen CCTV ujeta jest w projekcie instalacji
elektrycznych.

1.2 Cel opracowania
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Celem niniejszego opracowania jest budowa instalacji CCTV do ogdlnej obserwacji oraz
rejestracji ogélnej obrazéw ze strefy boisk . Nie przewiduje sie rejestracji i obserwacji dla
potrzeb identyfikacji oséb.

2. Opis techniczny

2.1.0pis systemu

Opracowanie obejmuje instalacje 7 zewnetrznych kamer wraz z instalacjg, rejestratora
cyfrowego NV DVR 4608(S)/DVD oraz 2 monitorow LCD do obserwacji. Na jednym monitorze
19” beda wyswietlane obrazy ze wszystkich kamer jednoczesnie natomiast na drugim 15”
obraz z jednej wybranej przez operatora kamery. W rejestratorze cyfrowym nalezy
zainstalowacd dyski HDD o tgcznej pojemnosci 1 TB. Parametry rejestratora podano w
zataczonej karcie katalogowej. Zaprojektowany rejestrator bedzie pozwalat na rozbudowe
systemu do 8 kamer. W systemie telewizji dozorowej projektuje sie zainstalowanie kamer
kolorowych wysokiej rozdzielczosci. Lokalizacje kamer pokazano na rys ET-01.

Przewidziano kamery NVC-GDN5212C-3 z obiektywami 5-50mm K2,K3,K7 oraz K1,K4,K5,K6 z
obiektywami 2,7-13,5mm autoDC. Parametry kamer podano w zatgczonej karcie katalogowej.
Przed zakupem obiektywow zaleca sie sprawdzi¢ pola obserwacji kamer przy pomocy sprzetu
serwisowego i w ten sposdb okresli¢c docelowg wielkos¢ ogniskowej obiektywow. Kamery
nalezy zainstalowa¢ w metalowych obudowach wyposazonych w podgrzewacze elektryczne.
Obudowy nalezy stabilnie przymocowac¢ do Scian budynku. Instalacje prowadzi¢ w listwach
elektroinstalacyjnych wzdfuz tras przewoddéw zasilajgcych kamery. Po wykonaniu i
uruchomieniu kamer nalezy sprawdzi¢ poziom sygnatu wizyjnego. W przypadku
niedostatecznego poziomu sygnatu nalezy zainstalowa¢ wzmacniacz/wzmacniacze wizji. Uwaga
wzmachiaczy nie ujeto w kosztorysie gdyz prawdopodobnie nie bedg konieczne, jednak nalezy
liczy¢ sie z ewentualng potrzeba ich instalacji biorgc pod uwage opracowanie oferty. Po
uruchomieniu instalacji nalezy zaprogramowac uzgodnione z uzytkownikiem nazwy kamer i

skonfigurowac prace rejestratora.
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Uwaga: do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane inne materiaty i urzadzenia niz podane w
projekcie i kosztorysie. Parametry urzgdzen i materiatéw zamiennych nie powinny by¢ gorsze

niz przyjetych w projekcie i kosztorysie.

2.2.Wytyczne dla branzy elektroenergetycznej

Kamery powinny byc¢ zasilane z wydzielonych, oznaczonych obwoddw rozdzielnicy.
(230V,50Hz; pobdr pradu 1 A). Do tych obwoddw nie wolno przytacza¢ zadnych innych
odbiorow energii elektrycznej. Obwody zasilania powinny by¢ zabezpieczone, odpowiednio
dobranym i oznaczonymi bezpiecznikami.

W pomieszczeniu 15 nalezy przewidzie¢ 3 gniazda wtyczkowe 230V AC dla zasilania rejestratora
oraz 2 monitorow.

2.3.Uwagi wykonawcze do instalacji CCTV

W pomieszczeniach w budynku instalacje wykonac¢ w listwach elektroinstalacyjnych PVC.
Przewody do budynku wprowadzi¢ poprzez szczelne przepusty instalacyjne.

Potgczenia elementdéw instalacji nalezy wykona¢ wg DTR.

Przejscia instalacji przez sciany wydzielen pozarowych nalezy po wykonaniu instalacji uszczelnié¢
masg uszczelniajgcg ognioodporna.

Pozostate uwagi dotyczgce wykonania instalacji podano na rysunkach.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca powinien dokfadnie zapoznac sie z dokumentacja
projektowg, DTR oraz kosztorysowg, ewentualne uwagi wyjasnic¢ z autorem projektu.
Wysokos¢ instalacji kamer ok. 3,5...4m. Przepusty instalacyjne wraz z uszczelnieniami w
stupach dla przewoddéw CCTV lezg w zakresie wykonania CCTV.
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2.4. Test dzialania elementow

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu systemu wykonawca przeprowadzi testy poprawnego
funkcjonowania wszystkich elementéw systemu. Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng producenta systemu, a protokoty zatgczy¢ do dokumentacji

systemu.
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3. Wytyczne dla inwestora

Po zapoznaniu sie z opracowaniem i przed przystgpieniem do wykonywania instalacji Inwestor
oraz wykonawca powinien zgfosi¢ wszelkie uwagi do jednostki projektowej w mozliwie krotkim
terminie.

Wykonanie uruchomienie oraz konserwacje instalacji CCTV nalezy powierzy¢ wytgczne
specjalistycznej firmie.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy zapewni¢ nalezytg konserwacje systemu.
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4. Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r.
Dz. U. Nr 207, poz 2016, z p6zn. zm.), oSwiadczam, Ze sporzgdzitem
niniejszy projekt Instalacji telewizji dozorowej CCTV dla ZESPOLU BOISK
PRZY GIMNAZJUM NR 20 ul. Afrykariska 11, Warszawa, dz. nr 14/1, 14/2
obreb 3-01-17, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz z trescig zamoéwienia.

Jednocze s$nie o $wiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania
celu, jakiemu ma stu zyé.
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5. Karta katalogowa kamery

kompaktowa dzien/noc
NVC-GDN5212C-3

Charakterystyka

« Mechaniczny filtr podczerwieni

* Mozliwosc pracy w podczerwieni

» Rozdzielczosc pozioma: do 700 TVL
» Czulosc: od 0.00004 Ix/F=1.2 (DSS)
» Wydluzony czas ekspozycii (DSS)
 DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu

* DNR - cyfrowa redukcja szumu

s HLC - funkcja redukujaca efekt oslepiania kamery

= Zoom: 10 x cyfrowy
e § stref prywatnosci

» 1 wyijscie alarmowe wyzwalane detekcig ruchu
» Dodatkowe funkcje: ustawienie ostrosci obrazu, odbicie lustrzane i obrét obrazu o 180°, ,zamrozenie obrazu”,

detekcja ruchu

» Menu ekranowe, programowane za pomoca:
- przyciskow na tylnym panelu kamery,
- klawiatury NV-KBD60, NV-KBD40
- programu CamConfigurator (darmowy program do konfiguracii i sterowania kamerg przez port RS-485),
- programu do obstugi kart wizyjnych NOVUS®
- bezposrednio z panelu wybranych rejestratorow NOVUS®

» Sterowanie RS-485
* Protokot sterowania: PELCO-D
* Zasilanie: 90 ~ 240 VAC

Przetwornik obrazu

matryca CCD, 1/3" SONY Super HAD II

Rozdzielczos¢ pozioma

580 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-bialy

Czufost

0.05 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.005 Ix/F=1.2 - tryb czarno-bialy (1/50 s), 0.00004 Ix/F=1.2 - tryb
czarno-bialy DSS

Stosunek sygnatu do szumu

> 52 dB (wylaczona ARW)

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s

Wydluzona migawka

1/25s~ 5125

ARW (AGC)

wiaczona/wylaczona (2 poziomy)

Balans bieli

5 trybow: manualny/automatyczny z zapamietang wartoscia referencyina/dla oswietlenia naturalnego/
dla oswietlenia sztucznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej

Kompensacia jasnego tta (BLC)

wiaczona/wylaczona (3 poziomy)

Synchronizacja

wewnetrzna/zewnetrzna z regulaciq fazy

Tryb przelaczania dzien/noc

automatyczny/manualny/wyzwalany zewnetrznie

Opdznienie zatqczenia filtru

5 s/7 5/10 5/15 5/20 s/30 s/40 /60 s

Zoom

10 x cyfrowy
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Automatyczna przystona wybdr: D lub v

Mocowanie obiektywu c/cs

Redukcja migotania wiaczona/wylaczona

Whyijscie sygnatu wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Wyiscia alarmowe 1

Zdalne sterowanie RS-485

Protokdt sterowania Pelco-D

Menu kamery wyswietlane na ekranie monitora
Strefy prywatnosci 8

Dodatkowe funkcje

DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu,

DNR - cyfrowa redukcja szumow,

HLC - funkcja redukujaca efekt oslepiania kamery,

detekcia ruchu,

tworzenie efektdw:

odbicie lustrzane i obrét obrazu o 180°, ,,zamrozenie obrazu”, ustawienie ostroéci obrazu

iiiii

Zasilanie 90 ~ 240 VAC

Pobor mocy 41W

Temperatura pracy -10°C ~ 50°C

Wymiary (mm) 60 (szer) x 55 (wys) x 120 (dt)
Masa 3009
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6. Karta katalogowa
rejestratora
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NnoVus

Profesjonalne rozwizzanie dla systemdéw zabezpieczeri

Rejestratory cyfrowe
NV-DVR4608(S)/DVD, NV-DVR4616(S)/D

NV-DVRAGA,

NV-DVR4EDA:

Charakterystyka
- Rejestratory cyfrowe pracujgce w trybie quadrupleks: réwnoczesny zapis, podglad,na zywo', odtwarzanie nagran i polaczenie sieciowe
« System operacyjny oparty na Linux
- Wyswietlanie, ,na zywo"
« Predkosc nagrywania do 200 obr/s
« Whasny algorytm kompresji bazujgcy na MPEG-4
+ Rozdzielczos¢ nagrywania:
-704x576
-704 x 288
-352 x 288
+ Mozliwosc zastosowania 3 dyskow 3.5"SATA
« Mozliwos$¢ definiowania rozdzielczosci, predkosci i jakosci nagrywania odrebnie dla kazdej z kamer
« Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekgji ruchu
- Funkcje przed-alarmu i po-alarmu
- Mozliwos¢ rejestrowania do 4 kanatow audio
- Zaawansowane funkde przeszukiwania zarejestrowanego materiatu
« Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezposrednio z rejestratora i przez sie¢
« Protokoty sterowania: Novus-C, Pelco-D i inne
- Wspdtpraca z klawiaturg NV-KBD30
- Whbudowana nagrywarka DVD-RW
- Mozliwosc kopiowania nagran poprzez port USB na dysk twardy lub pamiec typu Flash, na CD/DVD i przez sie¢ komputerowg
-Praca w sieci komputerowej, w tym mozliwos¢ potaczenia z wieloma rejestratorami jednoczesnie oraz wysylanie wiadomosc e-mail
o sytuacjach alarmowych
« Oprogramowanie: N-Viewerd000 (do zdalnej administracji, podgladu i przegladania nagrari)
- Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem
+ Menu w jezyku polskim
« Funkgja ukrywania kamer
« Mozliwos¢ obstugi urzaclzenia za pomoca myszy kemputerowej USB i pilota zdalnego sterowania (w zestawie)
-Zasilanie: 100 ~ 240 VAC

Widaczry dystrybutor w Polsce: AAT Holding sp.z 0.0,
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Tryb pracy

quadrupleks

System operacyjny

Linux

Wejscia wideo

8x BNC, przelotowe 16 x BNC, przelotowe

do monitora giéwnego (1 x BNC, 1 xVGA, 1 x 5-Video), | do monitora gidwnego (1 x BNC, 1 x VGA, 1 x SVideo),

Wyjscia wideo do monitora pomocniczego (2x BNC) do monitora pomacniczego (4x BNC)
Wejscia alarmowe 8 16

I | Wyjicia alarmowe 8 16
Wejscia audio 4 xRCA
Wyjécia audio 1x RCA
Predkos¢ nagrywania do 200 obr/s (352 x 288), do100 obr/s (704 x 288), do 50 obr/s (704 x 576)
Kompresja MPEG-4

Rozdzielczo$¢ nagrywania

704 x 576, 704 x 288,352 x 288

Tryby nagrywania

ciggly, wyzwalany alarmem, detekcja ruchu

Predko$é wyswietlania

200 obr/s (,na zywo") 400 obr/s (,na zywa")

Format wyswietlania

1,4,6,8,9, sekwencja, dowclnie definiowane przez
uzytkownika, zoom cyfrowy wybranego
fragmentu obrazu

1,4,6,9,13, 16, sekwencja, dowalnie definiowane
przez uzytkownika, zoom cyfrowy wybranego
fragmentu cbrazu

Detekgja ruchu

siatka 16 x 16, z regulowang czuloidg (niezaleznie dla kazdej kamery)

Detekcja utraty sygnatu

tak

Harmonogram

ustawienia dzienne lub tygodniowe, odrebne ustawienia dla kazdej kamery,
mazliwoié fgczenia dowolnych trybdw nagrywania

Sposéb wyszukiwania

wedlug czasu/daty, po zdarzeniach

Rejestr zdarzen

do 60 000 000 zdarzeri

Synchronizacja czasu

automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP

Diagnostyka systemu

automatyczne sprawdzanie dyskdw z funkcjg alarmowania lokalnego jak i przez sie¢ komputerowa (e-mail)

HDD

mozliwos¢ zamontowania do 3 HDD SATA*

Kopiowanie obrazow

na ptyty CD/DVD, przez port USB na dysk twardy lub pamiec typu Flash, przez sie¢ komputerowg

Nagrywarka DVD-RW

whudowana

Porty zewnetrzne

1 x Ethernet - zlacze RJ-45, 10/100 Mbit/s,
3 x USB 2.0 -do podigczenia zewnetrznych nosnikéw pamieci, myszy,
1 x RS485 - do podiaczenia kamer PTZ i/lub klawiatury NV-KBD30,
1 x R5-232 - zarezerwowany do celéw serwisowych

Sterowanie PTZ

bezposrednio z rejestratora i przez sie¢ (N-Viewer4000, [E)

Protokoly sterowania kamerami

Novus-C, Pelco-Diinne

Obstuga

przedni panel, zdalny pilot IR (dotgczony do zestawu), sie¢ komputerowa (N-Viewer4000, |E),
klawiatura NV-KBD30, mysz komputerowa (przez USB)

Menu

wyswietlane na ekranie (w jezyku polskim)

Oprogramowanie

N-\Viewerd000

Autoryzacja hastem

mozliwosé tworzenia grup i kont uzytkownikéw o réznych uprawnieniach, zabezpieczonych hastem

Zabezpieczenie systernu WATCHDOG sprzetowy

Zasilanie 100 ~ 240 VAC

Pobér mocy ok. 70 W bez dyskéw, ok. 100 W z 3 dyskami
Temperatura pracy 5°C~40°C

Wilgotnos¢ wzgledna

0% ~ 80% (bez kondensacji)

Wymiary (mm)

430 (szer) x 88 (wys) x 450 (gf)

Masa

8,1 kg (bez dyskdw)

Mocowanie w szafie rack

tak, 2U
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7. Karta katalogowa monitoréw LCD

S OLT A MONITORY

Monitory LCD

Niezwykle dynamicznie rozwijajacy sie
produkt. Zdecydowanie mnigisze wymia-
ry, wydhuzona zywotnosé oraz maly pobdr
mocy w stosunku do tradycyinych monito-
row kineskapawich powoduie, ze monitory
LLD zdobywala coraz wieksze uznanie
wirdd instalat i projektantdw COTV
Dodatkows zalata nowego rozwigzania jest
jego uniwersal ze wegledu na wiele
przydatnych funkell, takich iak rézne forma-
Ty weise wizyinyeh - BNC, SWVIDEQ, D-SUB
{sygnat_kompuiterowy), tory audio, menu

montazu $clemmego itd. W oferdie firmy
VOLTA znajdg Panstwo monitory o spe-

stosowan w ¢
telewizil dozam
wy, dodatkowa

- wane uklady pez ‘

ofesjonalnych systemach
{wzmogcnione obudo-
w, specialize-

e
Rozdzielczosd 1024x 768 1280 x 1024

Kat obserwacji 178°/178° 170°/170

Wejscia

Glogniki 1T.0Wx2

Pobdr mocy (max.) 30W 32W 40W
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