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PROJEKT

BUDOWY ZESPOLU BOISK PRZY GIMNAZJUM NR 20

ul. Afrykanska 11, Warszawa
dz. nr 14/1, 14/2 obreb 3-01-17
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INWESTOR: Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

PROJEKT: Woznicki Zdanowicz architekci
Al. Niepodlegtosci 157 m.6
02-555 Warszawa
tel. 22 825 05 32

AUTOR:

Instalacje sanitarne: mgr Inz. Maria Ignaczewska
nr upr. MAZ/1S/0214/01

Branza: Budowlana

Kody CPV: 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

WARSZAWA
czerwiec 2010 r.



SPIS TOMOW:

Tom | — architektura

Tom Il — zielen

Tom Il — instalacje sanitarne

Tom |V — instalacje elektryczne

Tom v — instalacja telewizji dozorowej CCTV

ZAWARTOSC OPRACOWANIA TOMU liI:

Projekt

Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.
Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

Czes¢ opisowa
Czesc rysunkowa:

Rys. nr K-01. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500
Rys. nr K-02. Profile kanalizacji deszczowe] skala 1:100

Karty katalogowe:

ukfadania rur PVC w wykopie

Rys studzienki z osadnikiem

Rys studzienki kanalizacyjnej @ 1200

Szczegot podtaczenia przewodu z rur PVC ze studzienka z kregow
betonowych

Rys studzienki kanalizacyjnej & 425



Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz 2016, z pézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem niniejszy projekt
BUDOWY ZESPOLU BOISK PRZY GIMNAZJUM NR 20 ul. Afrykanska 11,
Warszawa, dz. nr 14/1, 14/2 obreb 3-01-17, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamoéwienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,

jakiemu ma stuzyc.

Projektant instalacji sanitarnych:

mgr Inz. Maria Ignaczewska
nr upr. MAZ/1S/0214/01

czerwiec 2010r.



PROJEKT

BUDOWY ZESPOLU BOISK PRZY GIMNAZJUM NR 20

ul. Afrykanska 11, Warszawa
dz. nr 14/1, 14/2 obreb 3-01-17

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

plan zagospodarowania terenu

obowigzujace normy i wytyczne projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie zwigzane jest z odwodnieniem zespotu boisk szkolnych przy
gimnazjum nr 20 ul. Afrykanska 11, Warszawa dz. nr 14/1, 14/2 obreb 3-01-17.

Projektuje sie odwodnienia boisk : odwodnienie liniowe - systemem ACO.

3. Rozwiazania techniczne

Materiat i sposéb wykonania

1. Rurociggi wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢ 200 z PVC klasy S ; PN-EN 1401:
1999.

Zasyfonowanie wykonaé¢ z kamionki.

Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku - wg zat. szczegétu.

2. Studzienki :

- potgczeniowa bet ¢ 1200

- osadnikowa bet ¢ 1000

Studzienki przykry¢ ptyta zelbetowag pod wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000
typ B.

- potaczeniowg PVC ¢ 425 mm wykonaé zgodnie z PN-B 10729: 1999,

wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

3. system odwodnienia liniowego ACO

W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z kregéw betonowych
nalezy

zastosowac tuleje ostonowg producenta rur.



Wykonanie roboét

Projektuje sie modernizacje odwodnienia terenu w zwigzku z nowym planem
zagospodarowania ( modernizacja boisk szkolnych).

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacego kanatu ¢ 200 na terenie szkoty, z
uwagi na

za mate spadki na kanale, wymiane istniejacych studzienek na przebudowywanym
kanale i wtgczenie projektowanego odwodnienia boisk.

Z uwagi na brak dokumentacji istniejacej kanalizacji na terenie szkoty przyjeto rzedne
studzienek zgodnie z istniejgcymi na mapie. Przed przystgpieniem do robét nalezy
koniecznie sprawdzi¢ rzedne kanatéw przy istniejacej studzience SO.

Wszelkie niezgodnosci z projektem nalezy zgtosi¢ do projektanta.

Wode opadowg odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji na terenie szkoty.
Podtaczenia odwodnien liniowych wykonac rurg PVC ¢ 200.

Na wyjsciu ze studzienki osadnikowej wykona¢ zasyfonowanie z kamionki, zgodnie z
czescig rysunkowa.

Projektowane studzienki potgczeniowe - nalezy wykonaé regulacje wpustu do
podanej rzednej w czesci rysunkowej. W przypadku niezgodnosci rzednych terenu z
pomiardéw nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Roboty montazowe:

Budowe kanatu rozpoczgé od najnizszych rzednych pod spad kanatu.

W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z kregow betonowych
nalezy

zastosowac tuleje ostonowag producenta rur — wg zatagczonego szczegétu.

Po ustaleniu poziomu wody gruntowej nalezy ustali¢ sposéb odwodnienia
wykopow.

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej recznie z rozparciem $cian.
W sasiedztwie kabli energetycznych, sieci cieptowniczych, wodociggéw i innego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie. Sciany wszystkich wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.
Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
krawedzi. Zasypke wykonywac¢ warstwami z zageszczeniem gruntu —wg
zatgczonego szczeg6tu.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa

instalaciji:



(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735), oraz z zachowaniem warunkow i przepiséw

BHP pod nadzorem oséb uprawnionych.

4. Uwagi konhcowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i obioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r.
w zakresie wykonawstwa robo6t instalacyjnych oraz przepiséw.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé wymagania podane w dokumentacji

technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.



