OZNACZENIA

15"LCD

KAMERA KOLOROWA W OBUDOWIE

REJESTRATOR CYFROWY

MONITOR 19" LCD—kolor

MONITOR 15" LCD—kolor
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ZEWNETRZNEJ, STALA

UWAGI

1. KABLE WSPOLOSIOWE OD KAMER DO REJESTRATORA NALEZY PROWADZIC W JEDNYM
ODCINKU — BEZ tACZEN.

2. PODCZAS UKLADANIA KABLI WIZYIJNYCH NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.
KABLI NIE WOLNO ZAtAMYWAC ANI ZGNIATAC. BEZWZGLEDNIE NALEZY PRZESTRZEGAC
ZALECEN PRODUCENTA.

f TOR KABLOWY ZLOZONY Z KABLI WSPOLOSIOWYCH TYPU 4x WDXPEX 75-1,15/5,0 zel
4 —=————1L0SC KABLI W DANYM TORZE

ZESPOL BOISK PRZY GIMNAZJUM Nr 20
ul. Afrykanska 11, Warszawa
dz. nr 14/1, 14/2 obreb 3-01-17

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz

AARCHI TEKC.I
02-555 Warszawa, Al. Niepodeglosci 157 lok6

W/

AUTORZY:

Projekt.. | mgrinz. Jacek Sapieja

nr upr.: Wa-89/01

SCHEMAT BLOKOWY
TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

branza: _

ELEKTRYCZNA
— TE-02

data: czerwiec 2010 _ skala:




