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SPIS TOMOW:
e Tom | — architektura

Tom Il — zieleh

Tom IIl — instalacje sanitarne

Tom IV — instalacje elektryczne

Tom V — instalacja telewizji dozorowej CCTV

ZAWARTOSC OPRACOWANIA TOMU I:
e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.
e (Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczenie o kompletno$ci dokumentaciji.

Projekt zagospodarowania terenu.
e (Czesc opisowa
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys.

nr Z-01. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno - budowlany.
e Opis techniczny
¢ Informacja BiOZ.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr A-01 Rzut boiska do pitki noznej z biezniami
nr A-02 Rzut boiska wielofunkcyjnego

nr A-03 Rzut boiska do koszykdwki

nr A-04 Rzut boiska do siatkOwki

nr A-05 Stanowisko do pchniecia kulg

nr A-06 Przekroje

nr A-07 Pitkochwyty

nr A-08 Detal pitkochwytéw

skala 1:500

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:100
skala 1:20/1:10



Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr
156, poz 1118, z p6zn. zm.), odwiadczam, ze sporzadzitem niniejszy projekt BUDOWY
ZESPOLU BOISK PRZY GIMNAZJUM NR 20 ul. Afrykanska 11, Warszawa, dz. nr
14/1, 14/2 obreb 3-01-17, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z trescig zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacija jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

Projektant architektury:

arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/010/06

maj 2011r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT
BUDOWY ZESPOLU BOISK PRZY GIMNAZJUM NR 20
ul. Afrykanska 11, Warszawa
dz. nr 14/1 obreb 3-01-17

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

Przedmiot inwestycji

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie powierzchni

Ochrona konserwatorska

Whptyw na srodowisko

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenéw sportowych przy Gimnazjum Nr 20
ul. Afrykanska 11, Warszawa.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Na dziatce znajduje sie:

Budynek szkoty

Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej

Boiska do pitki recznej, siatkdwki i koszykéwki o nawierzchni asfaltowe.
Utwardzone $ciezki podjazdy i place.

Drzewa lidciaste.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje poprawe warunkéw uprawiania sportu przez dzieci
uczeszczajgce do szkoty.
Planowane prace bedg obejmowaty:

Budowe boiska do pitki noznej
Budowe boiska wielofunkcyjnego
Budowe boiska do koszykdwki
Budowe boiska do siatkowki

Budowe biezni okdlnej i prostej
Budowe zeskoku do skoku w dal
Budowe stanowiska do pchniecia kulg
Instalacje sprzetu sportowego
Gospodarke drzewostanem
Modernizacje odwodnienia powierzchni utwardzonych
Modernizacje oswietlenia boisk
Instalacje telewizji dozorowej



4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 9.450,0 m?
Powierzchnia boiska do pitki noznej 801,5 m*
Powierzchnia biezni 765,6 m*
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1320,0 m?
Powierzchnia boiska do koszykowki 537,6 m*
Powierzchnia boiska do siatkdwki 364,0 m?
Powierzchnia chodnikéw 363,3 m?
Powierzchnia zeskoku do skoku w dal 14,2 m?

5. Ochrona konserwatorska
Teren ani budynek nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

6. Wplyw na srodowisko

Projektowane obiekt nie ma istotnego wptywu na srodowisko.
Przewiduje sie wycinke drzew oraz nasadzenia kompensacyjne wedtug
opracowania TOM Il - ZIELEN.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY

PROJEKT
BUDOWY ZESPOLU BOISK PRZY GIMNAZJUM NR 20
ul. Afrykanska 11, Warszawa
dz. nr 14/1 obreb 3-01-17

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

Podstawa opracowania

Przedmiot i cel inwestycji

Stan istniejgcy

Przeznaczenie i program uzytkowy

Podziat na etapy

Rozwigzania architektoniczne

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
Wyposazenie w sprzet sportowy staty
Wyposazenie instalacyjne

Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Whptyw na srodowisko

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa 114/M-091/10 wraz z opisem zamdwienia
e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem
e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenéw sportowych przy Gimnazjum Nr 20
ul. Afrykanska 11, Warszawa.

3. Stan istniejacy

Na dziatce znajduje sie:

e Budynek szkoty

e Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiaste;

e Boiska do pitki recznej, siatkdwki i koszykowki o nawierzchni asfaltowe;.

e Utwardzone sciezki podjazdy i place.

e Drzewa lisciaste.
Dziatka ogrodzona z bezposrednim dostepem od ulicy wzdtuz wschodniej granicy
dziatki.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejacy teren zostaje zagospodarowany elementami sportowymi. Projekt zaktada
poprawe warunkéw uprawiania sportdw przez uczniéw.
Przewidziano nastepujgce elementy rekreacyjno sportowe:



Boisko do pitki noznej

Bieznia okolna 130 m

Bieznia prosta 60 m (pokrywajgca sie czesciowo z bieznig okolng)
Boisko wielofunkcyjne (pitka reczna lub koszykowka)

Boisko do koszykowki

Boisko do siatkowki

Skok w dal

Pchniecie kulg

5. Podziat na etapy

Ze wzgledéw ekonomicznych i funkcjonalnych istnieje mozliwosc¢ realizacji
inwestycji etapami. Poszczegdlne zadania moga by¢ wykonywane w dowolnej
kolejnosci lub taczone ze soba:

Gospodarka drzewostanem

Boisko do pitki noznej i bieznia, zeskok do skoku w dal, stanowiska do
pchniecia kulg, wraz z odwodnieniem

Boisko wielofunkcyjne

Boisko do koszykowki

Budowa boiska do siatkOwki

Chodniki

Modernizacja oswietlenia

Budowa telewizji dozorowe;j

6. Rozwigzania architektoniczne

Planowane prace bedg obejmowaty:

Gospodarke drzewostanem

Demontaz istniejgcego sprzetu sportowego
Modernizacje odwodnienia powierzchni utwardzonych
Budowe boiska do pitki noznej

Budowe biezni

Budowe boiska wielofunkcyjnego

Budowe boiska do koszykdwki

Budowe boiska do siatkowki

Budowe zeskoku do skoku w dal

Budowe stanowiska do pchniecia kulg
Budowe chodnikéw

Instalacje pitkochwytéw

Instalacje sprzetu sportowego
Modernizacje oswietlenia boisk

Instalacje telewizji dozorowej

7. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

7.1.Gospodarka drzewostanem

Przewidziano wycinke czesci drzew, nasadzenia kompensacyjne oraz pielegnacije i
korekte koron drzew istniejgcych.

Szczegoty wedtug oddzielnego opracowania TOM Il — zielen.



7.2.Prace rozbiorkowe
7.2.1. Demontaz istniejacego sprzetu sportowego
Nalezy zdemontowac, wywiez¢ i zutylizowac nastepujace elementy:
e Stupy stalowe do koszykdwki wraz z tablicami i obreczami. llos¢ 2 szt.
e Stupy stalowe do siatkowki. llo$¢ 2 szt.
e Bramki aluminiowe do pitki noznej o wymiarach 2 x 3 m. llo$¢ 2 szt.
7.3.Boisko do pitki noznej
7.3.1. Wymiary

Boisko o wymiarach zewnetrznych 40,52 x 19,87 m, z lekko $cietymi
naroznikami (801,5 m?). Boisko ma zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku
pbétnocno - wschodnim do koryt odwadniajgcych.

7.3.2. Nawierzchnia

Boisko pokryte trawg syntetyczng o nastepujgcych minimalnych
parametrach:
Dane techniczne:
e wysoko$¢ widkien: 60 mm
e skiad widkien: polietylen
e Struktura wtdkna: monofil- Struktura potwypukia z 3 wtopionymi asymetrycznie
rdzeniami
Witbkno w ksztafcie litery ,,S”
Dtex: min 12000
grubo$¢ widkien: min 270 mikronéw
ilo$¢ peczkow: min 8745 / m?
ilos¢ widkien: min 104940 /m2
waga catkowita: min 2270 gr/m2
kolor: jasno i ciemno zielony w jednym peczku
Przepuszczalno$¢ wody: 360l1/h
Warstwa podktadowa poliuretanowa o gr. 2mm
e wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy ( ilos¢ i rodzaj wypetnienia
zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez
FIFA laboratorium)
Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:
e Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2008
atest PZH dla trawy syntetycznej
atest PZH dla wypetnienia trawy ( atest piasku kwarcowego i granulatu gumowego )
Deklaracje ESTO
karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta
autoryzacja i gwarancja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem w
oryginale
e wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Sports Labs
Certyfikat Fifa Star 2
e Badanie pod katem ochrony srodowiska potwierdzajgce zgodnosé nawierzchni z norma
DIN V 18035-7
Ponadto Zamawiajgcy wymaga dotgczenia do oferty probke oferowanej nawierzchni o
wymiarach min 10 x 10cm.
Kolorystyka

Trawa w kolorze zielonym z wklejanymi pasami szer. 10 cm w kolorze biatym.
Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5%.



Dla w/w boiska przewidziano: Warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-
4mm - catkowita grubosé 5 cm. Warstwa z ttucznia o nastepujgcych minimalnych
parametrach: frakcja 4 - 32mm, catkowita grubos¢ 18,0 cm. Geowtdknina F 250.

Piasek ubijany warstwami - catkowita grubos¢ 10,0 cm

7.3.3. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe w nastepujacych miejscach:
Zewnetrzne krawedzie przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig, z wyjgtkiem
styku z korytem odwodnienia liniowego.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15;
grubos$c¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢ obrzeza.

llos¢: 86 mb

7.3.4. Odwodnienie

Nawierzchnie sportowe zaprojektowano jak przepuszczajgce wode. Nadmiar
wody podczas silnych opaddéw odprowadzany poprzez koryta odwodnienia
liniowego do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Boisko zaprojektowano ze
spadkiem 0,5% w kierunku do koryta odwadniajgcego i na teren dziatki.
Odwodnienia liniowe wedtug oddzielnego opracowania TOM lII.

llo$¢: 44 mb.

7.4.Bieznia okdlna 130 m z bieznig prosta 60 m

7.4.1. Wymiary

Bieznia okélna, dwutorowa, o wymiarach zewnetrznych 27.4 x 57.5 m.
Bieznia prosta, czterotorowa, o catkowitej diugosci 74,3 m (tgcznie 765,6 m?).
Bieznia ma zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku pétnocno - wschodnim
do koryt odwadniajgcych i czesciowo na teren zielony.

7.4.2. Nawierzchnia

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy
13mm, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym- ET

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonang warstwe nalezy pokryc¢
warstwg uzytkowag, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Wytrzymatosé na rozcigganie > 1,00 MPa
Twardos¢ wg metody Shore’a . A, 65+ 5 Sh.A

>140N
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie




Odpornosé na Scieranie w aparacie Tobera <1,20g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C < 2mm
Ttumienie energii w temp. 23°C > 37%
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,02
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 > 170 mm/h
Przyczepnos¢ do podktadu
(MPa)
o betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >0,5
o ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, >0,5
granulatu gumowego i spoiwa PU

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:
Certyfikat IAAF - na produkt
Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB
Atest Higieniczny PZH
Deklaracja zgodno$ci
Badania potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami IAAF — wydane przez
akredytowang jednostke IAAF;
Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy
na zadanie objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi by¢ zatgczona w
oryginale. Autoryzacja ta musi zawierac potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci
odpowiadajgcej zamdwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.
Karta techniczna systemu
Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne ( zawartos¢ pierwiastkdéw
$ladowych) wedtug normy DIN 18035-6:2003 — wydane przez akredytowang
jednostke IAAF;
Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 wykonane i potwierdzone przez
laboratorium, posiadajgce akredytacje na wykonywanie ww. badan;

7.4.3. Kolorystyka
Kolor nawierzchni czerwony z malowanymi pasami szerokosci 5 cm w
kolorze biatym.

7.4.4. Podbudowa

Teren biezni bedzie posiadat spadek 0,5%.
Dla w/w boiska przewidziano:

warstwa wyrownawcza z miatu betonowego 0-4mm - gr. 4cm
warstwa z tlucznia betonowego ze spadkiem 0,5% frakcji 0 — 63,5 mm - gr. 15 - 22.5

geowtdknina F 250
Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm

7.4.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe w nastepujacych miejscach:
Zewnetrzne krawedzie przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig, z wyjgtkiem
styku z korytem odwodnienia liniowego i obrzezami boiska pitkarskiego.



Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15;
grubos$c¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢ obrzeza.

llos¢: 198 mb

7.4.6. Odwodnienie

Nawierzchnie sportowe zaprojektowano jako czesciowo przepuszczajgce
wode. Nadmiar wody podczas silnych opadéw odprowadzany poprzez koryta
boiska pitkarskiego do istniejgcej sieci kanalizacyjnej i czesciowo na teren
zielony dziatki wtasne;j.

Odwodnienia liniowe wedtug oddzielnego opracowania TOM lII.

llos¢: wliczone do boiska do pitki nozne;.

7.5.Boisko wielofunkcyjne

7.5.1. Wymiary

Boisko do gry w pitke reczng i wymiennie w koszykéwke (dwa pola).

Boisko o wymiarach 44,0 x 30,0 m (1320,0 m?).

Boisko ma zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku potudniowo - zachodnim
do koryt odwadniajgcych.

7.5.2. Nawierzchnia EPDM

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa wykonana w cato$ci z
granulatu EPDM ukfadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych o grubosci warstwy 10mm.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,85 MPa
Twardos¢ wg metody Shore’a . A, 55 +5 Sh.A
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >115N
Odpornosé na scieranie w aparacie Tobera <1,3¢g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <1,6 mm
Ttumienie energii w temp. 23°C >37 %
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,02
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 > 190 mm/h
Przyczepnos¢ do podktadu
(MPa)

o betonowego i 822

o asfaltobetonowego -0

o ET 20,53




Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z
niej, a zawartos¢ zwigzkdéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz
opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <5

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) < 0,75

cyna (Sn) < 0,005

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu w oryginale
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkow sladowych

7.5.3. Kolorystyka

Kolor nawierzchni czerwony z malowanymi pasami szerokosci 5 cm. w
kolorach dla:

Koszykéwka - kolor zétty.

Pitka reczna - kolor biaty.

7.5.4. Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku potudniowo -
zachodnim.
Boisko bedzie wykonane na istniejgcym boisku o nawierzchni asfaltowe;.
Dla w/w boiska przewidziano:
Zfrezowanie istniejgcego asfaltu tak aby poprawi¢ jego przyczepnos¢ do nowe;j
warstwy.
Wykonanie warstwy wyrownawcza z asfaltu grubosc¢ srednio 15 cm.

7.5.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe w nastepujacych miejscach:
Zewnetrzne krawedzie przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig, z wyjgtkiem
styku z korytem odwodnienia liniowego .

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15;
grubosc¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢ obrzeza.

llos¢: 104 mb

7.5.6. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane poprzez koryta odwodnienia liniowego do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Boisko zaprojektowano ze spadkiem 0,5% w
kierunku do koryta odwadniajgcego.

Odwodnienia liniowe wedtug oddzielnego opracowania TOM lIII.

llo$¢: 44 mb.



7.6.Boisko do koszykowki

7.6.1. Wymiary

Boisko o wymiarach 30,0 x 7,92 m (537,6 m°).
Boisko ma zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku potudniowo - zachodnim
do koryt odwadniajgcych.

7.6.2. Nawierzchnia EPDM

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa wykonana w cato$ci z
granulatu EPDM uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych o grubosci warstwy 10mm.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,85 MPa
Twardos¢ wg metody Shore’a . A, 55 +5 Sh.A
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >115N
Odpornosé na scieranie w aparacie Tobera <1,3¢g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <1,6 mm
Ttumienie energii w temp. 23°C >37 %
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,02
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 > 190 mm/h
Przyczepnos¢ do podktadu
(MPa)

o betonowego i 822

o asfaltobetonowego -

> 0,53
o ET

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z
niej, a zawartos¢ zwigzkdéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz
opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <5

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) < 0,75

cyna (Sn) < 0,005

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu w oryginale



Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkoéw sladowych

7.6.3. Kolorystyka
Kolor nawierzchni czerwony z malowanymi pasami w kolorze zo6ttym.

7.6.4. Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku potudniowo -

zachodnim.
Boisko bedzie wykonane na istniejgcym boisku o nawierzchni asfaltowe;.
Dla w/w boiska przewidziano:

Zfrezowanie istniejgcego asfaltu tak aby poprawi¢ jego przyczepnos¢ do nowe;j

warstwy.
Wykonanie warstwy wyrownawcza z asfaltu grubosc¢ srednio 15 cm.

7.6.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe w nastepujacych miejscach:
Zewnetrzne krawedzie przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig, z wyjgtkiem
styku z korytem odwodnienia liniowego .

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15;
grubos$c¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢ obrzeza.

llos¢: 68 mb

7.6.6. Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane poprzez koryta odwodnienia liniowego do
istniejacej sieci kanalizacyjnej. Boisko zaprojektowano ze spadkiem 0,5% w
kierunku do koryta odwadniajgcego.
Odwodnienia liniowe wedtug oddzielnego opracowania TOM lII.
llo$¢: 8 mb.

7.7.Boisko do siatkéwki
7.7.1. Wymiary
Boisko do siatkdwki 0 wymiarach 26 x 15 m ( 364 m®)

7.7.2. Nawierzchnia EPDM

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa wykonana w cato$ci z
granulatu EPDM uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych o grubosci warstwy 10mm.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,85 MPa
Twardos¢ wg metody Shore’a . A, 55 +5 Sh.A
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >115N
Odpornos¢ na scieranie w aparacie Tobera <1,3¢g




Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <1,6 mm

Ttumienie energii w temp. 23°C >37 %
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,02
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 > 190 mm/h

Przyczepnos¢ do podktadu
(MPa)

o betonowego i 822
o asfaltobetonowego S oea
O ET - ’

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z
niej, a zawartos¢ zwigzkdéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz
opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <5

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) < 0,75

cyna (Sn) < 0,005

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu w oryginale
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

7.7.3. Kolorystyka

Kolor nawierzchni czerwony z wyznaczeniem pola gry w kolorze niebieskim
z malowanymi pasami w kolorze biatym szeroko$ci 5 cm.

7.7.4. Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku potudniowo -
zachodnim.
Boisko bedzie wykonane na istniejgcym boisku o nawierzchni asfaltowe;.
Dla w/w boiska przewidziano:
Zfrezowanie istniejgcego asfaltu tak aby poprawi¢ jego przyczepnos¢ do nowe;j
warstwy.
Wykonanie warstwy wyrownawcza z asfaltu grubosc¢ srednio 15 cm.

7.7.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot catego boiska.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15;



grubos$c¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢ obrzeza.
llos¢: 76 mb

7.7.6. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane poprzez sasiednie boisko i jego koryta
odwodnienia liniowego do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Boisko
zaprojektowano ze spadkiem 0,5%.

7.8.Zeskok do skoku w dal
7.8.1. Zeskok
W postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 7 x 2 m.

7.8.2. Odeskowanie

Z desek sosnowych, heblowanych, impregnowanych przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie cisnieniowo. deski szerokosci 15 cm i grubosci 40 mm.

7.8.3. Piaskownica

Nalezy wypetni¢ nastepujacymi warstwami:
piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubos$ci 25 cm
ttuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm
piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem & 31,5 — 63,5 mm.

7.8.4. Pokrywa piaskownicy

Systemowa typowa chronigca przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami.

7.8.5. Belka wybiciowa

Skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta naktadkg drewniang. Belki
posiadajg zabezpieczenie wodoodporne W komplecie z belkg wchodzi
wymienna deska drewniana do wybicia oraz listwa malowana w kolorze
czerwonym lub czarnym. Belka powinna posiada¢ standardowo wykonany
rowek na plasteling (odcisk sladu skoku spalonego) Wymiary /mm/: 1210 x
340 x 100 Zgodny z przepisami PZLA i IAAF Belki osadza¢ w specjalne;j
skrzynce.

Belke do skoku w dal umiesci¢ w odlegtosci 1m od zeskoku.

llos¢ 1 szt.

7.9Rzutnia do pchniecia kulg
7.9.1 Wymiary

Stanowisko zlokalizowane przy biezni okélnej z miejscem lgdowania kuli na
trawie naturalnej. Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm. llo$¢ 1 szt.

7.9.2 Okrag

Okrag systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x20 mm. Srednica
wewnetrzna okregu 2135 mm.

7.9.3 Prog



Prog systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x
100 z wycieciem pod obrecz 6 x 20 mm.

7.9.4 Nawierzchnia

Okrag wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu klasy B 20 z dodatkami
uszlachetniajgcymi, zwiekszajgcymi odpornos¢ na warunki atmosferyczne i
$cieranie. Grubos¢ nawierzchni 2 cm.

W poprzek rzutni namalowac farbg do betonu pasek szerokosci 5 cm. Kolor biaty.

7.9.5 Podbudowa

Pod nawierzchnie i prog wykona¢ podbudowe wykonang z betonu chudego klasy
B7. Grubos¢ podbudowy 10 cm.

7.9. Pitkochwyty
7.9.1. llos¢

6 ciggdw. Wysokosc¢ 6.05 m. Stupy w rozstawie typowym co 3 m.
Zaprojektowano pitkochwyty:

e Za bramkami do pitki noznej. Diugo$¢ —2 x 15 m.

e Za bramkami do pitki recznej. Diugo$¢ — 2 x 24 m.

e Przy boisku do koszykéwki. Dlugos¢ — 1 x 30 m.

e Przy boisku do siatkdwki. Dlugo$¢ —1 x 15 m.

7.9.2. Fundamenty.

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o
wymiarach 40x40x100 cm. Fundamenty posadawiac¢ na podlewce z chudego
betonu gr. 10 cm. Géra stép powinna by¢ zlicowana z poziomem nawierzchni
poliuretanowej (pokrycie betonu warstwg natryskiwang poliuretanu) lub trawy
syntetycznej.

llo$¢: 48 szt.

7.9.3. Stupy.

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokosc¢ stupa 6,85
m. Stupy z rur stalowych & 76 mm grubos¢ scianki 2 mm. Skratowania z rur
stalowych & 76 mm grubos¢ scianki 2 mm. Poprzeczka podporowa z rur
stalowych & 38 mm grubos¢ scianki 2 mm dtugo$¢ kazdej poprzeczki 6 m
(dwa przesta). Poprzeczki mocowane do stupdw za pomocg systemowych,
aluminiowych naktadek. Lgczenie elementow metodg spawania, spawem
ciggtym. Wszystkie elementy cynkowane podwdjnie wewnatrz i na zewnatrz i
malowane proszkowo.

llo$¢: 48 szt.

7.9.4. Kolorystyka.
Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005).

7.9.5. Siatki pitkochwytéw.

Siatki zamocowaé do poprzeczek.
Siatka ochronna, polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 100/100 Grubos¢ linki
3 mm. Kolor zielony.
Wymiary siatek:
e 2szt.15x6m



e 2szt.24x6m
e 1s5zt.30x6m
e 1szt.15x6mM.

7.10. Chodniki
7.10.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej betonowej rzymskiej (podwdjne T)
gr. 6 cm. Wymiary pojedynczej kostki 10x20x6 cm i 10x20x8 cm. Kolor szary.
Powierzchnia 363,3 m®.

7.10.2. Podbudowa

Chodniki wykona¢ ze spadkiem 0,5% zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Kostke uktadac na istniejgcym asfalcie na podsypce piaskowej o sredniej
grubosci 12 cm.

7.10.3. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi
przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig z wyjatkiem styku z boiskami i
korytami odwodnienia liniowego.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15.
grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza.

llos¢: 93 mb.

7.10.4. Odwodnienie

Woda z chodnikéw odprowadzana czesciowo do kanalizacji deszczowej za
posrednictwem odwodnien liniowych a czesciowo na grunt.

8. Wyposazenie w sprzet sportowy staty

8.1.Bramki do pitki noznej

Wymiary w swietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z okrggtego profilu
(Srednicy 108mm) stalowego ocynkowanego i lakierowanego proszkowo na
biato. Bramka mocowana w tulejach na state. Wyposazona we wsporniki i
poprzeczke tylng do mocowania siatki. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy
PN- EN 748-2001. llo$¢ 2 szt.

Siatki do bramek pitkarskich 5,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa,
bezweztowa. Gt. 200/200 Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty. llo$¢ 2 szt.

8.2.Bramki do pitki recznej.

Wymiary w Swietle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego
profilu  (80x80mm) aluminiowego anodowanego Ilub lakierowanego
proszkowo na biato w czerwone pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Bramka
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi
spetnia¢ wymogi normy EN 748. llosS¢ 2 szt.

Siatki do bramek do pitki recznej 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa,
bezweztowa. Gt. 200/200 Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty. llo$¢ 2 szt.



8.3.Kosze do koszykowki

Wysokosc¢ do obreczy 3,05 m. Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa
stalowego i wysiegnika o dt. 1,6 m wykonanych z profilu stalowego
zamknietego 100x100x4 mm. Stup z wysiegnikiem tgczone sg poprzez
stalowe kotnierze za pomocg wytrzymatosciowych atestowanych srub.
Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej mocowana jest
tablica i obrecz. Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane
proszkowo. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje stalowa,
utatwiajgcg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowg oraz
obrecz. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270. Tablica do
kosza prostokatna o wymiarach 1200x900mm, biata z czarnymi
oznaczeniami, grubos¢ ptyty ok. 18mm. Warstwa zewnetrzna tablicy
wykonana z zywicy epoksydowej, wzmocniona ramg stalowa. Tablica musi
spetnia¢ wymogi normy EN1270.

Obrecz do kosza ocynkowana z siatkg tancuchowa.

llos$¢ 6 szt.

8.4.Stupki do siatkowki

State. Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o
powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z
dwéch stupkow (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem
Srubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki powinny posiadac
regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co
umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz
rozgrywek w siatkbwke juniorow, kobiet i mezczyzn. Do kompletu
przewidzie¢ tuleje stalowe lub aluminiowe o dt. 320 mm. Siatka biata, obszyta
z 4 stron. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271. llos¢ 1 kpl.

9. Wyposazenie instalacyjne

9.1.0dwodnienie boisk

Zaprojektowano odwodnienie boisk. Odwodnienie do istniejgcej kanalizacji. Nie
przewiduje sie zwiekszenia ilosci wdéd opadowych odprowadzanych do kanalizaciji.
Szczegodtowe informacje w czesci sanitarnej TOM lII.

9.2.0swietlenie boisk

Zaprojektowano modernizacje oswietlenia boisk. Przewidziano wymiane
istniejacych zelbetowych stupéw oswietleniowych na nowe. Szczegdtowe informacije
w czesci elektrycznej TOM IV.

9.3.Telewizja dozorowa

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcej sieci telewizji dozorowej. Szczegdbtowe
informacje w czesci CCTV TOM V.

10.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Boiska znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i sg w petni dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.



11.

12.

13.

Charakterystyka energetyczna
Brak charakterystyki ze wzgledu na charakter obiektu.

Wptyw na srodowisko

Boiska nie wptywajg na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisiji
hatasu i wibracji, ani promieniowania.

Nawierzchnie  sportowe zaprojektowano jak przepuszczajgce  wode.

Odprowadzenie wbd deszczowych, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.
Gospodarka drzewostanem wg czesci projektu zieleni.

Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.



14.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

14.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:

W ramach prac przewidziano budowe:
Gospodarke drzewostanem

Demontaz istniejgcego sprzetu sportowego
Modernizacje odwodnienia powierzchni utwardzonych
Budowe boiska do pitki noznej

Budowe biezni

Budowe boiska wielofunkcyjnego

Budowe boiska do koszykdwki

Budowe boiska do siatkowki

Budowe zeskoku do skoku w dal

Budowe stanowiska do pchniecia kulg
Budowe chodnikéw

Instalacje pitkochwytéw

Instalacje sprzetu sportowego
Modernizacje oswietlenia boisk

Instalacje telewizji dozorowej

14.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
budynek szkoty

14.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje sie elementéw stwarzajgcych szczegblne zagrozenie.

14.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
Prace bedg prowadzone na zewnatrz budynku i teren prac bedzie narazony

na wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Prace bedg czesciowo wykonywane przy pomocy sprzetu ciezkiego.

14.5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t szczegblnie niebezpiecznych.

14.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.



