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Część rysunkowa 

 

 

Lp. Tytuł rysunku 

1 Plan instalacji  telewizji dozorowej CCTV   

2 Instalacja telewizji dozorowej CCTV  SCHEMAT BLKOWY 
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1. Część ogólna 

 

1.1.Podstawa techniczno - prawna opracowania 

 

• Umowa   

• Plany architektoniczne  

• Dokumentacja techniczna zastosowanych urządzeń 

• Uzgodnienia z architektem 

 

1.1 Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV dla zespołu boisk przy  

Gimnazjum nr 20  w Warszawie ul. Afrykańska 11 

 

Opracowanie obejmuje: 

1. plan z rozmieszczeniem elementów instalacji CCTV, 

2. dobór elementów  

3. schemat blokowy instalacji 

 

Instalacja elektryczna dla potrzeb zasilania urządzeń CCTV ujęta jest w projekcie instalacji 

elektrycznych. 

 

1.2 Cel opracowania 
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Celem niniejszego opracowania jest budowa instalacji CCTV do ogólnej obserwacji oraz 

rejestracji ogólnej obrazów  ze  strefy  boisk . Nie przewiduje się rejestracji i obserwacji dla 

potrzeb identyfikacji osób. 

 

 

 

2. Opis techniczny 

 

2.1.Opis systemu 

 

Opracowanie obejmuje instalację 7 zewnętrznych kamer wraz z instalacją, rejestratora 

cyfrowego NV DVR 4608(S)/DVD oraz 2 monitorów LCD do obserwacji. Na jednym monitorze 

19” będą wyświetlane obrazy  ze wszystkich kamer jednocześnie natomiast na drugim 15” 

obraz z jednej wybranej przez operatora kamery. W rejestratorze cyfrowym należy 

zainstalować dyski HDD o łącznej pojemności 1 TB.  Parametry rejestratora podano w 

załączonej karcie katalogowej. Zaprojektowany rejestrator będzie pozwalał na rozbudowę 

systemu do 8 kamer. W systemie telewizji dozorowej projektuje się zainstalowanie kamer 

kolorowych wysokiej rozdzielczości. Lokalizację kamer pokazano na rys ET-01. 

Przewidziano kamery  NVC-GDN5212C-3 z obiektywami 5-50mm K2,K3,K7 oraz K1,K4,K5,K6 z 

obiektywami 2,7-13,5mm  autoDC. Parametry kamer podano w załączonej karcie katalogowej. 

Przed zakupem obiektywów zaleca się sprawdzić pola obserwacji kamer przy pomocy sprzętu 

serwisowego i w ten sposób określić docelową wielkość ogniskowej obiektywów. Kamery 

należy zainstalować w metalowych obudowach wyposażonych w podgrzewacze elektryczne. 

Obudowy należy stabilnie przymocować do ścian budynku. Instalację prowadzić w listwach 

elektroinstalacyjnych wzdłuż tras przewodów zasilających kamery.  Po wykonaniu i 

uruchomieniu kamer należy sprawdzić poziom sygnału wizyjnego. W przypadku 

niedostatecznego poziomu sygnału należy zainstalować wzmacniacz/wzmacniacze wizji. Uwaga 

wzmacniaczy nie ujęto w kosztorysie gdyż prawdopodobnie nie będą konieczne, jednak należy 

liczyć się z ewentualną potrzebą ich instalacji biorąc pod uwagę opracowanie oferty. Po 

uruchomieniu instalacji należy zaprogramować uzgodnione z użytkownikiem nazwy kamer i 

skonfigurować pracę rejestratora.  
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Uwaga: do wykonania instalacji mogą być stosowane inne materiały i urządzenia niż podane w 

projekcie i kosztorysie. Parametry urządzeń i materiałów zamiennych nie powinny być gorsze 

niż przyjętych w projekcie i kosztorysie. 

 

 

 

2.2.Wytyczne dla branży elektroenergetycznej 

 

Kamery powinny  być zasilane z wydzielonych, oznaczonych obwodów rozdzielnicy. 

(230V,50Hz; pobór prądu 1 A). Do tych obwodów nie wolno przyłączać żadnych innych 

odbiorów energii elektrycznej. Obwody zasilania powinny być zabezpieczone, odpowiednio 

dobranym i oznaczonymi bezpiecznikami.  

W pomieszczeniu 15 należy przewidzieć 3 gniazda wtyczkowe 230V AC dla zasilania rejestratora 

oraz 2 monitorów. 

 

2.3.Uwagi wykonawcze do instalacji CCTV 

 

W pomieszczeniach w budynku instalację wykonać w listwach elektroinstalacyjnych PVC. 

Przewody do budynku wprowadzić poprzez szczelne przepusty instalacyjne. 

Połączenia  elementów instalacji należy wykonać wg DTR. 

 

Przejścia instalacji przez ściany wydzieleń pożarowych należy po wykonaniu instalacji uszczelnić 

masą uszczelniającą ognioodporną. 

Pozostałe uwagi dotyczące wykonania instalacji podano na rysunkach. 

Przed rozpoczęciem realizacji wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją 

projektową, DTR oraz kosztorysową,  ewentualne uwagi wyjaśnić z autorem  projektu. 

Wysokość  instalacji kamer ok. 3,5…4m.  Przepusty instalacyjne wraz z uszczelnieniami w 

słupach dla przewodów CCTV leżą w zakresie wykonania CCTV.  
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2.4. Test działania elementów  

 

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu systemu wykonawca przeprowadzi testy poprawnego 

funkcjonowania wszystkich elementów systemu. Powyższe próby należy przeprowadzić zgodnie 

z dokumentacją techniczną producenta systemu, a protokoły załączyć do dokumentacji 

systemu. 
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3.   Wytyczne dla inwestora 

 

Po zapoznaniu się z opracowaniem i przed przystąpieniem do wykonywania instalacji Inwestor 

oraz wykonawca powinien zgłosić wszelkie uwagi do jednostki projektowej w możliwie krótkim 

terminie. 

Wykonanie uruchomienie oraz konserwację instalacji CCTV należy powierzyć wyłączne 

specjalistycznej firmie. 

 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy zapewnić należytą konserwację systemu. 
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4. Oświadczenia projektantów 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. 
Dz. U. Nr 207, poz 2016, z późn. zm.), oświadczam, Ŝe sporządziłem 
niniejszy projekt Instalacji telewizji dozorowej CCTV dla ZESPOŁU BOISK 
PRZY GIMNAZJUM NR 20 ul. Afrykańska 11, Warszawa, dz. nr 14/1, 14/2 
obręb 3-01-17, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej oraz z treścią zamówienia. 
 

Jednocze śnie o świadczam, Ŝe dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania 
celu, jakiemu ma słu Ŝyć.  
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5. Karta katalogowa kamery 
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6. Karta katalogowa 

rejestratora
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7. Karta katalogowa monitorów LCD 

 


