1,0 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1,3 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 6,0 | KOSTKA BETONOWA WARSTWA WYROWNAWCZA
5,0-8,0 | Z NOWEGO ASFALTU

3,5 | WARSTWA STABILIZUJACA 6,0 | TRAWA SYNTETCZNA 15,0 | PODSYPKA PIASKOWA ISTNIEJACY ASFALT FREZOWANY
WARSTWA WYROWNAWCZA WARSTWA WYROWNAWCZA 1,3 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 6,0 | KOSTKA BETONOWA 1,0 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 15,0 | ISTNIEJACY ASFALT A
12,0 ._.WCON_m_,/_ 18,0 ._.WCON_m_,/_ WARSTWA WYROWNAWCZA 15,0 | ISTNIEJACY ASFALT ,0-13,0 | Z NOWEGO ASFALTU
TRAWA NATURALNA GEOWEOKNINA F250 GEOWEOKNINA F 250 4,0 | Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm ISTNIEJACY ASFALT FREZOWANY
10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 12,0 | TLUCZEN
GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 0,5% GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 0,5% GEOWELOKNINA F250 _
47 _ _ | +4.80 +4.81
+4.7 10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI i
GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 0,5% ISTNIEJACY
| +4.61 +4.60 ASFALT
_.. X GRR
_ . % OBRZEZE
~ BETONOWE
5 tAWA
S BETONOWA

7 %/ KORYTO ODWODNIENIA LINIOWGO 7 7

BIEZNIA BOISKO PIt KARSKIE BIEZNIA CHODNIK BOISKO DO KOSZYKOWKI/WIELOFUNKCYJNE CHODNIK BOISKO DO SIATKOWKI
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