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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Cz. 2
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji techniczne] jest wykonanie i odbioér robét
budowlano-instalacyjnych, remontowych pomieszczen kuchni dla potrzeb
zywienia cateringowego w budynku Liceum Qgodlnoksztatcacego Nr IV przy ul.
Saskiej 78 w Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczace
robdt remontowych w pomieszczeniach, budowlanych i sanitarnych,

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji
robdt jak w pkit. 1.2 bedac zalgcznikiem do specyfikacji przetargu
nieograniczonego.
1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej
Podstawg opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja w postaci
rysunkow roboczo-projektowych oraz przedmiaréw robét przygotowanych przez
inspektora Wydziatu Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie.
1.5. Przebieg rohot — obowigzki stron.
- obowigzki Wykonawcy
a) zabezpieczenie terenu robét przed dostepem o0sob postronnych
b) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony érodowiska a przede wszys_tkim
w zakresie uciazliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatdw porozbiérkowych.

C) przestrzeganie warunkéw okreslonych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtog folia, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i zZtom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora
a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad ktérego winny wejs¢,

- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiaty i sprzet.
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b) w przypadku braku mozliwosci organizaciji jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ migjsce na zewnatrz budynku dla organizacji tymczasowego
zaplecza budowy.

Przed protokdlarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié
zasady odpfatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. a tresé
uzgodnienia winna znalez¢ sie w protokdle wprowadzenia na roboty.

2. ROBOTY BUDOWLANE

2.1. Zakres robdt — nazwy — kody CPV — 45214100-1

a) roboty rozbiérkowe (sanitariat) - 45110000-1
b) uzupetnienia tynkéw - 45324000-4
C) oktadziny $cienne ~ glazura (uzupetnienie) - 45431100-8
d) malowanie $cian i sufitow - 45442100-8

2.2. Materiaty dla rob6t budowlanych
a) tynki — cementowo-wapienne uzupetniajgce kat lIl.

b) oktadziny §cian - glazura 20x30c¢m uktadana na zaprawie klejowe.
- naroza wewnetrzne | zewnetrzne oraz wykonczone
listwami pcv.
- glazura z odzysku rozbiorkowego. W przypadku braku
mozliwosci odzysku kolorystyka glazury do ustalenia
na etapie realizagiji

¢) malowanie — $ciany powyzej glazury oraz sufity malowane farbg
emulsyjng bialg.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych etapow robdt inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow przewidzianych
do wbudowania.

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catosc robét nalezy wykonac oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogoine”.

Odbioru robét dokonujg stuzby techniczne Inwestora w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika.

Z komisyjnego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, ktoéry bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru nalezy zataczyé wszelkie atesty techniczne |
higieniczne.



2.4. Normy zwigzane

- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe

- BN-72/8841-18 - roboty tynkowe z zapraw plastycznych

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodorozciericzalnymi

- PN-69/B-10285 - roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

- PN-75/B-10121 - okiadziny z plytek Sciennych ceramicznych, szkliwionych

3. ROBOTY SANITARNE - instalacja wod-kan - technologia

3.1. Zakres robot — nazwy — kody CPV — 45330000-9

a) wymiana rurociagéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacii - 45251130-1
(fragmentarycznie — dostosowanie do nowej aranzacji)

b) wymiana rurociggéw kanalizacyjnych (podejscia) - 45255600-5

¢) wymiana aparatéw i urzadzen sanitarnych - 45332400-7

(czesciowo z odzysku)
3.2. Materialy instalacji sanitarnych

a) rurociggi wody zimnej — rury polipropylenowe, zgrzewane o wytrzymatosci
okreslonej wartoscig PN-20 w bruzdach w ostonie z rur Peszla

b} rurociggi wody cieptej — rury polipropylenowe, zgrzewane, wykonane
w technologii stabilizowanej wktadka aluminiowg o
dopuszczalnej temperaturze pracy ciggtej T=90*C w bruzdach
w ostonie z rur Peszla.

C) zawory odcinajace — zawory kulowe taczone na gwint z dwuzigczka
o dopuszczalnej temperaturze pracy ciggtej T=150*C

d) rurociagi kanalizacyjne — rury i ksztattki z pcv dla kanalizacji wewnetrznej
kielichowe, taczone na wcisk z uszczelka

e) urzadzenia — zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z odzysku
- baterie Scienne lub stojace (wg technologii)

) wpusty podfogowe — wpusty z pcv §r. 50mm tgczone na weisk
z rusztem chromowanym lub ze stali nierdzewnej,
Zz wyjmowanym syfonem

g) meble technologiczne ze stali nierdzewnej typ Dora-Metal wg zestawienia
technologicznego

Przed przystgpieniem do robdt inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow przewidzianych do wbudowania.



3.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robot nalezy wykonaé oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowiano-
montazowych Tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru koricowego robdt dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Z odbiordw robo6t nalezy sporzadzié protokét odbioru, ktdry bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru koncowego nalezy zatgczy¢é wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie

3.4. Normy zwigzane

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 - wyroby sanitamne porcelanowe

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

4. ROBOTY SANITARNE - wentylacja mechaniczna
4.1. zakres robot — nazwy — kody CPV — 45331210-1

a) wymiana wentylacji mechanicznej - 453312101
4.2. materiaty instalacyjne

a) przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowane;j
b) uzbrojenie kanatu — kratki wentylacyjne prostokatne
- okap typ Dora-Metal DM-S-3602 (1500x600)
c) urzadzenia wentylacyjne — wyciggowe — wentylator kanatowy
typ TD-SILENT 500/150 Venture Industries

Przed  przystgpieniem do robot inspektor nadzoru technicznego
inwestora
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow przewidzianych do wbudowania oraz
potwierdzi¢ ich przydatnosé dla zastosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej, na podstawie zaftaczonych przez Wykonawce atestow
higienicznych i technicznych.

4.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé oraz dokonac ich odbioru zgodnie z :
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odbioru koncowego dokonujg stuzby techniczne inwestora
w obecnosci przedstawiciela uzytkownika.
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Z odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru, ktéry bedzie podstawa
do zaptaty za wykonane p[race.
Do odbioru koncowego nalezy zataczy¢é wszelkie atesty techniczne i
higieniczne
na wbudowane urzadzenia i materiaty.

4.4. Normy zwigzane

- PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy
0 przekrofu prostokatnym i kofowym,

- PN-83/B-03430 - Wentylacfa w budynkach. Wymagania

- PN-78/B10440 - Wentylacja mechaniczna. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania

5. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegoinionych przy poszczegoinych dziatach i rodzajach robot
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikagji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
z pdZn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 p0z.690 — 2002 1)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 1)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowianych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok}

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — 0 wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 1)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 — 2004 r}



