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2011 LO IV Adapt, pom na sale dydakt, inw przedm.atiKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
spec. ]
techn. ]
1 Adaptacja stotowki .
118T.1 KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet ¢ grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-|m2 |
d.A 0348-03 pienne;j i
- 10.90%0.80 m2 | 0.72
I[RAZEM 0.72
218T.1 KNR 2-02 |Oddzielenie remontowanych pomieszczen od szkoty z phyt gips.- m2 i
d.1 2006-03 karton.pojedyncze na rusztach !
2.20"2.95%2 m2 | 12.98
|RAZEM 12.98
38T KNR 2-02 | Konsfrukcie rusztow pod okladziny z plyt gipsow.z listew drewnianych m2
d.1 2007-01
2.20*2.95*2 m2 12.98
[RAZEM 12.98
4|8T.1 KNNR 7 Demontaz | montaz zdemontowanych kariszy aluminiowych (M=0} m !
d.1 0507-04 Krotno$¢ = 1.3
analogia
10.45*2 m 20.90
RAZEM 20.90
5(8T.1 KNNR 7 Listwy katowe aluminiowe oslaniajgce naroza Scian, z kosztem narozni- |m
d.1 0507-04 kow.
2.00"8 m 16.00
RAZEM 16.00
6|8T.1 KNR 4-01 |Wykucie z mury oscieznic drewnianych ¢ powierzchni ponad 2 m2 - m?2
d.1 035405 przegroda pomiedzy pomieszezeniami
analogia
4.50*2.20*2 m?2 19.80
RAZEM 19.80
7187.1 KNR-W 2. |Scianka skladana systemowa mobilna akustyczna 4.50 x 2.20 m {2 szt.) |m2
d.1 02 1029-01 |typ nie gorszy niz NUSING NW 100
analogia
4.50%2.20*2 m?2 19.80
RAZEM 19.80
818T.1 KNNR 3 Wykugcie z muru i wstawienie nowych drzwi dwuskrzydiowych dzwiekoch-|m2
d1 0702-04 tonnych okieinowanych
analogia
1.45%2.05*2 m2 5.95
RAZEM 5.95
98T Dostawa drzwi dwuskrzydtowych dzwickochionnych typu Porta 1.30 x szt
d.1 2.00
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10[8T .1 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi dwuskrzydiowych okieinowa- jm?2
d.1 0702-04 nych
analogia
1.70*2.05 m? 3.49
RAZEM 3.49
11|8TA Dostawa drzwi dwuskrzydtowych typu Porta 1.50 x 2.00 szt
a.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1215T.1 KNR 4-01 |Sprawdzenie, ostukanie powierzchni stropow czy nie ma odparzonych - [m?2
d. 0701-11 gluchych tynkdw /fanalogia/ R=0.3
Krotnodé = 0.3
(5.90+6.10)*10.45 m2 125.40
RAZEM 125.40
13[ST1 KNR 4-01 jj.w. na scianach R=0,3 m2
d.1 0701-05 Krotnogé = 0.3
10.452.95"4+5.90+6.10*2-4.50*2 .20*2*2-1.45-2.05*2-1.70*2.00 m2 92.86
RAZEM 92.86
14|ST A1 KNR 4-01 |Cdbicie tynkdow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennegj na stropach m2
d.1 0701-08 pfaskich /10%/
125.40%0.10 m?2 12.54
RAZEM 12.54
1513T.1 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach o |m?
dA 0701-02 pow.odbicia do 5 m2 /20%/
92.68*0.20 m? 18.54
- RAZEM 18.54
16|8T.A1 KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk . wew.katl.lll z zapr.cem.-wap.na strop. (do 5m2 w 1 migj.} |m2
d.1 0711-15
12.54 m2 12.54
RAZEM 12.54
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2011 LO IV Adapt, pom na sale dydaki, inw przedm.atiSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia J jm. Poszez Q Razem
spec. i ;
techn. ] !
17|8T1 KNR 4-01  |Uzup tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cianach m2 J
d.1 0711-09 ! i
18.54 im2 18.54 |
] RAZEM 18.54
18;8T.1 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emul- {m2
d.1 0605-05 syjng akrylowa z przetarciem tynkéw
125.40+92.86-62.85 m2 155.41
RAZEM 155.41
19:8T.1 KNR 4-01  |Lugowanie farby cleingj z tynkdw Scian m2
d.1 1208-02
52.85 m2 62.85
RAZEM 62.85
2018T.1 KNR 4-01 |Dwukrotne maicwanie farbami alejnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
dA 1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
(10.45%4+5.80+6.10*2-4.50*4)*1.50 m2 62.85
RAZEM 62.85
2115TA KNR 4-81  |Dwukrotne malowanie farbg clejng grzejnikéw radiaterowych m2
d1 121219 !
(7*8+12+8*2)*0.24 im2 20.18
[ RAZEM 20.16
22(8T.1 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o m
d.1 1212-28 drednicy do 50 mm
2.95*8*2+10*0.50 m 34.50
RAZEM 34.50
23|8TA KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby pod t
d.1 0209-02 ostony grzejnikdw - masa elementu 5 kg
0.02 t 0.02 |
RAZEM 0.92
24/8TA1 KNNR 2 Ostony grzejnikdw z listew drewnianych m2
d.1 1108-02
{1.65+0.20*0.80+(0.85+0.20)*1.40 m2 3.08
RAZEM 3.09
2518T.1 KNNR 2 Ostony grzejnikaw - lakierowanie dwukrotne m2
d.1 1108-05
3.09 m2 3.09
RAZEM | 3.09
26|8T.1 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni boazerii pod lakierowanie z drobng naprawa |m2
d. 1204-08
analogia
5.90*2.95 m2 17.41
RAZEM 17.41
2718T A1 KNNR 2 Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.1 1108-05
17.41 m2 17.41
RAZEM 17.41
28(8T.1 KNR 4-01 |Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym migjscu na zapra- |m2
d.1 081103 wie cementowej z plytek terakotowych o wymiarach 20x20 cm
1.50*3 m2 4.50
RAZEM 4.50
29|8T41 KNNR 2 Zabezpieczenie podidg z plyt pildniowych jednowarstwowe z demonta- | m2
d.1 0603-04 zem
Krotnosé = 0.5
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
30(5T 1 KNR 2-02 |Osfona podtog, mebl, okien, boazerii i opraw folig polietylenowa m2
d.1 0925-01
125.40+20.00+4.00*8+5.90*2.95+1.50*12 mZ2 212.81
RAZEM 212.81
31|8T.1 KNR 4-01 [Mycie po robotach malarskich posadzek z plytek terakoty m2
d.1 1215-08
125.40 m?2 125.40
RAZEM 125.40
32|8T 1 KNR 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1 0106-04
3.70 m3 3.70
RAZEM 3.70
33|ST.1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.1 0108-11 na odl.do 1 km
(1.45*2 05*2+1.70*2.05+4.50*2.20*2*0.08+0.90*0.80*0.15+125.4*0.01  |m3 3.70
RAZEM 3.70
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Lp. Nr | Podstawa COpis i wyliczenia j-m. Poszcz { Razem
spec. {
techn. )
34]5T.1 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samaochodami samowyiadowezymi - |m?2 :
d.1 0108-12  |za kaZdy nast, 1 km x 24 km |
Krotnodé = 24 |
3.70 m?3 3.70 |
RAZEM | 3.70
35[8T 1 Utylizacja materiatéw rozbidrkowych m3
d.1 ikalk. wias-
na
3.70 m3 3.70
RAZEM 3.70
2 Adaptacja jadalni - N
36(8T.1 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieZnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 0,90x2, |szt.
d.z 0354-04 00
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
37|8TA KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceqg. na zaprawie cementowo-wa- [m2
d2 0348-03 plennej
(2.45+1.53+2.46} 6.44
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.44
(6.44-0.90¥2.10 m2 11.83
i
RAZEM | 11.63
38|8T.1 KNR 4-0%1 [Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2 : 0819-15
11.63*2+1.0*2.10*2 m2 27.46 |
RAZEM 27.46
39(8T 1 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |(m?2
d.2 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
27.46 m2 27.46
RAZEM 27.46
40|STA KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2 0811-07
5.15%1.00 m2 5.15
RAZEM 6.15
41|87.4 KNR 4-0%  jZamurowanie przebié¢ w Scianach z cegiel- naprawa po zdemontowanych |szt.
d.2 0323-01 urzadzeniach
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|5T.1 KNR 4-01 Naprawa bruzd po rozebranej $ciance dzialowej m
d.2 0325-01
analogia
6.44+2.10 m 8.54
RAZEM .54
43|8T.1 KNR Sek 2-|Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z pustakéw ceramicznych Pd2 m2
d.2 02 0139-02
{(4.20+1.9012.20-0.80*2.00 m2 11.62
RAZEM 11.62
44|5T.1 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -ufoZzenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2 0126-05
1.30 m 1.30
RAZEM 1.30
45|8T.1 KNR K-04 |Przygotowanie podioZa - jednokrotne gruntowanie m2
d.2 0101-05
11.62+42.73 m2 54.35
RAZEM 54.35
48|8T .1 KNNR 2 Zaprawy wyrownujace pod plytki ceramiczne i terrakote z masy wyrdwnu-\m2
d.2 1003-01 jacej ATLAS na Scianach wewnetrznych | zewnetrzaych; grubodé zapra-
wy 5 mm na gotowym suchym poditozu
11.62*2 m2 23.24
RAZEM 23.24
47/5T.1 KNNR 2 Zaprawy wyrownujgce pod piytki ceramiczne i terrakote z masy wyrdwnu-jm2
d.2 1003.02 jacej ATLAS na scianach wewnetrznych i zewneirznych; dedatek za kaz-
dy 1,0 mm grubosci zaprawy do 10 mm w caloéci
Krotnedé =5
11.62*2 m2 23.24
RAZEM 23.24
48|ST.A1 KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykta |m?2
a.2 0829-06
i1.62*2 m2 23.24
RAZEM 23.24
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Ltp.| Nr | Podstawa QOpis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
spec, ‘
techn.
49|18T .1 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupeinienie plytek okladzinowych sciennych glazurowa-  |piyt.
d.2 0819-01 nych 20x20 om - pierwsza
20 pivi. 20.00
RAZEM 20.00
50(8T A1 KNR 4-01  |Wymiana lub uzupeinienie plytek okiadzinowych &ciennych glazurowa-  |pivt. 1
d.2 0819-02 nych 20x20 cm - kazda nastepna j
60 pivt. 60.00
RAZEM 60.00
511871 KNR 4-01 | Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zapra- |m?2
d.2 0811-04 wie cementowe] z plytek terakoty o wymiarach 20x20  30x30 cm
6.44 m?2 65.44
RAZEM 6.44
52|8T.1 KNR 2-02 |OScieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla [szt.
4.2 1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznaszenia écian
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|8TA1 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni|m?2
d.2 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczene z zamkiem Yale, obite dotern bia-
chg aluminiowg.
1.80 m2 1.80
[RAZEM 1.80
54/ST.A1 KNNR 7 Okno podawcze z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - 0,90%1, |m2
d.2 0701-02 00 - 2 szt.
1.80 m? 1.80
RAZEM 1.80
55(8T.1 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennika z konglomeratu o diug. 2,90 m szer. 0,30 m w |szt.
d.2 0321-04 $cianach z cegiet - z kosztem
podokiennika
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56/3T.1 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farbg emul-  |m2
d.2 0605-05 syjna z przetarciem tynkow
4.2076.35+(4.20+6.35*2)*0.95 m2 42.73
RAZEM 42.73
57(8T A KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw radiatorowych m2
d.2 121219
14*0.24 m? 3.36
RAZEM 3.36
B8[ST.1 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o m
d2 1212-28 $radnicy do 50 mm
2.95%4 m 11.80 |
RAZEN 11.88
59(8T1 KNR 2-02 | Gsiona podiog, mebl, okien, boazerii i opraw folig polietylenowa m2
d.2 0925-01
4.206.35+4.20*1.10 m2 31.29
RAZEM 31.29
601571 KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich posadzek z plytek terakoty m2
d.z2 1215-68
4,20"6.35 m2 26.67
RAZEM 26.67
61|ST 1 KNR 4-01 iUsunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.2 0106-04
2.57 m3 257
RAZEM 2.57
62/ST1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  [m3
d.2 0108-11 na odl.do 1 km
11.63*0.15+27.46*0.03 m3 2.567
RAZEM 2.57
B3(8T.1 KNR 4-01  |{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - | m3
d.2 010812 za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
2.57 m3 2.57
RAZEM 2.57
64|ST 1 Utylizacja materiatow rozbidrkowych m3
d.2 kalk. wilas-
na
2.57 m3 2.57
|RAZEM 2.57
3 Wykonanie wentylacji sal dydaktycznych w paw. C
65|8T.1 KNR 401 |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3 0354-03
25 szt, 25.00
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Lp. J Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
I spec.
techn.
RAZEM 25.00
66(ST.1 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d3 035411
| 35 m 35.00
RAZEM 35.00
67|ST.1 KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie ctwordw w $cianach na zaprawie ms3
d.3 0304-01 cementowo-wapiennegj cegtami
10.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
G68/STA KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. [ll z zaprawy cemento- m2
d.3 071103 wo-wapiennegj na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.71 m2__ | 2.71
[RAZEM | 2.71
69/8T1.1 KNR 4-01  [Naprawa tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemeniowo- |[m i \
d.3 0708-02 wapiennej na oéciezach szerokodci do 25 cm l 5
(6.65+0.57)°2*5 m_ 1 7220
RAZEM | 72.20
TO[8T.1 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg oleing z jednokrotnym [m2 I
d.3 0605-06 szpachlowaniem !
§.00*5 m2 30.00
RAZEM 30.00
7118T.1 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych z biachy powlekangj ponad 1.5 m |szt.
d.3 0321-02
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM | 19.00
T2{8TA KNNR 7 Okna antywlamaniowe {P4 + okucia antywlamaniowe) z tworzyw sztucz- |m2 '
d.3 0701-02 nych o powierzchni do 1 m2 - {1,33 x 0,57 m) - szt.25
18.95 m2 18.95
RAZEM 18.95
73|8T.1 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3 0322-02
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
74[ST.1 KNR-W 5- |Montaz listew elektroinstalacyjnych (ha$ciennych, przypodtogowych i m
d.3 08 0114-085 {&ciennych) mocowanych przez przykrgcanie na podiozu betonowym
17.50 m 17.50
RAZEM 17.50
75871 KNR-W 5. |Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w m
d.3 08 0226-01 |goiowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
17.50 m 17.50
RAZEM 17.50
76{ST.1 KNR 5-08 jMontaZ na gotowym podiozu fgcznikéw instalacyjnych natynkowych jed- |szt.
d.3 030705 nobiegunowych, przyciskow do przygotowanego podtoza z podtgczeniem
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7718T. KNR 4-03 |Montaz sitownikow elekirycznych do okien w obudowie normalng prze-  |zyt
d.3 0908-06 wodami kabelkowymi lub kablami nisuzbrojonymi o przekroju zy! do 6
analogia |mm2
5 2yt 5.00
RAZEM 5.00
78(ST .1 KNR 2-02 ]Oslony mebli, sprzetow i podtég folig polietylenowg m2
d.3 0925-01
7.00*3.00*5 m2 105.00
RAZEM |  105.00
79|STA KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowyiadowczymi gruzu z rozbieranych m3 ﬂ
d.3 010817 konstrukeji ceglanych na odlegtosc do 1 km z utylizacig materiatow ]
210 m3 2.19 |
RAZEM | 2.10
80|8T1 KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3 0108-20 kanstrukeji - za kazdy nastepny 1 km do 25 km
Krotnogé = 24
210 m3 2.10
RAZEM 2.10
81/ST 1 Utylizacja materiatdw rozbiérkowych m3
d3 kalk. whas-
na
2.10

Norma STD YWersja 4.16




