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2 Wstep

2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
osuszenia magazynu wydziatu informatyki budynku Urzedu Dzielnicy Praga Poludnie przy

ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

2.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt i ich rozliczania zgodnie z ustawg o zamowieniach

publicznych.

2.3  Zakres robét konserwacyjno-remontowych

Zakres robot konserwacyjno — remontowych w budynku Urzedu Dzielnicy Praga

Poludnie przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie:

Roboty konserwujaco — remontowe wewnatrz budynku:

a) osuszenie, skucie zluszczonej farby oraz odtworzenie malatury w magazynie wydzialu

informatyki,
2.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami.



3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materialéw i ich zgodnosé z

Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z uzgodnieniami

administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazany teren do chwili koficowego

odbioru robot.

3.2 Zgodnosé robét z dokumentacja kosztorysowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja kosztorysowa, Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia zalaczniki do umowy. Wykonawca informuje

niezwlocznie o wykryciu ewentualnych bledéw lub opuszczen.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjs.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja lub Specyfikacja Techniczng i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to te materiaty zostana zastapione innymi a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji rob6t, az do ostatecznego zakonczenia i odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace jak wygrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze i inne

$rodki ochrony robdét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i jest wiaczony w

ceneg umowna.

3.4 Ochrona §rodowiska w czasie robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy

dotyczace ochrony srodowiska.
W czasie prowadzenia robét konserwacyjno — remontowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy stosownie do norm ochrony srodowiska,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeni i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu

dzialania.

Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenie

przed:

a) zanieczyszczeniami $ciekami, pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi

przepisami i zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.6 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni



wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania

robét konserwacyjno — remontowych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy przy dokonaniu

napraw.

3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét konserwacyjno — remontowych Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowaé si¢ do planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia socjalne,
zabezpieczajace oraz sprz¢t i odpowiednia odziez ochronna. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa

uwzglednione w cenie umowne;j.

3.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, za materialy i urzgdzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane s3 z

prowadzonymi robotami konserwacyjno — remontowymi.



4 Materialy

4.1 Zrédia uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu  szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania i aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodla spetniaja wymagania w czasie postgpu robét. Poszczegblne materiaty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i

aprobatami technicznymi.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem i nie zaplaceniem.

4.2 Przechowywanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne do robét, byty sktadowane wlasciwie i zabezpieczone, zachowaly swoja jakos$¢ i

wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu

budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é i sprawdzenie materiatu na podstawie
dokument6éw przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata
techniczna). Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.



S Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania roboét.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
sprawny i ma spemia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego stosowania.
Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu powiadomi o tym

Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ p6Zniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych

materialow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.

7 Wykonanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umows, za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



7.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych

materiaiow.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zawartg umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robét ponosi Wykonawca. Badania i
pomiar bedg prowadzone z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do badah lub
pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badan
lub pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi wyniki na pismie do

akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pobieraé probki niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan lub pomiardéw, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacjg projektowsg. W takim
przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan albo pomiaréw poniesione

zostang przez Wykonawce.

7.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych lub przepisach i
informacjach o ich istnieniu (wykazie wyrobow) zgodnie a rozporzadzeniem MSWiA z

1998r. (Dz. U. 99/98).
Jezeli materialy nie spelniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone.
7.3 Dokumenty budowy
a) Dokumenty laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, orzeczenia o jakosci,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej migdzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru,



b) Pozostale dokumenty to: pozwolenie na budowe (zgloszenie robot), protokoly
przekazania terenu budowy, umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi, protokoty

odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.4 Odbiér robét konserwacyjno-remontowych

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi czgsciowemu,

b) odbiorowi koncowemu.

7.5 PlatnoSci

Platnosci, ich sposoby i terminy zostana okreslone w umowie sporzadzonej miedzy

Zamawiajagcym i Wykonawca.

7.6 Przepisy zwiazane

a) Ustawa z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2000r. nr 106 poz.1126)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953)

¢) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o dogach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr 71 poz. 838 z

* pOZniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48
poz.401)
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Wstep

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace osuszenia magazynu wydziatu informatyki budynku Urzedu

Dzielnicy Praga Poludnie przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

1.2 Zakres Stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot i ich rozliczania zgodnie z

ustawg o zamowieniach publicznych.

1.3  Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Zakres robot konserwacyjno — remontowych w budynku Urzedu Dzielnicy

Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie:

Roboty konserwujaco — remontowe wewnatrz budynku:

a) osuszenie, skucie ztuszczonej farby oraz odtworzenie malatury w magazynie

wydzialu informatyki,
1.4 OkreSlenia podstawowe

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowiazujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Projektanta i
Inzyniera Nadzoru. Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzuje sie do oczyszczenia

i posprzatania miejsca pracy.



2 Materialy

2.1

2.1.1

a)

b)

d)

Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Roboty konserwujaco — remontowe wewnatrz budynku

Naprawa oraz malowanie tynkéw

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wlasciwosci wigzace, dobra
przyczepnos$¢ do podioza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
budowlane cementowo — wapienne powinny spemia¢ wymagania normy PN-65/B-
14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. Sposéb
przygotowania zapraw uzywanych w robotach tynkowych oméwiono w pkt. 5.3.
Woda zarodowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wode zdatna do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Piasek

Piasek wchodzacy w sklad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skal
twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$é ziaren powinna si¢ miescié
W granicach 0,25 — 2,0 mm. Wilasciwosci kruszywa powinny by¢ okreS§lone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.
Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, Jjak cement, wapno i
gips, powinny odpowiadajagc wymaganiom podanym w aktualnych normach
panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu

portlandzkiego, speniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien



by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajagcych wymagania BN-88/6731-08 i

sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno sucho gaszone

Wapno sucho gaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢ wymagania normy

PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest

zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy

przechowywa¢ w suchych, szczelnych magazynach.

Farba

Nalezy stosowa¢ farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadaé

swiadectwo dopuszczeniowe. Farbg nalezy dobrac tak, aby nie tworzyta konfliktu z

podlozem. Nalezy odczekac ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkéw przed ich

pomalowaniem. Farba musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczeniowe do stosowania w

budownictwie.

Osuszenie magazynu wydziatu informatyki

Osuszenie pomieszczenia technologia kalmatron lub inng o nie gorszych

parametrach.

Kalmatron - to ochronna zaprawa hydroizolacyjna o dzialaniu penetrujgcym.

Produkt na bazie cementu portlandzkiego zawierajacy piasek kwarcowy, oraz zestaw

chemicznie aktywnych mineralnych dodatkéw. Zaprawa kalmatron stosowana jest do

hydroizolacji powierzchni z rozwarciem szczelin od 3mm do 10cm.

Minimalna temperatura w miejscu zastosowania

Czas wigzania

Skurcz

Wytrzymalos¢ na $ciskanie:
7 dni

28 dni

Wytrzymatos¢ na zginanie:
Modut sprezystosci:

Mrozoodporno$é:

-5°C
jak zwykla mieszanka
0.015% - 0,030%

210 do 450 kg/cm?
300 do 1200 kg/cm?
5-12 MPa

45000 - 70000 N/mm?
150 - 350 cykli

Nieprzepuszczalno$¢ wody przy 5 cm gr. 14 ATM 100%



3 Sprzet
3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej.

3.2 Technologia kalmatron

Aplikacja: Do aplikacji srodka KALMATRON:- stosuje si¢ sprzet zgodny z wymogami
prac tynkarskich (agregat tynkarski, kielnia, packa). Nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe
mieszadto mechaniczne (do 250 obrotéw/min.). Oczyszczanie powierzchni za pomoca
szczotek metalicznych, piaskowania, hydropiaskowa, groszkowania. Powierzchnie

namoczy¢ aparatem cisnieniowym (hydromonitorem) o ci$nieniu 150-200 bar.



4 Transport
4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.
4.2 Transport materialow malarskich
Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywaé sie z

zachowaniem  obowigzujacych przepiséw przy przewozie materiatéw

niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg. PN-89/C- 81400.



S Wykonanie robot

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w czynnym obiekcie w sposéb niepowodujgcy
dezorganizacji pracy instytucji majacych siedzibe w obiekcie. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy w stosunku do rozwigzan przyjetych

w dokumentacji wymaga zgody inwestora.
5.1 Remont tynkéw

Wymiary i lokalizacje remontowanych tynkéw przedstawiono na rysunkach
pomocniczych dolgczonych do niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Wykonanie remontu tynkéw polega na skuciu istniejacych luznych tynkéw. Nastepnie
przygotowanie podloza pod nowy tynk. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci Smm do
10 mm. BezpoSrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢é z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych
mozna usung¢ przez zmycie roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Pozniej nalezy zagruntowa¢ powierzchnie srodkiem gruntujgcym i
wykona¢ nowe tynki cementowo wapienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie spadnie ponizej 0 °C, w
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie ,,Wytycznymi robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie, w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia to jest w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych

na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 oraz w tynkach narazonych na zawilgocenie i w



tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. Nowy tynk malujemy dwukrotnie farba

emulsyjng.

5.2 Malowanie

Wedlug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia. Podloze posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i
ponownie wypei¢ zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie metalowe powinny
by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla
danego typy farby podkladowej. Powloki z farb powinny by¢é niezmywalne, przy
stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé
aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez

smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3 Osuszenie magazyny wydzialu informatyki — metoda kalmatron

Wymagania temperaturowe

Powloka ochronna moze by¢ naniesiona tak z zewnatrz konstrukeji, jak i wewnatrz.
Zaprawy hydroizolacyjne sa stosowane przy sredniej temperaturze powyzej 5°C i
temperaturze powierzchni obrabianej nieprzekraczajacej + 30°C. Wymienione warunki
muszg by¢ utrzymywane w ciggu dwoch-trzech dob po wykonaniu prac. Nie zaleca sig
wykonywania hydroizolacji zewngtrznej w czasie deszczu lub przy mocnym wietrze.
Temperatura podtoza Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C.

Przygotowanie powierzchni

Zabrudzong lub gladka po dekowaniu powierzchni¢ betonowa nalezy oczyscié za
pomoca szczotek metalicznych, piaskowania, hydropiaskowa, groszkowania i obrobi¢
aparatem cisnieniowym (hydromonitorem) o ci$nieniu 150-200 bar. W przypadku, gdy
nie zostanie osiagniety dostateczny efekt, mozliwe jest zastosowanie innych sposobow
oczyszczania (w tym rowniez chemicznych — czyli obrobka powierzchni roztworami
soli lub kwaséw). Przygotowana powierzchnia powinna mie¢ otwartg strukture
kapilaréw. Powinna by¢ czysta, bez tuszczenia sig, nie moze posiadaé $ladéw smaru

po deskowaniu, blonki cementowej, wysolenia si¢ naciekow olejowych. Wilgoé musi
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by¢ obecna, aby zapewni¢ maksymalng penetracje chemiczng. W chwili nakladania
warstwy kalmatron powierzchnia powinna by¢ wilgotna - ale bez warstwy wody.
Procedura mieszania
Wla¢ odpowiednig ilo$¢ wody do naczynia (Na 1 kg. kalmatron- nalezy doda¢ 190ml.
Wody pitnej lub technicznej). Ciagle mieszajac, wolno dodawa¢ suchg zaprawe, az
uzyskania jednorodnej masy o gestej konsystencji zdolnej do rozprowadzenia kielnig,
packg. Nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadlo mechaniczne (do 250
obrotéw/min.), aby ograniczy¢ napowietrzanie mieszanki. Miesza¢ ponad 2 minuty.
[lo$¢ przygotowanej mieszanki powinna by¢ réwna zapotrzebowaniu na najblizsze 30
minuty pracy.
Aplikacja
W zalezno$ci od stopnia zniszczenia konstrukcji i stawianych wymagan odnosnie
wytrzymatosci i izolacji nalezy stosowac:
1. Grubo$¢ warstwy nanoszonej do 2 cm (w poszezeg6lnych lokalnych miejscach do 3
cm) — bez siatki.
2. Grubo$é nanoszonej warstwy od 2-3 cm — z zastosowaniem plaskiej siatki
tynkarskiej.
3. Grubo$¢ nanoszonej warstwy 3-5 cm — z zastosowaniem siatki plecionej (z ktorej
uprzednio nalezy sptukaé olej). Pod siatkg nalezy zainstalowa¢ elementy podsadzki
lub po wierceniu otwor6w wiozy¢ kotki metalowe pod wkrety.
Naniesienie zaprawy o dziataniu penetrujgcym ochronnym kalmatron nalezy
wykonywa¢ metoda prac tynkarskich (agregaty tynkarskie, packi, kielnie).
Narzedzia nalezy dokladnie oczysci¢ z pozostalosci i wymy¢ od razu po zakoficzeniu
prac.
Konserwacja
Koniecznym jest obfite nawilzenie woda powierzchni, na ktérej znajduje sig
kalmatron w ciagu 3 déb 2-3- razy dziennie. Przy wykonaniu prac zewnetrznych w
stoneczna, wietrzng i upalng pogodg¢ naniesiong warstwe hydroizolacyjng osloni¢
przed wysychaniem wilgotng tkaning (tkanina workowa, material syntetyczny
nietkany, filc etc.) i catodobowo przeprowadzac¢ regularne polewanie tej tkaniny.
Uwagi i organizacja pracy
Stosowaé osobiste srodki ochrony, typowe przy pracach tynkarskich. Nalezy uzywac
odziez ochronng, rekawice i okulary ochronne. Chroni¢ oczy i blony Sluzowe przed
kontaktem z kalmatron. W razie dostania si¢ do oczu starannie przemy¢ woda. Nie jes¢

i nie pi¢ podczas pracy. My¢ starannie rece w czasie przerw i po pracy. Resztek
10



5.4

materialu nie nalezy pozostawia¢é na placu budowy. Nie dopuszczaé do
zanieczyszczenia Srodowiska i przedostania si¢ skladnikow mieszanki do wdd

gruntowych.
Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona partia materialow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza sig¢
stosowania do rob6t materialdw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny
minal. Wynik przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty speinione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spelione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i

po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
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6 Odbior robot

6.1 Zasady ogélne

Podstawg do odbioru robdt powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robét.
b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
¢) Protokotly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
d) Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
— Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa
— Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek.
— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie

zmiany i uzupelienia.
6.2 Odbiér robot murarskich

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchylek i ich poréwnanie z
dopuszczalnymi, odbiér robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem

tynkow. Tolerancje i odchylki rob6t murowych przyjaé¢ wg PN2B210020.
6.3 Odbioér tynkow

Tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymogami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz niniejszych warunkéw

wykonania robot.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na calej dugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku; pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu poziomego — nie wigksze niz 3 mm na I m i ogélem nie wigcej niz 6
mm na cale powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi S$ciany, belki itp.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych
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powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza itp. trwale Slady
zaciek6éw na powierzchni, odstawanie, odparzania i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

6.4 Odbior robét malarskich

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbi6r podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczysci¢. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych platéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie
malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki
na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci
powloki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace
na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od podloza. Sprawdzenie
odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

6.5 Odbio6r robét osuszania magazynu wydzialu informatyki — metoda kalmatron

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na pobraniu probek betonowych i
wykonaniu analizy chemicznej pod wzgledem zawartosci kalmatronu oraz badaf
wytrzymalosci, nasiakliwosci 1 wodoprzepuszczalnosci. Probki betonowe do badan

pobiera si¢ zgodnie z norma.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1!Wnetrze budynku
1.1|Osuszenie, skucie zluszczonej farby oraz odtworzenie malatury w magazynie wydziatu informatyki (pomieszczenie 023) -
2.3.2.9 Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej - Fot.11
1/KNP 01 Wystawienie i wstawienie mebli szt
d.11‘ 0101-02.01
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
2/KNR 4-01 Qdbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.1.|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - magazyn wydziatu informatyki, piwnica
1
(3.0+9.1)*2.5 m2 30.250
RAZEM 30.250
3|analiza Technologia osuszenie powierzchni §ciany w pomieszczeniu 023 - wykonana |t
d.1.|wtasna np. w technologii Kalmatron
1
(3.0+9.1)*1.6 t 19.360
RAZEM 19.360
4|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. 1ll wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakow na |m2
d.1./0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - magazyn wydziatu
1 informatyki, piwnica
(3.0+9.1)*2.5 m2 30.250
RAZEM 30.250
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
(3.0+9.1)*2*2.5 m2 60.500
RAZEM 60.500
6|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynkéw gtadkich  |m2
d.1.|1506-01
1
(3.0+9.1)*2*2.5 m2 60.500
RAZEM 60.500
7|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1.|1215-05 -
1lanalogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
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