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2 Wstep

2.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace

realizacji rob6t konserwacyjno - remontowych budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie

przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

2.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t i ich rozliczania zgodnie z ustawg o zaméwieniach

publicznych.

2.3 Zakres robot konserwacyjno-remontowych

Zakres robot konserwacyjno — remontowych w budynku Urzedu Dzielnicy Praga

Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie:

23.1

2)
b)

232

g)

Roboty konserwujaco — remontowe na dachu budynku:

wymiana skorodowanych obrébek blacharskich,
wymiana pokrycia dachowego z obrobka blacharska nad wejsciem gléwnym do
budynku.

Roboty konserwujgco — remontowe wewnatrz budynku:

skucie popekanych tynkdow wewnetrznych, cze¢sciowe odgrzybienie, ponowne
wykonanie oraz podwojne malowanie powierzchni farbg emulsyjna,

przyklejenie odspojonej wykladziny,

wymiana ptyt sufitu podwieszanego,

naprawa mocowania wezla cieplnego,

usuniecie ze $cian metalowych elementoéw na poziomie piwnic,

wykonczenie przejs¢ technicznych na poziomie piwnic cegla pelng z tynkowaniem
powierzchni,

wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczen biurowych na klatce schodowej bloku A,

rozdzielni elektrycznej w piwnicy, drzwi od podwodrza w budynku zlokalizowanym na
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h)

233

b)

24

ulicy Podskarbinskiej 6 na drzwi stalowe antywlamaniowe oraz naprawa o$cieznicy
drzwi wejéciowych do budynku zlokalizowanym na ulicy Podskarbinskiej 6,
malowanie klatki schodowej — blok A (malowanie farba lateksowa na bazie akryli
$cian i sufitow)

konserwacja pomieszczen biurowych (malowanie farba emulsyjng $cian i sufitéw,
malowanie farba olejna drzwi wejsciowych i przejSciowych wraz z framugami,
malowanie grzejnikow radiatorowych, wymiana wyktadziny wraz z naprawg podioza,

wymiana odbojéw $ciennych, wymiana werticali).

Roboty konserwujaco — remontowe elewacji i otoczenia budynku

uzupehienie tynkoéw zewnetrznych cementowych kat. III:

e na elewacji nad wyjsciem na dziedziniec wewnetrzny

e na elewacji od strony ulicy Kaminkowskiej

e na elewacji od strony ulicy Grochowskiej

e na elewacji na poziomie dachu
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi:

e miejsc uzupetnienia tynkéw

e $ciany z wyjéciem na dziedziniec wewnetrzny

e gliféw wszystkich okien od strony dziedzinca wewnetrznego

e Sciany oraz glifow wszystkich okien od strony ulicy Kaminkowskiej
uszczelnienie styku kanatu wentylacyjnego i opaski budynku od strony dziedzifca
wewnetrznego,
wywoz gruzu powstalego z odbitych tynkow,
wymiana uszczelek w oknie od strony ulicy Kaminkowskiej
wymiana lub uzupemhienie ptytek okladzinowych sciennych 30x30cm
uzupehienie spoinowania kostki brukowej

uzupehienie oktadziny lastrykowej schodéw zewngtrznych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.



3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materialéw 1 ich zgodnos¢ z

Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1 Przekazanie ferenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z uzgodnieniami

administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazany teren do chwili koficowego

odbioru robot.

3.2 Zgodno$é robot z dokumentacja kosztorysowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja kosztorysowa, Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy. Wykonawca informuje

niezwlocznie o wykryciu ewentualnych bledéw lub opuszczen.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja.
Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja lub Specyfikacja Techniczng i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢
elementu budowli, to te materialy zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji rob6t, az do ostatecznego zakorczenia i odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace jak wygrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze i inne

srodki ochrony robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w

cene umowna.

3.4 Ochrona Srodowiska w czasie robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia rob6t przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska.
W czasie prowadzenia robot konserwacyjno — remontowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy stosownie do norm ochrony srodowiska,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzefi i ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu

dzialania.

Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenie

przed:

a) zanieczyszczeniami $ciekami, pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi

przepisami i zabezpieczony przed dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni



wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania

robdt konserwacyjno — remontowych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy przy dokonaniu

napraw.

3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t konserwacyjno — remontowych Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowac si¢ do planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne,
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez ochronng. Wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa

uwzglednione w cenie umownej.

3.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za materialy i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal przepisy wydane przez organy
administracji pafnstwowej i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z

prowadzonymi robotami konserwacyjno — remontowymi.



4 Materialy

4.1 Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegbtowe informacje dotyczace
zamawiania i aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla spetniaja wymagania w czasie postgpu robét. Poszczegoélne materialy
budowlane powinny spelnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i

aprobatami technicznymi.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.2 Przechowywanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byly sktadowane wlasciwie i zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢ i

wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ i sprawdzenie materialu na podstawie
dokument6éw przedstawionych przez producenta lub dostawce (swiadectwo jakosci, aprobata
techniczna). Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.



5 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
sprawny i ma spemia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego stosowania.
Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu powiadomi o tym

Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ péZniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

6 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych

materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.

7 Wykonanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



7.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych

materiatow.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zawarta umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca. Badania i
pomiar bedg prowadzone z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do badafi lub
pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badarn
lub pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi wyniki na pismie do

akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pobiera¢ probki niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan lub pomiaréw, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow i robét z dokumentacjg projektowg. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan albo pomiaréw poniesione

zostang przez Wykonawce.
7.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych lub przepisach i

informacjach o ich istnieniu (wykazie wyrobow) zgodnie a rozporzadzeniem MSWiA z

1998r. (Dz. U. 99/98).
Jezeli materialy nie spelniajg powyzszych wymagafi, beda odrzucone.

7.3 Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce o
okresie od przekazania budowy az do jej zakoficzenia. Prowadzenie dziennika budowy

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy wprowadzone b¢da na biezaco,
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b) Dokumenty laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, orzeczenia o jakosci,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru,

¢) Pozostate dokumenty to: pozwolenie na budowe (zgloszenie robét), protokoly
przekazania terenu budowy, umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi, protokoty

odbioru robdt, protokoly z narad i ustalef, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego.

7.4 Odbiér robot konserwacyjno-remontowych

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi czgsciowemu,

b) odbiorowi koncowemu.

7.5 Platno$ci

Platnosci, ich sposoby i terminy zostang okreslone w umowie sporzadzonej migdzy

Zamawiajacym i Wykonawca.

7.6 Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dnia 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2000r. nr 106 poz.1126)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953)

¢) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o dogach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48
poz.401)
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2 Wstep

2.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji robdt konserwacyjno - remontowych budynku Urzedu Dzielnicy

Praga Poludnie przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

2.2 Zakres Stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét i ich rozliczania zgodnie z ustawa o

zamodwieniach publicznych.

2.3 Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Zakres robot konserwacyjno — remontowych w budynku Urzedu Dzielnicy Praga

Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie:

2.3.1 Roboty konserwujaco — remontowe na dachu budynku:

a) wymiana skorodowanych obrébek blacharskich,
b) wymiana pokrycia dachowego z obrobka blacharska nad wejsciem gtéwnym
do budynku.

2.3.2 Roboty konserwujaco — remontowe wewnatrz budynku:

a) skucie popekanych tynkow wewnetrznych, czesciowe odgrzybienie, ponowne
wykonanie oraz podwdjne malowanie powierzchni farba emulsyjna,

b) przyklejenie odspojonej wykiadziny,

¢) wymiana plyt sufitu podwieszanego,

d) naprawa mocowania wezla cieplnego,

e) usuniecie ze $cian metalowych elementéw na poziomie piwnic,

f) wykonczenie przejs¢ technicznych na poziomie piwnic ceglg peing z

tynkowaniem powierzchni,



g) wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczefi biurowych na klatce schodowej
bloku A, rozdzielni elekirycznej w piwnicy, drzwi od podwoérza w budynku
zlokalizowanym na ulicy Podskarbinskiej 6 na drzwi stalowe antywlamaniowe
oraz naprawa o$cieznicy drzwi wejsciowych do budynku zlokalizowanym na
ulicy Podskarbinskiej 6,

h) malowanie klatki schodowej — blok A (malowanie farbg lateksowa na bazie
akryli $cian i sufitow)

i) konserwacja pomieszczen biurowych (malowanie farbg emulsyjng $cian i
sufitéw, malowanie farbg olejng drzwi wejsciowych i przejsciowych wraz z
framugami, malowanie grzejnikow radiatorowych, wymiana wykladziny wraz z

naprawa podioza, wymiana odbojoéw Sciennych, wymiana werticali).

2.3.3 Roboty konserwujaco — remontowe elewacji i otoczenia budynku

a) uzupetnienie tynkéw zewngtrznych cementowych kat. I1I:
e na elewacji nad wyj$ciem na dziedziniec wewnetrzny
e na elewacji od strony ulicy Kaminkowskiej
e na elewacji od strony ulicy Grochowskiej
e na elewacji na poziomie dachu,
b) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi:
e miejsc uzupehienia tynkow
e $ciany z wyjéciem na dziedziniec wewnetrzny
o glifow wszystkich okien od strony dziedzinca wewnetrznego
e Sciany oraz glifow wszystkich okien od strony ulicy
Kaminkowskiej,
¢) uszczelnienie styku kanalu wentylacyjnego i opaski budynku od strony
dziedzinca wewnetrznego,
d) wywoz gruzu powstatego z odbitych tynkéw,
€) wymiana uszczelek w oknie od strony ulicy Kaminkowskiej,
f) wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych 30x30cm,
g) uzupelnienie spoinowania kostki brukowej,

h) uzupemhienie oktadziny lastrykowej schodéow zewngtrznych.



2.4 Okreslenia podstawowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Projektanta i
Inzyniera Nadzoru. Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzuje si¢ do oczyszczenia

i posprzatania miejsca pracy.



3 Materialy

3.1

3.1.1

Wszystkie materialy musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialtow powinien by¢

dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Roboty konserwujaco — remontowe na dachu budynku

Wymiana skorodowanych obrébek blacharskich

Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie
ocynkowane metodg ogniowa — réwna warstwa cynku (275g/m2) oraz pokryta

warstwa pasywacyjna majaca dzialanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Pokrycie papa modyfikowana SBS

Papa termozgrzewalna produkowana z asfaltu modyfikowanym elastomerem
SBS z osnowg z widkniny poliestrowej. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zalaman,

naderwan, o prostych krawedziach, o rtéwnomiernie roztozonej masie asfaltowej.

3.2 Roboty konserwujaco — remontowe wewnatrz budynku

3.2.1

a)

b)

Naprawa oraz malowanie tynkéw

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wilasciwosci wigzace, dobra
przyczepno$é do podioza oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka i sklad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
budowlane cementowo — wapienne powinny spetmia¢ wymagania normy PN-65/B-
14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. Sposob
przygotowania zapraw uzywanych w robotach tynkowych oméwiono w pkt. 5.3.
Woda zarodowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatna do picia oraz

wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17,
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d)

322

323

324

zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skal
twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ miesci¢
w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.
Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i
gips, powinny odpowiadajac wymaganiom podanym w aktualnych normach
panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego, speliajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien
byé dostarczony w opakowaniach spehiajacych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Wapno sucho gaszone

Wapno sucho gaszone (hydratyzowane) powinno spelia¢ wymagania normy
PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest
zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy
przechowywaé w suchych, szczelnych magazynach.
Farba

Nalezy stosowa¢ farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiada¢
$wiadectwo dopuszczeniowe. Farbe nalezy dobrac tak, aby nie tworzyla konfliktu z
podlozem. Nalezy odczekaé ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkéw przed ich
pomalowaniem. Farba musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczeniowe do stosowania w

budownictwie.

Przyklejenie odspojonej wykladziny

Przyklejenie odspojonej wyktadziny za pomoca kleju kazeinowego.

Wymiana ptyt sufitu podwieszanego

Plyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406.

Wykoniczenie przejs¢ technicznych na poziomie piwnic cegly pelng z tynkowaniem

powierzchni

Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996



325

3.2.6

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 4,0-4,5 kg.

« Dopuszczalna iloéé cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

« Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

+ Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

« Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosei 1,5 m
na inne cegly nie rozpadla sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
lub jej peknigcie.

Ilo$é cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Tynkowanie wg 3.2.1

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi stalowe przeciwpozarowe

Drzwi  przeciwpozarowe charakteryzowa¢ ma duza wytrzymalos¢
mechaniczna, podwyzszona odporno$é na dzialanie czynnikéw chemicznych oraz
klasa ognioodpornosci EI 30. Skrzydla wzmocnione blachg w miejscu mocowania
zawiaséw, zamkoéw, samozamykaczy. Klamka z tworzywa termoplastycznego z
rdzeniem stalowym. Calo$¢ o zaokraglonych ksztattach. Oscieznice przeciwpozarowe
MDF mocowane do $cian kolkami rozporowymi. Drzwi do pomieszczen biurowych o
poszyciu z ptyty MDF w kolorze bialym. Drzwi do pomieszczeni biurowych powinny
charakteryzowa¢ si¢ niewielkim cigzarem wiasnym.

Drzwi antywlamaniowe kl. C (12 stalowych rygli blokujacych), posiadajgce

wizjer szerokokatny.

Malowanie klatki schodowe;j

Farba lateksowa do $cian wewnetrznych i sufitéw spelniajaca m. in. warunki:
przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza, dobra odpornos¢ na szorowanie na

mokro, dobra odporno$¢ na Scieranie.

10



3.2.7

32.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

2)

Malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniach biurowych

Farba emulsyjna biala przeznaczona do malowania dekoracyjnego $cian i
sufitéw wewnatrz budynk6éw. Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

($wiatla i promieniowania UV). Odporna na szorowanie.

Malowanie farbg olejng drzwi wejsciowych i przejsciowych wraz z framugami oraz

grzejnikow radiatorowych — pomieszczenia biurowe

a) Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002,
wydajnos¢ 6-8 m2/dm3, czas schnigcia - 12 h

b) Farby olejne nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze

min. +5°C.

¢) Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Wymiana odbojow w pomieszczeniach biurowych

Odboje powinny posiadaé atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny
oraz atest o niepalnosci wystawiony przez dowolng jednostke upowazniong do

wydawania takich atestow.
Wymiana verticali

Wykonane z tworzywa odpornego na dzialanie promieni slonecznych i
osiadanie kurzu, a takze nadajacego si¢ do prania. Werticale powinny posiada¢ atest
higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atest o niepalnosci wystawiony przez

dowolng jednostke upowazniong do wydawania takich atestow.
Wymiana wykladziny z naprawg podioza

Cement

11



b)

d)

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i
gips, powinny odpowiadajac wymaganiom podanym w aktualnych normach
panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego, spehiajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien
byé dostarczony w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i

sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatna do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu

gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Piasek

Piasek wchodzacy w sklad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat
twardych, czysty bez ilu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ miescié
w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wlasciwosci kruszywa powinny by¢ okreSlone na

podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.

Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna mieé dobre wlasciwosci wigzace, dobra
przyczepnos¢ do podio(a oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i skiad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy

budowlane cementowe powinny spetnia¢ wymagania aktualnych norm budowlanych.

Wykladzina

Wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace warunki: minimum 6 lat gwarancji,
gramatura runa min 900g/m2, gramatura calkowita min 1090 g/m2, wysokos¢
catkowita min 5,2 mm, klasa wytrzymatosci: 33 Commercial heavy use, spod

bitumiczny. Powinna posiada¢ atest: CFLS1 oraz higieniczny
Klej
Bezwonny ekologiczny nie gorszy jakosciowo niz typu UZIN UZ57.

12



g) Listwy przyscienne systemowe PCW

Wysoko$¢ Scm, z wklejanym paskiem wykladziny.

3.3 Roboty konserwujaco — remontowe elewacji i otoczenia budynku

331

332

333

334

335

Uzupeknienie tynkéw zewngtrznych cementowych kat. III z dwukrotnym malowaniem

farbami emulsyjnymi

Uzupelnienie tynkow wedlug 3.2.1.
Farba emulsyjna przeznaczona do malowania elewacji budynkéw. Odporna na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych ($wiatta i promieniowania UV). Odporna na

szorowanie.

Uszczelnienie styku kanalu wentylacyjnego i opaski budynku od strony dziedzinca

wewnetrznego

Papa termozgrzewalna produkowana z asfaltu modyfikowanym elastomerem
SBS z osnowa z widkniny poliestrowe]j. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman,

naderwan, o prostych krawedziach, o rownomiernie roztozonej masie asfaltowej.

Wymiana uszczelek w oknie

Uszezelki okienne — wykonane ze specjalnego niestarzejacego si¢ i

zachowujacego ksztalt materiatu.

Wymiana lub uzupehienie plytek oktadzinowych $ciennych 30x30cm

Barwa: wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa
Mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

o dlugosé i szerokos¢: £1,5 mm

e grubosé: = 0,5 mm

e krzywizna: 1,0 mm

Uzupelnienie spoinowania kostki brukowej

Piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3.
13



3.3.6 Uzupehienie okladziny lastrykowej schodéow zewnetrznych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna
przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze
dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10

mi.
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4

4.1

4.2

Sprzet
Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne;.

Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

a) $rodki transportu do przewozow materialow,
b) drabiny malarskie,

¢) rusztowania,

d) drobny sprzet pomocniczy,

e) lopaty.

15



S Transport

5.1

5.2

5.3

5.4

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Transport materialow malarskich

Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac si¢ z
zachowaniem  obowiazujacych przepiséw przy przewozie materialéw

niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg. PN-89/C- 81400.

Transport materialow sypkich

Transport materiatéw sypkich moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodami
samowyladowczymi w  sposOb  zabezpieczajacy je  przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem

lub zawilgoceniem.

Transport pap termozgrzewalnych

Zgodnie z wytycznymi producenta. Rolki papy nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej,
nie wiecej niz w dwoch warstwach, zabezpieczajac przed ewentualnym przesunigciem

i przewrdceniem.

16



6 Wykonanie robot

Wykonawca bedzie prowadzil roboty w czynnym obiekcie w spos6b niepowodujacy
dezorganizacji pracy instytucji majacych siedzibe w obiekcie. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy w stosunku do rozwigzan przyjetych

w dokumentacji wymaga zgody inwestora.

6.1 'Wymiana obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm
do 0,55mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w  sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki pokrycia Scianek attykowych mocowaé za pomocg klamer z plaskownika
ocynkowanego 4x 40 mm, przytwierdzanych do konstrukcji §cianek w rozstawie max.
40 cm kotkami rozporowymi. Klamry nalezy tak wyprofilowa¢, by plaszczyzny
poziome obrébek po zamocowaniu, tworzyly spadek min. 2% w kierunku potaci
dachowych. Odgiecia pionowe tych obrobek po obu stronach krawedzi muréw, winny
wystawaé na odleglo$¢ min. 3 cm poza plaszczyzny $cian, a wysoko$¢ odgie¢ winny

wynosié min. 5 cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-61/B-10245.

6.2 Pokrycie papa

Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidlowa realizacje, a mianowicie w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C —
dla izolacji z materialéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorgco. Podczas
rob6t izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.
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6.3 Zamurowanie przejs¢ technicznych

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i

grubosci spoin. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypemione zaprawa.
6.4 Remont tynkow

Wymiary i lokalizacje remontowanych tynkéw przedstawiono na rysunkach
pomocniczych dotgczonych do niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Wykonanie remontu tynkéw polega na skuciu istniejacych luznych tynkow. Nastepnie
przygotowanie podloza pod nowy tynk. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypehiaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci Smm do
10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych
mozna usunaé przez zmycie roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Pozniej nalezy zagruntowaé powierzchnie $rodkiem gruntujacym i
wykonaé nowe tynki cementowo wapienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5 °c pod warunkiem, ze w ciggu doby nie spadnie ponizej 0 °C, w
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie ,,Wytycznymi robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym
niz dwie godziny dziennie, w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢é w czasie wiazania i twardnienia to jest w ciagu 1 tygodnia zwilzane
woda. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 oraz w tynkach narazonych na zawilgocenie i w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. Nowy tynk malujemy dwukrotnie farbg

emulsyjna.
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6.5 Malowanie

Wedlug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia. Podloze posiadajace drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa. Powierzchnie pbwinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny
byé oczyszczone, odthiszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla
danego typy farby podkladowej. Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawac
aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez

smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6.6 Konserwacja pomieszczen biurowych

6.6.1

Wymiana wykladziny z remontem konstrukcji podtogi

Miejsce robét nalezy opréznié, posprzata¢ i zapewni¢ prawidlowe o$wietlenie.
Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu
grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany. Kompozycje klejace musza spetniaé
wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat technicznych. Do
wykonywania posadzek z wykladzin powinny by¢ dobierane materiaty (wykladziny,
kleje, masy wyréwnujace, S$rodki gruntujgce itp.) odpowiadajagce normom
pafstwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki nie
powinna byé nizsza niz 18 °C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni
przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
kleju. Wszystkie materiaty, a szczegélnie wykladziny podlogowe i kleje, nalezy
dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda stosowane, co najmniej 24 godz. przed
ukladaniem. Przed instalacja nalezy wybra¢ rolki wykladziny wg numeréw
fabrycznych. Nalely zachowaé etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili
zakoriczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja.
Nalezy je przechowywaé w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru nalezy
zgtaszaé u dystrybutora. Zgloszenie powinno zawiera¢ kody barw i numer rolki, ktére

sa umieszczone na etykiecie rolki. Wykladzina powinna by¢ na 24 h przed
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przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i luzno wlozona na podlozu tak, aby arkusze tworzyly zaklady
szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktdre po tym czasie nie przylegaja dokladnie do podioza i
wykazuja deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny
by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. Przed instalacja wyktadzina
powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizsza niz 18 °C). Dopiero wtedy
nalezy przycigé arkusze wykladziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na
plaskim podlozu, by materiat pozbyt si¢ naprezen i przyjat temperature
pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Do
przyklejania wyktadzin nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta okreslonej
wykladziny i w instrukcjach technologicznych. Wyktadziny powinny by¢ przyklejone
do podloza cata powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne i trwale zwigzanie z
podlozem. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc
nieprzyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwlocznie usungé. Arkusze
wykladziny nalezy utozyé szczelnie. Powierzchnia posadzki z wykladziny powinna
byé réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przylozenie
dwumetrowej aty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5
mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie
powinno byé wieksze niz 2 mm/lm i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze
szczegOlows instrukcja montazu wykladzin znajdujgcg si¢ na stronie internetowej

producenta.

6.6.2 Wymiana odbojow i werticali

6.7

Wymiane odbojow i werticali nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zalgczona do

materiatu.
Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona partia materialow
powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza si¢
stosowania do rob6ét materialow przeterminowanych, dla ktorych okres gwarancyjny

mingt. Wynik przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

20



wymagania dla danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dana faz¢ rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i

po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7 Odbidr robot

7.1 Zasady ogoélne

Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot.

b) Dziennik budowy.

¢) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow.

d) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesSciowych.

e) Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— Zgodnoéé wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacych zmian i odstepstw od
Dokumentacji Kosztorysowej.

— Protokoly z odbioréw czgéciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacy
usunigcia usterek.

—  Aktualno$é Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie

zmiany i uzupelnienia.

72  Odbi6r obrébek blacharskich

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonywania prac
pokrywczych;

e w odniesieniu do wladciwosci calego pokrycia — po zakonczeniu prac
pokrywczych;

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jesli wszystkie wlasciwosci materiatéw i
robét w zakresie obrobek sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentow.
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7.3 Odbioér pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do podkiadu cementowego lub betonowego
nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy o szerokosci nie wigkszej
niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodowac rozwarstwienie
lepiku, czy asfaltu w warstwie pomigdzy podiozem a osnowg papy. Nie powinno
wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od podioza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy
wierzchniej do papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy

zostaly zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia.
7.4 Odbioér robét murarskich

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchylek i ich poréwnanie z
dopuszczalnymi, odbior robot murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem

tynkow. Tolerancje i odchytki robot murowych przyjac wg PN2B210020.
7.5 Odbiér tynkow

Tynki powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymogami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz niniejszych warunkow

wykonania robot.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej
niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku; pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6
mm na cale powierzchni miedzy przegrodami pionowymi $ciany, belki itp.
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych
powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza itp. trwale slady
zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzania i pgcherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.
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7.6  Odbior robdot malarskich

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy poaIOZe przed gruntowaniem oczysci¢. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajgcych platow powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie
malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki
na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni migkka,
welniana lub baweiana szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci
powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace
na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od podioza. Sprawdzenie

~ odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

7.7 Odbioér stolarki drzwiowej

Stolarka drzwiowa podlegaé bedzie sprawdzeniu prawidlowos¢ ich

wbudowania: pion, poziom, uszczelnienia, kierunki otwierania skrzydel.

7.8 Odbiér podiog

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlega: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢
barwy i wzoru, zwiazanie posadzki z podkladem, prawidtowosc wykonania stykéw,
wykonczenie posadzki. Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ si¢ nierdwnosci
podkladu oraz nie moga wystgpowal plamy i uszkodzenia mechaniczne.
Niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, fald oraz odstawanie brzegéw arkuszy
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wyktadziny. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie
przewiduje spadkow. Przeswit miedzy lata przylozona w dowolnym miejscu posadzki
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od plaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na calej dlugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3 mm. Arkusze wykladziny powinny
byé utozone szczelnie. Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na calej dlugosei i
szerokodci pomieszczenia. Posadzki powinny by¢ wykoficzone przysciennymi
listwami podtogowymi. Listwy musza catkowicie przylegac do podioza (Sciany i
powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwiazane. Posadzki powinny by¢ dokiadnie

oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.
7.9 Odbioér odbojow

Nalezy sprawdzié wysoko$¢ i wypoziomowanie zamontowanego odboju.
0dbbj powinien byé usytuowany na wysokosci oparcia fotelu, zabezpieczajac Sciang

przed jej niszczeniem.

7.10 Odbior verticali

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowy ruch verticali, przez odsloniecie i zaslonigcie

okna oraz ich centralne usytuowanie nad oknem.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz 1

Razem

-

Dach budynku

1.1|Wymiana skorodowanych elementéw obrébek blacharskich na dachu giéwnym budynku - 2.3.1a Szczegétowej Specyfi-

kacji Technicznej - Fot.1

1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, kotnierzy,gzym-  |m2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
1
0.34%(6+2.5"2) m2 3.740
RAZEM 3.740
2|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy |m2
d.1./0530-06 ocynkowanej o szer.ponad 25 cm
1
0.34*(6+2.5*2) m2 3.740
RAZEM 3.740
3|KNP 01 Reczne przenoszenie elementow obrobek blacharskich o cigzarze do 25 kg na |t
d.1.,0104-02.03 - |odlegto$¢ do 20 m w potgczeniu z wyciggiem
1| kalokulacja
wiasna
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2|Wnetrze budynku
2.1|Skucie popegkanych tynkéw wewnetrznych i ponowne ich wykonanie - 2.3.2a Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j -
Fot.2,3
4/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
d.2./0702-06 cm
1
(3.2+0.6+2+6+2.5+0.5)*2 m 29.600
RAZEM 29.600
5/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. do 2 m2 z cegly przy |m2
d.2.10619-01 uzyciu szczotek stalowych
1
3.2*0.5 m2 1.600
RAZEM 1.600
6|KNR 4-01 Wykon.pas6w tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub écia- |m
d.2.|0705-05 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciggniong
1
(3.2+0.6+2+6+2.5+0.5)*2 m 29.600
RAZEM 29.600
7|KNR 4-01 Uzupenienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.2.|0709-05 0.5 m2 na podiozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na $cianach - ciggi ko-
1 munikacyjne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.2.,0123-03
1
2.9+42.9+3.2+3.2+3.2*2+3.2+3.2+3.2+1.5 m 29.700
RAZEM 29.700
9/NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
10*3*6+(3.2+0.6+2+6+2.5+0.5)*6 m?2 268.800
RAZEM 268.800
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - +3,+ |m2
d.2.{1505-01 2,+1p - przyjeto szeroko$¢ malowania remontowanych paséw 6,0m
1
10*3*6+(3.2+0.6+2+6+2.5+0.5)*6 m2 268.800
RAZEM 268.800
11|KNR 4-01 Sprzatanie po robotach tynkarskich i malarskich m2
d.2.(1215-04 -
1lanalogia
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
2.2|Przyklejenie odspojonej wykiadziny - 2.3.2b Szczegétowej Specyfikacji Technicznej - Fot.4
12/KNR 4-01 Naprawa posadzki o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum - klatka m2
d.2.,0818-02 schodowa 3p
2
0.8*0.8 m2 0.640
RAZEM 0.640
2.3|Wymiana plyt sufitu podwieszanego - 2.3.2¢c Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej - Fot.5
13|KNR-W 2-02 |Wymiana piyt sufitu podwieszanego m2
d.2.|2701-01
3
0.6*0.6"6 m2 2,160
RAZEM 2.160
2.4|Naprawa zamocowania podpér przewodu cieplnego - 2.3.2d Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej - Fot.6
14|KNR 205 Konstrukcje podparé,zawieszer i oston o masie elementu do 20 kg t
d.2.{0208-03
4
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
2.5|Usuniecie ze $cian metalowych elementéw na poziomie piwnic - 2.3.2e Szczegélowe] Specyfikacji Technicznej - Fot.7,8
15/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o ér. ponad 20 mm - piw- |szt.
d.2.{1305-09 nica
5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.6/ Wykornczenie przejéé technicznych przez $ciany na poziomie piwnic - 2.3.2f Szczegétowej Specyfikacji Technicznej -
Fot.9,10
16/KNR 4-01 Uzupenienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow w m2
d.2.10303-04 $cianach na zaprawie cementowej
6
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
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17|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegty i pustakéw na |m2
d.2./0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
6
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
~2.7|Wymiana drzwi - 2.3.2h Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
2.7. \llmj\ana drzwi w bloku A - kiatka schodowa - drzwi 1
1
18/KNR 19 Wykucie z muru oscieznic o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.2./0358-04
7.1
%\ m2 2.100
RAZEM 2.100
19/KNR 2-02 Oscieznice d szt.
d.2./1016-05 ana-
7.1)logia
szt. 1.000
N RAZEM 1.000
20|KNR 2-02 Drzwi przeciwpozarowe jednostronfep pow.do 2 m2 m2
d.2.{1204-03 ana-
7.1|logia
2*0.9 m2 1.800
. RAZEM 1,800
21|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, o$ci€gric, skrzydet itp.o cg- |kg
d.2.|10102-01.08 zarze do 75 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
71
50+85 kg 135.000
RAZEM 135.000
22|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o kg
d.2./0102-03.08 |zarze do 75 kg - dodatek za kazde dalsze 10 m
7.1 Krotnosc = 4 \
50+85 kg ™\ 135.000
135.000
23|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, o$cieznic, skrzydet itp.o ce- kg
d.2./0102-04.08 |[zarze do 75 kg - dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnio-
7.1 nych \:
Krotnos¢ = 5
50+85 kg 135.000
RAZEM 135.000
7./Wymiana drzwi w bloku A - klatka schodowa - drzwi 2
N
24| KRR 19-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad 2,0 m2 m?2
d.2.{0358
7.2
R1*1 m2 2.100
N RAZEM 2.100
25|KNR 2-02 Osciez| drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- |szt.
d.2./1016-05 cjalne do dimyi wzmocnionych i p.poz.
7.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpoZarsye jednostronne o pow.do 2 m2 m?2
d.2.|1204-03
7.2
2*0.9 m2 1.800
N RAZEM 1.800
27/KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o cg- (kg
d.2./0102-01.08 (zarze do 75 kg na odlegtosc do 10 m w jednym poZiemie
7.2
50+85 kg 135.000
S RAZEM 135.000
28 KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oScieznic, skrz itp.o ce- |kg
d.2.10102-03.08 |zarze do 75 kg - dodatek za kazde dalsze 10 m
7.2 Krotnosé = 4
50+85 kg 135.000
RAZEM 135.000
29/KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, o$cieznic, skrzydet itp.o cg- kg ~
d.2.10102-04.08 |2arze do 75 kg - dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnio-
7.2 nych
Krotno$¢ = 5
50+85 kg 135.000%,
RAZEM \135.000
2.7./Wymiana drzwi w bloku A - klatka schodowa - drzwi 3
3
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30[PNR 19-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.2./035
7.3
.1+ m2 2.100
RAZEM 2.100
31/KNR 2-02 Osciezhiee drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- szt
d.2.11016-05 cjalne do i wzmocnionych i p.poz.
7.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozar jednostronne o pow.do 2 m2 m2
d.2.11204-03
7.3
2*0.9 m2 1.800
™~ RAZEM 1.800
33|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej;egcieznic, skrzydet itp.o cg- kg
d.2.|10102-01.08 |zarze do 75 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomi
7.3
50+85 kg 135.000
~. RAZEM 135.000
34|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlane] surowej, oécieznic, skrzydeﬁfp.gie; kg
d.2./10102-03.08 |zarze do 75 kg - dodatek za kazde dalsze 10 m
7.3 Krotno$é = 4 \\
50+85 kg 135.000
“RAZEM 135.000
35|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oécieznic, skrzydet itp.o cg- kg
d.2.|0102-04.08 |zarze do 75 kg - dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnio-
7.3 nych
Krotnos¢ = 5 ~.
50+85 kg 135.000
N RAZEM 135.000
2% Wymiana drzwi w piwnicy
4
36/KN 01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwi do rozdzielni elektrycznej w piwnicy w Urzg-  |m2
d.2. 035?:1\\ dzie
7.4
?3’3:2.1 m2 3.213
N RAZEM 3.213
37{KNR 2-02 Oscieznice jowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- szt
d.2.{1016-05 cjalne do drzwi ochionych i p.poz.
7.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe Jedpostronne o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.1204-04
7.4
1.45*2 m2 2.900
N RAZEM 2.900
39 KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, osctegnic, skrzydet itp.o ce- (kg
d.2./0102-01.08 |zarze do 75 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
7.4
50+70 kg 120.000
RAZEM 120.000
40/KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, o$cieznic, skrzydet itp.o\ee-\ kg
d.2.10102-03.08 |Zzarze do 75 kg - dodatek za kazde dalsze 10 m
74 Krotnosé = 4 \
50+70 kg I~ 120.000
‘RAZEM 120.000
41/ KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oScieznic, skrzydet itp.o cg- |kg \
d.2.10102-04.08 |zarze do 75 kg - dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnio-
74 nych
Krotnos¢ =5 .
50+70 kg™ 120.000
RAZEM 120.000
27 jana drzwi - Podskarbiriska 6, wej$cie od podworza
5
42|KNR 1901 |WyKitie-z.muru oscieznic stalowych o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.2.|0358-04 T —
75
2.1*1.05 m2 2.205
RAZEM 2.205
23|KNR 2-02 _ |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FDTOWspes=_ [szt.
d.2.{1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
75
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
44 KNRR02 Drzwi stalowe antywlamaniowe jednostronne o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.|1204-0
7.5
™ m2 2,000
NG RAZEM 2.000
45/KNP 01 Reczne preegnoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o cg- kg
d.2./0102-01.08 |zarze do 75 a odlegtosd¢ do 10 m w jednym poziomie
7.5
50+70 kg 120.000
N RAZEM 120.000
46/ KNP 01 Reczne przenoszenie stolarkRiqudowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o cg- kg
d.2./0102-03.08 |zarze do 75 kg - dodatek za kazthe dalsze 10 m
7.5 Krotnosc = 4
50+70 kg 120.000
N RAZEM 120.000
47|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowsj, o$cieznic, skrzydet itp.o cg- kg
d.2.|0102-04.08 |zarze do 75 kg - dodatek za kazde 10 m przeniesietiq w warunkach utrudnio-
75 nych
Krotnos¢ = 5
50+70 kg 120.000
N, RAZEM 120.000
2.7.|Naprawa drzwi - Podskarbiriska 6, wejscie giéwne
6
48/KNR 19-01 |Wymiana pionowych elementow oscieznic drzwiowych lub okiennych osadzo- ]
d.2.{1001-04 nych w $cianach - przyjeto 50% \
7.6
0.5*2.5*2 m \\Bé.soo
RAZ 2.500
49/KNR 19-01 |Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane szt. \
d.2.|1024-29 \\
76 .
32 szt. 6.000
RAZEM 6008
~8/Malowanie klatki schodowej - blok A - 2.3.2i Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej
50/RNP 01 Reczne przenoszenie tadunkow niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odleg- |t
d.2.101002.01 to$¢ do 20 m w polaczeniu z wyciagiem
g .
1.5 t 1.500
NG RAZEM 1.500
51|KNP 01 Redzne przenoszenie tadunkow niedogodnych o cigzarze do 25 kg - dodatek |t
d.2.|0107-04.01 |za ka 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
8
1.5 t 1.500
N RAZEM 1.500
52|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie po! m2
d.2.11216-01
8
2.4*9.6+7*5.7+3.6*9.6+7*5.7%3.6*9.6+7"5.7+3.6*9.6+3.6*5.15 m2 264.960
RAZEM 264.960
53|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie $cian farbamiNateksowymi na bazie akryli m2
d.2.|1519-04
8
3.3%(2.4+1.65+0.5+0.4)*2+3.3*9.6-2*1.75*2. 13 1*2.25-2*0.9*2.05<3p>+2* m2 337.525
5.35%4.2-2*2.15*1.45+3*5.7<3/2p>+3.3*(3.6+1.65¢0.5+0.4)*2+3.3*9.6-2*2.05*
2.1-2%1*2.25-2*1*2.1<2p>+2*5.35*3.25+5.7*3.25-2. M) 1.45-2.85*1.45<2/1p>+
3.3%(3.6+1.65+0.5+0.4)*2+3.3*9.6-2*2.9*3.3-1*2.1<1p>%Q*5.35*3.25+5.7*
3.25<1/0p>+2*0.5*3.3*2.1+2*2.5*(0.4+0.5+1.65+1.65+3.6*2*(3.3*2.1+1.5*1.5)
<0p>
NG RAZEM 337.525
54 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie sufitdw farbami lateksowymi na bazie akryli m?2
d.28. 1519-04
2.4*9.6+2*1.9%(2*0.5+0.4)+5.35*5.7<3p>+3.6"9.6+2*3%(2"0.6+0.4)+5.7*(2*0.7"m?2 287.395
0.4)<2p>+3.6*9.6+2*3*(2*0.6+0.4)+5.7*(2*0.7+0.4)<1p>+3*(5.7*7)<biegi i \
spoczniki>
“NRAZEM 287.395
55/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.28. 1215-05
3*2.15%1.45+2.85%1.45 m?2 13.48
RAZEM N, 13.485
56|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2./1215-02
8
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2*1.75%*2.1+2*1*2.25+2*0.9*2.05<3p>+2*2.05*2.1+2*1*2.25+2*1*2.1<2p>+2* |m2 107.825
2.9*3.3+2*1*2.25+1*2.1<1p>+2*3.6*2.5+2*3.3*2.1+2*1.5*1.5+5.16*2.5<0p>

RAZEM 107.825
2.9 Konserwacja pomieszczen biurowych (108, 116-118, 120, 131, 201-203, 214-219, 238-240, 328) - 2.3.2j Szczegoiowej Spe-
cyfikacji Technicznej

2.9./Pokdéj 108

1
57 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.;1216-01
9.1
7.63 m2 7.630
RAZEM 7.630
58/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.|1204-02 scian
9.1
3.25%(2*2.67+2*2.86)-1.45*1.75-2.1*0.9 m2 31.518
RAZEM 31.518
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2.{1204-01 tow
9.1
7.63 m2 7.630
RAZEM 7.630
60/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.;1215-02
9.1
2.1*0.9 m2 1.890
RAZEM 1.890
61|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.|1215-04
9.1
1.75*1.45 m2 2.538
RAZEM 2.538
62|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.|0818-05
9.1
7.63 m2 7.630
RAZEM 7.630
63/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.1
7.63 m2 7.630
RAZEM 7.630
64|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.2.|1112-04 ana-
9.1|logia
7.63 m2 7.630
RAZEM 7.630
65 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.2.|1113-08
9.1
2*2.67+2*2.86-0.9 m 10.160
RAZEM 10.160
66 kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2./wiasna
9.1
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
67|kalkulacja |Montaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wlasna
9.1
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
68|kalkulacja |Demontaz i montaz odbojéw $ciennych m
d.2.|wilasna
9.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
69/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2.|1212-18
9.1
0.6*0.9 m2 0.540
RAZEM 0.540
70/KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementow peinych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2./1403-02
9.1
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2.1*0.9 m2 1.890
RAZEM 1.890
71|kalkulacja |Wystawienie i wstawienie mebli szt
d.2.\wlasna
9.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
9. Pokoje 116-118
72NKNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.{1236-01 ’
9.2
16.84+16.49+16.55 m2 49.880
N\ RAZEM 49.880
73|KNR 4-0\ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
9.2
}.\25*(5.85*6+2*2.88+2*2.82+2*2.83)—3*1 .75%1.45-4*2.1"0.9 m?2 154.348
N\ RAZEM 154.348
74/ KNR 4-01 DwuRxptne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.2.|1204-01 tow
9.2
16.84+16.49+16.55 m2 49.880
N RAZEM 49.880
75|KNR 4-01 Mycie po robotagh malarskich drzwi m2
d.2.|1215-02
9.2
4*2.1*0.9 m?2 7.560
RAZEM 7.560
76/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2./1215-04
9.2
3*1.75*1.45 m2 7.613
RAZEM 7.613
77|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucagych ma2
d.2./0818-05
9.2
16.84+16.49+16.55 m2 49.880
RAZEM 49.880
78 NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.2
16.84+16.49+16.55 m?2 49.880
N\ RAZEM 49.880
79/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.2.{1112-04 ana-
9.2|logia
16.84+16.49+16.55 m2 49.880
AN RAZEM 49.880
80|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.2./1113-08
9.2
6*5.85+2*2.88+2*2.82+2*2.83-4*0.9 m 48.560
N\ RAZEM 48.560
81 kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) \ m
d.2.|wlasna
9.2
3145 \n\ 4.350
\. | RAZEM 4.350
82|kalkulacja |Montaz Zaluzji okiennych pionowych (verdicali) t N
d.2.|wiasna \\
9.2
3*1.45 t 4.350
. RAZEM 4.350
83 kalkulacja |Demontaz i montaz odbojow Sciennych m
d.2./wiasna
9.2
33 m 9.000
RAZEM 9.000
84 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.2.|1212-18
9.2
3*0.670.9 m2 1.620
RAZEM 1.628]
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‘%5\ KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw pelnych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2\1403-02
9.2
\ 4*2.1*0.9 m2 7.560
N\ RAZEM 7.560
86|kalkutacja |Wystawienie i wstawienie mebli szt
d.2.\wlasna
9.2
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
2.9.|Pokaj 120
3
87|KNR-W 4-01 | Zabdgpieczenie podidg folia m2
d.2.|1216-01
9.3
18.69 m2 18.690
RAZEM 18.690
88/KNR 4-01 Dwukrotne mylowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1204-02 Scian
9.3
3.25%(2*3+2*6.23)%.75%1.45-2.1*0.9 m2 55.568
RAZEM 55.568
| 89/KNR 4-01 Dwukrotne malowanieXarbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2.11204-01 tow
9.3
18.69 m2 18.690
N RAZEM 18.690
90|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich i m2
d.2.|1215-02
9.3
2.1*0.9 m2 1.890
RAZEM 1.880
91|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespglonych m2
d.2.[1215-04
9.3
1.75*1.45 m2 2.538
RAZEM 2.538
92|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
9.3
18.69 m2 18.690
RAZEM 18.690
93/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 174 "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.3
18.69 m2 18.690
RAZEM 18.690
94/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnejxulonowe - |m2
d.2.[1112-04 winyleum
9.3
18.69 m2 18.690
N RAZEM 18.690
95/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane \ m
d.2.|1113-08
9.3
2*3+2*6.23-0.9 \rr\ 17.560
\_| RAZEM 17.560
96 kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m \
d.2.|wlasna \\
9.3
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
97 kalkulacja |Montaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.\wlasna N
9.3
1.45 m 1.4
RAZEM 1.450
98|kalkulacja |Demontaz i montaz odbojéw $ciennych m
d.2.|\wlasna
9.3
3 m 3.000
RAZEM 3300
99/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.23. 1212418
9.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

_&. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
N 0.6*0.9 m2 0.540 :
N RAZEM 0.540
100|KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek | elementow petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2.(1408-02
9.3
2.1*0.9 m2 1.890
N\ RAZEM 1.890
101 |kalkulacj Wystawienie i wstawienie mebli szt
d.2.|wlasna
9.3
é\ szt 5.000
N\ RAZEM 5.000
2.9.|Pokéj 131
4
102|KNR-W 4-01 |Zabezpiegzenie podtog folig m2
d.2.|1216-01
9.4
34.86 m2 34.860
RAZEM 34.860
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowgnie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ma2
d.2.11204-02 Scian
9.4
3.25%(2*5.98+2*5.83)-X1.75"1.45-2.1*0.9 m2 69.800
RAZEM 69.800
104 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbgmi emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufi-im2
d.2.|1204-01 tow
9.4
34.86 m2 34.860
RAZEM 34.860
105/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2./1215-02
9.4
2.1*0.9 m2 1.890
RAZEM 1.890
106|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolokych m2
d.2.|1215-04
94
2*1.75*1.45 m2 5.075
N\ RAZEM 5.075
107/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
9.4
34.86 m2 34.860
RAZEM 34.860
108/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AJLAS UNI m2
d.2.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
94
34.86 m2 34.860
AN RAZEM 34.860
109|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.2.(1112-04 ana-
9.4|logia
34.86 m2 34.860
N RAZEM 34.860
110|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane
d.2.{1113-08
9.4
2*5.98+2*5.83-0.9 m 22.720
NRAZEM 22.720
111|kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wiasna
9.4
2145 m 2.900
RAZEM\ 2.900
112|kalkulacja |Montaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wilasna
94
2*1.45 m 2.900 \
RAZEM N\, 2.900
113|kalkulacja |Demontaz i montaz odbojow $ciennych m
d.2.|wiasna
9.4
6 m 6.000
RAZEM 6.0
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$p. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.2\1212-18
94
2*0.6*0.9 m2 1.080
N\ RAZEM 1.080
115|KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw peinych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2.{1403-0
9.4
2.1*0.9 m2 1.890
RAZEM 1.890
116 kalkulacja ystawienie | wstawienie mebli szt
d.2.\wlasna
9.4
15 szt 15.000
N\ RAZEM 15.000
2.9.|Pokoje 201-203
5
117|KNR-W 4-01 |ZabezpieczeRie podiog folig m2
d.2.|1216-01
9.5 .
29.10+17.24+18. m2 64.550
RAZEM 64.550
118{KNR 4-01 Dwukrotne malowani&\farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.2./1204-02 Scian
9.5
3.25%(4*8.33+2*9.16+2*2.98)-3"1.75*1.45-52.1*0.9 m2 169.748
RAZEM 169.748
119|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbamiemulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufi-|m2
d.2.|1204-01 tow
9.5
29.10+17.24+18.21 m2 64.550
RAZEM 64.550
120|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.|1215-02
9.5
5*2.1*0.9 m2 9.450
N\ RAZEM 9.450
121 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
9.5
29.10+17.24+18.21 m2 64.550
RAZEM 64.550
122|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 1X' i "ATLAS UNI ma2
d.2.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.5
29.10+17.24+18.21 m2 64.550
RAZEM 64.550
123/ KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin dywanowych m2
d.2.|1112-04 ana-
9.5|logia
29.10+17.24+18.21 m2 64.550
N\ RAZEM 64.550
124|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.2.{1113-08
9.5
9.2*2+2*2.92+4*8.33-50.9 }?\ 53.060
N\ RAZEM 53.060
125/kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.\wlasna
9.5
3*1.45 m \ 4.350
RAZEM 4.350
126|kalkulacja |Montaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wlasna
9.5
3*1.45 m 4.3§0
RAZEM 4.350
127|kalkulacja |Demontaz i montaz odbojéw m
d.2.\wtasna
9.5
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
128 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2./1212-18
9.5



KSIAZKA PRZEDMIAROW

\{.p. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
3*0.6*0.9 m2 1.620
RAZEM 1.620
129/KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw peinych o powierzchni ponad 0.5 m2 \m2
d.2.11403-02
9.5
5*2.1*0.9 m2 9.450
N\ RAZEM 9.450
130|kalkulac Wystawienie i wstawienie mebli szt
d.2.|wlasna
9.5
N7 szt 17.000
RAZEM 17.000
2.9.|Pokoj 214
6
131|KNR-W 4-01 |Zabezpigczenie podidg folig m2
d.2.{1216-01
9.6
16.69 m2 16.690
RAZEM 16.690
132|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 Scian
9.6
3.25%(2*5.94+2*2.81)%.1*0.9-1.75*1.45 m2 52.448
RAZEM 52.448

133|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-jm2
d.2.|1204-01 tow

9.6
16.69 m2 16.690
RAZEM 16.690
134 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzw{ m2
d.2.11215-02
9.6
2.1"0.9 m2 1.890
RAZEM 1.890
135|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolodgych m2
d.2.[1215-04
9.6
1.75*1.45 m2 2.538
N\ RAZEM 2.538
136 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
9.6
16.69 m2 16.690
RAZEM 16.690
137|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "RTLAS UNI ma2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.6
16.69 m2 16.690
AN RAZEM 16.690
138/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.2.11112-04 ana-
9.6/logia
16.69 m2 16.690
RAZEM 16.690
139|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane
d.2.[1113-08
9.6
2*5.94+2*2.81-0.9 m 16.600
N, RAZEM 16.600
140lkalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2./wlasna
9.6
1.45 m 1.450
RAZEM, 1.450
141|kalkulacja |Montaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wiasna
9.6
1.45 m 1.450 \
RAZEM N\ 1.450
142 kalulacja Demontaz i montaz odbojoéw $ciennych m
d.2.|wiasna
9.6
3 m 3.000
RAZEM 3.0
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p. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
143|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2N1212-18
9.6
\ 0.6*0.9 m2 0.540
N\ RAZEM 0.540
144 KNNR2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementow peinych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2.|1403-0
9.6
2.1*0.9 m2 1.890
RAZEM 1.890
145 kalkulacja ystawienie i wstawienie mebli szt
d.2.\wiasna
9.6
4 szt 4.000
N\ RAZEM 4.000
2.9.Pokoj 215
7
146/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczekje podtog folig m2
d.2.11216-01
9.7
17.11 m2 17.110
N\ RAZEM 17.110
147/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanié\farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
9.7
3.25*(2*5.94+2*2.88)-1.75"¢.45-2.1*0.9 m2 52.903
RAZEM 52.903
148/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbamimulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-\m2
d.2.{1204-01 tow
9.7
17.11 m2 17.110
RAZEM 17.110
149|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.{121502
9.7
2.1*0.9 m2 1.890
N\ RAZEM 1.890
150/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonyc m2
d.2./1215-04
9.7
1.75*1.45 m2 2.538
AN RAZEM 2.538
151/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
9.7
17.11 m2 17.110
RAZEM 17.110
152|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.7
17.11 m2 17.110
N\ RAZEM 17.110
153|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
déZ. 1112-04 ana-
.7|logia
17.11 }\é 17.110
N\ | RAZEM 17.110
164 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m \
d.2./1113-08
9.7
2*5.94+2*2.88-0.9 m \ 16.740
RAZEM 16.740
155 kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.\wlasna
9.7
1.45 m 1.2450
RAZEM 1.450
156/kalkulacja |Montaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2./wiasna
9.7
1.45 m 1.450
RAZEM N.450
157 kalkulacja |Demontaz i montaz odbojow $ciennych m
d.27. wiasna
9.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
N\ 3 m 3.000
RAZEM 3.000
158 XNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejnag grzejnikow radiatorowych m2
d.2..1212-18
9.7
0.6*0.9 m2 0.540
N\ RAZEM 0.540
159 KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw peinych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2./1403-02
9.7
'2.1%0.9 m2 1.890
N\ RAZEM 1.890
160/kalkulacja |WyS{awienie | wstawienie mebli szt
d.2.\wlasna
9.7
4 szt 4.000
AN RAZEM 4.000
2.9.|Pokdj 216
8
161|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie Rodtog folig m2
d.2.[1216-01
9.8
16.69 m2 16.690
. RAZEM 16.690
162|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farRami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 Scian
9.8
3.25*(2*5.64+2*2.81)-1.75%1.45.2.1*0.9 m2 50.498
AN RAZEM 50.498
163|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emiysyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2.11204-01 tow
9.8
16.69 m2 16.690
RAZEM 16.690
164|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi mz2
d.2.|1215-02
9.8
2.1*0.9 m2 1.890
N\ RAZEM 1.890
165|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.11215-04
9.8
1.75*1.45 m2 2.538
\ RAZEM 2.538
166/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
9.8
16.69 m2 16.690
RAZEM 16.690
167/ NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS QNI m2
d.2.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.8
16.69 m2 16.690
AN RAZEM 16.690
168/ KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin dywanowych 2
d.2./1112-04 ana-
9.8|logia
16.69 m2 16.690
RAZEM 16.690
169|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.2./1113-08
9.8
2*5.94+2*2.81-0.9 m 16.600
RAZEM 16.600
170|kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.\wlasna
9.8
1.45 m 1.450[\,
RAZEM N\ 1.450
171|kalkulacja |Montaz Zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wlasna
9.8
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
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L p. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2/kalkulacja |Demontaz i montaz odbojéw $ciennych m
d.A\ wilasna
9.8
\ 3 m 3.000
AN RAZEM 3.000
173| KNRY-01 Jednokrotne malowanie farba olejna grzejnikdw radiatorowych m2
d.2.[1212-
9.8
0.6*0.9 m?2 0.540
RAZEM 0.540
174|KNNR 2 alowanie drzwi, drzwiczek i elementow peinych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2.{1403-02
9.8
2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890
175/kalkulacja |Wystawignie i wstawienie mebli szt
d.2.\wlasna
9.8
4 szt 4.000
N\ RAZEM 4.000
2.9.|Pokaj 217
9
176/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folia m2
d.2.[1216-01
9.9
16.75 m2 16.750
RAZEM 16.750
177|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbamiemulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1204-02 $cian
9.9
3.25%(2*5.64+2*2.82)-1.75*1.45-2.1%0.9 m2 50.563
RAZEM 50.563
178/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjhymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-m2
d.2.11204-01 tow
9.9
16.75 m2 16.750
N\ RAZEM 16.750
179|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.|1215-02
9.9
2.1*0.9 m2 1.890
: N\ RAZEM 1.890
180|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2./1215-04
9.9
1.75*1.45 m2 2.538
\ RAZEM 2.538
181|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.|0818-05
9.9
16.75 m2 16.750
RAZEM 16.750
182|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome \
9.9
16.75 D2 16.750
AN RAZEM 16.750
183/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.2./11112-04 ana-
9.9/logia
16.75 m2 \ 16.750
RAZEM 16.750
184/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.2.(1113-08
9.9
2%5.94+2*2.82-0.9 m 16.§20
RAZEM 16.620
185|kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wlasna
9.9
1.45 m 1.450
RAZEM \1.450
186 kalkulacja |Montaz Zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.wlasna
9.9




KSIAZKA PRZEDMIAROW

{ Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
AN 1.45 m 1.450
N\ RAZEM 1.450
18Nkalkulacja |Demontaz i montaz odbojéw $ciennych m
d.2. \{ina
9.9
3 m 3.000
RAZEM 3.000
188|KNR 481 Jednokrotne malowanie farbg olejna grzejnikow radiatorowych m2
d.2.(121218
9.9
0.6*0.9 m2 0.540
N RAZEM 0.540
189/KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw peinych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2.11403-02
9.9
2.1*0.9 m2 1.890
RAZEM 1.890
190ikalkulacja |Wystawienid i wstawienie mebli szt
d.2.|wlasna
9.9
4 szt 4.000
AN RAZEM 4.000
2.9.|Pokaj 218
10
191|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg thjia m2
d.2.|1216-01
9.10
17.1 m2 17.100
RAZEM 17.100
192|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emiisyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 scian
9.10
3.25*(2*5.64+2*2.88)-1.75*1.45-2*2. 1"\ m2 49.063
RAZEM 49.063
193|KNR 401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymigstarych tynkow wewnetrznych sufi-|m2
d.2.11204-01 tow
9.10
17.1 m2 17.100
N RAZEM 17.100
194 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.11215-02
9.10
2*2.1*0.9 m2 3.780
) RAZEM 3.780
195|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.|1215-04
9.10
1.75*1.45 m2 2.538
N\ RAZEM 2.538
196 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ma2
d.2.{0818-05
9.10
17.1 m2 17.100
RAZEM 17.100
197/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 2
d.2.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.10
171 m2 17.100
\, RAZEM 17.100
198|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin dywanowych m2
d.2.{1112-04 ana-
9.10|logia
17.1 m2 7.100
RAZEM, 17.100
199|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.2.[1113-08
9.10
2*5.94+2*2.88-2*0.9 m 15.840 \
RAZEM N\ 15.840
200|kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.\wlasna
9.10
1.45 m 1.450
RAZEM 1.45!
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% p. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1lkalkulacja |Montaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.A wiasna
9.10
1.45 m 1.450
N\ RAZEM 1.450
202|kalktMacja |Demontaz i montaz odbojow $ciennych m
d.2.|wtasn
9.10
3 m 3.000
RAZEM 3.000
203|KNR 4-01 ednokrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.2.|121218
9.10
0.6™ m2 0.540
RAZEM 0.540
204|/KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementdw pelnych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2./1403-02
9.10
2*2.1*0.9 m2 3.780
RAZEM 3.780
205|kalkulacja |Wystawienie i wstgwienie mebli szt
d.2.|wiasna
9.10
4 szt 4.000
N\ RAZEM 4.000
2.9.|Pokéj 219
1
206|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtiég folia m2
d.2./1216-01
9.11
16.99 m2 16.990
RAZEM 16.990
207|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjiymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1204-02 Scian
9.11
3.25%(2*5.94+2*2.86)-1.75*1.45-2*2.1*0.9 m2 50.883
RAZEM 50.883
208|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-|m2
d.2.|1204-01 tow
9.1
16.99 m2 16.990
N\ RAZEM 16.990
208|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.|1215-02
9.11
2*2.1*0.9 m2 3.780
N\ RAZEM 3.780
210|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.|1215-04
9.1
1.75*1.45 m2 2.538
N RAZEM 2.538
211|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
9.1
16.99 \2 16.990
N\ RAZEM 16.990
212/NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome \
9.11
16.99 m2 \ 16.990
RAZEM 16.990
213|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.2.|1112-04 ana-
9.11/logia
16.99 m2 16.990
RAZEM \ 16.990
214|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.2.{1113-08
9.1
2*5.94+2*2.86-2*0.9 m 15.800
RAZEM 45.800
215|kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wtasna
9.1



KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
\ 1.45 m 1.450
\ RAZEM 1.450
216Ykalkulacja |Montaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wdasna
9.11
1.45 m 1.450
N\ RAZEM 1.450
217|kalkuladja |Demontaz i montaz odbojéw Sciennych m
d.2.\wiasna
9.11
N3 m 3.000
N\ RAZEM 3.000
218|KNR 4-01 Jedpokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.2.[1212-18
9.11
0.6*0.9 m2 0.540
RAZEM 0.540
219|KNNR 2 Malowanie dgzwi, drzwiczek i elementoéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2.{1403-02
9.11
2*2.1*0.9 m2 3.780
RAZEM 3.780
220|kalkulacja |Wystawienie | wstawignie mebli szt
d.2.|wtasna
9.11
4 szt 4.000
N\ RAZEM 4.000
2.9.|Pokoje 238-240
12
221|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2.{1216-01
9.12
17.24+16.22+16.57 m2 50.030
RAZEM 50.030
222/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymigtarych tynkow wewnetrznych m2
d.2.{1204-02 $cian
9.12
3.25%(4*5.69+2%9.3+2*5.94)-2*1.75*1.45-1*1.45-K2.10.9 m2 153.275
N\ RAZEM 153.275

223/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2.11204-01 tow

9.12
17.24+16.22+16.57 m2 50.030
N\ RAZEM 50.030
224/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.11215-02
9.12
7%2.1*0.9 m2 13.230
N\ RAZEM 13.230
225/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.[1215-04
9.12
2*1.75*1.45+1*1.45 m2 6.525
RAZEM 6.525
226|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2
d.2.|0818-05
9.12
17.24+16.22+16.57 m2 50.030
N RAZEM 50.030
227|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.12
17.24+16.22+16.57 m2 0.030
RAZENY, 50.030
228|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin dywanowych m2
d.2.{1112-04 ana-
9.12|logia
17.24+16.22+16.57 m2 50.030 \
RAZEM N 50.030
229|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.2./1113-08
9.12
2*9.3+2*5.94+4*5.69-7*0.9 m 46.940
RAZEM 46.94
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\Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|kalkulacja |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.X |wiasna
9.1
\ 3*1.45 m 4.350
N\ RAZEM 4.350
231|kalkijacja |Montaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2.\wiasn
9.12
3*1.45 m 4.350
RAZEM 4.350
232|kalkulacja NDemontaz i montaz odbojéw $ciennych m
d.2.|wiasna
9.12
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
233/KNR 4-01 Jednokratne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2.|1212-18
9.12
3*0.6*0.9 m2 1.620
RAZEM 1.620
234/KNNR 2 Malowanie drzwiNdrzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 |m2
d.2.{1403-02
9.12
7*2.1*0.9 m2 13.230
RAZEM 13.230
235|kalkulacja | Wystawienie i wstawienie Xyebli szt
d.2.|wiasna
9.12
15 szt 15.000
N\ RAZEM 15.000
2.9.|Pokdj 328
13
236/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folia m2
d.2.11216-01
9.13
34.84 m2 34.840
RAZEM 34.840
237 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych m2
d.2./1204-02 $cian
9.13
3.25%(2*5.84+2*5.85)-2*1.75%1.45-2.1*0.9 m2 69.020
RAZEM 69.020
238|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoy wewnetrznych sufi-im2
d.2.|1204-01 tow
9.13
34.84 m2 34.840
N RAZEM 34.840
239|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.|1215-02
9.13
2.1*0.9 m2 1.890
N\ RAZEM 1.890
240/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.11215-04
9.13
2*1.75*1.45 2 5.075
AN RAZEM 5.075
241/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
9.13
34.84 m?2 \ 34.840
RAZEM 34.840
242|NNRNKB (z.V11) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.13
34.84 m2 34.840
RAZEM N\ 34.840
243|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m2 \
d.2.{1112-04 -
9.13|analogia
34.84 m2 34.840
RAZEM 34.840
244/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.2./11113-08
9.13



KSIAZKA PRZEDMIAROW

“bp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
N 2*2.84+2*5.85-0.9 m 16.480
N RAZEM 16.480
245 kalkula\q'a\ Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verdicali) m
d.2./wiasna
9.13
2*1. m 2.900
N RAZEM 2.900
246|kalkulacja | Montaz zaluzliqkiennych pionowych (verdicali) m
d.2.|wiasna
9.13
2*1.45 m 2.900
N RAZEM 2.900
247 kalkulacja |Dostawa i montaz odbojow $ciennych m
d.2.|wiasna
9.13
3 m 3.000
N RAZEM 3.000
248|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatosqwych m2
d.2.|1212-18
9.13
2*0.6*0.9 m2 1.080
RAZEM 1.080
249|KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementdéw petnych o powierzchni ponad 0.5‘";{ m2
d.2./1403-02
9.13 \
2.1*0.9 m?2 L 1.890
RAZEM 1.890
250(kalkulacja |Wystawienie i wstawienie mebli i wyposazenia szt
d.2./wlasna
9.13 \\
5 szt 5.000
RAZEM 5,000
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
3|Elewacja i otoczenie budynku
3.1|Dziedziniec wew. - 2.3.3. a-c Szczeg6lowe] Specyfikacji Technicznej - Fot.12-15
251/KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.tl - uszkodzony tynk nad jm2
d.3./0728-05 wyjéciem na dziedziniec wewnetrzny
1
2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 6.250
252 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"1 "ATLAS UNI m2
d.3.|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
(2.5+6)"9 m2 76.500
RAZEM 76.500
253|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  m2
d.3.|1505-10 kow gtadkich - $ciana boczna i $ciana frontowa klatki schodowej
1
(2.5+6)*9 m2 76.500
RAZEM 76.500
254 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 10 m m2
d.31. 1611-08
(6+2.5)*9 m2 76.500
RAZEM 76.500
255|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2
d.3./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - glify okienne
1
0.16*(1.8*2+1.55)"26*3+0.16*(0.7*2+1)*6+0.16*(0.7*2+1.55)*3 m2 67.992
RAZEM 67.992
256|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych - tyn-  |m2
d.3.{1505-10 kéw gtadkich - glify okien
1
0.16*(1.8*2+1.55)*26*3+0.16*(0.7*2+1)*6+0.16*(0.7*2+1.55)*3 m2 67.992
RAZEM 67.992
257|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sig do uzytku na styku ka- m?2
d.3./0535-01 natu wentylacyjnego i opaski budynku
1
5*0.35 m2 1.750
RAZEM 1.750
258|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
d.3./0519-06 -
1|analogia
5*1 m2 5.000
RAZEM 5.000
259/ KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy - nastgpna warstwa m2
d.3./0519-07 -
1lanalogia
5" m2 5.000
RAZEM 5.000
260|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asf.na gorgco,dwie warst- |m?2
d.31. 0502-06 wy papy
5*1 m2 5.000
RAZEM 5.000
261|KNR 2-02 Montaz rozebranej obrobki blacharskiej m2
d.3./0506-02 -
1|analogia
5*0.35 m2 1.750
RAZEM 1.750
262/ KNP 01 Reczne przenoszenie papy w rolkach o cigzarze do 25 kg na odleglos¢ do 10 |t
d.3.0104-01.05 |m w jednym poziomie
1
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
263|KNP 01 Reczne przenoszenie papy w rolkach o ciezarze do 25 kg - dodatek za kazde it
d.3./0104-04.05 |10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
1
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
264|KNR 4-01 Sprzatanie po robotach tynkarskich i malarskich m?2
d.3.{1215-05 -
1|analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
265|kalkulacja |Zabezpieczenie dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi m2
d.3.|wilasna
1




KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
3.2|Elewacja od strony ulicy Kamionkowskiej - 2.3.3 a,b,d,e Szczegétowej Specyfikacji Technicznej - Fot.16-17,20
266|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll m2
d.3.|0728-03
2
3.1*9+3.1*4 m2 40.300
RAZEM 40.300
267|KNR 19-01 |Wywdz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km m3
d.3./0118-17
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR 19-01 |Wywdz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kaz- m3
d.3./0118-14 - de dalsze 0,5 km ponad 1 km
2|analogia Krotno$¢ = 4
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
269|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
2*3.1*9<éciany po reperaji tynku>+0.14*(2*1.4+1.7)*8<glify 3p>+0.14*(2*2+ m2 70.920
1.7)*8<glify 2p>+0.14*(2*0.8+1.7)*8<glify 1p>
RAZEM 70.920
270|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.3.{1505-10 kow gtadkich
2
2*3.1*9<$ciany po reperaji tynku>+0.14*(2*1.4+1.7)*8<glify 3p>+0.14*(2*2+ m2 70.920
1.7)*8<glify 2p>+0.14*(2*0.8+1.7)*8<glify 1p>
RAZEM 70.920
271/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 10 m m2
d.3.11611-08
2
2*3.1*9 m2 55.800
RAZEM 55.800
272/ KNR 4-01 Sprzatanie po robotach tynkarskich i malarskich m2
d.3./1215-05 -
2|analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
273|analiza Wymiana uszczelek w oknie od ulicy Kominkowskiej szt.
d.3.|wiasna
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3|Elewacja od strony ulicy Grochowskiej - 2.3.3 a,b Szczegétowej Specyfikacji Technicznej - Fot.26
274|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.3.[1604-02
3
12*3*2+6*9 m2 126.000
RAZEM 126.000
275/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.1il m2
d.3./0728-02 Krotnos¢ = 5
3
1*1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
276|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3 Krotno$¢ = 5
2% m2 4.000
RAZEM 4.000
277|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  im2
d.3./1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
3 Krotnos$¢ = 5
2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
3.4|Elewacja - poziom dachu - 1.3.3 a,b Szczegétowej Specyfikacji Technicznej - Fot.18-19
278/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.1ll m2
d.3.10728-02
4
1*2+1*1+1.5%1+2"1 m2 6.500
RAZEM 6.500
279|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
2*342*2+2.5*2+3*2 m2 21.000
RAZEM 21.000
280|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  im2
d.3.|1505-10 kéw gtadkich
4
2*3+2*2+2.5*2+3*2 m2 21.000
RAZEM 21.000
281|KNR 4-01 Sprzatanie po robotach tynkarskich i malarskich m2
d.3.|1215-05 -
4|analogia
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
3.5|Wymiana lub uzupelnienie piytek okladzinowych §ciennych - 2.3.3 f Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej - Fot.21,22
282|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek okiadzinowych $ciennych 30x30 cm piyt.
d.3./0819-08 ana-
5llogia
15+34+10+5+13+7+4+9+4+30+11+2+4+3+3+10+3+1+35 piyt. 203.000
RAZEM 203.000
3.6/ Uzupelnienie spoinowania kostki brukowej - 2.3.3.g Szczegélowej Specyfikacji Technicznej - Fot.23,24
283|KNR 2-31 Uzupetnienie spoinowania kostki brukowej m2
d.3é 0511-03
3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000
3.7|Schody zewnetrzne - 2.3.3 h Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej - Fot.25
284|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej m2
d.37. 0805-01
1.6%(1.5+5%0.15) m2 3.600
RAZEM 3.600
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