ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
zabytid@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow

Warszawa, 12 WR7
KZ-SII-MDY-4120-125-. 4./11 e

Pan Dominik Skura

Czwarty Wymiar s.c.

ul. Jordanowska 2A, 04-204 Warszawa

dziatajacy w imieniu:

Miasta Stotecznego Warszawa, Dzielnicy Praga Potudnie

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25.07.2011 r. (data wplywu 25.07.2011 r.), dzialajac
na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Stoleczny Konserwator Zabytkéw przedstawia zalecenia konserwatorskie
dotyczace rozbudowy budynku XXIII Liceum Ogélnoksztalcacego im. Marii Sktodowskiej —
Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie.

Budynek szkoly przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 powstal w latach 50-tych XX w.
W jego stylistyce widoczne sa wplywy obowigzujacej wowczas w architekturze doktryny
socrealistycznej (boniowana dekoracja cokolu, kamienna okladzina elewacji, gzyms
wienczacy).

Teren inwestycji objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Goclawia Péinocnego”, uchwalonego uchwata nr XC/2662/2010
Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 23 wrzesnia 20102 r

Teren oznaczony symbolem 69UO przeznaczony jest na ustugi oswiaty.

W powyzszym planic ustalono utrzymanie istniejacego budynku szkolnego
o wartodciach kulturowych. Ustalono tez, ze¢ budynek szkolny stanowi dominantg
przestrzenna. .

Ponadto dopuszczono modernizacj¢ budynku oraz doposazenic szkoty w urzadzenia
sportowe ..z warunkiem uzgodnienia inwestycji z Konserwatorem Zabytkow”. .

Nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odnosnie do inwestycji
dotyczacej obiektu objetego ochrona w planie miejscowym, Stoleczny Konserwator
Zabytkow moze zajaé stanowisko w formie zalecen konserwatorskich. e .

W przedstawionym szkicu lokalizacji inwestycji zaproponowano rea.hzaq.q l}all
sportowej jako obiektu wolnostojacego za budynkiem szkoty. Taki.e rozwigzanie jest

pod wzgledem konserwatorskim, gdyz nie stanowi ingerencji W bryte
i architekture budynku szkoly. Przewidziano polaczenie hali z obiektem za'\byikowyrfl 7a
pomoca lacznika podziemnego. co pozwoli na zachowanie czytelnosci calosci bryl'y obnf.:ktu
szkoly. Zaleca si¢ ewentualne wyréwnanie linii zabudowy projektowanej hali z
dostosowaniem jej do pdinocno - zachodniej elewacji szkoly, aby nowa kubat.ul.'a nie
ingerowala w czytelnos¢ budynku zabytkowego od strony ulicy Naddnieprzanskiej. Dlg
: obicktu nalezy przyjaé wysokosé, ktéra pozwoli na utrzymanie domlna?J{
budynku szkoly, z uwzglednieniem zréznicowania wysokosci jego poszezegdlnych czgsc
oraz ustalen planu, okreslajacych maksymalna wysokos¢ zabudowy na 20 m. ;

Zaleca si¢ zastosowanie wysokiej jakosci rozwiazan architektoplcznych

i materialowych, o jednoznacznie wspdlczesnej stylistyce, aby projektowany obiekt hali






