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TYNK Z BONIOWANIEM POKRYCIE DACHU

-KOLOR BIALY NCS S 0500 N - KOLOR SZARY NCS S 3000 N
WNEKI POD | NAD OKNAMI

- KOLOR SZARY NSC S 3000 N
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CEGLA ELEWACYJNA SZKLO - ODCIEN ZIELONY

- KOLOR SZARY SLUSARKA

- KOLOR SZARY NCS S 3000 N
UWAGI:

Przed przystgpieniem do prac nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.
Projekt architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z
projektami branzowymi.

llos¢ wszystkich elementéw wyposazenia nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ z projektem
oraz na miejscu budowy przed ich zaméwieniem.
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RYSUNEK | TRESC W NIM ZAWARTA JEST WEASNOSCIA FIRMY CZWARTYWYMIAR 5.C. Z WARSZAWY
PRAWA AUTORSKE ZWIAZANE Z TRESCIA RYSUNKU NALEZA DO FRMY CZWARTYWYMAR S.C
RYSUNEK LUB JEGO RAGNENT BEZ ZGODY FRMY CZWARTYWYMIAR S.C. NIE MOZE BYC
WYKORZYSIYWANY AN POWELANY




