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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

o Zlecenia Inwestora

o Podktady architektoniczno — budowlane;

o Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania

Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
.instal”, Warszawa, 05,1995
o PN-EN 12831 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen.

o PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta ,U”.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje realizacje projektu wykonawczego instalacji sanitarnych (zimnej

wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji p.poz. oraz kanalizacji sanitarnej,

wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania) dla projektowanego budynku. Budynek

zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Naddnieprzenskiej 2/4, dz. o nr ewid. 343, obreb

3-07-13.

2. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja
Pow. | \vysokosé
Nr pom. Nazwa pom. pom. ) kubatura Nawiew Wywiew UWAGI
/mz | Pom-/m
m3h | wh | m3h | wh
POZIOM -1
-1.02 komunikacja 54,51 2,8 152,628 | 210 1,4 160 1,0
-1.03 przedsionek izolujacy 4,00 2,8 1,2 50 45 | dosasiedniego
pomieszczenia
1.04 _toaleta dia 581 2.8 16,268 | Zsasiedniego | 55 | 54
niepetnosprawnych pomieszczenia
) z sgsiedniego
1.05 Pom. porzadkowe 3,77 2,8 10,556 pomieszczenia 15 1,4
-1.06 przebieralnia 16,32 2,8 45696 | 400 g,g | dosasiedniego
pomieszczenia
-1.07 natryski 11,53 2,8 32,284 40 12 | 390 | 12,1
-1.08 wce 2,81 2,8 7.868 | ZSasiedniego 50 6,4
pomieszczenia
-1.09 wceC 2,09 28 5852 | Zsasiedniego 50 8,5
pomieszczenia
-1.10 przedsionek izolujacy 3,43 2,8 9,604 50 5 | dosasiedniego
pomieszczenia
-1.11 wce 2,09 2,8 5852 | Zsasiedniego 50 8,5
pomieszczenia
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-1.12 przebieralnia 18,61 2,8 52,108 | 400 7,7 | do sasiedniego
pomieszczenia
-1.13 natryski 11,94 2,8 33,432 40 12 | 390 | 11,7
114 wce 2,75 28 77 | Zsasiedniego | g5 | g
’ ! ’ ’ pomieszczenia !
. . do sasiedniego
-1.15 pokoj trenerski 19,60 2,8 54,88 100 1,8 pomieszczenia
) . z sgsiedniego
1.16 WC+prysznic 3,66 2,8 10248 | 2 ezczonia 50 49
-1.17 sala gimnastyczna 505,42 2,8 141518 | 3500 | 2,5 | 3500 | 2,5 50* 70
m3/(h*os) | os6b
) z sgsiedniego
1.18 magazynek 19,60 2,8 54,88 pomieszczenia 60 1,1
1.19 magazynek 17,50 28 49 z sasiedniego 30 | 06
pomieszczenia
POZIOM PARTER
0.02 komunikacja 54,74 43 235382 | 585 25 | dosasiedniego
pomieszczenia
0.03 szatnia 28,27 43 121,561 | ZsSasiedniego 390 3,2
pomieszczenia
0.04 zaplecze szatni 13,23 43 56,889 | ZSasiedniego 40 0,7
pomieszczenia
0.05 Pom. porzadkowe 2,32 3 6,96 | Zsasiedniego 15 2,2
pomieszczenia
0.06+0.07 przeds. toalety damskiej 6.78 3 2034 z sgsiedniego 50 25
’ ’ + toaleta damska ’ ’ pomieszczenia ’
0.09 toaleta meska 478 43 20,554 | Zsasiedniego | o5 1,2
pomieszczenia
0.10 toaleta meska 2,84 43 12,212 | Zsasiedniego 50 4.1
pomieszczenia
0.11 _ toaleta dla 472 3 14,16 z sqsiednieg_o 50 35
niepetnosprawnych pomieszczenia
0.12 Pom. porzadkowe 1,55 3 465 | Zsasiedniego 15 3,2
pomieszczenia
0.13 widownia 56,78 43 244,154 | 1800 | 7.4 | 1800 | 7.4 30* 60
m3/(h*0s) | osob

Wentylacja sali gimnastycznej

Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej oraz pomieszczenia treneréw nr: -1.15

i komunikacji nr: -1.02 realizowana bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej firmy VTS
typu VS-40-L-PHC o wydatku 3760 m3/h nawiew i 3710 m3/h wywiew. Centrala

zlokalizowana bedzie na posadzce w pomieszczeniu nr: -1.19 magazynek. Centrala

wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa, filtr

EU4. Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej. Wyrzut zuzytego powietrza

realizowany bedzie za pomocg wyrzutni $ciennej.

Lokalizacja czerpni

I wyrzutni
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przedstawiona zostata w czesci rysunkowe;.

Temperatura nawiewanego powietrza zimg to 28°C, temperatura nawiewnego
powietrza latem to 20°C. Zrédtem ciepta bedzie istniejgca kottownia zlokalizowana w
istniejacej czesci budynku. Zrédtem chtodu bedzie agregat freonowy firmy MITSUBICHI
typ PUHZ-P250YHA ze sterownikiem PAC-IF011B zlokalizowany na Scianie budynku.

Powietrze z centrali poprzez sie¢ kanatow wentylacyjnych doprowadzane bedzie do
sali (tak jak na rysunkach). Kanat nawiewny przechodzacy na drugg czes¢ sali
prowadzony bedzie w szczycie pomieszczenia rownolegle do konstrukcji no$nej dachu.
Nastepnie kanat nawiewny prowadzony bedzie wzdtuz Sciany zewnetrznej nad linig okien.
Kratki nawiewne sprowadzane bedg wzdiuz stupdw na wysokos¢ 3m od podtogi sali.
Kanaty wywiewne prowadzone bedg nad linig okien pod stropem pomieszczenia. Na
kanale wywiewnym zamontowane bedg kratki wentylacyjne skierowane w dot.

Wentylacja pomieszczen pokoju treneréw oraz komunikacji realizowane bedzie za
pomocyg tej samej centrali co sala gimnastyczna. Pomieszczenie treneréw wentylowane
bedzie za pomocg kratki nawiewnej zlokalizowanej przy drzwiach zewnetrznych, wywiew
realizowany bedzie przez tazienke w pokoju treneréw. Wywiew z tazienki przy pokoju
treneroéw realizowany bedzie za pomocg wentylatora typu tazienkowego SILENT 100 firmy
Venture Industries. Wentylacja pomieszczenia komunikacja realizowana bedzie poprzez
kratki nawiewne i wywiewne zlokalizowane w przeciwlegtych Scianach pomieszczenia.
Szczegbtowe rozmieszczenie kratek wentylacyjnych i trasy kanatow przedstawiono w
czesci rysunkowej. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek
zamontowanych na kanatach wentylacyjnych. Regulacja instalacji realizowana bedzie
poprzez przepustnice wieloptaszczyznowe na kanatach tranzytowych oraz przepustnice
zamontowane na kratkach wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne wykonane bedg ze stali ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne czerpnie nalezy zaizolowaé otuling z wetny mineralnej o
grubosci 10 cm. Nawiewne kanaty nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej o grubosci

3cm.

Wentylacja szatni i umywalni

Wentylacja pomieszczen szatni realizowana bedzie za pomocg centralki
wentylacyjnej firmy PRO-VENT typ MISTRAL 1100P o wydatku 880 m3/h. Centrala
zlokalizowana bedzie nad stropem podwieszonym pomieszczenia nr: 0.08 przedsionek
toalety meskiej. Centrala wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy, filtry EU4,
nagrzewnice wodng firmy HELIOS o mocy 14 kW. oraz zestaw tlumikow. Temperatura
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nawiewu zimg wynosi 30°C. Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej
zamontowanej 5 m nad poziomem terenu. Wyrzut zuzytego powietrza realizowany bedzie
za pomocg wyrzutni Sciennej zamontowanej 4,5 m nad poziomem terenu. Kanaty
wentylacyjne sprowadzi¢ na poziom przyziemia szachem instalacyjnym. Przewody
wentylacyjne na poziomie przyziemia prowadzi¢ pod stropem pomieszczen
wentylowanych. Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za
pomocg kratek ze skrzynkami rozpreznymi oraz zaworéw wentylacyjnych. Regulacja
instalacji realizowana bedzie poprzez przepustnice wieloptaszczyznowe na kanatach
tranzytowych oraz przepustnice zamontowane na kratkach wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne wykonane bedg ze stali ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne czerpnie nalezy zaizolowaé otuling z wetny mineralnej o
grubosci 10 cm. Nawiewne kanaty nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej o grubosci
3 cm.

Wentylacja widowni, szatni oraz komunikacji

Wentylacja mechaniczna widowni oraz komunikacji z szatnig realizowana bedzie za
pomocg centrali wentylacyjnej firmy VTS typ VS-30-P-PHC o wydatku 2386 m3/h nawiew i
2230 m3/h wywiew. Centrala zlokalizowana bedzie nad stropem podwieszonym
pomieszczen sanitariatow nr: 0.05, 0.06, 0.07, 0.09. Centrala wyposazona bedzie w
wymiennik krzyzowy, nagrzewnice wodna, chtodnice freonowa, filtr EU4. Swieze powietrze
pobierane bedzie z czerpni sciennej. Wyrzut zuzytego powietrza realizowany bedzie za
pomocg wyrzutni $ciennej. Lokalizacja czerpni i wyrzutni przedstawiona zostata w czesci
rysunkowe;.

Temperatura nawiewanego powietrza zimg to 28°C, temperatura nawiewnego
powietrza latem to 20°C. Zrédtem ciepta bedzie istniejaca kottownia zlokalizowana w
istniejacej czesci budynku. Zrédtem chtodu bedzie agregat freonowy firmy MITSUBICHI
typ PUHZ-P140YHA ze sterownikiem PAC-IF011B zlokalizowany na scianie budynku.

Powietrze z centrali poprzez sie¢ kanatow wentylacyjnych doprowadzane bedzie do
pomieszczen widowni oraz komunikacji oraz szatni (tak jak na rysunkach). Nawiew i
wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek ze skrzynkami rozpreznymi oraz
zaworow wentylacyjnych. Regulacja instalacji realizowana bedzie poprzez przepustnice
przepustnice wieloptaszczyznowe na kanatach tranzytowych oraz przepustnice
zamontowane na kratkach wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne wykonane bedg ze stali ocynkowane;j.

Kanaty wentylacyjne czerpnie nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej o grubosci 10
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cm. Nawiewne kanaty nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej o grubosci 3 cm.

Wentylacja sanitariatow

Wentylacja sanitariatow realizowana bedzie za pomocg dwodch wentylatorow
kanatowych firmy Venture Industries typ TD-350/125

Zuzyte powietrze usuwane bedzie nad dach budynku.

Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy ocynkowanej. Nawiew realizowany bedzie
przez kratki w drzwiach lub przez podciecie drzwi. Swieze powietrze uzupetniaé bedzie

centrala wentylacyjna ogolnego systemu wentylacyjnego.

3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Celem opracowania jest obliczenie zapotrzebowania na ciepto, nastepnie dobor
grzejnikdbw wraz z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi oraz obliczenie nastaw

wstepnych zawordw, przy zachowaniu stabilnosci hydraulicznej uktadu.

3.1. Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta dla przegréd

Wspoiczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN- EN 1SO 6946

Opis przegrody U

: [W/m?xK]
Sciana zewnetrzna 0,18
Sciana zewnetrzna / acznik 0,20
Sciana wewnetrzna 25cm 1,35
Sciana wewnetrzna 12cm 2,00
Podtoga na gruncie / sala 3,91
Podtoga na gruncie / facznik 0,67
Podtoga na gruncie 0,24
Strop wewnetrzny 0,71
Dach 0,32
Dach / facznik 0,25
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Okna zewnetrzne 1,80
Okna wewnetrzne 2,50
Drzwi zewnetrzne 2,60
Drzwi wewnetrzne 2,50

3.2. Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania grzejnikowego — OBIEG I:
Q=12757TW

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania grzejnikowego — OBIEG II:
Q=28210 W

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania central wentylacyjnych — OBIEG llI:
Q=77330 W

Catkowite zapotrzebowanie na moc cieping dla ogrzewania:
Q=118 297 W

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831 .

3.3. Opis instalacji c.o.
Stan istniejacy:

Istniejacy budynek szkoty poddano termomodernizacji oraz podjeto przedsiewziecia
poprawiajgce sprawnos¢ systemu grzewczego. Zgodnie z audytem energetycznym
budynku Liceum Ogolnoksztatcgcego XXIII zapotrzebowanie na moc cieplng systemu
ogrzewania przed termomodernizacjg wynosita 253,8kW, natomiast po termomodernizaciji
wynosi 189,8kW, w tym 105,1kW przeznaczone jest na cieptg wode uzytkowa. Istniejgcym
zrodtem ciepta sg dwa kotty gazowe Domomax DXN 163 firmy SCHAFER o mocy
163,0kW kazdy. W rezultacie dysponuje sie moca 326,0kW. Po termomodernizacji
rezerwa mocy wynosi 136,2kW, z czego wynika ze istniejgce zrodto ma wystarczajacy
zapas mocy, aby =zasilic projektowang instalacje ogrzewania, dla ktorej catkowite
zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania wynosi 118,2kW.

Stan projektowany:

Catkowite zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania projektowanego wynosi

118,2kW. Ogrzewanie zasilane bedzie z kottowni zlokalizowanej w istniejgcej czesci
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budynku szkoty. Kottownia zostanie rozbudowana w celu obstugi projektowanego
budynku, jednakze zrédto ciepta w niej zlokalizowane na chwile obecng jest
wystarczajgce, aby pokry¢ catkowite zapotrzebowanie na moc cieplng dla istniejgcego
i projektowanego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania dla obiegu grzejnikowego

pracowac bedzie przy parametrach 70/50°C.

OBIEG |

Obieg zasila¢ bedzie rozdzielacze umiejscowione na kazdej kondygnacji, a
nastepnie grzejniki znajdujace sie na kondygnacji -1 i kondygnacji parteru. Przewody
instalacji ogrzewania grzejnikowego nalezy wykona¢ z rur SUDOPRESS MultiSKIN
z polietylenu sieciowego z wktadkg aluminiowg firmy COMAP. Rozprowadzenie poziome
instalacji do rozdzielaczy jak ido grzejnikbw nalezy wykona¢ w warstwie izolacyjnej
posadzki. Przewody zaizolowaé otuling o grubosci zgodnej z tabelkg umieszczong ponizej.
Przewody prowadzone z posadzki do grzejnikdw nalezy wykona¢ w $cianach z wyjsciem
katowym pod grzejnik. Zaprojektowano grzejniki firmy KERMI PROFIL V typu V11, V22
z gtowicg termostatyczng. W pomieszczeniach z natryskami nalezy zamontowac grzejniki
0 podwyzszonej odpornosci na korozje. Przed kazdym z rozdzielaczy nalezy zamontowac
zawor odcinajgcy ATR firmy Oventrop na zasilaniu, natomiast na powrocie zawor
rownowazacy VTR firmy Oventrop. Projektowana instalacja odpowietrzana zostanie za
pomocg odpowietrznikow zamontowanych na grzejnikach, rozdzielaczach oraz
automatycznych odpowietrznikbw zamontowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Czynnikiem instalacji bedzie woda.

OBIEG I

Obieg zasila¢ bedzie grzejniki znajdujgce sie na kondygnacji -1. Przewody
instalacji ogrzewania grzejnikowego nalezy wykona¢ z rur SUDOPRESS MultiSKIN
z polietylenu sieciowego z wkfadkg aluminiowg firmy COMAP. Rozprowadzenie poziome
instalacji do grzejnikbw nalezy wykona¢ w warstwie izolacyjnej posadzki. Przewody
zaizolowaC otuling o grubosci zgodnej z tabelka umieszczong ponizej. Przewody
prowadzone z posadzki do grzejnikdw nalezy wykonaé¢ w scianach z wyjsciem katowym
pod grzejnik. Zaprojektowano grzejniki firmy KERMI PROFIL V typu V22 z gtowicg

termostatyczng. Obieg nalezy wyregulowac¢ za pomocg zaworéw odcinajagcych ATR oraz
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zaworow rownowazacych VTR firmy Oventrop. Projektowana instalacja odpowietrzana
zostanie za pomocg odpowietrznikbw zamontowanych na grzejnikach oraz
automatycznych odpowietrznikbw zamontowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Czynnikiem instalacji bedzie woda.

OBIEG llI

Projektowana instalacja =zasila¢ bedzie dwie nagrzewnice central
wentylacyjnych firmy VTS oraz jedng nagrzewnice HELIOS. Lokalizacja central zgodnie
z zawartym opracowaniem. Instalacja pracowa¢ bedzie przy parametrze 70/50°C. Obieg
zasilany bedzie z istniejgcego zrédta (wg odrebnego opracowania) za pomoca przewodéw
ze stali weglowej Mapress C-Stahl firmy GEBERIT. Przewody nalezy prowadzi¢ pod
sufitem danej kondygnacji z zachowaniem kompensacji zgodnie z wytycznymi dostawcy
rur. Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé otuling z polietylenu sieciowanego firmy
Thermaflex. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych

odpowietrznikéw umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ z 0.5% spadkiem w strone zrédta.

3.4. Dobor pomp.
3.41. OBIEG |

przeptyw wody:

gdzie:
Q — moc grzewcza obiegu [kW],
cw — ciepto wiasciwe wody

1 12,757

m=11—"—"—=0,60m"/ h
1,163-20

Pompa obiegowa WILO Stratos ECO 25/1-6
przeptyw 0,60m%/h; wys. podnoszenia 2,51mH,0

3.4.2. OBIEG Il
przeptyw wody:
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m= tQ [m® / h]

gdzie:
Q — moc grzewcza obiegu [kW],
cw — ciepto wiasciwe wody

28,210
m=11———-—
1,163 -20

Pompa obiegowa WILO Stratos ECO 25/1-5

przeptyw 1,34m%h; wys. podnoszenia 2,79mH,0

3.4.2. OBIEG Il
przeptyw wody:

gdzie:
Q - moc grzewcza obiegu [kW],
cw — ciepto wtasciwe wody

77,33
m=Ll————
L,163-20

Pompa obiegowa WILO Stratos 25/1-6

=134m’ / h

=3,66m> / h

przeptyw 3,66m°/h; (wedtug danych producenta zasobnika c.w.u. przeptyw 2,5m3/h)

wys. podnoszenia 2,85mH,0

3.5. lzolacja termiczna

Jako izolacje termiczng przewodoéw centralnego ogrzewania w budynku zastosowaé

nalezy otuline z polietylenu firmy TERMAFLEX.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach

centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych),

instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania

minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
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1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymaganh z poz. 1-4
zewnatrz budynkuz)

Uwaga:

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta ni_
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2)izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

4. OPIS INSTALACJI WODY

W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng wode do sanitariatow,
zlewow, oraz pomieszczen porzadkowych i natryskéw. Instalacja wykonana zostanie z rur
AluPex firmy WAVIN dla zimnej wody oraz c.w.u i cyrkulacji oraz rur stalowych Edelstahl
dla instalacji p.poz i odcinkéw rozprowadzajacych. Zrédtem wody dla projektowanych
urzadzen jest istniejgca instalacja wody zlokalizowana w budynku sasiednim.
Projektowana instalacja, c.w.u. nalezy wiaczy¢ do istniejgcej instalacji c.w.u. w
pomieszczeniu kottowni.

W zimna wode oraz instalacje hydrantowg nalezy wpig¢ za istniejgcym licznikiem
wody. Na przytaczu zamontowany jest wodomierz sprzezony 50/1,5. Istniejgcy wodomierz
jest wystarczajacy dla prawidtowego dziatania po rozbudowie instalaciji.

W kottowni zamontowane sg dwa zasobniki c.w.u. po 500 | kazdy. W tym
momencie szkota obstuguje jeden zasobnik. Rezerwa c.w.u. jest wystarczajgca dla
zapotrzebowania po rozbudowie szkoty.

Wszystkie hydranty nalezy odwodnic. Instalacje p.poz. zabezpieczy¢ zaworem
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antyskazeniowym typu EA.

W szkole w lutym 2011 roku zostaly przeprowadzane pomiary wydajnosci i
ci$nienia na istniejgcych hydrantach. Na Il pietrze (hydrant przy WC) cisnienie statyczne
wyniosto 0,37 MPa, cisnienie dynamiczne 0,32 MPa przy wyptywie 3,26 I/s. Na podstawie
przedmiotowych wynikow stwierdza sie ze istniejgce przytacze jest wystarczajgce do
prawidtowego dziatania instalacji po przebudowie.

W celu estetyki pomieszczen w przewody rozprowadzajgce do odbiornikow
prowadzi¢ w warstwie wylewki danej kondygnacji a podejscia wykona¢ w bruzdach. Po
dokonaniu préb i odbioru instalacje mozna przykryé. Grubos¢ warstwy tynku
przykrywajgcego bruzdy powinna wynosi¢ od 2 do 3 cm. Zaprojektowano armature
HANSA PINTO.

Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami
powinno by¢ wykonane tak, aby istniala mozliwos¢é pdzniejszej regulacji badz odciecia
doptywu wody do danego odcinka.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody
cieptej, zimnej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny
by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na
skltadowisku powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia Iub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg Ilub
uszkodzong powitokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Natomiast
przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana
do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéow
lub innych trwatych podparé. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byc¢
podtaczony z lewej strony. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢
ponizej przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢é przewodéw
wodociggowych powyzej przewodoéw elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
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w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposob trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co
najmniej o 1cm przy przejSciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawiaC okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscia
przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego wykonac¢ nalezy dla rur plastikowych
w kasetach ogniowych. Przejscie przez takg przegrode musi posiadac¢ takg samg klase
ognioodpornosci jak przegroda przez ktérg przechodzi.

W budynku zastosowano zawory czerpalne ze ztagczkg do weza. Kazdy z musi byé
zabezpieczony przed zassaniem wody za pomocg zaworu antyskazeniowego typu HA 216
DN15 firmy HONEYWELL. Wszystkie spotkanie na trasie przewoddéw zatamania
konstrukcyjne budynku nalezy wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktow statych
i przesuwnych co zapobiegnie koniecznosci wykonywania kompensaciji.

Instalacja przeciw pozarowa hydrantowa wykonana zostanie z rur stalowych
Edelstahl. Srednice i przebieg zgodnie z czescig rysunkowa. W budynku znajdujg sie

strefy pozarowe zabezpieczone hydrantami DN25.

5. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejScia do urzgdzen sanitarnych
oraz przewody odptywowe) wykonac¢ z rur HT i PCV taczonych kielichowo na wcisk.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania z
zachowaniem spadkéw i srednic podanych na rysunkach.

W  budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o sSrednicach: 110 PCV
zakonczone rurami wywiewnymi (wg czesci rysunkowej ). Wywiewniki nalezy umiesci¢ pot
metra powyzej dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach
zataman zamontowac rewizje wg czesci rysunkowej. Piony kanalizacyjne muszg byc¢

bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub
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zabudowane. Wszystkie urzadzenia podiaczone do instalacji kanalizacyjnej musza
by¢ zaopatrzone w syfon.
Do piondéw nalezy podiaczy¢ podejscia do poszczegdinych przyboréw sanitarnych.

Instalacje projektowang nalezy podtaczy¢ do istniejgcej kanalizacji pod posadzkowe;j.

Dodatkowo przewidziano odprowadzenie skroplin z urzadzenh chtodzgcych (lokalizacja i
opis urzadzen wg. projektu wentylacji mechanicznej). Skropliny odprowadzi¢ rurami
PP¢20. Podtaczenie przewoddéw odprowadzajgcych skropliny do kanalizacji wykona¢ z
przerwg powietrzng, bezwzglednie zasyfonowac. Odcinek zewnetrzny kanalizacji
sanitarnej podtaczy¢ do projektowanej studni S3 — DN1000 (w ktérej przewiduje sie
montaz zasuwy burzowej), a nastepnie do studni zelbetowej (DN1000) S2. Odcinek
pomiedzy istniejgca studnig S1 i S2 nalezy przetozy¢ zmieniajgc Srednice oraz spadek
(DN200; i=1%).

6. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana kanalizacja deszczowa (podobnie jak sanitarna) oparta zostata na
istniejacym przytaczu ogodlnosptawnym. Projektuje sie wykonanie wpustow ulicznych oraz
odwodnien liniowych firmy HAURATON RECYFIX 100 zgodnie z czescig rysunkowa,
pozwalajgcych na odprowadzenie wodéd opadowych z terenu utwardzonego oraz
projektowanego budynku. Bilans wod deszczowych (stosunek powierzchni dachu, terenu
utwardzonego i zielonego) pozostat nie zaktdécony. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
zanieczyszczenia wod opadowych substancjami ropopochodnymi projektuje sie separator
PUR-KB-15/150 firmy PUR AQUA. Odcinki zewnetrzne kanalizacji nalezy wykonac z rur
PVC @200-5,9; "SN8" litych (odcinki do projektowanej studni D1 — studnia inspekcyjna na
kanale).

Dla terenu objetego inwestycjg wykonano bilans wod:

1los¢é wod deszczowych obliczono w oparciu o wzor :
Q=¥YxAxI/100007[1/s]

Przyjeto: Y = 0,40 (wspotczynnik zgodnie z MPWiK)
A = 8557 m* (powierzchnia dziatki)
I=130[ /(s x ha) ]
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OQporuszcz. = 0,40 * 0,8557 * 130 = 44.50 I/s

Powierzchnia utwardzona: Y = 0,95 dla terendw utwardzonych
A= 1110 m* (teren utwardzony)
[=130[ /(s x ha) ]

Qreren=10,95 *0,1110 * 130 =13.71 Vs

Tereny dachu: Y = 0,90 dla dachu
A = 1470 m” (teren utwardzony)
[=130[ /(s x ha) ]

Qpacay =090 * 0,1470 * 130 = 17,20 I/s

Tereny zielone: Y = 0,05 dla zieleni
A = 5977 m” (teren utwardzony)
[=130[l/(sx ha) ]

QzieLone = 0,05 * 0,5977 * 130 =3.89 I/s

Calkowita iloS¢ wod opadowych z terenu dzialki

Qcark, = Qreren + Qpachay T QzIELONE
Ocark, = 34.801/s

Sumaryczna ilo$¢ wdd deszczowych z terenu objetego opracowaniem wynosi 34,80
I/s. Dopuszczalna ilos¢ wdd jakg mozna odprowadzi¢ wynosi 44,50 I/s. Na terenie dziatki
przewiduje sie zabudowe separatora substancji ropopochodnych, bez konicznosci

wykonania zbiornika retencyjnego.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 Wytyczne elektryczne

- wykonaé podtaczenia do silnikow elektrycznych i fabrycznej automatyki,

- wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa,

- wykona¢ instalacje odgromowg czerpni i wyrzutni,

- automatyke umiesci w pomieszczeniu dostepnym tylko dla obstugi

- wtgczanie wentylatoréw umiesci¢ w pomieszczeniach ktére one obstugujg

- wtgczanie wyciggéw zblokowac z wtgczaniem automatyki
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7.2 Wytyczne budowlane

- nalezy wykona¢ przejScia przez przegrody budowlane. PrzejScia przez dach
zabezpieczyC przed przenikaniem opaddw atmosferycznych od poziomu dachu 40 cm.
- wykonac konstrukcje pod centrale wentylacyjne

7.3 BHP

- opracowac instrukcje obstugi dla instalacji,
- wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikow elektrycznych.

7.4 Wytyczne ppoz.

- wykona¢ instalacje z materiatéw nie palnych

-przy przejsciach kanatdéw przez strefy oddzielenia pozarowego zainstalowac¢ klapy
przeciwpozarowe.

- przejscia instalacji przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego wykonaé w

odpowiednich zabezpieczeniach pozarowych i w danej klasie.

7.5 Wykonawstwo
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych” cz. |l — Instalacje sanitarne i przemystowe



