IZOLACJE PRZECIWWODNE CZESCI PODZIEMNEJ

1. lzolacja spodu ptyty fundamentowej .

Do wykonania ptyty zaleca sie beton min. B25 W8, grubo$¢ min. 30 cm

Izolacja zapewniona bedzie poprzez krystalizacje przestrzeni miedzyziarnowych od spodu
ptyty preparatem Hydrostop 203. Doszczelnione zostang rowniez ewentualne rysy skurczowe
do 0,3 mm. Produkt rozsypuje sie bezposrednio przed betonowaniem, na beton podktadowy,
juz po utozeniu zbrojenia. Zaletg rozwigzania jest catkowite uniezaleznienie od warunkow
pogodowych, znaczna oszczednos¢é czasowo-materialowa ( brak warstwy dociskowej przed
uktadaniem zbrojenia ) przy jednoczenym wyeliminowaniu mozliwosci uszkodzenia izolacji
przez np. zbrojarzy.

2. lzolacja scian fundamentowych
Do wykonania $cian zaleca sie beton min. B25 W8, grubo$¢ min 20 cm
Izolacja zapewniona bedzie poprzez krystalizacje przestrzeni miedzyziarnowych od strony
naporu wody preparatem Hydrostop mieszanka prof. 209. Doszczelnione zostang réwniez
ewentualne rysy skurczowe do 0,3 mm. Produkt po rozrobieniu z wodg nanosi sie w dwdch
warstwach pedzlem murarskim.

3. lzolacja przegtebien w plycie
Przegtebienia w ptycie, ktére wymagajg zabetonowania w dwoch etapach uszczelnla sie
poprzez utozenie w osi styku weza iniekcyjnego. Dodatkowo od wewnatrz nalezy wykonac klin
z zaprawy wodoszczelnej Hydrostop 401.
Po docigzeniu budynku nalezy wykona¢ wypetnienie wezy pod cicnieniem zywicg akrylowa,
ktéra rozlewajac sie w styku powoduje jego catkowite uszczelnienie.

4. lzolacja przejs¢ czasowych
Podobnie jak w przypadku przegtebien uszczlenienie realizowane jest za pomocg wezy
iniekcyjnych z pézniejszym wypetnieniem i zamknieciem styku zaprawg wodoszczelng 401

5. lzolacja przerw technologicznych w betonowaniu ptyty
Przerwy uszczelniane bedg poprzez utozenie tasmy PCV np. AA240 Besaplast.
Wypustki w tasmie wydtuzajg droge przejscia wody zapewniajgc szczelnosé potagczenia nawet
przy znacznym cisnieniu.
Dodatkowo w osi ptyty nalezy umiesci¢ waz iniekcyjny, ktéry pozostawiony bez wypetnienia
bedzie stanowi¢ dodatkowe zabezpieczenie w przypadku ewentualnego przecieku.

6. lzolacja dylataciji ptyty i scian
Dylatacje nalezy uszczelni¢ systemowymi tasmami PCV np. AD 320 Besaplast, wywijanymi na
Sciany. Miejsca potgczen tasm powinny by¢ potgczone poprzez zgrzanie

7. lzolacja styku ptyta-sciana
Styk sciany z ptytg realizowany jest poprzez utozenia na gérnym zbrojeniu piyty tasmy PCV z
waltkiem bentonitowym np. KAB 125 Besaplast. Po zalaniu betonu ptyty tasma wystaje w
postaci gumowego, karbowanego grzbietu, przecinajgcego pozniejszy styk ze Sciang .
Koncowki tasm dochodzgce do przerw pionowych czy dylatacji winny by¢ potaczone
zgrzewem z tymi elementami

8. lzolacja przerw technologicznych w betonowaniu scian
Przerwy technologiczne w betonowaniu powinny by¢ realizowane co ok 2,5 x wysoko$¢
Sciany. Uszczelnienie przerw w pionie zapewnione jest poprzez umieszczenie w osi Sciany
tasmy PCV np. A 240 Besaplast. Tadma powinna by¢ zgrzana do zabezpieczenia styku z

piyta.
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