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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKLODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-
DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.CPV-45110 000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111100-
usuwania gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie teren

u pod budow e.

9- Roboty w zakresie burzenia. CPV-45111220-6- Robo ty w zakresie

1KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotéw pneumatycz- |m3
d.1/0603-07 nych - wyburzanie schodéw wej$ciowych zewnetrznych wejscia ewakuacyjnego z
STWIOR- istniejacego korytarza komunikacyjnego od strony potudniowe;.
poz. 2.1
2.5*2.0*0.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
2ISTWIOR- Naprawa elewacji po robotach rozbiérkowych schodéw wejsciowych zewnetrz-  |m?2
d.1ljpoz. 2.1 nych wejscia ewakuacyjnego z istniejgcego korytarza komunikacyjnego od strony
analiza indy- |potudniowe;.
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustalen
z Inwestorem
(2.50+1.0)*1.0 m?2 3.500
RAZEM 3.500
3KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni utardzonej boiska do tenisa o grubosci 15 |m?2
d.1/0804-03 ana-icm
logia
STWIOR-
poz. 2.1
14.0*8.5 m?2 119.000
RAZEM 119.000
4KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpom3
d.1/0239-01 rtem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat. |-l
STWIOR- - usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) z terenéw zielonych (niezagospodarowa-
poz. 2.2 nych) na placu budowy i przewiezienie na teren sktadowania do pézniejszego wy-
analogia korzystania ( gr. humusu 0,3m).
powierzchnia pod zabudowe sali z tacznikiem
{(52.37+5.0)*(35.06+5.0)}*0.5*0.3 m3 344.736
18.11*%(0.35+2.86+0.35+5.0)*0.3 m3 46.506
minus rozebrane pow.utwardzone
-14.0*8.50*0.15*0.5 m3 -8.925
RAZEM 382.317
5/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - przed wykuwa-szt.
d.1/0422-03 niem otworu drzwiowego z istniejacego korytarza wewnetrznej komunikacji do no-
STWIOR-  |woprojektowanego tacznika.
poz. 2.1
2*2*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 4-01  |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - |szt.
d.1/0422-07 po wykuciu otworéw drzwiowych z istniejacego korytarza wewnetrznej komunika-
STWIOR- cji do nowoprojektowanego tacznika.
poz. 2.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7IKNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0336-04 wo-wapiennej ( do montazu obustronnego belek nadprozowych ) - otworéw drzwior
STWIOR- wych z istniejacego korytarza wewnetrznej komunikacji do nowoprojektowanego
poz. 2.1 tacznika.
2*1.85*2 m 7.400
RAZEM 7.400
8KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.1/0313-04 stalowych 2x | C160 mm - otworéw drzwiowych z istniejgcego korytarza wewnetrz-
STWIOR- nej komunikacji do nowoprojektowanego tacznika.
poz. 2.5
1.85*2*2 m 7.400
RAZEM 7.400
9KNR 4-01  |Miniowanie powierzchni metal.petnych - nadprozy jw. m2
d.11212-03 -
analogia
STWIOR-
poz.2.13
(0.16*2+0.07*4)*7.40 m?2 4.440
RAZEM 4.440
10KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.1/0703-03
STWIOR-
poz. 2.5
7.4 m 7.400
RAZEM 7.400

Norma 3.26 Licencja: 8460 dla SZURGOT



Sala gimn. LO im. M.Skiod-Curie.PRD.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
11KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg  |m?2
d.1/0704-01
STWIOR-
poz.2.12
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
12KNR 4-01  |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawag cemen-|m2
d.1/0704-03 - towg
analogia
STWIOR-
poz.2.12
0.599 m?2 0.599
RAZEM 0.599
13KNR 4-04 Burzenie muréw z cegly zwyklej przy uzyciu mtotéw pneumatycznych - otworéw |m3
d.1/0602-01 drzwiowych z istniejagcego korytarza wewnetrznej komunikacji do nowoprojektowa-
STWIOR- nego tacznika w murach o gr. do 38cm.
poz. 2.1
analogia
1.35*2.10*0.38*2 m3 2.155
RAZEM 2.155
14KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. do 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0306-01 piennej do os$ciezy lub powierzchni $cian - dopasowanie otworéw drzwiowiowych
STWIOR- do wymiaréw projektowych po wyburzeniach jw.
poz. 2.3
0.38*2.10*2*2 m?2 3.192
RAZEM 3.192
15KNR 4-01  |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub $cia- m
d.1/0705-03 nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami - tynki
STWIOR- osciezy jw.
poz. 2.12
analogia
3.192/0.38 m 8.400
RAZEM 8.400
16KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - m2
d.1/1204-02 poprawki malarskie $cian istniejacego korytarza wewnetrznej komunikacji po prze-
STWIOR- kuciu otworéw drzwiowych.
poz.2.13
15.0*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
17KNR 4-01 Naprawa posadzki o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu - uzupetnianie wyktadziny |m2
d.1/0818-02 stniejacego korytarza wewnetrznej komunikacji po przekuciu otworu drzwiowego.
STWIOR-
poz.2.11
1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
18 KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa ochronna naroznikéw drzwiowych [m
d.120204-03
STWIOR-
poz.2.11
2.05*2*2 m 8.200
RAZEM 8.200
19KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0108-17 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km (wg. poz. rozbiérkowych jw).
STWIOR-
poz. 2.1
2.155 m3 2.155
RAZEM 2.155
20KNR 4-01  \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km (wg. poz. rozbidrkowych jw)
STWIOR- .
poz. 2.1
2.50*2.0*0.25 m3 1.250
14.0*8.5*0.15 m3 17.850
RAZEM 19.100
21KNR 4-01  \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0108-20 - za kazdy nast. 1 km - na dalsze 25km.
STWIOR- Krotnosé = 25
poz. 2.1
2.155+19.10 m3 21.255
RAZEM 21.255
22|STWIOR- Optata za wysypisko (utylizacje gruzu z rozbiorek). m3
d.1ljpoz. 2.1
kalk. wiasna
21.255 m3 21.255
RAZEM 21.255
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23
d.1l

STWIOR-
poz. 2.1
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustalen
z Inwestorem

Koszty zwigzane z przektadkami urzadzen podziemnych (kanalizacji) w obrebie
budowanej sali gimnastycznej i zaplecza (wycena ryczattowa Wykonawcy).

1

l.<p|

kpl

1.000

RAZEM

1.000

STWIOR-

1poz. 2.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustalen
z Inwestorem

Inne nieprzewidywalne na etapie projektowania koszty zwigzane z potaczeniem
dobudowy sali do istniejacego obiektu szkolnego (wycena ryczattowa
Wykonawcy).

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

STWIOR-
poz. 2.1
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustalen
z Inwestorem

Dodatkowe koszty ogrodzenia i organizacji budowy przy wykonywaniu budowy w
czynnym obiekcie szkolnym (wycena indywidualna).

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKLODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-
DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - ROBOTY ZIEMNE. CPV-45112441-8-T rasowanie. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie bu-

rzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty zi

emne. CPV-45111250-5- Badanie gruntu. CPV-45112700- 2- Roboty w za-

kresie ksztaltowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow. CPV-45112723-9- Roboty w zakresie ksztalt owania pla-
cow zabaw.
26/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym - wyty- m3
d.20122-01 czanie i pomiary obiektéw.
STWIOR-
poz. 2.1
analogia
382.317+2970.957+330.106+18.336 m3 3701.716
RAZEM 3701.716
27KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z|m3
d.2/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - wykop prze-
STWIOR- strzenny pod konstrukcje podziemne sali gimnastycznej i tacznika ( przyjeto 90%
poz. 2.2 catosci robdt ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od két samochodéw).
wykopy pod sale gimnastyczng
(4.17-1.48-0.3)*{(52.37+2.0+1.70)+(33.06+2.0+1.70)}*0.5%(18.89+0.5+3.0)*0.9  |m3 2235.388
(4.17-1.48-0.3)*(2.50+3.0*0.5)*(35.06+2.0+1.70)*0.9 m3 333.491
(4.17-1.48-0.3)*(1.25+1.25+3.0*0.5)*23.30*0.9 m3 200.473
wykopy pod tacznik
(4.05-1.48-0.3)*(9.49+2.0)*{(2.86+0.35*2+0.5)+(2.86+0.35+0.5+3.0)}*0.5*0.9 m3 126.408
(4.05-1.48-0.3)*(18.11-9.49-2.0)*{(2.86+0.35*2+0.5)+(2.86+0.35*2+0.5+2*3.0* m3 75.197
0.5)}*0.5*0.9
RAZEM 2970.957|
28KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (|m3
d.2/0301-02 kat.gr.111) -( przyjeto 10% dokopow z catosci robot ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3
STWIOR- R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw).
poz. 2.2
2970.957/0.9*0.10 m3 330.106
RAZEM 330.106
29KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - na dalsze
STWIOR- przyjete 25km.(policzono wywéz 85% gruntu z wykopow, 15% wykorzystane do
poz. 2.2 zasypek)
Krotnosé = 50
(2970.957+330.106)*0.85 m3 2805.904
RAZEM 2805.904
30KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamenim3
d.2/0104-03 tow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV - wykopy fundamentowe przy istniejacych fun-
STWIOR- damentach budynku szkoty od strony potudniowej na styku z tacznikiem (wsp. z
poz. 2.2 pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samocho-
dow).
(4.05-1.48-0.3)*1.5*{(2.86+0.35*2+0.5)+(2.86+0.35+0.5+3.0)}*0.5 m3 18.336
RAZEM 18.336
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31KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-Ill uprzedniojm3
d.2/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
STWIOR- czymi na odl.do 1 km (wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z
poz. 2.2 zabrudzen od két samochodéw).
18.336 m3 18.336
RAZEM 18.336
32KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV - na dalsze
STWIOR- przyjete 15km.
poz. 2.2 Krotnosé = 50
18.336 m3 18.336
RAZEM 18.336
33KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami szaluim?
d.2/0324-02 nkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka - za-
STWIOR- bezpieczanie wykopu tacznika na odcinkuistniejacej parterowej sali gimnastycznej
poz. 2.2 (M -wsp. 100, R-wsp -2,0).
3.0%(9.49+2.0) m?2 34.470
RAZEM 34.470
34KNR 2-01 Odwadnianie wykopéw oczyszczagjace przy $r.otw. 150-500 mm (przyjeto 100 r-g) ([godz.
d.2/0605-01 analix
za indywidual
na na posta-
wie wizji na
budowie i
ustalen z In-
westorem
STWIOR-
poz. 2.2
50 godz. 50.000
RAZEM 50.000
35KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2/0230-01 w gruncie kat. I-Ill (przyjeto 80% catosci rob6t i wsp. do S-5,0 za utrudnienia ma-
STWIOR- newrowania sprzetem przy zasypkach).
poz. 2.2
analogia
zasypywanie wzdtuz $cian elewacji pétnocno wschodniej.
(4.17-1.48-0.3)%(52.37+2.0+1.7)*(0.5+1.5)*0.8 m3 214.412
zasypywanie czesci podziemnej tgcznika
(75.197+126.408)/0.9 -(4.05-0.9-0.3)*18.11*(3.01+0.3*2) m3 37.681
RAZEM 252.093
36/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli przy wys.nasypu do 4 m - m3
d.2/0502-01 kat.gr.I-1l (przyjeto 20% catosci robét - R-wsp -0,5 ).
STWIOR-
poz. 2.2
252.093/0.8*0.2 m3 63.023
RAZEM 63.023
37KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l - do m3
d.2/0236-0_ wskaznika 0,98 ( wg. BN-83/8836-02),( wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty
STWIOR -  |zmechanizowane) - dowieziony piasek i pospétka zageszczalna.
poz. 2.2
(252.093+63.023) m3 315.116
RAZEM 315.116
38STWIOR. Dowdz pospoiki i piasku na zasypki fundamentéw. m3
d.2|poz.2.2
kalk. wiasna
(252.093+63.023) m3 315.116
RAZEM 315.116
39KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy-m3
d.2/0313-02 mi (kat.gr.1lI-1V) - ziemia z wykopow i humus do wykorzystania.
(2970.957+330.106)*0.15+382.317 m3 877.476
RAZEM 877.476
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - do  |m3
d.2/0236-02 wskaznika 0,95 (wg. BN-83/8836-02), (wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty
STWIOR -  |zmechanizowane) - grunty wykorzystane z wykopéw.
poz. 2.2
(2970.957+330.106)*0.15+382.317 m3 877.476
RAZEM 877.476
41STWIOR. Opfata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji podziemnych. kpl
d.2|poz.2.2
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|STWIOR- Optata za wysypisko (utylizacje nadmiaru ziemi z wykopow). m3
d.2poz. 2.1
kalk. wiasna
(2970.957+330.106+18.336)*0.85 m3 2821.489
RAZEM 2821.489
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43)STWIOR. Optata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykopow. kpl
d.2|poz.2.2
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKLODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE, IZOLACJE. CPV- 45262500-6- Robo ty murars-
kie. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji.CPV-45 262350-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262310-7 - Zbrojenie.
CPV-320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3- Iz olacja cieplna CPV-45323000-7- Izolacja d zwiekochtonna. CPV-
45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- R6 zne specjalne roboty budowlane.

44| KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym - podkiad betonowy gr. 10cm z  |m3
d.31101-01 betonu B-10 pod fawy fundamentowe wg rysunkéw konstrukcyjnych.
STWIOR -
poz. 2.4
tawa 1-1w osiach B i B-E
(0.9+0.1*2)*(18.31+3.11+3.0+25.30+3.11)*0.1 m3 5.811
tawa 2-2 w osiach 4i C
(0.5+0.1*2)*(18.23+31.04)*0.1 m3 3.449
tawa 3-3 w osiach 1,2,3
(1.9+0.1*2)*(18.23+12.15+6.08)*0.1 m3 7.657
tawa (Sciana oporowa) 4-4,5-5 w osiach B i 11
(1.85+0.1*2)*30.50*0.1 m3 6.253
(1.85+0.1*2)*(18.23+5.5+1.69)*0.1 m3 5.211]
tawa ($ciana oporowa) 6-6 w osiach E i 10
(1.80+0.1*2)*(35.06+18.89)*0.1 m3 10.790
RAZEM 39.171
45KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-m2
d.3/0602-09 no z roztworu asfaltowego - gruntowanie podfoza z chudego betonu roztworem
STWIOR- gruntujgcym - bitumiczna emulsja gruntujgca np. Burkolit V (Bauder lub grunt w
poz. 2.5 systemie SOPREMA). Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niz w projekcie
poziomu wéd gruntowych zaleca sie przeprojektowanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych stosownie do zaistnialych warunkéw.
39.171/0.1 m?2 391.710
RAZEM 391.710
46|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x papa |m?2
d.3[202 0618-03 |termozgrzewalna podktadowa Bauder Flex PV 4E TALK lub w inne systemie np.
STWIOR- SOPREMA., na chudym betonie jw. Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niz
poz. 2.5 w projekcie poziomu wadd gruntowych zaleca sie przeprojektowanie izolacji prze-
ciwwodnych i przeciwwilgociowych stosownie do zaistnialych warunkéw.
Krotnosé = 2
391.71*1.15 m?2 450.467|
RAZEM 450.467|
47NNRNKB (z.V) Lawy fundament.prostokatne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemowym- |m3
d.3)202 0264b- [transp.elem.deskowania recznie, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samo-
01 chodzie - fawy 2-2 (w osiach B i B-E), 0,5x0,4m. Beton B30, Stal konstrukcyjna zer
STWIOR -  |browana A lll, strzemiona stal A-O. Otulina dolna 5cm.
poz. 2.4
0.6*0.4*(18.23+31.04) m3 11.825
RAZEM 11.825
48NNRNKB (z.V) Lawy fundament.prostokatne o szer.do 1.3 m w deskowaniu systemowym- |m3
d.3/202 0264b- |transp.elem.deskowania recznie, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samo-
03 chodzie - tawy 1-1 (w osiach 4 i C), 0,9x0,4m. Beton B30, Stal konstrukcyjna ze-
STWIOR- browana A llI, strzemiona stal A-0. Otulina dolna 5cm.
poz. 2.4
0.9*0.4*(18.31+3.11+3.0+25.30+3.11) m3 19.019
RAZEM 19.019
49 STWIOR -  |Doptata za wykonanie tawy potokragtej w narozniku zachodnim . kpl
d.3jpoz. 2.4
kalk. wtasna
na podstawie
szczegotu ko-
nstrukcynego
kpl 1.000
RAZEM 1.000
50NNRNKB (z.V) Lawy fundament.prostokatne o szer.ponad 1.3 m w deskowaniu systemo- |m3
d.3)202 0264b- |wym- transp.elem.deskowania recznie, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na
04 samochodzie - tawy 3-3 (w osiach 1,2,3), 1,9x0,6m. Beton B30, Stal konstrukcyj-
STWIOR- na zebrowana A lll, strzemiona stal A-0. Otulina dolna 5cm.
poz. 2.4
1.90%0.6*(18.23+12.15+6.08) m3 41.564
RAZEM 41.564
51KNR-W 2-02 (Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej - z za-|m3
d.3/0228-01 stosowaniem pompy do betonu - tawy (Sciany oporowe) 4-4,5-5 w osiach Bi 11 i
STWIOR -  |fawy (Sciany oporowe) 6-6 w osiach E i 10.Beton B30, Stal konstrukcyjna zebrowa-
poz. 2.4 na A lll, strzemiona stal A-0. Otulina dolna 5cm.
tawa ($ciana oporowa) 4-4,5-5 w osiach B i 11
1.85*0.3*30.50 m3 16.928
1.85*0.3%(18.23+5.5+1.69+7.0) m3 17.993
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tawa ($ciana oporowa) 6-6 w osiach E i 10
1.8*0.4%(35.06-3.11+18.89) m3 36.605
RAZEM 71.526
52|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju pros- |m3
d.3/0229-04 tokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
STWIOR -
poz. 2.4
tawa (Sciana oporowa) 4-4,5-5 w osiach B i 11
0.25%(3.87+0.47)*30.50 m3 33.093
0.25%(3.87-0.25)*(18.23+5.5+1.69+7.0) m3 29.340
tawa ($ciana oporowa) 6-6 w osiach E i 10
0.4%(3.77-1.53)*(35.06-3.11) m3 28.627
0.4*(3.77-0.25)*18.89 m3 26.597
RAZEM 117.657
53 KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych 15 MPa, na zaprawie cementowej M 7 na fa-m3
d.3/0101-06 wach.
STWIOR-
poz.2.3
tawa 2-2,3-3
0.25%(4.17-0.4-3.38)*(18.23+31.04) m3 4.804
0.25*(4.17-0.6-3.38)*(18.23+12.15+6.08) m3 1.732
RAZEM 6.536
54KNR 2-02  [Tynki zewn.zwykte kat.Il na $cianach ptaskich i pow.poziom. wyk.reczn.- tynki m2
d.3/0901-01 Scian fundamentowych jw.
STWIOR-
poz.2.12
6.536/0.25*2 m?2 52.288
RAZEM 52.288
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-m?2
d.3/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - pionowa izolacja 2x Abizol lub 2x
STWIOR- Dysperbit, taw i i $cian fundamentowych.Uwaga w przypadku stwierdzenia innego
poz. 2.6 niz w projekcie poziomu waéd gruntowych zaleca sie przeprojektowanie izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych stosownie do zaistniatych warunkow.
tawy 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6
(0.5+0.4*2)*(18.23+31.04) m?2 64.051
(0.9+0.4*2)*(18.31+3.11+3.0+25.30+3.11) m?2 89.811
(1.90+0.6*2)*(18.23+12.15+6.08) m2 113.026
(1.85+0.3*2)*30.50 m?2 74.725
(1.85+0.3*2)*(18.23+5.5+1.69+7.0) m2 79.429
(1.8+0.4*2)*(35.06-3.11+18.89) m?2 132.184
$ciany fundamentowe zelbetowe 1-1,4-4,5-5,6-6
(4.17-0.4-3.2)*{18.31+(3.11+3.0+25.30+3.11)*2} m?2 49.790
(4.17-0.4-0.25)*(18.31+3.11) m?2 75.398
(4.17-0.3-3.2)*(30.50+18.23+5.5+1.69) m?2 37.466
(4.17-0.4-3.2)*(35.06-3.11+18.89)*2 m?2 57.958
(4.17-0.3-0.25)*(30.50+18.23+5.5+1.69) m?2 202.430
$cian z bloczkéw betonowych
52.288 m?2 52.288
Sciany i strop podziemnej czesci facznika
92.792*2+28.594 m?2 214.178
RAZEM 1242.734
56/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|m2
d.3/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - pionowa izolacja 2x Abi-
STWIOR- zol lub 2x Dysperbit, taw i scian fundamentowych.Uwaga w przypadku stwierdze-
poz. 2.6 nia innego niz w projekcie poziomu wad gruntowych zaleca sie przeprojektowanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych stosownie do zaistniatych warun-
kow.
1242.734 m?2 1242.734
RAZEM 1242.734
57/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.3/0290-02 ne fi 12mm - stal konstrukcyjna (# ) A - lll 34GS (A-IIl N RB 500 W), otuliny taw
STWIOR -  |5cm, otuliny stupéw 2,5cm - tawy fundamentowe, $ciany oporowe wg zestawien
poz. 2.4 stali, "startery", wg zestawien z rysunkow konstrukcyjnych .
21.298*1.05 t 22.363
RAZEM 22.363
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -prety gtadkie fi |t
d.3/0290-01 6mm - stal montazowa A - 0 St0S - b, otuliny taw 5cm, otuliny stupéw 2,5cm - ta-
STWIOR -  |wy fundamentowe, $ciany oporowe wg zestawien stali, "startery", wg zestawien z
poz. 2.4 rysunkéw konstrukcyjnych.
0.122*1.1 t 0.134
RAZEM 0.134
59KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami Styroduru gr 8 cm mocowanymi cato-m?2
d.3/0115-02 powierzchniowo.
STWIOR-
poz. 2.7
analogia
(4.17-0.4-3.2)*(3.0+25.30+3.11) m2 17.904
(4.17-0.4-0.25)*(18.31+3.11) m?2 75.398
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(4.17-0.3-0.25)*30.50 m2 110.410
(4.17-0.4-3.2)*(35.06-3.11+18.89) m?2 28.979

RAZEM 232.691
60KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian membranami kubetkowymi mocowanymi na klej m2
d.3/0629-01
STWIOR-
poz. 2.6
232.691 m?2 232.691
RAZEM 232.691
61KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 2 cm pionowe na za-m2
d.3/0609-10 prawie - dylatacja na styku budynkéw (tacznik i korytarz istniejacego bud. szkoty).
STWIOR-
poz. 2.7
(3.63-0.9)*(2.86+0.3*2)-1.2*2.05 m?2 6.986
RAZEM 6.986
62KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-m2
d.3/0602-09 no z roztworu asfaltowego - gruntowanie betonu stropu tgcznika roztworem gruntur
STWIOR- jacym - bitumiczna emulsja gruntujgca np. Burkolit V (Bauder lub grunt w syste-
poz. 2.6 mie SOPREMA). Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niz w projekcie pozio-
mu wod gruntowych zaleca sie przeprojektowanie izolacji przeciwwodnych i prze-
ciwwilgociowych stosownie do zaistniatych warunkéw.
28.594 m?2 28.594
RAZEM 28.594
63NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji stropie 2\m2
d.3)202 0618-03 |x papa termozgrzewalna podktadowa Bauder Flex PV 4E TALK lub w inne syste-
STWIOR- mie np. SOPREMA., na stropie tgcznika jw. Druga warstwa wywinieta na sciany.
poz. 2.6 Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niz w projekcie poziomu wod grunto-
wych zaleca sie przeprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
stosownie do zaistniatych warunkéw.
Krotnosé = 2
28.594*1.20 m?2 34.313
RAZEM 34.313
64/KNR 0-41 Docieplenie stopu tacznika ptytami Styroduru gr 15cm mocowanymi catopowierz- |m?2
d.3/0115-02 chniowo.
STWIOR-
poz. 2.7
analogia
28.594 m?2 28.594
RAZEM 28.594
65KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m?2
d.3]1102-02 gtadko - warstwa ochronna ze spadkiem na stropie podziemnym facznika.
STWIOR-
poz. 2.4
28.594 m?2 28.594
RAZEM 28.594
66KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.3]1102-03 potrac.za zmiang grub.o 10mm x 4 - warstwa ochronna ze spadkiem na stropie
STWIOR- podziemnym tgcznika.
poz. 2.4 Krotnosé = 6
28.594 m?2 28.594
RAZEM 28.594
67KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|m2
d.3/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - pionowa izolacja 2x Abizol lub 2x
STWIOR- Dysperbit - warstw wyréwnawczych jw.
poz. 2.6
28.594 m?2 28.594
RAZEM 28.594
68 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|m2
d.3/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - pionowa izolacja 2x Abi-
STWIOR- zol lub 2x Dysperbit - warstw wyréwnawczych jw.
poz. 2.6
28.594 m?2 28.594
RAZEM 28.594
4BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - KONSTRUKCJE ZELBETOWE PODZIEMNE | NADZIEMNE. CPV-45262311-4- Bet onowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie.

69 NNRNKB (z.V) Stupy zelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 12 w desk. systemowym |m3
d.4202 0269a- |- transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samocho-
03 dzie- stupy w $cianach sali 0,3x0,4m. Beton B30, Stal konstrukcyjna zebrowana A
STWIOR- IIl, strzemiona stal A-O. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw 2,5cm
poz. 2.4
0.3*0.4*(4.17-0.4+4.35)*7*2 m3 13.642
RAZEM 13.642
70NNRNKB (z.V) Stupy zelbet.o stos.obw.do przekr.do 12 w desk. systemowym - dod.za kaz- |m3
d.4{202 0270-03 |[dy nast. 1 m wys.ponad 4 m
STWIOR- Krotnosé = 4
poz. 2.4
13.642 m3 13.642
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RAZEM 13.642
71NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stos.obw.do przekr.do 12 w desk.systemowym - m3
d.4202 0271a- [transp.elem.desk.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie -
03 wieniec gorny sali "spinajacy" dla mocowania gtowic dzwigaréw KB-2, poziom +
STWIOR -  |3,52-4,35.
poz. 2.4
0.25*0.83*(31.04+18.23+0.5)*2 m3 20.655
minus stupy
-0.25*0.83*7*2 m3 -2.905
RAZEM 17.750
72KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.4/0290-02 ne fi 12mm - stal konstrukcyjna (# ) A - 1l 34GS (A-IIl N RB 500 W), otuliny taw
STWIOR -  |5cm, otuliny stup6w i belek 2,5cm - wienca jw, wg zestawien z rysunkéw konstruk-
poz. 2.4 cyjnych. Zbrojenie potaczone ze stupami.
8*(31.04+18.23+0.5)*2*0.888*1.1*0.001 t 0.778
RAZEM 0.778
73 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -prety gtadkie fi |t
d.4/0290-01 6mm - stal montazowa A - 0 St0S - b, otuliny taw 5cm, otuliny stupéw i belek 2,
STWIOR - |5cm - wienca jw, wg zestawien z rysunkow konstrukcyjnych. Zbrojenie potaczone
poz. 2.4 ze stupami.
(0.78+0.2+0.6)*2*4*(31.04+18.23+0.5)*2*0.222*1.1*0.001 t 0.307]
RAZEM 0.307
T4NNRNKB (z.V) Stupy zelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 12 w desk. systemowym |m3
d.4|202 0269a- |- transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samocho-
03 dzie - stupy parteru zaplecza w osiach 1,2,3, 0,4x0,4m. Beton B30, Stal konstruk-
STWIOR- cyjna zebrowana A Ill, strzemiona stal A-O. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw 2,
poz. 2.4 5cm
0.4*0.4*3.17*5 m3 2.536
RAZEM 2.536
75STWIOR -  |Doptata za wykonanie gtowic stupéw wg rysunkéw konstrukcyjnych. kpl
d.4poz. 2.4
kalk. wtasna
na podstawie
szczegobtu ko-
nstrukcynego
kpl 1.000
RAZEM 1.000
76|NNRNKB (z.V) Stupy zelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk.systemowym - |m3
d.4202 0269a- [transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samocho-
04 dzie - stupy pietra zaplecza w osiach 1,2,3, 0,3x0,3m. Beton B30, Stal konstrukcyj-
STWIOR- na zebrowana A lll, strzemiona stal A-0. Otulina faw 5cm, otuliny stupéw 2,5cm
poz. 2.4
0.3*0.3*(4.57-0.12)*5 m3 2.003
RAZEM 2.003
77NNRNKB (z.V) Stupy zelbet.o stos.obw.do przekr.do 16 w desk. systemowym - dod.za kaz- |m3
d.4{202 0270-04 |dy nast. 1 m wys.ponad 4 m
STWIOR- Krotnos¢ = 0.5
poz. 2.4
2.003 m3 2.003
RAZEM 2.003
78NNRNKB (z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. do 6 m w deskow. w deskowaniu desk.systemo- |m?2
d.4|202 0267a- |wym - transport elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu
02 na samochodzie - $ciany zaplecza gr 25cm na tawach 1-1. Beton B30, Stal kons-
STWIOR -  |trukcyjna zebrowana A 1ll, strzemiona stal A-0. Otulina faw 5cm, otuliny stupéw,
poz. 2.4 belek i $cian 2,5cm.
(3.67-0.3+4.57-0.12)*(18.31+3.11+3.0+25.30+3.11) m?2 413.131
minus otwory okienne i drzwiowe Ssz6,03, Dz3,Dz5,D6
-6.485*3.5 m?2 -22.698
-1.7%0.5*4 m2 -3.400
-1.0*2.05 m?2 -2.050
-1.90*2.05 m?2 -3.895
-1.35*2.05 m?2 -2.768
minus otwory czerpni
-0.70*0.40 m?2 -0.280
-0.40*0.40 m?2 -0.160
-0.80*0.30 m?2 -0.240
-0.30*0.30 m?2 -0.090
RAZEM 377.550
79NNRNKB (z.V) Sciany w deskow.w deskowaniu desk.systemowym - transport m2
d.4|202 0267a- |elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
03 Sciany zaplecza gr 25cm na tawach 1-1. Beton B30, Stal konstrukcyjna zebrowa-
STWIOR -  |na A lll, strzemiona stal A-O. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw, belek i $cian 2,
poz. 2.4 5cm.
Krotnosé = 15
377.550 m?2 377.550
RAZEM 377.550
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80KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otworéw w $cianach - otwory okienne i drzwiowe Ssz6, |m
d.4/0206-06 03, Dz3,Dz5,D6 i wyrzutni.
STWIOR -
poz. 2.4
analogia
(6.485+3.5)*2+(1.7+0.5)*2*4+(1.0+2.05)*2+(1.9+2.05)*2+(1.35+2.05)*2+(0.7+0.4) Im 65.570
*2+0.4*4+(0.8+0.3)*2+0.3*4
RAZEM 65.570
81STWIOR - |Doptata za wykonanie sciany potokragtej w narozniku zachodnim . kpl
d.4|poz. 2.4
kalk. wiasna
na podstawie
szczego6tu ko
nstrukcynego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82NNRNKB (z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskowaniu systemowym - transport m2
d.4|202 0266a- |elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -
01 $ciany tacznika gr 25cm.Beton B30, Stal konstrukcyjna zebrowana A 111, strzemio-
STWIOR -  |na stal A-O. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw, belek i $cian 2,5cm.
poz. 2.4
2.34%(18.15+2.86)*2 m?2 98.327
minus otwory drzwiowe D6
-1.35*2.05*2 m?2 -5.535
RAZEM 92.792
83NNRNKB (z.V) Sciany w deskowaniu systemowym - transport elem.deskow.zurawiem, beto{m?2
d.4202 0266a- |now.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - $ciany tgcznika gr 25cm.Be-
02 ton B30, Stal konstrukcyjna zebrowana A lll, strzemiona stal A-0. Otulina faw
STWIOR -  |5cm, otuliny stup6w, belek i scian 2,5cm.
poz. 2.4 Krotnosé = 15
92.792 m?2 92.792
RAZEM 92.792
84/NNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowym-transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za m2
d.4|202 0268a- |[pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy belkami lub
01 $cian.do 5 m2 - plyta zelbetetowa stropu tacznika - gr. 20cm.Beton B30, Stal kon-
STWIOR- strukcyjna zebrowana A Ill, strzemiona stal A-0. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw,
poz. 2.4 belek i $cian 2,5cm.
(18.15-9.64)*(2.86+0.5) m?2 28.594
RAZEM 28.594
85|NNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowe - transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za m2
d.4202 0268a- [pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.plyty - plyta
04 zelbetetowa stropu tacznika - gr. 20cm.Beton B30, Stal konstrukcyjna zebrowana
STWIOR-  |Alll, strzemiona stal A-O. Otulina taw 5cm, otuliny stup6w, belek i scian 2,5cm.
poz. 2.4 Krotnosé = 10
28.594 m?2 28.594
RAZEM 28.594
86|NNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowym - transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za  |m?2
d.4|202 0268a- |[pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy belkami lub
02 $cian.do 10 m2 - plyta zelbetetowa stropu zaplecza i trybun poziom -0,10 - gr.
STWIOR - |30cm.Beton B30, Stal konstrukcyjna zebrowana A lll, strzemiona stal A-O. Otulina
poz. 2.4 taw 5cm, otuliny stupdw, belek i $cian 2,5cm.
(18.31+3.11+3.11)*0.5*18.23 m?2 223.591
minus otwory na klatke schodowag i winde
-6.47*2.57 m?2 -16.628
-1.63*1.45 m?2 -2.364
RAZEM 204.599
87|NNRNKB (z.V) Stropy w desk.systemowym -transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za m2
d.4/202 0268a- |pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.piyty - plyta
04 zelbetetowa stropu zaplecza i trybun poziom -0,10 - gr. 30cm.Beton B30, Stal kon
STWIOR -  |strukcyjna zebrowana A lll, strzemiona stal A-0. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw,
poz. 2.4 belek i $cian 2,5cm.
Krotnosé = 20
204.599 m?2 204.599
RAZEM 204.599
88 KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otworéw w stropach - otwory na klatke schodowa i win- |m
d.4/0206-06 de.
STWIOR -
poz. 2.4
analogia
(6.47+2.57)*2+(1.63+1.45)*2 m 24.240
RAZEM 24.240
89 NNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowym-transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za m2
d.4202 0268a- |pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy belkami lub
01 Scian.do 5 m2 - ptyta zelbetetowa stropu pomieszczen technicznych sali, poziom
STWIOR- -0,10 - gr. 20cm.Beton B30, Stal konstrukcyjna zebrowana A Ill, strzemiona stal
poz. 2.4 A-0. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw, belek i $cian 2,5cm.
(35.06-3.11)*(1.5+0.5) m?2 63.900
RAZEM 63.900
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90NNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowe - transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za m2
d.4/202 0268a- |pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.plyty - piyta
04 zelbetetowa stropu pomieszczen technicznych sali, poziom -0,10 - gr. 20cm.Be-
STWIOR- ton B30, Stal konstrukcyjna zebrowana A lll, strzemiona stal A-0. Otulina faw
poz. 2.4 5cm, otuliny stupdw, belek i $cian 2,5cm.
Krotnosé = 10
63.90 m?2 63.900
RAZEM 63.900
91KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm -plyty stojm3
d.4/0212-12 powej jw. Beton B30. Stal konstrukcyjna zebrowana A 111, strzemiona stal A-O.
STWIOR -  |Otuliny 2,5cm.
poz. 2.4
(0.25*0.3)*(35.06-3.11+1.5+0.5)*2 m3 5.093
RAZEM 5.093
92INNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowym - transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za  |m?2
d.4/202 0268a- |[pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy belkami lub
02 $cian.do 10 m2 - plyta zelbetetowa stropu zaplecza poziom +4,47 - gr.12cm.Be-
STWIOR -  [ton B30, Stal konstrukcyjna zebrowana A lll, strzemiona stal A-0. Otulina faw
poz. 2.4 5cm, otuliny stupdw, belek i $cian 2,5cm.
(18.31+3.11)*18.23*0.5 m?2 195.243
RAZEM 195.243
93NNRNKB (z.V) Stropy w desk.systemowym -transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za m2
d.4202 0268a- |pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.ptyty- plyta
04 zelbetetowa stropu zaplecza poziom +4,47 - gr.12cm. Beton B30, Stal konstrukcy-
STWIOR - |jna zebrowana A lll, strzemiona stal A-0. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw, belek i
poz. 2.4 Scian 2,5cm.
Krotnosé = 2
195.243 m?2 195.243
RAZEM 195.243
94NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stos.obw.do przekr.do 14 w desk.systemowym- m3
d.4202 0271a- [transp.elem.desk.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie -
04 zebra Z1 stropu zaplecza na poziomie +4,47.Beton B30, Stal konstrukcyjna zebro
STWIOR - |wana A lll, strzemiona stal A-0. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw, belek i $cian 2,
poz. 2.4 5cm.
0.3*0.36*{(1.58+0.3+6.37+0.3+6.37)+(2.0+8.98)+(0.95+0.3+6.37)+(1.04+3.27)}* |mS3 4.290
1.05
RAZEM 4.290
95|NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stos.obw.do przekr.do 16 w desk.systemowym- m3
d.4202 0271a- [transp.elem.desk.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie -
05 Zebra Z stropu zaplecza na poziomie +4,47.Beton B30, Stal konstrukcyjna zebro-
STWIOR - |wana A lll, strzemiona stal A-0. Otulina taw 5cm, otuliny stupéw, belek i $cian 2,
poz. 2.4 5cm.
0.3*0.24*(18.23+10.5+4.50)*1.05 m3 2.512
RAZEM 2,512
96/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z wykorzystaniem pompy do  |m?2
d.4/0218-02 betonu - schody wewnetrzne i zewnetrzne.Beton B30, Stal konstrukcyjna zebrowar
STWIOR- na A lll, strzemiona stal A-0. Otulina taw 5cm, otuliny stupow, belek i $cian 2,
poz. 2.4 5cm.
klatka schodowa w taczniku - pom -1.21
1.32%(2.1*1.2*2+1.5)+3.01*1.83 m?2 14.141
klatka schodowa wewnetrzna - pom -1.01/0.14
1.3*2.75%1.15%2+2.62*(1.9+1.8) m?2 17.917
schody zewnetrzne - elewacja potudniowo - zachodnia
1.25%1.75*1.2*2+1.25%1.5+1.20*4.0 m?2 11.925
schody zewnetrzne - elewacja potudniowo - wschodnia
1.5*1.75*1.2+1.50*1.50+1.55*2.0 m?2 8.500
RAZEM 52.483
97KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z wykorzysta- |m2
d.4/0218-06 niem pompy do betonu - schody wewnetrzne i zewnetrzne.Beton B30, Stal kons-
STWIOR- trukcyjna zebrowana A Ill, strzemiona stal A-0. Otulina taw 5cm, otuliny stup6w,
poz. 2.4 belek i $cian 2,5cm.
Krotnosé = 17
52.483 m?2 52.483
RAZEM 52.483
98 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.4/0290-02 ne fi 8,10,12,16,20,25mm - stal konstrukcyjna (# ) A - 1l 34GS (A-IIl N RB 500
STWIOR -  |W), otuliny faw 5cm, otuliny stupéw i belek 2,5cm - stupy, $ciany, stropy, wience,
poz. 2.4 schody, wg zestawien z rysunkéw konstrukcyjnych.
(14.045+6.536+0.585+9.735)*1.05 t 32.446
RAZEM 32.446
99 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -prety gtadkie fi |t
d.4/0290-01 6mm - stal montazowa A - 0 St0S - b, otuliny taw 5cm, otuliny stupéw i belek 2,
STWIOR -  |5cm - slupy, Sciany, stropy, wience, schody, wg zestawien z rysunkéw konstrukcy:
poz. 2.4 jnych.
0.332*1.1 t 0.365]
RAZEM 0.365)
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100KNR 2-05  |[Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - konstrukcjal|t
d.4/0208-05 stalowa podstawy pod centrale wentylacyjne z C 120 wg. rysunku konstrukcyjne-

STWIOR. go.

poz.2.5

0.195 t 0.195
RAZEM 0.195
5BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR |E, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE MUROWANE SALI GIMNASTYCZNEJ - WYPEL-
NIENIE MIEDZY StUPAMI Z BLOCZKOW WAPIENNO - PIASKOWYCH np. SI LKA GR. 24CM, NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ.
CPV- 45262500-6- Roboty murarskie.

101KNR 9-01 Sciany zewnetrzne z otworami o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 klasy |m?2
d.5/0104-04 15MPa na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - Sciany elewac;ji.
STWIOR-
poz. 2.3
elewacja potudniowo-zachodnia
(5.61+1.57-0.83)*(35.06-3.11) m?2 202.883
minus otwory okienne i drzwiowe O1
-1.90*5.10*6 m?2 -58.140
minus stupy konstrukcyjne
-0.3%(5.61+1.57-0.83) m?2 -1.905
elewacja potudniowo-wschodnia
(5.61+0.25-0.83)*18.23 m?2 91.697
1.63*18.23*0.5 m2 14.857
minus otwory drzwiowe Dz4
-1.30*2.05*1 m2 -2.665
minus otwory czerpni
-0.70*0.40 m2 -0.280
elewacja pétnocno-wschodnia (wej$ciowa)
(5.61-0.47-0.83}*(35.06-3.11) m2 137.705
(5.61+3.38)*(1.50+1.47) m?2 26.700
minus otwory okienne O2
-1.90*3.10*6 m?2 -35.340
minus otwory wyrzutni
-0.80*0.40 m?2 -0.320
minus stupy konstrukcyjne
-0.3%(5.61+1.57-0.83) m?2 -1.905
uzupetnienie $cian na stropie zaplecza +4,47
(5.61-4.47)*(18.31+3.11+3+25.30+3.11) m?2 60.226
$ciany tacznika
2.57%(9.49+0.25) m?2 25.032
RAZEM 458.545
102KNR K-02  [Sciany z blokéw SILKA M24 klasy 15MPa w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.5/0104-09 cienkospoinowej (klejowej) - Sciany wewnetrzne.
STWIOR-
poz. 2.3
Sciana poprzeczna w osi 3, poziom 1
(3.38-0.4)*(18.23-5.07) m?2 39.217
$ciana w osi 4 - poziom 1
(3.38-0.4)*18.23 m2 54.325
minus otwory
-2.10*2.05*1 m2 -4.305
-2.51*1.30*1 m?2 -3.263
$ciana w osi 2 - poziom 1
(3.38-0.4)*2.57 m?2 7.659
$ciana w osi C - poziom 1
(3.38-0.35)*31.04 m?2 94.051
minus otwory drzwiowe
-1.0*2.05 m?2 -2.050
-2.0%2.05 m?2 -4.100
-4.73*(3.38-0.35) m?2 -14.332
-1.0%2.05 m2 -2.050
Sciany w osiach 7 8
(3.38-0.3)*1.5*2 m?2 9.240
RAZEM 174.392
103KNR BC-01 |Dodatek za roztadunek i podawanie pustakéw zurawiem dla $cian o gr. 24 cm m2
d.5/0105-01
STWIOR-
poz. 2.1
analogia
458.545+174.392 m?2 632.937
RAZEM 632.937
104 KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie $cian Silka, wzmacnianie spoin i dozbrajanie otworéw i potgim?2
d.5/0120-09 czen ze stupami, zgodnie z wytycznymi systemowymi.
STWIOR-
poz. 2.3
analogia
458.545+174.392 m?2 632.937
RAZEM 632.937|
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105KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta+szt
d.5/0126-01 kéw (w tym réwniez otwory techniczne w $cianach).
STWIOR-
poz. 2.3
analogia
6+1+6+1+1 szt 15.000
RAZEM 15.000
106/ KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z ce- |szt
d.5/0126-02 giet pojed.,bloczkéw i pustakow
STWIOR-
poz. 2.3
analogia
1+1+1+1+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
107KNR BC-01 |Nadproza YTONG w ksztattkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m
d.5/0110-01
STWIOR-
poz. 2.3
(2.50*6+1.8*1+0.90*1+2.50*6+1.20*1+2.60*1+3.00*1+1.50*1+2.50*1+1.5*1)*2 |m 90.000
RAZEM 90.000
108 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.5/0290-02 nadprozy jw.- stal konstrukcyjna (#) A - 11l 34GS (A-1ll N RB 500 W), otuliny taw
STWIOR. 5cm, otuliny stupdw i belek 2,5cm.
poz.2.5
90*4*0.617*0.001 t 0.222
RAZEM 0.222
109KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.5/0290-01 nadprozy jw.- stal montazowa A - 0 StOS - b, otuliny taw 5cm, otuliny stupéw i be
STWIOR- lek 2,5cm
poz. 2.5
0.222*0.1 t 0.022
RAZEM 0.022
110KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-m?2
d.5/0602-09 no z roztworu asfaltowego - gruntowanie podioza pod $ciany roztworem gruntuja-
STWIOR- cym - bitumiczna emulsja gruntujgca np. Burkolit V (Bauder lub grunt w systemie
poz. 2.5 SOPREMA). Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niz w projekcie poziomu
wod gruntowych zaleca sie przeprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwi
Igociowych stosownie do zaistnialych warunkéw.
0.25*%{(35.06-3.11)*2+18.23+(18.31+3.11+3+25.30+3.11)+(9.49+0.25)+(18.23- m?2 53.175
5.07)+18.23+2.57+31.04+1.5*2}
RAZEM 53.175
111]NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji stropie 2\m2
d.5202 0618-03 |x papa termozgrzewalna podktadowa Bauder Flex PV 4E TALK lub w inne syste-
STWIOR- mie np. SOPREMA., podtoza pod $ciany jw. Druga warstwa wywinieta na sciany.
poz. 2.5 Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niz w projekcie poziomu wod grunto-
wych zaleca sie przeprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
stosownie do zaistnialych warunkéw.
Krotnos¢ = 2
53.467 m?2 53.467
RAZEM 53.467
112)KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m - do wykonania muréw |m?2
d.5/1610-01 zewnetrznych budynku sali gimnastycznej z zapleczem.
STWIOR-
poz. 2.1
458.545+174.392+377.55 m?2 1010.487|
RAZEM 1010.487,
6BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR |E, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - SCIANKI DZIALOWE Z CEGLY PEENEJ (ZAPLECZE SALI - POZ 10M 1) | Z PUSTAKOW SIL-
KA GR. 12 CM NA ZAPRAWIE NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ LU B CEM-WAP. M4 (ZAPLECZE SALI - POZIOM 2). CPV-
45262500-6- Roboty murarskie.

113 KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.- zaplecze sali - |m?2
d.6/0120-02 poziom 1
STWIOR-
poz. 2.3
2.75%{(2.27*2)+(0.627+0.11+1.04+1.50)+(2.13+1.04+0.3)*3+(0.66+1.04+0.5)} m2 56.174
2.75%(1.51+0.5+0.54+7.30)+(0.03+1.04+0.43+1.68+1.04+0.13)+1.51*4+(1.62+ |m?2 89.183
1.04+0.91+0.90+1.05+1.5+0.12+0.82)+(0.99+1.04+0.59+1.61)}
minus otwory drzwiowe
-0.9*2.05*(1+1+2+1+1+2+1+1+1) m?2 -20.295
RAZEM 125.062
114KNR K-02  [Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino-m?2
d.6/0105-06 wej (klejowej) lub cementowo-wapiennej M4 - zaplecze sali - poziom 2.
STWIOR-
poz.2.3
3.68*{2.63*3+(1.02+0.12+1.72+0.12+0.95)+(1.71+0.12+0.88+1.14+0.34)+(1.75+ |m2 111.246
1.96)+(1.11+1.04+3.27+5.09)}
minus otwory drzwiowe
-0.9*2.05*(1+2+1+1+1) m?2 -11.070
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RAZEM 100.176
115KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych Scianek dzialowych  |m
d.6/0617-06 pianka montazowa i wykonczenie silikonem (dylatacja styku $cianek z sufitem).
STWIOR-
poz. 2.7
analogia
(56.174+89.183)/2.75 m 52.857
111.246/3.68 m 30.230
RAZEM 83.087
116/KNR BC-01 |Dodatek za roztadunki i podawanie zurawiem dla scianek dzialowych o gr. 12cm |m2
d.6/0109-01
STWIOR -
poz. 2.1
analogia
125.062+100.176 m?2 225.238
RAZEM 225.238
7BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR |E, PRZY ULICY NAD-
DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - DACHY - KONSTRUKCJE | POKRYCIA . CPV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywa-
nia pokry € i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe cjalistyczne. CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji ~ da-
chowych. CPV-45261210-9- Wykonywanie pokry ¢ dachowych.
117KNR 2-02  |Wsporniki ze stali - podpory state KB-2 i przesuwne KB-1 w zwienczeniu stupéw |szt.
d.7|1218-02 sali, pod oparcie dzwigaréw z drewna klejonego dachu sali gimnastycznej.
STWIOR.
poz.2.8
analogia
7+7 szt. 14.000
RAZEM 14.000
118 KNNR 2 Dachy z dzwigaréw z drewna klejonego o wym. 260 x 1200 x19100mm z tarcicy |ele-
d.7/0405-06 ana-|nasyc. zabezpieczonej p-poz - prefabrykowanych typu np. BUMERANG, kat na- |ment
logia chylenia 10* (17%).Materiat GL28c.
STWIOR-
poz.2.8
7 ele- 7.000
ment
RAZEM 7.000
119 KNR 2-02 Malowanie ochronne farbami ognioochronnymi elementéw metal.o pow.do 0.5 m2|szt.
d.7|11513-06 - stezen pofaciowych jw.
STWIOR-
poz.2.13
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
120 KNR 2-02 Ptatwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.- ptat- |m3
d.7/0406-06 wie 0 wym. 140 x 240mm, pomiedzy dzwigarami na wspornikach. drew
STWIOR.
poz.2.8
analogia
ptatwie sali
0.14*0.24*4.96*12*6 m3 11.999
drew.
ptatwie zaplecza
0.14*0.24*(25.3+23.17+17.42+11.73+6.05+3.23+2.26+1.45+0.81+22.33+5.04+ |m3 6.271
9.76+14.48+22.65+4.31+6.67*2+3.31) drew.
RAZEM 18.270
121KNR 2-02 Scianki dzialowe azurowe grubosci 1/2 ceg. - oparcie ptatwi w czesci zaplecza m2
d.7/0120-06
STWIOR-
poz. 2.3
(7.24-4.47-0.15-0.24)*(25.3+23.17+17.42+11.73+6.05+3.23+2.26+1.45+0.81+ m?2 167.052
22.33+5.04+9.76+14.48+22.65+4.31+6.67*2+3.31-25.3-4.31-6.67*2-3.31)*0.5
RAZEM 167.052
122KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -  |m2
d.7/0604-05 pierwsza warstwa - izolacja z papy pod s$cianki azurowe.
STWIOR-
poz. 2.6
0.25%(25.3+23.17+17.42+11.73+6.05+3.23+2.26+1.45+0.81+22.33+5.04+9.76+ |m?2 35.095
14.48+22.65+4.31+6.67*2+3.31-25.3-4.31-6.67*2-3.31)
RAZEM 35.095
123 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacja ptatwi na |m2
d.7/0616-01 $cianach azurowych.
STWIOR-
poz. 2.6
0.25%(25.3+23.17+17.42+11.73+6.05+3.23+2.26+1.45+0.81+22.33+5.04+9.76+ |m?2 46.660
14.48+22.65+4.31+6.67*2+3.31)
RAZEM 46.660
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124 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych z rdze-|m?2
d.7/1004-01 niem gr 12cm, np.BROOF gr. 15cm, RE30,U=0,18W/m2xK lub innych o podob-
STWIOR- nych wkasciwosciach, montowana metodg tradycyjng
poz.2.8
analogia
(52.37+35.06)*0.5*18.89 m2 825.776
RAZEM 825.776
125NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.7]202 0541-02 |- kolor w uzgodnieniu z projektantem.
STWIOR-
poz.2.8
pasy rynnowe
0.5*(52.37+25.3+3.0+35.06) m2 57.865
obrébki szczytow
0.5*18.89 m2 9.445
obrébki wywiewek, klapy oddymiajacej i inne
3.0 m2 3.000
RAZEM 70.310
126KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy z powlekanej - kolor w uzgodniemm
d.7/0520-04 niu z projektantem.
52.37+25.3+3.0+35.06 m 115.730
RAZEM 115.730
127 KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z powlekanej - kolor w uzgodnieniu z projektaniszt.
d.7/0520-08 tem.
5+7 szt. 12.000
RAZEM 12.000
128KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - siatka ochronna w rynnach m
d.7/0104-03
STWIOR-
poz.2.8
115.73 m 115.730
RAZEM 115.730
129KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z powlekanej - kolor w uzgodnieniu zjm
d.7/0527-03 projektantem.Rura wlasciwa umieszczona w rurze konstrukcyjnej samonosnej mo
cowanej do Sciany/stupa w jednym punkcie. Rura zewnetrzna nosna fi 20cm, stal
kwasoodporna AISI 304.
(6.96+0.75)*5+(8.78+0.75)*7 m 105.260
RAZEM 105.260
130KNR-W 2-15 |Wywietrzaki dachowe o $r. 160 mm na dachu zaplecza - wentylacja grawitacyjna |szt.
d.7/0212-06 pom -1.22.
STWIOR-
poz.2.8
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
131 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o §r.do 200 mm - |m
d.7/0122-02 udzial ksztattek do 35 % - przewody spiro fi 160 do podiaczenia kratek wentylacyj-
STWIOR- nych w pomieszczeniach.
poz.2.8
analogia
6.0+0.6 m 6.600
RAZEM 6.600
132/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $r.do 160 mm - kratki okragte regulowane grawitacyjne. szt.
d.7/0140-01
STWIOR-
poz.2.8
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKLODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - DACHY - DASZKI NAD SCHODAMI. C PV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania po-

kry € i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe

dachowych. CPV-45261210-9- Wykonywanie pokry ¢ dachowych.

cjalistyczne. CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji

133 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw wspornikowych, jednospadowych malowanych proszkowo wjm?2
d.8/1220-04 kolorze uzgodnionym z projektantem w systemie firmy np. NOVAGLAS lub innej
STWIOR- 0 podobnych parametrach, szyba VSG, nad schodami elewacji potudniowo-
poz.2.8 wschodniej wraz z odwodnieniem. Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i
analogia urzadzenia mozna zastagpi¢ innymi, ktére sg tozsame pod katem jako$ci, parame-
trow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.
\Wszystkie produkty, materialy, urzadzenia uzyte w projekcie musza by¢ wykona-
ne wg Polskich Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Pol-
skim Prawem.
1.50%(2.50+1.65+1.50+2.25+2.50) m?2 15.600
RAZEM 15.600
134/STWIOR- Koszty wykonania dodatkowego mocowania rynny i rury do systemu zadaszenia |kpl
d.8|poz.2.8 szklanego.
analiza indy-
widualna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR |E, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA. CP V-45422100-2- Stolarka drewniana. CPV-

45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynkéw. C ~ PV-45421110-8- Instalowanie metalowych drzwiiram  okiennych.
CPV-28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby.
135KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do |m?2
d.91022-03 1.0 m2, stolarka dwyszybowa, szyby zespolone, kolor biaty i U = 1,3 W/m2K, z
STWIOR- cieptochronng stalowa ramka, okucia ROTO NT. Mechanizm (wrzeciono) do
poz.2.10 otwierania uchytu z poziomu podtogi sali gimnastycznej. Okna 03 .
1.70*0.50*4 m?2 3.400
RAZEM 3.400
136KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. poim?2
d.91022-04 nad 1.0 m2, stolarka dwyszybowa, szyby zespolone, kolor biaty i U = 1,3 W/m2K,
STWIOR- z cieptochronng stalowg ramka, okucia ROTO NT. Mechanizm (wrzeciono) do
poz.2.10 otwierania uchytu z poziomu podtogi sali gimnastycznej. Okna 01,02.
okna 01
1.85*5.05*6 m?2 56.055
okna 02
1.85*3.05*6 m?2 33.855
RAZEM 89.910
137|KNR 0-19 Montaz okien przesuwnych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.91022-11 ponad 2.5 m2 - okno wewnetrzne w pok. trenerskim, skrzydto przesuwne - okno
STWIOR-  |04.
poz.2.10
analogia
2.45*1.25*1 m?2 3.063
RAZEM 3.063
138 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m kol.
d.9/1612-06
STWIOR-
poz. 2.1
6*1*2 kol. 12.000
RAZEM 12.000
139INNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.9/202 0541-02 |cm- parapety zewnetrzne - kolor w uzgodnieniu z projektantem.
STWIOR-
poz.2.8
(1.80*4+1.95*6*2)*0.35 m?2 10.710
RAZEM 10.710
140 KSNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych, prefabrykowanych z ptyt MDF lamino- |m
d.90301-09 wanej w kolorze wg projektu
STWIOR-
poz.2.10
analogia
(1.80*4+1.95*6*2)+2.55*2 m 35.700
RAZEM 35.700
141 KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych z drzwiami, z samozamykaczem, malowanych pro-|m?2
d.9/1024-08 szkowo, szklonych szklem bezpiecznym hartowanym, jednoskrzydtowych, - Scian-
STWIOR- ka szklana wewnetrzna, system aluminiowy, odporno$c¢ dla $ciany EI60, dla drzwi
poz.2.10 EI30, drzwi wyposazone w pochwyt antypaniczny od strony holu oraz pochwyt
zwykly od strony klatki schodowej, $wiatlo przejscia dla drzwi min 90x200cm.Pro-
ducent np. ALUPROF - $cianka Sszl(poziom 1), Ssz2, Ssz3,Ssz4, Ssz5 (poziom
2). Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastgpic inny-
mi, ktére sg tozsame pod katem jakosci, parametrow, specyfikacji w stosunku do
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu. Wszystkie produkty, materiaty,
urzadzenia uzyte w projekcie musza by¢ wykonane wg Polskich Norm oraz posia-
dac¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Polskim Prawem.
$cianka Ssz1
6.27*2.75*1 m?2 17.243
$cianka Ssz2
6.27*4.08 m?2 25.582
$cianka Ssz3
1.25*2*4.08 m?2 10.200
$cianka Ssz4
1.49*4.08 m?2 6.079
$cianka Ssz5
1.045*4.08 m?2 4.264
RAZEM 63.368
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142)KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych z drzwiami z wktadka termiczng, z samozamyka- |m?2
d.9/1024-08 czem, malowanych proszkowo, szklonych szklem bezpiecznym hartowanym, jed-
STWIOR- noskrzydtowych, - scianka szklana zewnetrzna, system aluminiowy, odpornosé
poz.2.10 dla $ciany EI60, dla drzwi EI30, drzwi wyposazone w pochwyt antypaniczny od
strony holu oraz pochwyt zwykly od strony klatki schodowej, $wiatlo przejscia dla
drzwi min 90x200cm.Producent np. ALUPROF - $cianka Ssz6 (poziom 2).
Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i urzadzenia mozna zastgpi¢ innymi,
ktore sg tozsame pod katem jakosci, parametréw, specyfikacji w stosunku do za-
proponowanych w niniejszym opracowaniu. Wszystkie produkty, materiaty, urza-
dzenia uzyte w projekcie musza by¢ wykonane wg Polskich Norm oraz posiada¢
wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Polskim Prawem.
(1.305+1.25*4+0.095)*4.08 m?2 26.112
RAZEM 26.112
143 KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych z wktadkg termiczna, malowanych proszkowo, m2
d.9/1024-08 szklonych szklem bezpiecznym hartowanym - zabudowa dachu i $cian tgcznika w
STWIOR- systemie aluminiowym, EI 120 dla $ciany na odcinku 4m od budynku
poz.2.10 istniejacego, EI30 dla dachu, producent np. SAPA, system thermo 92El wraz z sy
stemem odwodnienia (poziom 2). Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i
urzadzenia mozna zastapi¢ innymi, ktore sg tozsame pod katem jakosci, parame-
trow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.
\Wszystkie produkty, materialy, urzadzenia uzyte w projekcie musza by¢ wykona-
ne wg Polskich Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Pol-
skim Prawem.
dach tacznika
3.0*9.64 m?2 28.920
Sciany tacznika
(9.64+3.0)*2.30 m?2 29.072
RAZEM 57.992
144wg kalkulacji [Montaz $cianek aluminiowych, malowanych proszkowo, szklonych szkiem bezpie-kpl
d.9producentai |cznym hartowanym - obudowa platformy dla niepetnosprawnych w systemie alu-
ustalen z In- |miniowym, EI30, producent np. ALUPROF (poziom 1,2). Uwaga: Zaproponowane
westorem i |materialy, produkty i urzadzenia mozna zastgpi¢ innymi, ktére sg tozsame pod ka-
biurem proje-|tem jakosci, parametréw, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w ninie-
ktowym jszym opracowaniu. Wszystkie produkty, materiaty, urzadzenia uzyte w projekcie
STWIOR- musza by¢ wykonane wg Polskich Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfika-
poz.2.10 ty wymagane Polskim Prawem.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
145KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z wktadka termiczna, z samozamykaczem, malowa- |m?2
d.9/1024-08 nych proszkowo, szklonych szkiem bezpiecznym hartowanym, dwuskrzydtowych
STWIOR- |- Dz1.
poz.2.10
2.1*2.05*2 m?2 8.610
RAZEM 8.610
146/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z wktadka termiczna, z samozamykaczem, malowa- |m?2
d.9/1024-08 nych proszkowo, szklonych szkiem bezpiecznym hartowanym, dwuskrzydtowych
STWIOR- zewnetrznych do pokoju trenera - Dz5
poz.2.10
1.95*2.05 m?2 3.998
RAZEM 3.998
147/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z wktadka termiczna, z samozamykaczem, malowa- |m?2
d.9/1024-08 nych proszkowo, petnych, dwuskrzydiowych zewnetrznych - Dz4
STWIOR-
poz.2.10
1.30*2.05*1 m?2 2.665
RAZEM 2.665
148KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych z wktadkg termiczng, z samozamym?
d.9/1024-06 kaczem, malowanych proszkowo, petnych, zewnetrznych - Dz3.
STWIOR-
poz.2.10
1.0*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
149 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych, malowanych proszkowo, szklonych szklem bezpiecz-|m?2
d.9/1024-08 nym hartowanym, dwuskrzydtowych wewnetrznych - D5
STWIOR-
poz.2.10
2.10*2.05*1 m?2 4.305)
RAZEM 4.305
150 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych, malowanych proszkowo, szklonych szklem bezpiecz-|m?2
d.9/1024-08 nym hartowanym, dwuskrzydtowych wewnetrznych do tacznika EI60 - D6.
STWIOR-
poz.2.10
1.35*2.05*3 m?2 8.303
RAZEM 8.303
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151KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne, stalowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicg systemowg (pro-jm2
d.91019-08 ducent np. Hormann) - drzwi D1, D3, D4 (z samozamykaczem w drzwiach zewne
STWIOR- trznych do tazienek). Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia
poz.2.10 mozna zastgpi¢ innymi, ktére sg tozsame pod katem jakosci, parametréw, specyfir
kacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu. Wszystkie pro-
dukty, materialy, urzadzenia uzyte w projekcie musza by¢ wykonane wg Polskich
Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Polskim Prawem.
0.9*2.05*4 m?2 7.380
0.9*2.05*1 m?2 1.845
0.9*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 11.070
152 KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne, stalowe, fabrycznie wykonczone z o$cieznicg systemowa (pro-m?2
d.91019-08 ducent np. Hormann), tazienkowe, wyposazone w szczeling hawiewng 0 pow. min
STWIOR- 0,022m2, drzwi do kabin wyposazone w zamek fazienkowy - drzwi D2, D2n (z sa-
poz.2.10 mozamykaczem w drzwiach zewnetrznych do tazienek). Uwaga: Zaproponowane
materiaty, produkty i urzgdzenia mozna zastapi¢ innymi, ktére sg tozsame pod ka-
tem jakosci, parametrow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w ninie-
jszym opracowaniu. Wszystkie produkty, materiaty, urzadzenia uzyte w projekcie
musza by¢ wykonane wg Polskich Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfika-
ty wymagane Polskim Prawem.
0.9*2.05*(9+5) m?2 25.830
1.0*2.05*%(2+1) m?2 6.150
RAZEM 31.980
153 KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne, stalowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicg systemowa (pro-m2
d.9/1019-08 ducent np. Hormann) - drzwi D7. Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i
STWIOR- urzadzenia mozna zastapi¢ innymi, ktére sg tozsame pod katem jako$ci, parame-
poz.2.10 trow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.
Wszystkie produkty, materialy, urzadzenia uzyte w projekcie muszg by¢ wykona-
ne wg Polskich Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Pol-
skim Prawem.
0.8*2.05*1 m?2 1.640
RAZEM 1.640
154 KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne, stalowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicg systemowa m2
d.91019-04 otwierane o 180* (producent np. Hormann), dwudzielne o powierzchni ponad 2.5
STWIOR- m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D5M. Uwaga: Zaproponowane materialy, pro-
poz.2.10 dukty i urzadzenia mozna zastgpi¢ innymi, ktére sg tozsame pod katem jakosci,
parametrow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opraco-
waniu. Wszystkie produkty, materiaty, urzadzenia uzyte w projekcie muszg by¢
wykonane wg Polskich Norm oraz posiadac wszelkie atesty i certyfikaty wymaga-
ne Polskim Prawem.
2.10*2.05*1 m?2 4.305
RAZEM 4.305
155KNR 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o pow.do 2 m2 - jednoskrzydtowe, z |m?2
d.91204-03 samozamykaczem, malowane proszkowo, wewnetrzne El 60 - drzwi do przestrze-
STWIOR- ni technicznej (poziom 2)
poz.2.10
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
156/ KNR 2-02 Montaz odbojnikéw drzwiowych szt.
d.91219-07
STWIOR -
poz. 2.10
analogia
(1+2+4+1+1+9+5+2+1+1+1)*0.8 szt. 22.400
RAZEM 22.400
157|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe np. Solmet lub SOWAN seria META 30 ( petne i z drzwiami, m2
d.9/1029-05 wg. wykazu w projekcie), wysokosci 2050mm, kolor wg. projektu lub podobne w
STWIOR- takim samym kolorze i z okuciami ze stali nierdzewnej. Uwaga: Zaproponowane
poz. 2.10 materiaty, produkty i urzgdzenia mozna zastapi¢ innymi, ktére sg tozsame pod ka-
tem jakosci, parametréw, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w ninie-
jszym opracowaniu. Wszystkie produkty, materialy, urzadzenia uzyte w projekcie
muszg by¢ wykonane wg Polskich Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfika-
ty wymagane Polskim Prawem.
Scianki prysznicowe z zastonkami poziom 1i 2
2.05*%(1.0*3+1.0*3)*2 m?2 24.600
2.05*1.50 m?2 3.075
2.05*2.55 m?2 5.228
RAZEM 32.903
158 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone - $cianka sktadana harmonij- m2
d.91024-01 kowa (dostep do pomieszczen z centralg wentylacyjng) - poziom 1.
STWIOR-
poz. 2.10
2.80*4.73 m?2 13.244
RAZEM 13.244
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159KNR-W 2-02 [Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 - klapa oddymiajaca EI15 kpl
d.91017-02 100x120cm, powierzchnia czynna oddymiania min 0,9m2, sitownik pneumatyczny
STWIOR- sterowany elektrycznie, podstawa z blachy ocynkowanej, pionowa, malowana pro-
poz. 2.10 szkowo na kolor biaty, wypetnienie koputa dwuwarstwowa, zawiasy stal nierdzew-
na, klapa zamocowana na wymurowanej postawie wg wytycznych producenta.
Klapa oddymiajgca np. firmy mcr PROLIGHT PLUS, z petnym wyposazeniem sy
stemowym - lub réwnowazna pod katem wielkosci, kolorystyki, wtasciwosci chemi
cznych i fizycznych, atestéw oraz zastosowanych materiatow.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
160KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m - drabiny przy$cienne szer.40cm |m
d.91213-01 wyjsciowe na dachy przy klapie oddymiajace;j.
STWIOR-
poz.2.8
1.4+6.0 m 7.400
RAZEM 7.400
10BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIIl L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - PODKLADY | POSADZKI WEWN ETRZNE. CPV- 45431000-7- Ktadzenie plytek. CPV-
45431100-8-Kladzenie terakoty. CPV- 45262512-3 Kam ieniarskie roboty wyko nczeniowe. CPV- 45431200-9- Ktadzenie glazu-

ry. CPV- 45431200-9- Ktadzenie i wyktadanie podtdg.
5- Badanie gruntu. CPV-45112700-2- Roboty w zakresi

CPV- 45431200-9- Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
e ksztaltowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasy péw. CPV-

CPV-45111250-

4542116-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-452  62311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262350-9- B etonowanie

bez zbrojenia. CPV- 45262310-7- Zbrojenie. CPV-3200 00-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3- Izolacja c ieplna. CPV-
45323000-7-Izolacja d zwiekochtonna.CPV-45262600-7- R6 zne specjalne roboty budowlane.
161KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.10/0115-07 mi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm - podbudowa pod po
0115-08 sadzki na gruncie poziom 1 z piasku stabilizowana cementem (wg.oznaczenia -
STWIOR - |P1,P2,P3).
poz. 2.2.
analogia
781.99*0.30*1.05 m?2 246.327
RAZEM 246.327
162KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l - do m3
d.10/0236-0_ wskaznika 0,98 ( wg. BN-83/8836-02), (wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty
STWIOR- zmechanizowane).
poz. 2.2
246.327 m3 246.327
RAZEM 246.327
163]STWIOR. Dowdz pospotki na podsypki pod podtoza pod posadzki na gruncie poziom 1 ( m3
d.10jpoz.2.1 wg.oznaczenia - P1,P2,P3).
kalk. wiasna
246.32 m3 246.320
RAZEM 246.320
164/STWIOR- Opfata za badanie zageszczenia zasypki. kpl
d.10/poz. 2.2
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
165KNR 2-02 Podkiady betonowe B-10 na podtozu gruntowym - podktad betonowy gr. 10cm z |m3
d.10/1101-01 betonu B-10 pod podioza pod posadzki na gruncie poziom 1 (wg.oznaczenia -
STWIOR - |P1,P2,P3).
poz. 2.4
781.99*0.10*1.05 m3 82.109
RAZEM 82.109
166/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-m?2
d.10/0602-09 no z roztworu asfaltowego - gruntowanie podtoza z chudego betonu roztworem
STWIOR- gruntujacym - bitumiczna emulsja gruntujgca np. Burkolit VV (Bauder lub grunt w
poz. 2.6 systemie SOPREMA). Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niz w projekcie
poziomu wod gruntowych zaleca sie przeprojektowanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych stosownie do zaistniatych warunkéw.
781.99 m?2 781.990
RAZEM 781.990
167]NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji stropie 2/m?2
d.10[202 0618-03 |x papa termozgrzewalna podktadowa Bauder Flex PV 4E TALK lub w inne syste-
STWIOR- mie np. SOPREMA., na chudym betonie jw. Druga warstwa wywinigta na $ciany.
poz. 2.6 Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niz w projekcie poziomu woéd grunto-
wych zaleca sie przeprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
stosownie do zaistniatych warunkéw.
Krotnosé = 2
781.99%1.15 m?2 899.289
RAZEM 899.289
168 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - plyta posa-|m3
d.10/0205-01 dzkowa gr. 25cm, betonowa,zbrojona - beton B30, poziom 1. Dylatacja na krawe-
STWIOR -  |dzi posadzki: ze styropianu 2cm. Zbrojenie goéra i dotem, # 12 co 15cm w obu kie-
poz. 2.4 runkach stal A-11l 34GS (A-Ill N RB 500 W). Otulina 3cm.
781.99*0.25*1.05 m3 205.272
RAZEM 205.272
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169KNR AT-03 |Roboty dylatacyjne - ciecie pita nawierzchni betonowych na gt. 6cm - zgodnie z teqm
d.10/0101-0_ chnologia.
STWIOR -
poz. 2.4
18.25*6+31.05*2+18.25+18.31*1.5 m 217.315
RAZEM 217.315
170 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.10/0290-02 ne fi 10mm - stal konstrukcyjna (# ) A - 1ll 34GS (A-IIl N RB 500 W), otuliny faw i
STWIOR -  |stop 5¢cm, otuliny stupéw 2,5cm. Zbrojenie plyty gora i dotem, # 10 co 15cm w
poz. 2.4 obu kierunkach stal A-lll 34GS (A-1ll N RB 500 W). Otulina 3cm.
781.99%(7+7)*2*0.617*0.001 t 13.510
RAZEM 13.510
171KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.10/0609-0_ konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian FS20 -( PS-EFS20, EPS 100-038)
STWIOR- gr 20mm (wg.oznaczenia - P1,P2).
poz. 2.7
781.99+205.43-505.42 m?2 482.000
RAZEM 482.000
172KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.10/0609-0_ konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian FS20 - ( PS-EFS20, EPS 100-
STWIOR- 038) gr 30mm (wg.oznaczenia - P1,P2).
poz. 2.7
781.99+205.43-505.42 m?2 482.000
RAZEM 482.000
173KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.10/0609-0_ konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian FS20 - ( PS-EFS20, EPS 100-
STWIOR- 038) gr L00mm (wg.oznaczenia - P3).
poz. 2.7
781.99-505.42 m?2 276.570
RAZEM 276.570
174KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.10/0607-0_ me podposadzkowe - 1 x folia PE gr. 0,2mm z wywinigciem na $ciany sklejona
STWIOR- na zaktad.
poz. 2.6
(781.99+205.43-505.42)*1.15 m?2 554.300
RAZEM 554.300
175KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m?2
d.10/1102-02 gtadko
STWIOR-
poz. 2.4
781.99+205.43-505.42 m?2 482.000
RAZEM 482.000
176 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.10/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm x 4
STWIOR- Krotnosé = 4
poz. 2.4
781.99+205.43-505.42 m?2 482.000
RAZEM 482.000
177KNR 2-02  |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg posadzek jw. m2
d.10{1106-07
STWiO -
poz. 2.4
analogia
482 m2 482.000
RAZEM 482.000
178 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - dylatacja obwodowa posadzki |m
d.10/0617-0_ pianka dylatacyjng wokot Scian konstrukcyjnych.
STWIOR.
poz.2.4
analogia
poziom 1, pom (-1.01)-(-1.22)
(2.57+6.47)*2+(0.94+1.14+1.04+0.94+1.51-0.9%4)+(2.33+2.77)*2-0.9+(1.46+2.77) |m 311.770
*2+(1.48+5.27+0.78+0.11+1.04+0.94+0.13+1.04+2.13+3.33+1.77+1.37)+(3.57+
3.37)*2-0.9*2+(1.04+0.91+1.51)*2+(1.42+1.51)*2-0.9+(0.1+1.04+0.43+1.60+0.5+
1.04+0.66+0.82+1.51)-0.9*3+(1.50+1.51)*2+(0.42+0.66+1.04+0.5+6.50+6.45+
2.13+1.04+0.13)-0.9*2+(4.02+3.31)*2+(0.9+1.05+1.51)*2-0.9+(1.50+1.40+0.92+
0.5*2)-0.9+(2.86+18.06)*2+(6.20+5.00+3.02+1.68+0.4+2.24+2.77)-0.9+(4.92+
0.30+4.92+1.50)*2+(0.52+0.40+0.20+6.27+0.40+0.20+0.80+2.05+0.28+2.78+
0.28+2.05+2.04+5.07+1.04+1.68+0.25+0.43+1.04+0.03+7.30+0.54+1.14)-0.9*4-
2.0-1.20+(1.04+0.13+5.0+2.51+0.9+0.05+2.63+5.83+1.61+0.56+1.04+0.99+0.25)
-0.9*2-2.0+(4.92+0.3+4.92+0.3+4.92+1.50)*2-0.9-2.0+(4.92+1.50)*2
poziom 2, pom (0.01)-(0.15)
(2.19+1.50)*2+(0.12+0.88+1.14+0.34+7.275+1.63+4.42+3.98+3.27+1.04+1.11+ |m 121.525
5.50+0.9+1.04+2.29+0.34+1.14+0.88+0.12+1.96)+(0.95+2.63)*2-0.9+(1.72+2.63)
*2-0.9*2+(1.02+2.63)*2-0.9+(1.71+0.11+1.04+0.81+1.71+1.25+1.15)-0.9*2+(
3.71+5.0+3.20)-0.9+(1.50+0.2+1.04+0.90+2.50)-0.9+(1.11+1.04+3.27+5.09+7.50)
+(3.11+2.83+5.21+0.3*4+2.62)
RAZEM 433.295
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179 KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombiim?2
d.10/1118-04 nowang (kolorystyka i rodzaj ptytek wg ustalen z biurem projektéw i Inwestorem).
STWIOR-
poz.2.11
poziom 1-pom -1.01,-1.03,-1.04,-1.05,-1.06,-1.07,-1.08,-1.09,-1.10,-1.11,-1.12, -
1.13,-1.14,-1.16,-1.19,-1.21,-1.22
8.33+4.0+5.81+3.77+16.32+11.53+2.81+2.09+3.43+2.09+18.61+11.94+2.75+ m2 173.280
3.66+15.50+45.98+14.66
poziom 2-pom -00.01,0.02,0.03,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12,0.
2.63+54.74+28.27+2.32+4.36+2.42+5.00+4.78+2.84+4.72+1.55 m2 113.630
RAZEM 286.910
180KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek gres antyposlizgowy o wymiarach 30 x 30 cm - stopniim?2
d.10[1120-04 ce, uktadanych metodg kombinowana (kolorystyka i rodzaj ptytek wg ustalen z biut
STWIOR- rem projektéw i Inwestorem).
poz.2.11
klatka schodowa wewnetrzna - pom. 0.14
0.3*1.30*(10+10) m?2 7.800
klatka schodowa w tgczniku - pom. 0.15
0.3*1.32*(8+8) m?2 6.336
schody zewnetrzne - elewacja potudniowo-zachodnia
0.35*1.25*(6+6) m2 5.250
schody zewnetrzne - elewacja potudniowo-wschodnia
0.35*1.50*(6+6) m?2 6.300
RAZEM 25.686
181KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombiim?2
d.10/1118-04 nowana - podesty, spoczniki, podstopnie klatek schodowych jw. (kolorystyka i ro-
STWIOR- dzaj pltytek wg ustalen z biurem projektow i Inwestorem).
poz.2.11
klatka schodowa wewnetrzna - pom. 0.14
1.80*2.62 m?2 4.716)
1.90*2.62 m2 4.978
0.16*1.30*(10+10) m?2 4.160
klatka schodowa w taczniku - pom. 0.15
1.50%1.32 m?2 1.980
3.01*1.83 m2 5.508
0.17*1.32*(8+8) m?2 3.590
schody zewnetrzne - elewacja potudniowo-zachodnia
1.25*1.50 m?2 1.875
1.20*4.0 m2 4.800
0.14*1.25*(6+6) m?2 2.100
schody zewnetrzne (oktadziny policzkéw) - elewacja potudniowo-zachodnia
0.35%(0.15+0.30)*0.5*(6+6)*2 m?2 1.890
0.15%(1.5+1.2+4.0)*2 m?2 2.010
schody zewnetrzne - elewacja potudniowo-wschodnia
1.50*1.50 m2 2.250
1.55*2.0 m?2 3.100
0.14*1.50*(6+6) m?2 2.520
schody zewnetrzne (oktadziny policzkéw) - elewacja potudniowo-wschodnia
0.35%(0.15+0.30)*0.5*(6+6) m2 0.945
0.15*%(1.5+2.0) m?2 0.525
RAZEM 46.947
182KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réwnej 10 cm (kolotm
d.10[1119-01 rystyka i rodzaj ptytek wg ustalen z biurem projektéw i Inwestorem).
STWIOR-
poz.2.11
poziom 1-pom -1.01,-1.03,-1.05,-1.10,-1.19,-1.21,-1.22
(2.57+6.74)*2-0.9 m 17.720
0.94+1.14+1.04+0.94+1.51+1.14-0.9*4 m 3.110
(1.46+2.77)*2-0.9 m 7.560
0.1+1.04+0.43+1.60+0.5+1.04+0.66+0.82+1.51-0.9*3 m 5.000
(2.86+18.06)*2-1.35*2 m 39.140
6.2+5.0+3.02+1.68+0.4+2.24+2.77-0.9 m 20.410
(4.92+0.3+4.92+1.5)*2-4.73 m 18.550
poziom 2-pom -00.01,0.02,0.03,0.05,0.12,0.
(2.19+1.50)*2-2.19 m 5.190
(0.12+0.88+1.14+0.34+7.275+1.63+4.42+3.98+3.27+1.04+1.11+5.5+0.9+1.04+ |m 23.445
2.29+0.34+0.88+0.12+1.96+0.3*4)-0.9%6-2.19-4.42-3.98
(0.95+2.63)*2-0.9 m 6.260
(1.5+0.2+1.04+0.9+2.50)*2-0.9 m 11.380
RAZEM 157.765
183 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.10[1119-04 nej 10 cm (kolorystyka i rodzaj ptytek wg ustalen z biurem projektéw i Inwesto-
STWIOR- rem).
poz.2.11
klatka schodowa wewnetrzna - pom. 0.14
(0.3+0.16)*(10+10) m 9.200
1.80*2+2.62+1.9*2+2.63-1.2-0.9 m 10.550

klatka schodowa w tgczniku - pom. 0.15
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(0.3+0.17)*(8+8) m 7.520
1.5+3.01+1.83*2-1.2+0.2*2 m 7.370
schody zewnetrzne - elewacja potudniowo-wschodnia
(0.35+0.14)*(6+6) m 5.880
1.50+1.55 m 3.050

RAZEM 43.570
184KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie |m?2

d.10/0101-01 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez cisnienia - izolacje po-

STW i OR - |wlokowe posadzek ekofolig - izolacja pod posadzkowa w plynie w pomieszcze-
poz. 2.6 niach mokrych - pom.-1.07,-1.13,-1.16.
analogia
11.53+11.94+3.66 m?2 27.130
RAZEM 27.130
185KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzchni  |m2
d.10/0110-03 poddanych dziataniu wody bez cisnienia - izolacje powtokowe posadzek ekofolig
STWiOR - [-izolacja pod posadzkowa w ptynie w pomieszczeniach mokrych - pom.-1.07,-
poz. 2.6 1.13,-1.16.
analogia
27.13 m?2 27.130
RAZEM 27.130
186/KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami - tasmy uszczelniajgco-wzmam

d.10/0104-01 chiajgce na styku sciana podloga - izolacja pod posadzkowa w ptynie w pomiesz-

STW i OR - |czeniach mokrych - pom.-1.07,-1.13,-1.16.

poz. 2.6

analogia
(3.57+3.37)*2-0.9*2 m 12.080
(4.02+3.31)*2-0.9*2 m 12.860
(1.5+1.4+0.92+0.5*2)-0.9 m 3.920

RAZEM 28.860
187|KNR 0-23 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT- |m2
d.10/2611-02 pod posadzki z plytek.
STWIOR -
poz.2.11
286.91+25.686+46.947-27.13 m?2 332.413
RAZEM 332.413
188 NNRNKB (z.VI) Posadzki z plytek na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca progowa w m
d.10/202 2809-05 |drzwiach na styku a innym rodzajem wykfadzin lub istniejacymi posadzkami.
STWIOR -
poz. 2.11
analogia
2.19+7.37 m 9.560
2.1+1.35+0.9*4 m 7.050
2.05+1.0 m 3.050
1.0 m 1.000
1.0 m 1.000
1.0*8+1.0*4 m 12.000
RAZEM 33.660
189INNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych do obiektéw uzytecznosci publicznej AC4 |m?2
d.10/202 1136-01 |(w pomieszceniach wg. projektu wykonawczego).
STWIOR -
poz.2.11
poziom 1-pom. 1.02,1.15,1.18,1.20
54.51+19.60+21.60+7.58 m2 103.290
poziom 2-pom. 0.04,0.13
13.23+56.78 m?2 70.010
RAZEM 173.300
190KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przyscienne |m

d.10{1124-06 systemowe do paneli - wg. wyboru Inwestora.

STWIOR-

poz.2.11
poziom 1-pom. 1.02,1.15,1.18,1.20
0.52+0.4+0.2+6.27+0.4+0.2+0.8+2.05+0.28+2.78+0.28+0.205+2.04+5.07+1.04+ |m 28.145
1.68+0.25+0.43+1.04+0.03+7.3+0.54+1.14-0.9*4-2.0-1.2
1.04+0.13+5.0+2.51+0.9+0.05+2.63+5.83+1.61+0.56+1.04+0.99+0.25-0.9*2-2.0 |m 18.740
(4.92+0.3+4.92+0.3+4.92+1.5)*2-0.9-2.0 m 30.820
(4.92+1.50)*2-0.9 m 11.940
poziom 2-pom. 0.04,0.13
1.11+1.04+3.27+5.09+7.5-0.9 m 17.110
3.11+2.83+5.21+0.3*4+2.62 m 14.970

RAZEM 121.725
191KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujacy zwiekszajacy przyczepmim?2
d.10/1130-01 nos$¢ podktadéw pod pod wyktadziny z paneli drewnopodobnych.
STWIOR-
poz.2.11
173.3 m?2 173.300
RAZEM 173.300
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Sala gimn. LO im. M.Skitod-Curie.PRD.ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
192]NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?2
d.10[202 1130-02 |/mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - warstwa wyréwnaw-
STWIOR- cza pod wyktadziny z paneli drewnopodobnych.
poz.2.11
173.3 m?2 173.300
RAZEM 173.300
193NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda{m?2
d.10/202 1130-03 |tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm - nastepne 5mm - warstwa wyrow-
STWIOR- nawcza na spoczniku trybuny.
poz.2.11
173.3 m?2 173.300
RAZEM 173.300
11 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIIl L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-
DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - PODLOGA SALI GIMNASTYCZNEJ. CPV - 45431200-9- Ktadzenie i wyktadanie podidg.
CPV- 45431200-9- Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
194/STWIOR- Podioga sprezysta sali gimnastycznej na ruszcie drewnianym sktadajacym sie z |m?2
d.11poz. 2.11 legaréw dolnych gr 4,5 cm na klinach drewnianych, legaréw gérnych gr. 7,0cm i
wycena indy- ([gérnej warstwy sprezystej wg. technologii wytworcy gr. ok. 2,2cm.
widualna
505.42 m?2 505.420
RAZEM 505.420
195/ STWIOR- Podloga sprezysta sali sportowej (wg. P1) na rusztach drewnianych wg projekto- |m?2
d.11jpoz. 2.11 wanej technologi:
wycena indy- |1.FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm
widualna Folia izolacyjna ma za zadanie stabilizowa¢ poziom wilgoci konstrukcji drewnianej
i nawierzchni sportowej. Jej zadaniem jest ograniczenie wptywu wilgoci wynikaja-
cej z réznic temperatur.
Nie chroni natomiast konstrukcji podtogi przed dziataniem wilgoci gruntowej, dlate
go tez nie zastepuje w zaden sposéb izolacji przeciwwilgociowe;j.
2.ELEMENT ELASTYCZNY - PODKLADKA KAUCZUKOWA BI-POWER SLEE-
PER o grub. 19 mm, dt. 73mm, szer. 55mm (gumowe - kolor pomaranczowy, czar-
ny lub czerwony) (Rozstaw osiowy- ok. 305mm)
3.LEGAR DOLNY z litego drewna sosnowego, swierkowego lub jodtowego o
grub. 38mm, szer. 63,5mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy- 300mm).
4.LEGAR GORNY z litego drewna sosnowego, $wierkowego lub jodtowego o
grub. 38mm, szer. 63,5mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy- 300mm).
5.SKLEJKA typu zewnetrznego o grub. 12mm, dt. 1220 lub 2440, szer. 1220
6.NAWIERZCHNIA WRAZ Z DYLATACJA SYSTEMOWA, | COKOLEM WNTYLA
CYJNYM : PANEL LITY - klon pétnocnoamerykanski o grubosci 22mm, dtugos¢
panelu: 300mm - 2130mm, szerokos$¢ panelu: 57mm - 83mm.
Panel powinien posiada¢ podwyzszone wtasciwosci wytrzymatosciowe, co skutku-
je podwyzszeniem tzw. parametru nosnosci catej posadzki, ktéry wynosi¢ powi-
nien ponad 25000 N. Przyjmuje sie ze posadzki ktére maja no$nos$¢ ponizej
20000N sg posadzkami dla obiektow mniejszych (max do ok. 600m2) - gdzie nie
bedzie mozliwosci np.: zastosowania trybun najazdowych , koszy najazdowych
ale i rowniez zadnego wigkszego sprzetu sportowo- widowiskowego (nagtosnienie
itp.) gdyz grozi¢ to bedzie mogto m.in. uszkodzeniem panelu a w najgorszym wy-
padku zarwaniem cafej konstrukcji posadzki sportowej. Po wykonaniu parkietu na-
lezy w kazdej z sal obsadzi¢ tuleje na stupki do siatkéwki oraz tuleje na bramki do
pitki noznej (nalezy to uzgodnié bezposrednio z wykonawca parkietu oraz firma dor
starczajacg sprzet sportowy i tuleje). Nalezy réwniez wykona¢ pasy graficzne zgo-
dnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i wytycznymi szczeg6towymi
dotyczacymi poszczegélnych dyscyplin sportu, jak Przepisy Sportowo-Organizacy
jne obowigzujace w roku przewidzianym na remont sal sportowych (dotyczy dyscyt
plin: siatkébwka, koszykéwka, pitka nozna, pitka reczna ).
Podtoga musi posiada¢ nastepujace dokumenty:
- Swiadectwo z Instytutu Technologii Drewna - potwierdzajace, ze posadzka spel-
nia wymogi okreslone w normie PN-EN 14904 dla podtég sportowych typu MJ4
-Certyfikat FIBA (Migdzynarodowa Federacja Koszykowki aprobata na poz.1,2,3)
-Certyfikat WSW (Swiatowa Federacja Squasha)
-Certyfikat PZH
- Autoryzacja producenta systemu podtogi sportowej wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje
505.42 m?2 505.420
RAZEM 505.420
196/STWIOR- Dodatkowe natady na wykonanie linii boisk. kpl
d.11jpoz. 2.11
kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
197|STWIOR- Dodatkowe natady na wykonanie wentylacji podtogi sportowej wg wytycznych wy- [kpl
d.11jpoz. 2.11 konawcy podtég.
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIIl L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-
DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE, SUFITY PODWIESZONE. CPV - 45410000-4- Tynko-
wanie. CPV- 45431200-9- Ktadzenie glazury. CPV- 454 21146-9- Instalowanie sufitow podwieszonych.
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Sala gimn. LO im. M.Skiod-Curie.PRD.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
198KNR 2-02  [Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie na $cia- |m?2
d.12/0814-01 nach - sciany wewnetrzne betonowe .
STWIOR-
poz.2.12
$ciany oporowe 4-4,5-5,6-6
(3.38+0.47)*30.5 m?2 117.425
(3.17-0.25)*(18.23+5.5+1.69) m?2 74.226
(3.38-0.25)*18.89 m?2 59.126
wieniec "spinajacy" - Sciany sali
0.83%(31.04+18.23+0.5)*2 m?2 82.618
Sciany zaplecza
377.55 m?2 377.550
$ciany tacznika
92.792 m?2 92.792
RAZEM 803.737
199KNR 2-02  [Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie na stro- |m2
d.12/0814-02 pach i klatkach schodowych
STWIOR-
po0z.2.12
stropy pozimu 1
28.594+204.599+63.9 m?2 297.093
klatki schodowe
52.483 m?2 52.483
RAZEM 349.576
200KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach - pod oktadziny z |m?2
d.12/0803-03 ptytek i scianki ceramiczne poziom 1.
STWIOR-
poz.2.12
125.062*2+263.575 m?2 513.699
RAZEM 513.699
201|KNR 2-02  |Tynki wewn.pocienione gr.8mm kat.lll na $cianach z elem.wielkoblok.wykon.me- |m?2
d.12/0813-01 chan.- tynki wewnetrzne z gotowych mieszanek do $cian z materiatéw silikato-
STWIOR-  \wych.
poz.2.12
analogia
wg. poz.kosztorysowych
$ciany zewnetrzne murowane
458.545 m?2 458.545
$ciany wewnetrzne z pustakéw wapienno-piaskowych
174.392*2+100.176*2 m?2 549.136
RAZEM 1007.681
202KNR 2-02  [Tynki wewn.pocienione gr.8mm kat.lll .wykon.mechan.- tynki osciezy ( R- wsp. - |m2
d.12/0813-02 2,0)
STWIOR-
po0z.2.12
0.15*%{(1.70+0.5*2)*4+(1.85+5.05*2)*6+(1.85+3.05*2)*6+(2.45+1.25*2)+(2.1+2.05*|m2 45.915
2)*2+(1.95+2.05*2)*2+(1.0+2.05*2)*2+(1.35+2.05*2)*3+(0.9+2.05*2)*(6+9+5+3)+(
0.8+2.05*2)}
RAZEM 45.915
203KNR 0-23 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT- |m2
d.12/2611-02 pod tynki pocieniane jw..
STWIOR-
po0z.2.12
803.737+349.576+513.699-263.575+1007.681 m?2 2411.118
RAZEM 2411.118
204/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 8 m m2
d.12(1612-03 Krotnos¢ = 0.5
STWIOR-
poz. 2.1
458.545 m?2 458.545
RAZEM 458.545
205|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem panelowym typu TERm?2
d.12/2702-01 MATEX - zaplecze poziom 2.
STWIORpoz
2.16
205.43 m?2 205.430
RAZEM 205.430
206/KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych |m2
d.12]2006-03 podwdjnych podwieszonych - obudowy 30x30cm wentylacji, stupéw oraz obudo-
STWIOR.poz|wy pionéw, ptyty GKI- wodoodporne.
.2.15
2.95%(0.3+0.3)*(1+4+1+1)+2.95%(1.0+2.0) m?2 21.240
3.0*(0.3+0.3)*5+3.0*(1.0+1.0) m?2 15.000
RAZEM 36.240
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
207|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT- |m2
d.12)2611-02 pod okfadziny scienne z plytek.
STWIOR-
poz. 2.11
analogia
poziom 1
pom. -1.04 - toaleta dla niepetnosprawnych
2.1%(2.33+2.77)*2-0.9*2.05 m?2 19.575
pom. -1.06 - przebieralnia
1.6%(1.48+5.27+0.78+0.11+1.04+0.94+0.13+1.04+2.13+3.33+1.77+1.37)-0.9*1.6* m2 28.144
2
pom. -1.07 - natryski
2.1*%(3.57+3.37)*2-0.9*2.05*2 m2 25.458
pom. -1.08 - wc
2.1*(1.04+0.91+1.51)*2-0.9*2.05 m2 12.687
pom. -1.09 - wc
2.1*%(1.42+1.51)*2-0.9*2.05 m2 10.461
pom. -1.11- wc
2.1*(1.5+1.51)*2-0.9*2.05 m2 10.797
pom. -1.12 - przebieralnia
1.6%(0.42+0.66+1.04+0.5+6.50+6.45+2.13+1.04+0.13)-0.9*1.60*2 m2 27.312
pom. -1.13 - natryski
2.1*(4.02+3.31)*2-0.9*2.05*2 m2 27.096
pom. -1.14 - wc
2.1*(0.9+1.05+1.51)*2-0.9*2.05 m2 12.687
pom. -1.16 wc+prysznic
2.1*(1.5+1.4+0.92+0.5*2)-0.9*2.05 m2 8.277|
poziom 2
pom. 0.06 - przedsionek toalety damskiej
2.1%(1.72+2.63)*2-0.9*2.05*2 m?2 14.580
pom. 0.07 - toaleta damska
2.1%(1.02+2.63)*2-0.9*2.05 m?2 13.485
pom. 0.08 - przedionek toalety meskiej
2.1%(1.71+0.11+1.04+0.81+1.71+1.25+1.15)-0.9*2.05*2 m?2 12.648
pom. 0.09, 0.10 - toaleta meska
2.1%(3.71+5.0+3.2)-0.9*2.05 m?2 23.166
pom. 011- toaleta dla niepetnosprawnych
2.1%(1.13+0.7+0.86+1.14+2.29+1.65+1.3)-0.9*2.05 m?2 17.202
RAZEM 263.575
208NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami o wym.np. 20x25 cm na zaprawie klejowej o m2
d.12|202 2802-03 |grub.warstwy 4 mm (wsp. do R- 1,1 za szlifowanie ptytek naroznikowych zamiast
STWIOR- uzywania listew wykonczeniowych)
poz.2.11
263.575 m?2 263.575
minus lustra w tazienkach i natryskach - pom. -1.04,-1.07,-1.08,-1.09,-1.11,-1.13,-
1.14,-1.16, 0.06,0.08,0.11
-(0.75*0.8+0.75*2.0+0.75*0.8+0.75*0.8+0.75*0.8+0.75*2.0+0.75*0.8+0.75*0.8) |m2 -6.600
-(0.75*1.60+0.75*1.60+0.75*0.8) m?2 -3.000
RAZEM 253.975
209KNR-W 2-02 |Lustra klejone ze szkta specjalnego - pow. szyb do 1.0 m2 m2
d.121410-02
STWIOR -
poz. 2.11
analogia
6.6+3.0 m?2 9.600
RAZEM 9.600
210KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie - |m2
d.12/0102-01 izolacje powtokowe $cian ekofolig pod oktadziny $cienne z ptytek w natryskach -
STWiOR- |pom.-1.07,-1.13,-1.16.
poz. 2.6
analogia
2.1%(3.57+3.37*2) m?2 21.651
2.1%(4.02+3.31*2) m?2 22.344
2.1*(1.5+0.92*2) m?2 7.014
RAZEM 51.009
211KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni  |m2
d.12/0111-04 poddanych dziataniu wody pod ci$nieniem - izolacje powtokowe $cian ekofolig
STWIOR- pod okfadziny $cienne z ptytek w natryskach - pom.-1.07,-1.13,-1.16.
poz. 2.6
analogia
51.009 m?2 51.009
RAZEM 51.009
13 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIIl L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-
DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - ROBOTY MALARSKIE W OBIEKCIE. C PV- 45442100-8- Roboty malarskie.
212|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- |m2
d.131505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
STWIOR-
poz.2.13
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wg pozycji kosztorysowych
36.24 m?2 36.240
RAZEM 36.240
213KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.131505-01 gtadkich bez gruntowania.
STWIOR-
poz.2.13
wg poz kosztorysowych
803.737+349.576+513.699-263.575+1007.681 m?2 2411.118
RAZEM 2411.118
214|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez |m?2
d.131505-02 gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie - gruntowanie powierzchni jw.
STWIOR-
poz.2.13
2411.118 m?2 2411.118
RAZEM 2411.118
215KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg AT- |m?2
d.13[2611-02 LAS UNI-GRUNT
STWIOR-
poz.2.13
2411.118 m?2 2411.118
RAZEM 2411.118
216/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie 4 m - do rob6t malarskich i konstrukcji sufitow m2
d.13]1612-0_ - przyjmuije sie 15% catosci.
STWIOR- Krotnos¢ = 0.15
poz. 2.1
2411.118+205.43 m?2 2616.548
RAZEM 2616.548
217|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie 8 m - do rob6t malarskich i konstrukcji sufitow m2
d.13]1612-03 - przyjmuije sie 15% catosci.
STWIOR- Krotnos¢ = 0.15
poz. 2.1
2411.118+205.43 m?2 2616.548
RAZEM 2616.548
14BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIIl L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - ELEMENTY WYPOSA ZENIA Z KONSTRUKCJI STALOWEJ - BALUSTRADY SCHODOWE,
BALUSTRADY WIDOWNI, KONSTRUKCJE WIDOWNI, WYPOSA ZENIE t AZIENEK W SPRZET POMOCNICZY DLA NIEPEL-
NOSPRAWNYCH. CPV- 45223000-6 Konstrukcje stalowe- b alustrady. CPV- 45421153-1- Instalowanie wyrobow

metalowych. CPV- 45400000-1- Roboty wyko nAczeniowe w zakresie obiektow budowlanych. CPV-45223

821-7- Elementy go-

towe.
218KNR 2-02 Balustrady schodowe przymocowane srubami - balustrady wewnetrzne i zewne- |m
d.141208-0_ trzne schodowe wg. projektu.
STWIOR-
poz.2.14
analogia
balustrada schodéw wewnetrznych w taczniku - pom. -0.15
2.1*1.15*2+1.5+(3.01-1.32) m 8.020
balustrada schodéw wnetrznych - klatka komunikacyjna pomiedzy poziomem 1 i
2 - pom. -1.01/0.14
2.75%1.15*2+0.2+1.35 m 7.875
balustrady schodéw zewnetrznych - elewacja potudniowo-zachodnia
(1.75%1.2*2+1.5)*2+1.2+4.0+4.0-1.20 m 19.400
balustrady schodéw zewnetrznych - elewacja potudniowo-wschodnia
1.75*2*1.2+1.5+1.0+2.5 m 9.200
RAZEM 44.495
219KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - balustrada widowni. m
d.14{1209-02
STWIOR-
poz.2.14
analogia
17.99-1.50 m 16.490
RAZEM 16.490
220KNR-W 2-15 |Wyposazenie WC i tazienki dla niepetnosprawnych firmy LEHNEN lub podobne - |szt.
d.14/0142-01 uchwyt pomocniczy przy wc, staty mocowany do sciany.
STWIOR-
poz.2.16
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221 KNR-W 2-15 |Wyposazenie WC i fazienki dla niepetnosprawnych firmy LEHNEN lub podobne - |szt.
d.14/0142-01 uchwyt pomocniczy przy wc - famany
STWIOR-
poz.2.16
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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222|KNR-W 2-15 |Wyposazenie WC i tazienki dla niepetnosprawnych firmy LEHNEN lub podobne- |szt.
d.14/0142-01 uchwyt pomocniczy przy umywalce - tamany
STWIOR-
poz.2.16
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
223KNR-W 2-15 |Wyposazenie WC i fazienki dla niepetnosprawnych firmy LEHNEN lub podobne - |szt.
d.14/0142-01 uchwyt pomocniczy przy umywalce - staty
STWIOR-
poz.2.16
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
224STWIOR-  |Wyposazenie meblowe tazienek dla niepetnosprawnych szt
d.14poz. 2.16
wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
225|KNR-W 2-15 |Wyposazenie WC i tazienki dla niepetnosprawnych firmy LEHNEN lub podobne- |szt.
d.14/0142-01 uchwyt pomocniczy przy prysznicu - famany
STWIOR-
poz.2.16
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
226/KNR-W 2-15 |Wyposazenie WC i fazienki dla niepetnosprawnych firmy LEHNEN lub podobne - |szt.
d.14/0142-01 uchwyt pomocniczy przy prysznicu - staty
STWIOR-
poz.2.16
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR-W 2-15 |Wyposazenie WC i tazienki dla niepetnosprawnych firmy LEHNEN lub podobne - |szt.
d.14/0142-01 taweczka sktadana prysznica
STWIOR-
poz.2.16
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIIl L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-

eniarskie roboty wyko nhczeniowe.

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - ELEWACJE BUDYNKU. CPV-45262521- 9- Roboty murarskie w zakresie fasad. CPV-
45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowa n. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rdzne specjalne roboty budowlane. CPV- 45262512-3 Kami

228KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku sali ptytami styropianowymi FS 15 (EPS70-040) gr. m
d.152612-09 20cm - zamocowanie listwy cokotowej.
STWIOR-
poz. 2.9
52.37+18.89+35.06+25.30+3.0 m 134.620
minus otwory drzwiowe i scianka elewacyjna
-(1.95+1.0+1.03+1.9+1.305+1.25*4+0.095+8.5) m -20.780
RAZEM 113.840
229KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku sali ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia-jm?2
d.152612-01 nowych do $cian - ocieplenie cokotdéw styropianem FS 15 (EPS70-040) gr. 20cm.
STWIOR.
poz. 2.9
0.35*113.84 m?2 39.844
RAZEM 39.844
230KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku sali ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia-jm2
d.152612-01 nowych do $cian - styropianem FS 15 (EPS70-040) gr. 20cm.
STWIOR-
poz. 2.9
wg poz $cian elewacyjnych
$ciany murowane
458.545 m?2 458.545
$ciany zelbetowe
(5.61+3.17)*%(25.3+3.11) m?2 249.440
(5.61+0.3)*(18.31+3.11+3.0) m?2 144.322
(0.47+0.3)*30.5 m?2 23.485
(3.17-0.25)*18.89 m?2 55.159
minus otwory
-413.131+377.55 m?2 -35.581
wieniec "spinajacy” wys 0,83m
0.83*(31.04+18.23) m2 40.894
minus cokét i $cianka elewacyjna
-(39.844+30.175) m?2 -70.019
RAZEM 866.245
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231|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynku sali ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia-jm2
d.1522612-01 nowych do $cian - styropianem FS 15 (EPS70-040) gr. 6cm - docieplenie za Scia
STWIOR- nka elewacyjna.
poz. 2.9
wg poz $cian elewacyjnych
30.175 m?2 30.175
RAZEM 30.175
232KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku sali ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1522612-02 nowych FS 15 (EPS70-040) gr. 2cm do osciezy elewac;ji.
STWIOR.
poz. 2.9
0.35*%(1.90+5.10*2)*6 m?2 25.410
0.35%(1.9+3.1*2)*6 m2 17.010
0.35*%(1.77+0.53*2)*4 m?2 3.962
0.35%(6.37+3.59*2)*1 m?2 4.743
0.35*%(1.20+2.05*2)*1 m?2 1.855
0.35*%(2.10+2.05*2)*2 m?2 4.340
0.35%(1.0+2.05*2)*1 m?2 1.785
0.35*%(1.3+2.05*2)*1 m?2 1.890
0.35%(1.95+2.05*2)*1 m?2 2.118
0.35*%(0.7+0.4)*2*1 m?2 0.770
0.35%(0.4+0.4)*2*1 m?2 0.560
0.35*%(0.7+0.4)*2*1 m?2 0.770
0.35%(0.8+0.3)*2*1 m?2 0.770
0.35*%(0.3+0.3)*2*1 m?2 0.420
0.35*%(0.8+0.4)*2*1 m?2 0.840
RAZEM 67.243
233KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku sali ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styroiszt
d.1522612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian murowanych
STWIOR.
poz. 2.9
(39.844+866.245)*5 szt 4530.445
RAZEM 4530.445
234/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku sali ptytami styropianowymi - przyklejenie 1x warstwy |m?2
d.152612-06 siatki na $cianach elewacji.
STWIOR.
poz. 2.9
(39.844+866.245) m?2 906.089
RAZEM 906.089
235KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku sali ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatim?2
d.15[2612-07 ki na osciezach
STWIOR.
poz. 2.9
67.243 m?2 67.243
RAZEM 67.243
236/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku sali ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wyputm
d.152612-08 ktych katownikiem metalowym z siatka.
STWIOR.
poz. 2.9
67.243/0.35 m 192.123
6.96*3 m 20.880
2.35*4 m 9.400
RAZEM 222.403
237|kalk. wkasna |Dodatek za wykonanie boniowania elewacji. m2
d.15[STWIOR-
poz. 2.9
866.245 m?2 866.245
RAZEM 866.245
238KNR 4-01 Scianka elewacyjna z cegly elewacyjnej w kolorze szarym gr. 12 cm (ponizej po- |m?2
d.15/0305-02 ziomu terenu oparta na pogrubionej $cianie zelbetowej) - elewacja pétnocno-
STWIOR. wschodnia. Cegta elewacyjng zaizolowana preparatem hydrofobizujgcym. Warst-
poz. 2.9 wa elewacyjna montowana na podkonstrukcji do scianek elewacyjnych.
8.50*3.55 m?2 30.175
RAZEM 30.175
239KNR 2-02  |Dodatek za kotwienie $cianek kotwami np. HALFEN ze stali OH18N9 - 4 szt/m2 |m?2
d.15/0120-09 oraz 3szt/mb krawdzi otworu, narozy i dylatacji.
STWIOR.
poz. 2.9
30.175 m?2 30.175
RAZEM 30.175
240KNR 2-02 Spoinowanie $cian z cegly elewacyjnej zaprawg gotowa mrozoodporng, barwiong |m?2
d.15/0923-02
STWIOR.
poz. 2.9
30.175 m?2 30.175
RAZEM 30.175
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241KNR 0-17 Impregnacja powierzchni cegly elewacyjnej jednokrotnie m2
d.15[2608-03
STWIOR -
poz. 2.9
analogia
30.175 m?2 30.175
RAZEM 30.175
242KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie - jednokrotne gruntowanie emulsjg podty-m?2
d.152611-02 nkowa wypraw ocieplajacych elewaciji.
STWIOR.
poz. 2.9
39.844+866.245+67.243 m?2 973.332
RAZEM 973.332
243KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana recznie na |m2
d.15|0932-02 uprzednio przygotowanym podiozu - ciany ptaskie i powierzchnie poziome - tynk
STWIOR. mozaikowy cokotu elewaciji.
poz. 2.9
39.84 m?2 39.840
RAZEM 39.840
244KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana recznie na |m2
d.15|0932-02 uprzednio przygotowanym podiozu - ciany ptaskie i powierzchnie poziome - pozor
STWIOR. state Sciany elewac;ji.
poz. 2.9
866.245+67.243 m?2 933.488
RAZEM 933.488
245KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.15(1610-01
STWIOR -
poz. 2.1.
39.844+866.245 m?2 906.089
RAZEM 906.089
16| BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIIl L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - WYPOSA ZENIE SALI | CALEGO OBIEKTU W SPRZ ET STALY.CPV- 45421153-1- Instalowa-

nie wyrobéw metalowych. CPV- 45400000-1- Roboty wyk  onczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych. CPV-45223  821-7-
Elementy gotowe.
16.1/SALA GIMNASTYCZNA - KOSZYKOWKA - BOISKO GLOWNE
246|STWIOR- Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana na bok na $ciane, wysieg 220cm,  |kpl
d.16|poz. 2.16 mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa.
.1wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
247|STWIOR- Tablica do koszykéwki profesjonalna, wymiary 180x105 cm, szkto akrylowe 15 kpl
d.16|poz. 2.16 mm, na ramie metalowej, certyfikat bezpieczenstwa "B"
.1wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
248|STWIOR- Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105 x 180cm, w zakresie 305-260cm. kpl
d.16|poz. 2.16
.1wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
249|STWIOR- Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, certyfikat bezpieczenstwa "B" kpl
d.16|poz. 2.16
.1wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
250|STWIOR- Obrecz do koszykéwki uchylna z sitownikami gazowymi, z bezhakowym syste-  |kpl
d.16|poz. 2.16 mem mocowania siatki za pomoca preta, certyfikat bezpieczestwa "B"
.1wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
251|STWIOR- Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm kpl
d.16|poz. 2.16
.1wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
252|STWIOR- Montaz konstrukcji uchylnej do koszykowki. kpl
d.16|poz. 2.16
.1wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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16.2|SALA GIMNASTYCZNA - KOSZYKOWKA - 3 BOISKA TRENI NGOWE.
253|STWIOR- Konstrukcja do koszykowki uchylna sktadana na bok na $cianeg, wysieg 120cm,  |kpl
d.16jpoz. 2.16 mocowana bezposrednio do sciany lub stupa.
.2wycena indy-
widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
254|STWIiOR- Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90 x 120cm, w zakresie 305-260cm. kpl
d.16jpoz. 2.16
.2wycena indy-
widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
255[STWIiOR- Tablica do koszykdwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x120cm, nara- kpl
d.16jpoz. 2.16 mie metalowej, certyfikat bezpieczenstwa "B"
.2wycena indy-
widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
256/STWIiOR- Obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami gazowymi. kpl
d.16jpoz. 2.16
.2wycena indy-
widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
257|STWIOR- Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm kpl
d.16jpoz. 2.16
.2wycena indy-
widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
258/STWIiOR- Montaz konstrukcji uchylnej do koszykowki. kpl
d.16jpoz. 2.16
.2wycena indy-
widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
16.3]SALA GIMNASTYCZNA - SIATKOWKA - BOISKO GEOWNE.
259 STWIOR- Stupki do siatkdwki aluminiowe profesionalne, wielofunkcyjne, z naciagiem wew- |kpl
d.16jpoz. 2.16 netrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki (mozli-
.3\wycena indy- (wosc¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120mm, korbka sktadana, chowana w
widualna stupku.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
260)STWIOR-  |Tuleja uniwersalna aluminiowa 120/100/400 kpl
d.16jpoz. 2.16
.3wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
261|STWIOR- Rama podtogowa z deklem. kpl
d.16jpoz. 2.16
.3wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
262|STWIiOR- Ostony do stupkéw do siatkowki profesjonalne (gabka o gr. 5cm, pokryta skade- |kpl
d.16jpoz. 2.16 nem na konstrukcji wsporczej), zapinane na rzepy.
.3wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
263|STWIOR- Siatka do siatkéwki z antenkami, obszyta z czterech stron tasma. kpl
d.16jpoz. 2.16
.3wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
264/STWIOR-  |Wieszaki na siatke. kpl
d.16jpoz. 2.16
.3wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
265(STWIiOR- Stanowisko dla sedziego do siatkdwki z regulacjg wysokosci podestu, oparciem i |kpl
d.16jpoz. 2.16 podstawka do pisania.
.3wycena indy-
widualna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
266/STWIOR- Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki. kpl
d.16jpoz. 2.16
.3wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
16.4/SALA GIMNASTYCZNA - SIATKOWKA - 3 BOISKA TRENIN GOWE (POPRZECZNE).
267|STWIOR- Stupki do siatkdwki aluminiowe profesionalne, wielofunkcyjne, z naciagiem wew- |kpl
d.16jpoz. 2.16 netrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki (mozli-
.Awycena indy- (wosc¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120mm, korbka sktadana, chowana w
widualna stupku.
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
268STWIOR-  |Tuleja uniwersalna aluminiowa 120/100/400 kpl
d.16jpoz. 2.16
.4wycena indy-
widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
269 STWIOR- Rama podtogowa z deklem. kpl
d.16jpoz. 2.16
.4wycena indy-
widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
270/STWIOR- Ostony do stupkéw do siatkowki profesjonalne (gabka o gr. 5cm, pokryta skade- |kpl
d.16jpoz. 2.16 nem na konstrukcji wsporczej), zapinane na rzepy.
.4wycena indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
271|STWIOR- Siatka do siatkéwki czarna, z antenkami, obszyta z czterech stron tasma. kpl
d.16jpoz. 2.16
.4wycena indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
272|STWIOR-  |Wieszaki na siatke. kpl
d.16jpoz. 2.16
.4wycena indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
273 STWIOR- Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki. kpl
d.16jpoz. 2.16
.4wycena indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
16.5/SALA GIMNASTYCZNA - TENIS ZIEMNY - BOISKO GLOWN E.
274 STWIOR- Stupki do tenisa profesionalne, aluminiowe, owalne z wewnetrznym naciggiem siakpl
d.16jpoz. 2.16 tki siatki.
.5wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
275/[STWIOR- Tuleja stupka do tenisa ziemnego, ocynkowana ogniowo. kpl
d.16jpoz. 2.16
.5wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
276/STWIOR- Rama podtogowa z deklem. kpl
d.16jpoz. 2.16
.5wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
277|STWIOR- Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem. kpl
d.16jpoz. 2.16
.5wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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278/STWIOR- Podporki do gry singlowe;. kpl
d.16jpoz. 2.16
.5wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
279|STWIOR- Stanowisko dla sedziego do tenisa i badmintona. kpl
d.16jpoz. 2.16
.5wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
280STWIOR- Montaz tulei w podtozu boiska do tenisa. kpl
d.16jpoz. 2.16
.5wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
16.6/SALA GIMNASTYCZNA - BADMINTON - 1 BOISKO.
281|STWIOR- Stojak do badbmintona przejezdny na koétkach z obcigznikami. kpl
d.16jpoz. 2.16
.6jwycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
282|STWIOR- Siatka do badbmintona biata. kpl
d.16jpoz. 2.16
.6jwycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16.7/SALA GIMNASTYCZNA - PItKA R ECZNA - BOISKO GEOWNE.
283|STWIOR- Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3m) z tukami sktadanymi.  |kpl
d.16jpoz. 2.16
.7wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
284|STWIOR- Zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw |kpl
d.16jpoz. 2.16 uchwytéw na 1 pare bramek.
.7wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
285/STWIOR- Siatki do pitki recznej standard z potkochwytem, grubos¢ splotu siatki 2-3,5mm.  |kpl
d.16jpoz. 2.16
.7wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
286|STWIiOR- Montaz bramek do pitki recznej na hali, na talerzykach. kpl
d.16jpoz. 2.16
.7wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
16.8SALA GIMNASTYCZNA - DRABINKI GIMNASTYCZNE H-3,0 M NA DEUGO SCI 24M.
287|STWIiOR- Drabinkia gimnastyczna przyscienna 200x 300cm wraz z elementami montazowy- kpl
d.16|poz. 2.16 mi - podwdjna.
.8wycena indy-
widualna
(10+5+9)*0.5 kpl 12.000
RAZEM 12.000
288|STWIiOR- Montaz drabinki podwojnej (facznie z elementami montazowymi). kpl
d.16jpoz. 2.16
.8wycena indy-
widualna
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
289|STWIiOR- Drabinkia gimnastyczna przyscienna 90 x 300cm wraz z elementami montazowy- kpl
d.16jpoz. 2.16 mi - pojedyncza.
.8wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000)
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290|STWIOR- Montaz drabinki pojedynczej (facznie z elementami montazowymi). kpl
d.16jpoz. 2.16
.8wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

16.9]SALA GIMNASTYCZNA - PILKOCHWYTY NA SCIANY SZCZYTOWE.

291|STWIOR- Siatka chronna na $ciany wzdtuzne polipropylenowa z obcigzeniem dolnej krawe- |m2
d.16jpoz. 2.16 dzi, dwuczesciowe (przerwy na konstrukcje do koszykéwki), mocowane na podwé

.9\wycena indy- [jnej lince, o wymiarach H=7 x S=8 m - 8 sztuk, oczka 50x50mm, gr. splotu 2-
widualna 3mm.
7.0*31.05*2 m2 434.700
RAZEM 434.700
292|STWIiOR- Montaz siatki na hali sportowej (facznie z elementami montazowymi). m2
d.16jpoz. 2.16
.9wycena indy-
widualna
434.7 m2 434.700
RAZEM 434.700
16.1SALA GIMNASTYCZNA - SIATKI OCHRONNE WIDOWNI | NA OK NACH SALI .
0
293|STWIOR- Siatka ochronna - pitkochwyty, polietylenowa o wymiarach 5x10m, oczka m2
d.16jpoz. 2.16 50x50mm, gr. splotu 2-3mm, kolor do wyboru niebieski, jasnozielony, zielony, z6t-
.10wycena indy- |ty, czerwony, biaty
widualna
7.0*16*2 m2 224.000
RAZEM 224.000
294|STWIiOR- Montaz siatek ostonowych na hali sportowej (facznie z elementami montazowymi |m?2
d.16jpoz. 2.16 - wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe).
.10wycena indy-
widualna
224 m2 224.000
RAZEM 224.000

16.1/SALA GIMNASTYCZNA - DR AZEK GIMNASTYCZNY WOLNOSTOJ ACY DWUPOLOWY - 1 KOMPLET.

295/STWIiOR- Drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojacy 2 polowy, z regulacja wysokosci |kpl
d.16jpoz. 2.16 poprzeczki co 10 cm.
.11\wycena indy-

widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
296/STWIiOR- Tuleja montazowa drgzka gimnastycznego szt
d.16jpoz. 2.16
.11\wycena indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
297|STWIOR- Rama podtogowa z deklem szt
d.16jpoz. 2.16
.11\wycena indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
298|STWIiOR- Montaz tulej drazka gimnastycznego szt
d.16jpoz. 2.16
.11\wycena indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

16.1SALA GIMNASTYCZNA - LINY | DRABINKI GIMNASTYCZNE Z SZYNA JEZDNA - 1 KOMPLET.

299|STWIOR- Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin i kétek gimnastycznych szt

d.16jpoz. 2.16
.12\wycena indy-

widualna

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

300/]STWIOR- Montaz szyny jezdnej do lin gimnastycznych szt

d.16jpoz. 2.16
.12\wycena indy-

widualna

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

301STWIOR- Drabinki sznurowe do wspinania L=7m szt

d.16jpoz. 2.16
.12\wycena indy-

widualna
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
302 Liny do wspinania L=7m szt
d.16wycena indy-
.12widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16.1SALA GIMNASTYCZNA - KOTARA GRODZ ACA Z PRZESUWEM ELEKTRYCZNYM - 2 SZTUKI (PODZIAt SAL | NA SEKTORY

3W MIARE POTRZEB)
303/STWIOR- Kotara grodzaca "tkanina+siatka" o wymiarach 7x17m - 3 sztuki. Do wysokosci 3, |m?2
d.16|poz. 2.16 Om materiat nieprzezroczysty (tkanina) lub przezroczysty (bienda), powyzej siatka
.13wycena indy- |0 oczkach 10x10cm. Kolor wg koloréw siatek i tkanin.
widualna
7.0%*16.15*2 m?2 226.100
RAZEM 226.100
304/STWIOR- Konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napedem elektrycznym, szyna z  |kpl
d.16|poz. 2.16 uktadem wo6zkdw jezdnych, mocowana bezposrednio do dzwigara.
.13\wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
305/STWIOR- Montaz konstrukcji kurtyn grodzacych przesuwanych z napedem elektrycznym. |szt
d.16|poz. 2.16
.13\wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16.1|SALA GIMNASTYCZNA - TABLICA WYNIKOW SPORTOWYCH SZKO LNA - ETW 30-2
4
306/STWIOR- Tablica wynikéw sportowych ETW 30-2, wymiary 155x105x10cm, sterowanie bez-kpl
d.16|poz. 2.16 przewodowe, tablica gléwna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setéw, zegar 24
.14jwycena indy- |sek., syrena), wysokos¢ cyfr 150 i 100mm - widoczno$¢ 50m
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
307/STWIiOR- Montaz tablicy wynikéw kpl
d.16|poz. 2.16
.14\wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
308KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m - do montazu (kol.
d.16/1612-06 urzadzen jw.
.14/]STWIOR-
poz. 2.1
14 kol. 14.000
RAZEM 14.000
16.1/SALA GIMNASTYCZNA - WYPOSA ZENIE W SPRZET NAGLASNIAJACY
5
309/STWIOR- Wyposazenie sal gimnastycznych w sprzet nagtasniajacy: kpl
d.16|poz. 2.16 - kolumny Yamaha stagepas 500 - 4szt,
.15|cena zakupu |- mikrofon bezprzewodowy akg wms-45 pro flexx vocal set -2 sztuki,
- statywy ON STAGE SSP7950 - 2szt,
- pokrowce na kolumny - 4szt,
- wzmachiacz.
- kabel mikrofonowy : PROEL/DIE HARD DH240LU1 - 2szt,
- kabel do kolumn PROEL/DIE HARD DH100LU10 - 4szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16.1/SALA GIMNASTYCZNA - WYPOSA ZENIE W SCENE ROZKEADAN A SYSTEMOWA | STOPNIOWANA SYSTEMOWA WIDO-
6\WNIE SKEADAN A DWURZEDOWA,
310/[STWIOR- Konstrukcja stopniowanej widowni, systemowej sktadanej dwurzedowe;. kpl
d.16|poz. 2.16
.16/kalk. warszta-
towa
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
311|STWIOR- Konstrukcja systemowej sceny rozkladanej. kpl
d.16|poz. 2.16
.16/kalk. warszta-
towa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16.1

ZAPLECZE - WYPOSAZENIE PRZEBIERALNI DLA ZAWODNIKOW SZATNI DLA WIDZOW.
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312STWIOR-  |tawko-szafka do przebieralni, L=2,0m - sztuk-10 m
d.16jpoz. 2.16
.17wycena indy-
widualna
10*2/2.0 m 10.000
RAZEM 10.000
313 STWIOR-  |tawki do przebieralni, L=2,45m - sztuk-4 szt
d.16jpoz. 2.16
.17\wycena indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
314/STWIOR- \Wyposazenie szatni dla widzéw (wieszaki na okrycia widzéw i lada szatni) - wg ry-kpl
d.16|poz. 2.16 sunkéw szczegbtowych.
.17\wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
315/STWIOR- Zastony prysznicowe szt
d.16jpoz. 2.16
.17wycena indy-
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
16.1)ZAKUP | MONTAZ DZWIGU PRZYSCIENNEGO DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
8
316|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 300 kg -platforma podnosna |kpl.
d.16/0101-01 hydrauliczna ORION THYSENKRUPP mod VECTOR - udzwig 300kg lub inna o
.18 STWiORpoz. |podobnych parametrach.Wprzypadku wyboru innej platformy nalezy uwzglednic¢
2.16 konieczno$¢ przeprojektowania otworu w stropie, fundamentéw itp. Urzadzenie
analogia przeznaczone do transportu osoby niepetnosprawnej na wozku lub osobg towa-
rzyszaca. Dzwig platformowy - struktura metalowa ruchoma (rama) utrzymujaca
platforme (kabine ) przesuwajgca sie wzdtuz prowadnic w ksztalcie litery ,,T".
Ruch platformy jest realizowany za posrednictwem dwdéch tancuchéw, ktérych ko-
nce mocowane sg do gtowicy sitownika hydraulicznego. Prowadnica jest mocowa-
na do $ciany szybu przy uzyciu elementéw $rubowych. Platforma podnos$na (lub
kabina) przemieszcza sie wewnatrz szybu konstrukcji wykonanej przez inwestora
(np. murowanej lub zelbetowej).
Maksymalne wystepy na $cianach nie moga przekroczy¢ wartosci podanych w no-
rmie ISO/DIS 9386-1.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
317|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych 300 kg do 4 przyst.  |kpl.
d.16/0108-01
.18STWIiORpoz
2.16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
318STWIOR -  |Wykonanie szybu windowego i innych prac przygotowawczych wg. wytycznych  kpl
d.16jpoz. 2.1 producenta, dostawcy i montazysty platformy.
.18kalk. wlasna
na podstawie
wytycznych
producenta.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIIl L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - WYPOSA ZENIE OBIEKTU W SPRZET P-POZ , TABLICE ALARMOWE | OPRACOWANIE

PLANU EWAKUACJI. CPV- 45343200-5- Instalowanie sprz etu gas$niczego.

319
d.17

STWIOR-
poz. 2.16
kalk. wtasna

\Wyposazenie obiektu w sprzet p-poz- gasnice proszkowe o masie srodka gasni-
czego co najmmniej 2.0kg, przeznaczonych do gaszenia pozaru ABC. Jedna jed-
nostka sprzetu powinna chroni¢ powierzchnig minimum 100,0m2. Odlegtos¢ dojs-
cia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Tablice alarmowe i opracowanie
planu ewakuacji. Miejsce usytuowania gasnic, hydrantow wewnetrznych, przecipo-
zarowego wytgacznika pradu i innych urzadzen przecipozarowych oraz oznakowa-
nie wyjscia i kierunku ewakuacji pozarniczymi i ewaukacyjnymi znakami informa-
cyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 02 oraz PN-65/M.-51520.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

18

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKtODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-
DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKOW SALI GIMNASTYCZNEJ. CPV-
45112441-8- Trasowanie. CPV-45233140- 2- Roboty dro gowe. CPV- 45233251-3- Wymiana nawierzchni. CPV-452 33200-1-

Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni. CPV-45232451-8 Roboty odwadniaj

ace i nawierzchniowe. CPV-45232452-5 Roboty

odwadniaj gce. CPV- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowa nia terenu. CPV-45111250-5- Badanie gruntu. CPV-

45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.

kresie ksztattowania placoéw zabaw.

CPV-45243510-0- Budowa nasypow. CPV-45112723-9- Ro boty w za-
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320/]STWIOR- \Wykonanie nawierzchni chodnikowych i pieszojezdnych z kostki wibroprasowanej|m2
d.18poz. 3.1 typu HOLAND lub innej o podobnych parametrach wraz z systemem odwodnienia
wycena indy- [typu ECKO lub podobnego (wg. projektu zagospodarowania terenu).Warstwy na-
widualna wierzchni jezdnych P7 - kostka wibroprasowana koloru grafitowego gr. 8cm, pod-
sypka cem-piaskowa gr. 4cm, gérna warstwa tluczniowa -0-31mm gr. 10cm, dol-
na warstwa ttuczniowa, mrozoodporna 0-63mm gr. 30cm, podsypka z piasku gru-
boziarnistego gr. 20cm.
960.0 m?2 960.000
RAZEM 960.000
321KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, grub. 6 cm na podsypce z |m2
d.18/0511-02 grysu 2-4mm, gr 4cm - nawierzchnia chodnikéw z z ptyt SEMMELROCK LaLinia
STWIOR- gr 6cm, wg wzoréw i koloréw okreslonych w projekcie. Warstwy podktadowe P 6 -
poz. 3.1 gbrna warstwa nosna - tluczen miatki 22mm stabilizowany ze spadkiem - gr
10cm, dolna warstwa no$na mrozoodporna, stabilizowana - tluczen 0-63mm, pod-
sypka z piasku gruboziarnistego gr 20cm - nawierzchnie wzdtuz elewacji potudnio-
wo-wschodniej (zagtebienie)
2.5%(24+35.06+18.89+2.5) m?2 201.125
RAZEM 201.125
322IKNR AT-03 [Scieki uliczne z prefabrykatow - korytka ACO DRAIN Multiline V100 typ 1-10, z potm
d.18/0401-01 limerobetonu z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock, z krawedzig zeliwng o kla-
STW i OR - |sie obcigzenia B125. Ruszt w poprzeczne mostki, szerokosé szczeliny 12mm, zeli-
poz.3.1 wo sferoidalnego. Skrzynka odptywowa V 100S EK 0-20 z polimerobetonu z ko-
analogia szem osadczym, klasa obcigzenia B125, z zamknigciem zatrzaskowym Drain-
lock, kréciec odptywowy fi 160 ( lub réwnowazne pod katem wielkosci, kolorystyki,
whasciwosci chemicznych i fizycznych, atestéw oraz zastosowanych materiatow).
(24+35.06+18.89+2.5) m 80.450
RAZEM 80.450
323|STWIOR- Wykonanie nawierzchni utwardzono-zielonych z geokratek 15x15cm azurowych |m2
d.18poz. 3.2 uktadanych na geowtdkninie, mocowanych szpilkami systemowymi lub stalowymi
wycena indy- [fi 8 odt. ok. 80cm, zgodnie z zaleceniem producenta (np. GEOSYSTEM lub in-
widualna nych o podobnych parametrach (wg. projektu zagospodarowania skarp).
(3.60+1.0)*(35.06+2.50) m?2 172.776
(4.50+1.0)*24.5 m?2 134.750
RAZEM 307.526
324/KNR 2-21 Sadzenie krzewdéw zywoptotowych zimozielonych, formowanych do wys. 110cm, |m?2
d.18/0331-04 w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.l-1l z catkowitg zaprawg rowéw - zywopto-
STWIOR- ty - tuja (np. zywotnik zachodni) - (wg. rysunkéw szczegdtowych).
poz. 3.2
analogia
zywoptoty - tuja
1.0%(35.06+2.5+25.0) m?2 62.560
RAZEM 62.560
325/STWIOR- Naprawa obiektdw - boiska, budynki istniejace, po zakonczeniu robét - wycena ry-|kpl
d.18poz. 3.1 czattowa Wykonawcy.
wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £ ACZNIKIEM PRZY XXIIl L.O.im.MARII SKEODOWSKIEJ - CUR IE, PRZY ULICY NAD-

DNIEPRZANSKIEJ 2/4 w W-WIE - NIEZB EDNE KOSZTY | OPLATY ADMINISTRACYJINE ZWI AZANE Z BADANIAMI, DOKUME-
NTACJAMI | ORZECZENIAMI PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTU DO UZYTKOWANIA. CPV-45100000-8- Przygotowanie tere-
nu pod budow e.

326/STWIOR. Niezbedne koszty i optaty administracyjne zwigzane z badaniami, dokumentacja- |kpl
d.19poz.2.1 mi powykonawczymi i opiniami przy przekazywaniu obiektu do uzytkowania (kalkur
analiza indy- |lacja ryczattowa).
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

-36-

Norma 3.26 Licencja: 8460 dla SZURGOT



