Vector

Pionowa platformao
napedzie srubowym
dostarczana z szybem

Pionowa platforma typu Vector
zostata zaprojektowana w taki
sposdb, aby zapewnic fatwy i szybki
montaz, przy gtebokosci podszybia
zaledwie 50 mm.

Konstrukcja urzadzenia jest
zaréwno szybem, jak i
maszynownig, co sprawia, ze
montaz jest prosty i nie wymaga
zadnych wiekszych zmian konstruk-
cyjnych lub drastycznych adaptacji
architektonicznych.

Platforma typu Vector moze miec
charakter konstrukcji “otwartej’, z
opcjonalnymi $cianami wyko-
nanymi ze szkta i standardowo
przeszklonymi drzwiami, co opty-
Cznie zmniejsza wymiary
urzadzenia i pozwala zapewnic
uczucie przestronnosci i komfortu.
Drzwi moga by¢ usytuowane na
kazdej z trzech $cian szybu, w
zaleznosci od potrzeb klienta.

Otwieranie drzwi moze by¢
wspomagane elektrycznie, a
automatyczne zamykanie drzwi jest
standardem.
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Wymiary
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Potéwkowe z oknem

Potéwkowe

Specyfikacja Techniczna

Przystanki : maks.5 + Rampa wjazdowa (bez podszybia)
Udzwig : 300 kg * Maksymalny udzwig 630 kg
Droga :12m * Wybor koloréw

Gtebokos¢ podszybia : 50mm « Elektrycznie otwierane drzwi
Naped : $rubowy z unoszonym pierscieniem * Wykonczenia ze stali nierdzewnej
Sterowanie . przytrzymanie przycisku * Dach szybu z oswietleniem
Predkos¢ : maks. 15 cm/s + Blokada drzwi i/lub platformy
Silnik : maks. 2,2 kW * tagodny start

Zasilanie : bateryjne « Skfadane krzesto

Numer normy

opcjonalnie 3-fazowe 400V, 50 Hz,
10 A, opdzniony 16 A

1 98/37/CE

Opcje

+ Wejscie od szerszej strony

+ Dostosowanie do zasilania 1-fazowego 230V
* Szyb ze szklanymi panelami bocznymi

+ Wykonczenia zewnetrzne
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