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pionowa platforma dla osób
niepełnosprawnych z obudową
szybem szklanym.
Uwaga! Projekt uwzględnia montaż
platformy z szybem przeszklonym
THYSSENKRUPP mod. VECTOR.
W przypadku wyboru innej platformy
należy uwzględnić konieczność
przeprojektowania otworu w stropie,
fundamentów itp.
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Uwaga
należy

Żelbetowa ściana oporowa
gr. 25cm, zbrojenie:

pionowe 2x Ø12 co 15cm
poziome 2x Ø10 co 20cm

Uwaga! W obrysie sali ścianę
należy wykonać do poziomu

parapetów okien
tj.+0.45m

DETAL2
zabezpieczenie przeciwwilgociowe

ścian sali istniejącej

odprowadzenie liniowe w ód
opadowych

 z powierzchni chodnika do
sieci kanalizacji miejskiej

ogólnospławnej.
Instalacja prowadzona wzdłuż "fosy"

wokół
budynku. Wykonanie zgodnie z

systemem
w projekcie sanitarnym
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DETAL5
lekka obudowa
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systemem
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odprowadzenie liniowe wód opadowych
z powierzchni chodnika do
sieci kanalizacji miejskiej ogólnospławnej.
Instalacja prowadzona wzdłuż "fosy" wokół
budynku. Wykonanie zgodnie z systemem w
projekcie sanitarnym
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UWAGI:

Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary
sprawdzić na budowie.
Projekt architektury należy bezwzględnie rozpatrywać z
projektami branżowymi.

Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie
sprawdzić z projektem
oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.
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