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PROJEKT BUDOWALNAY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH DLA SALI GIMNASTYCZNEJ Z
LACZNIKIEM

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

B zlecenie inwestora;

B projekt zagospodarowania terenu;
B mapa do celdéw projektowych;
B warunki techniczne

1.2. Podstawa prawna
1.2.1. Ustawy (stan na dzien 30.06.2008):

B Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11
pazdziernika 2001 r. Nr 115, poz, 1229); tekst jednolity z dnia 2005-11-18
(Dz.U. 2005 Nr 239, poz. 2019) zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.
1462 i Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658;
z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz.
587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231,
poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227

B Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
123, poz. 858) zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033,

B Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 zmiany: Mon. Pol. z 2008 r. Nr
79, poz. 698 i Nr 80, poz. 707; Dz. U. 22008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223,
poz. 1464);

1.2.2. Rozporzadzenia (stan na dzien 05.03.2007):

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla

B Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 4 pazdziernika 2006 r w
sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze Srodowiska na rok
2007 (Mon. Pol. Nr 71, poz. 714) ,

B Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2006 r. w
sprawie wysokosci stawek kar za przekroczenie warunkéw
wprowadzania sciekéw do wéd lub do ziemi oraz za przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hatasu, na rok 2007 (Mon. Pol. Nr 73, poz.
734).

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.
690), zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz.
1156,

B Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w
sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzanie sciekéw (Dz. U. Nr 127, poz. 886)
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych instalacji

kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia budynku wraz z drogami odjazdowymi i
parkingami dla rozbudowy Sali gimnastycznej z tagcznikiem w Warszawie przy ulicy
Nadnieprzanskie;j..

3. ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE

ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE
e Sie¢ wodociggowa z przytagczem;
e kable telekomunikacyjne;
e sieC energetyczna;
e kable teletechniczne;
e sieC gazowa z przytaczem,;
e Kanalizacja deszczowa
e Kanalizacja sanitarna.

e Kanalizacja ogdlnosptawna

Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu
stupoéw linii energetycznej, wykonaé recznie zzachowaniem szczegdlnej

ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tych obiektow.

Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaé
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci tak, aby nie naruszy¢ uzbrojenia
naziemnego.

Zblizenia i skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z normami: PN-76/E-
05125, PN-75/E-05100.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania w oparciu o mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

Inwentaryzacja zieleni

Rozprowadzenie zewnetrznych instalacji nie koliduje z elementami wysokiej i niskiej
zieleni.
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4. Opis rozwigzania projektowego

4.1 Przylacze wody

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany budynek zasilany jest z
istniejacego przytgcza wody. Po przeprowadzeniu obliczen zapotrzebowania wody
przedmiotowe przytacze jest wystarczajace do zapewnienia zapotrzebowania wody.
4.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Powstawanie Sciekow z projektowanej rozbudowy wyprowadzono na zewnatrz
budynku i podtgczono do istniejgcej instalacji zewnetrznej ogélnosptawne;j.
Kanalizacje wykonac z rur litych PCV klasy ,S” — SN8 o srednicy: $200 . Studzienke
rewizyjng, potaczeniowe wykonaé¢ na kanalizacji sanitarnej z kregdw zelbetowych
01200 z ptyta zelbetowa nadstudzienng oraz z ptyta Zelbetowag podstudzienna.
Potaczenia miedzy kregami wykona¢ na uszczelke gumowa. Przejscia przez Sciany
studzienek wykona¢ w elastycznych ksztattkach przejsciowych z uszczelka.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatdbw niz te, ktore zostaly przyjete w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow jakosciowych,
ilosciowych i technologicznych.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przewidziano zabudowe zasuwy
burzowe;.

Przejscia pod fundamentami kanalizacji zabezpieczy¢ rurg ochronna.

4.2 Zagospodarowanie wod deszczowych

4.1 Informacje ogodlne — zatozenia

Do zagospodarowania wod deszczowych przyjeto wody zbierane z dachu budynku
oraz powierzchni utwardzonych i powierzchni zielonych.

Zebrane wody opadowe wprowadzono do istniejgcego przytacza kanalizacji
ogolnosptawnej. Przebieg istniejacej kanalizacji ustalono w oparciu o mapy do
celéw projektowych oraz istniejaca archiwalng dokumentacje.

4.2 Opis proponowanego rozwigzania

Wody opadowe z dachu podtgczono do projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej. Do projektowanej kanalizacji deszczowej podtgczono rowniez wpusty
uliczne DN600 z osadnikiem minimum 60 cm jako element odwodnienia parkingu i
drogi dojazdowej.

Szczegdtowy przebieg trasy kanalizacji deszczowej z dachu i parkingu

znajduje sie w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Kanalizacje wykona¢ z rur litych PCV klasy ,S” o srednicy: $160-4,7, $200-5,9.
Studzienki rewizyjne i potagczeniowe wykonaé na kanalizacji jako zelbetowa ¢$1200
lub $1000. Na studniach osadzi¢ wiaz typu ciezkiego. Pod jezdnig na studzienkach
kanalizacyjnych zastosowaC pierscien odcigzajacy. Przejscia przez $ciany
studzienek wykonac¢ w elastycznych ksztattkach przejsciowych z uszczelka.

Z uwagi na mozliwo$s¢ wystgpienia zanieczyszczenia wdd opadowych
substancjami ropopochodnymi projektuje sie separator PUR-KB-15/150 firmy PUR
AQUA.

Zgodnie z warunkami wspoétczynnik sptywu dla przedmiotowego terenu wynosi ¥ =
0,40 I/s. Catkowity bilans wdd opadowych dla terenu obstugiwanego przytgczem
wynosi 34,80 I/s a dopuszczalny zrzut wody do kanalizacji deszczowej wynosi 44,50
I/s.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢c wymagane atesty, certyfikaty oraz
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdow niz te, ktore zostaty przyjete w
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niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow
jakosciowych, ilosciowych i technologicznych.

5. OBLICZENIA

Dla terenu objetego inwestycjg wykonano bilans wadd:

llos¢é wéd deszczowych obliczono w oparciu o wzér :
Q=WYxAxI1/10000[1/s]
Przyjeto: Y = 0,40 (wspoditczynnik zgodnie z MPWIK)
A = 8557 m? (powierzchnia dziafki)
=130 [l/(s x ha) ]

QDOPUSZCZ. = 0,40 * 0,8557 *130 = 44,50 I/s

Powierzchnia utwardzona: Y = 0,95 dla terendéw utwardzonych
A = 1110 m? (teren utwardzony)
=130 [l/(s x ha)]

Qreren = 0,95 *0,1110 * 130 = 13,71 l/s

Tereny dachu: Y = 0,90 dla dachu
A =1470 m? (teren utwardzony)
=130 [l/(s x ha)]

Qpachy =0,90 * 0,1470 * 130 = 17,20 l/s

Tereny zielone: Y = 0,05 dla zieleni

A =5977 m? (teren utwardzony)
=130 [1l/(s x ha)]

QzieLone = 0,05 * 0,5977 * 130 = 3,89 I/s

Catkowita ilos¢ wod opadowych z terenu dziatki

Qcark. = Qreren.+ Qpachy. + Qzierone

Qcark. = 34,80l/s

Sumaryczna ilos¢ wéd deszczowych z terenu objetego opracowaniem wynosi
34,80 I/s. Dopuszczalna ilos¢ wéd jakg mozna odprowadzi¢ wynosi 44,50 I/s. Na
terenie dziatki przewiduje sie zabudowe separatora substancji ropopochodnych, bez
konicznosci wykonania zbiornika retencyjnego. Bilans wod deszczowych z
przedmiotowego terenu nie przekracza wartosci zatozonych w warunkach
technicznych i nie zmienia zatozen w zwigzku z czym nie przewiduje sie przebudowy
przytacza.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem dokfadnego zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne
nalezy wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia). Ewentualne
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skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami: PN/E-05125;
PN-75/E-05100. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-
06050. Zastosowac petne odeskowanie wykopow balami drewnianymi z rozporami
trwale umocowanymi w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie. W kazdej fazie
robét pracownicy powinni znajdowacC sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca
wykopow nalezy oznakowac.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod sie¢
dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykona¢ obsypke zgodnie z
czescig opisowg. Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem
odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i
wskazéwek producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90%. Zasypywanie rur
nalezy wykonywac przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub
wieczorem).



